Toebehoren voor vlak- en vandiktebanken

Omkeerbare wegwerpschaafbeitels

B Voor alle soorten zachthout

Afmetingen Omkeerbare schaafbeitel Geschikt voor Verkoopeenheid Art. nr.

mm

260 x 18,6 x 1 ] HC 260 C, HC 260 M, HC 260 K 2 0911030713*
260 ADH 260 2 630468000

HSS-schaafbeitels

N = o N B Voor alle soorten zacht- en hardhout

L B Naslijpbaar
B 18% wolfram = langere standtijd

Afmetingen Omkeerbare schaafbeitel Geschikt voor Verkoopeenheid Art. nr.

mm

260 ADH 260 2 630467000
260 ADH 1626 2 630545000
260 x 20 x 2,5 Multi 260 2 0920054030*
260 x 20 x 3 HC 260 C, HC 260 M, HC 260 K 2 0911030721*
263x245x3 HC 260 E / ES tot bj. 89 2 0911030748*
304 x25x 3 HC 300 2 0911060167*
310 ADH 310 2 631878000
310x20x 2,5 Multi 310 2 0920054048*
310x20x3 HC 333 G 2 0911053179*
310x30x3 HC 314 tot bj. 99 4 0911016362*
320x25x 3 HC 320 tot bj. 99 3 0911014220*
334 x16x 2 ] DH 330 tot bj. 05 2 0911062119*
332x12x1,5 | DH 330 vanaf bj. 06, DH 316 2 0911063549*
410 x 25 x 3 HC 410 G 3 0911050390*

Hardmetalen schaafbeitels
B Voor alle soorten hardhout, in het bijzonder exotisch hout, spaanplaat, hardpapier, harde weefsels

B Plaatmateriaal en kunststoffen

B Naslijpbaar, lange standtijd

Afmetingen Omkeerbare schaafbeitel Geschikt voor Verkoopeenheid Art. nr.

Z i
mm
260x20x 3 HC 260 C, HC 260 M, HC 260 K 2 0911030730* u I g e n e n
u
Schaafbeitelombouwset a fz u I g e n

Afmetingen Omkeerbare schaafbeitel Geschikt voor Verkoopeenheid Art. nr.
mm
260 HC 260 C, HC 260 M 2 0911030845

* ZB-verpakt



Welke alleszuiger voor welk gebruik?
Stof kan de gezondheid van de gebruiker in gevaar brengen. Met stofarme afzuigsystemen biedt Metabo oplossingen aan, die
de gebruiker optimaal beschermen. Afhankelijk van de eisen en de toepassing wordt een zuiger aanbevolen die voldoet aan een
bepaalde stofklasse.
Daarnaast kan afhankelijk van het soort stof (bijv. houtstof, mineraalstof) tussen meerdere technologieén gekozen worden met
betrekking tot de filterreiniging: er zijn afzuigsystemen in verschillende stofklassen beschikbaar, van handmatige tot volledig
automatische filterreiniging. Technische gegevens Accu-alleszuiger
AS 18 L PC 01
Type accu-pack Li-lon / LiHD
S i d -pack 18V
StOkaassen panning van de accu-pacl 02
Luchtvermogen max. 2.100 I/min
Sinds 2005 - EN 60335-2-69, bijlage AA (uittreksel) Risico's / geschikt voor Afvalbehandeling Oncerabul: 120 hPa (mbar)
Stofklassen Max. doorlatingsfactor Filteroppervlak 3.600 cm? 03
[ 4 F T Houdt 99% tegen van: il 6 D el il
L ‘L AL L 1% m  Stof met AGW-waarden > 1 mg/m3 - Zuigslang-@ 27 mm
F F B Licht gevaarlijke stoffen Slanglengte 3m 04
Gewicht (met accu-pack) 74 kg
Houdt 99,9% tegen van: Met:
[ &7 & & & m  Stof met AGW-waarden > 0,1 mg/m? :
M @m._-_@ 0,1% ®m  Stof met gemiddeld risico, bijv. houtstof Stofarme verwijdering Art. nr. 602021 05
_ v (beuk/ eiken); Zuigslang (@ 27 mm /3,0 m) |
B Mineraalstoffen klasse M
Vliesfilterzak u
Zuigmondstuk (120 mm breed) [ ] 06
Houdt 99,995% tegen van:
™ A 3 Spleetzuigmondstuk u
H 0,005% Stof met AGW-waarden < 0,1 mg/m Stofvrije verwijdering
m  Kankerverwekkende stoffen Draagriem ™
B Stoffen met ziekteverwekkers 07
2 Li-Power accu-packs (18 V/5,2 Ah) [ ]
Lader ASC 30-36 V
Als H met asbest- +AIR COOLED« "
Aanvullende eis asbest toestemming conform TRGS ®  Asbeststoffen Stofvrije verwijdering Overige varianten vindt u in de Metabo-prijslijst en op internet 08
519, voor Duitsland
Productvoordelen B Lichte, compacte accu-zuiger voor mobiel gebruik, voor het
zuigen en afzuigen van stof en spaanders 09

B Droogzuiger met industriéle goedkeuring, gecertificeerd
volgens EU-norm voor stofsoorten van stofklasse L

Filterl‘einigingstechnologieén B PressClean: handmatige filterreiniging door sterke luchtstroom
bij schakelaarbediening op de zuiger in de werkpauzes

B Met geintegreerde blaasfunctie voor het uitblazen, drogen en

Symbool Type Afkorting Zuigertypes Filterreinigingstechnologie Functie afvoeren van afvoerlucht
B Eco-modus voor langere looptijd per acculading, Boost-modus 1
- - - AS20L,ASA32L Geen filterreiniging - voor maximaal vermogen

m Grote hoekschakelaar voor eenvoudig aan-/uitschakelen ook
met de voet

= ASA 25 L PC, B Handmatige filterreiniging door sterke m Praktische depots voor tweede accu-pack, lader, mondstukken 12
PressClean PC ASA 30 L PC Inox, Handmatige filterreiniging luchtstroom bij schakelaarbediening op en slang (3 m)
AS 18 L PC de zuiger in de werkpauzes .
9 P B Compact Metaloc-design om op de Metaloc-koffers te stapelen
Robuuste behuizing met rubberen beschermingen op het 13

ASR 25 L SC ichti ij
) ®m Elektromagnetische, halfautomatische stavlak voor voorzichtig wegzetten zonder weg te glijden

filterreiniging in de werkpauzes B Eenvoudig transport met ergonomische draaggreep of
draagriem 14

SelfClean SC ASR 50 L SC, Halfautomatische filterreiniging
ASR 50 M SC

B Capaciteitsaanduiding van de accu-pack direct op het
bedieningspaneel van de zuiger

m  Elektromagnetische, volledig

automatische en vraaggestuurde 15
ASR 35 L ACP, Volledia automatische MPulse-filterreiniging
AutoCleanPlus ACP ASR 35 M ACP, g m  Werken zonder onderbreking, bijzonder

filterreiniging

ASR 35 H ACP geschikt voor langdurig gebruik

B Bij het niet bereiken van het optimale
zuigvermogen direct aftrillen van de filters

Systeemcomponenten

‘ Toebehoren + 462 ‘ Accu-packs ¥ 72 ‘



Alleszuigers

Technische gegevens

Luchtvermogen max.
Onderdruk

Filteroppervlak

Opgenomen vermogen max.
Inhoud reservoir
Zuigslang-@

Slanglengte

Gewicht

Kabellengte

Met:

Art. nr.

Zuigslang (@ 35 mm /1,75 m)
Zuigslang (@ 35 mm /3,2 m)
2 zuigbuizen

Vouwfilter van cellulose
Spleetzuigmondstuk
Buishouder

Vloermondstuk (260 mm breed)

Zuigmondstuk (120 mm breed)

Productvoordelen

Systeemcomponenten

‘ Toebehoren » 462

Alleszuiger
AS 20 L

3.600 I/min
200 hPa (mbar)
3.600 cm?
1.200 W

201

35 mm

1,75 m

5 kg

5m

602012

Nat-/droogzuiger met industriéle goedkeuring

Alleszuiger
ASA 32L

3.600 I/min
200 hPa (mbar)
3.600 cm?
1.200 W

321

35 mm

32m

7 kg

5m

602013

B Voor het afzuigen van elektrisch gereedschap
en voor het reinigen van bouwplaats,
werkplaats enz.

B Stopcontact voor een elektrisch gereedschap
voor gebruik van de in-/uitschakelautomaat
van de zuiger

Ideaal voor mobiel gebruik door gering gewicht en compacte bouwwijze

Gebruikersbescherming: gecertificeerd volgens EU-norm voor stofsoorten van stofklasse L

Uitschakelautomaat bij het natzuigen, als de maximale vulhoogte bereikt wordt

Mogelijkheid tot opwikkelen van de kabel

Praktisch toebehorendepot en aflegvlak

I —
JL AL’
A |

Technische gegevens

Luchtvermogen max.
Onderdruk

Filteroppervlak

Opgenomen vermogen max.
Inhoud reservoir
Zuigslang-@

Slanglengte

Gewicht

Kabellengte

Met:

Art. nr.

Zuigslang (@ 32 mm /3,5 m)
Handgreep-tussenstuk

2 zuigbuizen van aluminium
2 zuigbuizen (verchroomd)
Vouwfilter van polyester
PE-filterzak

Vliesfilterzak
Spleetzuigmondstuk
Vloermondstuk (300 mm breed)
Zuigmondstuk (120 mm breed)
Borstelmondstuk

Kabel-/slanghouder

Productvoordelen

Systeemcomponenten

‘ Toebehoren » 462

Alleszuiger
ASA 25 L PC

3.600 I/min
210 hPa (mbar)
3.000 cm?
1.250 W

25|

32 mm

36m

8,3 kg

75 m

602014
|

Nat-/droogzuiger met industriéle goedkeuring

Alleszuiger
ASA 30 L PC Inox

3.600 I/min
210 hPa (mbar)
3.000 cm?
1.250 W

301

32 mm

356m

9,6 kg

75 m

602015
|

Alleszuigers

B Reservoir van hoogwaardig roestvast staal

Ideaal voor mobiel gebruik door gering gewicht en compacte bouwwijze

m Voor het afzuigen van elektrisch gereedschap en voor het reinigen van bouwplaats, werkplaats

enz.

Stopcontact voor een elektrisch gereedschap voor gebruik van de in-/uitschakelautomaat van de

zuiger

PressClean: handmatige filterreiniging door sterke luchtstroom bij schakelaarbediening op de

zuiger in de werkpauzes

Gebruikersbescherming: gecertificeerd volgens EU-norm voor stofsoorten van stofklasse L

Uitschakelautomaat bij het natzuigen, als de maximale vulhoogte bereikt wordt

Met geintegreerde blaasfunctie voor het uitblazen, drogen en afvoeren van afvoerlucht

Kabel- en slanghouder voor het praktische transport

Praktisch toebehorendepot en aflegvlak
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Alleszuigers

Technische gegevens

Luchtvermogen max.
Onderdruk

Filteroppervlak

Opgenomen vermogen max.
Inhoud reservoir
Zuigslang-@

Slanglengte

Gewicht

Kabellengte

Met:

Art. nr.

Zuigslang (@ 35 mm /3,2 m)

Antistatische zuigslang
(@35 mm/4m)

Handgreep-tussenstuk

2 zuigbuizen van kunststof

2 polyester filtercassettes (klasse M)
PE-filterzak

Vliesfilterzak

Spleetzuigmondstuk

Universeel mondstuk

Rijbeugel

Productvoordelen

Systeemcomponenten

‘ Toebehoren » 462

g

Alleszuiger
ASR25L SC

3.660 I/min
248 hPa (mbar)
8.600 cm?
1.400 W

25|

35 mm

32m

11 kg

8 m

602024

Ideaal voor mobiel gebruik
door gering gewicht en
compacte bouwwijze

Gebruikersbescherming:
gecertificeerd volgens
EU-norm voor stofsoorten
van stofklasse L

Twee polyester filtercassettes
met groot filteropper-

vlak voor constant hoog
zuigvermogen

Alleszuiger
ASR50L SC

3.660 I/min
248 hPa (mbar)
8.600 cm?
1.400 W

50 |

35 mm

32m

16 kg

8m

602034

B Gebruikersbescherming:
gecertificeerd volgens
EU-norm voor stofsoorten
van stofklasse L

Nat-/droogzuiger met industriéle goedkeuring

Alleszuiger
ASR50 M SC

3.660 I/min
248 hPa (mbar)
8.600 cm?
1.400 W

50 |

35 mm

4m

16 kg

8 m

602045

m Hoge gebruikers-
bescherming: gecertificeerd
volgens EU-norm voor
stofsoorten van stofklasse M

B Waarschuwingssignaal bij
het niet bereiken van de
minimale volumestroom
ter bescherming van de
gebruiker

® Voor het afzuigen van elektrisch gereedschap en voor het reinigen van bouwplaats,

werkplaats enz.

Stopcontact voor een elektrisch gereedschap voor gebruik van de in-/uitschakelautomaat van de

zuiger

SelfClean: halfautomatische filterreiniging in werkpauzes voor het volgende gebruik

Uitschakelautomaat bij het natzuigen, als de maximale vulhoogte bereikt wordt

Naloopautomaat voor het volledig legen van de zuigslang

Antistatische basisuitrusting voorkomt statische oplading bij gebruik van de geschikte toebehoren

Mogelijkheid tot opwikkelen van de kabel

Praktisch toebehorendepot en aflegvlak

Opberg- en transportsysteem: koppelen van MetalLoc en zuiger met het Metadepot (toebehoren)

Technische gegevens

Luchtvermogen max.
Onderdruk

Filteroppervlak

Opgenomen vermogen max.
Inhoud reservoir
Zuigslang-@

Slanglengte

Gewicht

Kabellengte

Met:

Art. nr.

Zuigslang (@ 35 mm /3,2 m)

Antistatische zuigslang
(@35 mm /4 m)

Aansluitmof @ 41/48 mm
Handgreep-tussenstuk

2 zuigbuizen van kunststof

2 polyester filtercassettes (klasse M)

2 HEPA-filtercassettes van polyester

PE-filterzak
Spleetzuigmondstuk
Vloermondstuk (300 mm breed)

Vloermondstuk (370 mm breed)

Productvoordelen

Systeemcomponenten

‘ Toebehoren » 462

Alleszuiger
ASR 35 LACP

3.660 I/min
248 hPa (mbar)

8.600 cm?
1.400 W
351
35 mm
35m
16 kg
8m
602057
|
[
[
[
|
Gebruikersbescherming:

gecertificeerd volgens
EU-norm voor stofsoorten
van stofklasse L

Zuigkrachtregeling voor een
aangepast zuigvermogen

Alleszuiger
ASR 35 MACP

3.660 I/min
248 hPa (mbar)
8.600 cm?
1.400 W

351

35 mm

4 m

16 kg

8m

602058

B Hoge gebruikers-
bescherming: gecertificeerd
volgens EU-norm voor
stofsoorten van stofklasse M

Alleszuigers

Alleszuiger
ASR 35 HACP

3.660 I/min
248 hPa (mbar)
8.600 cm?
1.400 W

351

35 mm

4m

16 kg

8m

602059

B Optimale zuiger voor

de schimmelsanering en
bij de verwijdering van
oude isolaties in dak- en
wandgebied

Maximale gebruikers-
bescherming: gecertificeerd
door EU-norm voor
stofsoorten van stofklasse H

B Waarschuwingssignaal bij het niet bereiken van de minimale
volumestroom ter bescherming van de gebruiker

m Optimaal zuigvermogen door keuze vooraf van de gebruikte

slangdiameter

Nat-/droogzuiger met industriéle goedkeuring

Stopcontact voor een elektrisch gereedschap voor gebruik van de in-/uitschakelautomaat van de

zuiger

AutoCleanPlus: kosten- en tijdsbesparing door automatische MPulse-filterreiniging voor

langdurig gebruik

Bij het niet bereiken van het optimale zuigvermogen direct aftrillen van de filters

Uitschakelautomaat bij het natzuigen, als de maximale vulhoogte bereikt wordt

Naloopautomaat voor het volledig legen van de zuigslang

Antistatische basisuitrusting voorkomt statische oplading bij gebruik van de geschikte toebehoren
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Toebehoren voor alleszuigers _ Toebehoren voor alleszuigers

Welke aansluitmogelijkheid voor welk elektrisch handgereedschap? Welke aansluitmogelijkheid voor welke houtbewerkingsmachine?
Metabo-alleszuigers Metabo-alleszuigers Afzuigapparaten
ASA32L ASR50LSC ASA32L ASR50LSC SPA 1200
ASA 25 L PC" ASR 50 M SC ASA 25 L PC" ASR 50 M SC SPA 1702 W
ASA 30 L PClnox" ASR35L, M, HACP ASA 30 L PC Inox™" ASR 35 L, M, HACP SPA 2002 W
ASR 25 L SC ASR 25 L SC B SPA 2002 D
Zuigslangdiameter @ 27 mm @32 mm @ 35 mm“— Diameter @ 27 mm @32 mm @ 35 mm @ 58 mm @ 100 mm
Slanglengte 35m 35m 35m 25m 32m 40m 40m Lengte 356m 35m 356m 25m 32m 40m 3m 2,5 m? 5m 10 m
Art. nr. 631938000 631939000 631337000 631752000 631362000 631370000 630344000 Artinr: N e e e 830312000 SIS | TSI 01
o lo Q Q Q O g anti- anti-
antistatisch antistatisch statisch statisch 02
[ | | |
| l | | | | | | l |
Adapters en aansluitingen zonder adapter met 624996000 - [ I [ I | [ | [ | 03
Langnek-schuurmachines Adapters en met met met met met met met
~ ~ aansluitingen afzuigadapter | overgangsstuk = afzuigadapter afzuig- afzuig- afzuig- universele
LSV 5 ?25 Comfort, LSV 5-225 " g 0910059955 630316000 0910031260 adapter adapter adapter adapter
Accu-cirkelzaag Multi 0910031260 Multi 0913031288
KS 18 LTX 57 ] n zonder 0910058010 0910058010 04
A adapter zonder zonder
Cirkelzagen adapter adapter
KSE 55 Vario Plus, KS 55, KS 55 FS, u/0
KS 66, KS 66 Plus, KSE 68 Plus + overgangs-
Decoupeerzagen/accu-decoupeerzaag 6305;1“;000 05
STA 18 LTX 100, STAB 18 LTX 100
STE 140 Plus, STEB 140 Plus ] .
STA 18 LTX 140, STEB 65 Quick, STE 100 Quick
STEB 70 Quick, STEB 80 Quick . Afkortzagen 06
Schuurmachines KS 18 LTX 216
DSE 280 Intec, DSE 300 Intec met adapter 624994000 KGS 18 LTX 216
FMS 200 Intec, FSR 200 Intec, FSX 200 Intec - met adapter 626996000 Eg 51261 2"“;359“"“ 07
SRE 3185, SR 2185, SXE 3125, SXE 3150 . KGSV 216 M =/0 = =
SXE 400 u KGS 254 M
SXE 425 TurboTec, SXE 450 TurboTec m KGS 305 M
SXE 150-2.5 BL, SXE 150-5.0 BL " KS305M 08
SRE 4350 TurboTec, SRE 4351 TurboTec " Eg ggg 'z:us u/O a/O u n
us
MT 18 LTX ]
KGSV 72 Xact
i m} m}
Bandschuurmachines KGSV 72 Xact SYM m/0 09
BAE 75 - KGS 216 Plus
Doorslijpsystemen KGS 254 Plus . . -
W 12-125 HD Set CED /W 12-125 HD Set CED Plus m/0 KGS 254 | Plus
Doorslijp-afzuigbeschermkappen voor haakse slijpers KGS 315 Plus
CED 125, CED 125 Plus a/0 KGT 300 o - "
KGT 305 M m/0O
Beschermkap @ 180 mm, @ 230 mm n/0 /
Slijp-afzuigbeschermkap voor haakse slijpers Trekcirkelzagen 1
GED 125 m/0 UK 290
Schaafmachines en frezen UK 333 o
HO 18 LTX 20-82, HO 26-82, Ho 0882, .o (’;;";Bé&‘g‘fafzu'g'”g " " "
LF 724 S, OFE 738, OFE 1229 Signal 12
]
PP i TS 36-18 LTX BL 254 /0 O O
Renovatieslijpers en renovatiefrezen TS 36 LTX BL 254 13
RS 14-125/17-125, WE 15-125 HD Set GED, /0 TS 216
RF 14-115, RSEV 19-125 RT, RFEV 19-125 RT TS 254 m/0 u u
. B Aansluitmogelijkheid zonder adapter TKHS 315 C
! alleen compatibel met slang 631337000 O Aansluitmogelijkheid via optioneel verkrijgbare aansluitmof groot @ 41/48 mm (art. nr. 630796000) TKHS 315 M n n ]
Afzuigmogelijkheden bij het boren Watgonkvgndiktobanlon
HC 260 C n L]
m Voor alle boor-, combi- en multihamers en boor- en klopboormachines DH 330 u u
m Stofafzuigadapter voor de afzuiging van boorstof direct aan het boorgat Lintzagen 15
B Zelfaanzuigend op bijna alle soorten ondergronden BAS 261 Precision
BAS 260 Swift
. i R [ ] ] ]
voor boor-@ voor zuigslang-@ Art. nr. BAS 318 Precision ]
DDE 14 27 mm BAS 317 Precision
4-14 mm 32 mm 630829000 BAS 505 Precision u u ]
35 mm
B Aansluitmogelijkheid zonder adapter
tot 32 mm met borstelkrans 32 mm met klikadapter* O Aansluitmogelijkheid via optioneel verkrijgbare aansluitmof groot @ 41/48 mm (art. nr. 630796000)
DDE 72 35 mm met schroefdraadadapter* 631343000 7 alleen compatibel met slang 631337000
tot 32-72 mm zonder borstelkrans *bij de levering inbegrepen 2 alleen in de standaarduitvoering inbegrepen, als reserveonderdeel verkrijgbaar
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Toebehoren voor alleszuigers Toebehoren voor alleszuigers

Zuigslangen Art.nr.

Zuigslang 630312000
Art. nr. B Bij het gebruik van een tweede zuigslang kan het afzuigapparaat op een afstand van max. 6 m van de
werkplek worden opgesteld.

Aansluitstuk-@: 58 mm

Slanglengte: 3 m
Zuigslang-@: 58 mm

Zuigslang 631938000
B Met bajonetaansluitstuk en rubberen aansluitstuk (binnen-@ 30 mm, buiten-@ 35 mm)

B Flexibel en eenvoudig verlengbaar: afzuigslang kan zonder extra verbindingsstuk met een tweede
verbonden worden

B Aansluitstuk-@: 58 mm Zuigslang 630171000
Slanglengte: 3,56 m B Standaarduitvoering van de AS 18 L PC
Zuigslang-@: 27 mm Slanglengte: 3 m 01

Zuigslang 631939000
B Antistatische zuigslang

Zuigslang-@: 27 mm

B Met bajonetaansluitstuk en rubberen aansluitstuk (binnen-@ 30 mmm, buiten-@ 35 mm)

B Flexibel en eenvoudig verlengbaar: afzuigslang kan zonder extra verbindingsstuk met een tweede 02
verbonden worden

Aansluitstuk-@: 58/35 mm Adapter
Slanglengte: 3,5 m

Zuigslang-@: 27 mm 03
Zuigslang 631337000 Art. nr.

B Met aansluitmof met secundaire luchtopening

B Standaarduitrusting bij ASA 25 L PC en ASA 30 L PC Inox

Slanglengte: 3,5 m

Zuigslang-@: 32 mm O —
o

Handgreep-tussenstuk 630317000
B Als handgreep, voor het aanbrengen tussen de zuigslangen en de zuigbuizen 04

B Standaarduitrusting bij ASR 2025, ASR 2050 en SHR 2050 M

Zuigslang 631751000 Reduceerhuls @ 58/35 mm 631364000 05
B Met draaikoppeling en bajonetaansluitstuk

B Standaarduitrusting bij AS 20 L

Aansluitstuk-@: 58 mm Overgangsstuk @ 30/35 mm 624996000
Slanglengte: 1,75 m B Voor het aansluiten van de zuigslang met aansluitstuk-@ 35 mm op een afzuigstuk-@ 30 mm 06
Zuigslang-@: 35 mm

Zuigslang ) 631752000 Overgangsstuk @ 35/58 mm 630316000*

B Met draaikoppeling B Voor de aansluiting van de zuigslangen met aansluitstuk-@ 35 mm op een afzuigstuk-@ 58 mm. 07

B Voor bajonetbevestiging Overgangsstuk is bestanddeel van de stofafzuigset 630828000

Aansluitstuk-@: 568/35 mm

Slanglengte: 2,5 m Aansluitmof @ 41/48 mm 630796000*
Zuigslang-@: 35 mm B Bijzonder geschikt voor grof vuil en apparaten met hoge stofvorming. Elektrisch geleidend, lengte: 90 mm, 08
binnen-/ buiten-@: 41/ 48 mm
Zuigslang 631362000
B Met draaikoppeling
. . . - Aansluitmof @ 28/35 mm 630798000
® Flexibel en eenvoudig verlengbaar: afzuigslang kan zonder extra verbindingsstuk met een tweede B Universele aansluitmof geschikt voor de meeste elektrische handgereedschappen. Standaard aansluitmof 09

verbonden worden
B Standaarduitrusting bij ASA 32 L, ASR 50 L SC, ASR 25 L SC
Aansluitstuk-@: 58 mm
Slanglengte: 3,5 m
Zuigslang-@: 35 mm
Zuigslang 630344000

B Bij het gebruik van een tweede zuigslang kan het afzuigapparaat op een afstand van 8 m van de werkplek
worden opgesteld.

van de Metabo-zuigslangen.
B Elektrisch geleidend; met antislip binnenribbels; binnen-/ buiten-@: 28/ 35 mm

Bajonetadapter 630898000*
B Voor de bajonetbevestiging van zuigslangen met aansluitstuk-@ 35 mm (zonder aansluitstuk voor
bajonetbevestiging) in elektrisch gereedschap met afzuigstuk-@ 35 mm

1"

Verbindingsmof @ 58 mm 631365000

B Met bajonetbevestiging voor aansluiting op de afzuigstukken van de muursleuffrezen MFE 30, MFX 65 en
B Voor het verbinden van twee zuigslangen met aansluitstuk @ 58 mm

MFE 65
Aansluitstuk-@: 35/35 mm
Slanglengte: 4 m
Zuigslang-@: 35 mm
Zuigslang 631370000
B Antistatische zuigslang

12

Y-stuk 630897000*
Met aansluitstuk @ 58 mm en twee openingen @ 58 mm voor het aanbrengen in de Metabo-alleszuigers en de
speciale zuiger

Voor bajonetbevestiging

Yidgueal

13

|
B Met draaikoppeling
|

Flexibel en eenvoudig verlengbaar: afzuigslang kan zonder extra verbindingsstuk met een tweede
verbonden worden

B Standaarduitrusting bij ASR 50 M SC Zuigbuizen 14

Aansluitstuk-@: 58 mm
Slanglengte: 4 m

. ) Diameter Lengte Type Verkoopeenheid Art. nr.
Zuigslang-@: 35 mm mm m 15
e ] 35 0,4 Kunststof 2 630314000
[P
_ 58 0,4 Kunststof 2 630867000
— 35 0.4 Verchroomd 2 631363000
=

* ZB-verpakt
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Toebehoren voor alleszuigers

Mondstukken

1% 1k i

* ZB-verpakt
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Zuigmondstuk
B Standaarduitrusting bij ASA 1202 en AS 18 L PC

Breedte: 120 mm
Universeel mondstuk
B Omschakelbaar
Breedte: 300 mm

Vloermondstuk
B Ook geschikt voor het opzuigen van vloeistoffen

B Met borstel- en rubberrand
Breedte: 370 mm

Vloermondstuk
B Metalen uitvoering

Breedte: 450 mm

Vloermondstuk

Breedte: 360 mm

Vloersproeier-set
B Set bestaande uit: sproeierelement, een vloerelement en een element voor nat zuigen

Breedte: 370 mm

Multifunctioneel mondstuk

B Met 3 inzetstukken voor het zuigen op tapijten, op gladde oppervlakken en voor het opzuigen van

vloeistoffen
Breedte: 270 mm

Universele borstel

B Voor alle oppervlakken geschikt; eenvoudig gebruik dankzij handgreep
Breedte: 40 mm

Lengte: 120 mm

Bekledingsborstel

B Met draaikoppeling

Breedte: 40 mm

Lengte: 60 mm

Spleetzuigmondstuk

B Standaarduitrusting bij AS 1200, ASA 1202, ASR 2025, ASR 2050, SHR 2050 M en AS 18 L PC

Lengte: 200 mm

Rubber zuigmondstuk
B Oplopend van 28 naar 38 mm

Lengte: 200 mm

Welke filterzakken/-cassettes passen bij welke alleszuiger?

Art. nr.
630320000*
630322000

Filterzakken/-cassettes
630329000

Papieren
631940000 filterzak
630868000

PE-afvalzak
630321000 n

)
L ]

630328000

Vliesfilterzak o
630244000
630245000* S~—

Vouwfilter i
630323000* ~a 7
630324000*

Filter-

cassettes

5 st.

5 st.

5 st.

5 st.

5 st.

5 st.

5 st.

5 st.

5 st.

25|

321

35/50 |

25/30 |

25/35 1

45/50 |

25/30 |

Polyester

Polyester

Polyester
HEPA

Polyester

Cellulose

Polyester

Polyester
met nano-
coating

Polyester
H/ HEPA

Art. nr.

631754000

631935000

631757000

631936000

630325000

630298000

630343000

630359000

630296000

630173000

631753000

630299000

630175000

630172000

631933000

631934000

631894000

630326000

AS 18 L PC

G

AS 20 L
AS 1200

ASA 1201

ASA 32 L

ASA 1202

ASA 25 L PC

ASA 30 L PC Inox
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Toebehoren voor alleszuigers

Toebehoren voor alleszuigers

Filterzak Overige toebehoren voor alleszuigers
PE-afvalzak Art. nr.
B 20-voudige inhoud vergeleken met de papieren filterzakken Voorfilter van papier 631345000*
B Geen verstoppen met zeer fijn stof (met name kwartsstof en stof van pleisterwerk) B Voorkomt het verstoppen van de vouwfilter met vuil en stof
B Voldoen aan de eisen voor de M- en H-klasse bij de zuigers geschikt voor:(—\SA 9050, ASR 1250
. . . Verkoopeenheid: 5
E B Schoon, eenvoudig en snel verwijderen en afvoeren
B Prima geschikt voor toepassingen, waarbij grote hoeveelheden fijnstof ontstaan (bijv. affrezen van pleisterwerk, Voorfilter van polyester 631967000*
schuren en afslijpen van plavuis enz.) B Voorkomt het verstoppen van de vouwfilter met vuil en stof
B |deaal bij het gebruik van beton- en steenbewerkingsmachines, zoals bijv.: renovatiefrezen, renovatieslijpers, geschikt voor: AS 1200, ASA 1201, ASA 1202, AS 20 L, ASA 32 L 01
langnek-schuurmachines, muursleuffrezen enz. Verkoopeenheid: 1
Art. nr. Vouwfilter 630172000*
B Komt overeen met stofklasse L 02
PE-afvalzak - 25/30 | 630298000* .
geschikt voor: ASA 25 L PC, ASA 30 L PC Inox V ?/?lfgcl)kt(:;nof:éﬁf 118 -
Verkoopeenheid: 5 f_p : *
e 630325000% \lloulz‘(’)rlrzttec:vereen met stofklasse HEPA 13 sea700n
geschikt voor: ASR 35 L AutoClean, ASR 35 M AutoClean, ASR 50 M SC 03
Verkoopeenheid: 5 geschikt voor: AS 18 L PC
) Verkoopeenheid: 1
Vouwfilter 630299000*
Vliesfilterzak B Komt overeen met stofklasse M 04
| geschikt voor: ASA 25 L PC, ASA 30 L PC Inox
B Beter en gemakkelijker ontvouwen van de vlieszakken vergeleken met papieren zakken Verkoopeenheid: 1
B Verbeterde mechanische stevigheid
B Prima geschikt voor toepassingen, waarbij kleine hoeveelheden fijnstof ontstaan Vouwfilter 631753000* 05
(bijv. schuren en afslijpen van kleur- en lakcoatings of korte boorwerkzaamheden met geringe diameter) B Komt overeen met stofklasse M
B |deaal bij het gebruik van houtbewerkingsmachines, zoals bovenfrezen, vlak- en vandiktebanken, geschikt voor: AS 20 L, AS 1200, ASA 1201, ASA 32 L, ASA 1202
kleine excenterschuurmachines en vlakschuurmachines enz. Verkoopeenheid: 1
Art. nr. Filtercassettes van papier 631933000*
B Komt t stofkl M
Viiesfilterzak - 75 | 630173000* omtovereen met stofiiasse
geschikt voor: AS 18 L PC geschikt voor:ASA 2025, ASR 2025, ASR 2050, SHR 2050 M, ASR 35 L AutoClean, ASR 35 M AutoClean
Verkoopeenheid: 5 Verkoopeenheid: 2 07
Vliesfilterzak - 25/30 | 630296000* 2 filtercassettes van polyester 631934000*
geschikt voor: ASA 25 L PC, ASA 30 L PC Inox B Komt overeen met stofklasse: M
Verkoopeenheid: 5 B Ook geschikt voor het opzuigen van grafiet/toner en voor natzuigen 08
Vliesfilterzak - 25/35 | _ _ N 630343000* geschikt voor: ASA 2025, ASR 2025, ASR 2050, SHR 2050 M, ASR 35 L AutoClean, ASR 35 M AutoClean
Geschikt voor alleszuigers en speciale zuigers met max. reservoirinhoud van 25/35 | Verkoopeenheid: 2
geschikt voor: ASR 35 L AutoClean, ASR 35 M AutoCleanASR 25 L SC 2 HEPA-filtercassettes 630326000*
Verkoopeenheid: 5
. B Komt overeen met stofklasse H (HEPA 14)
Viiesfilterzak - 45/50 | 630359000* eenme _ - 09
Geschikt voor: ASR 50 L SC, ASR 50 M SC r B HEPA = high efficiency particular airfilter
Verkoopeenheid: 5 ) B Houdt 99,995% van het fijne stof groter dan 0,3 pm tegen
geschikt voor: ASR 2025, ASR 2050, SHR 2050 M, ASR 35 L AutoClean, ASR 35 M AutoClean
Verkoopeenheid: 2
Papieren filterzak 2 filtercassettes van polyester, met nanocoating 631894000*
B Geschikt voor vezelhoudend fijnstof; bijv. bij het zagen en slijpen van Fermacell-, gipskartonnen en
B Dubbellaags MDF-platen
B Grotere vouwafstand voor betere, makkelijkere filterreiniging 11
B Glad filtermateriaal (oppervlak met nanocoating); daardoor aanzienlijk hogere volumestroom gedurende
langere tijd
B Komt overeen met stofklasse M 12
Art. nr. geschikt voor: ASR 25 L SC, ASR 50 M SC, ASR 50 L SC, ASR 35 L AutoClean, ASR 35 L AutoClean Plus,
ASR 35 M AutoClean, ASR 35 M AutoClean Plus
Papieren filterzak 20 | 631754000* Verkoopeenheid: 2
3esli:h|kt voohr: %?;200, ASA 1201, AS 20 L Rijbeugel 630311000 1 3
erkoopeenheic: B Daardoor een zeer eenvoudige en comfortabele mobiliteit
Papieren filterzak 50 | 631349000* B incl tekk
geschikt voor: ASA 9050, ASR 1250, SHO 1150 nel. veerstekker
Verkoopeenheid: 5 geschikt voor: ASR 35 L AutoClean, ASR 35 M AutoClean
Papieren filterzak 25 | 631935000* Verkoopeenheid: 1 14
geschikt voor: ASA 2025, ASR 2025, ASR 25 L SC Metadepot 631937000
Verkoopeenheid: 5 B Voor de praktische opname van buizen, kabels en toebehoren
Papieren filterzak 50 | 631936000* B Maakt de combinatie mogelijk van de Metabo-alleszuigers met het MetalLoc-systeem
geschikt voor: ASR 2050, SHR 2050 M, ASR 50 L SC, ASR 50 M SC Geschikt voor: ASR 2025, ASR 2050, SHR 2050 M, ASR 25 L SC, ASR 50 L SC, ASR 50 M SC 15
Verkoopeenheid: 5 Verkoopeenheid: 1
Papieren filterzak 32 | 631757000* Onderstel AS 18 L PC / MetalLoc 630174000
geschikt voor: ASA 1202, ASA 32 L W Voor extra mobiliteit voor de AS 18 L PC en de Metalocs
Verkoopeenheid: 5 TR imale veiligheid k MetaLoc en AS 18 L PC met sluiti fixeerd word
axima a
Papieren filterzak 27 | 631348000* oor maximale vellighel unnen € ocen met sluitingen gerixeera woraen
geschikt voor: ASA 9011 B 2 vastzetbare zwenkwielen zorgen voor voortreffelijke mobiliteit.

Verkoopeenheid: 5

* ZB-verpakt
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geschikt voor: AS 18 L PC en Metaloc
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Afzuigapparaten Afzuigapparaten
Technische gegevens Afzuigapparaat Afzuigapparaat Technische gegevens Afzuigapparaat Afzuigapparaat
SPA 1200 SPA 1702 W SPA 2002 W SPA 2002 D 01
Afmetingen 830 x 450 x 1.600 mm 882 x 562 x 1.671 mm Afmetingen 1.178 x 650 x 1.973 mm 1.178 x 650 x 1.973 mm
Max. onderdruk 1.600 Pa 1.730 Pa Max. onderdruk 2.124 Pa 2.124 Pa
Max. volumestroom 900 m3h 1.010 m3¥h Max. volumestroom 790 m3h 790 m3h 02
Filteroppervlak 1 m2 1,1 m2 Filteroppervlak 4,1 m2 4,1 m2
Slangaansluiting-@ 100 mm 100 mm Slangaansluiting-@ 100 mm 100 mm 03
Spaanzakvolume 65 | 90 | Spaanzakvolume 135 | 1351
Opgenomen vermogen 0,55 kW 0,75 kW Opgenomen vermogen 1,1 kW 1,5 kW
Gewicht 22 kg 24 kg Gewicht 114 kg 116 kg 04
Kabellengte 3m - Met:
Met: Art. nr. 0130200100 0130200110
Art. nr. 601205 0130170100 Zuigslang 100 x 2500 mm u u 05
Zuigslang 100 x 2500 mm n u
Filterzak van naaldvilt - - Productvoordelen B Draaistroommotor met hoog koppel
Spaanopvangzak ] | ] 06
B Afzuigapparaat met laag reststofgehalte, voldoet aan de reststof- en veiligheidseisen van het
Productvoordelen m Geintegreerde aarding ter beveiliging tegen voorschrift GS-HO-07
elektrostatische lading B Gebruikersbescherming door duurzame naleving van slechts 0,1 mg/m? reststofgehalte 07
(stofklasse M)
B Afzuigapparaat voor (half)stationaire houtbewerkingsmachines B Voor industrieel gebruik vrijgegeven
(landspecifieke voorschriften in acht nemen!) ® Voor de aansluiting op stationaire en halfstationaire houtbewerkingsmachines
m Verlaagt het stofgehalte aanzienlijk B Maximaal afzuigvermogen door optimale verhouding van volumestroom tot onderdruk 08
B Filtermateriaal van stofklasse L m Cycloontechnologie waarbij de filters ontzien worden, voor extra lange onderhoudsintervallen
B Mobiel inzetbaar door stabiele wielen en eenvoudige aansluiting B Manometer voor de controle van de minimale luchtvolumestroom
m Kantelveilig onderstel met ondersteunde spaanzak ® Eenvoudige en effectieve filterreiniging ook tijdens de werking 09
B Omvangrijk toebehoren: inschakelautomaten, filterpatronen, slangen en adapters m Kantelveilig onderstel met ondersteunde spaanzak
m Opvangzak met eigen onderstel voor makkelijke verwijdering van de spanen
B Spanhefboom voor snelle spaanzakwissel
m Kijkglas voor vulpeilcontrole van het vulreservoir
B Omvangrijk toebehoren: inschakelautomaten, filterpatronen, slangen en adapters
1"
12
13
14
15
Systeemcomponenten Systeemcomponenten
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Toebehoren voor afzuigapparaten

Inschakelautomaten

B Automatische in- en uitschakeling van het afzuigapparaat, nadat de houtbewerkingsmachine in- of uitgeschakeld is

B Met vertraging, hierdoor wordt ook het reststof afgezogen

Art. nr.

Inschakelautomaat ALV 1 0913014626
2 wisselstroomstopcontacten (230 V)

200 VA - 2300 VA

IP 44

340 g

Netspanning : 220 - 240V

Netfrequentie: 50 - 60 Hz

Afmetingen: 158 x 116 x 60 mm

Geschikt voor: SPA 1000, SPA 1100, SPA 1701 W, SPA 2001 W, SPA 1101, SPA 1702 W, SPA 2002 W, SPA 1200

Inschakelautomaat ALV 10 0913014634
2 wisselstroomstopcontacten (230 V)

2 krachtstroomstopcontacten (400 V)

Netaansluiting met faseomkering

Netspanning: 220-240 V / 380-400 V

4 aanschroefmogelijkheden M5 x 72 mm

IP 44

Netspanning: 230/400 V

Netfrequentie: 50 - 60 Hz

Bescherming: T 16 A

Afmetingen: 235 x 106 x 155 mm

Geschikt voor: SPA 1000, SPA 1700 D, SPA 2000 D, SPA 1100, SPA 1701 W, SPA 2001 W, SPA 2001 D, SPA 1101,
SPA 1702 W, SPA 2002 W, SPA 2002 D, SPA 1200

Filterpatronen

( | B Houdt zeer fijne stofsoorten tegen

Art. nr.

Filterpatroon 0913005058
Filteroppervlak 5,2 m?

@ 327 x 857 mm

Komt overeen met stofklasse M

Geschikt voor: SPA 1000, SPA 1100, SPA 1101

Filterpatroon 0920016529
Filteroppervlak 5,2 m?

@ 327 x 857 mm

Komt overeen met stofklasse M

Geschikt voor: SPA 1700 D, SPA 1701 W, SPA 1702 W, SPA 1200

Filterpatroon 0913059441
Set zakfilters met gemonteerde filterplaat

(als vervanging)

Komt overeen met stofklasse M

Geschikt voor: SPA 2001 W, SPA 2001 D, SPA 2002 W, SPA 2002 D

Spaanopvangzakken

Art. nr.

Spaanopvangzak 0913007123
480 x 806 mm, 120 p , transparant

Geschikt voor: SPA 1000, SPA 1100, SPA 1101

Verkoopeenheid: 1

Spaanopvangzak 0913017617
613 x 1180 mm, 120 p , transparant

Geschikt voor: SPA 1700 D, SPA 1701 W, SPA 1702 W, SPA 1200

Verkoopeenheid: 1

Spaanopvangzak 0913013581
785 x 1290 mm, 150 p , transparant

Geschikt voor: SPA 2000 D

Verkoopeenheid: 1

Art. nr.

Spaanopvangzak 0913059433
854 x 1320 mm, 200 y , transparant

Geschikt voor: SPA 2001 W, SPA 2001 D, SPA 2002 D, SPA 2002 W

Verkoopeenheid: 1

Stofzakken 630896000
Spaanzakken als vervanging voor de EOB 9228

Geschikt voor: AG 2416

Verkoopeenheid: 10

Stofzakken 631756000
bijzonder scheurbestendig en duurzaam

Geschikt voor: AG 2417

Verkoopeenheid: 5

Zuigslangen, @ 100 mm

Lengte Diameter Art. nr.

m mm

5 100 7854112915
10 100 7854115035
2,5 100 630895000

Slangverbindingssets, @ 100 mm

B Voor verlenging van de standaardslang van de afzuigapparaten
B Incl. adapter en overgangsring

Art. nr.
Slangverbindingsset 0913010779
Lengte: 2,56 m
Geschikt voor: SPA 1000, SPA 1100, SPA 1101, SPA 1700 D, SPA 1701 W, SPA 1702 W, SPA 1200
Slangverbindingsset 0913013565
Lengte:2 m
Moeilijk ontvlambaar met ingebouwde aardingsdraad
Geschikt voor: SPA 2000 D, SPA 2001 W, SPA 2001 D, SPA 2002 D, SPA 2002 W
Afzuigadapter
Art. nr.
Afzuigadapter KGS 0910059955*
@ 44 mm Voor de aansluiting van de afkort- en verstekzagen op Metabo-alleszuigers
Geschikt voor: KGS 255, KGS 301, KGS 303, KGS 305, KGT 300
035 16‘@/
mm
-
@100 mm 258 mm Afzuigadapter Multi 0910058010*
44 mm Voor de aansluiting van afkort- en verstekzagen en mobiele tafelcirkelzagen
Bij KGS 303 alleen met spaanafzuigvoorziening art. nr. 0910057561
- Geschikt voor: SPA 1000, SPA 1100, SPA 1101, SPA 1700 D, SPA 1701 W, SPA 1702 W, SPA 2000 D, SPA 2001 D,
Rl SPA 2001 W, SPA 2002 D, SPA 2002 W, SPA 1200
Afzuigadapter 0910031260*
@100 mm Voor de aansluiting van nat-/droogzuigers op de houtbewerkingsmachines
Geschikt voor: SPA 1000, SPA 1100, SPA 1101, SPA 1700 D, SPA 1701 W, SPA 1702 W, SPA 2000 D, SPA 2001 D,
SPA 2001 W, SPA 2002 D, SPA 2002 W, SPA 1200
@ 44 mm
58 mm
@99 mm Universele adapter 0913031288

Als koppelstuk voor overgangsring of afzuigstuk DH 330
Als slangverbinding voor het reinigingsmondstuk
Geschikt voor: SPA 1000, SPA 1100, SPA 1101, SPA 1700 D, SPA 1701 W, SPA 1702 W, SPA 2000 D, SPA 2001 D,
Gig @92:95mm  gpA 2001 W, SPA 2002 D, SPA 2002 W, SPA 1200

mm
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Toebehoren voor afzuigapparaten

Aftakkingen
Art. nr.
@99 mm Aftakking 0913031296
Voor de aansluiting van 2 slangen op de spaanafzuiginrichting
Geschikt voor: SPA 1000, SPA 1100, SPA 1101, SPA 1700 D, SPA 1701 W, SPA 1702 W, SPA 2000 D, SPA 2001 D,
SPA 2001 W, SPA 2002 D, SPA 2002 W, SPA 1200
@93 mm
Mondstukken
Art. nr.

Reinigingsmondstuk 0913031270
@99 mm Voor de vloer- en machinereiniging
i Geschikt voor: SPA 1000, SPA 1100, SPA 1101, SPA 1700 D, SPA 1701 W, SPA 1702 W, SPA 2000 D, SPA 2001 D,
SPA 2001 W, SPA 2002 D, SPA 2002 W, SPA 1200

Overgangsringen

Art. nr.
099 mm Overgangsring 0913031300*
Als koppeling voor de universele adapter en voor de aftakking
Standaarduitrusting bij alle spaanafzuigvoorzieningen
Geschikt voor: SPA 1000, SPA 1100, SPA 1101, SPA 1700 D, SPA 1701 W, SPA 1702 W, SPA 2000 D, SPA 2001 D,
2100 mm SPA 2001 W, SPA 2002 D, SPA 2002 W, SPA 1200

gssmm Reduceerhuls 630841000*
Noodzakelijk voor het aansluiten van de ontstoffer op de machines Magnum TK 1066 en TKU 225
@ 100 mm

Overig
elektrisch gereedschap

* ZB-verpakt
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Heteluchtpistolen _ Toebehoren voor heteluchtpistolen

Mondstukken
Art. nr.
Breedstraalmondstuk 50 mm 630001000*
B Voor het drogen en verwijderen van oude verflagen
I,-" Geschikt voor H 16-500, HE 20-600, HE 23-650 Control, H 1600, HE 2000, HE 2300 Control
Technische gegevens Heteluchtpistool Heteluchtpistool Heteluchtpistool Breedstraalmondstuk 75 mm 630002000*
H 16-500 HE 20-600 HE 23-650 Control B Voor het verwijderen van oude verflagen op grotere vliakken 01
Geschikt voor H 16-500, HE 20-600, HE 23-650 Control, H 1600, HE 2000, HE 2300 Control
Luchthoeveelheid 240 / 450 I/min 150/ 300/ 500 I/min 150 - 250 / 150 - 500 / 500 I/min
Aantal luchthoeveelheidsniveaus 2 8 traploos
Luchttemperatuur 300/500 °C 50/ 50 - 600 °C 50/ 50 - 650 °C 02
Aantal luchttemperatuurniveaus 2 traploos traploos Afscherm-monds’.t.uk 75 mm = . 630003000*
B Voor het verwijderen van oude verflagen aan raamkozijnen, voor het waxen en ontwaxen van ski's
O VT LDy LYY ERLD U y Geschikt voor H 16-500, HE 20-600, HE 23-650 Control, H 1600, HE 2000, HE 2300 Control 03
Gewicht (zonder netsnoer) 0,6 kg 0,7 kg 0,9 kg
Kabellengte 22m 22m 4m
Art.nr. 601650 602060 602365 Reflectormondstuk _ _ _ 630004000*
B Voor het verwarmen van kunststof buizen voor het vervormen; voor het opkrimpen van krimpkousen
(bijv. op kabeleinden)
Productvoordelen ® Snelle en eenvoudige ® Bijzonder geschikt voor Geschikt voor H 16-500, HE 20-600, HE 23-650 Control, H 1600, HE 2000, HE 2300 Control 05
temperatuurinsteling door temperatuurgevoelige
middel van stelwiel materialen door precieze dl
regeling van luchthoeveel-
heid en temperatuur Verloopmondstuk 20 mm 630022000* 06
m Efficiént werken door B Voor het zeer precies verhitten van bijv. van soldeer- en laspunten
4 ingestelde programma's * Geschikt voor H 16-500, HE 20-600, HE 23-650 Control, H 1600, HE 2000, HE 2300 Control
Breed toepassingsgebied: ontlakken, vormen, krimpen, lassen en nog veel meer 07
Hoogwaardige keramische verwarming, krachtige motor en optimale apparaatkoeling voor lange Verloopmondstuk 9 mm 630005000%
B Voor het aanbrengen van het spleetmondstuk 630006000 en het lasmondstuk 630007000.
levensduur ) : B "
B o . . o . Ook geschikt voor zeer precies verhitten bv. van soldeerpunten bij het desolderen
Makkelijke bediening door ergonomisch design en handgreep met antislip softgrip-oppervlak B Alleen voor heteluchtpistool met elektronica 08
Veilig stationair werken door groot, slipvast stabiel standvlak Geschikt voor HE 20-600, HE 23-650 Control, HE 2000, HE 2300 Control
: Spleetmondstuk 630006000* 09
F B Voor het lassen met overlapping van PVC-afdekkingen en -folies
B Voor het aanbrengen van het mondstuk is het verloopmondstuk 630005000 nodig
B Alleen voor heteluchtpistool met elektronica
Geschikt voor HE 20-600, HE 23-650 Control, HE 2000, HE 2300 Control 10
Lasmondstuk 630007000*
B Voor het verwerken van kunststof lasdraad (tot diameter 5 mm!)
B Voor het aanbrengen van het lasmondstuk is het verloopmondstuk 630005000 nodig.
B Alleen voor heteluchtpistool met elektronica

Geschikt voor HE 20-600, HE 23-650 Control, HE 2000, HE 2300 Control

12

13
14

15

Systeemcomponenten
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Tackers

Technische gegevens

Max. impulsfrequentie
Lengte nieten (4 mm breed)
Lengte nieten (10 mm breed)

Lengte nieten van extra brede draad
(10 mm breed)

Lengte spijkers

Gewicht (zonder netsnoer)
Kabellengte

Met:

Art. nr.

Universeel magazijn voor alle
bruikbare nieten en spijkers

Magazijn voor 4 mm brede
(tot 30 mm lange) nieten en
16-30 mm lange spijkers

3 kopplaten

Rubberen beschermslof

Productvoordelen

Systeemcomponenten

‘ Toebehoren » 477

e

R

Tacker
Ta E 2019

20 /min
12 -18 mm
8-18 mm

8-14 mm

19 mm
1,4 kg
2,6m

602019

Ook geschikt voor het
verwerken van nieten van
extra brede draad

Naslagmogelijkheid voor
onvolledig ingeslagen nieten

Tacker
Ta E 3030

20 /min
18 - 30 mm

16 - 30 mm
1,8 kg
2,6 m

603030

m Naslagmogelijkheid voor
onvolledig ingeslagen nieten

B Beschermslof van rubber
voor het vermijden van
drukpunten

Tacker
Ta M 3034

20 /min
18 - 30 mm

16 - 30 mm
1,8 kg

4m

603034

® Volledig inslaan van het
nietmiddel door elektronisch
bestuurde meervoudige
slaginrichting

m Beschermslof van rubber
voor het vermijden van
drukpunten

Voor het verwerken van nieten, spijkers, sponningschroot-clips en voegnieten

Slagkrachtregeling voor het instellen van de inslagdiepte

Neus met groef voor het gericht opzetten van de tacker

Beveiliging tegen het per ongeluk uitvoeren van de slag

Nieten type 4, 4 mm breed

LR R

B Smalle nieten voor de bevestiging van panelen en houtprofielen

Lengte Roestvast Geschikt voor

mm

12 Ta E 2019

15 Ta E 2019

18 Ta E 2019, Ta E 3030, Ta M 3034
18 ] Ta E 2019, Ta E 3030, Ta M 3034
23 Ta E 3030, Ta M 3034

26 Ta E 3030, Ta M 3034

26 ] Ta E 3030, Ta M 3034

30 Ta E 3030, Ta M 3034

Nieten type 53, 10 mm breed

Breedte
mm

10

10

10

10

10

B Nieten van fijne draad voor de bevestiging van stoffen en weefsels

Lengte Geschikt voor
mm

8 Ta E 2019

10 Ta E 2019

12 Ta E 2019

14 Ta E 2019

18 Ta E 2019

Nieten van extra brede draad type 53 F, 10 mm breed

=

Breedte
mm

10

10

10

Spijkers

Lengte

16
19
25
30

B Nieten van extra brede draad voor de bevestiging van folies

Lengte Geschikt voor
mm

8 Ta E 2019

10 Ta E 2019

14 Ta E 2019

B Spijkers voor de bevestiging van sierlijsten en andere soorten hout

Geschikt voor

Ta E 3030, Ta M 3034
Ta E 2019, Ta E 3030, Ta M 3034
Ta E 3030, Ta M 3034
Ta E 3030, Ta M 3034

Rubberen beschermslof

* ZB-verpakt

Rubberen beschermslof
Ter vervanging voor de tackers Ta E 3030, Ta M 3034

Toebehoren voor tackers

Verkoopeenheid

2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000

Verkoopeenheid

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

Verkoopeenheid

2.000
2.000
2.000

Verkoopeenheid

1.000
1.000
1.000
1.000

Art. nr.

630901000*
630902000*
630903000*
630909000*
630904000*
630905000*
630910000*
630906000*

Art. nr.

630570000*
630571000*
630572000*
630573000*
630574000*

Art. nr.

630576000*
630577000*
630578000*

Art. nr.

630592000*
630593000*
630907000*
630908000*

Art. nr.

631053000
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Lijmpistool

Technische gegevens

Lijmstick-@

Max. kleefkracht
Opwarmtijd
Verwerkingstemperatuur
Gewicht (zonder netsnoer)
Kabellengte

Met:

Art. nr.

Smeltlijmstick
(200 mm lang, transparant)

Productvoordelen

Smeltlijmsticks, lichtgeel

Lijmpistool
KE 3000

11 mm
18 g/min
ca. 6 min.
ca. 200 °C
0,25 kg
1,9 m

618121

m Universeel gebruik bij het warm verlijmen van hout, kunststof, karton, glas, keramiek, steen,

textiel, kurk, leer metaal enz.
Ook voor het afdichten van voegen en voor reparaties met smeltlijm geschikt
Exacte dosering door mechanische lijmtoevoer

Optimale verwerking van de lijm door
PTC-verwarmingselement voor constante temperatuur

Draadbeugel met steunvlak aan de behuizing voor het veilig neerzetten na het gebruik

Zuiver werken zonder nadruppelen door mondstuk met kogelafsluiting

pam————— B Voor het vastlijmen van hout, karton, leer enz. (vaste lijmverbindingen na korte aandruktijd)

B Droogtijd gemeten bij 3 mm dikke lijmrups op hout bij 20°C

Kleur Droogtijd van de lijm Gewicht Art. nr.
sec. kg
Lichtgeel ca.25 0,5 630887000*
Lichtgeel ca.25 20 630891000
Meettechniek
Smeltlijmsticks, transparant
r EE——— B Ook geschikt voor het vastlijmen van kunststoffen (zoals polystyrol, polyester, polyamide), weefsels enz.

(elastische, stevige lijmverbinding)

Kleur Droogtijd van de lijm Gewicht Art. nr.

sec. kg
Transparant ca.35 0,5 630886000*
Transparant ca. 35 20 630889000

Set extra mondstukken

Art. nr.
630885000*
B Bestaande uit schroefdraadbus en 2 mondstukken (spleetzuigmondstuk en rond mondstuk) voor het
schroeven in de schroefdraadbus

ol

* ZB-verpakt
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Meettechniek

Laser-afstandsmeters

Op de millimeter nauwkeurig de maat nemen met één druk op de knop: met de handzame laser-afstandsmeters van Metabo bepaalt

u razendsnel en precies de afstanden op de bouwplaats en bespaart u tijd en geld. Voor verschillende werkzaamheden staan veelzijdige

functies ter beschikking. Behalve de lengte, breedte en hoogte van ruimtes kunt u door de meetgegevens te combineren bijvoorbeeld
ook deeltrajecten, volumes of oppervlakken berekenen. In een handomdraai bepaalt u zo uw materiaalbehoefte en stelt u snel en

eenvoudig passende offertes op.

Functie

Lengte

Toepassingen

Bepaling van de afstand ® Lengte van de

r met een meting

Volume

Bepaling van het
volume met 3 metingen

Minimum tracking

Permanente meting
voor het vaststellen
van de kortste afstand
tussen 2 punten

Pythagoras 1

Bepaling van een
traject (hoogte)
met 2 hulpmetingen

ruimte

m Ontwerp van
verwarmings-
installaties /
airconditioning

® Montage van
deuren / ramen

B Ramen
® Wanden

Welke laser-afstandsmeter voor welke toepassing?

Functie Lengte Opperviak
LD 30 ] ]
LD 60 [ ] ]

Functie Minimum tracking

LD 30
LD 60 ]

Maximum tracking

Volume Permanente meting
] ]
[ ] [ ]

Pythagoras 1

Functie Toepassingen

Oppervilak

Bepaling van het m Oppervlakteberekening
oppervlak met bv. voor verfhoeveelheid
2 metingen m Opstellen plattegrond

Permanente meting [ ]
bijv.voor de controle g
van posities

Maximum tracking

Permanente meting [ ]
voor het vaststellen

van de maximale

afstand tussen

2 punten (bijv. maxi-
male diagonale maat)

Pythagoras 2
= Bepaling van een ]
| traject (hoogte / -

breedte) met
3 hulpmetingen

Pythagoras 2

Permanente meting (tracking)

Markering van laspunten
Meubelopstelling /
positionering

Controle rechthoekigheid
van de ruimte
(ruimtediagonaal)

Ramen
Wanden
Huizen (steigeropstelling)

Technische gegevens

Laserklasse

Aslengte
Lichtcapaciteit
Meetbereik
Meetnauwkeurigheid

Aantal metingen
per accu-lading

Beschermingsklasse IP

Gewicht (met batterijen)

Laserfuncties

Met:
Art. nr.
Riemtas

2 batterijen AAA 1,5V (LRO3)

Productvoordelen

LASER
2

Laser-afstandmeetapparaat
LD 30

2

635 nm
<1mW
0,2-30 m

+3 mm
5.000

IP 54
0,1 kg

Lengte, oppervlak, volumes, permanente meting
(tracking)

606162
|

m | C-display met grote cijfers voor goede
leesbaarheid

Snelle metingen en eenvoudige bediening

Laser-afstandsmeters

LASER
2

Laser-afstandmeetapparaat
LD 60

2

635 nm
<1mW
0,05-60 m

+1,5mm
5.000

IP 40
0,11 kg

Lengte, oppervlak, volume, permanente meting
(tracking), pythagoras 1, pythagoras 2,
minimum tracking, maximum tracking

606163
|

Verlicht LC-display voor goede leesbaarheid
ook bij slechte lichtomstandigheden

Waarschuwingstoon na meting om fouten te
vermijden

Flexibel gebruiksspectrum door omschakeling
van de meetreferentie (voor / achter)

Gecertificeerd volgens ISO 16331-1: gegarandeerde meetkwaliteit bij reikwijdte en

nauwkeurigheid

® Handig, robuust apparaat met slagvaste behuizing en softgrip-mantel

B Energiebesparend door automatische uitschakeling
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Meettechniek

Punt-/lijnlaser

De eerste stap voor een perfecte interieurbouw zijn precieze metingen. Met de punt- en lijnlasers van Metabo werkt u op de
bouwplaats bijzonder schoon en nauwkeurig. De compacte apparaten vergemakkelijken de arbeidsprocessen, besparen tijd en kosten
en verhogen de productiviteit. De robuuste meetinstrumenten projecteren horizontale en verticale lijnen of loodpunten op wand,
plafond en vloer. Met één druk op de knop kunt u bijvoorbeeld met een bijna volledige 360° verticale lijn de contouren van een

droogbouwwand afbeelden of het tegelzetten vergemakkelijken met tot wel 15 meter lange, rechthoekige laserlijnen op de ondergrond.

Met hun robuustheid en spatwaterdichtheid zijn onze punt-/lijnlasers de ideale hulpmiddelen voor het gebruik op de bouwplaats.

- | . T,

1 =
|
|

Functie

PL 5-30

BLL 2-15
KLL 2-20
MLL 3-20

Functie
Lijn horizontaal

De laser brengt een
horizontale lijn over
op de wand

Puntfunctie

De laserstraal wordt
op het oppervlak
waarop gericht wordt
als punt zichtbaar

Loodfunctie

De laser brengt een
gedefinieerd punt
van de vloer op het
plafond over

Toepassingen

Horizontaal nivelleren:

Spatwand van tegels
creéren

Plafonds verlagen

Raamhoogtes
uitnivelleren

Keukenmontage

Tussen-/
scheidingswanden
positioneren

Opbouw van carports

Lay-out-
werkzaamheden

Verlichtings-
constructies

Trappen monteren

Lijn
Horizontaal

Lijn verticaal

Functie
Lijn verticaal

De laser projecteert een

.. verticale lijn op wand,

vloer en plafond

Rechte hoek (90°)

De laserstralen komen
vrij in een hoek van 90°

Rechte hoek (90°)

Toepassingen

Verticaal nivelleren:

Tussen-/
scheidingswanden
toevoegen

m Kabelgootmontage

Behangen

Spatwand van
tegels creéren en
overbrengen

Controle
rechthoekigheid van
de ruimte

Opmaak lay-out

Loodfunctie

Technische gegevens

Laserklasse

Aslengte

Lichtcapaciteit
Laserzichtbaarheid binnen
Nivelleernauwkeurigheid
Zelfnivelleerbereik
Lijnrechtheid
Nauwkeurigheid 90°-hoek
Gebruiksduur per accu-lading
Beschermingsklasse IP
Gewicht (met batterijen)
Laserfuncties

Aantal lijnen

Aantal punten
Statiefschroefdraad

Met:

Art. nr.

Richtbord

Riemtas

Wandhouder

3 batterijen AA 1,5V (LR6)

Productvoordelen

Systeemcomponenten

‘ Toebehoren » 485

LASER
2

Puntlaser
PL 5-30

2

635 nm
<1mW
30m

+0,3 mm/m
+45°

+0,2 mm/m
20 h

IP 54

0,53 kg
Puntfunctie, rechte hoek (90°), loodfunctie
5

1/4"

606164

Handig, robuust apparaat met slagvaste
behuizing en softgrip-mantel

Zelfnivellerend door slingertechnologie
Beschermings- en transportfunctie: laser in
het U-frame 360° zwenkbaar ter bescherming
van laseroptiek en slinger

Uittrekbaar voetstuk om de laser op de door u
gewenste hoogte in te stellen

Variabel gebruik van de laser: op de vloer,

op een statief gemonteerd, met magneet op
metaal of met metalen ogen bevestigd

Zeldzame-aardemagneet met V-groef voor
optimaal houvast op metalen voorwerpen

Vloerlijnlaser
BLL 2-15

635 nm
<1 mW
15 m

+ 0,3 mm/m

+ 0,3 mm/m

20 h

IP 54

0,34 kg

Rechte hoek (90°)
2

606165
|

Punt-/lijnlaser

LASER
2

Probleemoplosser voor precieze

vloerleg-werkzaamheden
maat

en lay-outs in iedere

Flexibel werken op tegels of effen
opperviakken door omdraaibare voet met

plaatsingsklauwen

Ideale vorm voor gebruik in hoeken van
ruimtes en ter controle van de

rechthoekigheid

Geen laseronderbrekingen door
oneffenheden vanwege de hoger

geplaatste laseroptiek

Exact en tijdbesparend werken op de laserlijn
voor maximale productiviteit

Op de 90°-hoek uitgelijnde waterpas ter
controle van de horizontale positie van de

laser

LED-weergave informeert op tijd bij lage batterijstatus
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Punt-/lijnlaser

Technische gegevens

Laserklasse

Aslengte

Lichtcapaciteit
Laserzichtbaarheid binnen
Nivelleernauwkeurigheid
Zelfnivelleerbereik
Lijnrechtheid
Nauwkeurigheid 90°-hoek
Gebruiksduur per accu-lading
Beschermingsklasse IP

Gewicht (met batterijen)
Laserfuncties

Aantal lijnen

Aantal punten
Statiefschroefdraad

Met:

Art. nr.

Richtbord

Riemtas

Wandhouder

Laserbril

3 batterijen AA 1,5V (LR6)
4 batterijen AA 1,5V (LR6)
Koffer MetalLoc

Productvoordelen

Systeemcomponenten

‘ Toebehoren » 485

| 4

LASER
2

Kruislijnlaser
KLL 2-20

2

635 nm
<1mW

20 m

+0,3 mm/m
+4,5°

+0,2 mm/m
20 h

IP 54

0,54 kg

Lijnfunctie horizontaal, lijnfunctie verticaal,
loodfunctie

2
2
1/4"

606166
|

m Direct tegen de wand aangebracht, creéert de
laser een bijna 360° verticale lijn

m Uittrekbaar voetstuk om de laser op de door
u gewenste hoogte in te stellen

LASER
2

Multilijnlaser
MLL 3-20

2

635 nm
<1TmW

20 m

+ 0,3 mm/m
+4°

+0,2 mm/m
+ 0,3 mm/m
10 h

IP 54

0,98 kg

Lijnfunctie horizontaal, lijnfunctie verticaal,
rechte hoek (90°), loodfunctie

3
1
5/8"

606167

360° horizontale lijn voor het markeren,
uitlijnen en nivelleren in de hele ruimte

Handmatige fijnafstelling van de 90°-hoek van
de verticale lijnen met handhaving van het
loodpunt

Stabiele aluminium behuizingskop ter
bescherming van de horizontale laseroptiek

Uittrekbaar voetstuk voor de hoogteinstelling,
opklapbaar voor het direct vastmaken aan
U-profielen

® Handig, robuust apparaat met slagvaste behuizing en softgrip-mantel

Zelfnivellerend door slingertechnologie

Beschermings- en transportfunctie: laser in het U-frame 360° zwenkbaar ter bescherming van

laseroptiek en slinger

m Variabel gebruik van de laser: op de vloer, op een statief gemonteerd, met magneet op metaal of

met metalen ogen bevestigd

Zeldzame-aardemagneet met V-groef voor optimaal houvast op metalen voorwerpen

Energiebesparend bij in- en uitschakelen van de afzonderlijke laserlijnen

m LED-weergave informeert op tijd bij lage batterijstatus

Toebehoren voor meettechniek

Bouwstatief

Multifunctioneel bouwstatief van aluminium

Ideaal voor werkzaamheden op de meterpas

Telescopische poten met snelvergrendeling en spreidstop

Zwengelkolom met metrische meetschaal voor de fijninstelling van de hoogte
Afneembare statiefkop voor comfortabele opbouw

Stabiele positie door rubberen antislipvoetjes

Adapterstuk voor de aansluiting van verschillende apparaten

Makkelijk te transporteren door draagriem en -tas

Werkhoogte: 74 cm — 192 cm

Werkhoogte inclusief verlengstuk: tot 265 cm
Aansluitschroefdraad: 1/4" + 5/8"

Gewicht: 5 kg

Telescopische steun

Variabele positionering tot 290 cm
Dankzij snelle toevoer met een druk op de knop aangespannen
Rubberen platen maken het gebruik op schuine daken mogelijk

Ideaal voor laser-meetapparaten of bouwlampen

Draagvermogen: tot 60 kg
Aansluitschroefdraad: 1/4" + 5/8"
Transporthoogte: 145 cm
Gewicht: 2,5 kg

Kruissleden

B Precieze, tot op de millimeter nauwkeurige afstelling van laserapparaten in 4 richtingen
m |nstelling: 5 cm naar links/rechts, 10 cm naar voren/achteren
B Bevestiging direct op het statief

Aansluitschroefdraad: 1/4" + 5/8"
Gewicht: 0,66 kg

Art. nr.

628791000

Art. nr.

628790000

Art. nr.

628792000

485 |
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M+ systeem: machine en toebehoren perfect op
elkaar afgestemd voor maximale prestaties.

Machines en toebehoren worden bij Metabo al bij de ontwikkeling optimaal op elkaar
afgestemd en samen getest. Uw meerwaarde: maximale prestaties door het effect van
Metabo+ systeem.

Machine

Systeem-
toebehoren

Compressoren
Persluchtgereedschap
Persluchtbewerking
Persluchtverdeling




Welke compressor voor welk gereedschap?
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Robuust, krachtig, betrouwbaar:
de compressoren van Metabo.

Wij kennen de verschillende eisen aan compressoren en bieden voor ieder gebruik het juiste model met individuele voordelen.
Zo vindt u bij Metabo precies de compressor die bij uw persoonlijke eisen past. Onze range loopt van de lichte en wendbare
Basic-modellen via de handzame en mobiele Power-klasse tot aan de extreem krachtige Mega-compressoren voor veeleisende

soorten gebruik. Al naargelang uw klus.

Riemaandrijving
voor lage toerentallen en
bijzonder rustige loop

Hoogwaardige
Condor-drukschakelaar
met drukregelaar en
ontlastingsventiel voor
de aanloopontlasting

Lange trekbeugel
met geintegreerde
kabelopwikkeling

Filterdrukregelaar met
manometer en olienevelaar
voor regelbare, voor de
toepassing geschikte
werkdruk en ideale
luchtkwaliteit

Eenvoudige toegang
tot de condensafvoer

>

Licht en compact: de Basic-klasse
Compacte en lichte instapmodellen voor
eenvoudige, industriéle toepassingen

Robuuste wielen en zwenkwielen

voor optimaal transport en stabiele

Voor het zware gebruik op de bouwplaats:

de Power-klasse

Compacte en mobiele compressoren
voor flexibel gebruik in de interieurbouw
en op de bouwplaats, dankzij grote
wielen en trolley-functie

stand dankzij vastzetrem

Mega 700-90 D

 S— — >

Krachtig en comfortabel:

de Mega-klasse

Bijzonder krachtige compressoren met
V-riemaandrijving voor professioneel
gebruik in de werkplaats

Technische gegevens

Aanzuigvermogen
Vulvermogen

Effectief geleverde hoeveelheid
(bij 80% max. druk)

Max. druk

Opgenomen vermogen
Max. toerental
Ketelinhoud
Geluidsdrukniveau (LpA)
Geluidsvermogensniveau (LwA)
Afmetingen

Gewicht

Kabellengte

Met:

Art. nr.

Universele snelkoppeling

Trekgreep met rubber bekleding

Productvoordelen

Systeemcomponenten

‘ Toebehoren » 525

Compressoren Basic

Compressor
Basic 250-24 W

Compressor
Basic 250-24 W OF

220 I/min 200 I/min
120 I/min 110 I/min

100 I/min 95 I/min

8 bar 8 bar

1,5kW /2 HP 1,5 kW /2 HP
2.850 /min 2.850 /min
241 241

82 dB(A) 81 dB(A)

97 dB(A) 97 dB(A)

620 x 340 x 580 mm 620 x 340 x 580 mm

24 kg 27 kg
1,5m 1,56m
601532 601533
| |
| |

Olievrije compressor: eenvoudig m Oliegesmeerde compressor

transport en minder servicekosten

Krachtige, robuuste compressor voor eenvoudige, industriéle toepassingen
Voor eenfase wisselstroom

Werkdruk regelbaar door middel van drukregelaar met manometer

Goede koude start door drukschakelaar met ontlastingsventiel
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Rubberen, stabiele wielen voor mobiel gebruik

Extra manometer voor de weergave van de keteldruk

Rubberen trekgreep voor comfortabele bediening

10 jaar ketelgarantie tegen doorroesten
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Compressoren Basic

Technische gegevens

Aanzuigvermogen
Vulvermogen

Effectief geleverde hoeveelheid
(bij 80% max. druk)

Max. druk

Opgenomen vermogen
Max. toerental
Ketelinhoud
Geluidsdrukniveau (LpA)
Geluidsvermogensniveau (LwA)
Afmetingen

Gewicht

Kabellengte

Met:

Art. nr.

Universele snelkoppeling

Trekgreep met rubber bekleding

Productvoordelen

Systeemcomponenten

‘ Toebehoren # 525

Compressor
Basic 250-50 W OF

220 I/min
120 I/min

100 I/min

8 bar

1,5 kW /2 HP

2.850 /min

50 |

82 dB(A)

97 dB(A)

780 x 400 x 625 mm
29 kg

1,5m

601535
|

Olievrije compressor:
eenvoudig transport en
minder servicekosten

Geen controle voor
ingebruikname nodig

Compressor
Basic 250-50 W

200 I/min
110 I/min

95 I/min

8 bar

1,5 kW /2 HP

2.850 /min

50 |

81 dB(A)

97 dB(A)

780 x 400 x 625 mm
32 kg

1,5 m

601534
|

m Oliegesmeerde compressor

Compressor
Basic 280-50 W OF

280 I/min
140 I/min

130 I/min

8 bar

1,7, kW /2,5 HP
2.850 /min

50 |

85 dB(A)

97 dB(A)

770 x 386 x 662 mm
30 kg

1,5m

601529
| |

Olievrije compressor:
eenvoudig transport en
minder servicekosten

Geen controle voor
ingebruikname nodig

Krachtige, robuuste compressor voor eenvoudige, industriéle toepassingen

Voor eenfase wisselstroom

Werkdruk regelbaar door middel van drukregelaar met manometer

Goede koude start door drukschakelaar met ontlastingsventiel

Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting

Rubberen, stabiele wielen voor mobiel gebruik

Extra manometer voor de weergave van de keteldruk

Rubberen trekgreep voor comfortabele bediening

10 jaar ketelgarantie tegen doorroesten

Technische gegevens

Aanzuigvermogen
Vulvermogen

Effectief geleverde hoeveelheid
(bij 80% max. druk)

Max. druk

Opgenomen vermogen
Max. toerental
Ketelinhoud
Geluidsdrukniveau (LpA)
Geluidsvermogensniveau (LwA)
Afmetingen

Gewicht

Kabellengte

Met:

Art. nr.

Universele snelkoppeling

2 universele snelkoppelingen

Productvoordelen

Systeemcomponenten

‘ Toebehoren » 525

Compressor
Power 180-5 W OF

160 I/min
90 I/min

75 I/min

8 bar

1,1, kW /1,5 HP
2.850 /min

51

82 dB(A)

96 dB(A)

370 x 395 x 286 mm
16 kg

4 m

601531

Compacte en mobiele zuigercompressor voor flexibel gebruik in de bouw en interieurbouw
Draagbare montagecompressor - ideaal voor nieten en spijkeren en het afpersen van

buisleidingen

Voor eenfase wisselstroom

Olieloze zuigercompressor: eenvoudig transport en minder servicekosten
Instrumentenpaneel met goed afleesbare manometers voor ketel- en werkdruk
Werkdruk regelbaar door middel van drukregelaar met manometer

Armaturen en bedieningselementen in buisframe beschermd en goed zichtbaar
Mogelijkheid tot opwikkelen van de kabel

Goede koude start door drukschakelaar met ontlastingsventiel
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting

Rubberen standvoeten voor optimale stabiliteit

Compressoren Power

Compressor
Power 250-10 W OF

220 I/min
120 I/min

100 I/min

10 bar

1,5 kW /2 HP

2.850 /min

10|

84 dB(A)

97 dB(A)

470 x 480 x 348 mm
24 kg

4 m

601544

m Kraanogen voor veilig en eenvoudig transport
op de bouwplaats
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Compressoren Power

Technische gegevens

Aanzuigvermogen
Vulvermogen

Effectief geleverde hoeveelheid
(bij 80% max. druk)

Max. druk

Opgenomen vermogen
Max. toerental
Ketelinhoud
Geluidsdrukniveau (LpA)
Geluidsvermogensniveau (LwA)
Afmetingen

Gewicht

Kabellengte

Met:

Art. nr.

2 universele snelkoppelingen

Productvoordelen

Systeemcomponenten

‘ Toebehoren # 525

| 494 495 |

Compressor
Power 280-20 W OF

280 I/min
150 I/min

140 I/min

10 bar

1,7kW /2,5 HP
2.850 /min

20|

83 dB(A)

97 dB(A)

580 x 600 x 500 mm
40 kg

4m

601545

Compressor
Power 400-20 W OF

330 I/min
200 I/min

185 I/min

10 bar

2,2kW /3 HP

1.400 /min

201

78 dB(A)

95 dB(A)

580 x 600 x 500 mm
47 kg

4m

601546

B Bijzonder geluids- en trillingsarm

B Voor continubedrijf geschikt door
motor-bedrijfsmodus S1

Compacte en mobiele zuigercompressor voor flexibel gebruik in de bouw en interieurbouw

Voor eenfase wisselstroom

Olieloze zuigercompressor: eenvoudig transport en minder servicekosten

Werkdruk regelbaar door middel van drukregelaar met manometer

Armaturen en bedieningselementen in buisframe beschermd en goed zichtbaar

Rubberen, stabiele wielen en trekgreep voor mobiel gebruik

Mogelijkheid tot opwikkelen van de kabel

Goede koude start door drukschakelaar met ontlastingsventiel

Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting

Rubberen standvoeten voor optimale stabiliteit

Bevestigings- en transportmogelijkheid voor Metaloc en andere gangbare koffersystemen

Kraanogen voor veilig en eenvoudig transport op de bouwplaats

[} stor Q ™
\ 2
P00,
@ e

Technische gegevens

Aanzuigvermogen
Vulvermogen

Effectief geleverde hoeveelheid
(bij 80% max. druk)

Max. druk

Opgenomen vermogen
Max. toerental
Ketelinhoud
Geluidsdrukniveau (LpA)
Geluidsvermogensniveau (LwA)
Afmetingen

Gewicht

Kabellengte

Met:

Art. nr.

3 universele koppelingen

Productvoordelen

Systeemcomponenten

‘ Toebehoren » 525

Compressor
Mega 400-50 W

400 I/min
300 I/min

260 I/min

10 bar

2,2kW /3 HP

1.050 /min

50 |

86 dB(A)

93 dB(A)

1.050 x 410 x 817 mm
73 kg

1,5m

601536

Voor eenfase wisselstroom

Compressoren Mega

Compressor
Mega 400-50 D

400 I/min
300 I/min

260 I/min

10 bar

2,2kW /3 HP

1.050 /min

50 |

86 dB(A)

93 dB(A)

1.050 x 410 x 817 mm
73 kg

1,5 m

601537

® Voor draaistroom

Krachtige, robuuste compressor met V-riemaandrijving voor veeleisend gebruik

Riemaandrijving voor lage toerentallen en bijzonder rustige loop

Oliegesmeerde zuigercompressor

Regelbare, voor de toepassing geschikte werkdruk en verbeterde luchtkwaliteit door
filterdrukregelaar met manometer en olienevelaar

Goede koude start door drukschakelaar met ontlastingsventiel

Extra manometer voor de weergave van de keteldruk

Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting

Instrumentenpaneel met goed afleesbare manometers voor ketel- en werkdruk

Grote, rubberen wielen voor comfortabel transport

Zwenkwielen met vastzetrem voor hoge wendbaarheid

Mogelijkheid tot opwikkelen van de kabel

Ergonomische, lange trekgreep met geintegreerde kabelopwikkeling

10 jaar ketelgarantie tegen doorroesten
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Compressoren Mega

Compressoren Mega

i‘; sToP

@

Technische gegevens Compressor Compressor Compressor Compressor Technische gegevens Compressor Compressor
Mega 350-50 W Mega 350-100 W Mega 350-100 D Mega 350-150 D Mega 550-90 D Mega 700-90 D 01
Aanzuigvermogen 320 I/min 320 I/min 320 I/min 320 I/min Aanzuigvermogen 510 I/min 650 I/min
Vulvermogen 250 I/min 250 I/min 250 I/min 250 I/min Vulvermogen 395 I/min 520 I/min
(Et‘:rjegg‘jf gmea:i‘.’fj:ii)h°e"ee'heid 220 I/min 220 I/min 220 I/min 220 l/min (ngle;g‘jf g}e;i‘.’zrrﬂi)h°e"ee'heid 360 I/min 450 I/min 02
Max. druk 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar Max. druk 11 bar 11 bar
Opgenomen vermogen 2,2 kW /3 HP 2,2 kW /3 HP 2,2 kW /3 HP 2,2 kW /3 HP Opgenomen vermogen 3 kW /4 HP 4 kW /5,5 HP 03
Max. toerental 1.350 /min 1.350 /min 1.350 /min 1.350 /min Max. toerental 1.400 /min 1.400 /min
Ketelinhoud 50 | 90 | 90 | 150 | Ketelinhoud 90 | 90 |
Geluidsdrukniveau (LpA) 86 dB(A) 86 dB(A) 86 dB(A) 86 dB(A) Geluidsdrukniveau (LpA) 87 dB(A) 88 dB(A) 04
Geluidsvermogensniveau (LwA) 93 dB(A) 93 dB(A) 93 dB(A) 93 dB(A) Geluidsvermogensniveau (LwA) 96 dB(A) 97 dB(A)
Afmetingen 880 x 490 x 780 mm 1.000 x 410 x 900 mm 1.000 x 410 x 900 mm 1.380 x 420 x 950 mm Afmetingen 1.126 x 490 x 917 mm 1.188 x 520 x 1.110 mm 05
Gewicht 52 kg 69 kg 69 kg 85 kg Gewicht 103 kg 119 kg
Kabellengte 1,5m 1,5m 1,5m 1,5m Kabellengte 1,5m 1,5m
Met: Met: 06
Art. nr. 601589 601538 601539 601587 Art. nr. 601540 601542
2 universele koppelingen | | 3 universele koppelingen n n
3 universele koppelingen | | | | 07
Productvoordelen ® Nakoeler voor minder vorming van
Productvoordelen m Voor eenfase Voor eenfase m Voor draaistroom B Voor draaistroom condenswater
wisselstroom wisselstroom Regelbare, voor Regelbare, voor . K ) . . ) . 08
m Werkdruk regelbaar Regelbare, voor de toepassing de toepassing rachtige, robuuste compressor met V-riemaandrijving voor veeleisend gebruik
door middel van de toepassing geschikte, werkdruk geschikte, werkdruk B Riemaandrijving voor lage toerentallen en bijzonder rustige loop
drukregelaar met geschikte werkdruk door filterdrukrege- door filterdrukrege- B 2-traps compressie voor bijzonder hoog vermogen en lange levensduur
manometer door filterdrukrege- laar met manometer laar met manometer ® Voor draaistroom 09
® Rubberen stand- laar met manometer B Regelbare, voor de toepassing geschikte werkdruk en verbeterde luchtkwaliteit door
voe.ten voor - filterdrukregelaar met manometer en olienevelaar
optimale stabiliteit
B Goede koude start door drukschakelaar met ontlastingsventiel 10
m Krachtige, robuuste compressor met V-riemaandrijving voor veeleisend gebruik ® Extra manometer voor de weergave van de keteldruk
B Riemaandrijving voor lage toerentallen en bijzonder rustige loop m Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
m Oliegesmeerde zuigercompressor m Oliegesmeerde 2-cilinder-zuigercompressor voor hoge luchttoevoerhoeveelheid 1
B Goede koude start door drukschakelaar met ontlastingsventiel B [nstrumentenpaneel met goed afleesbare manometers voor ketel- en werkdruk
B Extra manometer voor de weergave van de keteldruk m Grote, rubberen wielen voor comfortabel transport
m Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting B Zwenkwielen met vastzetrem voor hoge wendbaarheid 12
® Rubberen, stabiele wielen en trekgreep voor mobiel gebruik B Mogelijkheid tot opwikkelen van de kabel
B 10 jaar ketelgarantie tegen doorroesten B Ergonomische, lange trekgreep met geintegreerde kabelopwikkeling
m 10 jaar ketelgarantie tegen doorroesten

Systeemcomponenten

‘ Toebehoren # 525

| 496

Systeemcomponenten

‘ Toebehoren » 525
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Compressoren Mega

Technische gegevens

Aanzuigvermogen
Vulvermogen

Effectief geleverde hoeveelheid
(bij 80% max. druk)

Max. druk

Opgenomen vermogen
Max. toerental
Ketelinhoud
Geluidsdrukniveau (LpA)
Geluidsvermogensniveau (LwA)
Afmetingen

Gewicht

Kabellengte

Met:

Art. nr.

3 universele koppelingen

Productvoordelen

Systeemcomponenten

‘ Toebehoren # 525

Compressor
Mega 520-200 D

490 I/min
370 I/min

320 I/min

10 bar

3 kW /4 HP

1.300 /min

200 |

89 dB(A)

96 dB(A)

1.500 x 450 x 960 mm
131 kg

1,5m

601541

Compressor
Mega 580-200 D

510 I/min
395 I/min

360 I/min

11 bar

3 kW /4 HP
1.400 /min
2001

87 dB(A)

96 dB(A)

1.430 x 550 x 1.010 mm

136 kg
1,5 m

601588

B 2-traps compressie voor
bijzonder hoog vermogen en

lange levensduur

Compressor
Mega 650-270 D

650 I/min
520 I/min

450 I/min

11 bar

4 kW /5,5 HP

1.400 /min

2701

88 dB(A)

97 dB(A)

1.530 x 600 x 1.160 mm
170 kg

1,5m

601543

2-traps compressie voor
bijzonder hoog vermogen en
lange levensduur

Nakoeler voor minder
vorming van condenswater

Krachtige, robuuste compressor met V-riemaandrijving voor veeleisend gebruik

Riemaandrijving voor lage toerentallen en bijzonder rustige loop

Voor draaistroom

Regelbare, voor de toepassing geschikte werkdruk door filterdrukregelaar met manometer

Goede koude start door drukschakelaar met ontlastingsventiel
Extra manometer voor de weergave van de keteldruk

Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting

Oliegesmeerde 2-cilinder-zuigercompressor voor hoge luchttoevoerhoeveelheid

Rubberen, stabiele wielen en trekgreep voor mobiel gebruik

10 jaar ketelgarantie tegen doorroesten

Technische gegevens

Werkdruk
Luchtverbruik
Vierkantopname
Losdraaimoment
Gewicht

Met:

Art. nr.

EURO steeknippel 1/4"
Orion steeknippel 1/4"
ISO steeknippel 1/4"

Slangmondstuk 10 mm en slangklem
volgens ISO 11148

10 dopsleutels (10, 11, 13, 14, 17, 19,
21,22, 24,27 mm)

Kunststof koffer
Olieflesje
Verlenging

Productvoordelen

Systeemcomponenten

‘ Toebehoren # 502

Perslucht-slagmoersleutel

i8DDR
e 00008

Perslucht-slagmoersleutel
DSSW 360 set 1/2"

6,2 bar
61/s
1/2"
360 Nm
2 kg

604118

Duurzaam hamerslagwerk

B Voor het vastschroeven van wielbouten aan de
personenwagen, bij montage en reparatie

B Robuuste slagmoersleutel voor banden verwisselen, reparatie
en montage

® Voor de meest uiteenlopende toepassingen: 360 Nm
losdraaimoment

B Ergonomisch gevormde, rubberen greep voor comfortabel en
moeiteloos werken

Luchtafvoer door handgreep
Draairichtingsverandering rechts/links via schakelknop
B Aanhaalmoment in drie standen instelbaar
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Perslucht-slagmoersleutels

Technische gegevens

Werkdruk
Luchtverbruik
Vierkantopname
Losdraaimoment
Gewicht

Met:

Art. nr.

EURO steeknippel 1/4"
Orion steeknippel 1/4"
ISO steeknippel 1/4"

Slangmondstuk 10 mm en slangklem
volgens ISO 11148

Olieflesje

Productvoordelen

Systeemcomponenten

‘ Toebehoren # 502

»

Perslucht-slagmoersleutel
DSSW 500-1/2" C

6,2 bar
71/s
1/2"
500 Nm
1,2 kg

601590

Aanhaalmoment op 4 niveaus instelbaar voor
verschillende schroefwerkzaamheden

Perslucht-slagmoersleutel
DSSW 930-1/2"

6,2 bar
9l/s
1/2"
930 Nm
1,8 kg

601549

B Aanhaalmoment op 3 niveaus instelbaar voor
verschillende schroefwerkzaamheden

Universeel bruikbaar voor het vastschroeven van wielbouten van een personenauto, voor

montagewerkzaamheden en reparaties

Handig en licht voor eenvoudig werken, ook op moeilijk bereikbare plaatsen

Ergonomische composiet behuizing: tegen kou isolerend, slipvast en trillingsarm voor

comfortabel werken

Ergonomische rechts-/linksomschakeling met comfortabele eenhandsbediening

Gebruikersvriendelijke luchtafvoer door de handgreep voorkomt het opwaaien van stof in het

werkgebied

Duurzaam dubbelhamer-slagwerk

Technische gegevens

Werkdruk

Luchtverbruik
Vierkantopname
Losdraaimoment

Gewicht

Met:

Art. nr.

EURO steeknippel 1/2"
ARO/Orion steeknippel 1/2"
ISO steeknippel 1/2"

EURO steeknippel 3/8"
ARO/Orion steeknippel 3/8"
ISO steeknippel 3/8"

Slangmondstuk 10 mm en slangklem
volgens ISO 11148

Olieflesje

Productvoordelen

Systeemcomponenten

‘ Toebehoren # 502

Perslucht-slagmoersleutel
DSSW 1690-3/4"

6,2 bar
10,5 I/s
3/4"
1.690 Nm
3,56 kg

601550

Universeel bruikbaar voor het vast- en
losschroeven van wielbouten van
personenauto's en transportvoertuigen,
voor montagewerkzaamheden en reparaties
Handig en licht voor eenvoudig werken, ook
op moeilijk bereikbare plaatsen

Ergonomische composiet behuizing: tegen
kou isolerend, slipvast en trillingsarm voor
comfortabel werken

Ergonomische rechts-/linksomschakeling met
comfortabele eenhandsbediening

Gebruikersvriendelijke luchtafvoer door de
handgreep voorkomt het opwaaien van stof in
het werkgebied

Aanhaalmoment op drie niveaus instelbaar
voor verschillende schroefwerkzaamheden

Duurzaam dubbelhamer-slagwerk

Perslucht-slagmoersleutels

Perslucht-slagmoersleutel
DSSW 2440-1"

6,2 bar
131/s

T

2.440 Nm
73 kg

601551

Grote beugelhandgreep voor een
ergonomische werkhouding

Verlengde aandrijfas voor
schroefwerkzaamheden aan diepbedvelgen

Robuuste en krachtige slagmoersleutel voor
zwaar werk in de vrachtwagenservice
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Toebehoren voor persluchtgereedschap _ Perslucht-ratelschroevendraaier

Toebehoren voor slagmoersleutels, ratelschroevendraaiers

:

Art. nr. .
Dopsleutelset 1/2" (10-delig) 628831000 l l .
Bestaande uit 10 dopsleutels (10, 11, 12, 13, 15, 17,19, 21, 22, 24 mm) ‘ ﬁ

Dopsleutelset 1/2" (3-delig) 628833000 ’
Bestaande uit 3 dopsleutels (17, 19, 21 mm)

Voor aluminium velgen, in lange uitvoering

]
{
'

!- | Technische gegevens Perslucht-ratelschroevendraaier
= ! DRS 68 set 1/2" 01
— Dopsleutelverlenging 1/2" slagvast 628832000
Totale lengte 150 mm Werkdruk 6.2 bar
Dopsleutelset 3/4" (8-delig) 628834000 . .
W Bestaande uit 8 dopsleutels (21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm) Luchtverbruik 220 l/min 02
. Vierkantopname 1/2"
Dopsleutelset 1" (8-delig) 628835000
m Bestaande uit 8 dopsleutels (24, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 38 mm) Toerental 175 /min
Di it )
iepe uitvoering Losdraaimoment 68 Nm 03
Wandhouder 628848000 Gewicht 1,2 kg
Draagkracht 15 kg
Geschikt voor persluchtgereedschap, voor 3/8"-, 1/2"- en 3/4"-slagmoersleutels en toebehoren Met:
Art. nr. 604119 04
EURO steeknippel 1/4" n
Orion steeknippel 1/4" u
ISO steeknippel 1/4" u 05
7 dopsleutels o
(9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm)
Kunststof koffer u 06
Olieflesje u
Verlenging 75 mm |
Cardanscharnier | 07
Productvoordelen B Ergonomische rechts-/linksomschakeling
m Eenvoudige draairichtingsinstellingen aan de ratelkop 08
m Compacte bouwvorm
m Voor alle schroefwerkzaamheden: bijv. reparaties aan
personenauto's, staalbouw etc. 09
B Ergonomische, gedeeltelijk rubberen behuizing: tegen kou
isolerend, slipvast en trillingsarm voor comfortabel werken
Ingebouwde toerentalregeling
Draaibare luchtafvoer aan de zijkant van de behuizing 10

14

15

Systeemcomponenten

‘ Toebehoren # 502 ‘



Perslucht-ratelschroevendraaiers

Perslucht-schroevendraaier / -boormachine

Technische gegevens Perslucht-ratelschroevendraaier Perslucht-ratelschroevendraaier Technische gegevens Perslucht-schroevendraaier Technische gegevens Perslucht-boormachine
DRS 35-1/4" DRS 95-1/2" DS 14 DB 10 01
Werkdruk 6,2 bar 6,2 bar Werkdruk 6,2 bar Werkdruk 6,2 bar
Luchtverbruik 390 I/min 450 I/min Luchtverbruik 340 I/min Luchtverbruik 360 I/min
Vierkantopname 1/4" 1/2" Toerental 1.800 /min Toerental 1.800 /min 02
Toerental 270 /min 160 /min Losdraaimoment 5-14 Nm Spanwijdte van boorhouder 3-10 mm
Losdraaimoment 35 Nm 95 Nm Gewicht 1,2 kg Gewicht 1,2 kg 03
Gewicht 0,53 kg 1,2 kg Met: Met:
Met: Art. nr. 604117 Art. nr. 604120
Art. nr. 601552 601553 EURO steeknippel 1/4" | EURO steeknippel 1/4" n 04
EURO steeknippel 1/4" n n Orion steeknippel 1/4" | Orion steeknippel 1/4" n
Orion steeknippel 1/4" u u ISO steeknippel 1/4" | ISO steeknippel 1/4" ]
1SO steeknippel 1/4" u | ] Olieflesje | Olieflesje ] 05
Olieflesje ] | |
Productvoordelen Productvoordelen
Productvoordelen ® Handig en licht voor eenvoudig werken, ook B Gebruikersvriendelijke, draaibare luchtafvoer: B Handzame schroevendraaier voor montagewerkzaamheden m Ergonomisch gevormde, rubberen greep voor comfortabel en | (6
op moeilijk bereikbare plaatsen geen opwaaien van stof in het werkgebied m Ergonomisch gevormde, rubberen greep voor comfortabel en moeiteloos werken
B Ergonomische composiet behuizing: tegen moeiteloos werken Snel werken door hoog toerental van 1.800/min.
kou isolerend, slipvast en trillingsarm voor B ergonomische rechts-/linksomschakeling Ergonomische rechts-/linksomschakeling 07
comfortabel werken .
) ) - B Pistoolvorm Luchtafvoer door handgreep
B Gebruikersvriendelijke luchtafvoer door de
. . B [nstelbaar koppel van 5 tot 14 Nm
handgreep voorkomt het opwaaien van stof in
het werkgebied B Bithouder voor gereedschapswissel met één hand 08
m Luchtafvoer door handgreep
B Voor alle toepassingen in de automobielsector uitstekend geschikt
B Voor alle schroefwerkzaamheden universeel bruikbaar 09
B Ergonomische rechts-/linksomschakeling
B Rubberen handgreep om ergonomisch te werken zonder moe te worden
m Krachtige planeet-tandwieloverbrenging voor lange levensduur en optimale krachtoverdracht 10
1"
12
14
15
Systeemcomponenten Systeemcomponenten Systeemcomponenten
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Perslucht-beitelhamers

Technische gegevens

Werkdruk
Luchtverbruik
Gereedschapopname
Aantal slagen
Gewicht

Met:

Art. nr.

EURO steeknippel 1/4"
Orion steeknippel 1/4"
ISO steeknippel 1/4"

Slangmondstuk 10 mm en slangklem
volgens ISO 11148

4 beitels

3 beitels
Snelspanveer
Snelwisselhouder
Kunststof koffer

Olieflesje

Productvoordelen

Systeemcomponenten

‘ Toebehoren » 524 ‘

| 506 A

Perslucht-beitelhamer
DMH 30 set

6.2 bar

280 I/min
Zeskantschacht 10 mm
3.000 /min

2 kg

604115

Lichte, handige beitelhamer

Perslucht-beitelhamer
DMH 290 set

6.2 bar

330 I/min
Zeskantschacht 10 mm
2.900 /min

1,7 kg

601561

Voor bewerking van plaat en steen

B Voor carrosseriewerkzaamheden
B Terugslagdemping ter vermindering van

trillingen

Lange zuigeraanslag met hoge kracht-
overdracht voor effectief en snel werken

Snelwisselhouder: voor snel en
gereedschapsloos wisselen van de beitels

Geschikt voor werkzaamheden in de bouw bij metselwerk, baksteen en gasbeton

Ideaal voor het verwijderen van pleisterwerk en tegels en lichte pasvoegwerkzaamheden

Gebruikersvriendelijke luchtafvoer door de handgreep voorkomt het opwaaien van stof in het

werkgebied

Rubberen handgreep om ergonomisch te werken zonder moe te worden

Technische gegevens

Werkdruk
Luchtverbruik
Zaagdikte aluminium
Zaagdikte staal
Slaglengte

Aantal slagen bij nominale last
Gewicht

Met:

Art. nr.

EURO steeknippel 1/4"
Orion steeknippel 1/4"
ISO steeknippel 1/4"

3 sets zaagbladen a 5 st.
(18-tands, 24-tands, 32-tands)

Inbussleutel
Kunststof koffer

Slangmondstuk 10 mm en slangklem
volgens ISO 11148

Olieflesje

Productvoordelen

te worden

zaagranden.
zaagdiepte

machine

Systeemcomponenten

‘ Toebehoren » 524

Perslucht-carrosseriezaag
DKS 10 set

6,2 bar
420 I/min
4 mm
3mm

10 mm
9.000 /min
0,65 kg

601560

B Geschikt voor het zagen van metalen platen, kunststoffen,
aluminium, hout en glasvezel

B Weinig trillingen voor comfortabel werken in continubedrijf
Magnesium behuizing: bijzonder licht en robuust

Rubberen handgreep om ergonomisch te werken zonder moe
B Gebruikersvriendelijke luchtafvoer door de handgreep
voorkomt het opwaaien van stof in het werkgebied

Geluidsdempende luchtafvoer voor geluidsarm werken
Exacte zaagbladgeleiding voor hoge capaciteit en zuivere

B Beschermbeugel verstelbaar: exact instellen van de

m Veiligheidshendel voorkomt per ongeluk inschakelen van de

Perslucht-carrosseriezaag / -rechte slijper

Technische gegevens

Werkdruk
Luchtverbruik
Toerental
Spantangopname
Gewicht

Met:

Art. nr.

EURO steeknippel 1/4"
Orion steeknippel 1/4"
ISO steeknippel 1/4"

2 spantangen (3 mm, 6 mm)

2 sets slijpstiften a 5 st.
(3 mm, 6 mm)

2 steeksleutels (13 mm, 16 mm)

Kunststof koffer

Productvoordelen

4
1HITIY

Rechte perslucht-slijper
DG 25 set

6,2 bar

300 I/min
25.000 /min
6 mm

0,43 kg

604116

B Voor het slijpen, afbramen, frezen en graveren

B Ingebouwde toerentalregeling

B Ergonomische, gedeeltelijk rubberen behuizing: tegen kou
isolerend, slipvast en trillingsarm voor comfortabel werken

m Veiligheidshendel tegen per ongeluk inschakelen

B Draaibare luchtafvoer aan de zijkant van de behuizing

Systeemcomponenten

‘ Toebehoren + 203 ‘
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Rechte perslucht-slijpers

Technische gegevens

Werkdruk
Luchtverbruik
Toerental
Spantangopname
Gewicht

Met:

Art. nr.

EURO steeknippel 1/4"
Orion steeknippel 1/4"
ISO steeknippel 1/4"

Spantang 6 mm (industrienorm)

Olieflesje

Productvoordelen

Systeemcomponenten

‘ Toebehoren * 203, 524

Rechte perslucht-slijper
DG 700

6,2 bar

600 I/min
22.000 /min
6 mm

0,83 kg

601554

Rechte perslucht-slijper
DG 700 L

6,2 bar

600 I/min
22.000 /min
6 mm

1,3 kg

601555
|
|

[ |
[ |
[ |
B Lange as voor betere

bereikbaarheid van moeilijk
toegankelijke plaatsen

Bijzonder krachtig voor veeleisend gebruik

Voor het slijpen, afbramen, frezen en graveren

Rechte perslucht-slijper
DG 700-90

6,2 bar

600 I/min
12.000 /min
6 mm

1,2 kg

601592
| |
| |

[
[
[
B Haakse uitvoering voor het

werken op moeilijk
toegankelijke plaatsen

Voor het slijpen van platte en gebogen oppervlakken van de meest verschillende materialen

Handig en licht voor eenvoudig werken, ook op moeilijk bereikbare plaatsen

Ergonomische, tegen kou isolerende en lichte behuizing van slagvaste kunststof

Gebruikersvriendelijke luchtafvoer door de handgreep voorkomt het opwaaien van stof in het

werkgebied

Geluidsdempende luchtafvoer voor geluidsarm werken

Compacte bouwgrootte voor makkelijke eenhandsbediening

Technische gegevens

Slijpschijf-@

Werkdruk

Luchtverbruik
Nullasttoerental
Schroefdraad as

Gewicht

Met:

Art. nr.

EURO steeknippel 1/4"
Orion steeknippel 1/4"

ISO steeknippel 1/4"

EURO steeknippel 3/8"
ARO/Orion steeknippel 3/8"
ISO steeknippel 3/8"
Inbussleutel

Extra handgreep
Pensleutel
Trillingsdempende handgreep
Beschermkap voor schijf
Steeksleutel

Olieflesje

Productvoordelen

Systeemcomponenten

‘ Toebehoren # 130

Haakse perslucht-slijper
DW 125

125 mm
6,2 bar
500 I/min
10.000 /min
M 14

1,8 kg

601556

Haakse perslucht-slijpers

Haakse perslucht-slijper
DW 10-125 Quick

125 mm
6,2 bar
500 I/min
10.000 /min
M 14

2 kg

601591

o] ®

Bijzonder krachtig voor veeleisend gebruik

Extra Metabo VibraTech (MVT)-h

andgreep

voor trillingsdemping ter bescherming van de

gezondheid

Metabo Quick voor gereedschap
schijfwissel door snelspanmoer

Zonder gereedschap verstelbare

sloze

beschermkap; tegen verdraaien beveiligd

vastzetbaar in 8 posities

B Voor het slijpen van platte en gebogen oppervlakken van de meest verschillende materialen

Ergonomische, tegen kou isolerende en lichte behuizing van slagvaste kunststof

Gebruikersvriendelijke luchtafvoer door de handgreep voorkomt het opwaaien van stof in het

werkgebied

Geluidsdempende luchtafvoer voor geluidsarm werken

Veiligheidshendel voorkomt per ongeluk inschakelen van de machine

Voor het gebruik met afbraam- en doorslijpschijven @ 125 mm

Een keur aan afbraam- en doorslijpschijven in het Metabo-assortiment verkrijgbaar
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Perslucht-bandvijl / -excenterschuurmachine

Technische gegevens

Werkdruk

Luchtverbruik
Schuurbandbreedte
Schuurbandlengte

Bandsnelheid stationair toerental
Nuttige lengte schuurbandarm
Gewicht

Met:

Art. nr.

EURO steeknippel 1/4"

Orion steeknippel 1/4"

1SO steeknippel 1/4"

Schuurband (13x457 mm; P120)
Vliesband (13x457 mm; medium)
Inbussleutel

Olieflesje

Productvoordelen

bandspanning

iedere werkpositie

machine

Systeemcomponenten

‘ Toebehoren » 181

Perslucht-bandvijl
DBF 457

6,2 bar
400 I/min
13 mm
457 mm
20 m/s
90 mm

1,5 kg

601559

m Krachtige, compacte bandvijl voor het schuren, satineren en
afbramen op moeilijk toegankelijke plaatsen

B Gereedschapsloze schuurbandwissel en automatische

B 360° draaibaar schuurvoorzetstuk voor het aanpassen aan

B Gebruikersvriendelijke luchtafvoer door de handgreep
voorkomt het opwaaien van stof in het werkgebied

m Veiligheidshendel voorkomt per ongeluk inschakelen van de

m Geschikt voor schuurbanden 13 x 457 mm

Technische gegevens

Schuurschijf-@
Werkdruk
Luchtverbruik
Schuurcirkel
Toerental

Gewicht

Met:

Art. nr.

EURO steeknippel 1/4"
Orion steeknippel 1/4"
ISO steeknippel 1/4"
Steeksleutel
Inbussleutel

Olieflesje

Productvoordelen

stofafzuigingen

Systeemcomponenten

‘ Toebehoren » 346, 524

Perslucht-
excenterschuurmachine
DSX 150

150 mm
6,2 bar
550 I/min
5mm
12.000 /min
1kg

601558

B Ergonomische, tegen kou isolerende en lichte behuizing van
slagvaste kunststof

Compacte bouwgrootte voor makkelijke eenhandsbediening

® Voor het slijpen van platte en gebogen oppervilakken van de
meest verschillende materialen

B Traploze toerentalregeling voor het werken met toerentallen
aangepast aan het materiaal

Geluidsdempende luchtafvoer voor geluidsarm werken
B Voor nat- en droogschuren geschikt
Externe afzuiging: aansluitmogelijkheid @ 25 mm op externe

B 6-gaats steunschijf @ 150 mm met klithechting voor het
gebruik van gangbare soorten schuurpapier

Technische gegevens

Spijkertype
Spijkerlengte

Niettype

Nietlengte

Werkdruk

Benodigde lucht per slag
Gewicht

Met:

Art. nr.

EURO steeknippel 1/4"
Orion steeknippel 1/4"
ISO steeknippel 1/4"
Olieflesje
Veiligheidsbril

Kunststof koffer

Productvoordelen

Systeemcomponenten

‘ Toebehoren * 514

Perslucht-nietapparaat/tacker
DKNG 40/50

SKN
15-50 mm
90 + ES
15-40 mm
5-7 bar
0,66 |

1,1 kg

601562

B Voor het verwerken van nieten en spijkers

® Voor de interieurbouw, bijv. voor het bevestigen van wand- en

plafondbekledingen of voor het aanbrengen van plinten

Voor bevestiging van messing en groefplanken, spaanplaten
enz.

Handig en licht voor eenvoudig werken, ook op moeilijk
bereikbare plaatsen

Wisselen tussen nieten en platkopspijkers zonder om te
bouwen mogelijk

Contactbeveiliging voorkomt het per ongeluk activeren, ter
bescherming van de gebruiker

Gereedschapsloos openen van de frontplaat voor het
eenvoudig en snel opheffen van storingen

Ergonomische composiet behuizing: tegen kou isolerend,
slipvast en trillingsarm voor comfortabel werken

Rubberen handgreep om ergonomisch te werken zonder moe
te worden

Gebruikersvriendelijke, draaibare luchtafvoer: geen opwaaien
van stof in het werkgebied

Perslucht-nietapparaat/tacker
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Perslucht-nietapparaten/tackers

Technische gegevens

Niettype

Nietlengte

Werkdruk

Benodigde lucht per slag
Gewicht

Met:

Art. nr.

EURO steeknippel 1/4"
Orion steeknippel 1/4"
ISO steeknippel 1/4"
Olieflesje
Veiligheidsbril

Kunststof koffer

Productvoordelen

Systeemcomponenten

‘ Toebehoren » 514

Perslucht-nietapparaat
DKG 80/16

80

4-16 mm
5-7 bar
0,341
0,78 kg

601564

Voor bevestiging van folies,
stoffen, isolatiemateriaal

Handig en licht voor
eenvoudig werken, ook op
moeilijk bereikbare plaatsen

Ergonomische composiet
behuizing: tegen kou
isolerend, slipvast en
trillingsarm voor
comfortabel werken

® Voor het verwerken van nieten

Perslucht-nietapparaat
DKG 90/40

90 + ES
13-40 mm
5-7 bar
0,66 |

0,93 kg

601566

Voor bevestiging van
messing en groefplanken,
spaanplaten enz.

Handig en licht voor
eenvoudig werken, ook op
moeilijk bereikbare plaatsen

Beschermslof van rubber
voorkomt beschadiging van
gevoelige oppervlakken

Ergonomische composiet
behuizing: tegen kou

Perslucht-nietapparaat

DKG 114/65

114

32 - 66 mm

5 -8 bar

151

2,5 kg

601567

| |
| |
| |
| |
| |

Gereedschapsloos openen
van de frontplaat voor het
eenvoudig en snel opheffen
van storingen

Technische gegevens Perslucht-pintacker
DPN 25

Spijkertype PN

Spijkerlengte 15 -25 mm

Werkdruk 4,5 -7 bar

Benodigde lucht per slag 0,341

Gewicht 1 kg

Met:

Art. nr. 601563

EURO steeknippel 1/4" |

Orion steeknippel 1/4" |

ISO steeknippel 1/4" |

Olieflesje |

Veiligheidsbril |

Kunststof koffer | |

Productvoordelen

B Voor het verwerken van spijkers

m Voor de bevestiging van vloerplinten, glaslatten en sierlijsten

Perslucht-nietapparaten/tackers

Technische gegevens

Perslucht-platkopspijker-

apparaat
DSN 50
Spijkertype SKN
Spijkerlengte 15 - 50 mm
Werkdruk 5 -8 bar
Benodigde lucht per slag 0,66 |
Gewicht 0,92 kg
Met:
Art. nr. 601568
EURO steeknippel 1/4" ]
Orion steeknippel 1/4" n
ISO steeknippel 1/4" ]
Olieflesje ]
Veiligheidsbril n
Kunststof koffer ]

Productvoordelen

B Voor het verwerken van spijkers

® Voor de interieurbouw, bijv. voor het bevestigen van wand- en

Handig en licht voor eenvoudig werken, ook op moeilijk
bereikbare plaatsen

Beschermslof van rubber voorkomt beschadiging van
gevoelige oppervilakken

Ergonomische composiet behuizing: tegen kou isolerend,
slipvast en trillingsarm voor comfortabel werken

Rubberen handgreep om ergonomisch te werken zonder moe

isolerend, slipvast en
trillingsarm voor
comfortabel werken

Voor de interieurbouw, bijv. voor het bevestigen van wand- en
plafondbekledingen of voor het aanbrengen van plinten

Invoerdiepteregeling via stelwiel voor zuivere werkresultaten

Contactbeveiliging voorkomt het per ongeluk activeren, ter
bescherming van de gebruiker

Gereedschapsloze omschakeling tussen enkelvoudige en
seriéle activering

Gebruikersvriendelijke, draaibare luchtafvoer: geen opwaaien
van stof in het werkgebied

B Rubberen handgreep om ergonomisch te werken zonder moe te worden

te worden

Systeemcomponenten

‘ Toebehoren * 514

plafondbekledingen of voor het aanbrengen van plinten

Handig en licht voor eenvoudig werken, ook op moeilijk
bereikbare plaatsen

Slagkrachtregeling via stelwiel voor zuivere werkresultaten

Contactbeveiliging voorkomt het per ongeluk activeren, ter
bescherming van de gebruiker

Gereedschapsloos openen van de frontplaat voor het
eenvoudig en snel opheffen van storingen

Ergonomische composiet behuizing: tegen kou isolerend,
slipvast en trillingsarm voor comfortabel werken

Rubberen handgreep om ergonomisch te werken zonder moe
te worden

Gebruikersvriendelijke, draaibare luchtafvoer: geen opwaaien
van stof in het werkgebied
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Toebehoren voor persluchtgereedschap

Type 90, rugbreedte 5,8 mm / draaddikte 1,05 x 1,27 mm

Geschikt voor

Kombi 32, Kombi 40/50, KG 90/25, KG 90/40
Kombi 32, Kombi 40/50, KG 90/25, KG 90/40
Kombi 32, Kombi 40/50, KG 90/25, KG 90/40
Kombi 32, Kombi 40/50, KG 90/40

Kombi 40/50, KG 90/40

Kombi 40/50, KG 90/40

Type 80, rugbreedte 12,8 mm / draaddikte 0,65 x 0,95 mm

Geschikt voor

KG 80/16, DKG 80/16
KG 80/16, DKG 80/16
KG 80/16, DKG 80/16
KG 80/16, DKG 80/16
KG 80/16, DKG 80/16
KG 80/16, DKG 80/16

Type 114, rugbreedte 10,8 mm / draaddikte 1,60 x 1,40 mm

Nieten
M B Geharst
B Gegalvaniseerd
Niettype Breedte Totale lengte Verkoopeenheid
mm mm
Type 90 5,8 15 2.000
Type 90 58 20 2.000
Type 90 5,8 25 2.000
Type 90 5,8 30 2.000
Type 90 5,8 35 2.000
Type 90 5,8 40 2.000
M B Geharst
B Gegalvaniseerd
Niettype Breedte Totale lengte  Verkoopeenheid
mm mm
Type 80 12,8 6 3.000
Type 80 12,8 3.000
Type 80 12,8 10 3.000
Type 80 12,8 12 3.000
Type 80 12,8 14 3.000
Type 80 12,8 16 3.000
B Geharst
B Gegalvaniseerd volgens DIN 18182
Niettype Breedte Totale lengte  Verkoopeenheid
mm mm
Type 114 10,8 35 10.000
Type 114 10,8 40 10.000
Type 114 10,8 45 10.000
Type 114 10,8 50 10.000
Type 114 10,8 65 10.000

Platkopnagels

B Gegalvaniseerd
B Draaddikte 0,9 x 1,2 mm

Spijkertype Totale lengte
mm

Type SKN 16

Type SKN 20

Type SKN 25

Type SKN 30

Type SKN 35

Type SKN 40

Type SKN 45

Type SKN 50

Pinnagels

’ B Verzinkt

Spijkertype Totale lengte
mm

Type PN 15

Type PN 18

Type PN 22

Type PN 25

Verkoopeenheid

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

B Draaddikte 0,64 x 0,64 mm

Verkoopeenheid

10.000
10.000
10.000
10.000

Geschikt voor

DKG 114/65
DKG 114/65
DKG 114/65
DKG 114/65
DKG 114/65

Geschikt voor

Kombi 32, Kombi 40/50, SKN 50, DSN 50, DKNG 90/40
Kombi 32, Kombi 40/50, SKN 50, DSN 50, DKNG 90/40
Kombi 32, Kombi 40/50, SKN 50, DSN 50, DKNG 90/40
Kombi 32, Kombi 40/50, SKN 50, DSN 50, DKNG 90/40

Kombi 40/50, SKN 50, DSN 50, DKNG 90/40
Kombi 40/50, SKN 50, DSN 50, DKNG 90/40
Kombi 40/50, SKN 50, DSN 50, DKNG 90/40
Kombi 40/50, SKN 50, DSN 50, DKNG 90/40

Geschikt voor

DPN 25
DPN 25
DPN 25
DPN 25

Art. nr.

0901053790
0901053804
0901053812
0901053820
0901053839
0901053847

Art. nr.

0901053855
0901053863
0901053871
0901053880
0901053898
0901053901

Art. nr.

628870000
628871000
628872000
628873000
628874000

Art. nr.

0901053715
0901053723
0901053731
0901053740
0901053758
0901053766
0901053774
0901053782

Art. nr.

628860000
628861000
628862000
628863000

Technische gegevens

Werkdruk

Luchtverbruik

Gewicht

Met:

Art. nr.

EURO steeknippel 1/4"

Orion steeknippel 1/4"

ISO steeknippel 1/4"
Kunststof voorraadbeker 0,1 |
Kunststof voorraadbeker 0,6 |
Metalen zuigbeker 1 |
Mondstuk @ 1,56 mm

Sproeier met ronde straal @ 1 mm

Productvoordelen

Systeemcomponenten

‘ Toebehoren # 517

Verfspuitpistool
FSP 100

3,5 bar
50 - 100 I/min
0,2 kg

601574

® Compact, zeer handig
verfspuitpistool voor
kleine vlakken, ideaal voor
reparatiewerkzaamheden

Verfspuitpistool

FSP 600
4,5 bar
240 I/min
0,6 kg
601575
[ |
[ |
[ |
[ |
[ |
Traploos instelbaar voor

ronde en brede straal

Precieze lucht- en kleur-
hoeveelheidsregeling:
gelijkmatig en optimaal verf
aanbrengen voor goede
werkresultaten

Verfspuitpistolen

L

Verfspuitpistool

FSP 1000 S
4,5 bar
240 I/min
0,7 kg
601576
|
|
|
|
|

Traploos instelbaar voor
ronde en brede straal

Precieze lucht- en kleur-
hoeveelheidsregeling:
gelijkmatig en optimaal verf
aanbrengen voor goede

werkresultaten

01

02

03

04
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06
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Verfspuitpistolen

Toebehoren voor verfspuitpistolen

e

Sets mondstukken voor verfspuitpistolen
B Bestaande uit straalkop, verfmondstuk, verfnaald en afdichting. Sets mondstukken voor verfspuitpistool 600 HVLP/ LVLP

zonder extra afdichting.

Toebehoren voor persluchtgereedschap

-
!\. Diameter Geschikt voor Art. nr.
mm
Technische gegevens Verfspuitpistool Verfspuitpistool 1,2 FB 150, SB 200, FSP 600, FSP 1000 S 0901026858*
FSP 600 HVLP FSP 600 LVLP
1,5 FB 150, SB 200, FSP 600, FSP 1000 S 0901026866* 01
2 FB 150, SB 200, FSP 600, FSP 1000 S 0901026882*
Werkdruk 2 bar 1,6 bar 2,5 FB 150, SB 200, FSP 600, FSP 1000 S 0901026904*
Luchtverbruik 170 I/min 136 I/min 1,3 FSP 600 HVLP 628807000*
Gewicht 0,7 kg 0,7 kg 1,5 FSP 600 HVLP 628808000* 02
Met: 1,8 FSP 600 HVLP 628809000*
2 FSP 600 HVLP 628810000*
Art. nr. 601577 601578 13 FSP 600 LVLP 628811000* 03
EURO steeknippel 1/4" | | 1,5 ESP 600 LVLP 628812000*
Orion steeknippel 1/4" [ ] [ | 1,8 FSP 600 LVLP 628813000*
1SO steeknippel 1/4" [ ™ 2 FSP 600 LVLP 628814000* 04
Kunststof voorraadbeker 0,6 | n u
Filter | u
Art. nr.
Mondstuk @ 1,3 mm [ ] ] 05
o Reserve-voorraadbeker van kunststof 628815000*
Reinigingsborstel u u Geschikt voor: FSP 600 HVLP, FSP 600 LVLP
Montagesleutel n [ ]
. b
Productvoordelen m HVLP (High Volume, Low Pressure): m LVLP (Low Volume, Low Pressure):
min. werkdruk 0,7 bar op de set mondstukken, min. werkdruk 0,7 bar op de set mondstukken,
overdrachtpercentage ca. 70%. Lage overdrachtpercentage ca. 73%. Lage 07
overspray, maximaal transferverschil bij overspray, maximaal transferverschil bij zeer -
gering luchtverbruik gering luchtverbruik
B Traploos instelbaar voor ronde en brede straal 08
Eenvoudig te reinigen, voor maximale precisie en levensduur Art.nr
Set mondstukken van roestvast staal, geschikt voor het gebruik met in water oplosbare en .
oplosmiddelhoudende materialen 10 reservefilters FSP 600 HVLP / FSP 600 LVLP o 628806000*
B Kunststof lakzeef voor voorraadbeker 6.28215 van de verfspuitpistolen FSP 600 HVLP/ LVLP 09
Geschikt voor: FSP 600 HVLP, FSP 600 LVLP
10
1
o E - 12
Aanbevolen mondstukdiameters FSP 100 FSP 600 FSP 1000 S FSP 600 HVLP FSP 600 LVLP
bij desbetreffende toepassing
Grondlaag - 1,6/2,0/2,5 1,5/2,0/2,5 1,5/1,8/2,0 1,5/1,8/2,0
Plamuur - 2,0/2,5 2,0/2,5 2,0 2,0
Vulmiddelen - 1,5 1,5 1,3/1,5/1,8 1,3/1,5/1,8 14
Effen lak 1,0 1,211,5 1,211,5 1,3/1,5 1,3/1,5
Metallic-lak - 1,2/1,5 1,211,5 1,3/1,5 1,3/1,5
15
Blanke lak - 1,2/1,5 1,2/1,5 1,3/1,5 1,3/1,5
LI.ak op waterbasis - - - 1,3/1,5/1,8/2,0 1,3/1,5/1,8/2,0

Systeemcomponenten

‘ Toebehoren * 517 ‘ * ZB-verpakt
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Perslucht-zandstraalpistool / -spuitpistolen

g %

Perslucht-kitpistool/ -vetspuit

)
ot
v L

Technische gegevens Perslucht-zandstraalpistool Technische gegevens Perslucht-kitpistool Technische gegevens Perslucht-vetspuit
SSP 1000 DKP 310 DFP 400 01
Werkdruk 7 bar Werkdruk 6 bar Werkdruk 2 -10 bar
Luchtverbruik 300 I/min Luchtverbruik 65 I/min Luchtverbruik per slag 0,41
Gewicht 0,55 kg Gewicht 0,46 kg Gewicht 1,55 kg 02
Met: Met: Met:
Art. nr. 601569 Art. nr. 601573 Art. nr. 601572 03
EURO steeknippel 1/4" | | EURO steeknippel 1/4" | EURO steeknippel 1/4" n
Orion steeknippel 1/4" | | Orion steeknippel 1/4" | Orion steeknippel 1/4" n
ISO steeknippel 1/4" | | ISO steeknippel 1/4" | ISO steeknippel 1/4" ] 04
Metalen zuigbeker en geharde - Starre smeerbuis 17 cm n
straalsproeier Productvoordelen .
) . ) Flexibele smeerslang 46 cm (18") |
] o B Automatisch: continue materiaalstroom, zolang de trekker 05
Productvoordelen ] _Zandstraalplstool voor de veryvudermg van roest- en verfresten wordt bediend; perfect doseerbaar
in hoeken, in naden en op kleinere vlakken . . -
) ) ) B Geen materiaalnaloop voor zuiver en efficiént werken Productvoordelen
B Voor gebruik met alle gangbare straalmiddelen, universeel . . . . . .
. . . m Voor gebruik van in de handel verkrijgbare kokers (310 ml) B Automatisch: continue materiaalstroom, zolang de trekker
bruikbaar, ideaal bij kleine oppervlakken . 06
] wordt bediend; perfect doseerbaar
B Straalsproeier van gehard staal voor lange levensduur . . S
Geen materiaalnaloop voor zuiver en efficiént werken
Met starre en flexibele aansluiting inclusief smeernippel voor
zeer goede bereikbaarheid en eenvoudige hanteerbaarheid 07
m Voor het vullen uit externe vetbakken of voor het werken met
in de handel verkrijgbare kokers (400g)

Technische gegevens

Werkdruk
Luchtverbruik
Gewicht

Met:

Art. nr.

EURO steeknippel 1/4"
Orion steeknippel 1/4"
1SO steeknippel 1/4"

Metalen zuigbeker 1 |

Productvoordelen

Systeemcomponenten

‘ Toebehoren » 524

Perslucht-spuitpistool
SPP 1000

6 bar
200 I/min
0,62 kg

601570

B Spuitpistool voor veelvoudige toepassings-

mogelijkheden: inspuiten en besproeien met
koude reinigers, wasmiddelen en spuitolie

B Zuigbeker met grote vulopening, eenvoudig

te vullen en makkelijk te reinigen

Perslucht-combi-spuitpistool
UBS 1000

6 bar
180 I/min
0,4 kg

601571

Spuitpistool voor verzegeling van holle
ruimtes en bodembescherming, compatibel
met in de handel verkrijgbare
schroefpatronen (11)

08

09

10

11

12
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Perslucht-bandenpompen met spanningsmeter

Toebehoren voor persluchtgereedschap

Toebehoren voor bandenpompen met spanningsmeter

Art. nr.
Adapter voor fietsventiel 0901026262*
? Voor het vullen van fietsbanden met een bandenvuller
Adapter voor holle balnaald 0901031550*
A . . k Voor het vullen van ballen met een bandenvuller
Technische gegevens Perslucht-bandenpomp met spanningsmeter Perslucht-bandenpomp met spanningsmeter
RF 60 RF 60 G Set ventielen, 3-delig 0901055769*
Bestaande uit adapter voor fietsventiel, balnippel en adapter voor luchtmatras 01
Werkdruk 0,5 - 12 bar 0,5 - 10 bar
Slanglengte 35cm 35cm 5
Hendelnippel met klem 7710672339 02
Gewicht 0,45 kg 0,45 kg o Geschikt voor interne slangdiameter 6 mm
Met:
Art. nr. 602233 602234 Aansluitslang 0901026661* 03
EURO steeknippel 1/4" n n (als reserve); uitwendige schroefdraad: 1/4"
Ori teeknippel 1/4" ] [ ]
rion steeknippe Aansluitslang met hendelnippel 1001672319
ISO steeknippel 1/4" | n (als reserve) 04
Band Inippel en holle balnaald ]
ancenvinppelieninolielbanad Manometer @ 80 mm (1-10 bar) 7823672327
Met beschermkap; geijkt; voor RF 480
Productvoordelen m Officieel geijkt (inclusief ijkingskosten) voor 05
het gebruik in de industrie
B Voor het controleren en vullen van banden
m Met steekventiel Manometer bandenvuller 0901026815* 06
. . . . (als reserve); bijv. voor RF 100
B Manometer met rubber ommanteling als bescherming tegen mechanische invioeden

Technische gegevens

Perslucht-bandenpomp met spanningsmeter
RF 80 G

Perslucht-bandenpomp met spanningsmeter
RF 80D

07

08

09

Werkdruk 0,5 - 10 bar 0,5 -12 bar

Slanglengte 100 cm 100 cm 10
Gewicht 0,55 kg 0,55 kg

Met: 1
Art. nr. 602235 602236

EURO steeknippel 1/4" n [ |

Orion steeknippel 1/4" n | | 12
ISO steeknippel 1/4" n [ |

Productvoordelen

Officieel geijkt (inclusief ijkingskosten) voor
het gebruik in de industrie

m Digitale, verlichte manometer voor uiterste
precisie

B Omschakelbare weergave-eenheden:
PSI, BAR, Kpa, kg/cm?

® Voor het controleren en vullen van banden
B Ergonomische composiet behuizing: tegen kou isolerend, slipvast en trillingsarm voor
comfortabel werken 15

Eenvoudige bediening met precisiemanometer. overdrukbeveiliging

Handgreep met antislip softgrip-oppervlak
Met steekventiel

Grote manometer @ 80 mm voor goede afleesbaarheid

Manometer met rubber ommanteling als bescherming tegen mechanische invioeden

Systeemcomponenten

‘ Toebehoren # 521 ‘
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Perslucht-blaaspistolen

Perslucht-blaaspistolen / gereedschapsets

Technische gegevens Perslucht-blaaspistool Perslucht-blaaspistool Technische gegevens Perslucht-blaaspistool Perslucht-blaaspistool
BP 10 BP 210 BP 200 BP 500 01
Werkdruk 2 -6 bar 2 -6 bar Werkdruk 3-8 bar 3-8 bar
Luchtverbruik 100 - 200 I/min 100 - 200 I/min Luchtverbruik 130 - 350 I/min 130 - 350 I/min
Gewicht 0,1 kg 0,14 kg Gewicht 0,14 kg 0,16 kg 02
Met: Met:
Art. nr. 601579000 601579180 601579010 601580000 601580180 601580010 Art. nr. 601581000 601581180 601581010 601582000 601582180 601582010 03
EURO steeknippel 1/4" | | | | EURO steeknippel 1/4" n [ |
Orion steeknippel 1/4" u n Orion steeknippel 1/4" | |
ISO steeknippel 1/4" | | ISO steeknippel 1/4" | | | 04
Verlenging 210 mm | | n n Met rubber gecoat mondstukpunt n n | |
Verlenging 500 mm | | u |
Productvoordelen m Lichte, robuuste behuizing van gegoten aluminium 05
Productvoordelen B Ergonomische, tegen kou isolerende en lichte behuizing van slagvaste kunststof
m Doseerbare luchthoeveelheid voor toepassingsspecifiek werken
® Handig en licht voor eenvoudig werken, ook op moeilijk bereikbare plaatsen 06
07
[ [ — 08
D oy Ay
Al | n f 09
| W 1 W | s
y g w0 10
Technische gegevens Perslucht-blaaspistool Alu Perslucht-blaaspistool Alu Technische gegevens Perslucht-gereedschapset Perslucht-gereedschapset
BPA 15 BPA 15 S LPZ 4 set LPZ 7 set 11
Werkdruk 2 -6 bar 4 - 6 bar Met:
Luchtverbruik 295 I/min 335 I/min Art. nr. 601585000 601585180 601585010 601586000 601586180 601586010
Gewicht 0,26 kg 0,28 kg EURO steeknippel 1/4" n n 12
Met: Orion steeknippel 1/4" [ | ]
Art. nr. 601583000 601583180 601584000 601584180 ISO steeknippel 1/4" | | | |
EURO steeknippel 1/4" | | | |
Orion steeknippel 1/4" - - Productvoordelen m Set bestaapde uit blaaspistoo.l, k?andenpomp m Set bestaapde uit blagspistool, bandenpomp
met spanningsmeter, verfspuitpistool met met spanningsmeter incl. adapter en holle
Geluiddempend veiligheidsmondstuk n n voorraadbeker en PA-spiraalslang balnaald, verfspuitpistool met voorraadbeker, 14
spuitpistool en PA-spiraalslang
Kort mondstuk | |

Productvoordelen ‘ m Veiligheidsmondstuk voor veilig werken ‘ 15

m Doseerbare luchthoeveelheid voor toepassingsspecifiek werken

B Lichte, robuuste behuizing van gegoten aluminium ‘




Toebehoren voor persluchtgereedschap _ Toebehoren voor persluchtsystemen

Toebehoren voor beitelhamers Toebehoren voor compressoren

li
Art. nr. el
Steenbeitel punt 0901026521*
S — Totale lengte: 173 mm; zeskant-schachteinde SW 10 Art.nr.
Steenbeitel plat 0901026530* Compressorolie 1 liter voor zuigercompressor 0901004170
20 mm breed; totale lengte: 175 mm; zeskant-schachteinde SW 10 Mineraal
Steenbeitel plat 0901026548*
% 50 mm breed; totale lengte: 180 mm; zeskant-schachteinde SW 10
r ] Steenbeitel plat 0901026572* 01
———————
L 40 mm breed; totale lengte: 250 mm
Zeskant-schachteinde SW 10
Veer voor beitelhamer MHS 315 0901013047*
8 windingen 02
Geschikt voor MHS 315, DW 315
Veer voor beitelhnamer MHS 450 0901026327+ PerS|UChtbewerklng 03
10 windingen
Geschikt voor MHS 450, MHS 5050 .
Onderhoudsunits
Naaldontroester-opzetstuk 628822000
ﬁ Geschikt voor DMH 30 set, DMH 290 set en alle universele persluchtbeitelhamers 04
B Bestaande uit filterregelaar FR en smeerpot L
Toebehoren voor carrosseriezagen B Wandmontage; inbouw van schakelpaneel en leidingen mogelijk
Art. nr.
Zaagbladen 14-tands (10 st. *
M 9 ( ) 0901063087 Aansluitschroefdraad Max. inlaatdruk Art. nr. 06
@R Zaagbladen 24-tands (10 st) 0901063095 bar
Zaagbladen 32-tands (10 st.) 0901063109* e 12 0901063869
' 112" 1 0901063850
Toebehoren voor rechte slijpers Filterregelaar
Art. nr. 08
- % Spantang 8 mm voor DG 700 / DG 700 L 628823000
B Wandmontage; inbouw van schakelpaneel en leidingen mogelijk 09
Toebehoren voor excenterschuurmachines
Art. nr.
g 9 Reserveschuurschijf voor ES 7700 / DSX 150 (515705247 Aansluitschroefdraad Max. inlaatdruk Art. nr.
bar 11
- 1/4" 12 0901063877
1/2" 14 0901063885
Toebehoren voor zandstraalpistolen 12
Art. nr. Regelaar
- Zandstraalmiddel 0901064423
- B Korrel 0,2 -0,5mm
"
B Inhoud 8 kg
B Wand tage; inb hakel I en leidi lijk
B Aluminiumsilicaatglasmassa andmontage; inbouw van schakelpaneel en leidingen mogelij 1
Reservepijp voor zandstraalpistool 0901026408
Algemene toebehoren voor persluchtgereedschap Aansluitschroefdraad l)Max. inlaatdruk Art. nr. 15
ar
1/4" 12 0901063834
Art. nr.
12" 14 0901063826
Speciale olie 0,5 liter voor persluchtgereedschap 0901008540

Mineraal

* ZB-verpakt



Toebehoren voor persluchtsystemen _ Toebehoren voor persluchtsystemen

Buisleidingsysteem

Filter

Persluchtleidingen

B Wandmontage; inbouw van schakelpaneel en leidingen mogelijk

Buiten-@ Binnen-@ Lengte Materiaal Uitvoering Art. nr.
Aansluitschroefdraad Max. inlaatdruk Art. nr. mm mm m 01
bar 15 12 25 Kunststof Flexibel (rollen) 7851194171
1/4" 12 0901063818 22 18 25 Kunststof Flexibel (rollen) 7851194180
1/2" 14 0901063800 02
Verdeler
Smeerpot 03
Art. nr.
Wandschijf 7876194001
H Kunststof 04
B Wandmontage; inbouw van schakelpaneel en leidingen mogelijk
Luchtverdeeldoos 0901059691
Messing schroefdraad
Zonder sluitschroef 05
Aansluitschroefdraad Max. inlaatdruk Art. nr. Slult'schroef 12 ke
Verzinkt 06
bar
1/4" 12 0901063796
1/2" 14 0901063788
Leidingsmeerpot s
Aansluitingen 08
“ - B Met uitwendige schroefdraad
Aansluitschroefdraad Art. nr. Diameter Aansluitschroefdraad Materiaal Art. nr.
mm
1/4" 0901054584* 22 3/4" Kunststof 7876193943 10
15 1/2" Kunststof 7876193951
Olie 1"
Koppeling
Art. nr.
Speciale olie 0,5 liter voor persluchtgereedschap 0901008540 — et Art.nr. 12
- Mineraal mm

T-koppelstuk

15 Kunststof 7876194010

22 Kunststof 7876194028 1 4
Haaks koppelstuk

15 Kunststof 7876194060

22 Kunststof 7876194079

- Rechte koppelingen
15 Kunststof 7876194125
22 Kunststof 7876194133
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Toebehoren voor persluchtsystemen Toebehoren voor persluchtsystemen

: Persluchtslangen
Buisstuk
l Persluchtslangen met stoffen textielvoering
Diameter Aansluitschroefdraad Materiaal Art. nr. B Voor alle soorten normaal gebruik
mm
15 1/2" Kunststof 7876193978
22 1/2" Kunststof 7876193986
22 3/4" Kunststof 7876193994 01
Lengte Binnen-@ Buiten-@ Max. druk Profiel Uitvoering Art. nr.
m mm mm bar
; 5 6 1" 20 E Met Ik li i |
Luchtafsluitkranen uro et snelkoppe !ng en n!ppe 0901054908 02
5 6 " 20 1ISO Met snelkoppeling en nippel 628779000
10 6 " 20 Euro Met snelkoppeling en nippel 0901054916
/ 10 9 14 20 Euro Met snelkoppeling en nippel 0901054924
‘_J’ 10 9 14 20 1SO Met snelkoppeling en nippel 628781000 03
d 50 9 14 20 - Rollen 0901054932
50 12,5 18 12 - Rollen 0901056161
Diameter Aansluitschroefdraad Art. nr. 04
mm
Persluchtslangen Super-Air
15 1/2" 0901059489
22 3/4" 0901059500 05
B Zeer flexibele slang, ook bij lage temperaturen
Borgringen B Bestand tegen oliehoudende perslucht 06
Lengte Binnen-@ Buiten-@ Max. druk Profiel Uitvoering Art. nr. 07
m mm mm bar
10 6,3 " 20 Euro Met snelkoppeling en nippel 0901056048
Diameter Materiaal Art. nr. 5 5
mm 10 6,3 " 20 ARO Met snelkoppeling en nippel 0901058903 08
10 10 15,5 20 Euro Met snelkoppeling en nippel
22 Kunststof 7876194117 ppeling ipp 0901056056
10 10 15,5 20 ARO Met snelkoppeling en nippel 0901057290
10 10 15,5 20 1ISO Met snelkoppeling en nippel 628783000
50 10 15,5 20 - Rollen 0901057303 09
Buisklemmen
Spiraalslangen, Rilsan 10
. 1
Lengte Binnen-@ Buiten-@ Max. druk Profiel Uitvoering Art. nr.
Diameter Materiaal Art. nr. m mm mm bar
mm : , 12
5 6 8 8 Euro Met snelkoppeling en nippel 0901054940
15 Kunststof 7876693610 5 6 8 8 ARO Met snelkoppeling en nippel 0901056218
22 Kunststof 7876693628 5 6 8 8 1ISO Met snelkoppeling en nippel 628768000
75 6 8 8 Euro Met snelkoppeling en nippel 0901054959
75 6 8 8 ARO Met snelkoppeling en nippel 0901056226
Buisschaar 75 6 8 8 ISO Met snelkoppeling en nippel 628769000
10 8 10 8 Euro Met snelkoppeling en nippel 0901054967 14
Art. nr.
Buisschaar 9109691680
Max. diameter: 28 mm Spiraalslang, polyurethaan

15

L B Uiterst elastische spiraalslang voor professionele toepassingen

B Geen blijvende doorsnedevernauwingen door knikken

B Slijtvast
Lengte Binnen-@ Buiten-@ Max. druk Profiel Uitvoering Art. nr.
m mm mm bar
6 8 12 8 Euro Met snelkoppeling en nippel 0901062145



Toebehoren voor persluchtsystemen

Slanghaspels

Slanghaspel SA 100

B Met 20 m persluchtslang met stoffen inzetelement
B Snelkoppeling 1/4" Euro en steeknippel 1/4" Euro
Lengte: 20 m

Binnen-@: 9 mm

Buiten-@: 15 mm

Max. druk: 15 bar

Gewicht: 4 kg

Slanghaspel ST 200

B Met 30 m zeer flexibele PU-slang

B Snelkoppeling 1/4" universeel en steeknippel 1/4" (Euro, ARO en ISO)
B 360° draaibaar

Lengte: 30 m

Binnen-@: 8,5 mm

Buiten-@: 12,56 mm

Max. druk: 12 bar

Gewicht: 8 kg

Slanghaspel SA 250
Met 8 m zeer flexibele PU-slang

Snelkoppeling 1/4" universeel en steeknippel 1/4" (Euro, ARO en ISO)
Automatische functie: vergrendelen en opwikkelen door er gewoon aan te trekken

Met wand- en plafondbevestigingsbeugel

Kunststof behuizing

Lengte: 8 m

Binnen-@: 8 mm

Buiten-@: 12 mm

Max. druk: 15 bar

Gewicht: 2,9 kg

Slanghaspel SA 312

B Met 12 m zeer flexibele PU-slang

B Snelkoppeling 1/4" universeel en steeknippel 1/4" (Euro, ARO en ISO)

B Automatische functie: vergrendelen en opwikkelen door er gewoon aan te trekken
B Met wand- en plafondbevestigingsbeugel

B Metalen behuizing

B Lengte aansluitslang 1 m

Lengte: 12 m

Binnen-@: 8 mm

Buiten-@: 12 mm
Max. druk: 12 bar
Gewicht: 8 kg

Art. nr.

0901054975

0901054568

628820000

628824000

Messing delen

Persluchtverdeler

Uitvoering Aansluitmaat Profiel
= Inwendige 3/8" Euro

schroefdraad

Inwendige 3/8" Euro

schroefdraad

Inwendige 3/8" -

schroefdraad

Inwendige 3/8" -

schroefdraad

Snelkoppelingen Euro

Snelkoppelingen Euro met uitwendige schroefdraad
B Messing koppeling voor steeknippel met Euro-profiel

Uitvoering Aansluitmaat Verpakking
Uitwendige schroefdraad 1/4" ZB-verpakt
Uitwendige schroefdraad 3/8" ZB-verpakt
Uitwendige schroefdraad 1/2" ZB-verpakt
Uitwendige schroefdraad 1/4" los
Uitwendige schroefdraad 3/8" los
Uitwendige schroefdraad 1/2" los

— Snelkoppelingen Euro met inwendige schroefdraad

B Messing koppeling voor steeknippel met Euro-profiel

Uitvoering Aansluitmaat Verpakking
Inwendige schroefdraad 1/4" ZB-verpakt
Inwendige schroefdraad 3/8" ZB-verpakt
Inwendige schroefdraad 1/2" ZB-verpakt
Inwendige schroefdraad 1/4" los
Inwendige schroefdraad 3/8" los
Inwendige schroefdraad 1/2" los

* ZB-verpakt

Verpakking Verkoopeenheid
ZB-verpakt 1
ZB-verpakt 1
ZB-verpakt 1
ZB-verpakt 1

Verkoopeenheid

Ala A A Al A

Verkoopeenheid

Ala A A A A

Toebehoren voor persluchtsystemen

Art. nr.

0901026645*

0901026653 *

628759000*

628760000*

Art. nr.

0901031517*
0901025894*
0901025908*
7802009083
7802009091
7802009105

Art. nr.

0901025916*
0901025924*
0901025932*
7801009055
7801009063
7801009071

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

1"

12

14

15



Toebehoren voor persluchtsystemen

==

Uitvoering

Met mondstuk
Met mondstuk
Met mondstuk
Met mondstuk
Met mondstuk
Met mondstuk

Snelkoppelingen UNI

Uitvoering

Uitwendige schroefdraad
Uitwendige schroefdraad

Uitwendige schroefdraad

Uitvoering

Inwendige schroefdraad
Inwendige schroefdraad

Inwendige schroefdraad

Uitvoering

Met mondstuk
Met mondstuk
Met mondstuk

Steeknippel Euro

Uitvoering

Uitwendige schroefdraad
Uitwendige schroefdraad
Uitwendige schroefdraad
Uitwendige schroefdraad
Uitwendige schroefdraad
Uitwendige schroefdraad

Snelkoppelingen Euro met mondstuk
B Messing koppeling voor steeknippel met Euro-profiel

Aansluitmaat Verpakking
6 mm ZB-verpakt
9 mm ZB-verpakt
13 mm ZB-verpakt
6 mm los
9mm los
13 mm los

Snelkoppelingen met uitwendige schroefdraad
B Universele koppeling voor steeknippel met Euro-, ARO- of ISO-profiel

Aansluitmaat Verpakking
1/4" ZB-verpakt
3/8" ZB-verpakt
1/2" ZB-verpakt

Snelkoppelingen UNI met inwendige schroefdraad
B Universele koppeling voor steeknippel met Euro-, ARO- of ISO-profiel

Aansluitmaat Verpakking
1/4" ZB-verpakt
3/8" ZB-verpakt
1/2" ZB-verpakt

Snelkoppelingen UNI met mondstuk
B Universele koppeling voor steeknippel met Euro-, ARO- of ISO-profiel

Aansluitmaat Verpakking
6 mm ZB-verpakt
9 mm ZB-verpakt
13 mm ZB-verpakt

Steeknippel Euro met uitwendige schroefdraad
B Voor het gebruik met Euro- en UNI-koppelingen

Aansluitmaat Verpakking
1/4" ZB-verpakt
3/8" ZB-verpakt
172" ZB-verpakt
1/4" los
3/8" los
1/2" los

Verkoopeenheid

a e A A A A

Verkoopeenheid

Verkoopeenheid

Verkoopeenheid

Verkoopeenheid

A A e A e A

Art. nr.

0901025940*
0901026351*
0901026360*
7800009035
7800009043
7800009558

Art. nr.

628700000*
628701000*
628702000*

Art. nr.

628703000*
628704000*
628705000*

Art. nr.

628706000*
628707000*
628708000*

Art. nr.

0901025983 *
0901025991*
628736000*
7803009117
7803009133
628738000

Uitvoering

Inwendige schroefdraad
Inwendige schroefdraad
Inwendige schroefdraad
Inwendige schroefdraad
Inwendige schroefdraad
Inwendige schroefdraad

==8

Uitvoering

Met mondstuk
Met mondstuk
Met mondstuk
Met mondstuk

Met mondstuk
Met mondstuk

Steeknippel ARO
o=
‘Iih"\-— <

Uitvoering
Uitwendige schroefdraad

Uitwendige schroefdraad

Uitwendige schroefdraad

Uitvoering
Inwendige schroefdraad

Inwendige schroefdraad
Inwendige schroefdraad

=

Uitvoering
Met mondstuk

Met mondstuk
Met mondstuk

* ZB-verpakt

Steeknippel Euro met inwendige schroefdraad
B Voor het gebruik met Euro- en UNI-koppelingen

Aansluitmaat Verpakking
1/4" ZB-verpakt
3/8" ZB-verpakt
172" ZB-verpakt
1/4" los
3/8" los
1/2" los

Steeknippel Euro met mondstuk
B Voor het gebruik met Euro- en UNI-koppelingen

Aansluitmaat Verpakking
6 mm ZB-verpakt
6 mm ZB-verpakt
13 mm ZB-verpakt
6 mm los
9 mm los
13 mm los

Steeknippel ARO met uitwendige schroefdraad
B Voor het gebruik met ARO- en UNI-koppelingen

Aansluitmaat Verpakking
1/4" ZB-verpakt
3/8" ZB-verpakt
1/2" ZB-verpakt

Steeknippel ARO met inwendige schroefdraad
B Voor het gebruik met ARO- en UNI-koppelingen

Aansluitmaat Verpakking
1/4" ZB-verpakt
3/8" ZB-verpakt
1/2" ZB-verpakt

Steeknippel ARO met mondstuk
B Voor het gebruik met ARO- en UNI-koppelingen

Aansluitmaat Verpakking
6 mm ZB-verpakt
9 mm ZB-verpakt
13 mm ZB-verpakt

Toebehoren voor persluchtsystemen

Verkoopeenheid Art. nr.

0901026017*
0901026025*
628737000*
7803009125 01
7803009141
628739000

[N N N O N Y

02

03

Verkoopeenheid Art. nr.

0901025959 (4

1
1 0901025967*
1 0901025975*
1 7804065606 05
1 7804009161
1 7804010372
07
Verkoopeenheid Art. nr. 08
1 628730000*
1 628731000* 09
1 628734000*
10
1
Verkoopeenheid Art. nr.
1 628732000+ 12
1 628733000*
1 628735000*
Verkoopeenheid Art. nr.
1 628720000* 15
1 628721000*
1 628722000*



Toebehoren voor persluchtsystemen

Steeknippel ISO

L Steeknippel ISO met uitwendige schroefdraad
B Voor het gebruik met ISO- en UNI-koppelingen

Uitvoering

Uitwendige schroefdraad
Uitwendige schroefdraad

Uitwendige schroefdraad

Uitvoering

Inwendige schroefdraad
Inwendige schroefdraad

Inwendige schroefdraad

Uitvoering

Met mondstuk
Met mondstuk
Met mondstuk

Dubbele nippel

Uitvoering

Uitwendige schroefdraad x uitwendige schroefdraad
Uitwendige schroefdraad x uitwendige schroefdraad
Uitwendige schroefdraad x uitwendige schroefdraad
Uitwendige schroefdraad x uitwendige schroefdraad
Uitwendige schroefdraad x uitwendige schroefdraad

Uitwendige schroefdraad x uitwendige schroefdraad

Dubbele verloopnippel

Uitvoering

Uitwendige schroefdraad x uitwendige schroefdraad
Uitwendige schroefdraad x uitwendige schroefdraad
Uitwendige schroefdraad x uitwendige schroefdraad

Uitwendige schroefdraad x uitwendige schroefdraad

Aansluitmaat

1/4"
3/8"
172"

Steeknippel ISO met inwendige schroefdraad
B Voor het gebruik met ISO- en UNI-koppelingen

Aansluitmaat

1/4"
3/8"
172"

Steeknippel ISO met mondstuk
B Voor het gebruik met ISO- en UNI-koppelingen

Aansluitmaat

6 mm
9 mm

13 mm

Aansluitmaat

1/4" x 1/4"
3/8" x 3/8"
1/2" x 1/2"
1/4" x 1/4"
3/8" x 3/8"
1/2" x 1/2"

Aansluitmaat

1/4" x 3/8"
1/4" x 1/2"
3/8" x 1/2"
1/8" x 1/4"

Verpakking

ZB-verpakt
ZB-verpakt
ZB-verpakt

Verpakking

ZB-verpakt
ZB-verpakt
ZB-verpakt

Verpakking

ZB-verpakt
ZB-verpakt
ZB-verpakt

Verpakking

ZB-verpakt
ZB-verpakt
ZB-verpakt
los
los

los

Verpakking

ZB-verpakt
ZB-verpakt
ZB-verpakt
los

Verkoopeenheid

Verkoopeenheid

Verkoopeenheid

Verkoopeenheid

JERN N N O N Y

Verkoopeenheid

1
1
1
1

Toebehoren voor persluchtsystemen

Verloopstukken

&/

Art. nr.
Uitvoering Aansluitmaat Verpakking Verkoopeenheid Art. nr.
628747000*
628748000* Inwendige schroefdraad x uitwendige schroefdraad 1/4" x 3/8" ZB-verpakt 1 0901026220* 01
628749000* Inwendige schroefdraad x uitwendige schroefdraad 1/4" x 1/2" ZB-verpakt 1 0901026238*
Inwendige schroefdraad x uitwendige schroefdraad 3/8" x 1/2" ZB-verpakt 1 0901026246*
Inwendige schroefdraad x uitwendige schroefdraad 1/2" x 3/4" ZB-verpakt 1 0901026254* 02
Inwendige schroefdraad x uitwendige schroefdraad 1/8" x 1/4" los 1 7809009275
Inwendige schroefdraad x uitwendige schroefdraad 1/4" x 3/8" los 1 7809009283
Inwendige schroefdraad x uitwendige schroefdraad 1/4" x 1/2" los 1 7809035764 03
Inwendige schroefdraad x uitwendige schroefdraad 3/8" x 1/2" los 1 7809009291
Art. nr.
628754000* Slangmondstukken 04
628755000*
628756000*
Slangmondstukken met uitwendige schroefdraad 05
B Slangmondstuk van messing
L
Uitvoering Aansluitmaat Verpakking Verkoopeenheid Art. nr.
Art. nr. . .
Uitwendige schroefdraad x mondstuk 1/4" x 6 mm ZB-verpakt 1 0901026041*
Uitwendige schroefdraad x mondstuk 1/4" x 9 mm ZB-verpakt 1 0901026068 * 07
*
:z:mo:gz* Uitwendige schroefdraad x mondstuk 3/8" x 6 mm ZB-verpakt 1 0901026050*
741
628746000* Uitwendige schroefdraad x mondstuk 3/8" x 9 mm ZB-verpakt 1 0901026076*
Uitwendige schroefdraad x mondstuk 1/4" x 6 mm los 1 7805009343 08
Uitwendige schroefdraad x mondstuk 3/8" x 6 mm los 1 7805009351
Uitwendige schroefdraad x mondstuk 1/4" x 9 mm los 1 7805009440
Uitwendige schroefdraad x mondstuk 3/8" x 9 mm los 1 7805009483 09
Uitwendige schroefdraad x mondstuk 1/4" x 13 mm los 1 7805033767
Uitwendige schroefdraad x mondstuk 1/2" x 13 mm los 1 7805009300
Uitwendige schroefdraad x mondstuk 3/8" x 13 mm los 1 7805009319
10
Art. nr. Slangmondstukken met inwendige schroefdraad
B Slangmondstuk van messing 11
0901026130*
0901026149*
0901026157* Uitvoering Aansluitmaat Verpakking Verkoopeenheid Art. nr. 12
7806009185
7806034996 Inwendige schroefdraad x mondstuk 1/4" x 6 mm ZB-verpakt 1 0901026084*
7806009207 Inwendige schroefdraad x mondstuk 1/4" x 9 mm ZB-verpakt 1 0901026092*
Inwendige schroefdraad x mondstuk 3/8" x 6 mm ZB-verpakt 1 0901026289*
Inwendige schroefdraad x mondstuk 3/8" x 9 mm ZB-verpakt 1 0901026106*
Inwendige schroefdraad x mondstuk 3/8" x 6 mm los 1 7805009459
Inwendige schroefdraad x mondstuk 1/4" x 6 mm los 1 7805009416 14
Inwendige schroefdraad x mondstuk 1/4" x 9 mm los 1 7805009432
Inwendige schroefdraad x mondstuk 3/8" x 9 mm los 1 7805009475
15
Art. nr.
0901026173*
0901026190*
0901026203*
7808009247

* ZB-verpakt



Toebehoren voor persluchtsystemen

Slangverbindingsmondstuk

Uitvoering Aansluitmaat Verpakking Verkoopeenheid Art. nr.
Mondstuk x mondstuk 6 mm x 6 mm ZB-verpakt 1 0901026378*
Mondstuk x mondstuk 9mmx 9 mm ZB-verpakt 1 0901026386*
Mondstuk x mondstuk 6 mm x 6 mm los 1 7807009367
Mondstuk x mondstuk 9mm x 9 mm los 1 7807009375
Klemmen
van @ tot @ Verpakking Verkoopeenheid Art. nr.
mm mm
Schroefklemmen
H\‘
9,6 11,5 ZB-verpakt 5 0901026777*
12 20 ZB-verpakt 5 0901026807*
Slangklemmen
1 13 ZB-verpakt 5 0901054983*
13 15 ZB-verpakt 5 0901054991*
Afdichtband
Art. nr.
Schroefdraadafdichtband 0901026319*

B Dicht af zonder hennep en afdichtingspasta
B Voor metalen en kunststof schroefverbindingen

Lengte op rol: 12 m

Water- en
pomptechniek

* ZB-verpakt

| 536 537 |



Water- en pomptechniek

Ontwatering:
welke pomp voor welke
toepassing?

Oppompen, circuleren van schoon water uit
reservoirs, zwembaden, vijvers etc.

Oppompen, circuleren van vuil water
Vlakke afzuiging

Minimaal restwaterpeil na oppompen (mm)

Schachtontwatering
(afhankelijk van de grootte van de schacht)

Kelder-/vijverontwatering bij schoon water

Kelder-/vijverontwatering bij sterk vervuild water

Drooglegging van bouwputten,
overstroomde gebieden

Hoogwaterbeveiliging
Brand-/watersanering
Agrarisch gebruik

Industrieel gebruik

Bewatering:
welke pomp voor welke
toepassing?

Grondwatertransport

Tuinirrigatie

Tuinirrigatie: aantal mogelijke verbruikers
(bijv. sproeiers, spuitpistolen)
Transporteren, oppompen,

circuleren van schoon water

Automatische huiswatervoorziening

Transport van water uit putten,
dieper gelegen bronnen

Transport van water vanuit grote dieptes,
(bijv. boorgaten / schachten min. @ 100 mm)

Drukverhoging

Automatische watervoorziening op agrarisch
gebied

Opvoerhoogte

Maximale hoogte
waarop het water
verticaal in een slang
gepompt kan worden
(10 m komt overeen
met 1 bar druk)

TP 6600

P 2000 G

Opvoervermogen/opvoercapaciteit

transporteren

Schoon water Vuil water
Combi- Bouw- en vuilwater-
Schoonwaterdompelpompen
pompen pompen
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Aanzuighoogte
Maximale a—
hoeveelheid water
die de pomp kan max.
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waterspiegel en pomp
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verwerken

Water- en pomptechniek

Berekening van het noodzakelijke opvoervermogen en de noodzakelijke druk.

Rekenvoorbeeld noodzakelijke druk Berekening

o Opvoerhoogte 14m:10= 1.4
Aanzuighoogte + drukhoogte (10 m = 1 bar) +

G Lengte zuigslang 7 m x 0,005 = 0,035
(berekening wrijvingsverlies bij een slang-@ 1“= 0,005) +

e Lengte drukslang 20 m x 0,015 = 0,3
(Berekening wrijvingsverlies bij een slang-@ 3/4“= 0,015) +
Noodzakelijke minimumdruk algemeen 2 bar

© | Noodzakelijke druk totaal: 3,7 bar

Rekenvoorbeeld noodzakelijk waterverbruik Berekening

Q Opvoercapémtelt ‘ ) . 700 I/h
(waterverbruik van alle aangesloten verbruikers, bijv. sproeiers,
toiletten) v
Waterverbruik huis 2.000 I/h
(Schatting 1 huis met 5 personen) =

o Noodzakelijk waterverbruik in totaal: 2.700 I/h

Pompkarakteristieken

Schoonwaterdompelpompen

TP 6600/ TPF 6600 SN M TP 7500 SI W TP 12000 SI o
1(m) W TPF7000S W TP8000S TP 13000 S bar
10 1,0
9 09
8 0.8
7 0,7
6 0,6
5 05
4 04
3 03
2 0,2
1 0,1
0 0

I/h 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000
I/min167 333 50 667 833 100 1167 1333 150 1667 1833 200 2167

=]

Bouw- en vuilwaterpompen

H(m) DP 18-5 SA W SP24-46 SG W DP 28-10 S Inox SP 28-50 S Inox bar
18 18
16 1,6
14 14
12 1.2
10 1,0

8 08
6 06
4 04
2 0,2
0 = 0
a I/h 5000 10000 15000 20000 25000 30000
1/min 80 160 250 330 420 500
Tuinpompen
P 2000 G M P4000G P 6000 Inox o
H(m) W P3300G P 4500 Inox | P9000G bar
60 6
50 5
40 4
30 3
20 2
10 1
0 0
a I/h 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
e 1/min 16,7 33,4 50 66,7 83,4 100 16,7 133,4 150
Huiswaterpompen
W HWW 3300/25 G
HWW 3500/25 Inox HWW 4500/25 Inox B HWW 6000/25 Inox
HWWI 3500/25 Inox HWW 4500/25 Inox Plus HWW 6000/50 Inox
H(m) W HWW 4000/25 G HWWI 4500/25 Inox HWW 9000/100 G bar
60 6

o
8
o

40 4
30 3
20 2
10 1
0 0
I/h 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

I/min 16,7 333 50 677 83,3 100 16,7 1333 150

Wi,
N\ /7]
)12/

Combi-dompelpompen

H(m) W TPS 14000 S Combi W TPS 16000 S Combi bar
10 1.0
9 09
8 08
7 0,7
6 0,6
5 0,5
4 04
3 0,3
2 0,2
1 0,1
0 0
a I/h 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000
e 1/min 333 66,7 100 1333 166,7 200 2333 266,7
Vuilwaterdompelpompen )
H(m) W PS7500S M PS 15000 S PS 18000 SN bar
12 1.2
10 1.0
8 0,8
6 0,6
4 04
2 0,2
0
a I/h 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000
e 1/min 333 66,7 100 1333 166,7 200 2333 266,7 300
Dieptebron-/dompeldrukpompen
H(m) W TBP 4000 M W TBP 5000 M TDP 7501 S bar
70 7.0

60

50

40

30

20

10

o 2N w & oo
© © o o ©°

0

e

/h 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
1/min 16,7 333 50 66,7 83,3 100 16,7 1333
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Schoonwaterdompelpompen

Technische gegevens

Schoonwaterdompelpomp

Schoonwaterdompelpomp

Schoonwaterdompelpomp

Technische gegevens

Vlakzuigende schoonwaterdompelpomp

Schoonwaterdompelpompen

Vlakzuigende schoonwaterdompelpomp

l{ sToP

@)

TP 6600 TP 8000 S TP 13000 S TPF 6600 SN TPF 7000 S 01
Opgenomen vermogen 250 W 350 W 550 W Opgenomen vermogen 450 W 450 W
Max. opvoercapaciteit 6.600 I/h 8.000 I/h 13.000 I/h Max. opvoercapaciteit 6.600 I/h 7.000 I/h
Max. opvoerhoogte 6 m 7m 9,5m Max. opvoerhoogte 6 m 6 m 02
Max. druk 0,6 bar 0,7 bar 0,95 bar Max. druk 0,6 bar 0,6 bar
Max. dompeldiepte 5m 5m 5m Max. dompeldiepte 5m 5m

Drukaansluiting

1 1/4" inwendige schroefdraad

Kunststof

1 1/4" inwendige schroefdraad

1 1/4" inwendige schroefdraad

Drukaansluiting

1 1/4" inwendige schroefdraad

1 1/4" inwendige schroefdraad

03

Pompbehuizing Kunststof Kunststof Pompbehuizing Roestvast staal Kunststof

Aantal loopwielen 1 1 1 Aantal loopwielen 1 1 04
Gewicht 4,3 kg 4,3 kg 5 kg Gewicht 4,6 kg 4,6 kg

Kabellengte 10 m 10 m 10 m Kabellengte 10 m 10 m

Met: Met: 05
Art. nr. 0250660000 0250800000 0251300000 Art. nr. 0250660006 0250800002

e . : : e . : 06
Vlotterschakelaar ] u Vlotterschakelaar u ]

Productvoordelen B |nstelbare vlotterschakelaar m Instelbare vlotterschakelaar Productvoordelen B Duurzame behuizing van roestvast staal B Robuuste behuizing van slagvaste kunststof

voor automatische werking

voor automatische werking

07

®m Voor het oppompen, leegpompen en laten circuleren van schoon water uit reservoirs, ®m Voor het oppompen, leegpompen en laten circuleren van schoon water uit reservoirs,
waterbakken of overstroomde kelders waterbakken of overstroomde kelders 08
B Voor de tuinirrigatie uit waterreservoirs B Voor de tuinirrigatie uit waterreservoirs
m Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting m Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
B Robuuste behuizing van slagvaste kunststof m Vlakzuigend tot een restwaterpeil van 2-3 mm 09
B Ergonomische draaggreep voor makkelijk transport m Instelbare vlotterschakelaar voor automatische werking
B Ergonomische draaggreep voor makkelijk transport
10
1
12
13

15

Systeemcomponenten Systeemcomponenten

‘ Toebehoren # 559 ‘ \Toebehoren » 559 ‘



Schoonwaterdompelpompen

li 5

Dompeldrukpompen

R sToP

[(

Ef stor

@

Technische gegevens

Vlakzuigende schoonwaterdompelpomp

Vlakzuigende schoonwaterdompelpomp

Technische gegevens

Dompeldrukpomp

TP 7500 Sl TP 12000 SI TDP 7501 S 01
Opgenomen vermogen 300 W 600 W Opgenomen vermogen 1.000 W
Max. opvoercapaciteit 7.500 I/h 11.700 I/h Max. opvoercapaciteit 7.500 I/h
Max. opvoerhoogte 6,5 m 9m Max. opvoerhoogte 34 m 02
Max. druk 0,65 bar 0,9 bar Max. druk 3,4 bar
Max. dompeldiepte 5m 7m Max. dompeldiepte 7m

Drukaansluiting

Pompbehuizing

1 1/4"-uitwendige schroefdraad

Kunststof

1 1/4"-uitwendige schroefdraad

Drukaansluiting

1" inwendige schroefdraad

03

Kunststof Pompbehuizing Kunststof

Aantal loopwielen 1 1 Aantal loopwielen 8 04
Gewicht 4,2 kg 5,1 kg Gewicht 9,1 kg
Kabellengte 10 m 10 m Kabellengte 10 m
Met: Met: 05
Art. nr. 0250750013 0251200009 Art. nr. 0250750100
Multi-adapters n n Multi-adapters n

Vlotterschakelaar n 06

Productvoordelen

Systeemcomponenten

‘ Toebehoren # 559

Voor het oppompen, leegpompen en laten circuleren van schoon water uit reservoirs,

waterbakken of overstroomde kelders

Voor de tuinirrigatie uit waterreservoirs

Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting

Vlakzuigend tot een restwaterpeil van 2-3 mm

Geintegreerde vlotterschakelaar voor automatische werking

Geintegreerde terugslagklep en automatische ontluchting

Probleemloos gebruik in nauwere schachten tot 25 x 25 cm

Universele aansluiting

Productvoordelen

Systeemcomponenten

‘ Toebehoren # 559

Voor de tuinirrigatie uit waterreservoirs

Voor het directe gebruik van bewateringsinstallaties en
tuinirrigatie vanuit lager gelegen bronnen, putten of
regentonnen

B Voor de tuinirrigatie met 1 tot 3 sproeiers

Het 3-traps pompensysteem zorgt voor een optimale
drukopbouw

Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen
oververhitting

Instelbare vlotterschakelaar voor automatische werking

Geintegreerde terugslagklep voorkomt gegarandeerd het

07

08

09

leeglopen van de waterleiding 10

Robuuste behuizing van slagvaste kunststof

Ergonomische draaggreep voor makkelijk transport
1
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Combi-dompelpompen

Technische gegevens

Opgenomen vermogen
Max. opvoercapaciteit
Max. opvoerhoogte
Max. druk

Max. dompeldiepte
Drukaansluiting
Pompbehuizing

Max. korrelmaat tot
Aantal loopwielen
Gewicht

Kabellengte

Met:

Art. nr.

Haaks aansluitstuk
met multi-adapter

Vlotterschakelaar

Productvoordelen

Systeemcomponenten

‘ Toebehoren # 559

Combi-dompelpomp
TPS 14000 S Combi

770 W
14.000 I/h
8,6m
0,85 bar
7m

1 1/2" inwendige schroefdraad
Kunststof
20 mm

1

77 kg
10m

0251400000
|

Als vuilwaterdompelpomp geschikt voor
grove vervuiling tot 20 mm korrelgrootte

Combi-dompelpomp
TPS 16000 S Combi

970 W
16.000 I/h
9,6m
0,95 bar
7m

1 1/2" inwendige schroefdraad
Kunststof
30 mm

1

78 kg

10 m

0251600000
|

m Als vuilwaterdompelpomp geschikt voor
grove vervuiling tot 30 mm korrelgrootte

Multifunctioneel te gebruiken als dompelpomp voor schoon en vuil water

Voor het oppompen, leegpompen en laten circuleren van schoon en vuil water uit reservoirs,

waterbakken of overstroomde kelders

Voor de tuinirrigatie uit waterreservoirs

In de schoon water-modus vlakzuigend tot 1 mm

Eenvoudige en comfortabele instelling van de pompvoet in de gewenste functie

Dubbel afdichtingssysteem voor bescherming van de pomp bij sterk vervuild water

Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting

Instelbare vlotterschakelaar voor automatische werking

Eenvoudige omschakeling van automatische werking met viotterschakelaar naar handmatige

werking voor het vlak afzuigen

Behuizing van slagvaste kunststof

Ergonomische draaggreep voor makkelijk transport

R sToP

Technische gegevens

Opgenomen vermogen
Max. opvoercapaciteit
Max. opvoerhoogte
Max. druk

Max. dompeldiepte
Drukaansluiting
Pompbehuizing

Max. korrelmaat tot
Aantal loopwielen
Gewicht

Kabellengte

Met:

Art. nr.

Haaks aansluitstuk
met multi-adapter

Vlotterschakelaar

Productvoordelen

Systeemcomponenten

‘ Toebehoren # 559

i§ sTop

@

S

Vuilwaterdompelpomp
PS 7500 S

450 W
7.500 I/h
5m

0,5 bar
5m

1 1/4" inwendige schroefdraad

Kunststof
30 mm
1
4,8 kg
10 m
0250750000
| |
| |

Robuuste behuizing van
slagvaste kunststof

Vuilwaterdompelpompen

Ef stor

(

Vuilwaterdompelpomp
PS 15000 S

850 W
15.000 I/h
9,6m
0,95 bar
5m

1 1/4" inwendige schroefdraad

Kunststof
30 mm
1
6,5 kg
10 m
0251500000
|
|

B Robuuste behuizing van
slagvaste kunststof

l{ sToP

@

Vuilwaterdompelpomp
PS 18000 SN

1.100 W

19.000 I/h

Tm

1,1 bar

7m

1 1/2" inwendige schroefdraad
Roestvast staal
35 mm

1

79 kg

10m

0251800000
|

B Duurzame behuizing van
roestvast staal

Voor het oppompen, leegpompen en laten circuleren van schoon of vuil water uit reservoirs,
waterbakken of overstroomde kelders

Voor de tuinirrigatie uit waterreservoirs

Dubbel afdichtingssysteem voor bescherming van de pomp bij sterk vervuild water

Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting

Instelbare vlotterschakelaar voor automatische werking

Ergonomische draaggreep voor makkelijk transport
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Bouw- en vuilwaterpompen Bouw- en vuilwaterpompen

&

[O) AUNTME

Technische gegevens

Drainagepomp

LTTIL

Drainagepomp

Technische gegevens

Vuilwaterpomp

Vuilwaterpomp

DP 18-5 SA DP 28-10 S Inox SP 24-46 SG SP 28-50 S Inox 01
Opgenomen vermogen 900 W 1.850 W Opgenomen vermogen 900 W 1.470 W
Max. opvoercapaciteit 18.000 I/h 28.000 I/h Max. opvoercapaciteit 24.000 I/h 28.000 I/h
Max. opvoerhoogte 9,4 m 17 m Max. opvoerhoogte 9m 12m 02
Max. druk 0,94 bar 1,7 bar Max. druk 0,9 bar 1,2 bar
Max. dompeldiepte 7m 7m Max. dompeldiepte 7m 7m

Drukaansluiting

1 1/2" inwendige schroefdraad

1 1/2" inwendige schroefdraad

Drukaansluiting

2" inwendige schroefdraad

2" inwendige schroefdraad

03

Pompbehuizing Aluminium Roestvast staal Pompbehuizing Grijs gietijzer Roestvast staal

Max. korrelmaat tot 5mm 10 mm Max. korrelmaat tot 46 mm 50 mm 04
Aantal loopwielen 1 1 Aantal loopwielen 1 1

Gewicht 10 kg 18,5 kg Gewicht 17,9 kg 19,3 kg

Kabellengte 10 m 10 m Kabellengte 10 m 10 m 05
Met: Met:

Art. nr. 604111 604112 Art. nr. 604113 604114

Vlotterschakelaar ] u Vlotterschakelaar u n 06

Productvoordelen

Systeemcomponenten

‘ Toebehoren # 559

Glijringafdichting voor bescherming van de

Optimale motorkoeling door het Productvoordelen m Glijringafdichting voor bescherming van de Voor zeer grof vuil water met vaste stoffen tot
pomp bij sterk vervuild water transportmedium ook bij laag waterpeil pomp bij sterk vervuild water @50 mm 07
Dubbele glijringafdichting met oliekamer voor Dubbele glijringafdichting met oliekamer voor
optimale bescherming van de pomp bij sterk optimale bescherming van de pomp bij sterk
vervuild water vervuild water
Duurzame pompbehuizing van hoogwaardig Duurzame pompbehuizing van hoogwaardig 08
roestvast staal roestvast staal
B Voor het effectieve transport van grote hoeveelheden vuil, regen-, grond- en bouwplaatswater ® Voor ontwatering en drooglegging van bouwputten, kelders en schachten en transport van vuil en 09
m Zelfreinigend Vortex-schoepenwiel voor minimaal verstoppingsgevaar afvalwater in de industriéle en huishoudelijke omgeving
® Voor continubedrijf geschikt door motor-bedrijfsmodus S1 B Zelfreinigend Vortex-schoepenwiel voor minimaal verstoppingsgevaar
®m Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting B Voor continubedrijf geschikt door motor-bedrijfsmodus S1 10
B Viotterschakelaar voor automatische werking m Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
®m Geschikt voor mobiel en stationair gebruik door ergonomische handgrepen en stabiliteit B Viotterschakelaar voor automatische werking
m Geschikt voor mobiel en stationair gebruik door ergonomische handgrepen en stabiliteit 1

Systeemcomponenten

‘ Toebehoren # 559
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Tuinpompen

Tuinpompen

[(+stop

PuMP
PROTECTION

Technische gegevens Tuinpomp Tuinpomp Tuinpomp Technische gegevens Tuinpomp Tuinpomp
P 2000 G P 3300 G P 4000 G P 4500 Inox P 6000 Inox 01
Opgenomen vermogen 450 W 900 W 1.100 W Opgenomen vermogen 1.300 W 1.300 W
Max. opvoercapaciteit 2.000 I/h 3.300 I/h 4.000 I/h Max. opvoercapaciteit 4.500 I/h 6.000 I/h
Max. opvoerhoogte 30 m 45 m 46 m Max. opvoerhoogte 48 m 55 m 02
Max. druk 3 bar 4,5 bar 4,6 bar Max. druk 4,8 bar 5,5 bar
Max. aanzuighoogte 8 m 8m 8 m Max. aanzuighoogte 8 m 8m 03
Zuigaansluiting 1" inwendige schroefdraad 1" inwendige schroefdraad 1" inwendige schroefdraad Zuigaansluiting 1" inwendige schroefdraad 1" inwendige schroefdraad
Drukaansluiting 1" inwendige schroefdraad 1" inwendige schroefdraad 1" inwendige schroefdraad Drukaansluiting 1" inwendige schroefdraad 1" inwendige schroefdraad
Pompbehuizing Grijs gietijzer Grijs gietijzer Grijs gietijzer Pompbehuizing Roestvast staal Roestvast staal 04
Aandrijfas Roestvast staal Roestvast staal Roestvast staal Aandrijfas Roestvast staal Roestvast staal
Aantal loopwielen 1 1 1 Aantal loopwielen 1 5
Gewicht 76 kg 11,1 kg 12,2 kg Gewicht 10,6 kg 12,7 kg 05
Kabellengte 1,5m 1,5m 1,5m Kabellengte 1,5m 1,5m
Met: Met:
Art. nr. 600962 600963 600964 Art. nr. 600965 600966 06
Schroefdraadafdichtband | | [ ] u Schroefdraadafdichtband ] ]
Productvoordelen ® Voor de tuinirrigatie met Voor de tuinirrigatie met Voor de tuinirrigatie met Productvoordelen ® Voor de tuinirrigatie met 1 tot 3 sproeiers Metabo Pump Protection: automatische 07
1 of 2 sproeiers 1 of 2 sproeiers 1 tot 3 sproeiers droogloopbeveiliging met LED-weergave
ter bescherming van de pomp en voor hoge
B Voor de tuinirrigatie en het grondwatertransport alsook voor het transporteren, oppompen en gebruikersveiligheid 08
terug in omloop brengen van schoon water B Meertraps pompaandrijving voor hoog
®m Onderhoudsvrije condensatormotor vermogen en stille werking
m Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting B Voor de tuinirrigatie met 1 tot 4 sproeiers
B Hoogwaardig glijringafdichtingssysteem voor lange levensduur 09
m Aparte watervulopening voor eenvoudige ingebruikname van de pomp m Voor qe tuinirrigatie en het grondwatertransport alsook voor het transporteren, oppompen en
terug in omloop brengen van schoon water
B Gereedschapsloze wateraftapplug ter bescherming bij vorstgevaar m Onderhoudsvrije condensatormotor 10
B Rubberen voetjes voor stille en trillingsarme werking m Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
® Ergonomische draaggreep voor makkelijk transport B Hoogwaardig glijringafdichtingssysteem voor lange levensduur
B Duurzame roestvast stalen pompbehuizing 1
m Aparte watervulopening voor eenvoudige ingebruikname van de pomp
m Gereedschapsloze wateraftapplug ter bescherming bij vorstgevaar
B Rubberen voetjes voor stille en trillingsarme werking 12
B Ergonomische draaggreep voor makkelijk transport
13

15

Systeemcomponenten Systeemcomponenten

‘ Toebehoren » 561 ‘ ‘ Toebehoren » 561 ‘
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Tuinpompen

Technische gegevens

Opgenomen vermogen
Max. opvoercapaciteit
Max. opvoerhoogte
Max. druk

Max. aanzuighoogte
Zuigaansluiting
Drukaansluiting
Pompbehuizing
Aandrijfas

Aantal loopwielen
Gewicht

Kabellengte

Met:

Art. nr.
Schroefdraadafdichtband

Productvoordelen

Systeemcomponenten

‘ Toebehoren » 561

'} sToP

Tuinpomp
P 9000 G

1.900 W

9.000 I/h

51 m

5,1 bar

9m

1 1/4" inwendige schroefdraad
1" inwendige schroefdraad
Grijs gietijzer

Roestvast staal

1

25,1 kg

1,5m

600967

Voor de tuinirrigatie en het grondwatertransport alsook voor
het transporteren, oppompen en terug in omloop brengen van
schoon water

B Onderhoudsvrije condensatormotor
m QOverbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen

oververhitting

Hoogwaardig glijringafdichtingssysteem voor lange levensduur

® Voor de tuinirrigatie met 1 tot 6 sproeiers

Huiswaterpompen: goed verzorgd.

Huiswaterpompen

Met onze huiswaterpompen voorziet u de we-spoeling, uw wasmachine of andere huishoudelijke apparaten automatisch met
kosteloos regen- of bronwater — en zo bespaart u geld. De krachtige apparaten kunnen in hun robuuste reservoir steeds een
watervoorraad met een druk van max. 5,5 bar gereedhouden. Maximale veiligheid voor mens en machine wordt geboden door de
Metabo Pump Protection met droogloopbeveiliging. De ingebruikname van onze complete systemen is uiterst eenvoudig: filter
en terugslagventiel zijn in het compacte design geintegreerd.

Geintegreerd filter

Geintegreerd
terugslagventiel

voorkomt leeglopen van de
pomp bij het uitschakelen
voor korte herstarttijd bij
opnieuw starten

PUMP
PROTECTION

Gereedschapsloze wateraftapplug
ter bescherming bij vorstgevaar

Huiswaterpompen

Voor de automatische watervoorziening,
voor de tuinirrigatie, het grondwater-
transport alsook voor het transporteren,
oppompen en terug in omloop brengen
van schoon water

—

Automatische activering

Drukschakelaar voor automatische
activering van de huiswaterpomp

Metabo Pump Protection

Automatische droogloopbeveiliging met
LED-display ter bescherming van de
pomp en voor hoge gebruikersveiligheid

Overbelastingsbeveiliging
Beschermt de motor tegen
oververhitting

Onderhoudsvrije
condensatormotor

Hoogwaardig
glijringafdichtingssysteem
voor lange levensduur

HWWI 4500/25 Inox

Geintegreerd toebehoren

Filter en terugslagventiel beschermen de
pomp tegen vervuiling en zorgen voor
een soepele werking.
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Huiswaterpompen

Technische gegevens

Opgenomen vermogen
Max. opvoercapaciteit
Max. opvoerhoogte
Max. druk

Max. aanzuighoogte
Inschakeldruk ca.
Uitschakeldruk ca.
Zuigaansluiting
Drukaansluiting
Ketelinhoud ca.
Pompbehuizing
Aandrijfas

Ketel

Aantal loopwielen
Gewicht

Kabellengte

Met:

Art. nr.
Terugslagventiel

Schroefdraadafdichtband

Productvoordelen

Systeemcomponenten

‘ Toebehoren » 561

Huiswaterpomp Huiswaterpomp

HWW 3300/25 G HWW 3500/25 Inox
900 W 900 W

3.300 I/h 3.500 I/h

45 m 45 m

4,5 bar 4,5 bar

8m 8m

1,4 bar 1,4 bar

3,2 bar 3,2 bar

1" inwendige schroefdraad 1" inwendige schroefdraad

1" inwendige schroefdraad 1" inwendige schroefdraad
24| 24|
Grijs gietijzer Roestvast staal

Roestvast staal Roestvast staal

Staal Staal
1 1
16,2 kg 14,6 kg
1,5m 1,5m
600968 600969
| |
| |

B Duurzame roestvast stalen pompbehuizing

Voor de automatische watervoorziening, voor de tuinirrigatie, het grondwatertransport alsook
voor het transporteren, oppompen en terug in omloop brengen van schoon water

Drukketel voor energiebesparend en geluidsarm leveren van water

Drukschakelaar voor automatische activering van de huiswaterpomp bij groter waterverbruik
Onderhoudsvrije condensatormotor

Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting

Hoogwaardig glijringafdichtingssysteem voor lange levensduur

Aparte watervulopening voor eenvoudige ingebruikname van de pomp

Gereedschapsloze wateraftapplug ter bescherming bij vorstgevaar

Voor de tuinirrigatie met 1 of 2 sproeiers

Voor eenfase wisselstroom

Technische gegevens

Opgenomen vermogen
Max. opvoercapaciteit
Max. opvoerhoogte
Max. druk

Max. aanzuighoogte
Inschakeldruk ca.
Uitschakeldruk ca.
Zuigaansluiting
Drukaansluiting
Ketelinhoud ca.
Pompbehuizing
Aandrijfas

Ketel

Aantal loopwielen
Gewicht

Kabellengte

Met:

Art. nr.
Terugslagventiel

Schroefdraadafdichtband

Productvoordelen

Systeemcomponenten

‘ Toebehoren » 561

Huiswaterpomp
HWW 4000/25 G

1.100 W

4.000 I/h

46 m

4,6 bar

8m

1,4 bar

3,2 bar

1" inwendige schroefdraad
1" inwendige schroefdraad
24|

Grijs gietijzer

Roestvast staal

Staal
1
17,2 kg
1,5m
600971
|
|

Huiswaterpomp
HWW 4500/25 Inox

1.300 W

4.500 I/h

48 m

4,8 bar

8m

1,8 bar

3,6 bar

1" inwendige schroefdraad
1" inwendige schroefdraad
241

Roestvast staal

Roestvast staal

Staal

1

17,1 kg

1,5m

600972
|
|

B Duurzame roestvast stalen
pompbehuizing

Huiswaterpompen

Huiswaterpomp
HWW 4500/25 Inox Plus

1.300 W

4.500 I/h

48 m

4,8 bar

8m

1,8 bar

3,6 bar

1" inwendige schroefdraad
1" inwendige schroefdraad
24|

Roestvast staal

Roestvast staal

Roestvast staal

1

16,2 kg

1,5m

600973
u
|

B Duurzame roestvast stalen

pompbehuizing en roestvast
stalen tank

Voor de automatische watervoorziening, voor de tuinirrigatie, het grondwatertransport alsook
voor het transporteren, oppompen en terug in omloop brengen van schoon water

Drukketel voor energiebesparend en geluidsarm leveren van water

Drukschakelaar voor automatische activering van de huiswaterpomp bij groter waterverbruik

Onderhoudsvrije condensatormotor

Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting

Hoogwaardig glijringafdichtingssysteem voor lange levensduur

Aparte watervulopening voor eenvoudige ingebruikname van de pomp

Gereedschapsloze wateraftapplug ter bescherming bij vorstgevaar

Voor de tuinirrigatie met 1 tot 3 sproeiers

Voor eenfase wisselstroom
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Huiswaterpompen

Technische gegevens

Opgenomen vermogen
Max. opvoercapaciteit
Max. opvoerhoogte
Max. druk

Max. aanzuighoogte
Inschakeldruk ca.
Uitschakeldruk ca.
Zuigaansluiting
Drukaansluiting
Ketelinhoud ca.
Pompbehuizing
Aandrijfas

Ketel

Aantal loopwielen
Gewicht

Kabellengte

Met:

Art. nr.
Schroefdraadafdichtband

Filtersleutel

Productvoordelen

Systeemcomponenten

‘ Toebehoren » 561

Huiswaterpomp
HWWI 3500/25 Inox

1.100 W

3.500 I/h

45 m

4,5 bar

8m

1,6 bar

4,5 bar

1" inwendige schroefdraad
1" inwendige schroefdraad
24|

Roestvast staal

Roestvast staal

Staal

1

17,5 kg

1,5 m

600970
|
|

Voor de tuinirrigatie met 1 of 2 sproeiers

sToP

Pump
PROTECTION

i

Pump
PROTECTION

Huiswaterpomp
HWWI 4500/25 Inox

1.300 W

4.500 I/h

48 m

4,8 bar

8m

1,6 bar

4,8 bar

1" inwendige schroefdraad
1" inwendige schroefdraad
24|

Roestvast staal

Roestvast staal

Staal

1

17,8 kg

1,5m

600974
|
|

B Voor de tuinirrigatie met 1 tot 3 sproeiers

Compleet systeem in compact design met standaard geintegreerd filter en terugslagventiel voor

eenvoudige installatie

Voor de automatische watervoorziening, voor de tuinirrigatie, het grondwatertransport alsook
voor het transporteren, oppompen en terug in omloop brengen van schoon water

Drukketel voor energiebesparend en geluidsarm leveren van water

Elektronische drukschakelaar voor automatische activering van de huiswaterpomp bij hoger

waterverbruik

Metabo Pump Protection: automatische droogloopbeveiliging met LED-weergave ter
bescherming van de pomp en voor hoge gebruikersveiligheid

Geintegreerde, wasbare filter beschermt de pomp tegen verontreinigingen

Geintegreerd terugslagventiel voorkomt leeglopen van de pomp bij het uitschakelen voor korte

herstarttijd bij opnieuw starten
Onderhoudsvrije condensatormotor

Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting

Hoogwaardig glijringafdichtingssysteem voor lange levensduur

Duurzame roestvast stalen pompbehuizing

Aparte watervulopening voor eenvoudige ingebruikname van de pomp

Gereedschapsloze wateraftapplug ter bescherming bij vorstgevaar

Voor eenfase wisselstroom

Technische gegevens

Opgenomen vermogen
Max. opvoercapaciteit
Max. opvoerhoogte
Max. druk

Max. aanzuighoogte
Inschakeldruk ca.
Uitschakeldruk ca.
Zuigaansluiting
Drukaansluiting
Ketelinhoud ca.
Pompbehuizing
Aandrijfas

Ketel

Aantal loopwielen
Gewicht

Kabellengte

Met:

Art. nr.
Terugslagventiel

Schroefdraadafdichtband

Productvoordelen

Systeemcomponenten

‘ Toebehoren » 561

Huiswaterpomp
HWW 6000/25 Inox

1.300 W

6.000 I/h

556 m

5,5 bar

8m

1,6 bar

5,5 bar

1" inwendige schroefdraad
1" inwendige schroefdraad
241

Roestvast staal

Roestvast staal

Staal
5
18,9 kg
1,5m
600975
|
|

Voor de automatische watervoorziening, voor de tuinirrigatie, het grondwatertransport alsook
voor het transporteren, oppompen en terug in omloop brengen van schoon water

Drukketel voor energiebesparend en geluidsarm leveren van water

Elektronische drukschakelaar voor automatische activering van de huiswaterpomp bij hoger

waterverbruik

Metabo Pump Protection: automatische droogloopbeveiliging met LED-weergave ter
bescherming van de pomp en voor hoge gebruikersveiligheid

Meertraps pompaandrijving voor hoog vermogen en stille werking
Onderhoudsvrije condensatormotor
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting

Hoogwaardig glijringafdichtingssysteem voor lange levensduur

A

i

)

Pump
PROTECTION

Duurzame roestvast stalen pompbehuizing

Aparte watervulopening voor eenvoudige ingebruikname van de pomp
Gereedschapsloze wateraftapplug ter bescherming bij vorstgevaar

Voor de tuinirrigatie met 1 tot 4 sproeiers

Voor eenfase wisselstroom

Huiswaterpompen

[} stop
punp
ProTEGHON

Huiswaterpomp
HWW 6000/50 Inox

1.300 W

6.000 I/h

556 m

5,5 bar

8m

1,6 bar

5,5 bar

1" inwendige schroefdraad
1" inwendige schroefdraad
50 |

Roestvast staal

Roestvast staal

Staal

5

22,1 kg

1,5m

600976
|
|
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Huiswaterpompen

Technische gegevens

Opgenomen vermogen
Max. opvoercapaciteit
Max. opvoerhoogte
Max. druk

Max. aanzuighoogte
Inschakeldruk ca.
Uitschakeldruk ca.
Zuigaansluiting
Drukaansluiting
Ketelinhoud ca.
Pompbehuizing
Aandrijfas

Ketel

Aantal loopwielen
Gewicht

Kabellengte

Met:

Art. nr.
Terugslagventiel

Schroefdraadafdichtband

Productvoordelen

Systeemcomponenten

‘ Toebehoren » 561

| 556 557 |

Huiswaterpomp
HWW 9000/100 G

1.900 W

9.000 I/h

51 m

5,1 bar

9m

1,5 bar

3,9 bar

1 1/4" inwendige schroefdraad
1" inwendige schroefdraad
100 |

Grijs gietijzer

Roestvast staal

Staal

1

39,9 kg

1,5m

600977
u
|

Voor de automatische watervoorziening, voor de tuinirrigatie,
het grondwatertransport alsook voor het transporteren,
oppompen en terug in omloop brengen van schoon water

Drukketel voor energiebesparend en geluidsarm leveren van
water

Drukschakelaar voor automatische activering van de
huiswaterpomp bij groter waterverbruik

Onderhoudsvrije condensatormotor

Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen
oververhitting

Hoogwaardig glijringafdichtingssysteem voor lange levensduur
B Voor de tuinirrigatie met 1 tot 6 sproeiers
® Voor eenfase wisselstroom

l; sToP

Technische gegevens

Opgenomen vermogen
Max. opvoercapaciteit
Max. aanzuighoogte
Max. opvoerhoogte
Max. druk
Inschakeldruk ca.
Uitschakeldruk ca.
Zuigaansluiting
Drukaansluiting
Pompbehuizing
Aandrijfas

Aantal loopwielen
Gewicht

Kabellengte

Met:

Art. nr.
Terugslagventiel
Schroefdraadafdichtband

Filtersleutel

Productvoordelen

Systeemcomponenten

‘ Toebehoren » 561

7'» sToP
hyed
ondtEhon

Huiswaterautomaat
HWA 3500 Inox

1.100 W

3.500 I/h

8m

45 m

4,5 bar

1,6 bar

4,5 bar

1" inwendige schroefdraad
1" inwendige schroefdraad
Roestvast staal

Roestvast staal

1

10,6 kg

1,5m

600978
||

B Voor de tuinirrigatie met
1 of 2 sproeiers

® Voor de automatische watervoorziening, voor de tuinirrigatie, het grondwatertransport alsook
voor het transporteren, oppompen en terug in omloop brengen van schoon water

Ji# sTOP

Pump
@) PROTECTION

Huiswaterautomaat
HWAI 4500 Inox

1.300 W

4.500 I/h

8m

48 m

4,8 bar

1,6 bar

4,8 bar

1" inwendige schroefdraad
1" inwendige schroefdraad
Roestvast staal

Roestvast staal

1

11,5 kg

1,5m

600979

Compleet systeem in
compact design met
standaard geintegreerd filter
en terugslagventiel voor
eenvoudige installatie

Geintegreerde, wasbare filter
beschermt de pomp tegen
verontreinigingen

Geintegreerd
terugslagventiel voorkomt
leeglopen van de pomp bij
het uitschakelen voor korte
herstarttijd bij opnieuw
starten

Voor de tuinirrigatie met
1 tot 3 sproeiers

Intelligente elektronica voor op de behoefte afgestemd en energiebesparend automatisch bedrijf
Metabo Pump Protection: automatische droogloopbeveiliging met LED-weergave ter

bescherming van de pomp en voor hoge gebruikersveiligheid

Onderhoudsvrije condensatormotor
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Hoogwaardig glijringafdichtingssysteem voor lange levensduur
Duurzame roestvast stalen pompbehuizing

Aparte watervulopening voor comfortabele ingebruikname van de pomp
Gereedschapsloze wateraftapplug ter bescherming bij vorstgevaar

Huiswaterautomaten

[} stop
punp
ProTEGHON

Huiswaterautomaat
HWA 6000 Inox

1.300 W

6.000 I/h

8m

556 m

5,5 bar

1,6 bar

5,5 bar

1" inwendige schroefdraad
1" inwendige schroefdraad
Roestvast staal

Roestvast staal

5

13 kg

1,5 m

600980
|

Meertraps pompaandrijving
voor hoog vermogen en
stille werking

Voor de tuinirrigatie met
1 tot 4 sproeiers
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Dieptebronpompen _ Toebehoren voor water- en pomptechniek

Multi-adapters

m Voor de aansluiting van dompelpompen of huiswaterpompen op afvoer-, zuig- of tuinslangen

Art. nr.
Fm" . ‘lf'” Multi-adapter 1" 0903018410*
@ @ 1"-USD x 1"-mondstuk x 3/4"-USD x 3/4"-mondstuk
Technische gegevens Dieptebronpomp Dieptebronpomp
TBP 4000 M TBP 5000 M
Multi-adapter 1 1/4” 0903061677 01
' 1 1/4"-1SD x 1 1/2"-mondstuk x 1"-USD x 1"-mondstuk
Opgenomen vermogen 750 W 1.000 W - Dubbele nippel 1 1/4"-USD
Max. opvoercapaciteit 3.800 I/h 5.000 I/h Multi-adapter 1 1/2" 0903061685*
1 1/2"-USD x 2"-mondstuk x 1 1/4"-USD x 1 1/2"-mondstuk 02
Max. opvoerhoogte 55 m 60 m
Max. druk 5,5 bar 6 bar
Max. dompeldiepte 20 m 20 m 03
Drukaansluiting 1" inwendige schroefdraad 1" inwendige schroefdraad HoekaanSIUitingen met multi-adapter
Pompbehuizing Roestvast staal/kunststof Roestvast staal
Pompdiameter 98 mm 98 mm B Voor de aansluiting van dompelpompen op snelkoppelingen of afvoer-, zuig- en tuinslangen 04
Aantal loopwielen 7 8
Gewicht 12 kg 12,2 kg Art. nr
Kabell t 22 22
CLEHENE m m Hoekaansluiting met multi-adapter 1 1/4" 0903064846* 05
Met: Hoekaansluiting: 1 1/4"-USD / 1 1/4"-USD
Multi-adapter: 1 1/4"-1SD, 1 1/4"- dstuk, 1 1/4"-USD, 1"- dstuk
Art.nr. 0250400055 0250500050 uitradapter mondst monastu
Productvoordelen B 7-traps pompaandrijving voor bijzonder hoog | B 8-traps pompaandrijving voor bijzonder hoog
opvoervermogen opvoervermogen
B Duurzame pompbehuizing van roestvast staal | B Duurzame pompbehuizing van roestvast staal Hoekaansluiting met multi-adapter 1 1/2" 0903064854% 07
en slagvaste kunststof Hoekaansluiting: 1 1/2"-USD / 1 1/2"-USD
Multi-adapter: 1 1/2"-I1SD, 1 1/2"-mondstuk, 1 1/4"-mondstuk, 1"-USD
B Speciaal geschikt voor grote dieptes, zoals in boorputten en schachten
m Voor de tuinirrigatie en het grondwatertransport alsook voor het transporteren, oppompen, 08
leegpompen en terug in omloop brengen van schoon water
m Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
B Geintegreerd terugslagventiel voorkomt leeglopen van de pomp bij het uitschakelen voor korte 09
herstarttijd bij opnieuw starten .
B Robuuste pompkop met messing schroefdraadinzet en bevestigingsogen voor de neerlaatkabel Hoekaanslmtlngen
m Voor boorput-@ 100 mm (4") geschikt 10
B 22 m lange aansluitkabel voor meer dompeldiepte ® Voor de aansluiting van dompelpompen op snelkoppelingen of afvoer-, zuig- en tuinslangen
Art. nr. 11
Hoekaansluiting 1" 0903019379*
1"IGx 1"1G /1 1/4" AG
Hoekaansluiting 1 1/4" 0903053143*
11/4"AG x 1 1/4"AG /1" 1G 13
Hoekaansluiting 1 1/2"-roestvast staal 0903064838*

11/2"1G /1 1/2" AG

15

Hoekaansluiting 2"-roestvast staal 628802000*
2"1G/2"AG

G

Systeemcomponenten

‘ Toebehoren » 561 ‘ * ZB-verpakt



Toebehoren voor water- en pomptechniek _ Toebehoren voor water- en pomptechniek

Brandweerkoppeling Zuigslangsets

B Voor de aansluiting van vuilwaterdompelpompen op afvoerslangen met brandweerkoppeling B Geschikt voor het zuigen uit put, regenton, vijver of beekje
B Zuigslang 1", transparant met ingewerkte hard pvc-spiraal, knik- en slijtvast
m Zuigkorf met lip voor het aanbrengen van een vlotterkogel

Art. nr.
Brandweerkoppeling 1 1/2" 0903061375* Zuigslangsets standaard met messing armaturen
C=2"x11/2"AG
B Voor de aansluiting aan de zuigzijde van alle tuinpompen en huiswaterpompen/-automaten met 1" inwendige/uitwendige
schroefdraad 01
C_ Brandweerkoppeling 1 1/2" met verlengbuis 100 mm 628801000 Art. nr.
' Bestaande uit: Zuigslangset standaard 4 m 0903061227
Brandweerkoppeling, C = 2" x 1 1/2"-ISD Bestaande uit:
Buisnippel, 1 1/2"-USD x 1 1/2"-USD - 100 mm Zuigslang 1" 02
Passend bij: DP 28-10 S Inox Slangklemmen, staal verzinkt
. Brandweerkoppeling 1 1/2" met verlengbuis 300 mm 0903019352 Schroefverbinding, 1"-ISD
»G._—:i’ Bestaande uit: Dubbele nippel 1"-USD
Brandweerkoppeling, C = 2" x 1 1/2"-ISD Slangmondstuk/O-ring messing, 1"-USD 03
Buisnippel, 1 1/2"-USD x 1 1/2"-USD - 300 mm Terugslagventiel messing, 1"-ISD met zuigkorf, roestvast staal
Passend bij: PS 17000 SN, PS 18000 SN Binnen-@: 25 mm
Brandweerkoppeling 2" 628800000* Wanddikte: 3,2 mm
C=2"x2"AG Buigstraal: 100 mm 04
Werkdruk / max. druk: 6 bar / 18 bar
Temperatuurbestendigheid: 0° - 60°C
Waterkolom (vacuiim): 7 m
Zuigslangset standaard 7 m 0903061235 05
Bestaande uit:
Zuigslang 1"
Afvoerset met armaturen Slangklemm'en,. staal verzinkt
Schroefverbinding, 1"-ISD
Dubbele nippel 1"-USD 06
Slangmondstuk/O-ring messing, 1"-USD
Art. nr. . . .
Terugslagventiel messing, 1"-ISD met zuigkorf, roestvast staal
Afvoerset 7 m 628821000 Binnen-@: 25 mm
®m Voor de aansluiting van alle dompelpompen 1",1 1/4" en 1 1/2" met multi-adapter Wanddikte: 3,2 mm 07
B Afvoerslang 1" zwart met ingewerkte hard pvc-spiraal, knik-/slijtvast Buigstraal: 100 mm
m Ook voor zuiginstallaties geschikt (bijv. lucht, stof en houtspanen) Werkdruk / max. druk: 6 bar /18 bar
9 g e ' P Temperatuurbestendigheid: 0° - 60°C
Waterkolom (vacuiim): 7 m
Bestaande uit: 08
Spiraalslang 1"
Messing slangschroefverbinding 1 1/4" x 26 mm
Industrieel roestvast stalen schroefdraadklem 20 - 32 mm Zuigslangsets professioneel met messing armaturen, zware uitvoering
Binnen-@: 25 mm 09
Wanddikte: 2,5 mm B Voor de aansluiting aan de zuigzijde van alle tuinpompen en huiswaterpompen/-automaten met 1" inwendige schroefdraad
Lengte: 7 m
Werkdruk: 1,5 bar
Max. druk: 5 bar Art. nr. 10

Temperatuurbestendigheid: -5 - 60°C S Zuigslangset professioneel 4 m 0903061200

Afvoerset 15 m 0903061294 ?"-';?"\. Bestaande uit:

® Voor de aansluiting van alle dompelpompen met brandweerkoppelingen C = 2" ) Zuigpersluchtslang 1" 11

m' B Bouw-/industrieslang 2", hoogvast polyestergaren, rond geweven, van binnen met rubber, verouderings-/ - a 4 Spanklauwklemmen, staal dubbel verzinkt
| ozonbestendig, verrottings-/molmvast Zuig-hogedrukkoppeling messing, 1"-mondstuk
B Aan beide zijden geintegreerde lichtmetalen brandweerkoppelingen Snelkoppeling messing, 1"-USD
Slangmondstuk/O-ring messing, 1"-USD

m K li t tvast stalen draad geint d
oppelingen met roestvast stalen draad geintegreer Terugslagventiel messing, 1"-ISD met zuigkorf, roestvast staal 12
N Binnen-@: 25 mm
Bestaar)de uit: . Wanddikte: 3,4 mm
Industrieslang 2 Buigstraal: 112 mm
Brandweerkoppelingen C =2 Werkdruk / max. druk: 8 bar / 24 bar 13
Nokafstand: 66 mm

Temperatuurbestendigheid: 0° - 65°C

. Waterkolom (vacuiim): 9 m
Binnen-@:52 mm

Wanddikte: 2,4 mm e = é:g:?n"dgesitig"°fe“i°"ee' 7m 0903061219
b&:itder:uf: 1”("') bar ! ) Zuigpersluchtslang 1"
Max. druk: 30 bar a 4 Sp'anklauwklemmen, §taal dub.bel veirzinkt
Temperatuurbestendigheid: 0° - 60°C E E:Iﬁ g:g;(f;%%zclii;ugﬁszgg?mzsssgg, 1"-mondstuk
Slangmondstuk/O-ring messing, 1"-USD 15

Terugslagventiel messing, 1"-ISD met zuigkorf, roestvast staal
Binnen-@: 25 mm

Wanddikte: 3,4 mm

Buigstraal: 112 mm

Werkdruk / max. druk: 8 bar / 24 bar
Temperatuurbestendigheid: 0° - 65°C

Waterkolom (vacuiim): 9 m

* ZB-verpakt




Vlotterkogels

Toebehoren voor water- en pomptechniek

Pompmontageset MSD-drukaansluiting

Geschikt voor het zuigen uit regenton, vijver of beekje

Voorkomt het aanzuigen van vuildeeltjes

Wateronttrekking in het zuiverste bereik, net onder het wateropperviak

Afdichtband: dicht

Alles-in-1-pakket met montage-instructies met afbeeldingen

[ ]

m Kogelafvoerkraan met mondstuk: aansluitmogelijkheid voor een 3/4"-tuinslang

m Kraanaansluiting: alternatieve aansluitmogelijkheid van een systeem-snelkoppeling
[

af zonder hennep en afdichtingspasta

Art. nr.
Vlotterkogel 0903061367
Voor de aansluiting aan de zuigslangsets standaard en professioneel
Viotterkogel PE / 2 ogen, @ 150 mm Pompmontageset MSD 200 - HWW/P
Roestvast stalen ring, VA EH‘ ® Voor montage aan de drukaansluiting van alle tuinpompen en huiswaterautomaten met 1" inwendige
ﬁ schroefdraad
m Met blinde dop voor het makkelijk vullen van het pompelement met water (bijv. gieter)
Vlotterkogels 0903061359
\éc;;)trac;ig:rlsil:unmg op 1"-spiraalzuigslangen — Bouwlengte ca. 200 mm
r Vlotterkogel PE / 2 ogen, @ 150 mm é‘_,j) Bestaande uit:
,h Z?GSt\SSt Statlenl rlng,.VI:(At« ;j'“ Buisnippel verzinkt, 1"-USD x 1"-USD x 100 mm
Sla“gmem('jstai/(‘)’efz'”  essing. 1"-USD T-stuk verzinkt, 1"-1SD x 3/4"-ISD x 1"-ISD
angmonas u —rlng essing, - = Kogelafvoerkraan messing vernikkeld, 3/4"-ISD x 1"-USD x 3/4"-mondstuk
Terugslagventiel messing, 1" met zuigkorf, roestvast staal Kraanaansluiting, 1"-1SD
Snelkoppeling messing, 1"-USD
Blinde dop snelkoppeling messing
Pompmontageset Schroefdraadafdichtband 12 m rol
— Pompmontageset MSD 1000 - HWA
Pompmontageset MSS-zuigaansluiting & m Voor de montage aan de drukaansluiting van alle huiswaterpompen/-automaten met 1”-uitwendige
schroefdraad
i . i i ﬁ 1& B Wandmontage voorkomt hefboomkrachten van de waterkraan op de huiswaterautomaat
m Alles-in-1-pakket met montage-instructies met afbeeldingen
B Filter voor de bescherming van de pomp en de sproei-installaties tegen beschadigingen door zand en vuildeeltjes, 28 bar max. :m b Eiﬁ\lnlljl(::]tstlzr:;z v;)ocz)rofﬁxr;bele aansluiting, 8 bar werkdruk - 24 bar max. druk
druk E 9 ’
. . Bestaande uit:
Terugslagventiel: voorkomt het teruglopen van het water in de put of regenton 1 Pgrssfua;tsel:ég 1mx 3/a"
Kogelkraan (gesloten): voorkomt het teruglopen van het water in de put, bij onderhoudswerkzaamheden in het zuiggebied, ' - Spanklauwklemmen staal-verzinkt, 23-25 mm
bijv. filterreiniging of demontage van de pomp : Hoek-slangschroefverbinding messing, 1"-ISD x 3/4"-mondstuk
Snelkoppeling als aansluitmogelijkheid voor zuigslangsets s Slangmondstuk met O-ring messing, 3/4”-USD x 3/4"-mondstuk
roppeling gel " zuigsiang 2 :;g Wandschijf messing, 3/4"-1SD x 3/4"-ISD
Afdichtband: dicht af zonder hennep en afdichtingspasta Kogelafvoerkraan messing vernikkeld, 3/4"-ISD x 1"-USD x 3/4"-mondstuk
Kraanaansluiting, 1"-ISD
Art. nr. Schroefdraadafdichtband 12 m rol
ﬂg Pompmontageset MSS 310 - HWA/P 0903061260
{ B Voor montage aan zuigaansluiting van tuinpompen /huiswaterautomaten met 1" inwendige schroefdraad
®m Tuinpompen en huiswaterautomaten hebben een kort filter nodig, gezien hun geringere bouwhoogte Terugslagventielen

U?..\

Bouwlengte ca. 310 mm

Bestaande uit:
Filter voor tuinpompen kort, 1"-messing ISD

B Voor de aansluiting op de zuigzijde van alle tuinpompen en huiswaterpompen en -automaten
B Zorgt voor een wrijvingsloze werking en korte herstarttijd bij opnieuw starten

Wasbaar filterelement, 80 my B Voorkomt het leeglopen van de pomp bij het uitschakelen

Dubbele nippel messing, 1“-USD x 1“-USD
Terugslagventiel messing, 1"-ISD x 1"-ISD
Kogelkraan messing vernikkeld, 1"-ISD x 1"-ISD
Snelkoppeling messing, 1"-USD

Schroefdraadafdichtband 12 m rol
Filtersleutel voor het losmaken van de filterklok *

p—
o's_-: Pompmontageset MSS 380-HWW 0903061278
é‘;‘ = m Voor de montage aan de zuigaansluiting van alle huiswaterpompen met 1” inwendige schroefdraad
¥
Bouwlengte ca. 380 mm 1 _J

— Bestaande uit:

Filter voor huiswaterpompen lang, 1" messing ISD
Wasbaar filterelement, 80 my

Dubbele nippel messing, 1“-USD x 1“-USD
Terugslagventiel messing, 1"-ISD x 1"-ISD
Kogelkraan messing vernikkeld, 1"-ISD x 1"-ISD
Snelkoppeling messing, 1"-USD

Buisnippel verzinkt, 1"-USD x 1"-USD x 100 mm
Schroefdraadafdichtband 12 m rol

Filtersleutel voor het losmaken van de filterklok

* ZB-verpakt

Terugslagventiel messing 1"
Aansluitschroefdraad: 1"-USD x 1"-ISD

Terugslagventiel messing 1 1/4"
Aansluitschroefdraad: 1 1/4"-USD / x 1 1/4"-ISD

Art. nr.

0903061251

0903061243

Art. nr.

628803000*

628805000*
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Toebehoren voor water- en pomptechniek

Filters voor tuinpompen en huiswaterpompen/-automaten

Voor de aansluiting op de zuigleiding van alle tuinpompen en huiswaterpompen/-automaten
Tuinpompen en huiswaterautomaten hebben een kort filter nodig, gezien hun geringere bouwhoogte
Filter beschermt de pomp en sproei-installaties tegen beschadigingen door zand en vuildeetjes
Behuizing en deksel van slagvast polypropyleen

Aansluitingen met messing inwendige schroefdraad

Temperatuurbestendigheid van 0 tot 60°C

Filter 1" kort

Hoogte: 190 mm

Diameter: 120 mm
Waterdoorstroming: 6.200 I/h
Max. druk: 28 bar

Werkdruk: 8 bar

Filter 1" kort, met afwasbaar filterelement
m Inclusief afwasbaar filterelement met nylonmateriaal 80 my, tegen zeer fijn zand en vaste materialen

Hoogte: 190 mm

Diameter: 120 mm
Waterdoorstroming: 6.200 I/h
Max. druk: 28 bar

Werkdruk: 8 bar

-
o’

Filter 1 1/4" kort, met afwasbaar filterelement
B Inclusief afwasbaar filterelement met nylonmateriaal 80 my, tegen zeer fijn zand en vaste materialen

Hoogte: 190 mm

Diameter: 120 mm
Waterdoorstroming: 6.200 I/h
Max. druk: 28 bar

Werkdruk: 8 bar

e

Filter 1" lang

Hoogte: 310 mm

Diameter: 120 mm
Waterdoorstroming: 6.400 I/h
Max. druk: 28 bar

Werkdruk: 8 bar

Filter 1" lang, met afwasbaar filterelement
m Inclusief afwasbaar filterelement met nylonmateriaal 80 my, tegen zeer fijn zand en vaste materialen

Hoogte: 310 mm

Diameter: 120 mm
Waterdoorstroming: 6.400 I/h
Max. druk: 28 bar

Werkdruk: 8 bar

Filter 1 1/4" lang, met afwasbaar filterelement
m Inclusief afwasbaar filterelement met nylonmateriaal 80 my, tegen zeer fijn zand en vaste materialen

Hoogte: 310 mm

Diameter: 120 mm
Waterdoorstroming: 6.400 I/h
Max. druk: 28 bar

Werkdruk: 8 bar

Filter 1 1/2" lang

Hoogte: 310 mm

Diameter: 120 mm
Waterdoorstroming: 13.800 I/h
Max. druk: 28 bar

Werkdruk: 8 bar

. @ @ ¢ @€

Art. nr.

0903016450

0903050314

628816000

0903009250

0903050306

628817000

0903014253

Filterelementen

Wegwerp-filterelement

B Element met gewikkelde draad, 20 my

B Beschermt pomp en sproei-installaties tegen beschadigingen door zeer fijn zand en vaste stoffen

Aansluitschroefdraad Uitvoering Art. nr.
——— 1" kort 0903028432*
1" lang 0903028351*

Wasbaar filterelement

m Afwasbaar element met nylonmateriaal, 80 my

B Beschermt pomp en sproei-installaties tegen beschadigingen door zand en vaste materialen

Aansluitschroefdraad Uitvoering Art. nr.

1" kort 0903028440*
@m 1.F-.||II_-.u 5
- N
11/ kort 628818000*
@_I,II!"'.HII'.I s

_ 1" lang 0903028360*
il

11/4" +11/2" lang 0903028416*

ST |
‘ (m

Toebehoren voor filters

1" lang 628804000*

Art. nr.
Filtersleutel 0903058005*
m Voor het losmaken van de filterklok
Binnen-@: 120 mm
Filterafdichtingsset 0903061316*

Past bij 1"- en 1 1/2"-filter

Bestaande uit:

1x O-ring filterklok, @ 88 x 3,5 mm

1x platte afdichting filterelement, @ 52 x 40 x 4 mm
2x platte afdichting filterelement, @ 52 x 27 x 4 mm

* ZB-verpakt

Toebehoren voor water- en pomptechniek

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

1"

12

13

15



Toebehoren voor water- en pomptechniek

Droogloopbeveiliging

Hydromat HM 3 - Elektronische drukschakelaar met droogloopbeveiliging
B Automatische besturing: inschakelen van de pomp bij wateronttrekking en uitschakelen
bij het bereiken van de maximumdruk

® Droogloopbeveiliging: automatische uitschakeling bij ontbrekend transportmedium
(ondichte zuigleiding, opdrogen van de watervoorraad)

LED-display voor de controle van de bedrijfstoestand
Membraan en veer om het effect van drukstoten op te heffen

]
]
m Veiligheidsventiel om waterlekkage bij beschadiging van het membraan te voorkomen
B Snelle en eenvoudige montage

]

Ideaal voor het ombouwen van een tuinpomp tot een huiswaterautomaat
® Ook geschikt voor dieptebron-/dompeldrukpompen

Inschakeldruk: ca. 1,5 bar
Stroomspanning: 115V / 230V
Frequentie: 50/60 Hz
Beschermingsklasse: IP 65

Max. stroomsterkte: 16(8) A-1,5 kW
Max. werkdruk: 10 bar

Max. bedrijfstemperatuur: 0° tot 60°C
Aansluiting:

Drukaansluiting 1"-USD
Apparaataansluiting 1"-USD
Adapter messing 1"-ISD x 1"-USD

Droogloopbeveiliging-stopschakelaar
® Droogloopbeveiliging voor huiswaterpompen, -automaten, tuin-, vijver- en dompeldrukpompen
m Vlotterschakelaar met 10 meter kabellengte

B Bij het zuigen uit regentonnen, vijvers of beekjes schakelt de vlotterschakelaar de pompen afhankelijk van

het waterpeil automatisch in en uit
B Stekker-/contactdoos-combinatie

Gewapende slang

* ZB-verpakt

Gewapende slang
m Voor de aansluiting op de zuig-/drukzijde van alle huiswaterpompen/-automaten met
1"-uitwendige/inwendige schroefdraad aan vast geinstalleerde waterleidingen

m Absorbeert stroomgeluid en zorgt voor een hoge veiligheid door dubbele persing bij de aansluitarmaturen

B Roestvast stalen mantel 1", binnenin latex kern
B Roestvaste armaturen

Bestaande uit:
Gewapende slang, 1"-USD x 1"-ISD
Afdichting @ 30 x 23 x 3 mm

Binnen-@: 25 mm

Wanddikte: 4 mm

Lengte: 500 mm

Werkdruk: 6 bar

Max. druk: 18 bar
Temperatuurbestendigheid: 0° - 65°C

Art. nr.

628799000

0903028521

Art. nr.

0903061340*

Tuinsproeiers

Multifunctioneel voor reiniging en irrigatie

Stabiele metalen uitvoering met lamellengreep en vergrendeling

Messing aansluiting, compatibel met alle gangbare steeksystemen

Traploos regelbare waterhoeveelheid via afzonderlijke draaiknop

Waterstraal regelbaar van harde volle straal tot fijne sproeinevel

Zachte kunststof ring aan de sproeikop ter bescherming tegen beschadigingen

Handventiel met vergrendeling

Spuitsproeier SB 2
B Waterstraalvormen traploos regelbaar van harde volle straal tot fijne sproeinevel

Tuinsproeier GB 7
B 7 waterstraalvormen van volle straal tot fijne sproeinevel

Gietstaaf GS 10
B 10 waterstraalvormen van volle straal tot fijne sproeinevel

m Grote reikwijdte, daardoor hoeft u bijv. bloemperken niet te betreden
m |deaal voor het besproeien van hangende bloempotten
Lengte: 920 mm

Tuinberegeningssysteem

#

Vlaksproeier FR 9
Stabiele metalen uitvoering voor mobiel gebruik en stabiliteit

Messing koppelstekker, compatibel met alle gangbare steeksystemen
Multifunctioneel voor de bewatering van vlakken of kleine voortuinen
9 sproeivlakken, van cirkel of rechthoek tot sproeinevel

Gewenst sproeivlak via het draaien van de sproeierschijf instelbaar

Sproeivlakken:

Cirkel-@ = max. 10 m / 80 m?
Halve cirkel r = max. 8 m /100 m2
Vierkant max. 8 x 8 m / 64 m?
Rechthoek max. 16 x 2 m / 32 m?

Aansluiting:
Wartelmoer messing, 3/4"-1ISD
Koppelstekker messing, 3/4"-USD

Schroefdraadafdichtband

Schroefdraadafdichtband

m Dicht af zonder hennep en afdichtingspasta

® Voor metalen en kunststof schroefverbindingen
Lengte op rol: 12 m

Breedte: 12 mm

Dikte: 0,1 mm

* ZB-verpakt

Uitneembare vuilzeef voor de bescherming van sproeiers tegen beschadigingen door zand en vuildeeltjes

Toebehoren voor water- en pomptechniek

Art. nr.

0903063122*

0903060778*

0903063130*

Art. nr.

0903063149

Art. nr.

0901026319*
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M+ systeem: machine en toebehoren perfect op
elkaar afgestemd voor maximale prestaties.

Machines en toebehoren worden bij Metabo al bij de ontwikkeling optimaal op
elkaar afgestemd en samen getest. Uw meerwaarde: maximale prestaties door het
effect van Metabo+ systeem.

iefabc

SYSTEM
Heggenscharen

Verbruiks- Systeem-
oebehoren toebehoren -




Heggenscharen: licht, stil, krachtig.

Metabo heggenscharen zorgen al tientallen jaren voor de norm op de markt. Met gepatenteerde greepsystemen, robuuste motoren,
hoogwaardige messen en voortreffelijke ergonomie zijn ze altijd de juiste keuze voor de professionele gebruiker. Of het nu
met kabel is of als accu-machine: de Metabo heggenscharen behoren tot de absolute top in de markt en bieden naast een gering

gewicht maximale veiligheid met snelstopfunctie, veiligheidskoppeling en aanstootbescherming.

¥ W -1

Technische gegevens Accu-heggenschaar Accu-heggenschaar Accu-heggenschaar
Koolborstelwisselkap AHS 18-55V AHS 36 V AHS 36-65V
(alleen serie 88) 01
. . . Sl
Bijzonder servicevriendelijk! Type accu-pack Li-lon / LiHD Li-lon Li-lon
Hierdoor kunnen de Aanstootbescherming
. ij Spanning van de accu-pack 18V 36V 36V
Kabelwisselkap koglborstels veel makkeh:jker De extra grote bescherming panning v u-p 02
(serie 87 en 88) ooreen rl:r;ontt)eur wor ez voorkomt terugs|ag op de Looptijd per accu-lading 70 min 85 min 85 min
Bijzonder servicevriendelijk! vervangen. Dat eSpeasr;:IJd machine en gebruiker, bijv. Snoeidikte 18 mm 18 mm 18 mm
Hierdoor kan het netsnoer ’ bij het stoten tegen muren, .
veel makkelijker door een stammen of stenen. Snoeilengte 53 cm 53 cm 63 cm 03
monteur worden vervangen. Aantal sneden bij nullasttoerental 2.700 /min 2.700 /min 2.700 /min
Dat bespaart tijd en geld. .
Gewicht (met accu-pack) 3,8 kg 3,9 kg 4,1 kg
Met: 04
Art. nr. 600463 602177 602203
Li-Power accu-pack (36 V/2,5 Ah) |
2 Li-Power accu-packs (36 V/2,5 Ah) | 05
2 LiHD accu-packs (18 /4,0 Ah) |
Supersnellader ASC Ultra -
Kabeltrekontlasting- »AIR COOLED« 06
inrichting Lader ASC 30-36 V - -
Voorkomt zeer effectief »AIR COOLED«
het Iosral.<en van de Byl - — -
stekker uit de contra-stekker ) ) ) : . ) 07
Overige varianten vindt u in de Metabo-prijslijst en op internet
van de verlengkabel
‘ Productvoordelen m De lichtgewicht onder de professionele heggenscharen van de
36 V-klasse 08
Geoptimaliseerde lucht- Tweetraps
geleiding (serie 87 en 88) gereduceerde m Messen met speciale geometrie voor geringe slijtage en daarmee 200% langere standtijd
De afgewerkte lucht stroomt 4F tandwieloverbrenging B Zuivere sneden door aan beide zijden diamantgeslepen mes-tanden in een hoek van 30° 09
naar beneden weg. voor bijzonder hoge & Veiliaheid d h weiliaheid
Daardoor wordt voorkomen S AUTOMATIC capaciteit erligheids-ondermessen voor hoge werkveilighel
dat er bij de gebruiker lucht LTS SAFETY CLUTCH B Hoge capaciteit door 2-traps gereduceerde tandwieloverbrenging
in zijn ogen wordt geblazen. - m Aangenaam werken door trillingsarme loop, een perfecte ergonomie en een softgrip-handgreep 10
Snelstop binnen 0,05 seconden Metabo S-automatic ® Veiliaheid d lektronisch Ist (in 0,3 den)
Deze werkt, als één van beide veiligheidskoppeling eiligheid door elektronische snelstop voor mes (in 0,3 seconden
schakelelementen niet wordt Beschermt messen en B Aanstootbescherming beschermt gebruiker en overbrenging tegen terugslagen
ingedrukt. Zo kan er niet meer overbrenging bij blokkering B Accu-packs met capaciteitsaanduiding voor controle van de laadtoestand 1
per ongeluk in de draaiende door obstakels
messen worden gegrepen.
HS 8865
| — ﬁ
| — J
Speciale mesgeometrie Meer reikwijdte AHS 36V / AHS 36-65 V
Messen met speciale geometrie voor Gepatenteerd Metabo greepsysteem met De lichtgewichten onder de professionele
geringe slijtage en daarmee 200% extra schakelaar voor max. 50% meer heggenscharen van de 36 V-klasse.
langere standtijd. reikwijdte.
Systeemcomponenten
‘ Toebehoren + 575 ‘ Accu-packs ¥ 72 ‘
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Heggenscharen Heggenscharen

. j e

-1 - -k -k -
Technische gegevens Heggenschaar Heggenschaar Heggenschaar Technische gegevens Heggenschaar Heggenschaar Heggenschaar
HS 45 HS 55 HS 65 HS 8745 HS 8755 HS 8765 01
Snoeidikte 18 mm 18 mm 18 mm Snoeidikte 20 mm 20 mm 20 mm
Snoeilengte 45 cm 55 cm 65 cm Snoeilengte 45 cm 55 cm 65 cm
Mesafstand 28 mm 28 mm 28 mm Mesafstand 34 mm 34 mm 34 mm 02
Aantal sneden bij nullasttoerental 3.100 /min 3.100 /min 3.100 /min Aantal sneden bij nullasttoerental 3.100 /min 3.100 /min 3.100 /min
Opgenomen vermogen 450 W 450 W 450 W Opgenomen vermogen 560 W 560 W 560 W 03
Gewicht (zonder netsnoer) 3,4 kg 3,6 kg 3,8 kg Gewicht (zonder netsnoer) 3,8 kg 3,9 kg 4 kg
Kabellengte 0,3m 0,3m 0,3m Kabellengte 0,3m 0,3m 0,3m
Met: Met: 04
Art. nr. 620016 620017 620018 Art. nr. 608745 608755 608765
Aanstootbescherming | n | | Aanstootbescherming | | n n
Opbergkoker | u | | Opbergkoker u ] u 05
Productvoordelen B Gepatenteerde mechanische snelstop voor mes (in 0,05 seconden) voor meer veiligheid Productvoordelen B Gepatenteerd Metabo greepsysteem met extra schakelaar voor max. 50% meer reikwijdte
B Zuivere sneden door aan beide zijden diamantgeslepen mes-tanden in een hoek van 30° B Gering gewicht voor krachtbesparend werken 06
B Veiligheids-ondermessen voor hoge werkveiligheid B Gepatenteerde mechanische snelstop voor mes (in 0,05 seconden) voor meer veiligheid
B Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: beschermt messen en overbrenging bij blokkering ® Messen met speciale geometrie voor geringe slijtage en daarmee 200% langere standtijd
door obstakels m Zuivere sneden door aan beide zijden diamantgeslepen mes-tanden in een hoek van 30° 07
m Kabeltrekontlasting voorkomt het per ongeluk loskoppelen van de kabel-steekverbinding B Veiligheids-ondermessen voor hoge werkveiligheid
® Aanstootbescherming beschermt gebruiker en overbrenging tegen terugslagen m Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: beschermt messen en overbrenging bij blokkering
door obstakels
B Moeiteloos werken door ergonomisch gevormde beugelgreep en optimale positie van het 08
zwaartepunt
m Tegenlopende schaarmessen voor optimale rustige loop
m Gebruikersvriendelijke geleiding van de afgewerkte lucht van de machine in elke werksituatie 09
m Servicevriendelijk dankzij kabelwisselkap
m Kabeltrekontlasting voorkomt het per ongeluk loskoppelen van de kabel-steekverbinding
B Aanstootbescherming beschermt gebruiker en overbrenging tegen terugslagen 10
1"

Systeemcomponenten

‘ Toebehoren # 575

Systeemcomponenten

‘ Toebehoren » 575
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Heggenscharen

Technische gegevens

Snoeidikte

Snoeilengte

Mesafstand

Aantal sneden bij nullasttoerental
Opgenomen vermogen

Gewicht (zonder netsnoer)
Kabellengte

Met:

Art. nr.

Aanstootbescherming

Opbergkoker

Productvoordelen

Systeemcomponenten

‘ Toebehoren # 575

T

S AUTOMATIC
SAFETY CLUTCH

Heggenschaar
HS 8855

26 mm

55 cm

34 mm
2.900 /min
660 W

4,1 kg
0,3m

608855
| |

FAST BRAKE

T

S-AUTOMATIC
SAFETY CLUTCH

Heggenschaar
HS 8865

26 mm

65 cm

34 mm
2.900 /min
660 W

4,2 kg
0,3m

608865
|

FAST BRAKE

TS

S AUTOMATIC
SAFETY CLUTCH

Heggenschaar
HS 8875

26 mm
75cm

34 mm
2.900 /min
660 W

4,4 kg
0,3m

608875
| |

2-traps gereduceerde tandwieloverbrenging voor zeer hoge capaciteit

Gepatenteerd Metabo greepsysteem met extra schakelaar voor max. 50% meer reikwijdte

Gering gewicht voor krachtbesparend werken

Gepatenteerde mechanische snelstop voor mes (in 0,05 seconden) voor meer veiligheid

Messen met speciale geometrie voor geringe slijtage en daarmee 200% langere standtijd

Zuivere sneden door aan beide zijden diamantgeslepen mes-tanden in een hoek van 30°

Veiligheids-ondermessen voor hoge werkveiligheid

FAST BRAKE

Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: beschermt messen en overbrenging bij blokkering

door obstakels

Moeiteloos werken door ergonomisch gevormde beugelgreep en optimale positie van het

zwaartepunt

Tegenlopende schaarmessen voor optimale rustige loop

Gebruikersvriendelijke geleiding van de afgewerkte lucht van de machine in elke werksituatie

Zeer servicevriendelijk dankzij koolborstel- en kabelwisselkap

Kabeltrekontlasting voorkomt het per ongeluk loskoppelen van de kabel-steekverbinding

Aanstootbescherming beschermt gebruiker en overbrenging tegen terugslagen

Toebehoren voor heggenscharen en kettingzagen

Toebehoren voor heggenscharen

Onderhoudsolie voor heggenscharen

® Op basis van natuurlijke olie, biologisch afbreekbaar

Toebehoren voor kettingzagen

Zaagkettingen

* ZB-verpakt

Art. nr.
Onderhoudsolie-spray voor heggenscharen 630475000
Spraybus met 0,3 liter inhoud
Verkoopeenheid: 1
Verpakt per: 6
Onderhoudsolie voor heggenscharen 1| 630474000
Verkoopeenheid: 1
Verpakt per: 6

Art. nr.
Zaagketting 631670000*
Voor Kt 1441; deling: 3/8"; aandrijfschakels: 57
Zaagketting 631435000*

Voor Kt 1440; deling: 3/8" ; aandrijfschakels: 59
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Koffersystemen en tassen ] Koffersystemen en tassen

Metaloc

Toebehoren voor de Metalocs

B Extreem robuuste, breukvaste boxen met brede draaggreep Art. nr.
B Doordacht opbergsysteem binnenin de box...

- de juiste toebehoren is altijd bij de juiste machine

- speciale inzetelementen voor de opslag van toebehoren en kleine onderdelen

Metadepot 631937000
B Voor de praktische opname van buizen, kabels en toebehoren

B Maakt de combinatie mogelijk van de Metabo-alleszuigers met het MetalLoc-systeem
B ... envan box naar box
- Boxen kunnen gestapeld en aan elkaar gekoppeld worden

- Overzichtelijk magazijnsysteem in de werkplaats, in de auto, overal

B Talrijke toepassingen bijv. door individueel samen te stellen schuimrubberen vakverdelers (toebehoren)
B Zelfs bij extreme temperaturen blijft de MetalLoc in topvorm (-40° tot +90°C)

Geschikt voor: ASR 2025, ASR 2050, SHR 2050 M, ASR 25 L SC, ASR 50 L SC, ASR 50 M SC
Verkoopeenheid: 1

Talrijke toepassingen bijv. door individueel samen te stellen schuimrubberen vakverdelers (toebehoren)

Zelfs bij extreme temperaturen blijft de MetalLoc in topvorm (-40° tot +90°C)

B Geen uitstekende delen, daardoor geen gevaar om ergens achter te blijven hangen, bijv. op de bouwplaats

Metaloc

Metaloc Il -t
Afmetingen: 396 x 296 x 1575 mm N 5 !
Art. nr. . ‘
MetalLoc Il _ 626431000 Onderstel AS 18 L PC / MetaLoc 630174000
Metaloc I, leeg, zonder inzetelementen B Voor maximale veiligheid en flexibiliteit kunnen MetalLoc en accu-alleszuiger AS 18 L PC met sluitingen
MetalLoc Il 626442000 vastgezet worden
Geschikt voor SRE 4350/ 4351 TurboTec B Twee vastzetbare zwenkwielen zorgen voor voortreffelijke mobiliteit
MetaL.oc I . . D2CHS000U geschikt voor: AS 18 L PC en MetalLoc
Geschikt voor alle accu-boorschroefmachines en accu-klopboormachines .
_ Verkoopeenheid: 1
626449000
MetaLoc Il Kunststof koffer
met geperforeerd schuimstof inzetelement
Kunststof koffer MC 10 / MC 20
B Kunststof koffer van bijzonder robuust materiaal met stevige metalen sluitingen voor een lange levensduur
B Geoptimaliseerde handgreep voor het moeiteloos dragen van twee koffers in één hand
B Optionele uitbreiding van de koffer door de toebehorenboxen "PlusBox R" en "PlusBox L" (toebehoren).
Er kunnen max. twee PlusBoxen aan de zijkant van de koffer worden aangebracht.
MetalLoc Il
Afmetingen: 396 x 296 x 210 mm e
Kunststof koffer MC 20 neutraal 623854000
Kunststof koffer met geperforeerd schuimstof inzetelement voor de individuele vormgeving.
Art.nr Passend bij Metabo boor- en klopboormachines, accu-boorschroefmachines, accu-klopboormachines, boorhamers, combihamers,
T multihamers (2-3 kg-klasse), alle Metabo haakse slijpers (net + accu) tot schijven-@ 125 mm, lakfrees, decoupeerzagen,
MetaLoc Il 626432000 schroevendraaiers enz.
lege MetaLoc lll, zonder inzetelementen Afmetingen: 495 x 320 x 132 mm
MetalLoc Il 626436000 Kunststof koffer MC 20 WS 623857000
Geschikt voor SXE 425/ 450 TurboTec Kunststof koffer passend bij alle Metabo haakse slijpers tot schijven-@ 125 mm.
Afmetingen: 495 x 320 x 132 mm
Kunststof koffer MIC 10 Accu-BS / Accu-SB 623855000
Kunststof koffer passend bij alle accu-boorschroefmachines, accu-klopboormachines en accu-slagmoersleutels
Afmetingen: 495 x 320 x 112 mm
Kunststof koffer MC 10 BH / SB 623856000
Metaloc IV Kunststof koffer passend bij alle boorhamers, combihamers (behalve KHE 3250 en KHE 3251), multihamers (2-3 kg-klasse) en alle
Afmetingen: 396 x 296 x 315 mm klopboormachines
Afmetingen: 495 x 320 x 112 mm
Kunststof koffer MC 10 STE 623858000
Kunststof koffer passend bij alle Metabo-decoupeerzagen met tandwielhuis van aluminium persgietwerk
Art. nr. Afmetingen: 495 x 320 x 112 mm
Metaloc IV 626433000
lege Metaloc IV, zonder inzetelementen
Metaloc IV 626438000

Geschikt voor KS 55 FS, KSE 55 Vario, KS 66 Plus, KS 68 Plus
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Koffersystemen en tassen ] Koffersystemen en tassen

Gereedschapstassen
Plusboxen voor koffers MC 10 / MC 20 P
B Kunststof Plusbox voor het individueel bewaren van diverse toebehoren B Comfortabele voering van de zijkant en gevoerde schouderriem
B Optionele uitbreiding van de machinekoffers MC 10 en MC 20 B Drie reflecterende Metabo-logo's voor optimale zichtbaarheid
B Er kunnen max. twee PlusBoxen aan de zijkant van de koffer worden aangebracht B Stevige, geintegreerde bodemplaat met opstaande randen ter bescherming van de tasinhoud
B Standaard uitgerust met drie scheidingswanden en een wandhouder B Materiaal: waterbestendig en scheurbestendig 600D polyester

Art. nr. it

PlusBox L 623851000 Eer;e(;schipstas (klem)t - 657006000
Speciaal om aan de linkerzijde van de koffer aan te brengen obuuste en compacte gereedschapstas
Afmetingen: 116 x 320 x 112 mm B 3 vakverdelingen aan de binnenkant met klittenband-riem voor 2 accu-packs en 1 lader
PlusBox R 623852000 B Ruime tas met ritssluiting aan de buitenzijde en 2 kleine vakken extra aan het hoofdeinde
Speciaal om aan de rechterzijde van de koffer aan te brengen B met klittenbandsluiting om alles snel bij de hand te hebben
Afmetingen: 116 x 320 x 112 mm .

B Afmetingen (Ixbxh): 460 x 260 x 280 mm

Gereedschapstas (groot) 657007000

B Grote, praktische gereedschapstas
B 5 vakverdelingen aan de binnenkant met klittenband-riem voor 3 accu-packs, 1 lader en voor toebehoren

B 2 ruime vakken met ritssluiting aan de buitenkant en 3 kleine extra vakken om alles snel bij de hand te
hebben

B Afmetingen (Ixbxh): 670 x 290 x 325 mm

"

Overige kunststof koffers

Art. nr.
Kunststof koffer 625451000
Kunststof koffer passend bij alle Metabo haakse slijpers @ 180 mm en 230 mm
Afmetingen: 175 x 730 x 315 mm

Metalen transportkoffers

Art. nr.
Metalen transportkoffer 623874000
Voor alle haakse slijpers met slijpschijf-@ 180 mm en 230 mm
Afmetingen: 170 x 675 x 275 mm
Metalen transportkoffer 631382000

Voor schaafmachine Ho 0882
Afmetingen: 195 x 395 x 285 mm




PBM (Persoonlijke Beschermings Middelen)

Veiligheidsbrillen

Verkoopeenheid / Art. nr.
baliedisplay

6‘ h Veiligheidsbril 1 stuks / 5 stuks 623751000*
E |

;‘V

Perfecte bescherming rondom, groot zichtveld door speciaal gevormd glas
Uitstekende ventilatie door optimaal geintegreerd beugelconcept

Speciale coating (buiten krasvrij, binnen aanslagvrij)

Glas kleurloos, UV 2 - 1,2

Veiligheidsbril
B Perfecte bescherming rondom, groot zichtveld door speciaal gevormd glas

623752000

Uitstekende ventilatie door optimaal geintegreerd beugelconcept

Speciale coating (buiten krasvrij, binnen aanslagvrij)
Glas grijs, UV 5-2,5

Werkhandschoenen M1

Precies passende beschermende handschoen

Afwerking uit stroef, zacht Amara-leer in de handpalm; hoge mate van flexibiliteit en houvast
Bescherming tegen mechanische belasting

Slijtagebestendig; ademend

Bevat geen stoffen waarvan bekend is dat ze allergieén veroorzaken

DIN EN 388 (2121)

Art. nr.

Werkhandschoenen M1, maat 9 623757000*
Werkhandschoenen M1, maat 10 623758000*

Werkhandschoenen M2

Goed passende gebreide handschoen met 5 vingers van PA/ Spandex; handpalmcoating van zwarte nitril/ PU
Ademend

Uitstekende stevige greep

Bevat geen stoffen waarvan bekend is dat ze allergieén veroorzaken

DIN EN 388 (3131)

Art. nr.
Werkhandschoenen M2, maat 9 623759000*
Werkhandschoenen M2, maat 10 623760000*

* ZB-verpakt
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e Toebehorensets

Bit-box, 9-delig

B Bits van chroom-vanadium-staal (S2-kwaliteit); bits met kleurcodering: om snel en eenvoudig de passende bit te vinden; hoogwaardige,
robuuste box

B Magnetische bithouder

bestaande uit Verkoopeenheid / Art. nr.
baliedisplay
S2-bits, | = 25 mm (8 stuks): 1 stuks / 21 stuks 630419000

© PH1, PH2
2 Pz1, PZ2
¢ SL55
O H4
. Q T20,T25
lujyl 1 x magnetische bithouder

Bit-box, 15-delig

B Bits van chroom-vanadium-staal (S2-kwaliteit); bits met kleurcodering: om snel en eenvoudig de passende bit te vinden; hoogwaardige,
robuuste box

B Magnetische snelwisseladapter

bestaande uit: Verkoopeenheid / Art. nr.
baliedisplay

S2-bits, | = 25 mm (14 stuks): 1 stuks / 24 stuks 626703000

@ PH1, PH2

£ Pz1,PZ2

O sL4,sL6

O H3, H4, H5

Q© T10,T15, T20, T25, T30

1 x magnetische snelwisselbithouder

Bit-box en ratelset, 26-delig

B Bits van chroom-vanadium-staal (S2-kwaliteit); bits met kleurcodering: om snel en eenvoudig de passende bit te vinden; hoogwaardige,
robuuste box

B Hoogwaardige ratel; dopsleutel van chroom-vanadium-staal

bestaande uit: Verkoopeenheid / Art. nr.
baliedisplay

S2-bits, | = 25 mm (18 stuks): Dopsleutel (6 stuks): 1 stuks / 12 stuks 626701000

© PH1, PH2, PH3 1/4", 6 mm, 7 mm, 8 mm,

€ PZ1,PZ2, PZ3 10 mm, 13 mm;

@ sSL4,SL5,5,SL6,5

O H3, H4, H5, H6 1 x verlenging

© T10, T15, T20, T25, T30 1 x ratel
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Bit-box, 29-delig Bit-box, 32-delig, Torx

B Bits van chroom-vanadium-staal (S2-kwaliteit); bits met kleurcodering: om snel en eenvoudig de passende bit te vinden; hoogwaardige,

B Bits van chroom-vanadium-staal (S2-kwaliteit); bits met kleurcodering: om snel en eenvoudig de passende bit te vinden; robuuste box

magnetische snelwisseladapter; hoogwaardige, robuuste box met uittrekbaar euro-gat B Magnetische snelwisseladapter

bestaande uit: Verkoopeenheid / Art. nr.

bestaande uit: Verkoopeenheid / Art. nr. cellie ety

baliedisplay S 2-bits, | =25 mm 1 x magnetische bithouder 656 mm 1 stuks / 12 stuks 626709000
S2-bits, | = 25 mm (21 stuks): I =50 mm (6 stuks): 1 stuks / 12 stuks 626710000 8 E‘; . 2?2‘;’ . iggig-mo a
© PH1x1, PH2x2, PH3x 1 © PH2x1 ’ ’ ’
§% PZ1x1, PZ2x2, PZ3x 1 &% Pz2x1
O sL3x1, SL5x1 Q T20x1, T25x1
O H3x1, H4x1, H5x 1, H6x 1 O sLax1
© T10x1, T15x1, T20x2, T25x 1, O Hax1

T30x1, T40x1

1 x adapter
1 x magnetische snelwisselbithouder

Bit-box, 56-delig
Bit-box, 29-delig + mini-flashlight

B Bits van chroom-vanadium-staal (S2-kwaliteit); bits met kleurcodering: om snel en eenvoudig de passende bit te vinden; hoogwaardige,

B Bits van chroom-vanadium-staal (S2-kwaliteit); bits met kleurcodering: om snel en eenvoudig de passende bit te vinden robuuste box
B magnetische snelwisseladapter; hoogwaardige, robuuste box met uittrekbaar euro-gat; inclusief mini-flashlight: CREE-LED, 100 lumen, B Magnetische snelwisseladapter
verlichtingsbereik 100 m, brandduur 180 min.
bestaande uit: Verkoopeenheid / Art. nr.
bestaande uit: Verkoopeenheid / Art. nr. LHILCIEREY
baliedisplay S2-bits, | =25 mm (48 stuks): | =75 mm (7 stuks): 1 stuks / 12 stuks 626702000
S2-bits, | = 25 mm (21 stuks): I = 50 mm (6 stuks): 1 stuks / 12 stuks 626721000 SE PH1x3, PH2x3, PH3x3 ﬁ PH2, PH3
@ PZ1x3, PZ2x3, PZ3x3 @« P21, PZ2
@ PH1x1, PH2x2, PH3x 1 @ PH2x1 O SLax2 SL5x2, SL6x2 O si6
an an ’ 1
@ PZ1x1,PZ2x2, PZ3x1 w PZ2x1 O H3, Ha, H5 O T20, 725
) sSL3x1,SL5x1 © T20x1, T25x1 o T10x2. T15x2. T20x 2. T25x2 '
O H3x1, H4x1, H5x1, H6X 1 O sLax1 ' ' ' ' : : :
© T10x1, T15x1, T20x2, T25x1 O Hax1 Q T27x2,T30x2, T40x2 1 x magnetische snelwisselbithouder
' ' , , © T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

T30x1, T40x1

1 x adapter
1 x magnetische snelwisselbithouder
1 x mini-flashlight

Bit-box, 71-delig

Bit-box, 32-delig

B Bits van chroom-vanadium-staal (S2-kwaliteit); bits met kleurcodering: om snel en eenvoudig de passende bit te vinden; hoogwaardige,
robuuste box

B Bits van chroom-vanadium-staal (S2-kwaliteit); bits met kleurcodering: om snel en eenvoudig de passende bit te vinden; hoogwaardige, B Magnetische snelwisseladapter en bithouder
robuuste box
B Magnetische snelwisseladapter bestaande uit: Verkoopeenheid / Art. nr.
B Met adapter voor dopsleutels (opsteekadapter) baliedisplay
S2-bits, | = 25 mm (60 stuks): I =75 mm (9 stuks): 1 stuks / 6 stuks 626704000
bestaande uit: Verkoopeenheid / Art. nr. © PH1x3, PH2x6, PH3x3 © PH1, PH2, PH3
baliedisplay &% PZ1x3, PZ2x6, PZ3x3 2 PZ1, PZ2
) SL4x3,SL6x3 ¢ sSL4,SL6
S2-bits, | =25 mm (30 stuks): 1 x adapter 1 stuks / 12 stuks 626700000 O H4x3, H5x3, H6x3 QO T20,T25
@ PH1, PH2x2, PH3 1 x magnetische snelwisselbithouder 65 © T10x3, T15x3, T20x3, T25x3
€ PZ1,PZ2x2, PZ3 mm T27x3,T30x3, T40x3 1 x magnetische snelwisselbithouder

@ SL3,SL4, SL5, SL6

O H3, H4, H5, H6

© T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
© T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

1 x magnetische bithouder




Toebehorensets Toebehorensets

Bit-box PZ2, 25-delig Bit-roltas, 30-delig

B Bits van chroom-vanadium-staal (S2-kwaliteit); bits met kleurcodering; hoogwaardige, robuuste box met euro-gat B Bits van chroom-vanadium-staal (S2-kwaliteit); bits met kleurcodering om snel en eenvoudig de passende bit te vinden

bestaande uit: Verkoopeenheid / Art. nr. bestaande uit: Verkoopeenheid / Art. nr.
baliedisplay baliedisplay
S2-bits, | = 25 mm (25 stuks): 1 stuks / 12 stuks 626711000 S2-bits, | = 25 mm (16 stuks): | =89 mm (6 stuks): 1 stuks / 12 stuks 626726000
£ P22 © PH1,PH2x2, PH3 @ PH2
2 PZ1, PZ2x2, PZ3 &% Pz1, PZ2
) SL3,SL5,5 ¢ SL55
Q T15,T20x 2, T25 x 2, T30 Q T20,T25
| =50 mm (7 stuks):
© PH2
Wiin & P71, P22
TTLTTy) .. SL3
Q T20,T25 1 x schroevendraaierhandgreep
O Ha
Bit-box T20, 25-delig
bestaande uit: Verkoopeenheid / Art. nr. . .
i e Bits- en boren-roltas, 35-delig
S2-bits, | = 25 mm (25 stuks): 1 stuks / 12 stuks 626712000
O T20 B Bits van chroom-vanadium-staal (S2-kwaliteit); bits met kleurcodering om snel en eenvoudig de passende bit te vinden;
HSS-G-metaalboor, geslepen uitvoering, cilindrisch, DIN 338, type N, 135° kruis-punthoek.
Houtspiraalboor van hoogwaardig chroom-vanadium-staal, gehard, met centreerpunt voor het gebruik in hard en zacht hout, triplex,
B spaanplaten, enz.
bestaande uit: Verkoopeenheid / Art. nr.
Verkoophulp
HSS-G-metaalboor (6 stuks): S2-bits, | = 25 mm (16 stuks): 1 stuks / 12 stuks 626725000
RN 3 = @3mm,d4mm,d5mm, D6 mm, @ PH1, PH2x2, PH3
. . : el ©3mm, 010 mm §3 Pz1,PZ2x2, PZ3
Bit-box T25, 25-delig tﬂﬁ} f I E O SL3,SL55
T " MMM Houtboor (6 stuks): Q T15,T20 x 2, T25 x 2, T30
i ) nipEme @3mm,P4mm,d5mm, D6 mm,
bestaande uit: :)/elr.kc:;pelenheud / Art. nr. @8 mm, @10 mm | = 89 mm (6 stuks):
aliedisplay © PH2
S2-bits, | = 25 mm (25 stuks): 1 stuks / 12 stuks 626713000 <& PZ1,PZ2
Q 125 O si55
Q 120,725
1 x magnetische bithouder
Toebehorenset in koffer, 55-delig
5 A | i
Bit-roltas, 7-delig Hoogwaardige, robuuste box
bestaande uit: Verkoopeenheid / Art. nr.
B Bits van chroom-vanadium-staal (S2-kwaliteit); bits met kleurcodering: om snel en eenvoudig de passende bit te vinden baliedisplay
HSS-TIN metaalboor (14 stuks): S2-bits, | = 25 mm (18 stuks): 1 stuks / 6 stuks 626707000
bestaande uit: Verkoopeenheid / Art. nr. @15mmx2;02mmx2; @2,5mm; @ PH1, PH2 x 2, PH3
baliedisplay @3mmx2;035mm;@4mm;d45mm; §3 PZ1,PZ2x 2, PZ3
. @5mm;@55mm; @6mm;d65mm @) SL4,SL6,SL7
S2-bits, | = 89 mm (6 stuks): 1 stuks / 12 stuks 626723000 O H3, H4, H5, H6
53 PH2 HM-steenboor (7 stuks): Q T15,T20,T25
@ PZ1,Pz2 GAmm;B5mm;@6mmx2;,87 mm;
O sL55 @8 mm;@ 10 mm Dopsleutel (4 stuks):
Q T20,T25

1 x schroevendraaierhandgreep

CV-houtboor (5 stuks):
@4mm,Dd5mm,d6mm,Dd8mm,
@ 10 mm

Speedboor (2 stuks):
@16 mm; @ 22 mm

7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm

1 x sjabloon

1 x behangmes

1 x magnetische bithouder
1 x verzinkboor

1 x dopsleuteladapter




Toebehorenset in koffer, 86-delig Boorassortiment-roltas, 13-delig
B Hoogwaardige, robuuste box bestaande uit: Ver.kot.)peenheid / Art. nr.
baliedisplay
. . Metaalboor HSS-G (5 stuks): 1 stuks / 9 stuks 626728000
bestaande uit: Ver_ko?peenheld / Art. nr. 1x@4x62mm,2x35x75mm,
baliedisplay 1x@6x92mm,1x@8x 117 mm
HSS-TiN-metaalboor (14 stuks): S2-bits, | = 25 mm (32 stuks): 1 stuks / 6 stuks 626708000

Houtboor (4 stuks):
1x@4x74mm,1x@5x85mm,

P15mmx2,@2mmx2, @ 25mm, @ PHO, PH1 x 2, PH2 x 2, PH3 x 2
@3mmx2 @35mm, 34mm, D345 mm, S2 PZ0,PZ1x2,PZ2x2,PZ3x2

@5 mm, @55 mm,d 6 mm,d 6,5 mm @) SL3,SL4x2,SL6x2,SL7 1x@6x92mm,1xd8x 117 mm
O H3, H4, H5 x 2, H6

HM-steenboor (7 stuks): Q T10,T15x 2, T20 x 2, T25, T30 Steenboor (4 stuks):

@4mm, @5mm, @6 mmx2, 07 mm, 1x@4x75mm, 1 x@35x85 mm

@8 mm,d 10 mm L =50 mm (8 Stiick): 1x@6x100mm,1x @ 8x 120 mm
© PH1, PH2, PH3

CV-houtboor (5 stuks): € Pz1, PZ2, PZ3

@4mm,d5mm,d 6 mm,Dd8mm, Q T15,T20

@10 mm

Diepte-aanslag (4 stuks)
Speedboor (4 stuks) 3mm, 5 mm, 8 mm, 10 mm
@12mm, @ 16 mm, @ 19 mm, @ 25 mm

Boorassortiment-roltas, 20-delig

Dopsleutel (8 stuks)
5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, bestaande uit:

Verkoopeenheid / Art. nr.
10 mm, 11 mm, 12 mm

baliedisplay
1 x verzinkboor Metaalboor HSS-G (8 stuks): 1 stuks / 9 stuks 626729000

1 x magnetische bithouder 2x@3x62mm,2x@4x62mm,
1 x @ lineaal
1 x inbussleutel
Houtboor-cassette, 8-delig
_ Steenboor (6 stuks):

1x@5x75mm, 1x@6x92mm,
1x@8x17mm,1x?10x 135 mm
B In hoogwaardige, robuuste kunststof cassette met uittrekbaar ophanghaak-gat 1x@3x60mm,1xd4x75mm,

Houtboor (6 stuks):
1x@3x62mm,1x@4x74 mm,
1x@5x8mm,1x@6x92mm,
1x@8x17mm,1x@ 10 x 133 mm

B Houtspiraalboor van hoogwaardig chroom-vanadium-staal, gehard, met centreerpunt voor het gebruik in hard en zacht hout, triplex, spaanplaten enz. 1x@5x85mm, 1x@6x 100 mm,
1x@8x120mm, 1x @ 10 x 120 mm

bestaande uit: Verkoopeenheid / Art. nr.
baliedisplay

SDS-plus-cassette, 4-deli
@3mm,d4mm,d5mm,Dd55mm, 1 stuks / 10 stuks 626705000 P 9

@6mm,d7mm,Dd8mm,d 10 mm

B 4-delig in kunststof cassette
B SDS-plus boor met hoogwaardige hardmetalen boorpunt
B Dynamische, beitelvormige boorkop
B Grote S-spiraalgeometrie voor snel boormeeltransport
B Goed boorvermogen bij goede standtijd
B Voor de toepassing in beton, metselwerk, natuursteen
Diameter Lengte Verkoopeenheid / Art. nr.
mm mm baliedisplay
. 1 1 1 ks /1 k
Steenboor-cassette, 8-delig ?5,6,8,10 60 stuks / 10 stuks 625580000
B In hoogwaardige, robuuste kunststof cassette met uittrekbaar ophanghaak-gat
B HM-steenboor voor boor- en klopboormachines, gefreesde uitvoering, geschikt voor het boren in baksteen, metselwerk, enz.
bestaande uit: Verkoopeenheid / Art. nr. 35 I|
baliedisplay 51 0 M

@3mm,d4mm,d5mm,D55mm, 1 stuks / 10 stuks 626706000
@6mm,d7mm,d8mm, D 10 mm




SDS-plus Classic-boren-/beitelset, 10-delig HSS-R-boorcassette
B SDS-plus boor met hoogwaardige hardmetalen boorpunt B HSS-R metaalboor, rolgewalste uitvoering, cilindrisch, type N, kegelmantel-punthoek 118°, oppervlak zwart,
B Dynamische, beitelvormige boorkop in metalen cassette
B Grote S-spiraalgeometrie voor snel boormeeltransport B Geschikt voor boorgaten in staal, non-ferrometalen, gietstaal gelegeerd en ongelegeerd;
= . tot een trekbestendigheid van 900 N/mm?
B Goed boorvermogen bij goede standtijd
B Voor de toepassing in beton, metselwerk, natuursteen Diameter Uitvoering Verkoopeenheid / Art. nr.
baliedisplay
Diameter Lengte Ver_kOt_meenheid / Art. nr. 1-10 19-delig 1 stuks / 6 stuks 627151000
T LT MR 1-13 25-delig 1 stuks / 4 stuks 627152000
@5,55,6,7,8 160 1 stuks / 10 stuks 630824000
@10, 12,14 210
1‘ ]1 ] Puntbeitel, | = 250 mm
1 Platte beitel, @ 20 x 250 mm

L

HSS-G-boorcassette

HSS-G metaalboor, geslepen uitvoering, cilindrisch, DIN 338, type N, 135° kruis-punthoek, oppervlak blank,
in metalen cassette

B Geschikt voor boorgaten in staal en gietstaal, gelegeerd en ingelegerd, grijs gietijzer, tempergietijzer, sferoidaal gietijzer, sinterijzer, argentaan,

- ) ] Lo "
SDS-plus-beitelset, 2-delig grafiet, non-ferrometalen, kunststoffen; Tot een trekbestendigheid van 900 N/mm

Diameter Uitvoering Verkoopeenheid / Art. nr.
B Bestaande uit: 1 x puntbeitel I= 200 mm, 1 x platte beitel 20 x 200 mm baliedisplay
B Voor algemene beitel- en breekwerkzaamheden van metselwerk, beton en losse stenen. 1-10 19-delig 1 stuks / 6 stuks 627153000
1-13 25-delig 1 stuks / 4 stuks 627154000
Verkoopeenheid / Art. nr.
baliedisplay
1 stuks / 6 stuks 630486000
L e ——— ]
e
HSS-TiN-boorcassette
B HSS-Tin-metaalboor, uitvoering met titaniumnitridecoating, geslepen, cilindrisch, type N, 135° kruis-punthoek, oppervlak goudkleurig,
in metalen cassette. HSS-TiN-boor niet geschikt voor de aluminiumbewerking!
B @ 1-10 x 0,5 mm; Geschikt voor boorgaten in staal en gietstaal, gelegeerd en ingelegerd, grijs gietijzer, non-ferrometalen, kunststoffen;
q q T¢ k ighei N 2
SDS-max-beitelset, 2-delig ot een trekbestendigheid van 900 N/mm
Diameter Uitvoering Verkoopeenheid / Art. nr.
B Bestaande uit: 1 x puntbeitel I= 360 mm, 1 x platte beitel 25 x 360 mm baliedisplay
B Voor algemene beitel- en breekwerkzaamheden van metselwerk, beton en losse stenen. ] 1-10 19-delig 1 stuks / 6 stuks 627156000
Verkoopeenheid / Art. nr.
baliedisplay
1 stuks / 6 stuks 623309000
HSS-CO-boorcassette
B HSS-CO-metaalboor, uitvoering van kobaltlegering, geslepen, cilindrisch, type N, 135° kruis-punthoek, oppervlak brons, 19-delig,
in metalen cassette
B (@ 1-10 x 0,5 mm; Geschikt voor boorgaten in staal, roestvast staal, gietstaal, non-ferrometalen, kunststoffen, speciale legeringen;
Tot een trekbestendigheid van 1100 N/mm?
Diameter Uitvoering Verkoopeenheid / Art. nr.
baliedisplay
1-10 19-delig 1 stuks / 6 stuks 627157000
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Toebehorensets

Tandkransboorhouder met SDS-plus adapter

B Tandkransboorhouder: 1,5 - 13 mm; 1/2" - 20 UNF; SDS-plus adapter met 1/2" - 20 UNF uitwendige schroefdraad, boorhoudersleutel
B Voor het gebruik op boorhamers met SDS-plus-opname; voor het inspannen van cilindrische boren, inzetgereedschappen met cilindrische schacht

Doorslijpschijven INOX, TF 41, in blik

B Universele schijf voor de bewerking van roestvast staal

B |Jzer-, zwavel- en chloorvrij (Fe + S + Cl < 0,1%)

B Goed slijpvermogen en goede standtijd

B Minder materiaalverbruik, bespaart krachten, geringe machinebelasting
Kwaliteitsklasse Diameter x dikte x Uitvoering

asgat

A60R 115 x 1 x 22,23 mm recht
AB60R 125 x 1 x 22,23 mm recht
A60R 125 x 1 x 16 mm recht

Diamant-doorslijpschijf Universeel, gesegmenteerd

Max. toerental

13.200 /min
13.200 /min
13.200 /min

Max. toerental

13.300 /min
12.200 /min
10.200 /min
8.500 /min

Verkoopeenheid /
baliedisplay

1 stuks / 6 stuks

Verkoop-/
verpakkingseenheid

1/10 stuks
1/10 stuks
1/10 stuks

Verkoopeenheid /
baliedisplay

1 stuks / 10 stuks
1 stuks / 10 stuks
1 stuks / 10 stuks
1 stuks / 10 stuks

B Voor het gebruik in algemene bouw-/constructiematerialen, zoals beton, wasbeton, harde zandstenen, kleidakpan.
B Gesinterde diamantsegmenten
B Segmenthoogte: 70 mm
B Maximale werksnelheid: 80 m/s
Diameter x asgat Segmentbreedte
115 x 22,23 mm 7 mm
125 x 22,23 mm 7 mm
150 x 22,23 mm 7 mm
180 x 22,23 mm 7 mm
230 x 22,23 mm 7 mm

6.600 /min

1 stuks / 10 stuks

Art. nr.

626724000

Art. nr.

616358000
616359000
616364000

Art. nr.

624306000
624307000
624308000
624309000
624310000

Assortiment decoupeerzaagbladen, 10-delig, voor hout+metaal+kunststoffen

Voor hout, metaal en kunststoffen
Bestaande uit 623646000, 623634000, 623631000 x 2, 623633000 x 2, 623632000, 623639000, 623638000, 623637000
Komt overeen met: T119BO, T101B, T119B x 2, T144D x 2, T111C, T127D, T118B, T118A

Materiaalgeschiktheid

hout, metaal en kunststoffen

Freesassortiment, 6-delig

"

bestaande uit:
Groeffrezen (2 stuks)

@8 mm; @ 12 mm;

Holprofielfrees (1 stuks):
@ 12,7 mm, R 6,3 mm;

Freesassortiment, 15-delig

bestaande uit:

Groeffrezen (4 stuks):
@6mm; D10 mm; @ 12 mm; @ 16 mm

Holprofielfrezen (3 stuks):
?12,7mm,R6,3mm;?9,5mm, R4,8 mm;
@21,8mm, R 6,3 mm

Fase-/verzonken frees (1 stuks):
@ 31,5 mm, 45°

V-groeffrees (1 stuks):
@ 12,7 mm, 90°

Afrondfrees met kogellager (1 stuks):
@ 21,8 mm, R 6,3 mm

Profielfrees met kogellager (1 stuks):
@25 mm, R 4,5mm

V-groeffrees (1 stuks):
? 12,7 mm 14°

Afrondfrees (2 stuks):
@ 28,1 mm, R9,5 mm;
?21,8mm,R6,3mm

Verzonken frees (1 stuks):
@ 12,7 mm

Zwaluwstaartfrees (1 stuks):
? 12,7 mm, 14°

Profielfrees (1 stuks):
@25 mm, R 4,5mm

Sponningfrees (1 stuks):
@ 22,2 mm

Toebehorensets

Geschikt voor Metabo, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, DeWalt, Elu, Festo, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Skil enz.

Verkoopeenheid /
baliedisplay

1 stuks / 10 stuks

Verkoopeenheid /
baliedisplay

1 stuks / 6 stuks

Verkoopeenheid /

baliedisplay
1 stuks / 6 stuks

Art. nr.

623599000

Art. nr.

631040000

Art. nr.

631039000



- - -
Toebehorenmodules: doordacht tot in detail. Boormodules, afmetingen module 49 x 60 x 36 cm
Metaalboor HSS-G Metaalboor HSS-Co
De hoge kwaliteit van het Metabo-toebehorenassortiment en een optimale presentatie zijn de garantie Basisuitvoering 144 stuks Basisuitvoering 168 stuks
voor een succesvolle en lucratieve deal. Art. nr. 690073000 Art. nr. 690074000
Diameter mm st. Art. nr. Diameter mm st. Art. nr.
1,0 x 34 5 627950000 1,0x 34 10 627430000
E:'.-"I 1,5 x40 5 627951000 1,5 x40 5 627431000
[=FESS 2,0x49 5 627952000 2,0x 49 10 627432000
T1 2,5 x 57 5 627953000 2,5 x 57 5 627433000
3,0 x 61 10 627954000 3,0 x 61 10 627435000
3,2x 65 5 627955000 3,2 x 65 10 627436000
3,5x70 5 627957000 3,3x 65 10 627437000
4,0x 75 10 627958000 3,5x70 5 627438000
4,2 x 75 5 627960000 4,0 x 75 10 627439000
E 4,5 x 80 5 627961000 4,2 x75 5 627441000
frr 4,8 x86 5 627962000 4,5 x 80 5 627442000
j mEC| 5,0 x 86 10 627963000 4,8 x 86 5 627443000
== 5,5 x 93 5 627966000 5,0 x 86 10 627444000
= BT 6,0 x 93 10 627967000 5,5 x 93 5 627447000
| E.__L"”_ 6,5 x 101 5 627968000 6,0 x 93 10 627448000
- . E 6,8 x 109 3 627969000 6,5 x 101 5 627449000
Hm'_ 7,0 x 109 5 627970000 7,0 x 109 5 627451000
y w.. 7,5 x 109 3 627971000 75 x 109 3 627452000
| i 8,0x 117 10 627973000 8,0 x 117 10 627454000
8,5 x 117 5 627975000 8,5x 117 5 627456000
9,0 x 125 3 627976000 9,0 x 125 3 627457000
9,5 x 125 3 627977000 9,5 x 125 3 627458000
10,0 x 133 5 627978000 10,0 x 133 5 627459000
10,5 x 133 2 627980000 10,2 x 133 2 627460000
11,0 x 142 2 627981000 10,5 x 133 2 627461000
11,5 x 142 2 627982000 11,0 x 142 2 627462000
12,0 x 151 2 627983000 11,5 x 142 2 627463000
12,5 x 151 2 627984000 12,0 x 151 2 627464000
13,0 x 151 2 627985000 12,5 x 151 2 627465000
13,0 x 151 2 627466000
Betonboor »pro« Betonboor »classic« SDS-Plus-boor, pro 4 SDS-Plus-boor, pro 4
Basisuitvoering 93 stuks Basisuitvoering 93 stuks Basisuitvoering 120 stuks »PREMIUM«
Art. nr. 690083000 Art. nr. 690084000 Art. nr. 690086000 Basisuitvoering 160 stuks
Art. nr. 690424000
Diameter mm st. Art. nr. Diameter mm st. Art. nr. Diameter mm st. Art. nr. Diameter mm st. Art. nr.
4,0x 75 5 627224000 4,0 x 75 5 627625000 5,0 x 110 5 631820000 5,0 x 110 5 626200000
5,0 x 85 10 627225000 5,0 x 85 10 627626000 5,0 x 160 5 631821000 5,0 x 160 5 626201000
5,6 x 85 3 627226000 5,6 x 85 3 627627000 6,0 x 110 10 631824000 5,5 x 110 3 626202000
6,0 x 100 10 627227000 6,0 x 100 10 627646000 6,0 x 160 10 631825000 5,5 x 160 3 626203000
6,5 x 100 3 627228000 6,5 x 100 3 627650000 6,0 x 210 5 631826000 6,0 x 110 8 626204000
7,0 x 100 5 627229000 7,0 x 100 5 627651000 8,0 x 110 5 631832000 6,0 x 160 8 626205000
8,0 x 120 10 627230000 8,0 x 120 10 627652000 8,0 x 160 10 631833000 6,0 x 210 8 626206000
9,0 x 120 3 627389000 9,0 x 120 3 627653000 8,0 x 210 5 631834000 6,0 x 260 8 626207000
10,0 x 120 10 627391000 10,0 x 120 10 627654000 8,0 x 260 3 631835000 6,0 x 310 3 626208000
11,0 x 150 2 627392000 11,0 x 150 2 627655000 10,0 x 110 10 631837000 6,5 x 160 3 626209000
12,0 x 150 3 627393000 12,0 x 150 3 627656000 10,0 x 160 10 631838000 6,5 x 210 3 626210000
13,0x150 2 627394000  13,0x150 2 627657000  10,0x210 5 631839000 6,5 x 260 3 626211000
14,0 x 150 2 627395000 14,0 x 150 2 627658000 10,0 x 260 2 631840000 7,0 x 110 3 626213000
m Aantrekkelijke verkoopmodules voor producten met m Een flexibel hakensysteem en stevige bevestiging 15,0 x 150 2 627396000 15,0 x 150 2 627659000 10,0 x 310 2 631841000 7,0 x 160 3 626214000
een hoge omloopsnelheid, bijv. boren, gatenzagen, van de producten 16,0 x 150 2 627399000 16,0 x 150 2 627661000 12,0 x 160 5 631844000 8,0 x 110 8 626215000
decoupeerzagen m Presentatiemogelijkheid op elke gatenwand, 180x160 2 627409000 180x160 2 627662000 120x210 5 631845000 8,0 x 160 8 626216000
m Afsluitbare verkoopkasten voor boren in het Metabo-presentatiesysteem voor toebehoren 200x160 2 BRCUCDRNE  200x160 2 DElDHIETE  12,0x260 2 631846000  8,0x210 8 CRDH00
m Duidelijke productinformatie met kleursysteem op de of als opstelelement 5,0 x 150 3 627421000 5,0 x 150 3 627665000 14,0 x 160 5 631849000 8,0 x 260 8 626218000
kopstrippen m Altijd onder de aandacht van de klant 6,0 x 150 3 627423000 6,0 x 150 3 627675000 14,0 x 210 3 631850000 10,0 x 110 8 626219000
B Achter de opklapbare kopstrip zit een duidelijke artikel- m Een zwijgende verkoper die alles zegt! 8,0 x 200 3 627426000 8,0 x 200 8 627679000 14,0 x 260 2 631851000 10,0 x 160 8 626220000
aanduiding met EAN-code, artikelnummer, afmetingen 10,0 x 200 3 627427000 10,0 x 200 3 627697000 14,0 x 310 2 631852000 10,0 x 210 8 626221000
. ol 12,0 x 200 3 627428000 12,0 x 200 3 627698000 16,0 x 160 5 631854000 10,0 x 260 8 626222000
en prijzen. Daardoor Z'J“__de producten goed en snel 14,0 x 200 2 627429000 14,0 x 200 2 627699000 16,0 x 210 2 631855000 10,0 x 310 5 626223000
te herkennen en makkelijk na te bestellen. 16,0 x 310 2 631856000 12,0 x 160 5 626225000
12,0 x 210 5 626226000
12,0 x 260 3 626227000
12,0 x 310 3 626228000
14,0 x 160 3 626230000
14,0 x 210 3 626231000
14,0 x 310 3 626232000



Boormodules, afmetingen module 49 x 60 x 36 cm

Universele houtboor Speed-, hout-, cilinderboor Borenkasten-HSS-R
Basisuitvoering 126 stuks Basisuitvoering 92 stuks
Art. nr. 690076000 Art. nr. 690080000

Borenkast, klein
m Op de kleinste ruimte
(375 x 23,56 x 20,5 cm)

Diameter mm st. Art. nr. Diameter mm st. Art. nr. de belangrijkste HSS-boren
4,0 x 85 5 627680000 10,0 x 160 3 627312000 met de hoogste omzet,
5,0 x 85 5 627681000 12,0 x 160 3 627313000 rolgewalste uitvoering
6,0 x 100 10 627683000 14,0 x 160 3 627315000
6,0 x 150 10 627684000 16,0 x 160 3 627316000
8,0 x 120 5 627688000 18,0 x 160 3 627317000 T Inhoud Art. nr.
8,0 x 250 5 627689000 200x160 3 627319000 | itoicspiraicahinan CV-Stehl, mit Zentrienoitze - :
100x120 3 627691000  250x160 3 627322000 — i : 29 afmetingen met Ll g
BT . N = in totaal 490 boren:
10,0 x 250 3 627692000 26,0 x 160 3 627323000 Ly ETIER T FOUMS R i ro rUEe £ EONEE
v — — . — s e T N - @ 1,0-13,0 mm, 0,5 mm oplopend,
12,0 x 150 3 627693000 30,0 x 160 3 627325000 ! bovendien @ 3,2 mm, 4,2 mm, 4,8 mm, 6,8 mm
12,0 x 250 3 627694000 36,0 x 160 3 627327000
3,0 x 61 5 627986000 3,0 x 61 5 627986000
4,0x 75 5 627987000 4,0x 75 5 627987000
5,0 x 86 5 627988000 5,0 x 86 5 627988000
6,0 x 93 10 627989000 6,0 x 93 5 627989000 Borenkast groot
7,0 x 109 3 627990000  8,0x 117 5 627991000 m De belangrijkste HSS-boren
8,0 x 117 10 627991000 10,0 x 133 5 627993000 met de hoogste omzet,
9,0 x 120 2 627992000 12,0 x 151 3 627995000 rolgewalste uitvoering
10,0 x 133 10 627993000 14,0 x 151 3 627997000
11,0 x 142 2 627994000 16,0 x 160 3 627999000
12,0 x 151 6 627995000 18,0 x 180 3 627339000
13,0 x 151 2 627996000 10,0 x 90 2 627579000
14,0 x 151 4 627997000 12,0 x 90 2 627580000 Inhoud Art. nr.
15,0 x 160 2 627998000 14,0 x 90 2 627581000
16,0 x 160 4 627999000 15,0 x 90 2 627582000 98 afmetingen met 690106000
18,0 x 180 2 627339000 20,0 x 90 2 627585000 in totaal 945 boren:
20,0 x 200 2 627340000 25,0 x 90 2 627588000 @ 1,0-13,0 mm, 0,1 mm oplopend,
26,0 x 90 2 627589000 bovendien @ 10,2 mm
30,0 x 90 2 627591000
35,0 x 90 2 627594000
36,0 x 90 2 627595000
Borenkasten HSS-G
Borenkast, klein
m Op de kleinste ruimte
Cilinderboor Slangenboren Beton »classic«-, Speed-, glasboor (375 x 23,5 x 20,5 cm)
Basisuitvoering 45 stuks Basisuitvoering 78 stuks hout-HSS-G-boor Basisuitvoering 75 stuks de belangrijkste HSS-boren
Art. nr. 690081000 Art. nr. 630078000 Basisuitvoering 134 stuks Art. nr. 690077000 met de hoogste omzet,
Art. nr. 690085000 geslepen uitvoering
Diameter mm st. Art. nr. Diameter mm st. Art. nr. Diameter mm st. Art. nr. Diameter mm st. Art. nr.
10,0 x 90 3 627579000 8,0 x 230 3 627124000 4,0x75 5 627625000 8,0 x 160 3 627311000 Inhoud Art. nr.
12,0 x 90 3 627580000 10,0 x 230 5 627125000 5,0 x 85 5 627626000 10,0 x 160 3 627312000 29 afmetingen met 690104000
14,0 x 90 3 627581000 12,0 x 230 5 627126000 6,0 x 100 5 627646000 12,0 x 160 3 627313000 in totaal 410 boren:
15,0 x 90 3 627582000 14,0 x 230 5 627127000 6,0 x 150 5 627675000 13,0 x 160 3 627314000 @ 1,0-13,0 mm, 0,5 mm oplopend,
16,0 x 90 3 627583000 16,0 x 230 5 627128000 8,0 x 120 5 627652000 14,0 x 160 3 627315000 bovendien @ 3,2 mm, 4,2 mm, 4,8 mm, 6,8 mm
18,0 x 90 3 627584000 18,0 x 230 2 627129000 8,0 x 200 5 627679000 16,0 x 160 3 627316000
20,0 x 90 3 627585000 20,0 x 230 2 627130000 10,0 x 120 5 627654000 18,0 x 160 3 627317000
22,0 x 90 2 627586000 22,0 x 230 2 627131000 12,0 x 150 3 627656000 19,0 x 160 3 627318000
24,0 x 90 2 627587000 24,0 x 230 2 627132000 14,0 x 150 3 627658000 20,0 x 160 6 627319000
25,0 x 90 2 627588000 26,0 x 230 2 627133000 16,0 x 160 3 627661000 22,0 x 160 3 627320000
26,0 x 90 2 627589000 28,0 x 230 2 627134000 3,0x61 5 627986000 24,0 x 160 3 627321000
28,0 x 90 2 627590000 30,0 x 230 2 627135000 4,0 x75 5 627987000 25,0 x 160 3 627322000
30,0 x 90 2 627591000 32,0 x 230 2 627136000 5,0 x 86 5 627988000 26,0 x 160 3 627323000
32,0 x 90 2 627592000 8,0 x 460 3 627137000 6,0 x 93 5 627989000 28,0 x 160 3 627324000
34,0 x 90 2 627593000 10,0 x 460 5 627138000 8,0x 117 5 627991000 30,0 x 160 3 627325000
35,0 x 90 2 627594000 12,0 x 460 5 627139000 10,0 x 133 5 627993000 32,0 x 160 3 627326000
36,0 x 90 2 627595000 14,0 x 460 5 627140000 12,0 x 151 3 627995000 36,0 x 160 3 627327000
38,0 x 90 2 627596000 16,0 x 460 5 627141000 14,0 x 151 3 627997000 38,0 x 160 3 627328000
40,0 x 90 2 627597000 18,0 x 460 2 627142000 16,0 x 160 3 627999000 (Verl.) 270 3 627329000
20,0 x 460 2 627143000 18,0 x 180 3 627339000 4,0 x 65 3 627243000
22,0 x 460 2 627144000 3,0x61 5 627954000 5,0 x 65 3 627244000
24,0 x 460 2 627145000 3,5x70 5 627957000 6,0 x 65 3 627245000
26,0 x 460 2 627146000 4,0 x75 5 627958000 8,0 x 65 3 627246000
28,0 x 460 2 627147000 4,5 x 80 5 627961000 10,0 x 65 3 627247000
30,0 x 460 2 627148000 5,0 x 86 5 627963000
32,0 x 460 2 627150000 5,5 x 93 5 627966000
6,0 x 93 5 627967000
6,5 x 101 5 627968000
8,0x 117 5 627973000
10,0 x 133 3 627978000



Gatenzaagmodule Decoupeerzaagblad- Decoupeerzaagblad-
mOdUIe mOdUIe Art.nr. Blz. Art.nr. Blz. Art.nr. Blz. Art.nr. Blz. Art.nr. Blz. Art.nr. Blz.
600065 341 600441 340 600713 281 601163 41 601568 513 602191 27
600066 339 600442 340 600724 370 601204 376 601569 518 602192 32
600079 19 600443 336 600737 365 601205 468 601570 518 602193 27
600080 19 600444 336 600738 365 601206 58 601571 518 602198 37
600093 20 600448 m 600776 62 601207 58 601572 519 602200 32
600103 361 600463 63 600777 62 601229 366 601573 519 602203 71
600129 336 600464 19 600780 242 601230 103 601574 515 602204 314
600131 336 600465 m 600781 241 601231 105 601575 515 602205 37
600132 226 600468 12 600782 242 601232 103 601576 515 602206 24
600133 226 600472 120 600783 243 601233 105 601577 516 602207 24
600136 361 600476 m 600784 243 601234 103 601578 516 602217 24
600154 49 600488 19 600785 244 601235 105 601579 522 602233 520
600156 590 600492 12 600786 244 601240 107 601581 523 602234 520
600157 19 600493 120 600787 242 601241 110 601582 523 602235 520
600174 44 600496 12 600795 69 601242 18 601583 522 602236 520
600191 48 600506 120 600796 40 601243 10 601584 522 602242 63
600192 49 600512 230 600806 230 601306 42 601585 523 602245 31
600210 40 600514 116 600840 241 601401 390 601586 523 602264 21
600211 39 600515 115 600841 241 601402 390 601587 496 602265 183
600261 30 600516 115 600845 34 601403 390 601588 498 602266 53
HSS-bimetalen gatenzagen Decoupeerzaagbladmodule, klein Decoupeerzaagbladmodule, groot 600288 61 600534 115 600855 375 601404 390 601589 496 602269 53
2‘;‘:'?\:‘2’9%‘22;% 0508 Al ilei:.lgveooig:goz)so st if:"i‘r‘"ts‘;"oi:;g(go ale 600311 341| 600535 121| 600878 284| 601405 54| 601590 500| 602316 31
600321 48 600542 377 600955 375 601406 415 601591 509 602317 31
Type (7] st. Art. nr. Gelijk aan Nuttige Tand- st. Art. nr. Gelijk aan Nuttige Tand- st. Art. nr. 600323 231 600544 377 600962 548 601529 492 601592 508 602320 25
mm Bosch lengte deling Bosch lengte deling 600340 286 600545 377 600963 548 601531 493 601650 474 602321 25
19 2 625163000  YP® mm mm type mm mm 600341 287 600548 116 600964 548 601532 491 601750 218 602325 26
20 2 625164000 600343 227 600549 17 600965 549 601533 491 601751 212 602334 26
25 2 625168000 T 119BO 50 1,2 10 623646000 T119BO 50 1,2 10 623646000 600350 102 600552 122 600966 549 601534 492 601752 213 602335 215
29 2 EeSUDROH TTMSB 50 2 10 EEESEEN TNM9B 50 2 0SSN 600353 227 600562 13 600967 550 601535 492 601753 213 602350 28
32 2 625172000 T11C 75 3 10 623632000 T111C 75 3 10 623632000
35 o [OBEEEGE & T144D 75 4 © EEEEEE TiD 75 4 10 EECET 600354 104 600572 13 600968 552 601536 495 601754 51 602351 28
38 2 625176000 T 244D 75 4 10 623649000 T 244D 75 4 10 623649000 600360 226 600573 229 600969 552 601537 495 601755 213 602352 33
40 2 625177000 T101D 75 4 10 623635000 T 144DP 75 4 10 623694000 600365 323 600574 229 600970 554 601538 496 601857 52 602353 33
44 2 625180000 T101B 75 25 10 623634000 T101D 75 4 10 623635000 600367 22 600580 228 600971 553 601539 496 602012 456 602354 29
51 2 625184000 T301CD 85 3 10 623654000 T101BR 75 2,5 10 623650000 600368 0 600585 928 600972 ss3 601540 497 602013 156 602355 29
57 2 625188000 T234X 90 progr. 10 623675000 T101B 75 2,5 10 623634000
60 2 625190000  Assorti- 10 623645000 T101AO 50 13 10 623651000 600369 22| 1600596 287| 1600973 S53| 601541 498| 1602014 457| 1602356 33
64 2 625191000 ment T301CLF 105 3 10 623977000 600370 60 600615 200 600974 554 601542 497 602015 457 602357 33
68 2 625194000 TN8G 50 0,7 10 623636000 T301CD 85 3 10 623654000 600371 104 600616 200 600975 555 601543 498 602019 476 602365 474
76 2 625197000 111:2 28 ;2 18 Zggg;ggg T234X 90 progr. 10 623675000 600374 106 600617 200 600976 555 601544 493 602021 59 602395 37
32 2 gzg;zgggg Tin s 5 0 B :ﬁ::t”' 10 EeeERtl 600375 342| 600618 201| 600977 556| 601545 494| 602024 458| 602396 37
Contrearboor, s E2E220000 T MBAF 50 12 10 6239710000 T 18G50 07 10 623636000 600376 106 600621 50 600978 557 601546 494 602034 458 602540 424
(6,35 mm) T318A 100 1,2 10 623629000 T118A 50 1,2 10 623637000 600380 104 600627 201 600979 557 601549 500 602045 458 602682 371
T123X 75 progr. 10 623676000  T218A 50 1.2 10 623647000 600383 227 600635 234 600980 557 601550 501 602050 169 603030 476
Adapter SW9 8 626215000 T 345XF 105 progr. 10 623677000 T118B 50 2 10 623638000 600384 106 600636 234 601002 54 601551 501 602057 320 603034 476
(1430 mm) T1erb 75 3 10 S 600385 20 600637 285 601003 54 601552 504 602058 459 603825 329
T101A 75 2 10 623640000
Adapter SW11 8 625216000 TN8AF 50 12 10 623971000 600386 102 600638 50 601030 389 601553 504 602059 459 603826 330
(32-152 mm) TNM8EF 50 15 10 623972000 600388 107 600639 50 601040 389 601554 508 602060 474 603828 41
T118BF 50 2 10 623973000 600389 107 600659 285 601041 389 601555 508 602082 57 604040 323
E?;ZF Zgo ?2 18 gzgz;:ggg 600396 288| 600663 284| 601086 14| 601556 509| 602102 26| 60411 546
Tiax 78 p’rogr. o S 600398 108 600667 434 601087 121 601558 510 602103 31 604112 546
T345XF 105 progr. 10 623677000 600404 46 600668 434 601088 123 601559 510 602104 26 604113 547
600405 335 600670 240 601089 114 601560 507 602111 61 604114 547
600407 118 600671 240 601092 114 601561 506 602117 21 604115 506
600408 108 600672 240 601095 123 601562 511 602170 43 604116 507
600414 108 600676 434 601097 17 601563 513 602174 43 604117 505
600422 109 600687 286 601098 122 601564 512 602175 170 604118 499
600428 108 600688 288 601099 123 601566 512 602177 71 604119 503
600436 109 600697 281 601100 389 601567 512 602183 192 604120 505




Art.nr. index | 606153 - 616460000 _ 616462000 - 623679000 | Art.nr. index

Art.nr. Blz. Art.nr. Blz. Art.nr. Blz. Art.nr. Blz. Art.nr. Blz. Art.nr. Blz. Art.nr. Blz. Art.nr. Blz. Art.nr. Blz. Art.nr. Blz. Art.nr. Blz. Art.nr. Blz.
606153 282 613087 46 0104003000 438 600676000 434 615025000 337 616215000 139 616462000 140 616751000 137 623176000 145 623339000 297 623479000 187 623567000 187
606154 283 613101 68 0104004000 438 600724000 370 615050000 337 616216000 136 616464000 140 616752000 137 623177000 145 623340000 297 623480000 187 623569000 79
606156 282 613102 47 0104605000 438 600737000 365 616100000 135 616217000 136 616465000 140 616753000 137 623178000 145 623341000 297 623481000 187 623591000 401
606157 283 614044 317 0104705000 438 600738000 365 616101000 135 616218000 136 616468000 140 616754000 141 623195000 145 623342000 297 623482000 187 623595000 401
606162 481 614045 317 0114026000 451 600890000 273 616102000 135 616219000 136 616477000 134 616760000 141 623196000 145 623344000 297 623483000 187 623596000 401
606163 481 614046 317 0114026100 451 601229000 366 616103000 135 616220000 136 616479000 138 616763000 141 623197000 145 623345000 297 623484000 187 623597000 401
606164 483 614047 317 0130170100 468 601579000 522 616104000 135 616222000 136 616486000 140 616770000 134 623198000 145 623347000 297 623485000 187 623599000 591
606165 483 615025 337 0130200100 469 601579010 522 616105000 135 616224000 136 616487000 140 616792000 141 623259000 273 623349000 297 623486000 187 623600000 B899
606166 484 615050 337 0130200110 469 601579180 522 616107000 135 616226000 136 616500000 137 616795000 141 623262000 89 623350000 297 623487000 187 623603000 394
606167 484 615250 170 0192901000 430 601580000 522 616109000 135 616227000 136 616501000 137 616796000 141 623265000 172 623351000 302 623488000 187 623604000 397
606176 64 618121 478 0192901018 430 601580010 522 616111000 135 616228000 136 616505000 134 619000650 55 623272000 171 623352000 302 623494000 187 623605000 394
606177 405 619000 422 0193330000 431 601580180 522 616115000 135 616229000 136 616506000 134 619001650 55 623273000 171 623353000 302 623495000 186 623606000 394
606178 405 619001 422 0193330018 431 601581000 523 616119000 135 616270000 135 616507000 134 619003000 424 623275000 151 623354000 302 623496000 186 623607000 394
606212 22 619002 51 0200033000 450 601581010 523 616121000 134 616271000 135 616508000 134 619004000 428 623276000 166 623355000 302 623499000 188 623608000 395
606213 22 619003 424 0250400055 558 601581180 523 616122000 137 616273000 135 616509000 134 619008000 444 623278000 151 623356000 302 623501000 189 623609000 395
606461 125 619004 428 0250500050 558 601582000 523 616123000 134 616274000 135 616512000 137 619009000 445 623279000 151 623357000 302 623503000 189 623617000 396
606462 127 619125 217 0250660000 540 601582010 523 616126000 137 616275000 140 616513000 137 619010000 445 623280000 151 623358000 302 623505000 189 623618000 397
606463 125 619150 217 0250660006 541 601582180 523 616127000 134 616276000 140 616514000 137 619125000 217 623281000 151 623359000 302 623506000 189 623620000 398
606464 127 619175 218 0250750000 545 601583000 522 616135000 138 616277000 140 616515000 137 619150000 217 623282000 151 623365000 302 623507000 188 623621000 396
606465 127 619200 219 0250750013 542 601583180 522 616136000 138 616279000 140 616516000 137 619175000 218 623283000 151 623366000 302 623508000 188 623622000 398
606466 125 619201 219 0250750100 543 601584000 522 616137000 138 616285000 137 616517000 142 619200000 219 623284000 151 623367000 302 623509000 188 623623000 397
606467 128 619216 423 0250800000 540 601584180 522 616143000 138 616286000 137 616518000 142 619201000 219 623287000 171 623368000 302 623510000 188 623624000 394
606468 125 619250 219 0250800002 541 601585000 523 616147000 138 616290000 141 616519000 142 619216000 423 623288000 171 623369000 302 623511000 189 623629000 397
606469 128 619260 423 0251200009 542 601585010 523 616155000 138 616291000 141 616554000 140 619250000 219 623289000 171 623370000 303 623512000 186 623631000 394
606470 128 619261 423 0251300000 540 601585180 523 616156000 138 616299000 135 616560000 140 619260000 423 623290000 151 623371000 306 623513000 187 623632000 394
606471 126 619305 424 0251400000 544 601586000 523 616163000 135 616300000 134 616561000 140 619261000 423 623291000 151 623375000 303 623514000 187 623633000 394
606472 128 620001 309 0251500000 545 601586010 523 616167000 135 616302000 134 616563000 140 622971000 150 623292000 151 623376000 303 623519000 186 623634000 895
606473 126 620002 309 0251600000 544 601586180 523 616170000 142 616303000 138 616572000 140 622972000 150 623298000 179 623377000 303 623520000 188 623635000 395
606474 129 620016 572 0251800000 545 601750000 218 616171000 142 616310000 134 616573000 140 622973000 150 623299000 303 623378000 303 623521000 265 623636000 396
606475 129 620017 572 600065500 341 601751700 212 616177000 142 616312000 138 616604000 141 622974000 150 623300000 148 623379000 303 623522000 188 623637000 396
606476 129 620018 572 600066500 838 601752500 213 616179000 136 616313000 134 616610000 141 622975000 150 623309000 588 623380000 303 623524000 188 623638000 397
608745 573 620044 308 600103000 361 601753500 213 616180000 136 616327000 139 616622000 141 622976000 150 623310000 297 623381000 303 623525000 188 623639000 398
608755 573 620045 308 600129000 336 601755500 213 616181000 136 616328000 139 616654000 141 622977000 150 623311000 297 623382000 303 623526000 187 623640000 398
608765 573 620046 308 600131000 336 602082700 371 616182000 136 616338000 139 616660000 141 622981000 150 623312000 297 623383000 302 623527000 187 623641000 398
608855 574 620047 35 600136000 361 602117600 21 616183000 136 616339000 139 616672000 141 622982000 150 623313000 297 623384000 302 623528000 187 623645000 399
608865 574 620048 85! 600211660 89 602117610 21 616184000 136 616343000 139 616680000 140 622984000 150 623314000 297 623385000 302 623529000 190 623646000 394
608875 574 620049 85} 600211930 89 602244000 180 616185000 136 616358000 590 616725000 140 622985000 150 623315000 297 623386000 302 623530000 190 623647000 396
609225 335 657025 64 600311500 341 602244500 180 616186000 136 616359000 590 616726000 140 622986000 150 623316000 297 623387000 302 623531000 271 623648000 398
611216 426 657026 64 600321850 180 602259000 185 616187000 136 616364000 590 616727000 134 622987000 150 623317000 297 623391000 304 623536000 190 623649000 394
611350 340 657027 64 600375000 342 602259500 185 616188000 135 616420000 134 616728000 138 622991000 150 623318000 297 623392000 304 623537000 190 623650000 395
611351 340 657028 64 600405000 335 602351770 28 616189000 135 616428000 138 616729000 141 622992000 150 623319000 297 623393000 304 623538000 190 623651000 394
611750 218 657029 64 600408500 321 602540000 424 616191000 135 616429000 140 616730000 140 622994000 150 623320000 297 623394000 304 623539000 190 623652000 398
612216 426 657030 64 600408510 321 602682000 371 616192000 135 616442000 134 616731000 141 622995000 150 623321000 297 623395000 304 623541000 190 623654000 395
613021 57 657031 64 600441500 340 605052000 446 616195000 138 616444000 134 616732000 134 622996000 150 623322000 297 623396000 304 623542000 186 623657000 399
613022 52 0102540200 427 600442500 340 605053000 446 616196000 138 616446000 134 616733000 138 622997000 150 623323000 297 623398000 304 623545000 385 623658000 399
613024 433 0102540300 427 600443500 336 609225500 335 616197000 87 616447000 134 616735000 141 623031000 303 623324000 297 623399000 304 623546000 385 623662000 398
613025 56 0102540318 427 600444500 336 611216000 426 616198000 87 616448000 134 616736000 140 623032000 303 623325000 297 623443000 402 623547000 385 623663000 398
613060 84 0102900000 430 600465510 328 611350000 340 616199000 87 616449000 138 616737000 135 623034000 303 623326000 297 623463000 302 623548000 385 623664000 401
613069 84 0102900018 430 600572000 175 611351000 340 616200000 87 616450000 134 616738000 135 623035000 303 623327000 297 623464000 302 623549000 385 623665000 402
613072 44 0103150000 427 600572500 175 611750000 218 616202000 139 616452000 134 616739000 141 623036000 303 623328000 297 623468000 187 623550000 385 623669000 402
613075 45 0103150018 427 600585700 228 612001000 273 616203000 139 616453000 138 616741000 135 623038000 303 623329000 297 623469000 187 623551000 385 623670000 402
613077 45 0103152000 436 600585800 228 612003000 273 616204000 139 616454000 134 616742000 134 623107000 172 623330000 297 623470000 186 623559000 214 623671000 398
613078 46 0103152100 436 600615000 200 612216000 426 616208000 136 616455000 138 616744000 135 623112000 145 623331000 297 623473000 186 623560000 214 623675000 396
613080 85 0103153100 436 600616000 199 613024660 70 616209000 136 616456000 134 616745000 140 623114000 145 623333000 297 623474000 186 623561000 214 623676000 398
613082 85 0103153300 436 600617000 200 613025850 70 616210000 136 616457000 134 616747000 141 623115000 145 623334000 297 623475000 186 623562000 214 623677000 396
613083 86 0103330000 431 600618000 201 613080000 175 616212000 139 616458000 138 616748000 141 623140000 166 623337000 297 623476000 186 623564000 214 623678000 394
613085 86 0103330018 431 600627000 201 613080500 175 616213000 139 616460000 140 616749000 141 623175000 145 623338000 297 623477000 187 623565000 214 623679000 895
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623684000 398 623923000 895 624028000 348 624139000 149 624481000 351 624968000 171 625168000 269 625235000 293 625605000 354 625790000 351 626171000 146 626228000 294
623685000 395 623924000 396 624029000 348 624140000 149 624482000 351 624970000 355 625169000 269 625236000 293 625606000 354 625791000 351 626172000 291 626229000 294
623686000 396 623925000 397 624030000 348 624141000 149 624483000 351 624971000 355 625170000 269 625237000 293 625607000 354 625792000 351 626173000 291 626230000 294
623687000 398 623929000 397 624031000 348 624142000 149 624484000 351 624972000 355 625171000 269 625238000 293 625608000 354 625793000 351 626174000 291 626231000 295
623688000 398 623933000 395 624032000 348 624143000 149 624485000 351 624980000 355 625172000 269 625239000 293 625609000 354 625795000 858 626175000 291 626232000 295
623690000 394 623934000 168 624033000 348 624144000 149 624486000 &5l 624981000 855! 625173000 269 625240000 298 625610000 354 625881000 352 626176000 291 626233000 295
623691000 395 623935000 168 624034000 348 624145000 149 624490000 353 624982000 356 625174000 269 625241000 293 625611000 354 625882000 352 626177000 291 626234000 295
623692000 396 623936000 400 624035000 348 624216000 149 624491000 351 624983000 356 625175000 269 625242000 293 625612000 354 625883000 352 626178000 291 626235000 295
623693000 396 623937000 400 624036000 348 624217000 149 624492000 351 624984000 356 625176000 269 625243000 293 625613000 354 625884000 352 626179000 291 626236000 295
623694000 395 623938000 400 624037000 345 624218000 149 624493000 351 624985000 356 625177000 269 625244000 293 625614000 354 625885000 352 626180000 291 626237000 294
623695000 395 623939000 401 624041000 346 624219000 149 624494000 351 624986000 356 625178000 269 625245000 293 625615000 354 625886000 352 626181000 291 626238000 295
623696000 396 623940000 400 624042000 346 624220000 149 624495000 351 624987000 356 625179000 269 625246000 293 625616000 354 625887000 352 626182000 291 626239000 295
623697000 397 623941000 400 624043000 346 624221000 149 624496000 351 624988000 356 625180000 269 625247000 293 625617000 354 625888000 352 626183000 291 626240000 294
623698000 399 623942000 400 624044000 346 624222000 149 624497000 351 624992000 355 625181000 269 625248000 293 625618000 354 625891000 352 626184000 291 626241000 294
623703000 395 623943000 400 624045000 346 624223000 149 624721000 353 624994000 356 625182000 269 625249000 292 625619000 351 625892000 352 626185000 291 626243000 291
623704000 395 623944000 400 624046000 346 624224000 149 624722000 858 624995000 356 625184000 270 625250000 292 625620000 351 625893000 352 626186000 291 626244000 291
623710000 151 623945000 399 624047000 346 624225000 149 624723000 858 624996000 356 625185000 270 625251000 292 625621000 351 625894000 352 626187000 291 626245000 295
623711000 151 623948000 396 624048000 346 624226000 149 624724000 353 625006000 255 625186000 270 625254000 292 625622000 351 625895000 352 626188000 291 626246000 295
623712000 394 623949000 396 624051000 346 624227000 150 624725000 858 625007000 255 625187000 270 625255000 292 625623000 351 625896000 352 626189000 291 626248000 295
623715000 152 623950000 397 624052000 346 624228000 150 624726000 353 625009000 255 625188000 270 625256000 291 625624000 351 625897000 352 626190000 291 626249000 295
623719000 152 623960000 394 624053000 346 624239000 145 624727000 858 625011000 255 625189000 270 625257000 291 625625000 351 625898000 352 626191000 291 626268000 295
623729000 79 623961000 395 624054000 346 624241000 145 624728000 858 625013000 255 625190000 270 625258000 291 625641000 352 625928000 359 626192000 291 626269000 295
623740000 172 623962000 895 624055000 346 624243000 145 624729000 353 625015000 255 625191000 270 625259000 292 625643000 352 625929000 359 626193000 291 626270000 295
623741000 172 623964000 394 624056000 346 624244000 145 624736000 353 625017000 255 625192000 270 625344000 72 625644000 352 625930000 859 626194000 291 626271000 295
623742000 172 623965000 396 624057000 346 624246000 146 624737000 858 625019000 255 625193000 270 625354000 310 625645000 352 625931000 359 626195000 291 626272000 295
623751000 580 623968000 399 624058000 346 624247000 146 624738000 353 625020000 265 625194000 270 625367000 72 625646000 352 625932000 359 626196000 291 626273000 295
623752000 580 623969000 895 624059000 346 624248000 146 624739000 344 625021000 265 625195000 270 625368000 72 625657000 858 625933000 859 626197000 291 626274000 295
623757000 580 623970000 397 624060000 349 624256000 145 624740000 345 625022000 265 625196000 270 625369000 72 625658000 344 625940000 359 626198000 291 626275000 295
623758000 580 623971000 897 624061000 345 624258000 145 624749000 353 625023000 265 625197000 270 625390000 310 625681000 356 625941000 359 626199000 291 626276000 295
623759000 580 623972000 397 624063000 172 624259000 145 624826000 352 625024000 265 625198000 270 625391000 310 625682000 356 625942000 359 626200000 294 626277000 295
623760000 580 623973000 89/ 624064000 344 624275000 145 624827000 352 625025000 265 625199000 270 625434000 271 625683000 356 625943000 359 626201000 294 626278000 295
623767000 78 623974000 398 624066000 349 624276000 146 624828000 352 625031000 257 625200000 270 625435000 271 625684000 356 625944000 359 626202000 294 626279000 194
623768000 78 623975000 396 624081000 348 624277000 145 624829000 352 625033000 257 625201000 270 625437000 73 625685000 356 626117000 294 626203000 294 626280000 194
623796000 151 623976000 395 624082000 348 624278000 145 624830000 352 625038000 257 625202000 270 625438000 72 625686000 356 626118000 294 626204000 294 626281000 194
623796700 151 623977000 396 624083000 348 624279000 145 624831000 352 625043000 257 625203000 270 625451000 578 625687000 356 626119000 295 626205000 294 626282000 194
623801000 152 623978000 397 624084000 348 624306000 590 624832000 352 625050000 257 625204000 270 625453000 72 625688000 356 626120000 295 626206000 294 626283000 194
623803000 152 623979000 397 624085000 348 624307000 590 624840000 171 625053000 257 625205000 270 625487000 72 625726000 348 626121000 295 626207000 294 626284000 194
623804000 151 623980000 895 624086000 348 624308000 590 624873000 149 625055000 257 625206000 270 625491000 409 625727000 348 626122000 295 626208000 294 626285000 194
623805000 152 623998000 395 624087000 348 624309000 590 624912000 171 625057000 257 625207000 270 625492000 409 625728000 348 626123000 295 626209000 294 626286000 194
623851000 578 623999000 396 624088000 348 624310000 590 624913000 171 625059000 257 625208000 270 625494000 a1 625729000 348 626124000 294 626210000 294 626290000 195
623852000 578 624001000 347 624089000 348 624346000 149 624915000 171 625062000 257 625209000 270 625497000 41 625730000 348 626150000 150 626211000 294 626291000 195
623854000 577 624002000 347 624092000 171 624347000 149 624916000 171 625064000 257 625210000 270 625529000 72 625731000 348 626151000 150 626212000 294 626292000 195
623855000 577 624003000 347 624094000 149 624356000 146 624926000 171 625066000 257 625211000 270 625580000 587 625732000 348 626152000 150 626213000 294 626293000 195
623856000 577 624004000 347 624101000 150 624358000 146 624927000 171 625123000 267 625213000 270 625585000 72 625733000 348 626153000 150 626214000 294 626294000 195
623857000 577 624005000 347 624102000 150 624359000 146 624940000 355 625126000 267 625214000 270 625590000 72 625734000 348 626154000 150 626215000 294 626295000 195
623858000 577 624006000 347 624103000 149 624391000 145 624941000 855 625128000 267 625215000 270 625591000 72 625765000 351 626155000 150 626216000 294 626296000 195
623862000 221 624007000 347 624104000 150 624392000 145 624942000 B55 625129000 267 625216000 270 625592000 72 625766000 351 626156000 150 626217000 294 626297000 195
623867000 221 624008000 347 624105000 150 624393000 145 624943000 355 625130000 267 625217000 270 625595000 72 625767000 351 626157000 150 626218000 294 626298000 195
623874000 578 624019000 347 624106000 150 624394000 145 624944000 355 625150000 259 625218000 270 625596000 72 625768000 351 626158000 150 626219000 294 626299000 195
623903000 400 624020000 347 624107000 150 624395000 145 624945000 355 625160000 269 625220000 270 625597000 72 625769000 351 626159000 150 626220000 294 626300000 194
623905000 400 624021000 347 624122000 150 624396000 145 624946000 355 625161000 269 625226000 77 625598000 358 625770000 351 626160000 150 626221000 294 626301000 194
623906000 400 624022000 347 624123000 149 624397000 145 624947000 355 625162000 269 625229000 292 625599000 358 625771000 351 626161000 150 626222000 294 626302000 194
623907000 400 624023000 347 624124000 150 624398000 145 624958000 356 625163000 269 625230000 293 625600000 354 625774000 353 626166000 146 626223000 294 626303000 194
623909000 401 624024000 347 624135000 149 624475000 146 624959000 356 625164000 269 625231000 293 625601000 358 625786000 351 626167000 146 626224000 294 626304000 194
623910000 168 624025000 347 624136000 149 624477000 146 624964000 171 625165000 269 625232000 293 625602000 358 625787000 351 626168000 146 626225000 294 626305000 194
623920000 394 624026000 347 624137000 149 624478000 146 624965000 171 625166000 269 625233000 293 625603000 354 625788000 351 626169000 146 626226000 294 626306000 194
623921000 394 624027000 347 624138000 149 624480000 351 624967000 171 625167000 269 625234000 298 625604000 354 625789000 351 626170000 146 626227000 294 626307000 194
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626308000 194 626401000 184 626510000 235 626596000 236 626683000 349 626851000 346 627010000 268 627154000 589 627317000 267 627437000 258 627534000 263 627680000 263
626309000 194 626402000 184 626511000 235 626597000 236 626684000 349 626852000 346 627012000 268 627156000 589 627318000 268 627438000 258 627535000 263 627681000 263
626310000 194 626403000 148 626512000 235 626598000 236 626685000 349 626853000 347 627013000 268 627157000 589 627319000 268 627439000 258 627536000 263 627682000 263
626311000 195 626404000 148 626513000 235 626599000 236 626686000 349 626854000 347 627037000 269 627158000 254 627320000 268 627440000 258 627537000 263 627683000 263
626312000 195 626405000 186 626514000 235 626600000 237 626687000 349 626855000 347 627038000 269 627159000 255 627321000 268 627441000 258 627538000 263 627684000 263
626313000 195 626406000 186 626515000 235 626602000 237 626688000 349 626856000 347 627039000 269 627160000 254 627322000 268 627442000 258 627539000 263 627687000 263
626314000 195 626407000 186 626516000 235 626603000 237 626689000 349 626857000 348 627040000 269 627161000 254 627323000 268 627443000 258 627544000 263 627688000 263
626315000 195 626408000 186 626517000 235 626604000 237 626690000 349 626858000 348 627041000 304 627162000 254 627324000 268 627444000 258 627579000 267 627689000 263
626316000 195 626409000 186 626518000 235 626605000 237 626691000 349 626859000 348 627042000 304 627164000 254 627325000 268 627445000 258 627580000 267 627691000 263
626319000 195 626410000 186 626519000 235 626606000 237 626699000 310 626860000 348 627043000 304 627171000 259 627326000 268 627446000 258 627581000 267 627692000 263
626320000 {95} 626411000 167 626520000 235 626608000 237 626700000 582 626861000 348 627044000 73 627173000 259 627327000 268 627447000 258 627582000 267 627693000 263
626322000 195 626413000 190 626521000 235 626609000 237 626701000 581 626862000 348 627053000 74 627174000 255 627328000 268 627448000 258 627583000 267 627694000 263
626323000 195 626414000 190 626522000 235 626610000 237 626702000 583 626863000 348 627064000 74 627176000 259 627329000 268 627449000 258 627584000 267 627695000 263
626344000 181 626415000 147 626523000 235 626611000 237 626703000 581 626864000 348 627077000 77 627179000 268 627330000 259 627450000 258 627585000 267 627696000 263
626345000 181 626416000 147 626524000 235 626614000 236 626704000 583 626865000 348 627094000 257 627180000 262 627331000 259 627451000 258 627586000 267 627697000 261
626346000 181 626417000 147 626525000 235 626616000 236 626705000 586 626902000 299 627096000 257 627181000 262 627332000 259 627452000 258 627587000 267 627698000 261
626347000 181 626418000 151 626526000 235 626618000 236 626706000 586 626903000 299 627097000 257 627182000 262 627333000 259 627454000 258 627588000 267 627699000 261
626348000 181 626419000 417 626527000 235 626620000 236 626707000 585 626904000 299 627098000 257 627185000 263 627334000 259 627455000 258 627589000 267 627700000 253
626349000 181 626420000 417 626528000 235 626622000 236 626708000 586 626905000 299 627100000 273 627190000 268 627335000 259 627456000 258 627590000 267 627701000 253
626350000 181 626421000 418 626529000 235 626623000 236 626709000 583 626911000 299 627107000 210 627191000 259 627336000 259 627457000 258 627591000 267 627702000 253
626351000 181 626427000 448 626530000 235 626624000 236 626710000 582 626912000 299 627111000 266 627192000 261 627337000 259 627458000 258 627592000 267 627703000 258
626352000 181 626428000 448 626531000 235 626640000 363 626711000 584 626913000 299 627112000 257 627193000 261 627338000 259 627459000 258 627593000 267 627704000 253
626353000 181 626429000 448 626532000 235 626641000 363 626712000 584 626914000 299 627115000 266 627200000 265 627339000 265 627460000 258 627594000 267 627705000 253
626354000 181 626431000 576 626533000 235 626642000 363 626713000 584 626915000 299 627116000 266 627202000 265 627340000 265 627461000 258 627595000 267 627706000 253
626355000 181 626432000 576 626534000 235 626643000 363 626721000 582 626916000 299 627119000 258 627224000 262 627347000 267 627462000 258 627596000 267 627707000 253
626360000 181 626433000 576 626535000 235 626644000 363 626723000 584 626917000 299 627120000 258 627225000 262 627354000 210 627463000 258 627597000 267 627708000 253
626361000 181 626436000 576 626536000 235 626645000 363 626724000 590 626918000 299 627121000 258 627226000 262 627355000 78 627464000 258 627598000 267 627709000 253
626362000 181 626438000 576 626537000 235 626646000 363 626725000 585 626919000 299 627122000 258 627227000 262 627360000 166 627465000 258 627599000 267 627710000 253
626363000 181 626442000 576 626538000 235 626647000 363 626726000 585 626920000 299 627124000 266 627228000 262 627361000 166 627466000 258 627601000 272 627711000 258
626368000 147 626446000 576 626539000 235 626648000 363 626728000 587 626921000 299 627125000 266 627229000 262 627362000 89 627467000 261 627608000 272 627712000 253
626369000 147 626449000 576 626540000 235 626649000 363 626729000 587 626922000 299 627126000 266 627230000 262 627389000 262 627468000 261 627609000 209 627713000 253
626370000 147 626460000 87 626541000 235 626650000 363 626730000 165 626923000 299 627127000 266 627235000 76 627391000 262 627469000 261 627621000 272 627714000 253
626371000 148 626461000 87 626571000 236 626651000 363 626731000 165 626924000 299 627128000 266 627237000 76 627392000 262 627470000 261 627625000 261 627715000 253
626372000 148 626462000 87 626572000 236 626652000 363 626732000 166 626950000 416 627129000 266 627238000 76 627393000 262 627471000 261 627626000 261 627716000 253
626373000 148 626463000 87 626573000 236 626653000 363 626733000 166 626951000 416 627130000 266 627240000 76 627394000 262 627473000 261 627627000 261 627717000 253
626374000 148 626464000 87 626574000 236 626654000 363 626734000 318 626952000 416 627131000 266 627241000 76 627395000 262 627474000 261 627640000 272 627718000 253
626375000 148 626470000 88 626575000 236 626655000 363 626735000 318 626953000 416 627132000 266 627242000 76 627396000 262 627476000 261 627641000 448 627719000 253
626376000 179 626471000 88 626576000 236 626656000 363 626736000 318 626954000 416 627133000 266 627243000 263 627399000 262 627478000 261 627642000 448 627720000 258
626377000 179 626482000 88 626577000 236 626657000 364 626737000 318 626955000 416 627134000 266 627244000 263 627401000 259 627480000 261 627643000 448 627721000 253
626378000 182 626483000 88 626578000 236 626658000 364 626738000 318 626956000 416 627135000 266 627245000 263 627402000 259 627487000 261 627644000 448 627722000 258
626379000 182 626486000 88 626579000 236 626659000 363 626739000 318 626957000 416 627136000 266 627246000 263 627403000 259 627490000 261 627646000 261 627723000 253
626380000 182 626487000 88 626580000 236 626660000 363 626741000 318 626958000 416 627137000 266 627247000 263 627404000 259 627491000 261 627650000 261 627724000 253
626381000 182 626488000 87 626581000 236 626661000 364 626742000 318 626959000 417 627138000 266 627256000 76 627405000 259 627492000 261 627651000 261 627725000 253
626382000 182 626489000 87 626582000 236 626662000 364 626743000 318 626960000 416 627139000 266 627259000 76 627409000 262 627493000 261 627652000 261 627726000 253
626383000 181 626490000 87 626583000 236 626663000 364 626744000 318 626961000 417 627140000 266 627261000 77 627410000 262 627514000 257 627653000 261 627727000 253
626384000 181 626491000 87 626584000 236 626664000 364 626745000 318 626962000 417 627141000 266 627265000 73 627421000 262 627515000 257 627654000 261 627728000 253
626386000 181 626492000 87 626585000 236 626665000 364 626755000 349 626963000 417 627142000 266 627270000 74 627423000 262 627516000 257 627655000 261 627729000 253
626387000 181 626500000 235 626586000 236 626666000 364 626756000 349 626996000 358 627143000 266 627275000 74 627426000 262 627517000 257 627656000 261 627730000 253
626388000 181 626501000 235 626587000 236 626674000 347 626770000 152 627001000 268 627144000 266 627283000 73 627427000 262 627518000 257 627657000 261 627731000 253
626390000 181 626502000 235 626588000 236 626675000 347 626771000 152 627002000 268 627145000 266 627291000 73 627428000 262 627519000 257 627658000 261 627732000 253
626391000 181 626503000 235 626589000 236 626676000 347 626778000 152 627003000 268 627146000 266 627306000 74 627429000 262 627522000 266 627659000 261 627733000 258
626392000 181 626504000 235 626590000 236 626677000 347 626790000 274 627004000 268 627147000 266 627311000 267 627430000 258 627523000 266 627661000 262 627734000 253
626394000 181 626505000 235 626591000 236 626678000 347 626815000 88 627005000 268 627148000 266 627312000 267 627431000 258 627524000 266 627662000 262 627735000 253
626395000 184 626506000 235 626592000 236 626679000 347 626816000 88 627006000 268 627150000 266 627313000 267 627432000 258 627525000 266 627664000 262 627736000 253
626398000 179 626507000 235 626593000 236 626680000 347 626848000 346 627007000 268 627151000 589 627314000 267 627433000 258 627526000 266 627665000 261 627737000 253
626399000 172 626508000 235 626594000 236 626681000 347 626849000 346 627008000 268 627152000 589 627315000 267 627435000 258 627527000 266 627675000 261 627738000 253
626400000 184 626509000 235 626595000 236 626682000 347 626850000 346 627009000 268 627153000 589 627316000 267 627436000 258 627528000 266 627679000 261 627739000 253
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627740000 253 627820000 254 627977000 256 628041000 382 628116000 155 628190000 157 628268000 409 628359000 204 628704000 532 628820000 530 629093000 220 630282000 372
627741000 258 627852000 255 627978000 256 628042000 383 628117000 155 628192000 157 628269000 a1 628360000 204 628705000 532 628821000 560 629094000 220 630296000 466
627742000 253 627857000 255 627980000 256 628043000 383 628118000 155 628193000 157 628270000 332 628361000 204 628706000 532 628822000 524 629095000 220 630298000 466
627743000 253 627862000 255 627981000 256 628044000 382 628121000 155 628194000 157 628271000 332 628362000 204 628707000 532 628823000 524 629096000 220 630299000 467
627744000 258 627867000 255 627982000 256 628045000 383 628123000 155 628195000 157 628272000 383 628363000 204 628708000 532 628824000 530 629097000 221 630311000 467
627745000 258 627872000 255 627983000 256 628046000 383 628124000 156 628196000 157 628298000 325 628364000 204 628720000 5388 628831000 Bil5 629098000 221 630312000 463
627746000 253 627874000 255 627984000 256 628048000 383 628125000 156 628201000 304 628299000 325 628365000 205 628721000 538 628832000 315 629099000 221 630314000 463
627747000 253 627875000 255 627985000 256 628049000 383 628126000 156 628202000 304 628300000 159 628366000 205 628722000 588 628833000 Bil5 629102000 220 630316000 463
627748000 253 627877000 255 627986000 265 628051000 383 628127000 156 628203000 305 628301000 159 628367000 205 628730000 533 628834000 Bil5 629103000 220 630317000 463
627749000 258 627882000 255 627987000 265 628053000 383 628128000 156 628204000 305 628302000 159 628368000 205 628731000 5388 628835000 Bil5 629104000 220 630320000 464
627750000 253 627883000 255 627988000 265 628054000 383 628129000 156 628205000 158 628303000 159 628369000 205 628732000 533 628836000 310 629105000 220 630321000 464
627751000 253 627884000 255 627989000 265 628055000 383 628130000 156 628206000 158 628304000 159 628370000 205 628733000 533 628838000 310 629106000 220 630322000 464
627752000 253 627887000 255 627990000 265 628056000 383 628131000 156 628208000 158 628305000 159 628371000 205 628734000 5388 628843000 31 629174800 143 630323000 464
627753000 253 627890000 255 627991000 265 628057000 383 628132000 156 628209000 158 628306000 159 628372000 204 628735000 533 628845000 31 629175300 143 630324000 464
627754000 254 627892000 255 627992000 265 628058000 383 628133000 156 628214000 331 628307000 159 628373000 204 628736000 532 628847000 31 629178000 301 630325000 466
627755000 254 627893000 255 627993000 265 628059000 383 628134000 156 628215000 332 628308000 159 628374000 204 628737000 588 628848000 502 629179000 301 630326000 467
627756000 254 627894000 255 627994000 265 628060000 383 628135000 156 628218000 332 628309000 159 628375000 205 628738000 532 628849000 310 629180000 302 630327000 167
627757000 254 627897000 256 627995000 265 628061000 383 628136000 156 628219000 332 628310000 159 628376000 205 628739000 5388 628850000 310 629181000 302 630328000 464
627758000 254 627902000 256 627996000 265 628062000 383 628139000 156 628220000 381 628311000 159 628377000 205 628740000 534 628860000 514 630001000 475 630329000 464
627759000 254 627907000 256 627997000 265 628063000 384 628141000 157 628221000 383 628312000 159 628378000 205 628741000 534 628861000 514 630002000 475 630343000 466
627760000 254 627910000 256 627998000 265 628064000 383 628142000 157 628222000 383 628313000 159 628379000 208 628746000 534 628862000 514 630003000 475 630344000 325
627761000 254 627912000 256 627999000 265 628065000 383 628143000 157 628223000 384 628314000 159 628380000 208 628747000 534 628863000 514 630004000 475 630346000 164
627762000 254 627917000 256 628000000 384 628066000 385 628144000 157 628224000 383 628315000 159 628381000 208 628748000 534 628870000 514 630005000 475 630351000 164
627763000 254 627922000 256 628001000 381 628070000 384 628145000 157 628225000 383 628316000 159 628382000 208 628749000 534 628871000 514 630006000 475 630352000 164
627764000 254 627924000 256 628002000 381 628071000 384 628146000 157 628226000 384 628317000 159 628383000 208 628754000 534 628872000 514 630007000 475 630353000 164
627765000 254 627927000 256 628004000 381 628072000 384 628149000 157 628227000 383 628318000 159 628384000 208 628755000 534 628873000 514 630022000 475 630355000 88
627766000 254 627932000 256 628005000 381 628073000 384 628151000 157 628228000 383 628322000 159 628385000 208 628756000 534 628874000 514 630105000 367 630356000 164
627767000 254 627937000 256 628006000 381 628074000 384 628152000 157 628229000 383 628329000 210 628386000 208 628759000 531 629004000 442 630106000 367 630357000 164
627768000 254 627942000 256 628007000 381 628075000 384 628153000 157 628230000 381 628330000 207 628387000 208 628760000 531 629005000 442 630118000 367 630359000 466
627769000 254 627943000 256 628008000 381 628076000 384 628154000 157 628231000 295 628331000 207 628388000 208 628768000 529 629006000 442 630119000 367 630360000 367
627770000 254 627944000 256 628009000 381 628077000 384 628155000 157 628240000 413 628332000 207 628389000 208 628769000 529 629008000 443 630120000 367 630362000 164
627771000 254 627945000 256 628010000 381 628078000 384 628156000 155 628241000 413 628333000 207 628390000 208 628779000 529 629009000 443 630121000 367 630363000 164
627772000 254 627946000 256 628011000 381 628079000 384 628157000 155 628242000 413 628334000 207 628391000 208 628781000 529 629010000 386 630142000 310 630364000 164
627773000 254 627947000 256 628012000 381 628081000 384 628158000 155 628243000 413 628335000 207 628392000 208 628783000 529 629011000 386 630148000 78 630370000 164
627774000 254 627948000 256 628013000 381 628082000 384 628159000 155 628244000 413 628336000 207 628393000 208 628790000 485 629011700 386 630171000 463 630371000 164
627775000 254 627949000 256 628014000 381 628083000 384 628160000 155 628245000 413 628337000 207 628394000 208 628791000 79 629013000 386 630172000 467 630372000 89
627776000 254 627950000 256 628015000 381 628084000 384 628161000 155 628246000 a1 628338000 207 628395000 208 628792000 485 629014000 386 630173000 466 630373000 164
627777000 254 627951000 256 628016000 381 628085000 384 628164000 155 628247000 a1 628339000 207 628396000 208 628799000 566 629020000 387 630174000 577 630378000 89
627778000 254 627952000 256 628017000 381 628087000 384 628166000 155 628248000 an 628340000 207 628397000 208 628800000 560 629021000 387 630175000 467 630383000 164
627779000 254 627953000 256 628018000 381 628088000 384 628167000 155 628249000 a1 628341000 204 628398000 208 628801000 560 629023000 387 630187000 208 630386000 164
627780000 254 627954000 256 628019000 381 628090000 384 628168000 155 628250000 412 628342000 204 628399000 208 628802000 559 629024000 387 630189000 209 630387000 164
627781000 254 627955000 256 628020000 381 628091000 384 628169000 155 628251000 409 628343000 204 628400000 208 628803000 563 629025000 387 630191000 209 630388000 164
627782000 254 627957000 256 628021000 381 628092000 384 628170000 155 628252000 409 628344000 204 628401000 205 628804000 565 629060000 221 630192000 209 630390000 164
627783000 254 627958000 256 628023000 381 628093000 384 628171000 155 628253000 409 628345000 204 628402000 204 628805000 563 629061000 221 630194000 209 630419000 581
627784000 254 627960000 256 628024000 381 628094000 382 628172000 156 628254000 409 628346000 204 628403000 206 628806000 517 629062000 221 630195000 209 630442000 31
627785000 254 627961000 256 628025000 381 628100000 382 628173000 156 628255000 410 628347000 204 628404000 206 628807000 517 629063000 221 630201000 214 630463000 31
627786000 254 627962000 256 628030000 382 628101000 382 628174000 156 628256000 410 628348000 204 628405000 206 628808000 517 629064000 221 630202000 214 630464000 31
627787000 254 627963000 256 628031000 382 628102000 382 628175000 156 628257000 410 628349000 204 628406000 301 628809000 517 629065000 221 630203000 214 630467000 452
627788000 254 627966000 256 628032000 382 628105000 382 628176000 156 628258000 410 628350000 204 628407000 301 628810000 517 629066000 221 630244000 464 630468000 452
627789000 254 627967000 256 628033000 382 628108000 382 628177000 156 628260000 409 628351000 204 628408000 301 628811000 517 629067000 221 630245000 464 630474000 575
627790000 254 627968000 256 628034000 382 628109000 382 628180000 156 628261000 410 628352000 204 628409000 302 628812000 517 629068000 221 630259000 344 630475000 575
627792000 254 627969000 256 628035000 382 628110000 382 628182000 157 628262000 410 628353000 204 628410000 302 628813000 517 629069000 221 630260000 345 630477000 293
627795000 254 627970000 256 628036000 382 628111000 155 628183000 157 628263000 410 628354000 204 628411000 302 628814000 517 629088000 220 630261000 345 630478000 301
627800000 254 627971000 256 628037000 382 628112000 155 628184000 157 628264000 414 628355000 204 628700000 532 628815000 517 629089000 220 630262000 345 630484000 301
627805000 254 627973000 256 628038000 382 628113000 155 628185000 157 628265000 412 628356000 204 628701000 532 628816000 564 629090000 220 630263000 345 630486000 588
627810000 254 627975000 256 628039000 382 628114000 155 628186000 157 628266000 412 628357000 204 628702000 532 628817000 564 629091000 220 630264000 344 630488000 302
627815000 254 627976000 256 628040000 382 628115000 155 628187000 157 628267000 409 628358000 204 628703000 532 628818000 565 629092000 220 630272000 372 630489000 302
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630519000 292 630727000 143 630992000 301 631219000 344 631492000 a1 631805000 292 631894000 467 635049000 248 636517000 248 685111000 75 0901026025 533 0901053855 514
630526000 292 630728000 143 631001000 859 631220000 344 631493000 409 631806000 293 631907000 414 635050000 248 636518000 247 685115000 75 0901026041 535 0901053863 514
630527000 292 630777000 220 631002000 359 631222000 273 631494000 409 631807000 293 631909000 410 635054000 248 636519000 247 685117000 75 0901026050 535 0901053871 514
630528000 292 630778000 220 631003000 858 631223000 172 631495000 a1 631808000 293 631910000 413 635056000 248 636520000 247 685120000 66 0901026068 535 0901053880 514
630531000 292 630779000 220 631004000 359 631224000 344 631501000 368 631809000 293 631911000 a1 635058000 248 636601000 246 685121000 66 0901026076 535 0901053898 514
630532000 292 630784000 220 631005000 859 631226000 346 631503000 367 631810000 293 631912000 412 635072000 248 636602000 246 685122000 75 0901026084 535 0901053901 514
630533000 293 630785000 220 631006000 858 631227000 346 631504000 367 631811000 293 631913000 413 635100000 77 636608000 76 685123000 66 0901026092 535 0901054568 530
630536000 293 630788000 220 631007000 859 631228000 346 631505000 367 631812000 293 631914000 a1 635104000 249 636609000 248 685124000 66 0901026106 535 0901054584 526
630537000 293 630789000 220 631008000 359 631229000 346 631507000 367 631814000 293 631915000 412 635105000 249 636612000 247 685125000 66 0901026130 534 0901054908 529
630538000 293 630792000 89 631019000 387 631230000 346 631567000 367 631815000 293 631916000 414 635114000 249 636613000 247 685126000 66 0901026149 534 0901054916 529
630539000 293 630796000 325 631020000 387 631231000 346 631582000 311 631816000 293 631917000 414 635115000 249 636614000 247 685128000 66 0901026157 534 0901054924 529
630540000 293 630798000 463 631031000 387 631232000 349 631583000 349 631817000 414 631918000 414 635116000 249 636615000 246 685129000 66 0901026173 534 0901054932 529
630541000 293 630800000 167 631034000 B8589 631233000 350 631584000 346 631818000 414 631920000 305 635125000 249 636616000 246 685130000 75 0901026190 534 0901054940 529
630542000 293 630802000 167 631039000 591 631235000 857 631585000 346 631819000 414 631921000 305 635126000 249 636617000 246 685131000 75 0901026203 534 0901054959 529
630545000 452 630813000 164 631040000 591 631236000 346 631586000 346 631820000 291 631922000 305 635128000 249 636619000 246 685132000 75 0901026220 535 0901054967 529
630548000 293 630814000 164 631041000 214 631248000 368 631587000 346 631821000 291 631923000 305 635132000 249 636620000 246 685133000 75 0901026238 535 0901054975 530
630549000 293 630820000 209 631042000 214 631249000 402 631588000 346 631822000 292 631924000 305 635133000 249 636621000 246 685134000 75 0901026246 535 0901054983 536
630550000 274 630824000 588 631052000 274 631285000 306 631589000 346 631823000 292 631925000 412 635143000 249 636623000 77 685135000 75 0901026254 535 0901054991 536
630551000 274 630829000 274 631053000 477 631286000 357 631595000 295 631824000 292 631926000 412 635144000 249 636624000 246 685136000 75 0901026262 521 0901055769 521
630552000 274 630832000 167 631074000 274 631287000 &57/ 631596000 346 631825000 292 631927000 306 635146000 249 636625000 246 685137000 66 0901026289 535 0901056048 529
630554000 274 630833000 209 631078000 271 631288000 857 631597000 346 631826000 292 631928000 305 635165000 249 642395000 249 685138000 66 0901026319 536 0901056056 529
630570000 477 630841000 472 631080000 409 631289000 857 631599000 372 631827000 292 631930000 305 635167000 249 642396000 249 685139000 66 0901026327 524 0901056161 529
630571000 477 630850000 448 631093000 409 631317000 440 631618000 31N 631828000 292 631931000 305 635168000 249 657006000 579 685140000 66 0901026351 532 0901056218 529
630572000 477 630851000 448 631094000 41 631327000 449 631660000 372 631829000 292 631932000 a1 635169000 249 657007000 579 690073000 593 0901026360 532 0901056226 529
630573000 477 630852000 448 631095000 409 631333000 449 631670000 575 631830000 292 631933000 467 635250000 248 685038000 65 690074000 593 0901026378 536 0901057290 529
630574000 477 630853000 448 631096000 409 631337000 462 631703000 295 631831000 292 631934000 467 635252000 248 685039000 65 690076000 594 0901026386 536 0901057303 529
630576000 477 630854000 448 631097000 41 631340000 401 631704000 295 631832000 292 631935000 466 635253000 248 685048000 74 690077000 594 0901026408 524 0901058903 529
630577000 477 630855000 448 631098000 41 631341840 78 631705000 295 631833000 292 631936000 466 635254000 248 685049000 74 690078000 594 0901026521 524 0901059489 528
630578000 477 630858000 448 631110000 208 631341890 78 631706000 295 631834000 292 631937000 467 635255000 248 685050000 74 690080000 594 0901026530 524 0901059500 528
630579000 294 630859000 159 631111000 208 631343000 274 631707000 295 631835000 292 631938000 372 635302000 248 685051000 74 690081000 594 0901026548 524 0901059691 527
630580000 293 630867000 463 631112000 208 631345000 467 631708000 295 631836000 292 631939000 402 635304000 248 685053000 65 690083000 593 0901026572 524 0901062145 529
630581000 293 630868000 464 631114000 859 631348000 466 631709000 295 631837000 292 631940000 464 636215000 246 685054000 65 690084000 593 0901026645 5811 0901063087 524
630584000 293 630885000 478 631120000 413 631349000 466 631710000 295 631838000 292 631943000 305 636216000 246 685061000 74 690085000 594 0901026653 531 0901063095 524
630589000 293 630886000 478 631122000 413 631360000 172 631711000 295 631839000 292 631945000 209 636217000 246 685062000 75 690086000 593 0901026661 521 0901063109 524
630590000 293 630887000 478 631125000 41 631362000 462 631712000 295 631840000 292 631946000 209 636219000 77 685063000 75 690101000 596 0901026777 536 0901063788 526
630592000 477 630889000 478 631129000 409 631363000 463 631713000 295 631841000 292 631947000 209 636225000 246 685064000 75 690103000 595 0901026807 536 0901063796 526
630593000 477 630891000 478 631130000 409 631364000 463 631715000 293 631842000 292 631948000 209 636226000 246 685065000 75 690104000 595 0901026815 521 0901063800 526
630632000 220 630895000 471 631137000 414 631365000 463 631720000 372 631843000 292 631949000 209 636227000 246 685066000 74 690105000 596 0901026858 517 0901063818 526
630633000 220 630896000 471 631139000 413 631370000 462 631751000 462 631844000 292 631967000 467 636241000 246 685067000 74 690106000 595 0901026866 517 0901063826 525
630634000 220 630897000 463 631144000 414 631382000 578 631752000 462 631845000 292 631968000 306 636242000 246 685068000 75 690424000 593 0901026882 517 0901063834 525
630635000 220 630898000 463 631146000 414 631387000 301 631753000 467 631846000 292 631980000 358 636243000 246 685069000 75 690425000 596 0901026904 517 0901063850 525
630636000 220 630901000 477 631150000 344 631388000 301 631754000 466 631847000 292 631981000 358 636321000 247 685074000 75 0901004170 525 0901031517 531 0901063869 525
630637000 220 630902000 477 631156000 344 631407000 41 631756000 471 631848000 292 631984000 412 636322000 247 685077000 75 0910057553 440 0901031550 521 0901063877 525
630638000 220 630903000 477 631158000 344 631420000 301 631757000 466 631849000 292 631985000 412 636323000 247 685081000 65 0901008540 524 0901053715 514 0901063885 525
630649000 77 630904000 477 631166000 165 631421000 301 631758000 357 631850000 292 631986000 412 636333000 247 685082000 65 0901013047 524 0901053723 514 0901064423 524
630650000 77 630905000 477 631167000 165 631422000 301 631780000 291 631851000 292 631987000 412 636341000 247 685083000 65 0901025894 53] 0901053731 514 0903009250 564
630656000 220 630906000 477 631169000 345 631424000 301 631785000 292 631852000 292 631989000 410 636342000 247 685084000 65 0901025908 531 0901053740 514 0903014253 564
630657000 220 630907000 477 631190000 859 631425000 301 631788000 292 631853000 292 631990000 409 636343000 247 685088000 65 0901025916 531 0901053758 514 0903016450 564
630704000 274 630908000 477 631191000 859 631435000 575 631789000 292 631854000 292 631991000 410 636351000 247 685089000 65 0901025924 58] 0901053766 514 0903018410 550
630705000 167 630909000 477 631192000 859 631449000 301 631793000 292 631855000 292 631992000 410 636353000 247 685090000 65 0901025932 531 0901053774 514 0903019352 560
630706000 167 630910000 477 631193000 859 631454000 409 631794000 292 631856000 292 631993000 410 636356000 247 685091000 65 0901025940 532 0901053782 514 0903019379 559
630709000 89 630924000 387 631195000 359 631456000 301 631797000 292 631864000 291 635000000 165 636361000 247 685094000 66 0901025959 533 0901053790 514 0903028351 565
630714000 210 630928000 306 631208000 402 631470000 413 631800000 306 631866000 292 635008000 248 636362000 247 685095000 66 0901025967 533 0901053804 514 0903028360 565
630715000 210 630976000 210 631211000 386 631472000 413 631801000 292 631868000 292 635019000 248 636363000 247 685106000 75 0901025975 588 0901053812 514 0903028416 565
630719000 168 630977000 210 631213000 325 631488000 413 631802000 292 631876000 292 635033000 248 636364000 247 685107000 74 0901025983 532 0901053820 514 0903028432 565
630725000 142 630979000 210 631216000 345 631490000 413 631803000 292 631878000 452 635035000 248 636515000 248 685109000 75 0901025991 532 0901053839 514 0903028440 565
630726000 142 630980000 209 631217000 172 631491000 409 631804000 292 631879000 292 635036000 248 636516000 248 685110000 75 0901026017 533 0901053847 514 0903028521 566
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Art.nr.
0903050306
0903050314
0903053143
0903058005
0903060778
0903061200
0903061219
0903061227
0903061235
0903061243
0903061251
0903061260
0903061278
0903061294
0903061316
0903061340
0903061359
0903061367
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0903061677
0903061685
0903063122
0903063130
0903063149
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0903064846
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0909029180
0909029210
0909029228
0909029244
0909029252
0909029260
0909029279
0909030528
0909030536
0909030544
0909030552
0909031249
0909040817
0909040825
0909040841
0909052939
0909057175
0909057183
0909057191
0909060257
0909060265
0909060273
0909060281
0909060303
0909060320
0909060338
0909060346
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564
564
559
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561
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0909060354
0910031260
0910053353
0910057553
0910058010
0910058967
0910059955
0910063707
0910064312
0910064347
0910064363
0910064371
0910064401
0911001071
0911014220
0911016362
0911018691
0911030713
0911030721
0911030730
0911030748
0911030845
0911050390
0911053179
0911060167
0911062119
0911063549
0913005058
0913007123
0913010779
0913013565
0913013581
0913014626
0913014634
0913017617
0913031270
0913031288
0913031296
0913031300
0913059433
0913059441
0920016529
0920054030
0920054048
1001672319
1319706247
4313062258
6109079322
7710672339
7800009035
7800009043
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7801009055
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7802009083
7802009091
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449
471
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7802009105
7803009117
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7803009141
7804009161
7804010372
7804065606
7805009300
7805009319
7805009343
7805009351
7805009416
7805009432
7805009440
7805009459
7805009475
7805009483
7805033767
7806009185
7806009207
7806034996
7807009367
7807009375
7808009247
7809009275
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7809035764
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7851194171
7851194180
7854112915
7854115035
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7876193994
7876194001
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7876194117
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