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TYPE 21 27

 16 3 21 25      10 135

 16 4  21 29     10 150

 16 5       10 165 

 32 3 21 37      10 250

 32 4  21 41     10 270

 32 5       10 295 

TYPE 21 213

 16 3  210 539     10 135

 16 4   210 540    10 150

 16 5   21 213    10 165 

 32 3  210 541     10 250

 32 4   21 360    10 270

 32 5   21 566    10 295 
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TYP 21 693

 16 3 21 837 21 686 21 843 210 169 210 170 210 171 10 150

 16 4 21 872 21 839 21 687 21 688 21 847 21 849 10 170 

 16 5 210 176 21 840 21 689 210 178 210 179 21 879 10 195 

 32  3 21 838 21 690 21 844 210 184 210 185 210 186 10 265

 32 4 21 873 21 841 21 691 21 692 21 848 21 850 10 280 

 32  5 210 193  21 842 21 693 21 623 210 197 21 885 10 330 

  16 3 23 0 23 1 23 2 23 8  23 03 10 150

 16 4 23 3 23 4 23 5 23 9  23 7 10 170

 16  5   23 6    10 175

 

 32 5   23 00    10 280

TYP 23 1
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 32  4 11 000 10 455

TYPE 13 021

 32  4  13 021 

10 275

TYPE 21 485

 32  4  21 485 

10 370

TYPE 27 027

 32  4  27 027 

10 330

55

CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Wandcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Tekening zie blz. ??/1 MB ???

Inbouwcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
recht
Waterdicht IP67

Steker
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Inbouwtoestecontactdoos
Met wartel
Hittebestendige kontakdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

4 MB 71

2 MB 111

5 MB 23

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 210 328

 32  4  210 824 

10 370Steker
 Schroefloze klemaansluiting 

 (zie blz. 1)
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

2 MB 111

13 021 

21 485 

27 027 

210 824 

g

Hittebestendige contactdragers

60

IP67

Tekening zie blz. 16 / 1 MB 13

10 275

10 370

10 370

10 330

Goedgekeurd door:

Catalogus 2009 binnenwerk:Opmaak 1  20-3-2009  17:11  Pagina 60

Power Syntax Connectoren 78
 
Index Artikelnummers 79 - 83

Montageramen 72
Beschermkap 72
Multi Grip Wartel 72
Ophangbeugel 72
Reduceerring 72

Economy Range
Stekers en koppelingen 73

EX materiaal 74

Bouwkasten 76

Diversen
TN militair 77
Power Syntax Connectoren 78

Index Artikelnummers 79-83 

3

Informatie
Firma introductie 2
Technische informatie 5

Contactdozen
Wandcontactdozen 14
Inbouwcontactdozen 18

Stekers, contactstoppen
Stekers 26
Toestelcontactdozen 30
Flenscontactstoppen 34

Fasenwisselaars 36 - 37
Stekers
Inbouwcontactstoppen
Toestelcontactstoppen
Flenscontactstoppen

Koppelingen 38 - 41
Haakse koppelingen
Hangkoppelingen

Wandcontactdozen
Wandcontactdozen afschakelbaar, vergrendeld 42
Wandcontactdozen afschakelbaar, afgezekerd,
vergrendeld met DIN-rail 47

Schuko - contactmaterialen 48 - 51
Inbouwcontactdozen
Wandcontactdozen
Stekers
Koppelingen
3-wegkoppelingen

Contacdooscombinaties
Wandverdeelkasten 52
Draagbare verdeelkasten 55
Hangverdelers 57

Camping-contactmaterialen 58 - 59
Wandcontacdozen
Inbouwcontactdozen
Stekers
Toestelcontactstoppen
Inbouwcontactstoppen
Koppelingen

Container-contactmaterialen 60 - 61
Koelcontainers
Goederenstations
Scheepvaartindustrie, scheepsbouw e.a.
Wandcontacdozen
Wandcontactdozen vergrendelbaar
Wandcontactdozen vergrendelbaar en afgezekerd,
Inbouwcontactdozen
Stekers
Toestelcontactstoppen
Koppelingen

Laagspannings-contactmaterialen 62 - 65
Wandcontactdozen
Inbouwdozen
Stekers
Toestelcontactdozen
Koppelingen

Extreme - contactmaterialen
TK-combinatie-contactdozen 66
Draaiveldrichtingaanwijzers 67
Adapters 67
Contactmaterialen met hulpcontact 68
Contactmaterialen elektrisch vergrendelbaar 69
7-polige contactmaterialen 70

Onderdelen
Klapvensters 71
Montageramen 72
Afsluitkappen 72
Klemmen 72
Ophangbeugels 72

Economy Range
Stekers en koppelingen 73

Bouwkasten 75

Diversen
TN Militair 76
Cavotec 125A+ 77

Index Artikelnummers 78 - 82

Bestelformulier 83

INHOUD

INFO

      

7, 68

Catalogus 2009 binnenwerk:Opmaak 1  20-3-2009  17:02  Pagina 3



44



55



66



77



88



99



1010



1111



1212



1313



14

WANDCONTACTDOZEN
IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Beschermingsfactor IP44

AMPERE 16              32 
AANTAL POLEN 3 4 5 4 5
a 64,0 75,0 75,0 83,0 83,0 
b 87,0 100,0 100,0 126,0 126,0 
c 117,0 129,0 131,0 155,0 155,0 
d 103,0 108,0 116,0 130,0 136,0  
e 51,0 59,0 59,0 68,0 68,0 
f - 11,0 11,0 11,0 11,0 
h ø  4,1 5,1 5,1 5,5 5,5 
i 4,5 4,5 4,5 6,5 6,5
k 40,0 - - 12,0 12,0 
l M 20 M 20 M 20 M 25 M 25
m für M 20 für M 20 für M 20 2 x M 25 2 x M 25
Leiter mm2 min. 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 
Leiter mm2 max. 4 4 4 10 10

1 MB 7

Wandcontactdoos
 Schroefloze klemaansluiting 
  Kabelinvoer éénmaal boven 
(open), éénmaal aan de  
achterkant (gesloten)

  Behuizingsgedeelte is  
180° draaibaar

 Spatwaterdicht IP44

Wandcontactdoos
 Schroefloze klemaansluiting 
Kontex-Plus
  Kabelinvoer éénmaal boven 

 (open), éénmaal aan de 
 achterkant (gesloten)

 Spatwaterdicht IP44

1 MB 19

AMPERE 16 32
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5
a 59,5 72,4 72,4 79,1 79,1 79,1 
b 90,0 90,0 90,0 92,0 92,0 92,0
c 130,0 130,0 131,0 142,0 142,0 142,0
d 85,0 96,0 98,0 103,0 103,0 106,0
e 62,0 77,0 77,0 84,0 84,0 84,0
f 33,5 33,5 33,5 30,0 30,0 30,0
h 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
i 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
k 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
l ø  21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0
m 72,0 87,0 87,0 94,0 94,0 94,0
n M 20 M 25 M 25 M 25 M 25 M 25
kabel mm2min. 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5
kabel mm2 max. 4 4 4 10 10 10 

Wandcontactdoos TE
 Schroefloze klemaansluiting 
Kontex-plus
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
  Kabelinvoer éénmaal boven 
(open) 

 en tweemaal beneden gesloten
  Behuizingsgedeelte is 

 180° draaibaar
 Spatwaterdicht IP44

AMPERE 16 32
AANTAL POLEN 4 5 3 4 5
a 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 
b 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0
c 153,0 155,0 155,0 155,0 155,0
d 127,0 130,0 130,0 130,0 136,0
e 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0
f 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
h ø  5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 
i 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
k ø  12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
l 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0
m 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0
n ø  10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
o M 25 M 25 M 25 M 25 M 25
p 2 x M 25 2 x M 25 2 x M 25 2 x M 25 2 x M 25
kabel mm2 min. 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5
kabel mm2 max. 4 4 10 10 10

1 MB 2

AMPERE 16              32 
AANTAL POLEN 3 4 5 4 5
a 64,0 75,0 75,0 83,0 83,0 
b 87,0 100,0 100,0 126,0 126,0 
c 117,0 129,0 131,0 155,0 155,0 
d 103,0 108,0 116,0 130,0 136,0  
e 51,0 59,0 59,0 68,0 68,0 
f - 11,0 11,0 11,0 11,0 
h ø  4,1 5,1 5,1 5,5 5,5 
i 4,5 4,5 4,5 6,5 6,5
k 40,0 - - 12,0 12,0 
l M 20 M 20 M 20 M 25 M 25
m für M 20 für M 20 für M 20 2 x M 25 2 x M 25
Leiter mm2 min. 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 
Leiter mm2 max. 4 4 4 10 10

1 MB 7

Wandcontactdoos
 Schroefloze klemaansluiting 
  Kabelinvoer éénmaal boven 
(open), éénmaal aan de  
achterkant (gesloten)

  Behuizingsgedeelte is  
180° draaibaar

 Spatwaterdicht IP44

Wandcontactdoos TE
 Schroefloze klemaansluiting 
Kontex-plus
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
  Kabelinvoer éénmaal boven 
(open) 

 en tweemaal beneden gesloten
  Behuizingsgedeelte is 

 180° draaibaar
 Spatwaterdicht IP44

AMPERE 16 32
AANTAL POLEN 4 5 3 4 5
a 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 
b 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0
c 153,0 155,0 155,0 155,0 155,0
d 127,0 130,0 130,0 130,0 136,0
e 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0
f 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
h ø  5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 
i 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
k ø  12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
l 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0
m 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0
n ø  10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
o M 25 M 25 M 25 M 25 M 25
p 2 x M 25 2 x M 25 2 x M 25 2 x M 25 2 x M 25
kabel mm2 min. 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5
kabel mm2 max. 4 4 10 10 10

1 MB 2
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3pol 4pol 5pol
9h 6h 6h

3pol 4pol 5pol
7h 7h 7h

3pol 4pol 5pol
10h 10h 10h

3pol 4pol 5pol
2h 2h 2h

TYP 11 906

 16 3 11 928 11 930 11 931 11 932 11 933 11 934 10 205

 16 4 11 935 11 908 11 907 11 911 11 936 11 937 10 260

 16 5 11 938 11 939 11 906 11 940 11 941 11 942 10  280

 32 4   11 956

 32 5   11 962

TYP 11 2001

 16 3 11 912 11895     10 180

 16 4  11 910 11 905  11 0027 11 0030 10 210

 16 5   11 2001    10 230

 32 3 11 918 11 919     10 275

 32 4  11 921 11 922    10 295

 32 5   11 2002    10 330

TYP 11 487

 16 4 11 967 11 538 11 485 11 968 11 969 11 970 10 320

 16 5 11 971 11 972 11 487 11 973 11 974 11 975 10 340

 32 3 11 976 11 977 11 978 11 979 11 980 11 981 10 390

 32 4 11 982 11 983 11 984 11 985 11 986 11 987 10 410

 32 5 11 988 11 989 11 990 11 991 11 992 11 993 10 425
TYP 11 906

 16 3 11 928 11 930 11 931 11 932 11 933 11 934 10 205

 16 4 11 935 11 908 11 907 11 911 11 936 11 937 10 260

 16 5 11 938 11 939 11 906 11 940 11 941 11 942 10  280

 32 4   11 956

 32 5   11 962

TYP 11 487

 16 4 11 967 11 538 11 485 11 968 11 969 11 970 10 320

 16 5 11 971 11 972 11 487 11 973 11 974 11 975 10 340

 32 3 11 976 11 977 11 978 11 979 11 980 11 981 10 390

 32 4 11 982 11 983 11 984 11 985 11 986 11 987 10 410

 32 5 11 988 11 989 11 990 11 991 11 992 11 993 10 425

15
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WANDCONTACTDOZEN
IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Beschermingsfactor IP44

AMPERE 16              32 
AANTAL POLEN 3 4 5 4 5
a 64,0 75,0 75,0 83,0 83,0 
b 87,0 100,0 100,0 126,0 126,0 
c 117,0 129,0 131,0 155,0 155,0 
d 103,0 108,0 116,0 130,0 136,0  
e 51,0 59,0 59,0 68,0 68,0 
f - 11,0 11,0 11,0 11,0 
h ø  4,1 5,1 5,1 5,5 5,5 
i 4,5 4,5 4,5 6,5 6,5
k 40,0 - - 12,0 12,0 
l M 20 M 20 M 20 M 25 M 25
m für M 20 für M 20 für M 20 2 x M 25 2 x M 25
Leiter mm2 min. 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 
Leiter mm2 max. 4 4 4 10 10

1 MB 7

Wandcontactdoos
 Schroefloze klemaansluiting 
  Kabelinvoer éénmaal boven 
(open), éénmaal aan de  
achterkant (gesloten)

  Behuizingsgedeelte is  
180° draaibaar

 Spatwaterdicht IP44

Wandcontactdoos
 Schroefloze klemaansluiting 
Kontex-Plus
  Kabelinvoer éénmaal boven 

 (open), éénmaal aan de 
 achterkant (gesloten)

 Spatwaterdicht IP44

1 MB 19

AMPERE 16 32
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5
a 59,5 72,4 72,4 79,1 79,1 79,1 
b 90,0 90,0 90,0 92,0 92,0 92,0
c 130,0 130,0 131,0 142,0 142,0 142,0
d 85,0 96,0 98,0 103,0 103,0 106,0
e 62,0 77,0 77,0 84,0 84,0 84,0
f 33,5 33,5 33,5 30,0 30,0 30,0
h 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
i 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
k 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
l ø  21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0
m 72,0 87,0 87,0 94,0 94,0 94,0
n M 20 M 25 M 25 M 25 M 25 M 25
kabel mm2min. 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5
kabel mm2 max. 4 4 4 10 10 10 

Wandcontactdoos TE
 Schroefloze klemaansluiting 
Kontex-plus
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
  Kabelinvoer éénmaal boven 
(open) 

 en tweemaal beneden gesloten
  Behuizingsgedeelte is 

 180° draaibaar
 Spatwaterdicht IP44

AMPERE 16 32
AANTAL POLEN 4 5 3 4 5
a 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 
b 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0
c 153,0 155,0 155,0 155,0 155,0
d 127,0 130,0 130,0 130,0 136,0
e 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0
f 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
h ø  5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 
i 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
k ø  12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
l 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0
m 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0
n ø  10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
o M 25 M 25 M 25 M 25 M 25
p 2 x M 25 2 x M 25 2 x M 25 2 x M 25 2 x M 25
kabel mm2 min. 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5
kabel mm2 max. 4 4 10 10 10

1 MB 2

AMPERE 16              32 
AANTAL POLEN 3 4 5 4 5
a 64,0 75,0 75,0 83,0 83,0 
b 87,0 100,0 100,0 126,0 126,0 
c 117,0 129,0 131,0 155,0 155,0 
d 103,0 108,0 116,0 130,0 136,0  
e 51,0 59,0 59,0 68,0 68,0 
f - 11,0 11,0 11,0 11,0 
h ø  4,1 5,1 5,1 5,5 5,5 
i 4,5 4,5 4,5 6,5 6,5
k 40,0 - - 12,0 12,0 
l M 20 M 20 M 20 M 25 M 25
m für M 20 für M 20 für M 20 2 x M 25 2 x M 25
Leiter mm2 min. 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 
Leiter mm2 max. 4 4 4 10 10

1 MB 7

Wandcontactdoos
 Schroefloze klemaansluiting 
  Kabelinvoer éénmaal boven 
(open), éénmaal aan de  
achterkant (gesloten)

  Behuizingsgedeelte is  
180° draaibaar

 Spatwaterdicht IP44

Wandcontactdoos TE
 Schroefloze klemaansluiting 
Kontex-plus
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
  Kabelinvoer éénmaal boven 
(open) 

 en tweemaal beneden gesloten
  Behuizingsgedeelte is 

 180° draaibaar
 Spatwaterdicht IP44

AMPERE 16 32
AANTAL POLEN 4 5 3 4 5
a 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 
b 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0
c 153,0 155,0 155,0 155,0 155,0
d 127,0 130,0 130,0 130,0 136,0
e 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0
f 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
h ø  5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 
i 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
k ø  12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
l 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0
m 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0
n ø  10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
o M 25 M 25 M 25 M 25 M 25
p 2 x M 25 2 x M 25 2 x M 25 2 x M 25 2 x M 25
kabel mm2 min. 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5
kabel mm2 max. 4 4 10 10 10

1 MB 2
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7h 7h 7h
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TYP 11 906

 16 3 11 928 11 930 11 931 11 932 11 933 11 934 10 205

 16 4 11 935 11 908 11 907 11 911 11 936 11 937 10 260

 16 5 11 938 11 939 11 906 11 940 11 941 11 942 10  280

 32 4   11 956

 32 5   11 962

TYP 11 2001

 16 3 11 912 11895     10 180

 16 4  11 910 11 905  11 0027 11 0030 10 210

 16 5   11 2001    10 230

 32 3 11 918 11 919     10 275

 32 4  11 921 11 922    10 295

 32 5   11 2002    10 330

TYP 11 487

 16 4 11 967 11 538 11 485 11 968 11 969 11 970 10 320

 16 5 11 971 11 972 11 487 11 973 11 974 11 975 10 340

 32 3 11 976 11 977 11 978 11 979 11 980 11 981 10 390

 32 4 11 982 11 983 11 984 11 985 11 986 11 987 10 410

 32 5 11 988 11 989 11 990 11 991 11 992 11 993 10 425
TYP 11 906

 16 3 11 928 11 930 11 931 11 932 11 933 11 934 10 205

 16 4 11 935 11 908 11 907 11 911 11 936 11 937 10 260

 16 5 11 938 11 939 11 906 11 940 11 941 11 942 10  280

 32 4   11 956

 32 5   11 962

TYP 11 487

 16 4 11 967 11 538 11 485 11 968 11 969 11 970 10 320

 16 5 11 971 11 972 11 487 11 973 11 974 11 975 10 340

 32 3 11 976 11 977 11 978 11 979 11 980 11 981 10 390

 32 4 11 982 11 983 11 984 11 985 11 986 11 987 10 410

 32 5 11 988 11 989 11 990 11 991 11 992 11 993 10 425

15
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TYPE 11 2001

TYPE 11 906

TYPE 11 487
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WANDCONTACTDOZEN 
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 
Beschermingsfacktor IP67

Wandcontactdoos
Kabelinvoer éénmaal boven 
(open), bij 16A 1x,  
bij 32A 2x beneden (geslo-
ten)
Waterdicht IP67

Wandcontactdoos
Kabelinvoer éénmaal boven 
(open),en tweemaal beneden 
(gesloten)       
Hittebestendige contactdragers
Kontex-plus
Raamklemmen
Waterdicht IP67

Wandcontactdoos
Kabelinvoer éénmaal M50

 boven
Hittebestendige contactdragers
Kontex-plus
Raamklemmen
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

11

AMPERE 16 32
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5
a 64,0 75,0 75,0 83,0 83,0 83,0 
b 87,0 100,0 100,0 126,0 126,0 126,0
c 115,0 130,0 130,0 160,0 160,0 160,0
d 103,0 110,0 115,0 129,0 129,0 135,0
e 51,0 59,0 59,0 68,0 68,0 68,0
f 20,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
g 20,0 - - - - -
h  4,1 5,1 5,1 5,5 5,5 5,5
i 4,5 4,5 4,5 6,5 6,5 6,5
k  8,0 10,0 10,0 12,0 12,0 12,0
l - - - 65,0 65,0 65,0
m - - - 80,0 80,0 80,0
n  - - - 10,0 10,0 10,0
o M 20 M 20 M 20 M 25 M 25 M 25
p voor M 20 voor M 20 voor M 20 2 x M 25 2 x M 25 2 x M 25
kabel mm2  min. 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5
kabel mm2  max. 4 4 4 10 10 10 

AMPERE 63 
AANTAL POLEN 3 4 5 
a 118,0 118,0 118,0
b 170,0 170,0 170,0
c 228,0 228,0 228,0
d 176,0 176,0 176,0
e 104,0 104,0 104,0
f 136,0 136,0 136,0
h  6,1 6,1 6,1
i 6,0 6,0 6,0
k M 40 M 40 M 40
l M 32/40 M 32/40 M 32/40
kabel mm2 min. 6 6 6
kabel mm2 max. 25 25 25

AMPERE 125 
AANTAL POLEN 3 4 5 
a 160,0 160,0 160,0
b 260,0 260,0 260,0
c 330,0 330,0 330,0
d 168,0 168,0 168,0
e 140,0 140,0 140,0
f 240,0 240,0 240,0
h  8,3 8,3 8,3
i 10,0 10,0 10,0
k M 50 M 50 M 50
kabel mm2 min. 25 25 25
kabel mm2 max. 70 70 70

1 MB 13

1 MB 3

1 MB 20

Wandcontactdoos AMPERE                   63 
AANTAL POLEN 4 5 
a 118,0 118,0
b 170,0 170,0
c 228,0 228,0
d 176,0 176,0
e 104,0 104,0
f 136,0 136,0
h  6,1 6,1
i 6,0 6,0
k M 40 M 40
l M 32/40 M 32/40
kabel mm2 min. 6 6
kabel mm2 max. 25 25

1 MB 3

Wandcontactdoos
Kabelinvoer éénmaal boven 
(open),en tweemaal beneden 
(gesloten)       
Hittebestendige contactdragers
Kontex-plus
Raamklemmen
Waterdicht IP67

16

Wandcontactdoos
Kabelinvoer éénmaal boven 
(open),en tweemaal beneden 
(gesloten)       
Hittebestendige contactdragers
Kontex-plus
Raamklemmen
Waterdicht IP67
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l p
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n

110V
50-60 Hz

230V
50-60 Hz

400V
50-60 Hz

500V
50-60 Hz

100-300 
Hz

> 50V

301-500 
Hz

> 50V

G/
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Ve
rp
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ht

3pol 4pol 5pol
4h 4h 4h

3pol 4pol 5pol
6h 9h 9h

3pol 4pol 5pol
9h 6h 6h

3pol 4pol 5pol
7h 7h 7h

3pol 4pol 5pol
10h 10h 10h

3pol 4pol 5pol
2h 2h 2h

 16 3 11 32 11 33 11 34 11 320 11 350 11 027 10 240

 16 4 11 35 11 36 11 37 11 38 11 39 11 40 10 305

 16 5 11 41 11 42 11 43 11 343 11 390 11 342 10 340

 32 3 11 44 11 45 11 46    10 450

 32 4 11 47 11 48 11 49 11 50 11 51 11 52 10  455

 32 5 11 53 11 54 11 55  11 326 11 432 11 025 10 500

 125 3 11 436 11 437 11 438    1 1860

 125 4 11 439 11 440 11 441 11 442 11 443 11 444 1  1910

 125 5 11 445 11 446 11 447    1  2020

 63 3 11 56 11 57 11 58    5 1050

 63 4 11 59 11 60 11 61 11 62 11 433 11 341 5 1100

 63 5 11 63 11 64 11 12 11 017 11 368 11 126 5 1180

12NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

TYPE 11 55

TYPE 11 12

TYPE 11 447

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

 63 4   11 0416    5 1100

 63 5   11 0413    5 1180

TYPE 11 0413
Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.
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IEC 309, EN 60309, VDE 0623 
Beschermingsfacktor IP67

Wandcontactdoos
Kabelinvoer éénmaal boven 
(open), bij 16A 1x,  
bij 32A 2x beneden (geslo-
ten)
Waterdicht IP67

Wandcontactdoos
Kabelinvoer éénmaal boven 
(open),en tweemaal beneden 
(gesloten)       
Hittebestendige contactdragers
Kontex-plus
Raamklemmen
Waterdicht IP67

Wandcontactdoos
Kabelinvoer éénmaal M50

 boven
Hittebestendige contactdragers
Kontex-plus
Raamklemmen
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

11

AMPERE 16 32
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5
a 64,0 75,0 75,0 83,0 83,0 83,0 
b 87,0 100,0 100,0 126,0 126,0 126,0
c 115,0 130,0 130,0 160,0 160,0 160,0
d 103,0 110,0 115,0 129,0 129,0 135,0
e 51,0 59,0 59,0 68,0 68,0 68,0
f 20,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
g 20,0 - - - - -
h  4,1 5,1 5,1 5,5 5,5 5,5
i 4,5 4,5 4,5 6,5 6,5 6,5
k  8,0 10,0 10,0 12,0 12,0 12,0
l - - - 65,0 65,0 65,0
m - - - 80,0 80,0 80,0
n  - - - 10,0 10,0 10,0
o M 20 M 20 M 20 M 25 M 25 M 25
p voor M 20 voor M 20 voor M 20 2 x M 25 2 x M 25 2 x M 25
kabel mm2  min. 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5
kabel mm2  max. 4 4 4 10 10 10 

AMPERE 63 
AANTAL POLEN 3 4 5 
a 118,0 118,0 118,0
b 170,0 170,0 170,0
c 228,0 228,0 228,0
d 176,0 176,0 176,0
e 104,0 104,0 104,0
f 136,0 136,0 136,0
h  6,1 6,1 6,1
i 6,0 6,0 6,0
k M 40 M 40 M 40
l M 32/40 M 32/40 M 32/40
kabel mm2 min. 6 6 6
kabel mm2 max. 25 25 25

AMPERE 125 
AANTAL POLEN 3 4 5 
a 160,0 160,0 160,0
b 260,0 260,0 260,0
c 330,0 330,0 330,0
d 168,0 168,0 168,0
e 140,0 140,0 140,0
f 240,0 240,0 240,0
h  8,3 8,3 8,3
i 10,0 10,0 10,0
k M 50 M 50 M 50
kabel mm2 min. 25 25 25
kabel mm2 max. 70 70 70

1 MB 13

1 MB 3

1 MB 20

Wandcontactdoos AMPERE                   63 
AANTAL POLEN 4 5 
a 118,0 118,0
b 170,0 170,0
c 228,0 228,0
d 176,0 176,0
e 104,0 104,0
f 136,0 136,0
h  6,1 6,1
i 6,0 6,0
k M 40 M 40
l M 32/40 M 32/40
kabel mm2 min. 6 6
kabel mm2 max. 25 25

1 MB 3

Wandcontactdoos
Kabelinvoer éénmaal boven 
(open),en tweemaal beneden 
(gesloten)       
Hittebestendige contactdragers
Kontex-plus
Raamklemmen
Waterdicht IP67

16

Wandcontactdoos
Kabelinvoer éénmaal boven 
(open),en tweemaal beneden 
(gesloten)       
Hittebestendige contactdragers
Kontex-plus
Raamklemmen
Waterdicht IP67
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Wandcontactdoos
• Kabelinvoer:
 16A:
 1 x M20 boven (open)
 1 x diameter 20 mm onder  
 (gesloten)
 32A:
 1 x M25 boven (open)
 2 x diameter 25 mm onder
 (gesloten)

• Waterdicht IP67 

WANDCONTACTDOZEN 
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 
Beschermingsfacktor IP67

Wandcontactdoos
Kabelinvoer éénmaal boven 
(open), bij 16A 1x,  
bij 32A 2x beneden (geslo-
ten)
Waterdicht IP67

Wandcontactdoos
Kabelinvoer éénmaal boven 
(open),en tweemaal beneden 
(gesloten)       
Hittebestendige contactdragers
Kontex-plus
Raamklemmen
Waterdicht IP67

Wandcontactdoos
Kabelinvoer éénmaal M50

 boven
Hittebestendige contactdragers
Kontex-plus
Raamklemmen
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

11

AMPERE 16 32
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5
a 64,0 75,0 75,0 83,0 83,0 83,0 
b 87,0 100,0 100,0 126,0 126,0 126,0
c 115,0 130,0 130,0 160,0 160,0 160,0
d 103,0 110,0 115,0 129,0 129,0 135,0
e 51,0 59,0 59,0 68,0 68,0 68,0
f 20,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
g 20,0 - - - - -
h  4,1 5,1 5,1 5,5 5,5 5,5
i 4,5 4,5 4,5 6,5 6,5 6,5
k  8,0 10,0 10,0 12,0 12,0 12,0
l - - - 65,0 65,0 65,0
m - - - 80,0 80,0 80,0
n  - - - 10,0 10,0 10,0
o M 20 M 20 M 20 M 25 M 25 M 25
p voor M 20 voor M 20 voor M 20 2 x M 25 2 x M 25 2 x M 25
kabel mm2  min. 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5
kabel mm2  max. 4 4 4 10 10 10 

AMPERE 63 
AANTAL POLEN 3 4 5 
a 118,0 118,0 118,0
b 170,0 170,0 170,0
c 228,0 228,0 228,0
d 176,0 176,0 176,0
e 104,0 104,0 104,0
f 136,0 136,0 136,0
h  6,1 6,1 6,1
i 6,0 6,0 6,0
k M 40 M 40 M 40
l M 32/40 M 32/40 M 32/40
kabel mm2 min. 6 6 6
kabel mm2 max. 25 25 25

AMPERE 125 
AANTAL POLEN 3 4 5 
a 160,0 160,0 160,0
b 260,0 260,0 260,0
c 330,0 330,0 330,0
d 168,0 168,0 168,0
e 140,0 140,0 140,0
f 240,0 240,0 240,0
h  8,3 8,3 8,3
i 10,0 10,0 10,0
k M 50 M 50 M 50
kabel mm2 min. 25 25 25
kabel mm2 max. 70 70 70

1 MB 13

1 MB 3

1 MB 20

Wandcontactdoos AMPERE                   63 
AANTAL POLEN 4 5 
a 118,0 118,0
b 170,0 170,0
c 228,0 228,0
d 176,0 176,0
e 104,0 104,0
f 136,0 136,0
h  6,1 6,1
i 6,0 6,0
k M 40 M 40
l M 32/40 M 32/40
kabel mm2 min. 6 6
kabel mm2 max. 25 25

1 MB 3

Wandcontactdoos
Kabelinvoer éénmaal boven 
(open),en tweemaal beneden 
(gesloten)       
Hittebestendige contactdragers
Kontex-plus
Raamklemmen
Waterdicht IP67

16

Wandcontactdoos
Kabelinvoer éénmaal boven 
(open),en tweemaal beneden 
(gesloten)       
Hittebestendige contactdragers
Kontex-plus
Raamklemmen
Waterdicht IP67
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Ø 20

WANDCONTACTDOZEN 
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 
Beschermingsfacktor IP67

Wandcontactdoos
Kabelinvoer éénmaal boven 
(open), bij 16A 1x,  
bij 32A 2x beneden (geslo-
ten)
Waterdicht IP67

Wandcontactdoos
Kabelinvoer éénmaal boven 
(open),en tweemaal beneden 
(gesloten)       
Hittebestendige contactdragers
Kontex-plus
Raamklemmen
Waterdicht IP67

Wandcontactdoos
Kabelinvoer éénmaal M50

 boven
Hittebestendige contactdragers
Kontex-plus
Raamklemmen
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

11

AMPERE 16 32
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5
a 64,0 75,0 75,0 83,0 83,0 83,0 
b 87,0 100,0 100,0 126,0 126,0 126,0
c 115,0 130,0 130,0 160,0 160,0 160,0
d 103,0 110,0 115,0 129,0 129,0 135,0
e 51,0 59,0 59,0 68,0 68,0 68,0
f 20,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
g 20,0 - - - - -
h  4,1 5,1 5,1 5,5 5,5 5,5
i 4,5 4,5 4,5 6,5 6,5 6,5
k  8,0 10,0 10,0 12,0 12,0 12,0
l - - - 65,0 65,0 65,0
m - - - 80,0 80,0 80,0
n  - - - 10,0 10,0 10,0
o M 20 M 20 M 20 M 25 M 25 M 25
p voor M 20 voor M 20 voor M 20 2 x M 25 2 x M 25 2 x M 25
kabel mm2  min. 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5
kabel mm2  max. 4 4 4 10 10 10 

AMPERE 63 
AANTAL POLEN 3 4 5 
a 118,0 118,0 118,0
b 170,0 170,0 170,0
c 228,0 228,0 228,0
d 176,0 176,0 176,0
e 104,0 104,0 104,0
f 136,0 136,0 136,0
h  6,1 6,1 6,1
i 6,0 6,0 6,0
k M 40 M 40 M 40
l M 32/40 M 32/40 M 32/40
kabel mm2 min. 6 6 6
kabel mm2 max. 25 25 25

AMPERE 125 
AANTAL POLEN 3 4 5 
a 160,0 160,0 160,0
b 260,0 260,0 260,0
c 330,0 330,0 330,0
d 168,0 168,0 168,0
e 140,0 140,0 140,0
f 240,0 240,0 240,0
h  8,3 8,3 8,3
i 10,0 10,0 10,0
k M 50 M 50 M 50
kabel mm2 min. 25 25 25
kabel mm2 max. 70 70 70

1 MB 13

1 MB 3

1 MB 20

Wandcontactdoos AMPERE                   63 
AANTAL POLEN 4 5 
a 118,0 118,0
b 170,0 170,0
c 228,0 228,0
d 176,0 176,0
e 104,0 104,0
f 136,0 136,0
h  6,1 6,1
i 6,0 6,0
k M 40 M 40
l M 32/40 M 32/40
kabel mm2 min. 6 6
kabel mm2 max. 25 25

1 MB 3

Wandcontactdoos
Kabelinvoer éénmaal boven 
(open),en tweemaal beneden 
(gesloten)       
Hittebestendige contactdragers
Kontex-plus
Raamklemmen
Waterdicht IP67

16

Wandcontactdoos
Kabelinvoer éénmaal boven 
(open),en tweemaal beneden 
(gesloten)       
Hittebestendige contactdragers
Kontex-plus
Raamklemmen
Waterdicht IP67
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Ø 20

WANDCONTACTDOZEN 
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 
Beschermingsfacktor IP67

Wandcontactdoos
Kabelinvoer éénmaal boven 
(open), bij 16A 1x,  
bij 32A 2x beneden (geslo-
ten)
Waterdicht IP67

Wandcontactdoos
Kabelinvoer éénmaal boven 
(open),en tweemaal beneden 
(gesloten)       
Hittebestendige contactdragers
Kontex-plus
Raamklemmen
Waterdicht IP67

Wandcontactdoos
Kabelinvoer éénmaal M50

 boven
Hittebestendige contactdragers
Kontex-plus
Raamklemmen
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

11

AMPERE 16 32
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5
a 64,0 75,0 75,0 83,0 83,0 83,0 
b 87,0 100,0 100,0 126,0 126,0 126,0
c 115,0 130,0 130,0 160,0 160,0 160,0
d 103,0 110,0 115,0 129,0 129,0 135,0
e 51,0 59,0 59,0 68,0 68,0 68,0
f 20,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
g 20,0 - - - - -
h  4,1 5,1 5,1 5,5 5,5 5,5
i 4,5 4,5 4,5 6,5 6,5 6,5
k  8,0 10,0 10,0 12,0 12,0 12,0
l - - - 65,0 65,0 65,0
m - - - 80,0 80,0 80,0
n  - - - 10,0 10,0 10,0
o M 20 M 20 M 20 M 25 M 25 M 25
p voor M 20 voor M 20 voor M 20 2 x M 25 2 x M 25 2 x M 25
kabel mm2  min. 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5
kabel mm2  max. 4 4 4 10 10 10 

AMPERE 63 
AANTAL POLEN 3 4 5 
a 118,0 118,0 118,0
b 170,0 170,0 170,0
c 228,0 228,0 228,0
d 176,0 176,0 176,0
e 104,0 104,0 104,0
f 136,0 136,0 136,0
h  6,1 6,1 6,1
i 6,0 6,0 6,0
k M 40 M 40 M 40
l M 32/40 M 32/40 M 32/40
kabel mm2 min. 6 6 6
kabel mm2 max. 25 25 25

AMPERE 125 
AANTAL POLEN 3 4 5 
a 160,0 160,0 160,0
b 260,0 260,0 260,0
c 330,0 330,0 330,0
d 168,0 168,0 168,0
e 140,0 140,0 140,0
f 240,0 240,0 240,0
h  8,3 8,3 8,3
i 10,0 10,0 10,0
k M 50 M 50 M 50
kabel mm2 min. 25 25 25
kabel mm2 max. 70 70 70

1 MB 13

1 MB 3

1 MB 20

Wandcontactdoos AMPERE                   63 
AANTAL POLEN 4 5 
a 118,0 118,0
b 170,0 170,0
c 228,0 228,0
d 176,0 176,0
e 104,0 104,0
f 136,0 136,0
h  6,1 6,1
i 6,0 6,0
k M 40 M 40
l M 32/40 M 32/40
kabel mm2 min. 6 6
kabel mm2 max. 25 25

1 MB 3

Wandcontactdoos
Kabelinvoer éénmaal boven 
(open),en tweemaal beneden 
(gesloten)       
Hittebestendige contactdragers
Kontex-plus
Raamklemmen
Waterdicht IP67

16

Wandcontactdoos
Kabelinvoer éénmaal boven 
(open),en tweemaal beneden 
(gesloten)       
Hittebestendige contactdragers
Kontex-plus
Raamklemmen
Waterdicht IP67
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Ø 20
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WANDCONTACTDOZEN 
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 
Beschermingsfacktor IP67

Wandcontactdoos
Kabelinvoer éénmaal boven 
(open), bij 16A 1x,  
bij 32A 2x beneden (geslo-
ten)
Waterdicht IP67

Wandcontactdoos
Kabelinvoer éénmaal boven 
(open),en tweemaal beneden 
(gesloten)       
Hittebestendige contactdragers
Kontex-plus
Raamklemmen
Waterdicht IP67

Wandcontactdoos
Kabelinvoer éénmaal M50

 boven
Hittebestendige contactdragers
Kontex-plus
Raamklemmen
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

11

AMPERE 16 32
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5
a 64,0 75,0 75,0 83,0 83,0 83,0 
b 87,0 100,0 100,0 126,0 126,0 126,0
c 115,0 130,0 130,0 160,0 160,0 160,0
d 103,0 110,0 115,0 129,0 129,0 135,0
e 51,0 59,0 59,0 68,0 68,0 68,0
f 20,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
g 20,0 - - - - -
h  4,1 5,1 5,1 5,5 5,5 5,5
i 4,5 4,5 4,5 6,5 6,5 6,5
k  8,0 10,0 10,0 12,0 12,0 12,0
l - - - 65,0 65,0 65,0
m - - - 80,0 80,0 80,0
n  - - - 10,0 10,0 10,0
o M 20 M 20 M 20 M 25 M 25 M 25
p voor M 20 voor M 20 voor M 20 2 x M 25 2 x M 25 2 x M 25
kabel mm2  min. 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5
kabel mm2  max. 4 4 4 10 10 10 

AMPERE 63 
AANTAL POLEN 3 4 5 
a 118,0 118,0 118,0
b 170,0 170,0 170,0
c 228,0 228,0 228,0
d 176,0 176,0 176,0
e 104,0 104,0 104,0
f 136,0 136,0 136,0
h  6,1 6,1 6,1
i 6,0 6,0 6,0
k M 40 M 40 M 40
l M 32/40 M 32/40 M 32/40
kabel mm2 min. 6 6 6
kabel mm2 max. 25 25 25

AMPERE 125 
AANTAL POLEN 3 4 5 
a 160,0 160,0 160,0
b 260,0 260,0 260,0
c 330,0 330,0 330,0
d 168,0 168,0 168,0
e 140,0 140,0 140,0
f 240,0 240,0 240,0
h  8,3 8,3 8,3
i 10,0 10,0 10,0
k M 50 M 50 M 50
kabel mm2 min. 25 25 25
kabel mm2 max. 70 70 70

1 MB 13

1 MB 3

1 MB 20

Wandcontactdoos AMPERE                   63 
AANTAL POLEN 4 5 
a 118,0 118,0
b 170,0 170,0
c 228,0 228,0
d 176,0 176,0
e 104,0 104,0
f 136,0 136,0
h  6,1 6,1
i 6,0 6,0
k M 40 M 40
l M 32/40 M 32/40
kabel mm2 min. 6 6
kabel mm2 max. 25 25

1 MB 3

Wandcontactdoos
Kabelinvoer éénmaal boven 
(open),en tweemaal beneden 
(gesloten)       
Hittebestendige contactdragers
Kontex-plus
Raamklemmen
Waterdicht IP67

16

Wandcontactdoos
Kabelinvoer éénmaal boven 
(open),en tweemaal beneden 
(gesloten)       
Hittebestendige contactdragers
Kontex-plus
Raamklemmen
Waterdicht IP67
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3pol 4pol 5pol
4h 4h 4h

3pol 4pol 5pol
6h 9h 9h

3pol 4pol 5pol
9h 6h 6h

3pol 4pol 5pol
7h 7h 7h

3pol 4pol 5pol
10h 10h 10h

3pol 4pol 5pol
2h 2h 2h

 16 3 11 32 11 33 11 34 11 320 11 350 11 027 10 240

 16 4 11 35 11 36 11 37 11 38 11 39 11 40 10 305

 16 5 11 41 11 42 11 43 11 343 11 390 11 342 10 340

 32 3 11 44 11 45 11 46    10 450

 32 4 11 47 11 48 11 49 11 50 11 51 11 52 10  455

 32 5 11 53 11 54 11 55  11 326 11 432 11 025 10 500

 125 3 11 436 11 437 11 438    1 1860

 125 4 11 439 11 440 11 441 11 442 11 443 11 444 1  1910

 125 5 11 445 11 446 11 447    1  2020

 63 3 11 56 11 57 11 58    5 1050

 63 4 11 59 11 60 11 61 11 62 11 433 11 341 5 1100

 63 5 11 63 11 64 11 12 11 017 11 368 11 126 5 1180

12NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

TYPE 11 55

TYPE 11 12

TYPE 11 447

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

 63 4   11 0416    5 1100

 63 5   11 0413    5 1180

TYPE 11 0413
Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

17
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NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG
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 INBOUWCONTACTDOZEN recht 
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 
Beschermingsfactor IP44, IP55

Inbouwcontactdoos
Flens 107 x 100 mm
Hittebestendige contactdrager
Kontex-plus
Raamklemmen
Spatwaterdicht IP44

AMPERE 63 
AANTAL POLEN 3 4 5 
a 107,0 107,0 107,0
b 100,0 100,0 100,0
c 85,0 85,0 85,0
d 77,0 77,0 77,0
e ø 6,5 6,5 6,5
f 12,0 12,0 12,0
h 56,0 56,0 56,0
i 77,0 77,0 77,0
k 110,0 110,0 110,0
l ø 88,0 88,0 88,0
m 7,0 7,0 7,0
kabel mm2 min. 6 6 6
kabel mm2 max. 25 25 254 MB 8

13

Inbouwcontactdoos
 Schroefloze klemaansluiting 
Kontex-plus
Flens 75 x 75 mm
 Spatwaterdicht IP44

AMPERE 16 32
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5
a 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 
b 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
c 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
d 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
e ø 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
f 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0
h 35,5 35,5 35,5 50,0 50,0 50,0
i 51,0 53,0 53,0 62,0 62,0 62,0
k 70,0 80,0 85,0 90,0 90,0 98,0
l ø 45,0 45,0 55,0 60,0 60,0 60,0
m 3,5 7,0 11,5 12,0 12,0 17,0
kabel mm2  min 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5
kabel mm2 max 4 4 4 10 10 10 4 MB 99

Inbouwcontactdoos
 Schroefloze klemaansluiting 
Kontex-plus
Flens 62 x 62 mm bij 16A 3P, 

 72 x 65 mm bij 16A 4- en 5P 
 Spatwaterdicht IP44

AMPERE 16 
AANTAL POLEN 3 4 5 
a 62,0 72,0 72,0
b 62,0 65,0 65,0
c 47,0 52,0 52,0
d 47,0 52,0 52,0
e ø 5,5 5,5 5,5
f 7,0 7,0 7,0
h 35,5 35,5 35,5
i 51,0 53,0 53,0
k 70,0 80,0 85,0
l ø 45,0 45,0 55,0
m 10,0 9,0 13,0
kabel mm2 min. 1,5 1,5 1,5
kabel mm2 max. 4 4 44 MB 100

Inbouwcontactdoos
 Schroefloze klemaansluiting 
Kontex-plus
Flens 62 x 62 mm
 Spatwaterdicht IP44

AMPERE 16 
AANTAL POLEN 3 
a 62,0 
b 62,0
c 47,0
d 47,0
e ø 5,5
f 7,0
h 35,5 
i 51,0
k 70,0
l ø 45,0
m 10,0
kabel mm2 min. 1,5 
kabel mm2 max. 4 4 MB 100

 INBOUWCONTACTDOZEN recht 

18

Beschermingsfactor IP44
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3pol 4pol 5pol
4h 4h 4h

3pol 4pol 5pol
6h 9h 9h

3pol 4pol 5pol
9h 6h 6h

3pol 4pol 5pol
7h 7h 7h

3pol 4pol 5pol
10h 10h 10h

3pol 4pol 5pol
2h 2h 2h

 63 3 13 06 13 07 13 08 13 592 13 254  5 560

 63 4 13 09 13 04 13 4 13 01 13 320 13 077 5 680

 63 5 13 140 13 05 13 6 13 168 13 321 13 051 5 730

TYPE 13 6

NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG 14
Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

 16 3 13 685 13 686 13 687 13 688 13 689 13 690 10 125

 16 4 13 691 13 692 13 693 13 694 13 695 13 696 10 130

 16 5 13 697 13 698 13 2001 13 699 13 700 13 701 10 150

 32 3 13 702 13 703 13 704 13 705 13 706 13 707 10 215

 32 4  13 708 13 709 13 710 13 711 13 712 13 713 10 235

 32 5 13 714 13 715 13 2002 13 716 13 717 13 718 10   250
TYP 13 2001

 16 3 13 667 13 668 13 669 13 670 13 671 13 672 10 115

 16 4  13 673 13 674 13 675 13 676 13 677 13 678 10 125

 16 5 13 679 13 680 13 681 13 682 13 683 13 684 10   145

TYP 13 681

 16 3  13 646     10 120

 

TYP 13 646

19

16 4 13 661 13 662 13 663 13 664 13 665 13 666 10 120

16 3 13 656 13 646 13 657 13 658 13 659 13 660 10 120

* Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen
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 INBOUWCONTACTDOZEN recht 
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 
Beschermingsfactor IP44, IP55

Inbouwcontactdoos
Flens 107 x 100 mm
Hittebestendige contactdrager
Kontex-plus
Raamklemmen
Spatwaterdicht IP44

AMPERE 63 
AANTAL POLEN 3 4 5 
a 107,0 107,0 107,0
b 100,0 100,0 100,0
c 85,0 85,0 85,0
d 77,0 77,0 77,0
e ø 6,5 6,5 6,5
f 12,0 12,0 12,0
h 56,0 56,0 56,0
i 77,0 77,0 77,0
k 110,0 110,0 110,0
l ø 88,0 88,0 88,0
m 7,0 7,0 7,0
kabel mm2 min. 6 6 6
kabel mm2 max. 25 25 254 MB 8

13

Inbouwcontactdoos
 Schroefloze klemaansluiting 
Kontex-plus
Flens 75 x 75 mm
 Spatwaterdicht IP44

AMPERE 16 32
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5
a 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 
b 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
c 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
d 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
e ø 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
f 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0
h 35,5 35,5 35,5 50,0 50,0 50,0
i 51,0 53,0 53,0 62,0 62,0 62,0
k 70,0 80,0 85,0 90,0 90,0 98,0
l ø 45,0 45,0 55,0 60,0 60,0 60,0
m 3,5 7,0 11,5 12,0 12,0 17,0
kabel mm2  min 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5
kabel mm2 max 4 4 4 10 10 10 4 MB 99

Inbouwcontactdoos
 Schroefloze klemaansluiting 
Kontex-plus
Flens 62 x 62 mm bij 16A 3P, 

 72 x 65 mm bij 16A 4- en 5P 
 Spatwaterdicht IP44

AMPERE 16 
AANTAL POLEN 3 4 5 
a 62,0 72,0 72,0
b 62,0 65,0 65,0
c 47,0 52,0 52,0
d 47,0 52,0 52,0
e ø 5,5 5,5 5,5
f 7,0 7,0 7,0
h 35,5 35,5 35,5
i 51,0 53,0 53,0
k 70,0 80,0 85,0
l ø 45,0 45,0 55,0
m 10,0 9,0 13,0
kabel mm2 min. 1,5 1,5 1,5
kabel mm2 max. 4 4 44 MB 100

Inbouwcontactdoos
 Schroefloze klemaansluiting 
Kontex-plus
Flens 62 x 62 mm
 Spatwaterdicht IP44

AMPERE 16 
AANTAL POLEN 3 
a 62,0 
b 62,0
c 47,0
d 47,0
e ø 5,5
f 7,0
h 35,5 
i 51,0
k 70,0
l ø 45,0
m 10,0
kabel mm2 min. 1,5 
kabel mm2 max. 4 4 MB 100

 INBOUWCONTACTDOZEN recht 
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Beschermingsfactor IP44
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Inbouwcontactdoos
• Schroefloze klemaansluiting

• Kontex-plus

• Flens:
 56 x 56 bij 16A 3p
 60 x 60 bij 16A 4p

• Spatwaterdicht IP67 
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 INBOUWCONTACTDOZEN recht 
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 
Beschermingsfactor IP44, IP55

Inbouwcontactdoos
Flens 107 x 100 mm
Hittebestendige contactdrager
Kontex-plus
Raamklemmen
Spatwaterdicht IP44

AMPERE 63 
AANTAL POLEN 3 4 5 
a 107,0 107,0 107,0
b 100,0 100,0 100,0
c 85,0 85,0 85,0
d 77,0 77,0 77,0
e ø 6,5 6,5 6,5
f 12,0 12,0 12,0
h 56,0 56,0 56,0
i 77,0 77,0 77,0
k 110,0 110,0 110,0
l ø 88,0 88,0 88,0
m 7,0 7,0 7,0
kabel mm2 min. 6 6 6
kabel mm2 max. 25 25 254 MB 8

13

Inbouwcontactdoos
 Schroefloze klemaansluiting 
Kontex-plus
Flens 75 x 75 mm
 Spatwaterdicht IP44

AMPERE 16 32
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5
a 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 
b 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
c 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
d 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
e ø 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
f 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0
h 35,5 35,5 35,5 50,0 50,0 50,0
i 51,0 53,0 53,0 62,0 62,0 62,0
k 70,0 80,0 85,0 90,0 90,0 98,0
l ø 45,0 45,0 55,0 60,0 60,0 60,0
m 3,5 7,0 11,5 12,0 12,0 17,0
kabel mm2  min 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5
kabel mm2 max 4 4 4 10 10 10 4 MB 99

Inbouwcontactdoos
 Schroefloze klemaansluiting 
Kontex-plus
Flens 62 x 62 mm bij 16A 3P, 

 72 x 65 mm bij 16A 4- en 5P 
 Spatwaterdicht IP44

AMPERE 16 
AANTAL POLEN 3 4 5 
a 62,0 72,0 72,0
b 62,0 65,0 65,0
c 47,0 52,0 52,0
d 47,0 52,0 52,0
e ø 5,5 5,5 5,5
f 7,0 7,0 7,0
h 35,5 35,5 35,5
i 51,0 53,0 53,0
k 70,0 80,0 85,0
l ø 45,0 45,0 55,0
m 10,0 9,0 13,0
kabel mm2 min. 1,5 1,5 1,5
kabel mm2 max. 4 4 44 MB 100

Inbouwcontactdoos
 Schroefloze klemaansluiting 
Kontex-plus
Flens 62 x 62 mm
 Spatwaterdicht IP44

AMPERE 16 
AANTAL POLEN 3 
a 62,0 
b 62,0
c 47,0
d 47,0
e ø 5,5
f 7,0
h 35,5 
i 51,0
k 70,0
l ø 45,0
m 10,0
kabel mm2 min. 1,5 
kabel mm2 max. 4 4 MB 100

 INBOUWCONTACTDOZEN recht 
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Beschermingsfactor IP44
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3pol 4pol 5pol
6h 9h 9h

3pol 4pol 5pol
9h 6h 6h

3pol 4pol 5pol
7h 7h 7h

3pol 4pol 5pol
10h 10h 10h

3pol 4pol 5pol
2h 2h 2h

 63 3 13 06 13 07 13 08 13 592 13 254  5 560

 63 4 13 09 13 04 13 4 13 01 13 320 13 077 5 680

 63 5 13 140 13 05 13 6 13 168 13 321 13 051 5 730

TYPE 13 6

NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG 14
Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

 16 3 13 685 13 686 13 687 13 688 13 689 13 690 10 125

 16 4 13 691 13 692 13 693 13 694 13 695 13 696 10 130

 16 5 13 697 13 698 13 2001 13 699 13 700 13 701 10 150

 32 3 13 702 13 703 13 704 13 705 13 706 13 707 10 215

 32 4  13 708 13 709 13 710 13 711 13 712 13 713 10 235

 32 5 13 714 13 715 13 2002 13 716 13 717 13 718 10   250
TYP 13 2001

 16 3 13 667 13 668 13 669 13 670 13 671 13 672 10 115

 16 4  13 673 13 674 13 675 13 676 13 677 13 678 10 125

 16 5 13 679 13 680 13 681 13 682 13 683 13 684 10   145

TYP 13 681

 16 3  13 646     10 120

 

TYP 13 646
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16 4 13 661 13 662 13 663 13 664 13 665 13 666 10 120

16 3 13 656 13 646 13 657 13 658 13 659 13 660 10 120

* Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen
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NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

TYPE 13 2001

TYPE 13 681

TYPE 13 646

TYPE 13 6
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INBOUWCONTACTDOZEN schuin 
IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Beschermingsfactor IP44, IP55   

Inbouwcontactdoos
Hoek 20 °
 Schroefloze klemaansluiting 
Kontex-plus
Flens 85 x 85 mm
Spatwaterdicht IP44

AMPERE 16 32 
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5
a 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 
b 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
c 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
d 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
e ø 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
f 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
h 46,0 46,0 46,0 61,0 61,0 61,0
i 54,0 58,0 60,0 68,0 68,0 69,0
l 57,0 65,0 70,0 78,0 78,0 78,0

 20° 20 ° 20° 20° 20° 20°
kabel mm2 min. 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 
kabel mm2 max. 4 4 4 10 10 10

4 MB 109

Inbouwcontactdoos
Hoek 20 °
 Schroefloze klemaansluiting 
Kontex-plus
Flens 74 x 62 mm bij 16A 3P, 

 100 x 92 mm bij andere 
 uitvoeringen

Spatwaterdicht IP44

AMPERE 16 32
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5
a 74,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
b 62,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0
c 60,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
d 52,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0
e ø 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
f 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
h 46,0 46,0 46,0 61,0 61,0 61,0
i 48,0 50,0 55,0 68,0 68,0 60,0
k 57,0 65,0 70,0 75,0 75,0 78,0
l 52,0 65,0 70,0 75,0 75,0 78,0

 20° 20° 20° 20° 20° 20°
kabel mm2  min 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5
kabel mm2 max 4 4 4 10 10 10 4 MB 112

Inbouwcontactdoos
Hoek 20 °
 Schroefloze klemaansluiting 
Kontex-plus
Flens 75 x 75 mm
Spatwaterdicht IP44

AMPERE 16 
AANTAL POLEN 5 
a 75,0
b 75,0
c 60,0
d 60,0
e ø 5,5
f 8,0
h 46,0
i 54,0
k 70,0
l 65,0

 20°
kabel mm2 min. 1,5
kabel mm2 max. 4 4 MB 110

Inbouwcontactdoos
Hoek 15 °
Flens 114 x 114 mm
Hittebestendige contactdragers
Kontex-plus
Spatwaterdicht IP44

AMPERE 63 
AANTAL POLEN 3 4 5 
a 114,0 114,0 114,0
b 114,0 114,0 114,0
c 90,0 90,0 90,0
d 90,0 90,0 90,0
e ø 6,5 6,5 6,5
f 12,0 12,0 12,0
h 65,0 65,0 65,0
i 67,5 67,5 67,5
l 92,0 92,0 92,0
kabel mm2 min. 6 6 6
kabel mm2 max. 25 25 25

4 MB 10

Inbouwcontactdoos
Hoek 15 °
 Schroefloze klemaansluiting 
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Kontex-plus
Raamklemmen
Flens 114 x 114 mm
Spatwaterdicht IP44

AMPERE                     63 
AANTAL POLEN 4 5 
a 114,0 114,0
b 114,0 114,0
c 90,0 90,0
d 90,0 90,0
e ø 6,5 6,5
f 12,0 12,0
h 74,0 74,0
i 81,0 81,0
l ø 92,0 92,0
kabel mm2 min. 6 6
kabel mm2 max. 25 25 

4 MB 266
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3pol 4pol 5pol
4h 4h 4h

3pol 4pol 5pol
6h 9h 9h

3pol 4pol 5pol
9h 6h 6h

3pol 4pol 5pol
7h 7h 7h

3pol 4pol 5pol
10h 10h 10h

3pol 4pol 5pol
2h 2h 2h

 16 3 12 748 12 749 12 750 12 751 12 861 12 752 10 135

 16 4 12 862 12 863 12 753 12 864 12 754 12 865 10 155

 16 5 12 755 12 756 12 757 12 758 12 866 12 759 10 175

 32 3 12 760 12 761 12 867 12 762 12 868 12 869 10 215

 32 4 12 870 12 763 12 764 12 765 12 871 12 872 10 235

 32 5 12 766 12 767 12 768 12 769 12 770 12 873 10 250 
TYP 12 757

 16 3  12 771 12 772 12 773 12 774 12 775 12 776 10  120

 16  4 12 777 12 778 12 779 12 780 12 781 12 782 10  175

 16  5 12 783 12 784 12 730 12 785 12 786 12 787 10 195

 32 3 12 788 12 789 12 790 12 874 12 791 12 792 10 230

 32 4 12 793 12 794 12 795 12 796 12 797 12 798 10 250

 32 5 12 799 12 800 12 801 12 802 12 803 12 804 10  265
TYP 12 730

 16 5 12 743 12 744 12 2001 12 745 12 746 12 747 10 165

 

TYP 12 2001

16NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG
Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

 63  3 12 134 12 135 12 136  12 381 12 230 5 620

 63 4 12 137 12 07 12 01 12 04 12 382 12 153 5 700

 63 5 12 138 12 08 12 02 12 195 12 383  5 750

 

TYPE 12 02

 63 4   12 0321    5 540

 63 5   12 0306    5 585

 

TYP 12 0306
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INBOUWCONTACTDOZEN schuin 
IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Beschermingsfactor IP44, IP55   

Inbouwcontactdoos
Hoek 20 °
 Schroefloze klemaansluiting 
Kontex-plus
Flens 85 x 85 mm
Spatwaterdicht IP44

AMPERE 16 32 
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5
a 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 
b 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
c 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
d 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
e ø 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
f 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
h 46,0 46,0 46,0 61,0 61,0 61,0
i 54,0 58,0 60,0 68,0 68,0 69,0
l 57,0 65,0 70,0 78,0 78,0 78,0

 20° 20 ° 20° 20° 20° 20°
kabel mm2 min. 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 
kabel mm2 max. 4 4 4 10 10 10

4 MB 109

Inbouwcontactdoos
Hoek 20 °
 Schroefloze klemaansluiting 
Kontex-plus
Flens 74 x 62 mm bij 16A 3P, 

 100 x 92 mm bij andere 
 uitvoeringen

Spatwaterdicht IP44

AMPERE 16 32
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5
a 74,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
b 62,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0
c 60,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
d 52,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0
e ø 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
f 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
h 46,0 46,0 46,0 61,0 61,0 61,0
i 48,0 50,0 55,0 68,0 68,0 60,0
k 57,0 65,0 70,0 75,0 75,0 78,0
l 52,0 65,0 70,0 75,0 75,0 78,0

 20° 20° 20° 20° 20° 20°
kabel mm2  min 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5
kabel mm2 max 4 4 4 10 10 10 4 MB 112

Inbouwcontactdoos
Hoek 20 °
 Schroefloze klemaansluiting 
Kontex-plus
Flens 75 x 75 mm
Spatwaterdicht IP44

AMPERE 16 
AANTAL POLEN 5 
a 75,0
b 75,0
c 60,0
d 60,0
e ø 5,5
f 8,0
h 46,0
i 54,0
k 70,0
l 65,0

 20°
kabel mm2 min. 1,5
kabel mm2 max. 4 4 MB 110

Inbouwcontactdoos
Hoek 15 °
Flens 114 x 114 mm
Hittebestendige contactdragers
Kontex-plus
Spatwaterdicht IP44

AMPERE 63 
AANTAL POLEN 3 4 5 
a 114,0 114,0 114,0
b 114,0 114,0 114,0
c 90,0 90,0 90,0
d 90,0 90,0 90,0
e ø 6,5 6,5 6,5
f 12,0 12,0 12,0
h 65,0 65,0 65,0
i 67,5 67,5 67,5
l 92,0 92,0 92,0
kabel mm2 min. 6 6 6
kabel mm2 max. 25 25 25

4 MB 10

Inbouwcontactdoos
Hoek 15 °
 Schroefloze klemaansluiting 
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Kontex-plus
Raamklemmen
Flens 114 x 114 mm
Spatwaterdicht IP44

AMPERE                     63 
AANTAL POLEN 4 5 
a 114,0 114,0
b 114,0 114,0
c 90,0 90,0
d 90,0 90,0
e ø 6,5 6,5
f 12,0 12,0
h 74,0 74,0
i 81,0 81,0
l ø 92,0 92,0
kabel mm2 min. 6 6
kabel mm2 max. 25 25 

4 MB 266
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3pol 4pol 5pol
6h 9h 9h

3pol 4pol 5pol
9h 6h 6h

3pol 4pol 5pol
7h 7h 7h

3pol 4pol 5pol
10h 10h 10h

3pol 4pol 5pol
2h 2h 2h

 16 3 12 748 12 749 12 750 12 751 12 861 12 752 10 135

 16 4 12 862 12 863 12 753 12 864 12 754 12 865 10 155

 16 5 12 755 12 756 12 757 12 758 12 866 12 759 10 175

 32 3 12 760 12 761 12 867 12 762 12 868 12 869 10 215

 32 4 12 870 12 763 12 764 12 765 12 871 12 872 10 235

 32 5 12 766 12 767 12 768 12 769 12 770 12 873 10 250 
TYP 12 757

 16 3  12 771 12 772 12 773 12 774 12 775 12 776 10  120

 16  4 12 777 12 778 12 779 12 780 12 781 12 782 10  175

 16  5 12 783 12 784 12 730 12 785 12 786 12 787 10 195

 32 3 12 788 12 789 12 790 12 874 12 791 12 792 10 230

 32 4 12 793 12 794 12 795 12 796 12 797 12 798 10 250

 32 5 12 799 12 800 12 801 12 802 12 803 12 804 10  265
TYP 12 730

 16 5 12 743 12 744 12 2001 12 745 12 746 12 747 10 165

 

TYP 12 2001

16NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG
Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

 63  3 12 134 12 135 12 136  12 381 12 230 5 620

 63 4 12 137 12 07 12 01 12 04 12 382 12 153 5 700

 63 5 12 138 12 08 12 02 12 195 12 383  5 750

 

TYPE 12 02

 63 4   12 0321    5 540

 63 5   12 0306    5 585

 

TYP 12 0306
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NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

TYPE 12 757

TYPE 12 730

TYPE 12 2001

TYPE 12 0306

TYPE 12 02
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INBOUWCONTACTDOZEN recht   
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 
Beschermingsfactor IP67

17

Inbouwcontactdoos
 Schroefloze klemaansluiting 
Kontex-plus
Flens 75 x 75 mm
Waterdicht IP67

AMPERE 16 32
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5
a 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
b 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
c 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 
d 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
e ø 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
f 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0
h 35,5 35,5 35,5 50,0 50,0 50,0
i 57,0 58,0 57,0 65,0 65,0 65,0
k 76,0 83,0 93,0 100,0 100,0 106,0
l ø 45,0 45,0 55,0 60,0 60,0 60,0
m 3,5 7,0 11,5 12,0 12,0 17,0
kabel mm2  min 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 
kabel mm2 max 4 4 4 10 10 10 4 MB 105

Inbouwcontactdoos
 Schroefloze klemaansluiting 
Kontex-plus
Flens 62 x 62 mm bij 16A 3P,

 72 x 65 mm bij 16 A 4- en 5P
Waterdicht IP67

AMPERE 16 
AANTAL POLEN 3 4 5 
a 62,0 72,0 72,0
b 62,0 65,0 65,0
c 47,0 52,0 52,0 
d 47,0 52,0 52,0
e ø 5,5 5,5 5,5
f 7,0 7,0 7,0
h 35,5 35,5 35,5
i 57,0 58,0 57,0
k 76,0 83,0 93,0
l ø 45,0 45,0 55,0
m 10,0 9,0 13,0
kabel mm2 min. 1,5 1,5 1,5
kabel mm2 max. 4 4 44 MB 104

Inbouwcontactdoos
Flens 107 x 100 mm
Hittebestendige contactdragers
Kontex-plus
Raamklemmen
Waterdicht IP67

Inbouwcontactdoos
Flens 120 x 120 mm
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Kontex-plus
Raamklemmen
Waterdicht IP67

AMPERE 125 
AANTAL POLEN 3 4 5 
a 120,0 120,0 120,0
b 120,0 120,0 120,0
c 100,0 100,0 100,0
d 100,0 100,0 100,0
e ø 6,5 6,5 6,5
f 21,0 21,0 21,0
h 50,0 50,0 50,0
i 117,0 117,0 117,0
k 129,0 129,0 129,0
l ø 84,0 84,0 84,0
m 6,0 6,0 6,0
kabel mm2 min. 25 25 25
kabel mm2 max. 70 70 70

AMPERE 63 
AANTAL POLEN 3 4 5 
a 107,0 107,0 107,0
b 100,0 100,0 100,0
c 85,0 85,0 85,0
d 77,0 77,0 77,0
e ø 6,5 6,5 6,5
f 12,0 12,0 12,0
h 56,5 56,5 56,5
i 76,0 76,0 76,0
k 113,0 113,0 113,0
l ø 88,0 88,0 88,0
m 7,0 7,0 7,0
kabel mm2 min. 6 6 6
kabel mm2 max. 25 25 254 MB 50

4 MB 55

Inbouwcontactdoos
 Schroefloze klemaansluiting 
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Kontex-plus
Raamklemmen
Flens 107 x 100 mm 
Waterdicht IP67

AMPERE                                     63 
AANTAL POLEN 4 5 
a 107,0 107,0
b 100,0 100,0
c 85,0 85,0 
d 77,0 77,0
e ø 6,5 6,5
f 12,0 12,0
h 67,0 67,0
i 76,0 76,0
k 113,0 113,0
l ø 88,0 88,0
m 7,0 7,0
kabel mm2 min. 6 6
kabel mm2 max. 25 254 MB 267
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3pol 4pol 5pol
7h 7h 7h

3pol 4pol 5pol
10h 10h 10h

3pol 4pol 5pol
2h 2h 2h

18NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

 16 3 13 733 13 734 13 735  13 736  10  155

 16 4 13 737 13 738 13 739 13 740 13 741 13 742 10 185

 16 5 13 743 13 744 13 745 13 746 13 747 13 748 10 205

 32  3 13 749 13 750 13 751  13 752 13 753 10  260

 32 4 13 754 13 755 13 756 13 757 13 758 13 759 10  275

 32 5 13 760 13 761 13 762 13 763 13 764 13 765 10 290
TYP 13 745

 16 3 13 719 13 720 13 721  13 722 13 723 10  155

 16 4 13 724 13 725 13 726 13 727 13 728 13 729 10 195

 16 5 13 730 13 731 13 732    10 210

TYP 13 732

 63 3  13 95 13 96 13 97    5 535

 63 4 13 98 13 99 13 100 13 101   5 595

 63 5 13 102 13 103 13 104    5 640

 125 3 13 445 13 452     5 1030

 125 4  13 449 13 447 13 448   5 1090

 125 5   13 451    5 1195

TYP 13 104

TYP 13 451

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

 63 4   13 01131    5 565

 63 5   13 0119    5 610

TYP 13 0119
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INBOUWCONTACTDOZEN recht   
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 
Beschermingsfactor IP67

17

Inbouwcontactdoos
 Schroefloze klemaansluiting 
Kontex-plus
Flens 75 x 75 mm
Waterdicht IP67

AMPERE 16 32
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5
a 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
b 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
c 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 
d 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
e ø 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
f 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0
h 35,5 35,5 35,5 50,0 50,0 50,0
i 57,0 58,0 57,0 65,0 65,0 65,0
k 76,0 83,0 93,0 100,0 100,0 106,0
l ø 45,0 45,0 55,0 60,0 60,0 60,0
m 3,5 7,0 11,5 12,0 12,0 17,0
kabel mm2  min 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 
kabel mm2 max 4 4 4 10 10 10 4 MB 105

Inbouwcontactdoos
 Schroefloze klemaansluiting 
Kontex-plus
Flens 62 x 62 mm bij 16A 3P,

 72 x 65 mm bij 16 A 4- en 5P
Waterdicht IP67

AMPERE 16 
AANTAL POLEN 3 4 5 
a 62,0 72,0 72,0
b 62,0 65,0 65,0
c 47,0 52,0 52,0 
d 47,0 52,0 52,0
e ø 5,5 5,5 5,5
f 7,0 7,0 7,0
h 35,5 35,5 35,5
i 57,0 58,0 57,0
k 76,0 83,0 93,0
l ø 45,0 45,0 55,0
m 10,0 9,0 13,0
kabel mm2 min. 1,5 1,5 1,5
kabel mm2 max. 4 4 44 MB 104

Inbouwcontactdoos
Flens 107 x 100 mm
Hittebestendige contactdragers
Kontex-plus
Raamklemmen
Waterdicht IP67

Inbouwcontactdoos
Flens 120 x 120 mm
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Kontex-plus
Raamklemmen
Waterdicht IP67

AMPERE 125 
AANTAL POLEN 3 4 5 
a 120,0 120,0 120,0
b 120,0 120,0 120,0
c 100,0 100,0 100,0
d 100,0 100,0 100,0
e ø 6,5 6,5 6,5
f 21,0 21,0 21,0
h 50,0 50,0 50,0
i 117,0 117,0 117,0
k 129,0 129,0 129,0
l ø 84,0 84,0 84,0
m 6,0 6,0 6,0
kabel mm2 min. 25 25 25
kabel mm2 max. 70 70 70

AMPERE 63 
AANTAL POLEN 3 4 5 
a 107,0 107,0 107,0
b 100,0 100,0 100,0
c 85,0 85,0 85,0
d 77,0 77,0 77,0
e ø 6,5 6,5 6,5
f 12,0 12,0 12,0
h 56,5 56,5 56,5
i 76,0 76,0 76,0
k 113,0 113,0 113,0
l ø 88,0 88,0 88,0
m 7,0 7,0 7,0
kabel mm2 min. 6 6 6
kabel mm2 max. 25 25 254 MB 50

4 MB 55

Inbouwcontactdoos
 Schroefloze klemaansluiting 
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Kontex-plus
Raamklemmen
Flens 107 x 100 mm 
Waterdicht IP67

AMPERE                                     63 
AANTAL POLEN 4 5 
a 107,0 107,0
b 100,0 100,0
c 85,0 85,0 
d 77,0 77,0
e ø 6,5 6,5
f 12,0 12,0
h 67,0 67,0
i 76,0 76,0
k 113,0 113,0
l ø 88,0 88,0
m 7,0 7,0
kabel mm2 min. 6 6
kabel mm2 max. 25 254 MB 267
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18NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

 16 3 13 733 13 734 13 735  13 736  10  155

 16 4 13 737 13 738 13 739 13 740 13 741 13 742 10 185

 16 5 13 743 13 744 13 745 13 746 13 747 13 748 10 205

 32  3 13 749 13 750 13 751  13 752 13 753 10  260

 32 4 13 754 13 755 13 756 13 757 13 758 13 759 10  275

 32 5 13 760 13 761 13 762 13 763 13 764 13 765 10 290
TYP 13 745

 16 3 13 719 13 720 13 721  13 722 13 723 10  155

 16 4 13 724 13 725 13 726 13 727 13 728 13 729 10 195

 16 5 13 730 13 731 13 732    10 210

TYP 13 732

 63 3  13 95 13 96 13 97    5 535

 63 4 13 98 13 99 13 100 13 101   5 595

 63 5 13 102 13 103 13 104    5 640

 125 3 13 445 13 452     5 1030

 125 4  13 449 13 447 13 448   5 1090

 125 5   13 451    5 1195

TYP 13 104

TYP 13 451

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

 63 4   13 01131    5 565

 63 5   13 0119    5 610

TYP 13 0119
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NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. +P bestellen.
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3pol 4pol 5pol
4h 4h 4h

3pol 4pol 5pol
6h 9h 9h

3pol 4pol 5pol
9h 6h 6h

3pol 4pol 5pol
7h 7h 7h

3pol 4pol 5pol
10h 10h 10h

3pol 4pol 5pol
2h 2h 2h

18NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

 16 3 13 733 13 734 13 735  13 736  10  155

 16 4 13 737 13 738 13 739 13 740 13 741 13 742 10 185

 16 5 13 743 13 744 13 745 13 746 13 747 13 748 10 205

 32  3 13 749 13 750 13 751  13 752 13 753 10  260

 32 4 13 754 13 755 13 756 13 757 13 758 13 759 10  275

 32 5 13 760 13 761 13 762 13 763 13 764 13 765 10 290
TYP 13 745

 16 3 13 719 13 720 13 721  13 722 13 723 10  155

 16 4 13 724 13 725 13 726 13 727 13 728 13 729 10 195

 16 5 13 730 13 731 13 732    10 210

TYP 13 732

 63 3  13 95 13 96 13 97    5 535

 63 4 13 98 13 99 13 100 13 101   5 595

 63 5 13 102 13 103 13 104    5 640

 125 3 13 445 13 452     5 1030

 125 4  13 449 13 447 13 448   5 1090

 125 5   13 451    5 1195

TYP 13 104

TYP 13 451

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

 63 4   13 01131    5 565

 63 5   13 0119    5 610

TYP 13 0119
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TYPE 13 732

TYPE 13 104

TYPE 13 0119

TYPE 13 451
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3pol 4pol 5pol
4h 4h 4h

3pol 4pol 5pol
6h 9h 9h

3pol 4pol 5pol
9h 6h 6h

3pol 4pol 5pol
7h 7h 7h

3pol 4pol 5pol
10h 10h 10h

3pol 4pol 5pol
2h 2h 2h

 16 3 12 748 12 749 12 750 12 751 12 861 12 752 10 135

 16 4 12 862 12 863 12 753 12 864 12 754 12 865 10 155

 16 5 12 755 12 756 12 757 12 758 12 866 12 759 10 175

 32 3 12 760 12 761 12 867 12 762 12 868 12 869 10 215

 32 4 12 870 12 763 12 764 12 765 12 871 12 872 10 235

 32 5 12 766 12 767 12 768 12 769 12 770 12 873 10 250 
TYP 12 757

 16 3  12 771 12 772 12 773 12 774 12 775 12 776 10  120

 16  4 12 777 12 778 12 779 12 780 12 781 12 782 10  175

 16  5 12 783 12 784 12 730 12 785 12 786 12 787 10 195

 32 3 12 788 12 789 12 790 12 874 12 791 12 792 10 230

 32 4 12 793 12 794 12 795 12 796 12 797 12 798 10 250

 32 5 12 799 12 800 12 801 12 802 12 803 12 804 10  265
TYP 12 730

 16 5 12 743 12 744 12 2001 12 745 12 746 12 747 10 165

 

TYP 12 2001

16NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG
Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

 63  3 12 134 12 135 12 136  12 381 12 230 5 620

 63 4 12 137 12 07 12 01 12 04 12 382 12 153 5 700

 63 5 12 138 12 08 12 02 12 195 12 383  5 750

 

TYPE 12 02

 63 4   12 0321    5 540

 63 5   12 0306    5 585

 

TYP 12 0306
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7h 7h 7h

3pol 4pol 5pol
10h 10h 10h
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18NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

 16 3 13 733 13 734 13 735  13 736  10  155

 16 4 13 737 13 738 13 739 13 740 13 741 13 742 10 185

 16 5 13 743 13 744 13 745 13 746 13 747 13 748 10 205

 32  3 13 749 13 750 13 751  13 752 13 753 10  260

 32 4 13 754 13 755 13 756 13 757 13 758 13 759 10  275

 32 5 13 760 13 761 13 762 13 763 13 764 13 765 10 290
TYP 13 745

 16 3 13 719 13 720 13 721  13 722 13 723 10  155

 16 4 13 724 13 725 13 726 13 727 13 728 13 729 10 195

 16 5 13 730 13 731 13 732    10 210

TYP 13 732

 63 3  13 95 13 96 13 97    5 535

 63 4 13 98 13 99 13 100 13 101   5 595

 63 5 13 102 13 103 13 104    5 640

 125 3 13 445 13 452     5 1030

 125 4  13 449 13 447 13 448   5 1090

 125 5   13 451    5 1195

TYP 13 104

TYP 13 451

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

 63 4   13 01131    5 565

 63 5   13 0119    5 610

TYP 13 0119
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TYPE 13 745
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INBOUWCONTACTDOZEN schuin 
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 
Beschermingsfactor IP67  

Inbouwcontactdoos
Hoek 15 °
Flens 114 x 114 mm
Hittebestendige contactdrager
Kontex-plus
Raamklemmen
Waterdicht IP67

19

AMPERE 63 
AANTAL POLEN 3 4 5 
a 114,0 114,0 114,0
b 114,0 114,0 114,0
c 90,0 90,0 90,0 
d 90,0 90,0 90,0 
e ø 6,5 6,5 6,5
f 12,0 12,0 12,0
h 65,0 65,0 65,0
i 80,0 80,0 80,0
k 92,0 92,0 92,0
l 92,0 92,0 92,0
kabel mm2 min. 6 6 6
kabel mm2 max. 25 25 25

4 MB 9

Inbouwcontactdoos
Hoek 15°
Flens 114 x 114 mm
Hittebestendige contactdrager
Vernikkelde contacten
Kontex-plus
Raamklemmen
Waterdicht IP67  

AMPERE 125 
AANTAL POLEN 3 4 5 
a 114,0 114,0 114,0
b 114,0 114,0 114,0
c 90,0 90,0 90,0
d 90,0 90,0 90,0
e ø 6,5 6,5 6,5
f 12,0 12,0 12,0
h 82,0 82,0 82,0
i 90,0 90,0 90,0
k 92,0 92,0 92,0
l 105,0 105,0 105,0
kabel mm2 min. 25 25 25
kabel mm2 max. 70 70 70

4 MB 9

Inbouwcontactdoos 
Hoek 20°
 Schroefloze klemaansluiting 
Kontex-plus
Flens 74 x 62 mm bij 16A 3P,

 100 x 92 mm bij andere
 uitvoeringen

Waterdicht IP67

AMPERE 16 32
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5
a 74,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
b 62,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0
c 60,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 
d 52,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0
e ø 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
f 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
h 46,0 46,0 46,0 61,0 61,0 61,0
i 57,0 57,0 60,0 65,0 65,0 69,0
k 57,0 65,0 70,0 75,0 75,0 78,0
l 52,0 65,0 70,0 75,0 75,0 78,0

 20° 20° 20° 20° 20° 20°
kabel mm2  min 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 
kabel mm2 max 4 4 4 10 10 10 4 MB 115

Inbouwcontactdoos
Hoek 20°
 Schroefloze klemaansluiting 
Kontex-plus
Flens 85 x 85 mm
Waterdicht IP67

AMPERE 16  32 
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5
a 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0  

b 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
c 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
d 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
e ø 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 
f 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
h 46,0 46,0 46,0 61,0 61,0 61,0
i 57,0 57,0 60,0 65,0 65,0 69,0
l ø 57,0 65,0 70,0 78,0 78,0 78,0

 20° 20° 20° 20° 20° 20°
kabel mm2 min. 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5
kabel mm2 max. 4 4 4 10 10 10 4 MB 114

Inbouwcontactdoos
Hoek 15°
 Schroefloze klemaansluiting 
Hittebestendige contactdrager
Kontex-plus
Raamklemmen
Flens 114 x 114 mm
Waterdicht IP67

AMPERE                                     63   
AANTAL POLEN 4 5 
a 114,0 114,0  
b 114,0 114,0
70,0 90,0 90,0
d 90,0 90,0
e ø 6,5 6,5 
f 12,0 12,0
h 74,0 74,0
i 80,0 80,0
l ø 92,0 92,0
kabel mm2 min. 6 6
kabel mm2 max. 25 25 
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3pol 4pol 5pol
7h 7h 7h

3pol 4pol 5pol
10h 10h 10h

3pol 4pol 5pol
2h 2h 2h

 63 3 12 000 12 001 12 002    5 680

 63 4 12 003 12 05 12 00 12 03 12 035 12 233 5 760

 63 5 12 004 12 06 12 9 12 039 12 389 12 171 5 820

20

TYPE 12 9

NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

 125 3 12 99 12 100 12 101    3 1070

 125 4 12 102 12 103 12 104 12 105 12 320 12 278 3 1230

 125 5 12 106 12 107 12 108 12 133 12 334 12 055 3 1350

 

TYPE 12 108

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

 16  3  12 825 12 826     10 160

 16  4  12 831 12 832 12 833 12 834 12 835 12 836 10  220

 16 5 12 837 12 838 12 839 12 840 12 841 12 842 10  250

 32 3  12 843 12 844     10 315

 32 4 12 846 12 847 12 848 12 849 12 850 12 851 10 330

 32 5 12 852 12 853 12 854 12 855 12 856 12 857 10  320
TYP 12 839

 16 3 12 917 12 813     10  190

 16 4  12 929 12 814 12 930   10 215

 16  5 12 815 12 816 12 817    10  240 

 32 3 12 818 12 819     10  275

 32 4  12 820 12 821 12 931   10  295

 32 5 12 822 12 823 12 824    10  335
TYP 12 817

 63 4   12 0322    5 590

 63 5   12 0307    5 635

TYP 12 0307
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Inbouwcontactdoos
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Flens 114 x 114 mm
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Kontex-plus
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AMPERE 63 
AANTAL POLEN 3 4 5 
a 114,0 114,0 114,0
b 114,0 114,0 114,0
c 90,0 90,0 90,0 
d 90,0 90,0 90,0 
e ø 6,5 6,5 6,5
f 12,0 12,0 12,0
h 65,0 65,0 65,0
i 80,0 80,0 80,0
k 92,0 92,0 92,0
l 92,0 92,0 92,0
kabel mm2 min. 6 6 6
kabel mm2 max. 25 25 25

4 MB 9

Inbouwcontactdoos
Hoek 15°
Flens 114 x 114 mm
Hittebestendige contactdrager
Vernikkelde contacten
Kontex-plus
Raamklemmen
Waterdicht IP67  

AMPERE 125 
AANTAL POLEN 3 4 5 
a 114,0 114,0 114,0
b 114,0 114,0 114,0
c 90,0 90,0 90,0
d 90,0 90,0 90,0
e ø 6,5 6,5 6,5
f 12,0 12,0 12,0
h 82,0 82,0 82,0
i 90,0 90,0 90,0
k 92,0 92,0 92,0
l 105,0 105,0 105,0
kabel mm2 min. 25 25 25
kabel mm2 max. 70 70 70

4 MB 9

Inbouwcontactdoos 
Hoek 20°
 Schroefloze klemaansluiting 
Kontex-plus
Flens 74 x 62 mm bij 16A 3P,

 100 x 92 mm bij andere
 uitvoeringen

Waterdicht IP67

AMPERE 16 32
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5
a 74,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
b 62,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0
c 60,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 
d 52,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0
e ø 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
f 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
h 46,0 46,0 46,0 61,0 61,0 61,0
i 57,0 57,0 60,0 65,0 65,0 69,0
k 57,0 65,0 70,0 75,0 75,0 78,0
l 52,0 65,0 70,0 75,0 75,0 78,0

 20° 20° 20° 20° 20° 20°
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kabel mm2 min. 6 6
kabel mm2 max. 25 25 
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• Hoek 15 º

• Flens 114 x 114 mm

• Hittebestendige contactdrager

• Kontex-plus

• Raamklemmen

• Waterdicht IP67

• Vernikkelde contacten
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• Hoek 15 º

• Schroefloze klemaansluiting

•Hittebestendige contactdrager

•Kontex-plus

•Raamklemmen

•Flens 114 x 114 mm

•Waterdicht IP67

• Vernikkelde contacten
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10h 10h 10h

3pol 4pol 5pol
2h 2h 2h

 63 3 12 000 12 001 12 002    5 680

 63 4 12 003 12 05 12 00 12 03 12 035 12 233 5 760

 63 5 12 004 12 06 12 9 12 039 12 389 12 171 5 820

20

TYPE 12 9

NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

 125 3 12 99 12 100 12 101    3 1070

 125 4 12 102 12 103 12 104 12 105 12 320 12 278 3 1230

 125 5 12 106 12 107 12 108 12 133 12 334 12 055 3 1350

 

TYPE 12 108

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

 16  3  12 825 12 826     10 160

 16  4  12 831 12 832 12 833 12 834 12 835 12 836 10  220

 16 5 12 837 12 838 12 839 12 840 12 841 12 842 10  250

 32 3  12 843 12 844     10 315

 32 4 12 846 12 847 12 848 12 849 12 850 12 851 10 330

 32 5 12 852 12 853 12 854 12 855 12 856 12 857 10  320
TYP 12 839

 16 3 12 917 12 813     10  190

 16 4  12 929 12 814 12 930   10 215

 16  5 12 815 12 816 12 817    10  240 

 32 3 12 818 12 819     10  275

 32 4  12 820 12 821 12 931   10  295

 32 5 12 822 12 823 12 824    10  335
TYP 12 817

 63 4   12 0322    5 590

 63 5   12 0307    5 635

TYP 12 0307
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129

NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. +P bestellen.

A
m

pè
re

Aa
nta

l p
ole

n

110V
50-60 Hz

230V
50-60 Hz

400V
50-60 Hz

500V
50-60 Hz

100-300 
Hz

> 50V

301-500 
Hz

> 50V

G/
stuk

Ve
rp

. 
ee

nh
.

G
ew

ic
ht

3pol 4pol 5pol
4h 4h 4h

3pol 4pol 5pol
6h 9h 9h

3pol 4pol 5pol
9h 6h 6h

3pol 4pol 5pol
7h 7h 7h

3pol 4pol 5pol
10h 10h 10h

3pol 4pol 5pol
2h 2h 2h

18NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

 16 3 13 733 13 734 13 735  13 736  10  155

 16 4 13 737 13 738 13 739 13 740 13 741 13 742 10 185

 16 5 13 743 13 744 13 745 13 746 13 747 13 748 10 205

 32  3 13 749 13 750 13 751  13 752 13 753 10  260

 32 4 13 754 13 755 13 756 13 757 13 758 13 759 10  275

 32 5 13 760 13 761 13 762 13 763 13 764 13 765 10 290
TYP 13 745

 16 3 13 719 13 720 13 721  13 722 13 723 10  155

 16 4 13 724 13 725 13 726 13 727 13 728 13 729 10 195

 16 5 13 730 13 731 13 732    10 210

TYP 13 732

 63 3  13 95 13 96 13 97    5 535

 63 4 13 98 13 99 13 100 13 101   5 595

 63 5 13 102 13 103 13 104    5 640

 125 3 13 445 13 452     5 1030

 125 4  13 449 13 447 13 448   5 1090

 125 5   13 451    5 1195

TYP 13 104

TYP 13 451

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

 63 4   13 01131    5 565

 63 5   13 0119    5 610

TYP 13 0119

23

V
er

pa
kt

e
in

ho
ud

Catalogus 2009 binnenwerk:Opmaak 1  20-3-2009  17:08  Pagina 23

TYPE 12 839

TYPE 12 9

TYPE 12 839

TYPE 12 0307

TYPE 12 108
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STEKER   
IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Beschermingsfactor IP44

Steker Quick Connect met

 Schroefloze klemaansluiting 
Vergrendeling van de behuizing

 middels schroefdraadsluiting
Met Multi-Grip-kabelwartel
Spatwaterdicht IP44 

AMPERE 16 32
POLZAHL 3 4 5 3 4 5
a ø  53,0 60,0 66,0 74,5 74,5 74,5
b 93,5 100,5 103,0 121,0 121,0 121,5
c 134,0 141,0 142,0 174,0 174,0 174,5
d 97,5 104,5 105,5 128,0 128,0 128,5
e ø 18,0 18,0 18,0 23,0 23,0 23,0
f  57,5 64,5 70,5 78,0 78,0 80,0 
Leiter mm2  min 1 1 1 2,5 2,5 2,5
Leiter mm2 max 2,5 2,5 2,5 6 6 6

2 MB 99

Steker Quick Connect met

 Vernikkelde contacten
Vergrendeling van de behuizing

 middels schroefdraadsluiting
Met Multi-Grip-kabelwartel
Spatwaterdicht IP44 

AMPERE 16 32
POLZAHL 3 4 5 3 4 5
a ø  53,0 60,0 66,0 74,5 74,5 74,5
b 93,5 100,5 103,0 121,0 121,0 121,5
c 134,0 141,0 142,0 174,0 174,0 174,5
d 97,5 104,5 105,5 128,0 128,0 128,5
e ø 18,0 18,0 18,0 23,0 23,0 23,0
f  57,5 64,5 70,5 78,0 78,0 80,0 
Leiter mm2  min 1 1 1 2,5 2,5 2,5
Leiter mm2 max 2,5 2,5 2,5 6 6 6

2 MB 99

26

Steker Quick Connect 
met

 Schroefloze klemaansluiting 
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Met Multi-Grip-kabelwartel
Spatwaterdicht IP44

AMPERE 16 32
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5 
a ø   51,0 57,5 65,0 66,0 66,0 72,0
b 95,0 95,0 97,0 118,0 118,0 117,0
c 145,0 145,0 152,0 178,0 178,0 181,0
d 109,0 109,0 116,0 133,0 133,0 135,5
e ø 18,0 18,0 21,0 23,0 23,0 27,0 
kabel mm2  min 1 1 1 2,5 2,5 2,5 
kabel mm2 max 2,5 2,5 2,5 6 6 6

2 MB 93

TE

Kabeldiameter 18 tot 23 mm

Haakse steker
Spatwaterdicht IP44

AMPERE 16 32
AANTAL POLEN 3 4 5 5
a  80,0 85,0 96,0 116,0
b 44,0 49,0 59,0 70,0 
c ø 6,5 6,5 8,0 10,0
d ø 18,0 18,0 18,0 25,0
e 51,0 57,0 64,0 -
f 90,0 95,0 74,0 101,0
kabel mm2  min 1 1 1 2,5 
kabel mm2 max 2,5 2,5 2,5 6

2 MB 12
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TYPE 21 27

 16 3 21 25      10 135

 16 4  21 29     10 150

 16 5       10 165 

 32 3 21 37      10 250

 32 4  21 41     10 270

 32 5       10 295 

TYPE 21 213

 16 3  210 539     10 135

 16 4   210 540    10 150

 16 5   21 213    10 165 

 32 3  210 541     10 250

 32 4   21 360    10 270

 32 5   21 566    10 295 

27
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TYP 21 693

 16 3 21 837 21 686 21 843 210 169 210 170 210 171 10 150

 16 4 21 872 21 839 21 687 21 688 21 847 21 849 10 170 

 16 5 210 176 21 840 21 689 210 178 210 179 21 879 10 195 

 32  3 21 838 21 690 21 844 210 184 210 185 210 186 10 265

 32 4 21 873 21 841 21 691 21 692 21 848 21 850 10 280 

 32  5 210 193  21 842 21 693 21 623 210 197 21 885 10 330 

  16 3 23 0 23 1 23 2 23 8  23 03 10 150

 16 4 23 3 23 4 23 5 23 9  23 7 10 170

 16  5   23 6    10 175

 

 32 5   23 00    10 280

TYP 23 1
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STEKER   
IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Beschermingsfactor IP44
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Spatwaterdicht IP44 
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a ø  53,0 60,0 66,0 74,5 74,5 74,5
b 93,5 100,5 103,0 121,0 121,0 121,5
c 134,0 141,0 142,0 174,0 174,0 174,5
d 97,5 104,5 105,5 128,0 128,0 128,5
e ø 18,0 18,0 18,0 23,0 23,0 23,0
f  57,5 64,5 70,5 78,0 78,0 80,0 
Leiter mm2  min 1 1 1 2,5 2,5 2,5
Leiter mm2 max 2,5 2,5 2,5 6 6 6

2 MB 99

Steker Quick Connect met

 Vernikkelde contacten
Vergrendeling van de behuizing

 middels schroefdraadsluiting
Met Multi-Grip-kabelwartel
Spatwaterdicht IP44 
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c 134,0 141,0 142,0 174,0 174,0 174,5
d 97,5 104,5 105,5 128,0 128,0 128,5
e ø 18,0 18,0 18,0 23,0 23,0 23,0
f  57,5 64,5 70,5 78,0 78,0 80,0 
Leiter mm2  min 1 1 1 2,5 2,5 2,5
Leiter mm2 max 2,5 2,5 2,5 6 6 6

2 MB 99

26

Steker Quick Connect 
met

 Schroefloze klemaansluiting 
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Met Multi-Grip-kabelwartel
Spatwaterdicht IP44

AMPERE 16 32
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5 
a ø   51,0 57,5 65,0 66,0 66,0 72,0
b 95,0 95,0 97,0 118,0 118,0 117,0
c 145,0 145,0 152,0 178,0 178,0 181,0
d 109,0 109,0 116,0 133,0 133,0 135,5
e ø 18,0 18,0 21,0 23,0 23,0 27,0 
kabel mm2  min 1 1 1 2,5 2,5 2,5 
kabel mm2 max 2,5 2,5 2,5 6 6 6

2 MB 93

TE

Kabeldiameter 18 tot 23 mm

Haakse steker
Spatwaterdicht IP44

AMPERE 16 32
AANTAL POLEN 3 4 5 5
a  80,0 85,0 96,0 116,0
b 44,0 49,0 59,0 70,0 
c ø 6,5 6,5 8,0 10,0
d ø 18,0 18,0 18,0 25,0
e 51,0 57,0 64,0 -
f 90,0 95,0 74,0 101,0
kabel mm2  min 1 1 1 2,5 
kabel mm2 max 2,5 2,5 2,5 6

2 MB 12
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Steker Quick Connect 
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Leiter mm2 max 2,5 2,5 2,5 6 6 6

2 MB 99

26

Steker Quick Connect 
met

 Schroefloze klemaansluiting 
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Met Multi-Grip-kabelwartel
Spatwaterdicht IP44

AMPERE 16 32
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5 
a ø   51,0 57,5 65,0 66,0 66,0 72,0
b 95,0 95,0 97,0 118,0 118,0 117,0
c 145,0 145,0 152,0 178,0 178,0 181,0
d 109,0 109,0 116,0 133,0 133,0 135,5
e ø 18,0 18,0 21,0 23,0 23,0 27,0 
kabel mm2  min 1 1 1 2,5 2,5 2,5 
kabel mm2 max 2,5 2,5 2,5 6 6 6

2 MB 93

TE

Kabeldiameter 18 tot 23 mm

Haakse steker
Spatwaterdicht IP44

AMPERE 16 32
AANTAL POLEN 3 4 5 5
a  80,0 85,0 96,0 116,0
b 44,0 49,0 59,0 70,0 
c ø 6,5 6,5 8,0 10,0
d ø 18,0 18,0 18,0 25,0
e 51,0 57,0 64,0 -
f 90,0 95,0 74,0 101,0
kabel mm2  min 1 1 1 2,5 
kabel mm2 max 2,5 2,5 2,5 6

2 MB 12
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• Schroefloze klemaansluiting

• Hittebestendige contactdragers

• Vernikkelde contacten

• Met Multi-Grip-kabelwartel

• Spatwaterdicht IP44

• Kabeldiameter 13 to 27 mm

STEKER   
IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Beschermingsfactor IP44

Steker Quick Connect met

 Schroefloze klemaansluiting 
Vergrendeling van de behuizing

 middels schroefdraadsluiting
Met Multi-Grip-kabelwartel
Spatwaterdicht IP44 

AMPERE 16 32
POLZAHL 3 4 5 3 4 5
a ø  53,0 60,0 66,0 74,5 74,5 74,5
b 93,5 100,5 103,0 121,0 121,0 121,5
c 134,0 141,0 142,0 174,0 174,0 174,5
d 97,5 104,5 105,5 128,0 128,0 128,5
e ø 18,0 18,0 18,0 23,0 23,0 23,0
f  57,5 64,5 70,5 78,0 78,0 80,0 
Leiter mm2  min 1 1 1 2,5 2,5 2,5
Leiter mm2 max 2,5 2,5 2,5 6 6 6

2 MB 99

Steker Quick Connect met

 Vernikkelde contacten
Vergrendeling van de behuizing

 middels schroefdraadsluiting
Met Multi-Grip-kabelwartel
Spatwaterdicht IP44 

AMPERE 16 32
POLZAHL 3 4 5 3 4 5
a ø  53,0 60,0 66,0 74,5 74,5 74,5
b 93,5 100,5 103,0 121,0 121,0 121,5
c 134,0 141,0 142,0 174,0 174,0 174,5
d 97,5 104,5 105,5 128,0 128,0 128,5
e ø 18,0 18,0 18,0 23,0 23,0 23,0
f  57,5 64,5 70,5 78,0 78,0 80,0 
Leiter mm2  min 1 1 1 2,5 2,5 2,5
Leiter mm2 max 2,5 2,5 2,5 6 6 6

2 MB 99

26

Steker Quick Connect 
met

 Schroefloze klemaansluiting 
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Met Multi-Grip-kabelwartel
Spatwaterdicht IP44

AMPERE 16 32
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5 
a ø   51,0 57,5 65,0 66,0 66,0 72,0
b 95,0 95,0 97,0 118,0 118,0 117,0
c 145,0 145,0 152,0 178,0 178,0 181,0
d 109,0 109,0 116,0 133,0 133,0 135,5
e ø 18,0 18,0 21,0 23,0 23,0 27,0 
kabel mm2  min 1 1 1 2,5 2,5 2,5 
kabel mm2 max 2,5 2,5 2,5 6 6 6

2 MB 93

TE

Kabeldiameter 18 tot 23 mm

Haakse steker
Spatwaterdicht IP44

AMPERE 16 32
AANTAL POLEN 3 4 5 5
a  80,0 85,0 96,0 116,0
b 44,0 49,0 59,0 70,0 
c ø 6,5 6,5 8,0 10,0
d ø 18,0 18,0 18,0 25,0
e 51,0 57,0 64,0 -
f 90,0 95,0 74,0 101,0
kabel mm2  min 1 1 1 2,5 
kabel mm2 max 2,5 2,5 2,5 6

2 MB 12
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STEKER   
IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Beschermingsfactor IP44

Steker Quick Connect met

 Schroefloze klemaansluiting 
Vergrendeling van de behuizing

 middels schroefdraadsluiting
Met Multi-Grip-kabelwartel
Spatwaterdicht IP44 

AMPERE 16 32
POLZAHL 3 4 5 3 4 5
a ø  53,0 60,0 66,0 74,5 74,5 74,5
b 93,5 100,5 103,0 121,0 121,0 121,5
c 134,0 141,0 142,0 174,0 174,0 174,5
d 97,5 104,5 105,5 128,0 128,0 128,5
e ø 18,0 18,0 18,0 23,0 23,0 23,0
f  57,5 64,5 70,5 78,0 78,0 80,0 
Leiter mm2  min 1 1 1 2,5 2,5 2,5
Leiter mm2 max 2,5 2,5 2,5 6 6 6

2 MB 99

Steker Quick Connect met

 Vernikkelde contacten
Vergrendeling van de behuizing

 middels schroefdraadsluiting
Met Multi-Grip-kabelwartel
Spatwaterdicht IP44 

AMPERE 16 32
POLZAHL 3 4 5 3 4 5
a ø  53,0 60,0 66,0 74,5 74,5 74,5
b 93,5 100,5 103,0 121,0 121,0 121,5
c 134,0 141,0 142,0 174,0 174,0 174,5
d 97,5 104,5 105,5 128,0 128,0 128,5
e ø 18,0 18,0 18,0 23,0 23,0 23,0
f  57,5 64,5 70,5 78,0 78,0 80,0 
Leiter mm2  min 1 1 1 2,5 2,5 2,5
Leiter mm2 max 2,5 2,5 2,5 6 6 6

2 MB 99

26

Steker Quick Connect 
met

 Schroefloze klemaansluiting 
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Met Multi-Grip-kabelwartel
Spatwaterdicht IP44

AMPERE 16 32
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5 
a ø   51,0 57,5 65,0 66,0 66,0 72,0
b 95,0 95,0 97,0 118,0 118,0 117,0
c 145,0 145,0 152,0 178,0 178,0 181,0
d 109,0 109,0 116,0 133,0 133,0 135,5
e ø 18,0 18,0 21,0 23,0 23,0 27,0 
kabel mm2  min 1 1 1 2,5 2,5 2,5 
kabel mm2 max 2,5 2,5 2,5 6 6 6

2 MB 93

TE

Kabeldiameter 18 tot 23 mm

Haakse steker
Spatwaterdicht IP44

AMPERE 16 32
AANTAL POLEN 3 4 5 5
a  80,0 85,0 96,0 116,0
b 44,0 49,0 59,0 70,0 
c ø 6,5 6,5 8,0 10,0
d ø 18,0 18,0 18,0 25,0
e 51,0 57,0 64,0 -
f 90,0 95,0 74,0 101,0
kabel mm2  min 1 1 1 2,5 
kabel mm2 max 2,5 2,5 2,5 6

2 MB 12
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110V
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4h 4h 4h

3pol 4pol 5pol
6h 9h 9h

3pol 4pol 5pol
9h 6h 6h

3pol 4pol 5pol
7h 7h 7h

3pol 4pol 5pol
10h 10h 10h

3pol 4pol 5pol
2h 2h 2h

TYPE 21 27

 16 3 21 25      10 135

 16 4  21 29     10 150

 16 5       10 165 

 32 3 21 37      10 250

 32 4  21 41     10 270

 32 5       10 295 

TYPE 21 213

 16 3  210 539     10 135

 16 4   210 540    10 150

 16 5   21 213    10 165 

 32 3  210 541     10 250

 32 4   21 360    10 270

 32 5   21 566    10 295 

27

V
er

pa
kt

e
in

ho
ud

TYP 21 693

 16 3 21 837 21 686 21 843 210 169 210 170 210 171 10 150

 16 4 21 872 21 839 21 687 21 688 21 847 21 849 10 170 

 16 5 210 176 21 840 21 689 210 178 210 179 21 879 10 195 

 32  3 21 838 21 690 21 844 210 184 210 185 210 186 10 265

 32 4 21 873 21 841 21 691 21 692 21 848 21 850 10 280 

 32  5 210 193  21 842 21 693 21 623 210 197 21 885 10 330 

  16 3 23 0 23 1 23 2 23 8  23 03 10 150

 16 4 23 3 23 4 23 5 23 9  23 7 10 170

 16  5   23 6    10 175

 

 32 5   23 00    10 280

TYP 23 1
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TYPE 21 693

TYPE 23 1
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STEKER  
IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Beschermingsfactor IP67  

Steker Quick Connect 
met

AMPERE 16 32
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5 
a ø   51,0 57,5 65,0 66,0 66,0 72,0

Steker Quick Connect TE
met

 Schroefloze klemaansluiting 
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Met Multi-Grip-kabelwartel
Waterdicht IP67

Steker met
Hittebestendige contactdragers
Raamklemmen
Vernikkelde contacten
Met Multi-Grip-kabelwartel
Kabeldiameter tot 36 mm
Waterdicht IP67

Steker met
Hittebestendige contactdragers
Raamklemmen
Vernikkelde contacten
Met Multi-Grip-kabelwartel
Kabeldiameter tot 50 mm
Waterdicht IP67

AMPERE 16 32
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5
a ø 70,0 78,0 86,0 94,0 94,0 101,0
b 95,0 95,0 97,0 118,0 118,0 117,0
c 145,0 145,0 152,0 178,0 178,0 181,0
d 111,0 111,0 119,0 136,0 136,0 138,5
e ø 18,0 18,0 21,0 23,0 23,0 27,0
kabel mm2  min 1 1 1 2,5 2,5 2,5 
kabel mm2  max 2,5 2,5 2,5 6 6 6  

AMPERE 63 
AANTAL POLEN 3 4 5 
a ø 113,5 113,5 113,5
b 164,0 164,0 164,0
c 245,0 245,0 245,0
d 177,0 177,0 177,0
e ø 36,0 36,0 36,0
kabel mm2  min 6 6 6 
kabel mm2  max 16 16 16

AMPERE 125
AANTAL POLEN 3 4 5 
a ø 126,0 126,0 126,0
b 181,0 181,0 181,0
c 282,0 282,0 282,0
d 206,0 206,0 206,0
e ø 50,0 50,0 50,0 
kabel mm2  min 16 16 16 
kabel mm2 max 50 50 50 

2 MB 94

2 MB 92

2 MB 104

Steker Quick Connect 
met

 Schroefloze klemaansluiting 
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Met Multi-Grip-kabelwartel
Kabeldiameter tot 36 mm
Waterdicht IP67

AMPERE 63 
AANTAL POLEN 3 4 5 
a ø 113,5 113,5 113,5
b 164,0 164,0 164,0
c 245,0 245,0 245,0
d 177,0 177,0 177,0
e ø 36,0 36,0 36,0
kabel mm2  min 6 6 6 
kabel mm2  max 16 16 16

2 MB 92

Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Met Multi-Grip-kabelwartel
Kabeldiameter tot 36 mm
Waterdicht IP67

28

Beschermingsfactor IP44, IP67

Kabeldiameter 18 tot 23 mm
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3pol 4pol 5pol
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3pol 4pol 5pol
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3pol 4pol 5pol
2h 2h 2h

 16 3 21 837 21 686 21 843 210 169 210 170 210 171 10 150

24NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

 16 3  21 237 21 238 21 402 21 487 21 453 21 558 10 175

 16  4  21 403 21 250 21 349 21 350 21 404 21 405 10 200

 16 5 21 406 21 407 21 239 21 754 21 564 21 533 10 235

 32 3 21 408 21 240 21 409 21 486 21 545 210 222 10 310

 32 4 21 410 21 251 21 351 21 352 21 411 21 412 10 335

 32  5 21 413 21 414 21 241 21 282 21 484 210 234 10 385

 63 3  21 80 21 81 21 82 21 330   5 685

 63  4  21 83 21 84 21 85 21 86 21 154 21 375 5 740

 63 5 21 87 21 88 21 89 21 060 21 645 21 163 5 800

 

 125 3 21 90 21 91 21 92    5 1105

 125 4 21 93 21 94 21 95 21 96 21 607 21 155 5 1210 

 125 5 21 97 21 98 21 99 21 555 21 851 21 156 5 1325

TYP 21 241

TYP 21 89

TYP 21 99

 63  4    210 762 210 764   5 740

 63 5   210 766    5 800

 

TYP 210 766

29
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Beschermingsfactor IP67
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STEKER  
IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Beschermingsfactor IP67  

Steker Quick Connect 
met

AMPERE 16 32
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5 
a ø   51,0 57,5 65,0 66,0 66,0 72,0

Steker Quick Connect TE
met

 Schroefloze klemaansluiting 
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Met Multi-Grip-kabelwartel
Waterdicht IP67

Steker met
Hittebestendige contactdragers
Raamklemmen
Vernikkelde contacten
Met Multi-Grip-kabelwartel
Kabeldiameter tot 36 mm
Waterdicht IP67

Steker met
Hittebestendige contactdragers
Raamklemmen
Vernikkelde contacten
Met Multi-Grip-kabelwartel
Kabeldiameter tot 50 mm
Waterdicht IP67

AMPERE 16 32
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5
a ø 70,0 78,0 86,0 94,0 94,0 101,0
b 95,0 95,0 97,0 118,0 118,0 117,0
c 145,0 145,0 152,0 178,0 178,0 181,0
d 111,0 111,0 119,0 136,0 136,0 138,5
e ø 18,0 18,0 21,0 23,0 23,0 27,0
kabel mm2  min 1 1 1 2,5 2,5 2,5 
kabel mm2  max 2,5 2,5 2,5 6 6 6  

AMPERE 63 
AANTAL POLEN 3 4 5 
a ø 113,5 113,5 113,5
b 164,0 164,0 164,0
c 245,0 245,0 245,0
d 177,0 177,0 177,0
e ø 36,0 36,0 36,0
kabel mm2  min 6 6 6 
kabel mm2  max 16 16 16

AMPERE 125
AANTAL POLEN 3 4 5 
a ø 126,0 126,0 126,0
b 181,0 181,0 181,0
c 282,0 282,0 282,0
d 206,0 206,0 206,0
e ø 50,0 50,0 50,0 
kabel mm2  min 16 16 16 
kabel mm2 max 50 50 50 

2 MB 94

2 MB 92

2 MB 104

Steker Quick Connect 
met

 Schroefloze klemaansluiting 
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Met Multi-Grip-kabelwartel
Kabeldiameter tot 36 mm
Waterdicht IP67

AMPERE 63 
AANTAL POLEN 3 4 5 
a ø 113,5 113,5 113,5
b 164,0 164,0 164,0
c 245,0 245,0 245,0
d 177,0 177,0 177,0
e ø 36,0 36,0 36,0
kabel mm2  min 6 6 6 
kabel mm2  max 16 16 16

2 MB 92

Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Met Multi-Grip-kabelwartel
Kabeldiameter tot 36 mm
Waterdicht IP67

28

Beschermingsfactor IP44, IP67

Kabeldiameter 18 tot 23 mm
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3pol 4pol 5pol
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 16 3 21 837 21 686 21 843 210 169 210 170 210 171 10 150

24NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

 16 3  21 237 21 238 21 402 21 487 21 453 21 558 10 175

 16  4  21 403 21 250 21 349 21 350 21 404 21 405 10 200

 16 5 21 406 21 407 21 239 21 754 21 564 21 533 10 235

 32 3 21 408 21 240 21 409 21 486 21 545 210 222 10 310

 32 4 21 410 21 251 21 351 21 352 21 411 21 412 10 335

 32  5 21 413 21 414 21 241 21 282 21 484 210 234 10 385

 63 3  21 80 21 81 21 82 21 330   5 685

 63  4  21 83 21 84 21 85 21 86 21 154 21 375 5 740

 63 5 21 87 21 88 21 89 21 060 21 645 21 163 5 800

 

 125 3 21 90 21 91 21 92    5 1105

 125 4 21 93 21 94 21 95 21 96 21 607 21 155 5 1210 

 125 5 21 97 21 98 21 99 21 555 21 851 21 156 5 1325

TYP 21 241

TYP 21 89

TYP 21 99

 63  4    210 762 210 764   5 740

 63 5   210 766    5 800

 

TYP 210 766
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NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

TYPE 21 241

TYPE 210 766

TYPE 21 89
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3pol 4pol 5pol
10h 10h 10h

3pol 4pol 5pol
2h 2h 2h

 16 3 21 837 21 686 21 843 210 169 210 170 210 171 10 150

24NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

 16 3  21 237 21 238 21 402 21 487 21 453 21 558 10 175

 16  4  21 403 21 250 21 349 21 350 21 404 21 405 10 200

 16 5 21 406 21 407 21 239 21 754 21 564 21 533 10 235

 32 3 21 408 21 240 21 409 21 486 21 545 210 222 10 310

 32 4 21 410 21 251 21 351 21 352 21 411 21 412 10 335

 32  5 21 413 21 414 21 241 21 282 21 484 210 234 10 385

 63 3  21 80 21 81 21 82 21 330   5 685

 63  4  21 83 21 84 21 85 21 86 21 154 21 375 5 740

 63 5 21 87 21 88 21 89 21 060 21 645 21 163 5 800

 

 125 3 21 90 21 91 21 92    5 1105

 125 4 21 93 21 94 21 95 21 96 21 607 21 155 5 1210 

 125 5 21 97 21 98 21 99 21 555 21 851 21 156 5 1325

TYP 21 241

TYP 21 89

TYP 21 99

 63  4    210 762 210 764   5 740

 63 5   210 766    5 800

 

TYP 210 766
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 16 3 21 837 21 686 21 843 210 169 210 170 210 171 10 150

24NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

 16 3  21 237 21 238 21 402 21 487 21 453 21 558 10 175

 16  4  21 403 21 250 21 349 21 350 21 404 21 405 10 200

 16 5 21 406 21 407 21 239 21 754 21 564 21 533 10 235

 32 3 21 408 21 240 21 409 21 486 21 545 210 222 10 310

 32 4 21 410 21 251 21 351 21 352 21 411 21 412 10 335

 32  5 21 413 21 414 21 241 21 282 21 484 210 234 10 385

 63 3  21 80 21 81 21 82 21 330   5 685

 63  4  21 83 21 84 21 85 21 86 21 154 21 375 5 740

 63 5 21 87 21 88 21 89 21 060 21 645 21 163 5 800

 

 125 3 21 90 21 91 21 92    5 1105

 125 4 21 93 21 94 21 95 21 96 21 607 21 155 5 1210 

 125 5 21 97 21 98 21 99 21 555 21 851 21 156 5 1325

TYP 21 241

TYP 21 89

TYP 21 99

 63  4    210 762 210 764   5 740

 63 5   210 766    5 800

 

TYP 210 766
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 16 3 21 837 21 686 21 843 210 169 210 170 210 171 10 150

24NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

 16 3  21 237 21 238 21 402 21 487 21 453 21 558 10 175

 16  4  21 403 21 250 21 349 21 350 21 404 21 405 10 200

 16 5 21 406 21 407 21 239 21 754 21 564 21 533 10 235

 32 3 21 408 21 240 21 409 21 486 21 545 210 222 10 310

 32 4 21 410 21 251 21 351 21 352 21 411 21 412 10 335

 32  5 21 413 21 414 21 241 21 282 21 484 210 234 10 385

 63 3  21 80 21 81 21 82 21 330   5 685

 63  4  21 83 21 84 21 85 21 86 21 154 21 375 5 740

 63 5 21 87 21 88 21 89 21 060 21 645 21 163 5 800

 

 125 3 21 90 21 91 21 92    5 1105

 125 4 21 93 21 94 21 95 21 96 21 607 21 155 5 1210 

 125 5 21 97 21 98 21 99 21 555 21 851 21 156 5 1325

TYP 21 241

TYP 21 89

TYP 21 99

 63  4    210 762 210 764   5 740

 63 5   210 766    5 800

 

TYP 210 766
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TYPE 21 99
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WANDTOESTELCONTACTDOZEN  
IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Beschermingsfactor IP44 en IP67

Wandtoestelcontactdoos
Kabelinvoer eenmaal boven  
(open) en tweemaal beneden  
(gesloten)
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

Wandtoestelcontactdoos
Hittebestendige contactdrager
Raamklemmen
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

AMPERE 125 
AANTAL POLEN 3 4 5 
a 160,0 160,0 160,0
b 260,0 260,0 260,0
c 364,0 364,0 364,0
d 165,0 165,0 165,0
e 140,0 140,0 140,0
f 240,0 240,0 240,0
h  8,3 8,3 8,3
i 10,0 10,0 10,0
k M 50 M 50 M 50 
kabel mm2 min. 25 25 25 
kabel mm2 max. 70 70 70

AMPERE 63 
AANTAL POLEN 3 4 5 
a 118,0 118,0 118,0
b 170,0 170,0 170,0
c 259,0 259,0 259,0
d 174,0 174,0 174,0
e 104,0 104,0 104,0
f 136,0 136,0 136,0
h  6,1 6,1 6,1
i 6,0 6,0 6,0
k M 40 M 40 M 40
l M 32/40 M 32/40 M 32/40
kabel mm2 min. 6 6 6
kabel mm2 max. 25 25 25

5 MB 37

5 MB 42

25

AMPERE 16 32
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5 
a 59,5 72,4 72,4 79,1 79,1 79,1
b 90,0 90,0 90,0 92,0 92,0 92,0
c 120,0 120,0 122,0 134,0 134,0 134,0
d 72,0 84,0 84,0 89,0 89,0 89,0
e 62,0 77,0 77,0 84,0 84,0 84,0
f 33,5 33,5 33,5 30,0 30,0 30,0
h 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
i 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
k 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
l ø 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0  

m 72,0 87,0 87,0 94,0 94,0 94,0 
n M 20 M 25  M 25  M 25 M 25 M 25
kabel mm2 min. 1 1 1 2,5 2,5 2,5
kabel mm2 max. 2,5 2,5 2,5 6 6 6

Wandtoestelcontactdoos
 Schroefloze klemaansluiting 
Kabelinvoer eenmaal boven  
(open) en eenmaal beneden  
gesloten
Spatwaterdicht IP44

5 MB 44

Wandtoestelcontactdoos
Kabelinvoer eenmaal boven  
(open)
Spatwaterdicht IP44

AMPERE 16
AANTAL POLEN 3 
a 56,5
b 60,0
c 93,0  
d 73,0 
e 29,5 
f 23,5 
h ø 5,5
i 3,0
k M 20
kabel mm2  min 1  
kabel mm2 max 2,5 

5 MB 43

Wandtoestelcontactdoos TE
 Schroefloze klemaansluiting 
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Kabelinvoer eenmaal boven  
(open) en tweemaal beneden  
(gesloten)
Spatwaterdicht IP44

AMPERE 16 32 
AANTAL POLEN 5 3 4 5 
a 83,0 83,0 83,0 83,0 
b 126,0 126,0 126,0 126,0
c 155,5 165,0 165,0 166,0
d 122,0 128,0 128,0 130,0
e 68,0 68,0 68,0 68,0
f 11,0 11,0 11,0 11,0
h ø 5,5 5,5 5,5 5,5
i 6,5 6,5 6,5 6,5
k ø 12,0 12,0 12,0 12,0 
l 65,0 65,0 65,0 65,0
m 80,0 80,0 80,0 80,0
n ø 10 10,0 10,0 10,0
p M 25 M 25 M 25 M 25
r 2xM 25 2xM 25 2xM 25 2xM 25
kabel mm2 min. 1 2,5 2,5 2,5
kabel mm2 max. 2,5 6 6 6

5 MB 45
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Accessoires:
Afschermkap zie blz. 72

Accessoires:
Afschermkap zie blz. 72
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10h 10h 10h
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26NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

 63 3 24 140 24 340 24 145    5 1030

 63 4 24 232 24 341 24 035 24 342   5 1060

 63 5   24 062  24 320  5 1140

 125 3 24 197 24 198 24 220    1 1900

 125  4 24 221 24 199 24 200 24 201   1 1920

 125 5 24 222  24 202   24 279 1  2020

TYPE 24 062

TYPE 24 202

 16 3 24 48 240     10 130

TYP 24 0

 16 3 24 422 24 423     10 170

 16 4 24 398 24 393 24 392 24 539   10 210

 16 5 24 399 24 400 24 2001    10 230

 32 3 24 401 24 402     10 275

 32 4 24 403 24 404 24 405 24 540   10 295

 32 5 24 406 24 407 24 2002    10 315
TYP 24 2001

 16 5   24 362    10 330 

 32 3 24 408 24 409     10  360

 32 4  24 410 24 411 24 412   10  380

 32  5  24 551 24 413    10 415
TYP 24 413
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16 3 245 *

16 4 249 *

16 5 2415 *

* Met onderbak. Schroefuitvoering. 
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WANDTOESTELCONTACTDOZEN  
IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Beschermingsfactor IP44 en IP67

Wandtoestelcontactdoos
Kabelinvoer eenmaal boven  
(open) en tweemaal beneden  
(gesloten)
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

Wandtoestelcontactdoos
Hittebestendige contactdrager
Raamklemmen
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

AMPERE 125 
AANTAL POLEN 3 4 5 
a 160,0 160,0 160,0
b 260,0 260,0 260,0
c 364,0 364,0 364,0
d 165,0 165,0 165,0
e 140,0 140,0 140,0
f 240,0 240,0 240,0
h  8,3 8,3 8,3
i 10,0 10,0 10,0
k M 50 M 50 M 50 
kabel mm2 min. 25 25 25 
kabel mm2 max. 70 70 70

AMPERE 63 
AANTAL POLEN 3 4 5 
a 118,0 118,0 118,0
b 170,0 170,0 170,0
c 259,0 259,0 259,0
d 174,0 174,0 174,0
e 104,0 104,0 104,0
f 136,0 136,0 136,0
h  6,1 6,1 6,1
i 6,0 6,0 6,0
k M 40 M 40 M 40
l M 32/40 M 32/40 M 32/40
kabel mm2 min. 6 6 6
kabel mm2 max. 25 25 25

5 MB 37

5 MB 42

25

AMPERE 16 32
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5 
a 59,5 72,4 72,4 79,1 79,1 79,1
b 90,0 90,0 90,0 92,0 92,0 92,0
c 120,0 120,0 122,0 134,0 134,0 134,0
d 72,0 84,0 84,0 89,0 89,0 89,0
e 62,0 77,0 77,0 84,0 84,0 84,0
f 33,5 33,5 33,5 30,0 30,0 30,0
h 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
i 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
k 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
l ø 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0  

m 72,0 87,0 87,0 94,0 94,0 94,0 
n M 20 M 25  M 25  M 25 M 25 M 25
kabel mm2 min. 1 1 1 2,5 2,5 2,5
kabel mm2 max. 2,5 2,5 2,5 6 6 6

Wandtoestelcontactdoos
 Schroefloze klemaansluiting 
Kabelinvoer eenmaal boven  
(open) en eenmaal beneden  
gesloten
Spatwaterdicht IP44

5 MB 44

Wandtoestelcontactdoos
Kabelinvoer eenmaal boven  
(open)
Spatwaterdicht IP44

AMPERE 16
AANTAL POLEN 3 
a 56,5
b 60,0
c 93,0  
d 73,0 
e 29,5 
f 23,5 
h ø 5,5
i 3,0
k M 20
kabel mm2  min 1  
kabel mm2 max 2,5 

5 MB 43

Wandtoestelcontactdoos TE
 Schroefloze klemaansluiting 
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Kabelinvoer eenmaal boven  
(open) en tweemaal beneden  
(gesloten)
Spatwaterdicht IP44

AMPERE 16 32 
AANTAL POLEN 5 3 4 5 
a 83,0 83,0 83,0 83,0 
b 126,0 126,0 126,0 126,0
c 155,5 165,0 165,0 166,0
d 122,0 128,0 128,0 130,0
e 68,0 68,0 68,0 68,0
f 11,0 11,0 11,0 11,0
h ø 5,5 5,5 5,5 5,5
i 6,5 6,5 6,5 6,5
k ø 12,0 12,0 12,0 12,0 
l 65,0 65,0 65,0 65,0
m 80,0 80,0 80,0 80,0
n ø 10 10,0 10,0 10,0
p M 25 M 25 M 25 M 25
r 2xM 25 2xM 25 2xM 25 2xM 25
kabel mm2 min. 1 2,5 2,5 2,5
kabel mm2 max. 2,5 6 6 6

5 MB 45
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Accessoires:
Afschermkap zie blz. 72

Accessoires:
Afschermkap zie blz. 72
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 2,5max.

WANDTOESTELCONTACTDOZEN  
IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Beschermingsfactor IP44 en IP67

Wandtoestelcontactdoos
Kabelinvoer eenmaal boven  
(open) en tweemaal beneden  
(gesloten)
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

Wandtoestelcontactdoos
Hittebestendige contactdrager
Raamklemmen
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

AMPERE 125 
AANTAL POLEN 3 4 5 
a 160,0 160,0 160,0
b 260,0 260,0 260,0
c 364,0 364,0 364,0
d 165,0 165,0 165,0
e 140,0 140,0 140,0
f 240,0 240,0 240,0
h  8,3 8,3 8,3
i 10,0 10,0 10,0
k M 50 M 50 M 50 
kabel mm2 min. 25 25 25 
kabel mm2 max. 70 70 70

AMPERE 63 
AANTAL POLEN 3 4 5 
a 118,0 118,0 118,0
b 170,0 170,0 170,0
c 259,0 259,0 259,0
d 174,0 174,0 174,0
e 104,0 104,0 104,0
f 136,0 136,0 136,0
h  6,1 6,1 6,1
i 6,0 6,0 6,0
k M 40 M 40 M 40
l M 32/40 M 32/40 M 32/40
kabel mm2 min. 6 6 6
kabel mm2 max. 25 25 25

5 MB 37

5 MB 42

25

AMPERE 16 32
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5 
a 59,5 72,4 72,4 79,1 79,1 79,1
b 90,0 90,0 90,0 92,0 92,0 92,0
c 120,0 120,0 122,0 134,0 134,0 134,0
d 72,0 84,0 84,0 89,0 89,0 89,0
e 62,0 77,0 77,0 84,0 84,0 84,0
f 33,5 33,5 33,5 30,0 30,0 30,0
h 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
i 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
k 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
l ø 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0  

m 72,0 87,0 87,0 94,0 94,0 94,0 
n M 20 M 25  M 25  M 25 M 25 M 25
kabel mm2 min. 1 1 1 2,5 2,5 2,5
kabel mm2 max. 2,5 2,5 2,5 6 6 6

Wandtoestelcontactdoos
 Schroefloze klemaansluiting 
Kabelinvoer eenmaal boven  
(open) en eenmaal beneden  
gesloten
Spatwaterdicht IP44

5 MB 44

Wandtoestelcontactdoos
Kabelinvoer eenmaal boven  
(open)
Spatwaterdicht IP44

AMPERE 16
AANTAL POLEN 3 
a 56,5
b 60,0
c 93,0  
d 73,0 
e 29,5 
f 23,5 
h ø 5,5
i 3,0
k M 20
kabel mm2  min 1  
kabel mm2 max 2,5 

5 MB 43

Wandtoestelcontactdoos TE
 Schroefloze klemaansluiting 
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Kabelinvoer eenmaal boven  
(open) en tweemaal beneden  
(gesloten)
Spatwaterdicht IP44

AMPERE 16 32 
AANTAL POLEN 5 3 4 5 
a 83,0 83,0 83,0 83,0 
b 126,0 126,0 126,0 126,0
c 155,5 165,0 165,0 166,0
d 122,0 128,0 128,0 130,0
e 68,0 68,0 68,0 68,0
f 11,0 11,0 11,0 11,0
h ø 5,5 5,5 5,5 5,5
i 6,5 6,5 6,5 6,5
k ø 12,0 12,0 12,0 12,0 
l 65,0 65,0 65,0 65,0
m 80,0 80,0 80,0 80,0
n ø 10 10,0 10,0 10,0
p M 25 M 25 M 25 M 25
r 2xM 25 2xM 25 2xM 25 2xM 25
kabel mm2 min. 1 2,5 2,5 2,5
kabel mm2 max. 2,5 6 6 6

5 MB 45
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Accessoires:
Afschermkap zie blz. 72

Accessoires:
Afschermkap zie blz. 72
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WANDTOESTELCONTACTDOZEN  
IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Beschermingsfactor IP44 en IP67

Wandtoestelcontactdoos
Kabelinvoer eenmaal boven  
(open) en tweemaal beneden  
(gesloten)
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

Wandtoestelcontactdoos
Hittebestendige contactdrager
Raamklemmen
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

AMPERE 125 
AANTAL POLEN 3 4 5 
a 160,0 160,0 160,0
b 260,0 260,0 260,0
c 364,0 364,0 364,0
d 165,0 165,0 165,0
e 140,0 140,0 140,0
f 240,0 240,0 240,0
h  8,3 8,3 8,3
i 10,0 10,0 10,0
k M 50 M 50 M 50 
kabel mm2 min. 25 25 25 
kabel mm2 max. 70 70 70

AMPERE 63 
AANTAL POLEN 3 4 5 
a 118,0 118,0 118,0
b 170,0 170,0 170,0
c 259,0 259,0 259,0
d 174,0 174,0 174,0
e 104,0 104,0 104,0
f 136,0 136,0 136,0
h  6,1 6,1 6,1
i 6,0 6,0 6,0
k M 40 M 40 M 40
l M 32/40 M 32/40 M 32/40
kabel mm2 min. 6 6 6
kabel mm2 max. 25 25 25

5 MB 37

5 MB 42

25

AMPERE 16 32
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5 
a 59,5 72,4 72,4 79,1 79,1 79,1
b 90,0 90,0 90,0 92,0 92,0 92,0
c 120,0 120,0 122,0 134,0 134,0 134,0
d 72,0 84,0 84,0 89,0 89,0 89,0
e 62,0 77,0 77,0 84,0 84,0 84,0
f 33,5 33,5 33,5 30,0 30,0 30,0
h 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
i 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
k 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
l ø 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0  

m 72,0 87,0 87,0 94,0 94,0 94,0 
n M 20 M 25  M 25  M 25 M 25 M 25
kabel mm2 min. 1 1 1 2,5 2,5 2,5
kabel mm2 max. 2,5 2,5 2,5 6 6 6

Wandtoestelcontactdoos
 Schroefloze klemaansluiting 
Kabelinvoer eenmaal boven  
(open) en eenmaal beneden  
gesloten
Spatwaterdicht IP44

5 MB 44

Wandtoestelcontactdoos
Kabelinvoer eenmaal boven  
(open)
Spatwaterdicht IP44

AMPERE 16
AANTAL POLEN 3 
a 56,5
b 60,0
c 93,0  
d 73,0 
e 29,5 
f 23,5 
h ø 5,5
i 3,0
k M 20
kabel mm2  min 1  
kabel mm2 max 2,5 

5 MB 43

Wandtoestelcontactdoos TE
 Schroefloze klemaansluiting 
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Kabelinvoer eenmaal boven  
(open) en tweemaal beneden  
(gesloten)
Spatwaterdicht IP44

AMPERE 16 32 
AANTAL POLEN 5 3 4 5 
a 83,0 83,0 83,0 83,0 
b 126,0 126,0 126,0 126,0
c 155,5 165,0 165,0 166,0
d 122,0 128,0 128,0 130,0
e 68,0 68,0 68,0 68,0
f 11,0 11,0 11,0 11,0
h ø 5,5 5,5 5,5 5,5
i 6,5 6,5 6,5 6,5
k ø 12,0 12,0 12,0 12,0 
l 65,0 65,0 65,0 65,0
m 80,0 80,0 80,0 80,0
n ø 10 10,0 10,0 10,0
p M 25 M 25 M 25 M 25
r 2xM 25 2xM 25 2xM 25 2xM 25
kabel mm2 min. 1 2,5 2,5 2,5
kabel mm2 max. 2,5 6 6 6

5 MB 45
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Accessoires:
Afschermkap zie blz. 72

Accessoires:
Afschermkap zie blz. 72
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9h 6h 6h
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7h 7h 7h

3pol 4pol 5pol
10h 10h 10h

3pol 4pol 5pol
2h 2h 2h

26NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

 63 3 24 140 24 340 24 145    5 1030

 63 4 24 232 24 341 24 035 24 342   5 1060

 63 5   24 062  24 320  5 1140

 125 3 24 197 24 198 24 220    1 1900

 125  4 24 221 24 199 24 200 24 201   1 1920

 125 5 24 222  24 202   24 279 1  2020

TYPE 24 062

TYPE 24 202

 16 3 24 48 240     10 130

TYP 24 0

 16 3 24 422 24 423     10 170

 16 4 24 398 24 393 24 392 24 539   10 210

 16 5 24 399 24 400 24 2001    10 230

 32 3 24 401 24 402     10 275

 32 4 24 403 24 404 24 405 24 540   10 295

 32 5 24 406 24 407 24 2002    10 315
TYP 24 2001

 16 5   24 362    10 330 

 32 3 24 408 24 409     10  360

 32 4  24 410 24 411 24 412   10  380

 32  5  24 551 24 413    10 415
TYP 24 413
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16 3 245 *

16 4 249 *

16 5 2415 *

* Met onderbak. Schroefuitvoering. 
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10 190

10 245

10 270

NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

WANDTOESTELCONTACTDOZEN  
IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Beschermingsfactor IP44 en IP67

Wandtoestelcontactdoos
Kabelinvoer eenmaal boven  
(open) en tweemaal beneden  
(gesloten)
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

Wandtoestelcontactdoos
Hittebestendige contactdrager
Raamklemmen
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

AMPERE 125 
AANTAL POLEN 3 4 5 
a 160,0 160,0 160,0
b 260,0 260,0 260,0
c 364,0 364,0 364,0
d 165,0 165,0 165,0
e 140,0 140,0 140,0
f 240,0 240,0 240,0
h  8,3 8,3 8,3
i 10,0 10,0 10,0
k M 50 M 50 M 50 
kabel mm2 min. 25 25 25 
kabel mm2 max. 70 70 70

AMPERE 63 
AANTAL POLEN 3 4 5 
a 118,0 118,0 118,0
b 170,0 170,0 170,0
c 259,0 259,0 259,0
d 174,0 174,0 174,0
e 104,0 104,0 104,0
f 136,0 136,0 136,0
h  6,1 6,1 6,1
i 6,0 6,0 6,0
k M 40 M 40 M 40
l M 32/40 M 32/40 M 32/40
kabel mm2 min. 6 6 6
kabel mm2 max. 25 25 25

5 MB 37

5 MB 42

25

AMPERE 16 32
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5 
a 59,5 72,4 72,4 79,1 79,1 79,1
b 90,0 90,0 90,0 92,0 92,0 92,0
c 120,0 120,0 122,0 134,0 134,0 134,0
d 72,0 84,0 84,0 89,0 89,0 89,0
e 62,0 77,0 77,0 84,0 84,0 84,0
f 33,5 33,5 33,5 30,0 30,0 30,0
h 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
i 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
k 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
l ø 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0  

m 72,0 87,0 87,0 94,0 94,0 94,0 
n M 20 M 25  M 25  M 25 M 25 M 25
kabel mm2 min. 1 1 1 2,5 2,5 2,5
kabel mm2 max. 2,5 2,5 2,5 6 6 6

Wandtoestelcontactdoos
 Schroefloze klemaansluiting 
Kabelinvoer eenmaal boven  
(open) en eenmaal beneden  
gesloten
Spatwaterdicht IP44

5 MB 44

Wandtoestelcontactdoos
Kabelinvoer eenmaal boven  
(open)
Spatwaterdicht IP44

AMPERE 16
AANTAL POLEN 3 
a 56,5
b 60,0
c 93,0  
d 73,0 
e 29,5 
f 23,5 
h ø 5,5
i 3,0
k M 20
kabel mm2  min 1  
kabel mm2 max 2,5 

5 MB 43

Wandtoestelcontactdoos TE
 Schroefloze klemaansluiting 
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Kabelinvoer eenmaal boven  
(open) en tweemaal beneden  
(gesloten)
Spatwaterdicht IP44

AMPERE 16 32 
AANTAL POLEN 5 3 4 5 
a 83,0 83,0 83,0 83,0 
b 126,0 126,0 126,0 126,0
c 155,5 165,0 165,0 166,0
d 122,0 128,0 128,0 130,0
e 68,0 68,0 68,0 68,0
f 11,0 11,0 11,0 11,0
h ø 5,5 5,5 5,5 5,5
i 6,5 6,5 6,5 6,5
k ø 12,0 12,0 12,0 12,0 
l 65,0 65,0 65,0 65,0
m 80,0 80,0 80,0 80,0
n ø 10 10,0 10,0 10,0
p M 25 M 25 M 25 M 25
r 2xM 25 2xM 25 2xM 25 2xM 25
kabel mm2 min. 1 2,5 2,5 2,5
kabel mm2 max. 2,5 6 6 6

5 MB 45

30

Accessoires:
Afschermkap zie blz. 72

Accessoires:
Afschermkap zie blz. 72
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TYPE 24 0

TYPE 24 2001

TYPE 24 413

TYPE 24 062

TYPE 24 202
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OPBOUWTOESTELCONTACTDOZEN  
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 
Beschermingsfactor IP44 en IP67 

Opbouwtoestelcontactdoos
Spatwaterdicht IP44

Opbouwtoestelcontactdoos
Met klapdeksel
Spatwaterdicht IP44

Opbouwtoestelcontactdoos
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Opbouwtoestelcontactdoos
Met afschermkap
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP 67

27

AMPERE 16 32 
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5 
a 74,0 75,0 84,0 90,0 90,0 90,0
b 84,0 100,0 84,0 75,0 75,0 75,0
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 32 3  26 59     10 420

 32 4   26 60 26 61   10 440

 32  5   26 04    10 460

TYPE 26 12

TYPE 26 55

TYPE 26 01

TYPE 26 04
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FLENS-EN AANBOUWTOESTELCONTACTDOZEN recht  
IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Beschermingsfactor IP44 en IP67 

29

AMPERE 16  32
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5 
a 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 
b 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 
c 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
d 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
e ø 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 
f 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
h 43,0 43,0 43,0 53,0 53,0 53,0
i 39,0 39,0 39,0 50,0 50,0 50,0
k ø 42,0 48,0 61,0 57,0 57,0 60,0
l - - 5,0 2,0 2,0 -
m 30,0 30,0 25,0 28,0 28,0 30,0
kabel mm2 min. 1 1 1 2,5 2,5 2,5
kabel mm2 max. 2,5 2,5 2,5 6 6 6 

Flenstoestelcontactdoos
 Schroefloze klemaansluiting 
Flens 75 x 75 mm
Spatwaterdicht IP44

(Bij gebruik is een nok echter 
aanbevolen.)

5 MB 85

Flenstoestelcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Spatwaterdicht IP67

(Bij gebruik is een nok echter 
aanbevolen.)
Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

5 MB 124

AMPERE 16 32 
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5 
a 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
b 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
c 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
d 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
e ø 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3
f 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
h 75,5 75,0 76,5 85,0 85,0 85,0
i 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0
k 70,5 78,5 86,5 94,0 94,0 101,5
l ø 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0
kabel mm2  min. 1 1 1 2,5 2,5 2,5
kabel mm2  max. 2,5 2,5 2,5 6 6 6

AMPERE 125 
AANTAL POLEN 3 4 5 
a ø 115,0 115,0 115,0
b ø 102,0 102,0 102,0
c ø 5,2 5,2 5,2
d 108,0 108,0 108,0
e 37,0 37,0 37,0
f 13,0 13,0 13,0
h 87,0 87,0 87,0 
kabel mm2  min. 16 16 16 
kabel mm2  max. 50 50 50

Flenstoestelcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Raamklemmen
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

AMPERE 63 63
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5
a 110,0 110,0 110,0 100,0  100,0 100,0
b 106,0 106,0 106,0 100,0 100,0 100,0
c 90,0 90,0 90,0 80,0 80,0 80,0
d 90,0 90,0 90,0 80,0 80,0 80,0
e ø 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 
f 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
h 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0
i 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0
k 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0
kabel mm2  min. 6 6 6 6 6 6
kabel mm2  max. 16 16 16 16 16 16

Flenstoestelcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Raamklemmen
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

5 MB 57

5 MB 49

AMPERE 125
AANTAL POLEN 3 4 5
a 120,0 120,0 120,0
b 120,0 120,0 120,0
c 100,0 100,0 100,0
d 100,0 100,0 100,0
e ø 6,5 6,5 6,5 
f 13,0 13,0 13,0
h 116,0 116,0 116,0
i 20,0 20,0 20,0
k 104,0 104,0 104,0
kabel mm2  min. 16 16 16
kabel mm2  max. 50 50 50

Flenstoestelcontactdoos
Flens 120 x 120 mm 
Hittebestendige contactdragers
Raamklemmen
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

5 MB 57
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 16 3 28 001 28 17    28 002 10 120

 16 4 28 003 28 017 28 112 28 004  28 005 10 130

 16 5  28 006 28 026   28 008 10 135

 32 3 28 009 28 27     10 180

 32 4  28 011 28 012 28 013   10 205

 32 5 28 014 28 015 28 15    10 240
TYP 28 026

 16 3  28 99     10 230 

 16 4   28 101    10 250 

 16 5   28 103    10  265 

TYP 28 109

 125 3  28 43     5 870

 125 4  28 44 28 45    5 960

 125 5   28 46    5 1085

TYP 28 38

TYP 28 46

 125 3 28 82 28 60     5 920

 125 4   28 61    5 1010

 125 5   28 76    5 1135

TYP 28 76

Flens a = 110 x b = 106

Flens a = 100 x b = 100

 63 3 28 81 28 35     5 550 

 63 4  28 42 28 36    5 620

 63 5   28 38    5 675
 
63 3 28 177 28 176     5 545 

 16 3  28 99     10 230 

 16 4   28 101    10 250 

 16 5   28 103    10  265 

35

28 111

28 2001

28 010

28 2002

16 3 28 99 10 230

63 3 28 81 28 35 5 550

Flens a = 110 x b = 106

Flens a = 100 x b = 100

63 4 28 42 28 36 5 620

63 5 28 38 5 675

63 3 28 177 28 176 5 545

63 4 28 178 28 72 5 615

63 5 28 180 5 670

16 4 28 101 10 250

16 5 28 103 10 265

32 3 28 105

32 4 28 107

32 5 28 109
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FLENS-EN AANBOUWTOESTELCONTACTDOZEN recht  
IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Beschermingsfactor IP44 en IP67 

29

AMPERE 16  32
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5 
a 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 
b 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 
c 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
d 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
e ø 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 
f 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
h 43,0 43,0 43,0 53,0 53,0 53,0
i 39,0 39,0 39,0 50,0 50,0 50,0
k ø 42,0 48,0 61,0 57,0 57,0 60,0
l - - 5,0 2,0 2,0 -
m 30,0 30,0 25,0 28,0 28,0 30,0
kabel mm2 min. 1 1 1 2,5 2,5 2,5
kabel mm2 max. 2,5 2,5 2,5 6 6 6 

Flenstoestelcontactdoos
 Schroefloze klemaansluiting 
Flens 75 x 75 mm
Spatwaterdicht IP44

(Bij gebruik is een nok echter 
aanbevolen.)

5 MB 85

Flenstoestelcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Spatwaterdicht IP67

(Bij gebruik is een nok echter 
aanbevolen.)
Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

5 MB 124

AMPERE 16 32 
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5 
a 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
b 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
c 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
d 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
e ø 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3
f 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
h 75,5 75,0 76,5 85,0 85,0 85,0
i 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0
k 70,5 78,5 86,5 94,0 94,0 101,5
l ø 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0
kabel mm2  min. 1 1 1 2,5 2,5 2,5
kabel mm2  max. 2,5 2,5 2,5 6 6 6

AMPERE 125 
AANTAL POLEN 3 4 5 
a ø 115,0 115,0 115,0
b ø 102,0 102,0 102,0
c ø 5,2 5,2 5,2
d 108,0 108,0 108,0
e 37,0 37,0 37,0
f 13,0 13,0 13,0
h 87,0 87,0 87,0 
kabel mm2  min. 16 16 16 
kabel mm2  max. 50 50 50

Flenstoestelcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Raamklemmen
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

AMPERE 63 63
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5
a 110,0 110,0 110,0 100,0  100,0 100,0
b 106,0 106,0 106,0 100,0 100,0 100,0
c 90,0 90,0 90,0 80,0 80,0 80,0
d 90,0 90,0 90,0 80,0 80,0 80,0
e ø 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 
f 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
h 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0
i 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0
k 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0
kabel mm2  min. 6 6 6 6 6 6
kabel mm2  max. 16 16 16 16 16 16

Flenstoestelcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Raamklemmen
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

5 MB 57

5 MB 49

AMPERE 125
AANTAL POLEN 3 4 5
a 120,0 120,0 120,0
b 120,0 120,0 120,0
c 100,0 100,0 100,0
d 100,0 100,0 100,0
e ø 6,5 6,5 6,5 
f 13,0 13,0 13,0
h 116,0 116,0 116,0
i 20,0 20,0 20,0
k 104,0 104,0 104,0
kabel mm2  min. 16 16 16
kabel mm2  max. 50 50 50

Flenstoestelcontactdoos
Flens 120 x 120 mm 
Hittebestendige contactdragers
Raamklemmen
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

5 MB 57
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FLENS-EN AANBOUWTOESTELCONTACTDOZEN recht  
IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Beschermingsfactor IP44 en IP67 

29

AMPERE 16  32
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5 
a 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 
b 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 
c 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
d 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
e ø 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 
f 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
h 43,0 43,0 43,0 53,0 53,0 53,0
i 39,0 39,0 39,0 50,0 50,0 50,0
k ø 42,0 48,0 61,0 57,0 57,0 60,0
l - - 5,0 2,0 2,0 -
m 30,0 30,0 25,0 28,0 28,0 30,0
kabel mm2 min. 1 1 1 2,5 2,5 2,5
kabel mm2 max. 2,5 2,5 2,5 6 6 6 

Flenstoestelcontactdoos
 Schroefloze klemaansluiting 
Flens 75 x 75 mm
Spatwaterdicht IP44

(Bij gebruik is een nok echter 
aanbevolen.)

5 MB 85

Flenstoestelcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Spatwaterdicht IP67

(Bij gebruik is een nok echter 
aanbevolen.)
Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

5 MB 124

AMPERE 16 32 
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5 
a 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
b 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
c 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
d 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
e ø 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3
f 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
h 75,5 75,0 76,5 85,0 85,0 85,0
i 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0
k 70,5 78,5 86,5 94,0 94,0 101,5
l ø 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0
kabel mm2  min. 1 1 1 2,5 2,5 2,5
kabel mm2  max. 2,5 2,5 2,5 6 6 6

AMPERE 125 
AANTAL POLEN 3 4 5 
a ø 115,0 115,0 115,0
b ø 102,0 102,0 102,0
c ø 5,2 5,2 5,2
d 108,0 108,0 108,0
e 37,0 37,0 37,0
f 13,0 13,0 13,0
h 87,0 87,0 87,0 
kabel mm2  min. 16 16 16 
kabel mm2  max. 50 50 50

Flenstoestelcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Raamklemmen
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

AMPERE 63 63
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5
a 110,0 110,0 110,0 100,0  100,0 100,0
b 106,0 106,0 106,0 100,0 100,0 100,0
c 90,0 90,0 90,0 80,0 80,0 80,0
d 90,0 90,0 90,0 80,0 80,0 80,0
e ø 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 
f 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
h 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0
i 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0
k 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0
kabel mm2  min. 6 6 6 6 6 6
kabel mm2  max. 16 16 16 16 16 16

Flenstoestelcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Raamklemmen
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

5 MB 57

5 MB 49

AMPERE 125
AANTAL POLEN 3 4 5
a 120,0 120,0 120,0
b 120,0 120,0 120,0
c 100,0 100,0 100,0
d 100,0 100,0 100,0
e ø 6,5 6,5 6,5 
f 13,0 13,0 13,0
h 116,0 116,0 116,0
i 20,0 20,0 20,0
k 104,0 104,0 104,0
kabel mm2  min. 16 16 16
kabel mm2  max. 50 50 50

Flenstoestelcontactdoos
Flens 120 x 120 mm 
Hittebestendige contactdragers
Raamklemmen
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

5 MB 57
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FLENS-EN AANBOUWTOESTELCONTACTDOZEN recht  
IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Beschermingsfactor IP44 en IP67 

29

AMPERE 16  32
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5 
a 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 
b 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 
c 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
d 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
e ø 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 
f 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
h 43,0 43,0 43,0 53,0 53,0 53,0
i 39,0 39,0 39,0 50,0 50,0 50,0
k ø 42,0 48,0 61,0 57,0 57,0 60,0
l - - 5,0 2,0 2,0 -
m 30,0 30,0 25,0 28,0 28,0 30,0
kabel mm2 min. 1 1 1 2,5 2,5 2,5
kabel mm2 max. 2,5 2,5 2,5 6 6 6 

Flenstoestelcontactdoos
 Schroefloze klemaansluiting 
Flens 75 x 75 mm
Spatwaterdicht IP44

(Bij gebruik is een nok echter 
aanbevolen.)

5 MB 85

Flenstoestelcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Spatwaterdicht IP67

(Bij gebruik is een nok echter 
aanbevolen.)
Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

5 MB 124

AMPERE 16 32 
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5 
a 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
b 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
c 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
d 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
e ø 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3
f 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
h 75,5 75,0 76,5 85,0 85,0 85,0
i 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0
k 70,5 78,5 86,5 94,0 94,0 101,5
l ø 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0
kabel mm2  min. 1 1 1 2,5 2,5 2,5
kabel mm2  max. 2,5 2,5 2,5 6 6 6

AMPERE 125 
AANTAL POLEN 3 4 5 
a ø 115,0 115,0 115,0
b ø 102,0 102,0 102,0
c ø 5,2 5,2 5,2
d 108,0 108,0 108,0
e 37,0 37,0 37,0
f 13,0 13,0 13,0
h 87,0 87,0 87,0 
kabel mm2  min. 16 16 16 
kabel mm2  max. 50 50 50

Flenstoestelcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Raamklemmen
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

AMPERE 63 63
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5
a 110,0 110,0 110,0 100,0  100,0 100,0
b 106,0 106,0 106,0 100,0 100,0 100,0
c 90,0 90,0 90,0 80,0 80,0 80,0
d 90,0 90,0 90,0 80,0 80,0 80,0
e ø 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 
f 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
h 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0
i 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0
k 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0
kabel mm2  min. 6 6 6 6 6 6
kabel mm2  max. 16 16 16 16 16 16

Flenstoestelcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Raamklemmen
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

5 MB 57

5 MB 49

AMPERE 125
AANTAL POLEN 3 4 5
a 120,0 120,0 120,0
b 120,0 120,0 120,0
c 100,0 100,0 100,0
d 100,0 100,0 100,0
e ø 6,5 6,5 6,5 
f 13,0 13,0 13,0
h 116,0 116,0 116,0
i 20,0 20,0 20,0
k 104,0 104,0 104,0
kabel mm2  min. 16 16 16
kabel mm2  max. 50 50 50

Flenstoestelcontactdoos
Flens 120 x 120 mm 
Hittebestendige contactdragers
Raamklemmen
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

5 MB 57
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IEC 309, EN 60309, VDE 0623
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AMPERE 16  32
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5 
a 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 
b 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 
c 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
d 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
e ø 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 
f 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
h 43,0 43,0 43,0 53,0 53,0 53,0
i 39,0 39,0 39,0 50,0 50,0 50,0
k ø 42,0 48,0 61,0 57,0 57,0 60,0
l - - 5,0 2,0 2,0 -
m 30,0 30,0 25,0 28,0 28,0 30,0
kabel mm2 min. 1 1 1 2,5 2,5 2,5
kabel mm2 max. 2,5 2,5 2,5 6 6 6 

Flenstoestelcontactdoos
 Schroefloze klemaansluiting 
Flens 75 x 75 mm
Spatwaterdicht IP44

(Bij gebruik is een nok echter 
aanbevolen.)

5 MB 85

Flenstoestelcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Spatwaterdicht IP67

(Bij gebruik is een nok echter 
aanbevolen.)
Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

5 MB 124

AMPERE 16 32 
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5 
a 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
b 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
c 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
d 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
e ø 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3
f 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
h 75,5 75,0 76,5 85,0 85,0 85,0
i 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0
k 70,5 78,5 86,5 94,0 94,0 101,5
l ø 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0
kabel mm2  min. 1 1 1 2,5 2,5 2,5
kabel mm2  max. 2,5 2,5 2,5 6 6 6

AMPERE 125 
AANTAL POLEN 3 4 5 
a ø 115,0 115,0 115,0
b ø 102,0 102,0 102,0
c ø 5,2 5,2 5,2
d 108,0 108,0 108,0
e 37,0 37,0 37,0
f 13,0 13,0 13,0
h 87,0 87,0 87,0 
kabel mm2  min. 16 16 16 
kabel mm2  max. 50 50 50

Flenstoestelcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Raamklemmen
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

AMPERE 63 63
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5
a 110,0 110,0 110,0 100,0  100,0 100,0
b 106,0 106,0 106,0 100,0 100,0 100,0
c 90,0 90,0 90,0 80,0 80,0 80,0
d 90,0 90,0 90,0 80,0 80,0 80,0
e ø 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 
f 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
h 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0
i 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0
k 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0
kabel mm2  min. 6 6 6 6 6 6
kabel mm2  max. 16 16 16 16 16 16

Flenstoestelcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Raamklemmen
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

5 MB 57

5 MB 49

AMPERE 125
AANTAL POLEN 3 4 5
a 120,0 120,0 120,0
b 120,0 120,0 120,0
c 100,0 100,0 100,0
d 100,0 100,0 100,0
e ø 6,5 6,5 6,5 
f 13,0 13,0 13,0
h 116,0 116,0 116,0
i 20,0 20,0 20,0
k 104,0 104,0 104,0
kabel mm2  min. 16 16 16
kabel mm2  max. 50 50 50

Flenstoestelcontactdoos
Flens 120 x 120 mm 
Hittebestendige contactdragers
Raamklemmen
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

5 MB 57
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AMPERE 16  32
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5 
a 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 
b 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 
c 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
d 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
e ø 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 
f 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
h 43,0 43,0 43,0 53,0 53,0 53,0
i 39,0 39,0 39,0 50,0 50,0 50,0
k ø 42,0 48,0 61,0 57,0 57,0 60,0
l - - 5,0 2,0 2,0 -
m 30,0 30,0 25,0 28,0 28,0 30,0
kabel mm2 min. 1 1 1 2,5 2,5 2,5
kabel mm2 max. 2,5 2,5 2,5 6 6 6 

Flenstoestelcontactdoos
 Schroefloze klemaansluiting 
Flens 75 x 75 mm
Spatwaterdicht IP44

(Bij gebruik is een nok echter 
aanbevolen.)

5 MB 85

Flenstoestelcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Spatwaterdicht IP67

(Bij gebruik is een nok echter 
aanbevolen.)
Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

5 MB 124

AMPERE 16 32 
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5 
a 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
b 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
c 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
d 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
e ø 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3
f 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
h 75,5 75,0 76,5 85,0 85,0 85,0
i 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0
k 70,5 78,5 86,5 94,0 94,0 101,5
l ø 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0
kabel mm2  min. 1 1 1 2,5 2,5 2,5
kabel mm2  max. 2,5 2,5 2,5 6 6 6

AMPERE 125 
AANTAL POLEN 3 4 5 
a ø 115,0 115,0 115,0
b ø 102,0 102,0 102,0
c ø 5,2 5,2 5,2
d 108,0 108,0 108,0
e 37,0 37,0 37,0
f 13,0 13,0 13,0
h 87,0 87,0 87,0 
kabel mm2  min. 16 16 16 
kabel mm2  max. 50 50 50

Flenstoestelcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Raamklemmen
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

AMPERE 63 63
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5
a 110,0 110,0 110,0 100,0  100,0 100,0
b 106,0 106,0 106,0 100,0 100,0 100,0
c 90,0 90,0 90,0 80,0 80,0 80,0
d 90,0 90,0 90,0 80,0 80,0 80,0
e ø 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 
f 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
h 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0
i 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0
k 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0
kabel mm2  min. 6 6 6 6 6 6
kabel mm2  max. 16 16 16 16 16 16

Flenstoestelcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Raamklemmen
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

5 MB 57

5 MB 49

AMPERE 125
AANTAL POLEN 3 4 5
a 120,0 120,0 120,0
b 120,0 120,0 120,0
c 100,0 100,0 100,0
d 100,0 100,0 100,0
e ø 6,5 6,5 6,5 
f 13,0 13,0 13,0
h 116,0 116,0 116,0
i 20,0 20,0 20,0
k 104,0 104,0 104,0
kabel mm2  min. 16 16 16
kabel mm2  max. 50 50 50

Flenstoestelcontactdoos
Flens 120 x 120 mm 
Hittebestendige contactdragers
Raamklemmen
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

5 MB 57
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AMPERE 16  32
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5 
a 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 
b 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 
c 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
d 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
e ø 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 
f 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
h 43,0 43,0 43,0 53,0 53,0 53,0
i 39,0 39,0 39,0 50,0 50,0 50,0
k ø 42,0 48,0 61,0 57,0 57,0 60,0
l - - 5,0 2,0 2,0 -
m 30,0 30,0 25,0 28,0 28,0 30,0
kabel mm2 min. 1 1 1 2,5 2,5 2,5
kabel mm2 max. 2,5 2,5 2,5 6 6 6 

Flenstoestelcontactdoos
 Schroefloze klemaansluiting 
Flens 75 x 75 mm
Spatwaterdicht IP44

(Bij gebruik is een nok echter 
aanbevolen.)

5 MB 85

Flenstoestelcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Spatwaterdicht IP67

(Bij gebruik is een nok echter 
aanbevolen.)
Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

5 MB 124

AMPERE 16 32 
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5 
a 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
b 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
c 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
d 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
e ø 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3
f 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
h 75,5 75,0 76,5 85,0 85,0 85,0
i 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0
k 70,5 78,5 86,5 94,0 94,0 101,5
l ø 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0
kabel mm2  min. 1 1 1 2,5 2,5 2,5
kabel mm2  max. 2,5 2,5 2,5 6 6 6

AMPERE 125 
AANTAL POLEN 3 4 5 
a ø 115,0 115,0 115,0
b ø 102,0 102,0 102,0
c ø 5,2 5,2 5,2
d 108,0 108,0 108,0
e 37,0 37,0 37,0
f 13,0 13,0 13,0
h 87,0 87,0 87,0 
kabel mm2  min. 16 16 16 
kabel mm2  max. 50 50 50

Flenstoestelcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Raamklemmen
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

AMPERE 63 63
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5
a 110,0 110,0 110,0 100,0  100,0 100,0
b 106,0 106,0 106,0 100,0 100,0 100,0
c 90,0 90,0 90,0 80,0 80,0 80,0
d 90,0 90,0 90,0 80,0 80,0 80,0
e ø 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 
f 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
h 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0
i 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0
k 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0
kabel mm2  min. 6 6 6 6 6 6
kabel mm2  max. 16 16 16 16 16 16

Flenstoestelcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Raamklemmen
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

5 MB 57

5 MB 49

AMPERE 125
AANTAL POLEN 3 4 5
a 120,0 120,0 120,0
b 120,0 120,0 120,0
c 100,0 100,0 100,0
d 100,0 100,0 100,0
e ø 6,5 6,5 6,5 
f 13,0 13,0 13,0
h 116,0 116,0 116,0
i 20,0 20,0 20,0
k 104,0 104,0 104,0
kabel mm2  min. 16 16 16
kabel mm2  max. 50 50 50

Flenstoestelcontactdoos
Flens 120 x 120 mm 
Hittebestendige contactdragers
Raamklemmen
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

5 MB 57
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AMPERE 16  32
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5 
a 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 
b 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 
c 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
d 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
e ø 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 
f 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
h 43,0 43,0 43,0 53,0 53,0 53,0
i 39,0 39,0 39,0 50,0 50,0 50,0
k ø 42,0 48,0 61,0 57,0 57,0 60,0
l - - 5,0 2,0 2,0 -
m 30,0 30,0 25,0 28,0 28,0 30,0
kabel mm2 min. 1 1 1 2,5 2,5 2,5
kabel mm2 max. 2,5 2,5 2,5 6 6 6 

Flenstoestelcontactdoos
 Schroefloze klemaansluiting 
Flens 75 x 75 mm
Spatwaterdicht IP44

(Bij gebruik is een nok echter 
aanbevolen.)

5 MB 85

Flenstoestelcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Spatwaterdicht IP67

(Bij gebruik is een nok echter 
aanbevolen.)
Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

5 MB 124

AMPERE 16 32 
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5 
a 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
b 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
c 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
d 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
e ø 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3
f 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
h 75,5 75,0 76,5 85,0 85,0 85,0
i 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0
k 70,5 78,5 86,5 94,0 94,0 101,5
l ø 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0
kabel mm2  min. 1 1 1 2,5 2,5 2,5
kabel mm2  max. 2,5 2,5 2,5 6 6 6

AMPERE 125 
AANTAL POLEN 3 4 5 
a ø 115,0 115,0 115,0
b ø 102,0 102,0 102,0
c ø 5,2 5,2 5,2
d 108,0 108,0 108,0
e 37,0 37,0 37,0
f 13,0 13,0 13,0
h 87,0 87,0 87,0 
kabel mm2  min. 16 16 16 
kabel mm2  max. 50 50 50

Flenstoestelcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Raamklemmen
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

AMPERE 63 63
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5
a 110,0 110,0 110,0 100,0  100,0 100,0
b 106,0 106,0 106,0 100,0 100,0 100,0
c 90,0 90,0 90,0 80,0 80,0 80,0
d 90,0 90,0 90,0 80,0 80,0 80,0
e ø 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 
f 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
h 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0
i 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0
k 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0
kabel mm2  min. 6 6 6 6 6 6
kabel mm2  max. 16 16 16 16 16 16

Flenstoestelcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Raamklemmen
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

5 MB 57

5 MB 49

AMPERE 125
AANTAL POLEN 3 4 5
a 120,0 120,0 120,0
b 120,0 120,0 120,0
c 100,0 100,0 100,0
d 100,0 100,0 100,0
e ø 6,5 6,5 6,5 
f 13,0 13,0 13,0
h 116,0 116,0 116,0
i 20,0 20,0 20,0
k 104,0 104,0 104,0
kabel mm2  min. 16 16 16
kabel mm2  max. 50 50 50

Flenstoestelcontactdoos
Flens 120 x 120 mm 
Hittebestendige contactdragers
Raamklemmen
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

5 MB 57
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AMPERE 16  32
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5 
a 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 
b 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 
c 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
d 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
e ø 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 
f 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
h 43,0 43,0 43,0 53,0 53,0 53,0
i 39,0 39,0 39,0 50,0 50,0 50,0
k ø 42,0 48,0 61,0 57,0 57,0 60,0
l - - 5,0 2,0 2,0 -
m 30,0 30,0 25,0 28,0 28,0 30,0
kabel mm2 min. 1 1 1 2,5 2,5 2,5
kabel mm2 max. 2,5 2,5 2,5 6 6 6 

Flenstoestelcontactdoos
 Schroefloze klemaansluiting 
Flens 75 x 75 mm
Spatwaterdicht IP44

(Bij gebruik is een nok echter 
aanbevolen.)

5 MB 85

Flenstoestelcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Spatwaterdicht IP67

(Bij gebruik is een nok echter 
aanbevolen.)
Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

5 MB 124

AMPERE 16 32 
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5 
a 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
b 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
c 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
d 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
e ø 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3
f 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
h 75,5 75,0 76,5 85,0 85,0 85,0
i 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0
k 70,5 78,5 86,5 94,0 94,0 101,5
l ø 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0
kabel mm2  min. 1 1 1 2,5 2,5 2,5
kabel mm2  max. 2,5 2,5 2,5 6 6 6

AMPERE 125 
AANTAL POLEN 3 4 5 
a ø 115,0 115,0 115,0
b ø 102,0 102,0 102,0
c ø 5,2 5,2 5,2
d 108,0 108,0 108,0
e 37,0 37,0 37,0
f 13,0 13,0 13,0
h 87,0 87,0 87,0 
kabel mm2  min. 16 16 16 
kabel mm2  max. 50 50 50

Flenstoestelcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Raamklemmen
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

AMPERE 63 63
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5
a 110,0 110,0 110,0 100,0  100,0 100,0
b 106,0 106,0 106,0 100,0 100,0 100,0
c 90,0 90,0 90,0 80,0 80,0 80,0
d 90,0 90,0 90,0 80,0 80,0 80,0
e ø 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 
f 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
h 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0
i 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0
k 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0
kabel mm2  min. 6 6 6 6 6 6
kabel mm2  max. 16 16 16 16 16 16

Flenstoestelcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Raamklemmen
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

5 MB 57

5 MB 49

AMPERE 125
AANTAL POLEN 3 4 5
a 120,0 120,0 120,0
b 120,0 120,0 120,0
c 100,0 100,0 100,0
d 100,0 100,0 100,0
e ø 6,5 6,5 6,5 
f 13,0 13,0 13,0
h 116,0 116,0 116,0
i 20,0 20,0 20,0
k 104,0 104,0 104,0
kabel mm2  min. 16 16 16
kabel mm2  max. 50 50 50

Flenstoestelcontactdoos
Flens 120 x 120 mm 
Hittebestendige contactdragers
Raamklemmen
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

5 MB 57
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AMPERE 16  32
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5 
a 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 
b 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 
c 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
d 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
e ø 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 
f 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
h 43,0 43,0 43,0 53,0 53,0 53,0
i 39,0 39,0 39,0 50,0 50,0 50,0
k ø 42,0 48,0 61,0 57,0 57,0 60,0
l - - 5,0 2,0 2,0 -
m 30,0 30,0 25,0 28,0 28,0 30,0
kabel mm2 min. 1 1 1 2,5 2,5 2,5
kabel mm2 max. 2,5 2,5 2,5 6 6 6 

Flenstoestelcontactdoos
 Schroefloze klemaansluiting 
Flens 75 x 75 mm
Spatwaterdicht IP44

(Bij gebruik is een nok echter 
aanbevolen.)

5 MB 85

Flenstoestelcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Spatwaterdicht IP67

(Bij gebruik is een nok echter 
aanbevolen.)
Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

5 MB 124

AMPERE 16 32 
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5 
a 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
b 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
c 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
d 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
e ø 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3
f 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
h 75,5 75,0 76,5 85,0 85,0 85,0
i 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0
k 70,5 78,5 86,5 94,0 94,0 101,5
l ø 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0
kabel mm2  min. 1 1 1 2,5 2,5 2,5
kabel mm2  max. 2,5 2,5 2,5 6 6 6

AMPERE 125 
AANTAL POLEN 3 4 5 
a ø 115,0 115,0 115,0
b ø 102,0 102,0 102,0
c ø 5,2 5,2 5,2
d 108,0 108,0 108,0
e 37,0 37,0 37,0
f 13,0 13,0 13,0
h 87,0 87,0 87,0 
kabel mm2  min. 16 16 16 
kabel mm2  max. 50 50 50

Flenstoestelcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Raamklemmen
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

AMPERE 63 63
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5
a 110,0 110,0 110,0 100,0  100,0 100,0
b 106,0 106,0 106,0 100,0 100,0 100,0
c 90,0 90,0 90,0 80,0 80,0 80,0
d 90,0 90,0 90,0 80,0 80,0 80,0
e ø 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 
f 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
h 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0
i 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0
k 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0
kabel mm2  min. 6 6 6 6 6 6
kabel mm2  max. 16 16 16 16 16 16

Flenstoestelcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Raamklemmen
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

5 MB 57

5 MB 49

AMPERE 125
AANTAL POLEN 3 4 5
a 120,0 120,0 120,0
b 120,0 120,0 120,0
c 100,0 100,0 100,0
d 100,0 100,0 100,0
e ø 6,5 6,5 6,5 
f 13,0 13,0 13,0
h 116,0 116,0 116,0
i 20,0 20,0 20,0
k 104,0 104,0 104,0
kabel mm2  min. 16 16 16
kabel mm2  max. 50 50 50

Flenstoestelcontactdoos
Flens 120 x 120 mm 
Hittebestendige contactdragers
Raamklemmen
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

5 MB 57
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AMPERE 16  32
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5 
a 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 
b 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 
c 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
d 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
e ø 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 
f 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
h 43,0 43,0 43,0 53,0 53,0 53,0
i 39,0 39,0 39,0 50,0 50,0 50,0
k ø 42,0 48,0 61,0 57,0 57,0 60,0
l - - 5,0 2,0 2,0 -
m 30,0 30,0 25,0 28,0 28,0 30,0
kabel mm2 min. 1 1 1 2,5 2,5 2,5
kabel mm2 max. 2,5 2,5 2,5 6 6 6 

Flenstoestelcontactdoos
 Schroefloze klemaansluiting 
Flens 75 x 75 mm
Spatwaterdicht IP44

(Bij gebruik is een nok echter 
aanbevolen.)

5 MB 85

Flenstoestelcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Spatwaterdicht IP67

(Bij gebruik is een nok echter 
aanbevolen.)
Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

5 MB 124

AMPERE 16 32 
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5 
a 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
b 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
c 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
d 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
e ø 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3
f 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
h 75,5 75,0 76,5 85,0 85,0 85,0
i 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0
k 70,5 78,5 86,5 94,0 94,0 101,5
l ø 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0
kabel mm2  min. 1 1 1 2,5 2,5 2,5
kabel mm2  max. 2,5 2,5 2,5 6 6 6

AMPERE 125 
AANTAL POLEN 3 4 5 
a ø 115,0 115,0 115,0
b ø 102,0 102,0 102,0
c ø 5,2 5,2 5,2
d 108,0 108,0 108,0
e 37,0 37,0 37,0
f 13,0 13,0 13,0
h 87,0 87,0 87,0 
kabel mm2  min. 16 16 16 
kabel mm2  max. 50 50 50

Flenstoestelcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Raamklemmen
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

AMPERE 63 63
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5
a 110,0 110,0 110,0 100,0  100,0 100,0
b 106,0 106,0 106,0 100,0 100,0 100,0
c 90,0 90,0 90,0 80,0 80,0 80,0
d 90,0 90,0 90,0 80,0 80,0 80,0
e ø 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 
f 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
h 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0
i 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0
k 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0
kabel mm2  min. 6 6 6 6 6 6
kabel mm2  max. 16 16 16 16 16 16

Flenstoestelcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Raamklemmen
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

5 MB 57

5 MB 49

AMPERE 125
AANTAL POLEN 3 4 5
a 120,0 120,0 120,0
b 120,0 120,0 120,0
c 100,0 100,0 100,0
d 100,0 100,0 100,0
e ø 6,5 6,5 6,5 
f 13,0 13,0 13,0
h 116,0 116,0 116,0
i 20,0 20,0 20,0
k 104,0 104,0 104,0
kabel mm2  min. 16 16 16
kabel mm2  max. 50 50 50

Flenstoestelcontactdoos
Flens 120 x 120 mm 
Hittebestendige contactdragers
Raamklemmen
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

5 MB 57
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AMPERE 16  32
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5 
a 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 
b 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 
c 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
d 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
e ø 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 
f 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
h 43,0 43,0 43,0 53,0 53,0 53,0
i 39,0 39,0 39,0 50,0 50,0 50,0
k ø 42,0 48,0 61,0 57,0 57,0 60,0
l - - 5,0 2,0 2,0 -
m 30,0 30,0 25,0 28,0 28,0 30,0
kabel mm2 min. 1 1 1 2,5 2,5 2,5
kabel mm2 max. 2,5 2,5 2,5 6 6 6 

Flenstoestelcontactdoos
 Schroefloze klemaansluiting 
Flens 75 x 75 mm
Spatwaterdicht IP44

(Bij gebruik is een nok echter 
aanbevolen.)

5 MB 85

Flenstoestelcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Spatwaterdicht IP67

(Bij gebruik is een nok echter 
aanbevolen.)
Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

5 MB 124

AMPERE 16 32 
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5 
a 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
b 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
c 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
d 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
e ø 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3
f 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
h 75,5 75,0 76,5 85,0 85,0 85,0
i 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0
k 70,5 78,5 86,5 94,0 94,0 101,5
l ø 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0
kabel mm2  min. 1 1 1 2,5 2,5 2,5
kabel mm2  max. 2,5 2,5 2,5 6 6 6

AMPERE 125 
AANTAL POLEN 3 4 5 
a ø 115,0 115,0 115,0
b ø 102,0 102,0 102,0
c ø 5,2 5,2 5,2
d 108,0 108,0 108,0
e 37,0 37,0 37,0
f 13,0 13,0 13,0
h 87,0 87,0 87,0 
kabel mm2  min. 16 16 16 
kabel mm2  max. 50 50 50

Flenstoestelcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Raamklemmen
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

AMPERE 63 63
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5
a 110,0 110,0 110,0 100,0  100,0 100,0
b 106,0 106,0 106,0 100,0 100,0 100,0
c 90,0 90,0 90,0 80,0 80,0 80,0
d 90,0 90,0 90,0 80,0 80,0 80,0
e ø 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 
f 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
h 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0
i 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0
k 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0
kabel mm2  min. 6 6 6 6 6 6
kabel mm2  max. 16 16 16 16 16 16

Flenstoestelcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Raamklemmen
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

5 MB 57

5 MB 49

AMPERE 125
AANTAL POLEN 3 4 5
a 120,0 120,0 120,0
b 120,0 120,0 120,0
c 100,0 100,0 100,0
d 100,0 100,0 100,0
e ø 6,5 6,5 6,5 
f 13,0 13,0 13,0
h 116,0 116,0 116,0
i 20,0 20,0 20,0
k 104,0 104,0 104,0
kabel mm2  min. 16 16 16
kabel mm2  max. 50 50 50

Flenstoestelcontactdoos
Flens 120 x 120 mm 
Hittebestendige contactdragers
Raamklemmen
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

5 MB 57
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AMPERE 16  32
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5 
a 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 
b 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 
c 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
d 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
e ø 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 
f 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
h 43,0 43,0 43,0 53,0 53,0 53,0
i 39,0 39,0 39,0 50,0 50,0 50,0
k ø 42,0 48,0 61,0 57,0 57,0 60,0
l - - 5,0 2,0 2,0 -
m 30,0 30,0 25,0 28,0 28,0 30,0
kabel mm2 min. 1 1 1 2,5 2,5 2,5
kabel mm2 max. 2,5 2,5 2,5 6 6 6 

Flenstoestelcontactdoos
 Schroefloze klemaansluiting 
Flens 75 x 75 mm
Spatwaterdicht IP44

(Bij gebruik is een nok echter 
aanbevolen.)

5 MB 85

Flenstoestelcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Spatwaterdicht IP67

(Bij gebruik is een nok echter 
aanbevolen.)
Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

5 MB 124

AMPERE 16 32 
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5 
a 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
b 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
c 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
d 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
e ø 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3
f 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
h 75,5 75,0 76,5 85,0 85,0 85,0
i 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0
k 70,5 78,5 86,5 94,0 94,0 101,5
l ø 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0
kabel mm2  min. 1 1 1 2,5 2,5 2,5
kabel mm2  max. 2,5 2,5 2,5 6 6 6

AMPERE 125 
AANTAL POLEN 3 4 5 
a ø 115,0 115,0 115,0
b ø 102,0 102,0 102,0
c ø 5,2 5,2 5,2
d 108,0 108,0 108,0
e 37,0 37,0 37,0
f 13,0 13,0 13,0
h 87,0 87,0 87,0 
kabel mm2  min. 16 16 16 
kabel mm2  max. 50 50 50

Flenstoestelcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Raamklemmen
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

AMPERE 63 63
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5
a 110,0 110,0 110,0 100,0  100,0 100,0
b 106,0 106,0 106,0 100,0 100,0 100,0
c 90,0 90,0 90,0 80,0 80,0 80,0
d 90,0 90,0 90,0 80,0 80,0 80,0
e ø 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 
f 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
h 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0
i 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0
k 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0
kabel mm2  min. 6 6 6 6 6 6
kabel mm2  max. 16 16 16 16 16 16

Flenstoestelcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Raamklemmen
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

5 MB 57

5 MB 49

AMPERE 125
AANTAL POLEN 3 4 5
a 120,0 120,0 120,0
b 120,0 120,0 120,0
c 100,0 100,0 100,0
d 100,0 100,0 100,0
e ø 6,5 6,5 6,5 
f 13,0 13,0 13,0
h 116,0 116,0 116,0
i 20,0 20,0 20,0
k 104,0 104,0 104,0
kabel mm2  min. 16 16 16
kabel mm2  max. 50 50 50

Flenstoestelcontactdoos
Flens 120 x 120 mm 
Hittebestendige contactdragers
Raamklemmen
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

5 MB 57
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AMPERE 16  32
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5 
a 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 
b 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 
c 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
d 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
e ø 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 
f 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
h 43,0 43,0 43,0 53,0 53,0 53,0
i 39,0 39,0 39,0 50,0 50,0 50,0
k ø 42,0 48,0 61,0 57,0 57,0 60,0
l - - 5,0 2,0 2,0 -
m 30,0 30,0 25,0 28,0 28,0 30,0
kabel mm2 min. 1 1 1 2,5 2,5 2,5
kabel mm2 max. 2,5 2,5 2,5 6 6 6 

Flenstoestelcontactdoos
 Schroefloze klemaansluiting 
Flens 75 x 75 mm
Spatwaterdicht IP44

(Bij gebruik is een nok echter 
aanbevolen.)

5 MB 85

Flenstoestelcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Spatwaterdicht IP67

(Bij gebruik is een nok echter 
aanbevolen.)
Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

5 MB 124

AMPERE 16 32 
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5 
a 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
b 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
c 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
d 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
e ø 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3
f 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
h 75,5 75,0 76,5 85,0 85,0 85,0
i 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0
k 70,5 78,5 86,5 94,0 94,0 101,5
l ø 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0
kabel mm2  min. 1 1 1 2,5 2,5 2,5
kabel mm2  max. 2,5 2,5 2,5 6 6 6

AMPERE 125 
AANTAL POLEN 3 4 5 
a ø 115,0 115,0 115,0
b ø 102,0 102,0 102,0
c ø 5,2 5,2 5,2
d 108,0 108,0 108,0
e 37,0 37,0 37,0
f 13,0 13,0 13,0
h 87,0 87,0 87,0 
kabel mm2  min. 16 16 16 
kabel mm2  max. 50 50 50

Flenstoestelcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Raamklemmen
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

AMPERE 63 63
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5
a 110,0 110,0 110,0 100,0  100,0 100,0
b 106,0 106,0 106,0 100,0 100,0 100,0
c 90,0 90,0 90,0 80,0 80,0 80,0
d 90,0 90,0 90,0 80,0 80,0 80,0
e ø 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 
f 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
h 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0
i 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0
k 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0
kabel mm2  min. 6 6 6 6 6 6
kabel mm2  max. 16 16 16 16 16 16

Flenstoestelcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Raamklemmen
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

5 MB 57

5 MB 49

AMPERE 125
AANTAL POLEN 3 4 5
a 120,0 120,0 120,0
b 120,0 120,0 120,0
c 100,0 100,0 100,0
d 100,0 100,0 100,0
e ø 6,5 6,5 6,5 
f 13,0 13,0 13,0
h 116,0 116,0 116,0
i 20,0 20,0 20,0
k 104,0 104,0 104,0
kabel mm2  min. 16 16 16
kabel mm2  max. 50 50 50

Flenstoestelcontactdoos
Flens 120 x 120 mm 
Hittebestendige contactdragers
Raamklemmen
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

5 MB 57
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30NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

 16 3 28 001 28 17    28 002 10 120

 16 4 28 003 28 017 28 112 28 004  28 005 10 130

 16 5  28 006 28 026   28 008 10 135

 32 3 28 009 28 27     10 180

 32 4  28 011 28 012 28 013   10 205

 32 5 28 014 28 015 28 15    10 240
TYP 28 026

 16 3  28 99     10 230 

 16 4   28 101    10 250 

 16 5   28 103    10  265 

TYP 28 109

 125 3  28 43     5 870

 125 4  28 44 28 45    5 960

 125 5   28 46    5 1085

TYP 28 38

TYP 28 46

 125 3 28 82 28 60     5 920

 125 4   28 61    5 1010

 125 5   28 76    5 1135

TYP 28 76

Flens a = 110 x b = 106

Flens a = 100 x b = 100

 63 3 28 81 28 35     5 550 

 63 4  28 42 28 36    5 620

 63 5   28 38    5 675
 
63 3 28 177 28 176     5 545 

 16 3  28 99     10 230 

 16 4   28 101    10 250 

 16 5   28 103    10  265 

35

28 111

28 2001

28 010

28 2002

16 3 28 99 10 230

63 3 28 81 28 35 5 550

Flens a = 110 x b = 106

Flens a = 100 x b = 100

63 4 28 42 28 36 5 620

63 5 28 38 5 675

63 3 28 177 28 176 5 545

63 4 28 178 28 72 5 615

63 5 28 180 5 670

16 4 28 101 10 250

16 5 28 103 10 265

32 3 28 105

32 4 28 107

32 5 28 109
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AMPERE 16  32
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5 
a 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 
b 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 
c 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
d 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
e ø 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 
f 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
h 43,0 43,0 43,0 53,0 53,0 53,0
i 39,0 39,0 39,0 50,0 50,0 50,0
k ø 42,0 48,0 61,0 57,0 57,0 60,0
l - - 5,0 2,0 2,0 -
m 30,0 30,0 25,0 28,0 28,0 30,0
kabel mm2 min. 1 1 1 2,5 2,5 2,5
kabel mm2 max. 2,5 2,5 2,5 6 6 6 

Flenstoestelcontactdoos
 Schroefloze klemaansluiting 
Flens 75 x 75 mm
Spatwaterdicht IP44

(Bij gebruik is een nok echter 
aanbevolen.)

5 MB 85

Flenstoestelcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Spatwaterdicht IP67

(Bij gebruik is een nok echter 
aanbevolen.)
Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

5 MB 124

AMPERE 16 32 
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5 
a 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
b 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
c 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
d 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
e ø 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3
f 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
h 75,5 75,0 76,5 85,0 85,0 85,0
i 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0
k 70,5 78,5 86,5 94,0 94,0 101,5
l ø 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0
kabel mm2  min. 1 1 1 2,5 2,5 2,5
kabel mm2  max. 2,5 2,5 2,5 6 6 6

AMPERE 125 
AANTAL POLEN 3 4 5 
a ø 115,0 115,0 115,0
b ø 102,0 102,0 102,0
c ø 5,2 5,2 5,2
d 108,0 108,0 108,0
e 37,0 37,0 37,0
f 13,0 13,0 13,0
h 87,0 87,0 87,0 
kabel mm2  min. 16 16 16 
kabel mm2  max. 50 50 50

Flenstoestelcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Raamklemmen
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

AMPERE 63 63
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5
a 110,0 110,0 110,0 100,0  100,0 100,0
b 106,0 106,0 106,0 100,0 100,0 100,0
c 90,0 90,0 90,0 80,0 80,0 80,0
d 90,0 90,0 90,0 80,0 80,0 80,0
e ø 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 
f 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
h 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0
i 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0
k 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0
kabel mm2  min. 6 6 6 6 6 6
kabel mm2  max. 16 16 16 16 16 16

Flenstoestelcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Raamklemmen
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

5 MB 57

5 MB 49

AMPERE 125
AANTAL POLEN 3 4 5
a 120,0 120,0 120,0
b 120,0 120,0 120,0
c 100,0 100,0 100,0
d 100,0 100,0 100,0
e ø 6,5 6,5 6,5 
f 13,0 13,0 13,0
h 116,0 116,0 116,0
i 20,0 20,0 20,0
k 104,0 104,0 104,0
kabel mm2  min. 16 16 16
kabel mm2  max. 50 50 50

Flenstoestelcontactdoos
Flens 120 x 120 mm 
Hittebestendige contactdragers
Raamklemmen
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

5 MB 57
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Afschermkap zie blz. 72

Afschermkap zie blz. 72

Afschermkap zie blz. 72

Afschermkap zie blz. 72

16 32
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FLENS-EN AANBOUWTOESTELCONTACTDOZEN recht  
IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Beschermingsfactor IP44 en IP67 

29

AMPERE 16  32
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5 
a 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 
b 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 
c 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
d 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
e ø 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 
f 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
h 43,0 43,0 43,0 53,0 53,0 53,0
i 39,0 39,0 39,0 50,0 50,0 50,0
k ø 42,0 48,0 61,0 57,0 57,0 60,0
l - - 5,0 2,0 2,0 -
m 30,0 30,0 25,0 28,0 28,0 30,0
kabel mm2 min. 1 1 1 2,5 2,5 2,5
kabel mm2 max. 2,5 2,5 2,5 6 6 6 

Flenstoestelcontactdoos
 Schroefloze klemaansluiting 
Flens 75 x 75 mm
Spatwaterdicht IP44

(Bij gebruik is een nok echter 
aanbevolen.)

5 MB 85

Flenstoestelcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Spatwaterdicht IP67

(Bij gebruik is een nok echter 
aanbevolen.)
Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

5 MB 124

AMPERE 16 32 
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5 
a 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
b 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
c 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
d 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
e ø 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3
f 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
h 75,5 75,0 76,5 85,0 85,0 85,0
i 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0
k 70,5 78,5 86,5 94,0 94,0 101,5
l ø 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0
kabel mm2  min. 1 1 1 2,5 2,5 2,5
kabel mm2  max. 2,5 2,5 2,5 6 6 6

AMPERE 125 
AANTAL POLEN 3 4 5 
a ø 115,0 115,0 115,0
b ø 102,0 102,0 102,0
c ø 5,2 5,2 5,2
d 108,0 108,0 108,0
e 37,0 37,0 37,0
f 13,0 13,0 13,0
h 87,0 87,0 87,0 
kabel mm2  min. 16 16 16 
kabel mm2  max. 50 50 50

Flenstoestelcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Raamklemmen
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

AMPERE 63 63
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5
a 110,0 110,0 110,0 100,0  100,0 100,0
b 106,0 106,0 106,0 100,0 100,0 100,0
c 90,0 90,0 90,0 80,0 80,0 80,0
d 90,0 90,0 90,0 80,0 80,0 80,0
e ø 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 
f 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
h 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0
i 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0
k 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0
kabel mm2  min. 6 6 6 6 6 6
kabel mm2  max. 16 16 16 16 16 16

Flenstoestelcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Raamklemmen
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

5 MB 57

5 MB 49

AMPERE 125
AANTAL POLEN 3 4 5
a 120,0 120,0 120,0
b 120,0 120,0 120,0
c 100,0 100,0 100,0
d 100,0 100,0 100,0
e ø 6,5 6,5 6,5 
f 13,0 13,0 13,0
h 116,0 116,0 116,0
i 20,0 20,0 20,0
k 104,0 104,0 104,0
kabel mm2  min. 16 16 16
kabel mm2  max. 50 50 50

Flenstoestelcontactdoos
Flens 120 x 120 mm 
Hittebestendige contactdragers
Raamklemmen
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

5 MB 57
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Afschermkap zie blz. 72

Afschermkap zie blz. 72

Afschermkap zie blz. 72

Afschermkap zie blz. 72

16 32
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TYPE 28 026

TYPE 28 109

TYPE 28 38

TYPE 28 76

TYPE 28 46

A
m

pè
re

Aa
nta

l p
ole

n

110V
50-60 Hz

230V
50-60 Hz

400V
50-60 Hz

500V
50-60 Hz

100-300 
Hz

> 50V

301-500 
Hz

> 50V

G/ 
stuk

Ve
rp

. 
ee

nh
.

G
ew

ic
ht

3pol 4pol 5pol
4h 4h 4h

3pol 4pol 5pol
6h 9h 9h

3pol 4pol 5pol
9h 6h 6h

3pol 4pol 5pol
7h 7h 7h

3pol 4pol 5pol
10h 10h 10h

3pol 4pol 5pol
2h 2h 2h

30NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

 16 3 28 001 28 17    28 002 10 120

 16 4 28 003 28 017 28 112 28 004  28 005 10 130

 16 5  28 006 28 026   28 008 10 135

 32 3 28 009 28 27     10 180

 32 4  28 011 28 012 28 013   10 205

 32 5 28 014 28 015 28 15    10 240
TYP 28 026

 16 3  28 99     10 230 

 16 4   28 101    10 250 

 16 5   28 103    10  265 

TYP 28 109

 125 3  28 43     5 870

 125 4  28 44 28 45    5 960

 125 5   28 46    5 1085

TYP 28 38

TYP 28 46

 125 3 28 82 28 60     5 920

 125 4   28 61    5 1010

 125 5   28 76    5 1135

TYP 28 76

Flens a = 110 x b = 106

Flens a = 100 x b = 100

 63 3 28 81 28 35     5 550 

 63 4  28 42 28 36    5 620

 63 5   28 38    5 675
 
63 3 28 177 28 176     5 545 

 16 3  28 99     10 230 

 16 4   28 101    10 250 

 16 5   28 103    10  265 

35

28 111

28 2001

28 010

28 2002

16 3 28 99 10 230

63 3 28 81 28 35 5 550

Flens a = 110 x b = 106

Flens a = 100 x b = 100

63 4 28 42 28 36 5 620

63 5 28 38 5 675

63 3 28 177 28 176 5 545

63 4 28 178 28 72 5 615

63 5 28 180 5 670

16 4 28 101 10 250

16 5 28 103 10 265

32 3 28 105

32 4 28 107

32 5 28 109
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Flens a = 100 x b = 100
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3pol 4pol 5pol
4h 4h 4h

3pol 4pol 5pol
6h 9h 9h

3pol 4pol 5pol
9h 6h 6h

3pol 4pol 5pol
7h 7h 7h

3pol 4pol 5pol
10h 10h 10h

3pol 4pol 5pol
2h 2h 2h

30NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

 16 3 28 001 28 17    28 002 10 120

 16 4 28 003 28 017 28 112 28 004  28 005 10 130

 16 5  28 006 28 026   28 008 10 135

 32 3 28 009 28 27     10 180

 32 4  28 011 28 012 28 013   10 205

 32 5 28 014 28 015 28 15    10 240
TYP 28 026

 16 3  28 99     10 230 

 16 4   28 101    10 250 

 16 5   28 103    10  265 

TYP 28 109

 125 3  28 43     5 870

 125 4  28 44 28 45    5 960

 125 5   28 46    5 1085

TYP 28 38

TYP 28 46

 125 3 28 82 28 60     5 920

 125 4   28 61    5 1010

 125 5   28 76    5 1135

TYP 28 76

Flens a = 110 x b = 106

Flens a = 100 x b = 100

 63 3 28 81 28 35     5 550 

 63 4  28 42 28 36    5 620

 63 5   28 38    5 675
 
63 3 28 177 28 176     5 545 

 16 3  28 99     10 230 

 16 4   28 101    10 250 

 16 5   28 103    10  265 

35

28 111

28 2001

28 010

28 2002

16 3 28 99 10 230

63 3 28 81 28 35 5 550

Flens a = 110 x b = 106

Flens a = 100 x b = 100

63 4 28 42 28 36 5 620

63 5 28 38 5 675

63 3 28 177 28 176 5 545

63 4 28 178 28 72 5 615

63 5 28 180 5 670

16 4 28 101 10 250

16 5 28 103 10 265

32 3 28 105

32 4 28 107

32 5 28 109

Catalogus 2009 binnenwerk:Opmaak 1  20-3-2009  17:08  Pagina 35



36

16 5 26 008 26 02 10 215

32 5 26 52 26 03 10 285

16 5 26 009 26 07 10 245

32 5 26 010 26 08 10 340

TYPE 26 02

TYPE 26 07

Fasenwisselaar
Als opbouwtoestelcontactdoos
Vernikkelde contacten
Spatwaterdicht IP44

Maatbeeld zie blz.27/5 MB 24

Fasenwisselaar
Als opbouwtoestelcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Maatbeeld zie blz. 27/5 MB 1

Accessoires: Afschermkap zie blz. 71

16 5  28 70 10 190

32 5  28 57 10 200

TYPE 28 70

Fasenwisselaar
Als toestelcontactdoos met flens
Vernikkelde contacten
Spatwaterdicht IP44

Maatbeeld zie blz. 29/5 MB 39 

110V
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32

FASENWISSELAAR 
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 
Beschermingsfactor IP44 en IP67

NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

16 4 22 052 22 053 10 205

16 5 22 4 22 5 10 205

32 4 22 054 22 055 10 295

32 5 22 6 22 7 10 295

TYP 22 5

Fasenwisselaar Quick Connect met

 Vernikkelde contacten
Vergrendeling van de behuizing

 middels schroefdraadsluiting
Met Multi-Grip-kabelwartel
Spatwaterdicht IP44 

Maatbeeld zie blz. 21/2 MB 99

16 5 22 66 22 51 10 250

32 5 22 67 22 52 10 320

TYP 22 51

Fasenwisselaar 

Met Multi-Grip-kabelwartel
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Maatbeeld zie blz. 23/2 MB 94
Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

16 5 26 008 26 02 10 215

32 5 26 52 26 03 10 285

16 5 26 009 26 07 10 245

32 5 26 010 26 08 10 340

TYPE 26 02

TYPE 26 07

Fasenwisselaar
Als opbouwtoestelcontactdoos
Vernikkelde contacten
Spatwaterdicht IP44

Maatbeeld zie blz.27/5 MB 24

Fasenwisselaar
Als opbouwtoestelcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Maatbeeld zie blz. 27/5 MB 1

Accessoires: Afschermkap zie blz. 71

16 5  28 70 10 190

32 5  28 57 10 200

TYPE 28 70

Fasenwisselaar
Als toestelcontactdoos met flens
Vernikkelde contacten
Spatwaterdicht IP44

Maatbeeld zie blz. 29/5 MB 39 
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32

FASENWISSELAAR 
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 
Beschermingsfactor IP44 en IP67

NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

16 4 22 052 22 053 10 205

16 5 22 4 22 5 10 205

32 4 22 054 22 055 10 295

32 5 22 6 22 7 10 295

TYP 22 5

Fasenwisselaar Quick Connect met

 Vernikkelde contacten
Vergrendeling van de behuizing

 middels schroefdraadsluiting
Met Multi-Grip-kabelwartel
Spatwaterdicht IP44 

Maatbeeld zie blz. 21/2 MB 99

16 5 22 66 22 51 10 250

32 5 22 67 22 52 10 320

TYP 22 51

Fasenwisselaar 

Met Multi-Grip-kabelwartel
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Maatbeeld zie blz. 23/2 MB 94
Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

37

Maatbeeld zie blz. 26 / 2 MB 99

Maatbeeld zie blz. 28 / 2 MB 94

Maatbeeld zie blz. 32 / 5 MB 24

Maatbeeld zie blz. 34 / 1 MB 85

Maatbeeld zie blz. 32 / 5 MB 1

Catalogus 2009 binnenwerk:Opmaak 1  20-3-2009  17:09  Pagina 37

36



37

16 5 26 008 26 02 10 215

32 5 26 52 26 03 10 285

16 5 26 009 26 07 10 245

32 5 26 010 26 08 10 340

TYPE 26 02

TYPE 26 07

Fasenwisselaar
Als opbouwtoestelcontactdoos
Vernikkelde contacten
Spatwaterdicht IP44

Maatbeeld zie blz.27/5 MB 24

Fasenwisselaar
Als opbouwtoestelcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Maatbeeld zie blz. 27/5 MB 1

Accessoires: Afschermkap zie blz. 71

16 5  28 70 10 190

32 5  28 57 10 200

TYPE 28 70

Fasenwisselaar
Als toestelcontactdoos met flens
Vernikkelde contacten
Spatwaterdicht IP44

Maatbeeld zie blz. 29/5 MB 39 
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32

FASENWISSELAAR 
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 
Beschermingsfactor IP44 en IP67

NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

16 4 22 052 22 053 10 205

16 5 22 4 22 5 10 205

32 4 22 054 22 055 10 295

32 5 22 6 22 7 10 295

TYP 22 5

Fasenwisselaar Quick Connect met

 Vernikkelde contacten
Vergrendeling van de behuizing

 middels schroefdraadsluiting
Met Multi-Grip-kabelwartel
Spatwaterdicht IP44 

Maatbeeld zie blz. 21/2 MB 99

16 5 22 66 22 51 10 250

32 5 22 67 22 52 10 320

TYP 22 51

Fasenwisselaar 

Met Multi-Grip-kabelwartel
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Maatbeeld zie blz. 23/2 MB 94
Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

16 5 26 008 26 02 10 215

32 5 26 52 26 03 10 285

16 5 26 009 26 07 10 245

32 5 26 010 26 08 10 340

TYPE 26 02

TYPE 26 07

Fasenwisselaar
Als opbouwtoestelcontactdoos
Vernikkelde contacten
Spatwaterdicht IP44

Maatbeeld zie blz.27/5 MB 24

Fasenwisselaar
Als opbouwtoestelcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Maatbeeld zie blz. 27/5 MB 1

Accessoires: Afschermkap zie blz. 71

16 5  28 70 10 190

32 5  28 57 10 200

TYPE 28 70

Fasenwisselaar
Als toestelcontactdoos met flens
Vernikkelde contacten
Spatwaterdicht IP44

Maatbeeld zie blz. 29/5 MB 39 

110V
50-60 Hz
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32

FASENWISSELAAR 
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 
Beschermingsfactor IP44 en IP67

NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

16 4 22 052 22 053 10 205

16 5 22 4 22 5 10 205

32 4 22 054 22 055 10 295

32 5 22 6 22 7 10 295

TYP 22 5

Fasenwisselaar Quick Connect met

 Vernikkelde contacten
Vergrendeling van de behuizing

 middels schroefdraadsluiting
Met Multi-Grip-kabelwartel
Spatwaterdicht IP44 

Maatbeeld zie blz. 21/2 MB 99

16 5 22 66 22 51 10 250

32 5 22 67 22 52 10 320

TYP 22 51

Fasenwisselaar 

Met Multi-Grip-kabelwartel
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Maatbeeld zie blz. 23/2 MB 94
Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

37

Maatbeeld zie blz. 26 / 2 MB 99

Maatbeeld zie blz. 28 / 2 MB 94

Maatbeeld zie blz. 32 / 5 MB 24

Maatbeeld zie blz. 34 / 1 MB 85

Maatbeeld zie blz. 32 / 5 MB 1
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NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

16 5 26 008 26 02 10 215

32 5 26 52 26 03 10 285

16 5 26 009 26 07 10 245

32 5 26 010 26 08 10 340

TYPE 26 02

TYPE 26 07

Fasenwisselaar
Als opbouwtoestelcontactdoos
Vernikkelde contacten
Spatwaterdicht IP44

Maatbeeld zie blz.27/5 MB 24

Fasenwisselaar
Als opbouwtoestelcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Maatbeeld zie blz. 27/5 MB 1

Accessoires: Afschermkap zie blz. 71

16 5  28 70 10 190

32 5  28 57 10 200

TYPE 28 70

Fasenwisselaar
Als toestelcontactdoos met flens
Vernikkelde contacten
Spatwaterdicht IP44

Maatbeeld zie blz. 29/5 MB 39 
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32

FASENWISSELAAR 
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 
Beschermingsfactor IP44 en IP67

NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

16 4 22 052 22 053 10 205

16 5 22 4 22 5 10 205

32 4 22 054 22 055 10 295

32 5 22 6 22 7 10 295

TYP 22 5

Fasenwisselaar Quick Connect met

 Vernikkelde contacten
Vergrendeling van de behuizing

 middels schroefdraadsluiting
Met Multi-Grip-kabelwartel
Spatwaterdicht IP44 

Maatbeeld zie blz. 21/2 MB 99

16 5 22 66 22 51 10 250

32 5 22 67 22 52 10 320

TYP 22 51

Fasenwisselaar 

Met Multi-Grip-kabelwartel
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Maatbeeld zie blz. 23/2 MB 94
Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

16 5 26 008 26 02 10 215

32 5 26 52 26 03 10 285

16 5 26 009 26 07 10 245

32 5 26 010 26 08 10 340

TYPE 26 02

TYPE 26 07

Fasenwisselaar
Als opbouwtoestelcontactdoos
Vernikkelde contacten
Spatwaterdicht IP44

Maatbeeld zie blz.27/5 MB 24

Fasenwisselaar
Als opbouwtoestelcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Maatbeeld zie blz. 27/5 MB 1

Accessoires: Afschermkap zie blz. 71

16 5  28 70 10 190

32 5  28 57 10 200

TYPE 28 70

Fasenwisselaar
Als toestelcontactdoos met flens
Vernikkelde contacten
Spatwaterdicht IP44

Maatbeeld zie blz. 29/5 MB 39 
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32

FASENWISSELAAR 
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 
Beschermingsfactor IP44 en IP67

NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

16 4 22 052 22 053 10 205

16 5 22 4 22 5 10 205

32 4 22 054 22 055 10 295

32 5 22 6 22 7 10 295

TYP 22 5

Fasenwisselaar Quick Connect met

 Vernikkelde contacten
Vergrendeling van de behuizing

 middels schroefdraadsluiting
Met Multi-Grip-kabelwartel
Spatwaterdicht IP44 

Maatbeeld zie blz. 21/2 MB 99

16 5 22 66 22 51 10 250

32 5 22 67 22 52 10 320

TYP 22 51

Fasenwisselaar 

Met Multi-Grip-kabelwartel
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Maatbeeld zie blz. 23/2 MB 94
Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

37

Maatbeeld zie blz. 26 / 2 MB 99

Maatbeeld zie blz. 28 / 2 MB 94

Maatbeeld zie blz. 32 / 5 MB 24

Maatbeeld zie blz. 34 / 1 MB 85

Maatbeeld zie blz. 32 / 5 MB 1
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Accessoires: Afschermkap zie blz 72

16 5 26 008 26 02 10 215

32 5 26 52 26 03 10 285

16 5 26 009 26 07 10 245

32 5 26 010 26 08 10 340

TYPE 26 02

TYPE 26 07

Fasenwisselaar
Als opbouwtoestelcontactdoos
Vernikkelde contacten
Spatwaterdicht IP44

Maatbeeld zie blz.27/5 MB 24

Fasenwisselaar
Als opbouwtoestelcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Maatbeeld zie blz. 27/5 MB 1

Accessoires: Afschermkap zie blz. 71

16 5  28 70 10 190

32 5  28 57 10 200

TYPE 28 70

Fasenwisselaar
Als toestelcontactdoos met flens
Vernikkelde contacten
Spatwaterdicht IP44

Maatbeeld zie blz. 29/5 MB 39 
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32

FASENWISSELAAR 
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 
Beschermingsfactor IP44 en IP67

NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

16 4 22 052 22 053 10 205

16 5 22 4 22 5 10 205

32 4 22 054 22 055 10 295

32 5 22 6 22 7 10 295

TYP 22 5

Fasenwisselaar Quick Connect met

 Vernikkelde contacten
Vergrendeling van de behuizing

 middels schroefdraadsluiting
Met Multi-Grip-kabelwartel
Spatwaterdicht IP44 

Maatbeeld zie blz. 21/2 MB 99

16 5 22 66 22 51 10 250

32 5 22 67 22 52 10 320

TYP 22 51

Fasenwisselaar 

Met Multi-Grip-kabelwartel
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Maatbeeld zie blz. 23/2 MB 94
Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

16 5 26 008 26 02 10 215

32 5 26 52 26 03 10 285

16 5 26 009 26 07 10 245

32 5 26 010 26 08 10 340

TYPE 26 02

TYPE 26 07

Fasenwisselaar
Als opbouwtoestelcontactdoos
Vernikkelde contacten
Spatwaterdicht IP44

Maatbeeld zie blz.27/5 MB 24

Fasenwisselaar
Als opbouwtoestelcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Maatbeeld zie blz. 27/5 MB 1

Accessoires: Afschermkap zie blz. 71

16 5  28 70 10 190

32 5  28 57 10 200

TYPE 28 70

Fasenwisselaar
Als toestelcontactdoos met flens
Vernikkelde contacten
Spatwaterdicht IP44

Maatbeeld zie blz. 29/5 MB 39 
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FASENWISSELAAR 
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 
Beschermingsfactor IP44 en IP67

NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

16 4 22 052 22 053 10 205

16 5 22 4 22 5 10 205

32 4 22 054 22 055 10 295

32 5 22 6 22 7 10 295

TYP 22 5

Fasenwisselaar Quick Connect met

 Vernikkelde contacten
Vergrendeling van de behuizing

 middels schroefdraadsluiting
Met Multi-Grip-kabelwartel
Spatwaterdicht IP44 

Maatbeeld zie blz. 21/2 MB 99

16 5 22 66 22 51 10 250

32 5 22 67 22 52 10 320

TYP 22 51

Fasenwisselaar 

Met Multi-Grip-kabelwartel
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Maatbeeld zie blz. 23/2 MB 94
Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71
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Maatbeeld zie blz. 26 / 2 MB 99

Maatbeeld zie blz. 28 / 2 MB 94

Maatbeeld zie blz. 32 / 5 MB 24

Maatbeeld zie blz. 34 / 1 MB 85

Maatbeeld zie blz. 32 / 5 MB 1
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TYPE 22 5

TYPE 22 51

TYPE 26 02

TYPE 28 70

TYPE 26 07

16 5 26 008 26 02 10 215

32 5 26 52 26 03 10 285

16 5 26 009 26 07 10 245

32 5 26 010 26 08 10 340

TYPE 26 02

TYPE 26 07

Fasenwisselaar
Als opbouwtoestelcontactdoos
Vernikkelde contacten
Spatwaterdicht IP44

Maatbeeld zie blz.27/5 MB 24

Fasenwisselaar
Als opbouwtoestelcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Maatbeeld zie blz. 27/5 MB 1

Accessoires: Afschermkap zie blz. 71

16 5  28 70 10 190

32 5  28 57 10 200

TYPE 28 70

Fasenwisselaar
Als toestelcontactdoos met flens
Vernikkelde contacten
Spatwaterdicht IP44

Maatbeeld zie blz. 29/5 MB 39 
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FASENWISSELAAR 
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 
Beschermingsfactor IP44 en IP67

NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

16 4 22 052 22 053 10 205

16 5 22 4 22 5 10 205

32 4 22 054 22 055 10 295

32 5 22 6 22 7 10 295

TYP 22 5

Fasenwisselaar Quick Connect met

 Vernikkelde contacten
Vergrendeling van de behuizing

 middels schroefdraadsluiting
Met Multi-Grip-kabelwartel
Spatwaterdicht IP44 

Maatbeeld zie blz. 21/2 MB 99

16 5 22 66 22 51 10 250

32 5 22 67 22 52 10 320

TYP 22 51

Fasenwisselaar 

Met Multi-Grip-kabelwartel
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Maatbeeld zie blz. 23/2 MB 94
Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

16 5 26 008 26 02 10 215

32 5 26 52 26 03 10 285

16 5 26 009 26 07 10 245

32 5 26 010 26 08 10 340

TYPE 26 02

TYPE 26 07

Fasenwisselaar
Als opbouwtoestelcontactdoos
Vernikkelde contacten
Spatwaterdicht IP44

Maatbeeld zie blz.27/5 MB 24

Fasenwisselaar
Als opbouwtoestelcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Maatbeeld zie blz. 27/5 MB 1

Accessoires: Afschermkap zie blz. 71

16 5  28 70 10 190

32 5  28 57 10 200

TYPE 28 70

Fasenwisselaar
Als toestelcontactdoos met flens
Vernikkelde contacten
Spatwaterdicht IP44

Maatbeeld zie blz. 29/5 MB 39 
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FASENWISSELAAR 
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 
Beschermingsfactor IP44 en IP67

NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

16 4 22 052 22 053 10 205

16 5 22 4 22 5 10 205

32 4 22 054 22 055 10 295

32 5 22 6 22 7 10 295

TYP 22 5

Fasenwisselaar Quick Connect met

 Vernikkelde contacten
Vergrendeling van de behuizing

 middels schroefdraadsluiting
Met Multi-Grip-kabelwartel
Spatwaterdicht IP44 

Maatbeeld zie blz. 21/2 MB 99

16 5 22 66 22 51 10 250

32 5 22 67 22 52 10 320

TYP 22 51

Fasenwisselaar 

Met Multi-Grip-kabelwartel
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Maatbeeld zie blz. 23/2 MB 94
Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71
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16 5 26 008 26 02 10 215

32 5 26 52 26 03 10 285

16 5 26 009 26 07 10 245

32 5 26 010 26 08 10 340

TYPE 26 02

TYPE 26 07

Fasenwisselaar
Als opbouwtoestelcontactdoos
Vernikkelde contacten
Spatwaterdicht IP44

Maatbeeld zie blz.27/5 MB 24

Fasenwisselaar
Als opbouwtoestelcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Maatbeeld zie blz. 27/5 MB 1

Accessoires: Afschermkap zie blz. 71

16 5  28 70 10 190

32 5  28 57 10 200

TYPE 28 70

Fasenwisselaar
Als toestelcontactdoos met flens
Vernikkelde contacten
Spatwaterdicht IP44

Maatbeeld zie blz. 29/5 MB 39 
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FASENWISSELAAR 
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 
Beschermingsfactor IP44 en IP67

NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

16 4 22 052 22 053 10 205

16 5 22 4 22 5 10 205

32 4 22 054 22 055 10 295

32 5 22 6 22 7 10 295

TYP 22 5

Fasenwisselaar Quick Connect met

 Vernikkelde contacten
Vergrendeling van de behuizing

 middels schroefdraadsluiting
Met Multi-Grip-kabelwartel
Spatwaterdicht IP44 

Maatbeeld zie blz. 21/2 MB 99

16 5 22 66 22 51 10 250

32 5 22 67 22 52 10 320

TYP 22 51

Fasenwisselaar 

Met Multi-Grip-kabelwartel
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Maatbeeld zie blz. 23/2 MB 94
Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

16 5 26 008 26 02 10 215

32 5 26 52 26 03 10 285

16 5 26 009 26 07 10 245

32 5 26 010 26 08 10 340

TYPE 26 02

TYPE 26 07

Fasenwisselaar
Als opbouwtoestelcontactdoos
Vernikkelde contacten
Spatwaterdicht IP44

Maatbeeld zie blz.27/5 MB 24

Fasenwisselaar
Als opbouwtoestelcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Maatbeeld zie blz. 27/5 MB 1

Accessoires: Afschermkap zie blz. 71

16 5  28 70 10 190

32 5  28 57 10 200

TYPE 28 70

Fasenwisselaar
Als toestelcontactdoos met flens
Vernikkelde contacten
Spatwaterdicht IP44

Maatbeeld zie blz. 29/5 MB 39 
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FASENWISSELAAR 
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 
Beschermingsfactor IP44 en IP67

NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

16 4 22 052 22 053 10 205

16 5 22 4 22 5 10 205

32 4 22 054 22 055 10 295

32 5 22 6 22 7 10 295

TYP 22 5

Fasenwisselaar Quick Connect met

 Vernikkelde contacten
Vergrendeling van de behuizing

 middels schroefdraadsluiting
Met Multi-Grip-kabelwartel
Spatwaterdicht IP44 

Maatbeeld zie blz. 21/2 MB 99

16 5 22 66 22 51 10 250

32 5 22 67 22 52 10 320

TYP 22 51

Fasenwisselaar 

Met Multi-Grip-kabelwartel
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Maatbeeld zie blz. 23/2 MB 94
Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71
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• Als aanbouwtoestelcontactdoos

• Vernikkelde contacten

• Spatwaterdicht IP44

16 5 26 008 26 02 10 215

32 5 26 52 26 03 10 285

16 5 26 009 26 07 10 245

32 5 26 010 26 08 10 340

TYPE 26 02

TYPE 26 07

Fasenwisselaar
Als opbouwtoestelcontactdoos
Vernikkelde contacten
Spatwaterdicht IP44

Maatbeeld zie blz.27/5 MB 24

Fasenwisselaar
Als opbouwtoestelcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Maatbeeld zie blz. 27/5 MB 1

Accessoires: Afschermkap zie blz. 71

16 5  28 70 10 190

32 5  28 57 10 200

TYPE 28 70

Fasenwisselaar
Als toestelcontactdoos met flens
Vernikkelde contacten
Spatwaterdicht IP44

Maatbeeld zie blz. 29/5 MB 39 
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FASENWISSELAAR 
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 
Beschermingsfactor IP44 en IP67

NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

16 4 22 052 22 053 10 205

16 5 22 4 22 5 10 205

32 4 22 054 22 055 10 295

32 5 22 6 22 7 10 295

TYP 22 5

Fasenwisselaar Quick Connect met

 Vernikkelde contacten
Vergrendeling van de behuizing

 middels schroefdraadsluiting
Met Multi-Grip-kabelwartel
Spatwaterdicht IP44 

Maatbeeld zie blz. 21/2 MB 99

16 5 22 66 22 51 10 250

32 5 22 67 22 52 10 320

TYP 22 51

Fasenwisselaar 

Met Multi-Grip-kabelwartel
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Maatbeeld zie blz. 23/2 MB 94
Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71

16 5 26 008 26 02 10 215

32 5 26 52 26 03 10 285

16 5 26 009 26 07 10 245

32 5 26 010 26 08 10 340

TYPE 26 02

TYPE 26 07

Fasenwisselaar
Als opbouwtoestelcontactdoos
Vernikkelde contacten
Spatwaterdicht IP44

Maatbeeld zie blz.27/5 MB 24

Fasenwisselaar
Als opbouwtoestelcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Maatbeeld zie blz. 27/5 MB 1

Accessoires: Afschermkap zie blz. 71

16 5  28 70 10 190

32 5  28 57 10 200

TYPE 28 70

Fasenwisselaar
Als toestelcontactdoos met flens
Vernikkelde contacten
Spatwaterdicht IP44

Maatbeeld zie blz. 29/5 MB 39 
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FASENWISSELAAR 
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 
Beschermingsfactor IP44 en IP67

NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

16 4 22 052 22 053 10 205

16 5 22 4 22 5 10 205

32 4 22 054 22 055 10 295

32 5 22 6 22 7 10 295

TYP 22 5

Fasenwisselaar Quick Connect met

 Vernikkelde contacten
Vergrendeling van de behuizing

 middels schroefdraadsluiting
Met Multi-Grip-kabelwartel
Spatwaterdicht IP44 

Maatbeeld zie blz. 21/2 MB 99

16 5 22 66 22 51 10 250

32 5 22 67 22 52 10 320

TYP 22 51

Fasenwisselaar 

Met Multi-Grip-kabelwartel
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Maatbeeld zie blz. 23/2 MB 94
Accessoires:
Afschermkap zie blz. 71
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• Als aanbouwtoestelcontactdoos

• Hittebestendige contactdragers

• Vernikkelde contacten

• Waterdicht IP67
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KOPPELINGEN  
IEC 309, EN 60309, VDE 062
Beschermingsfactor IP44 en IP55  

33

Koppeling Quick Connect met

 Schroefloze klemaansluiting 
Vergrendeling van de behui-

zing 
 middels schroefdraadsluiting

Kontex-plus
Met Multi-Grip-kabelwartel
Spatwaterdicht IP44

AMPERE 16  32 
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5 
a ø 53,0 60,0 66,0 74,5 74,5 74,5
b 104,5 116,5 117,5 137,5 137,5 138,5
c  145,0 157,0 158,0 190,0 190,0 191,0
d  97,5 104,5 105,5 127,5 127,5 128,5
e ø 18,0 18,0 18,0 23,0 23,0 23,0  

f 69,0 79,0 86,0 92,0 92,0 97,0
kabel mm2 min. 1 1 1 2 2,5 2,5
kabel mm2 max. 2,5 2,5 2,5 6 6 6 

3 MB 65

AMPERE 16  32 
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5 
a ø 51,0 58,0 65,0 66,5 66,5 72,0
b 156,0 162,0 168,0 195,0 195,0 198,0
c 72,0 78,0 86,0 89,0 89,0 99,0
d ø 18,0 18,0 21,0 23,0 23,0 27,0
kabel mm2 min. 1 1 1 2,5 2,5 2,5
kabel mm2 max. 2,5 2,5 2,5 6 6 6

3 MB 62

Koppeling TE-Plus met

 Schroefloze klemaansluiting 
Hittebestendige contactdragers
Kontex-plus
vernikkelde contacten
Met Multi-Grip-kabelwartel
Spatwaterdicht IP44

38

Beschermingsfactor IP44
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3pol 4pol 5pol
6h 9h 9h

3pol 4pol 5pol
9h 6h 6h

3pol 4pol 5pol
7h 7h 7h

3pol 4pol 5pol
10h 10h 10h

3pol 4pol 5pol
2h 2h 2h

NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG 34

TYP 31 36

 16 3 31 25 31 26  31 27 31 607 310 395 310 396 10 145 

 16 4 31 28 31 29 31 30 31 31 31 32 31 33 10 175

 16 5 31 34 31 35 31 36 31 225 31 496 31 429 10 200

 32 3 31 37 31 38 31 39 310 397 310 398 310 132 10 265

 32  4 31 40 31 41 31 42 31 43 31 44 31 45 10 285

TYP 31 536

 16 3 31 659 31 533 31 665 31 955 31 956 31 957 10 155 

 16 4 31 681 31 661 31 534 31 959 31 669 31 671 10 195

 16 5 31 962 31 662 31 536 31 964 31 965 31 966 10 225

 32 3 31 967 31 968 31 666 31 970 31 971 31 972 10 290

 32 4 31 973 31 974 31 975 31 976 31 670 31 672 10 310
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Vergrendeling van de 
behuizing
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KOPPELINGEN  
IEC 309, EN 60309, VDE 062
Beschermingsfactor IP44 en IP55  

33

Koppeling Quick Connect met

 Schroefloze klemaansluiting 
Vergrendeling van de behui-

zing 
 middels schroefdraadsluiting

Kontex-plus
Met Multi-Grip-kabelwartel
Spatwaterdicht IP44

AMPERE 16  32 
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5 
a ø 53,0 60,0 66,0 74,5 74,5 74,5
b 104,5 116,5 117,5 137,5 137,5 138,5
c  145,0 157,0 158,0 190,0 190,0 191,0
d  97,5 104,5 105,5 127,5 127,5 128,5
e ø 18,0 18,0 18,0 23,0 23,0 23,0  

f 69,0 79,0 86,0 92,0 92,0 97,0
kabel mm2 min. 1 1 1 2 2,5 2,5
kabel mm2 max. 2,5 2,5 2,5 6 6 6 

3 MB 65

AMPERE 16  32 
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5 
a ø 51,0 58,0 65,0 66,5 66,5 72,0
b 156,0 162,0 168,0 195,0 195,0 198,0
c 72,0 78,0 86,0 89,0 89,0 99,0
d ø 18,0 18,0 21,0 23,0 23,0 27,0
kabel mm2 min. 1 1 1 2,5 2,5 2,5
kabel mm2 max. 2,5 2,5 2,5 6 6 6

3 MB 62

Koppeling TE-Plus met

 Schroefloze klemaansluiting 
Hittebestendige contactdragers
Kontex-plus
vernikkelde contacten
Met Multi-Grip-kabelwartel
Spatwaterdicht IP44

38

Beschermingsfactor IP44
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NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG 34

TYP 31 36

 16 3 31 25 31 26  31 27 31 607 310 395 310 396 10 145 

 16 4 31 28 31 29 31 30 31 31 31 32 31 33 10 175

 16 5 31 34 31 35 31 36 31 225 31 496 31 429 10 200

 32 3 31 37 31 38 31 39 310 397 310 398 310 132 10 265

 32  4 31 40 31 41 31 42 31 43 31 44 31 45 10 285

TYP 31 536

 16 3 31 659 31 533 31 665 31 955 31 956 31 957 10 155 

 16 4 31 681 31 661 31 534 31 959 31 669 31 671 10 195

 16 5 31 962 31 662 31 536 31 964 31 965 31 966 10 225

 32 3 31 967 31 968 31 666 31 970 31 971 31 972 10 290

 32 4 31 973 31 974 31 975 31 976 31 670 31 672 10 310
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3146 3147

NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

TYPE 31 36

TYPE 31 536
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KOPPELINGEN  
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 
Beschermingsfactor IP67 

35

AMPERE 63 
AANTAL POLEN 3 4 5 
a ø 110,0 110,0 110,0
b 263,0 263,0 263,0
c 113,0 113,0 113,0
d ø 36,0 36,0 36,0
kabel mm2 min. 6 6 6
kabel mm2 max. 16 16 16

AMPERE 125 
AANTAL POLEN 3 4 5 
a ø 125,0 125,0 125,0
b 300,0 300,0 300,0
c 128,0 128,0 128,0
d ø 50,0 50,0 50,0
kabel mm2 min. 16 16 16
kabel mm2 max. 50 50 50

3 MB 60

3 MB 69

Koppeling met
 Schroefloze klemaansluiting 
Hittebestendige contactdrager
Vernikkelde contacten
Kontex-plus
Raamklemmen
Met Multi-Grip-kabelwartel
Kabeldiameter tot 36 mm
Waterdicht IP67

Koppeling met
Hittebestendige contactdrager
Vernikkelde contacten
Kontex-plus
Raamklemmen
Met Multi-Grip-kabelwartel
Kabeldiameter tot 50 mm
Waterdicht IP67

Koppeling TE
 Schroefloze klemaansluiting 
Hittebestendige contactdrager
Vernikkelde contacten
Kontex-plus
Met Multi-Grip-kabelwartel
Waterdicht IP67

AMPERE 16  32 
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5 
a ø 70,5 78,0 86,5 94,0 94,0 101,5
b 161,0 161,0 168,0 196,0 196,0 200,0
c 77,0 83,0 93,0 99,0 99,0 107,0
d ø 18,0 18,0 21,0 23,0 23,0 27,0 
kabel mm2 min. 1 1 1 2,5 2,5 2,5
kabel mm2 max. 2,5 2,5 2,5 6 6 6

3 MB 63

AMPERE 63 
AANTAL POLEN 3 4 5 
a ø 110,0 110,0 110,0
b 263,0 263,0 263,0
c 113,0 113,0 113,0
d ø 36,0 36,0 36,0
kabel mm2 min. 6 6 6
kabel mm2 max. 16 16 16

3 MB 60

Koppeling TE
 Schroefloze klemaansluiting 
Hittebestendige contactdrager
Vernikkelde contacten
Kontex-plus
Met Multi-Grip-kabelwartel
Kabeldiameter tot 36 mm
Waterdicht IP67

40
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KOPPELINGEN  
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 
Beschermingsfactor IP67 

35

AMPERE 63 
AANTAL POLEN 3 4 5 
a ø 110,0 110,0 110,0
b 263,0 263,0 263,0
c 113,0 113,0 113,0
d ø 36,0 36,0 36,0
kabel mm2 min. 6 6 6
kabel mm2 max. 16 16 16

AMPERE 125 
AANTAL POLEN 3 4 5 
a ø 125,0 125,0 125,0
b 300,0 300,0 300,0
c 128,0 128,0 128,0
d ø 50,0 50,0 50,0
kabel mm2 min. 16 16 16
kabel mm2 max. 50 50 50

3 MB 60

3 MB 69

Koppeling met
 Schroefloze klemaansluiting 
Hittebestendige contactdrager
Vernikkelde contacten
Kontex-plus
Raamklemmen
Met Multi-Grip-kabelwartel
Kabeldiameter tot 36 mm
Waterdicht IP67

Koppeling met
Hittebestendige contactdrager
Vernikkelde contacten
Kontex-plus
Raamklemmen
Met Multi-Grip-kabelwartel
Kabeldiameter tot 50 mm
Waterdicht IP67

Koppeling TE
 Schroefloze klemaansluiting 
Hittebestendige contactdrager
Vernikkelde contacten
Kontex-plus
Met Multi-Grip-kabelwartel
Waterdicht IP67

AMPERE 16  32 
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5 
a ø 70,5 78,0 86,5 94,0 94,0 101,5
b 161,0 161,0 168,0 196,0 196,0 200,0
c 77,0 83,0 93,0 99,0 99,0 107,0
d ø 18,0 18,0 21,0 23,0 23,0 27,0 
kabel mm2 min. 1 1 1 2,5 2,5 2,5
kabel mm2 max. 2,5 2,5 2,5 6 6 6

3 MB 63

AMPERE 63 
AANTAL POLEN 3 4 5 
a ø 110,0 110,0 110,0
b 263,0 263,0 263,0
c 113,0 113,0 113,0
d ø 36,0 36,0 36,0
kabel mm2 min. 6 6 6
kabel mm2 max. 16 16 16

3 MB 60

Koppeling TE
 Schroefloze klemaansluiting 
Hittebestendige contactdrager
Vernikkelde contacten
Kontex-plus
Met Multi-Grip-kabelwartel
Kabeldiameter tot 36 mm
Waterdicht IP67
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Schroef klemaansluiting
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NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG 36

 63 3 31 80 31 81 31 82 31 724 31 605  5 725 

 63 4 31 83 31 84 31 85 31 86 31 504 31 251 5 785 

 63 5 31 87 31 88 31 24 31 082 31 505 31 183 5 830

 125 3 31 90 31 91 31 92    5 1130

 125 4 31 93 31 94 31 95 31 96 31 611  5 1230

 125 5 31 97 31 98 31 99 31 417   5 1350 

TYP 31 99

TYP 31 24

 16 3 31 298 31 240 31 299 31 457   10 195

 16 4 31 301 31 302 31 241 31 242 31 303 31 304 10 230 

 16 5 31 305 31 306 31 243 31 501  31 409 10 265 

 32  3 31 307 31 244 31 308    10 355 
TYP 31 243

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

 63 4   310 491 310 493   5 785 

 63 5   310 495    5 830

TYP 310 495

41

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.
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KOPPELINGEN  
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 
Beschermingsfactor IP67 

35

AMPERE 63 
AANTAL POLEN 3 4 5 
a ø 110,0 110,0 110,0
b 263,0 263,0 263,0
c 113,0 113,0 113,0
d ø 36,0 36,0 36,0
kabel mm2 min. 6 6 6
kabel mm2 max. 16 16 16

AMPERE 125 
AANTAL POLEN 3 4 5 
a ø 125,0 125,0 125,0
b 300,0 300,0 300,0
c 128,0 128,0 128,0
d ø 50,0 50,0 50,0
kabel mm2 min. 16 16 16
kabel mm2 max. 50 50 50

3 MB 60

3 MB 69

Koppeling met
 Schroefloze klemaansluiting 
Hittebestendige contactdrager
Vernikkelde contacten
Kontex-plus
Raamklemmen
Met Multi-Grip-kabelwartel
Kabeldiameter tot 36 mm
Waterdicht IP67

Koppeling met
Hittebestendige contactdrager
Vernikkelde contacten
Kontex-plus
Raamklemmen
Met Multi-Grip-kabelwartel
Kabeldiameter tot 50 mm
Waterdicht IP67

Koppeling TE
 Schroefloze klemaansluiting 
Hittebestendige contactdrager
Vernikkelde contacten
Kontex-plus
Met Multi-Grip-kabelwartel
Waterdicht IP67

AMPERE 16  32 
AANTAL POLEN 3 4 5 3 4 5 
a ø 70,5 78,0 86,5 94,0 94,0 101,5
b 161,0 161,0 168,0 196,0 196,0 200,0
c 77,0 83,0 93,0 99,0 99,0 107,0
d ø 18,0 18,0 21,0 23,0 23,0 27,0 
kabel mm2 min. 1 1 1 2,5 2,5 2,5
kabel mm2 max. 2,5 2,5 2,5 6 6 6

3 MB 63

AMPERE 63 
AANTAL POLEN 3 4 5 
a ø 110,0 110,0 110,0
b 263,0 263,0 263,0
c 113,0 113,0 113,0
d ø 36,0 36,0 36,0
kabel mm2 min. 6 6 6
kabel mm2 max. 16 16 16

3 MB 60

Koppeling TE
 Schroefloze klemaansluiting 
Hittebestendige contactdrager
Vernikkelde contacten
Kontex-plus
Met Multi-Grip-kabelwartel
Kabeldiameter tot 36 mm
Waterdicht IP67

40
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NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG 36

 63 3 31 80 31 81 31 82 31 724 31 605  5 725 

 63 4 31 83 31 84 31 85 31 86 31 504 31 251 5 785 

 63 5 31 87 31 88 31 24 31 082 31 505 31 183 5 830

 125 3 31 90 31 91 31 92    5 1130

 125 4 31 93 31 94 31 95 31 96 31 611  5 1230

 125 5 31 97 31 98 31 99 31 417   5 1350 

TYP 31 99

TYP 31 24

 16 3 31 298 31 240 31 299 31 457   10 195

 16 4 31 301 31 302 31 241 31 242 31 303 31 304 10 230 

 16 5 31 305 31 306 31 243 31 501  31 409 10 265 

 32  3 31 307 31 244 31 308    10 355 
TYP 31 243

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

 63 4   310 491 310 493   5 785 

 63 5   310 495    5 830

TYP 310 495

41

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.
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NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

 63 5     310 495       5 830
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NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG 36

 63 3 31 80 31 81 31 82 31 724 31 605  5 725 

 63 4 31 83 31 84 31 85 31 86 31 504 31 251 5 785 

 63 5 31 87 31 88 31 24 31 082 31 505 31 183 5 830

 125 3 31 90 31 91 31 92    5 1130

 125 4 31 93 31 94 31 95 31 96 31 611  5 1230

 125 5 31 97 31 98 31 99 31 417   5 1350 

TYP 31 99

TYP 31 24

 16 3 31 298 31 240 31 299 31 457   10 195

 16 4 31 301 31 302 31 241 31 242 31 303 31 304 10 230 

 16 5 31 305 31 306 31 243 31 501  31 409 10 265 

 32  3 31 307 31 244 31 308    10 355 
TYP 31 243

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

 63 4   310 491 310 493   5 785 

 63 5   310 495    5 830

TYP 310 495

41

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.
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 63 4 31 83 31 84 31 85 31 86 31 504 31 251 5 785
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NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG 36

 63 3 31 80 31 81 31 82 31 724 31 605  5 725 

 63 4 31 83 31 84 31 85 31 86 31 504 31 251 5 785 

 63 5 31 87 31 88 31 24 31 082 31 505 31 183 5 830

 125 3 31 90 31 91 31 92    5 1130

 125 4 31 93 31 94 31 95 31 96 31 611  5 1230

 125 5 31 97 31 98 31 99 31 417   5 1350 

TYP 31 99

TYP 31 24

 16 3 31 298 31 240 31 299 31 457   10 195

 16 4 31 301 31 302 31 241 31 242 31 303 31 304 10 230 

 16 5 31 305 31 306 31 243 31 501  31 409 10 265 

 32  3 31 307 31 244 31 308    10 355 
TYP 31 243

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

 63 4   310 491 310 493   5 785 

 63 5   310 495    5 830

TYP 310 495

41

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.
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310 491 310 493
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NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG 36

 63 3 31 80 31 81 31 82 31 724 31 605  5 725 

 63 4 31 83 31 84 31 85 31 86 31 504 31 251 5 785 

 63 5 31 87 31 88 31 24 31 082 31 505 31 183 5 830

 125 3 31 90 31 91 31 92    5 1130

 125 4 31 93 31 94 31 95 31 96 31 611  5 1230

 125 5 31 97 31 98 31 99 31 417   5 1350 

TYP 31 99

TYP 31 24

 16 3 31 298 31 240 31 299 31 457   10 195

 16 4 31 301 31 302 31 241 31 242 31 303 31 304 10 230 

 16 5 31 305 31 306 31 243 31 501  31 409 10 265 

 32  3 31 307 31 244 31 308    10 355 
TYP 31 243

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

 63 4   310 491 310 493   5 785 

 63 5   310 495    5 830

TYP 310 495

41

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.
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 63 5 31 87 31 88 31 24 31 082 31 505 31 183 5 830
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NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG 36

 63 3 31 80 31 81 31 82 31 724 31 605  5 725 

 63 4 31 83 31 84 31 85 31 86 31 504 31 251 5 785 

 63 5 31 87 31 88 31 24 31 082 31 505 31 183 5 830

 125 3 31 90 31 91 31 92    5 1130

 125 4 31 93 31 94 31 95 31 96 31 611  5 1230

 125 5 31 97 31 98 31 99 31 417   5 1350 

TYP 31 99

TYP 31 24

 16 3 31 298 31 240 31 299 31 457   10 195

 16 4 31 301 31 302 31 241 31 242 31 303 31 304 10 230 

 16 5 31 305 31 306 31 243 31 501  31 409 10 265 

 32  3 31 307 31 244 31 308    10 355 
TYP 31 243

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

 63 4   310 491 310 493   5 785 

 63 5   310 495    5 830

TYP 310 495

41

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.
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 63 3 31 80 31 81 31 82 31 724 31 605    5 725



4237

WANDCONTACTDOZEN AFSCHAKEL-, VERGRENDELBAAR
IEC 309, EN 60309, VDE 0623  
Beschermingsfactor IP44
Behuizing en binnenwerk uit hoogwaardige kunststof                                                                  
openingsrichting van de klapdeksel verhindert vergaand                                                    
het indringen van stof, vocht en vuil

Wandcontactdoos
Afschakelbaar
In 0- positie afsluitbaar
Met mechanische dubbel- 
vergrendeling
Spatwaterdicht IP44

Wandcontactdoos
Afschakelbaar 
In 0-positie afsluitbaar
Met mechanische dubbel- 
vergrendeling
Spatwaterdicht IP44

Wandcontactdoos
Afschakelbaar
In 0-positie afsluitbaar
Met mechanische dubbel- 
vergrendeling
Spatwaterdicht IP44

Wandcontactdoos
Afschakelbaar
In 0-positie afsluitbaar
Met mechanische dubbel- 
vergrendeling
Kontex-plus
Raamklemmen
Spatwaterdicht IP44

AMPERE 16 
AANTAL POLEN 3 4 5  
a 90,0 90,0 90,0 
b 170,0 170,0 170,0 
c 77,0 77,0 77,0 
d 137,5 137,5 137,5 
e 108,0 114,0 121,0 
f 188,5 188,5 190,0 
g 6,0 6,0 6,0
h ø 5,5 5,5 5,5
i M 20 M 20 M 20
k M 20/25 M 20/25 M 20/25

AMPERE 16 
AANTAL POLEN 4 5  
a 118,0 118,0  
b 225,0 225,0 
c 101,0 101,0 
d 208,0 208,0 
e 126,0 134,0 
f 242,0 242,0 
g ø 6,5 6,5
h 8,0 8,0
i 2 x M 25 2 x M 25 
k 2 x M 25 2 x M 25 

AMPERE 32 
AANTAL POLEN 3 4 5  
a 118,0 118,0 118,0  
b 225,0 225,0 225,0 
c 101,0 101,0 101,0 
d 208,0 208,0 208,0 
e 137,0 137,0 144,0 
f 251,0 251,0 251,0 
g ø 6,5 6,5 6,5
h 8,0 8,0 8,0
i 2 x M 25 2 x M 25 2 x M 25 
k 2 x M 25 2 x M 25 2 x M 25 

AMPERE 63 
AANTAL POLEN 3 4 5  
a 160,0 160,0 160,0 
b 260,0 260,0 260,0 
c 140,0 140,0 140,0 
d 240,0 240,0 240,0 
e 184,0 184,0 184,0 
f 302,0 302,0 302,0 
g ø 8,1 8,1 8,1
h 10,0 10,0 10,0
i M40 M 40 M 40 
k M 32/40 M 32/40 M 32/40

12 MB 3

12 MB 24

12 MB 24

12 MB 30

42

Catalogus 2009 binnenwerk:Opmaak 1  20-3-2009  17:09  Pagina 42

A
m

pè
re

Aa
nta

l p
ole

n

110V
50-60 Hz

230V
50-60 Hz

400V
50-60 Hz

500V
50-60 Hz

100-300 
Hz

> 50V

301-500 
Hz

> 50V

G/ 
stuk

Ve
rp

. 
ee

nh
.

G
ew

ic
ht

3pol 4pol 5pol
4h 4h 4h

3pol 4pol 5pol
6h 9h 9h

3pol 4pol 5pol
9h 6h 6h

3pol 4pol 5pol
7h 7h 7h

3pol 4pol 5pol
10h 10h 10h

3pol 4pol 5pol
2h 2h 2h

NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG 38

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

 16 3  16 19     1 640

 16 4  16 41 16 10 16 16   1 720

 16 5  16 42 16 11    1 730

 16 4  16 058 16 038 16 064   1 1150

 16 5   16 039    1 1160

 32 3  16 097     1 1260

 32 4  16 060 16 042 16 066   1 1280

 32 5   16 043    1 1290

  63 3  16 956      1 2840

  63 4  16 933 16 605  16 827   1 2900

 63 5   16 603    1 3030

TYP 16 603

TYP 16 043

TYP 16 039

TYP 16 11

43
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4337

WANDCONTACTDOZEN AFSCHAKEL-, VERGRENDELBAAR
IEC 309, EN 60309, VDE 0623  
Beschermingsfactor IP44
Behuizing en binnenwerk uit hoogwaardige kunststof                                                                  
openingsrichting van de klapdeksel verhindert vergaand                                                    
het indringen van stof, vocht en vuil

Wandcontactdoos
Afschakelbaar
In 0- positie afsluitbaar
Met mechanische dubbel- 
vergrendeling
Spatwaterdicht IP44

Wandcontactdoos
Afschakelbaar 
In 0-positie afsluitbaar
Met mechanische dubbel- 
vergrendeling
Spatwaterdicht IP44

Wandcontactdoos
Afschakelbaar
In 0-positie afsluitbaar
Met mechanische dubbel- 
vergrendeling
Spatwaterdicht IP44

Wandcontactdoos
Afschakelbaar
In 0-positie afsluitbaar
Met mechanische dubbel- 
vergrendeling
Kontex-plus
Raamklemmen
Spatwaterdicht IP44

AMPERE 16 
AANTAL POLEN 3 4 5  
a 90,0 90,0 90,0 
b 170,0 170,0 170,0 
c 77,0 77,0 77,0 
d 137,5 137,5 137,5 
e 108,0 114,0 121,0 
f 188,5 188,5 190,0 
g 6,0 6,0 6,0
h ø 5,5 5,5 5,5
i M 20 M 20 M 20
k M 20/25 M 20/25 M 20/25

AMPERE 16 
AANTAL POLEN 4 5  
a 118,0 118,0  
b 225,0 225,0 
c 101,0 101,0 
d 208,0 208,0 
e 126,0 134,0 
f 242,0 242,0 
g ø 6,5 6,5
h 8,0 8,0
i 2 x M 25 2 x M 25 
k 2 x M 25 2 x M 25 

AMPERE 32 
AANTAL POLEN 3 4 5  
a 118,0 118,0 118,0  
b 225,0 225,0 225,0 
c 101,0 101,0 101,0 
d 208,0 208,0 208,0 
e 137,0 137,0 144,0 
f 251,0 251,0 251,0 
g ø 6,5 6,5 6,5
h 8,0 8,0 8,0
i 2 x M 25 2 x M 25 2 x M 25 
k 2 x M 25 2 x M 25 2 x M 25 

AMPERE 63 
AANTAL POLEN 3 4 5  
a 160,0 160,0 160,0 
b 260,0 260,0 260,0 
c 140,0 140,0 140,0 
d 240,0 240,0 240,0 
e 184,0 184,0 184,0 
f 302,0 302,0 302,0 
g ø 8,1 8,1 8,1
h 10,0 10,0 10,0
i M40 M 40 M 40 
k M 32/40 M 32/40 M 32/40

12 MB 3

12 MB 24

12 MB 24

12 MB 30
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NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG 38

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

 16 3  16 19     1 640

 16 4  16 41 16 10 16 16   1 720

 16 5  16 42 16 11    1 730

 16 4  16 058 16 038 16 064   1 1150

 16 5   16 039    1 1160

 32 3  16 097     1 1260

 32 4  16 060 16 042 16 066   1 1280

 32 5   16 043    1 1290

  63 3  16 956      1 2840

  63 4  16 933 16 605  16 827   1 2900

 63 5   16 603    1 3030

TYP 16 603

TYP 16 043

TYP 16 039

TYP 16 11

43
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NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

TYPE 16 11

TYPE 16 039

TYPE 16 043

TYPE 16 603



44

WANDCONTACTDOZEN AFSCHAKEL-, VERGRENDELBAAR
IEC 309, EN 60309, VDE 0623, bescherm.factor IP67
Behuizing en binnenwerk uit hoogwaardige kunststof
openingsrichting van de klapdeksel verhindert vergaand
het indringen van stof, vocht en vuil

39

Wandcontactdoos
Afschakelbaar
In 0- positie afsluitbaar
Met mechanische dubbel- 
vergrendeling
Waterdicht IP67

Wandcontactdoos
Afschakelbaar 
In 0-positie afsluitbaar
Met mechanische dubbel- 
vergrendeling
Waterdicht IP67

Wandcontactdoos
Afschakelbaar
In 0-positie afsluitbaar
Met mechanische dubbel- 
vergrendeling
Waterdicht IP67

Wandcontactdoos
Afschakelbaar
In 0-positie afsluitbaar
Met mechanische dubbel- 
vergrendeling
Kontex-plus
Raamklemmen
Waterdicht IP67

Wandcontactdoos
Afschakelbaar
In 0-positie afsluitbaar
Met mechanische dubbel- 
vergendeling
Kontex-plus
Raamklemmen
Waterdicht IP67

AMPERE 16 
AANTAL POLEN 3 4 5  
a 90,0 90,0 90,0 
b 170,0 170,0 170,0 
c 77,0 77,0 77,0 
d 137,5 137,5 137,5 
e 108,0 115,0 121,0 
f 191,5 191,5 191,5 
g 6,0 6,0 6,0
h ø 5,5 5,5 5,5
i M 20 M 20 M 20
k M 20/25 M 20/25 M 20/25

AMPERE 16 
AANTAL POLEN 4 5  
a 118,0 118,0  
b 225,0 225,0 
c 101,0 101,0 
d 208,0 208,0 
e 127,0 134,0 
f 245,0 245,0 
g ø 6,5 6,5
h 8,0 8,0
i 2 x M 25 2 x M 25 
k 2 x M 25 2 x M 25 

AMPERE 32 
AANTAL POLEN 3 4 5  
18,0 118,0 118,0 118,0  
b 225,0 225,0 225,0 
c 101,0 101,0 101,0 
d 208,0 208,0 208,0 
e 143,0 143,0 149,0 
f 255,0 255,0 255,0 
g ø 6,5 6,5 6,5
h 8,0 8,0 8,0
i 2 x M 25 2 x M 25 2 x M 25 
k 2 x M 25 2 x M 25 2 x M 25

AMPERE 63 
AANTAL POLEN 3 4 5  
a 160,0 160,0 160,0 
b 260,0 260,0 260,0 
c 140,0 140,0 140,0 
d 240,0 240,0 240,0 
e 195,0 195,0 195,0 
f 304,0 304,0 304,0 
g ø 8,1 8,1 8,1
h 10,0 10,0 10,0
i M40 M 40 M 40 
k M 32/40 M 32/40 M 32/40 

AMPERE 125 
AANTAL POLEN 3 4 5  
a 180,0 180,0 180,0 
b 460,0 460,0 460,0 
c 160,0 160,0 160,0 
d 440,0 440,0 440,0 
e 208,0 208,0 208,0 
f 510,0 510,0 510,0 
g ø 8,3 8,3 8,3
h 6,5 6,5 6,5
i M40 M 40 M 40 
k M 40/50 M 40/50 M 40/50

12 MB 6

12 MB 11

12 MB 11

12 MB 10

12 MB 5
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Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

 16 3  16 0048 16 0056    1 740

 16 4  16 0053 16 0049 16 0057   1 770

 16 5  16 0055 16 0052 16 0058   1 780

 16 4  16 059 16 040 16 065   1 1170

 16 5   16 041     1 1190

 32 3  16 104     1 1320

 32 4  16 875 16 0178 16 0179   1 1340

 32 5   16 0177    1 1350

  63 3  16 606     1 2900

  63 4  16 934 16 604  16 828   1 2960

 63 5   16 602    1 3100

 125 3  16 620     2  5740

 125 4  16 930 16 621 16 831   2  5800

 125 5   16 622    2 5900

TYP 16 602

TYP 16 0177

TYP 16 041

TYP 16 0052

TYP 16 622

45
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WANDCONTACTDOZEN AFSCHAKEL-, VERGRENDELBAAR
IEC 309, EN 60309, VDE 0623, bescherm.factor IP67
Behuizing en binnenwerk uit hoogwaardige kunststof
openingsrichting van de klapdeksel verhindert vergaand
het indringen van stof, vocht en vuil

39

Wandcontactdoos
Afschakelbaar
In 0- positie afsluitbaar
Met mechanische dubbel- 
vergrendeling
Waterdicht IP67

Wandcontactdoos
Afschakelbaar 
In 0-positie afsluitbaar
Met mechanische dubbel- 
vergrendeling
Waterdicht IP67

Wandcontactdoos
Afschakelbaar
In 0-positie afsluitbaar
Met mechanische dubbel- 
vergrendeling
Waterdicht IP67

Wandcontactdoos
Afschakelbaar
In 0-positie afsluitbaar
Met mechanische dubbel- 
vergrendeling
Kontex-plus
Raamklemmen
Waterdicht IP67

Wandcontactdoos
Afschakelbaar
In 0-positie afsluitbaar
Met mechanische dubbel- 
vergendeling
Kontex-plus
Raamklemmen
Waterdicht IP67

AMPERE 16 
AANTAL POLEN 3 4 5  
a 90,0 90,0 90,0 
b 170,0 170,0 170,0 
c 77,0 77,0 77,0 
d 137,5 137,5 137,5 
e 108,0 115,0 121,0 
f 191,5 191,5 191,5 
g 6,0 6,0 6,0
h ø 5,5 5,5 5,5
i M 20 M 20 M 20
k M 20/25 M 20/25 M 20/25

AMPERE 16 
AANTAL POLEN 4 5  
a 118,0 118,0  
b 225,0 225,0 
c 101,0 101,0 
d 208,0 208,0 
e 127,0 134,0 
f 245,0 245,0 
g ø 6,5 6,5
h 8,0 8,0
i 2 x M 25 2 x M 25 
k 2 x M 25 2 x M 25 

AMPERE 32 
AANTAL POLEN 3 4 5  
18,0 118,0 118,0 118,0  
b 225,0 225,0 225,0 
c 101,0 101,0 101,0 
d 208,0 208,0 208,0 
e 143,0 143,0 149,0 
f 255,0 255,0 255,0 
g ø 6,5 6,5 6,5
h 8,0 8,0 8,0
i 2 x M 25 2 x M 25 2 x M 25 
k 2 x M 25 2 x M 25 2 x M 25

AMPERE 63 
AANTAL POLEN 3 4 5  
a 160,0 160,0 160,0 
b 260,0 260,0 260,0 
c 140,0 140,0 140,0 
d 240,0 240,0 240,0 
e 195,0 195,0 195,0 
f 304,0 304,0 304,0 
g ø 8,1 8,1 8,1
h 10,0 10,0 10,0
i M40 M 40 M 40 
k M 32/40 M 32/40 M 32/40 

AMPERE 125 
AANTAL POLEN 3 4 5  
a 180,0 180,0 180,0 
b 460,0 460,0 460,0 
c 160,0 160,0 160,0 
d 440,0 440,0 440,0 
e 208,0 208,0 208,0 
f 510,0 510,0 510,0 
g ø 8,3 8,3 8,3
h 6,5 6,5 6,5
i M40 M 40 M 40 
k M 40/50 M 40/50 M 40/50

12 MB 6

12 MB 11

12 MB 11

12 MB 10

12 MB 5
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NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG 40

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

 16 3  16 0048 16 0056    1 740

 16 4  16 0053 16 0049 16 0057   1 770

 16 5  16 0055 16 0052 16 0058   1 780

 16 4  16 059 16 040 16 065   1 1170

 16 5   16 041     1 1190

 32 3  16 104     1 1320

 32 4  16 875 16 0178 16 0179   1 1340

 32 5   16 0177    1 1350

  63 3  16 606     1 2900

  63 4  16 934 16 604  16 828   1 2960

 63 5   16 602    1 3100

 125 3  16 620     2  5740

 125 4  16 930 16 621 16 831   2  5800

 125 5   16 622    2 5900

TYP 16 602

TYP 16 0177

TYP 16 041

TYP 16 0052

TYP 16 622
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NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

TYPE 16 0052

TYPE 16 041

TYPE 16 0177

TYPE 16 602

TYPE 16 622

16 0048
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WANDCONTACTDOZEN AFSCHAKEL-, VERGRENDELBAAR EN GEZEKERD
IEC 309, EN 60309, VDE 0623, beschermingsfactor IP44 en IP67
Behuizing en binnenwerk uit hoogwaardige kunststof                                                                  

41

Wandcontactdoos
Afschakelbaar, vergrendeld
Met DIN-rail 

 6 TE bij 16 & 32 A
  8 TE bij 63A

In 0-positie aflsuitbaar
Hittebestendige contactdrager
Vernikkelde contacten
63A: Kontex-plus en 

    raamklemmen
Spatwaterdicht IP44

Wandcontactdoos
Afschakelbaar,vergrendeld
Met 3 pol. C-automaat
In 0-positie afsluitbaar
Hittebestendige contactdrager
Vernikkelde contacten
63A: Kontex-plus  
en raamklemmen
Spatwaterdicht IP44

AMPERE 16 32 63 
POLZAHL 4 5 4 5 4 5
a 134,0 134,0 134,0 134,0 180,0 180,0 
b 365,0 365,0 365,0 365,0 460,0 460,0  

c 117,0 117,0 117,0 117,0 160,0 160,0 
d 348,0 348,0 348,0 348,0 440,0 440,0 
e 135,0 141,0 146,0 152,0 184,0 184,0 
f 382,0 382,0 391,0 391,0 500,0 500,0 
g ø 6,5 6,5 6,5 6,5 8,3 8,3
h 8,0 8,0 8,0 8,0 6,5 6,5
i M 25/32 M 25/32 M 32/40 M 32/40 M 40 M 40
k M 25/32 M 25/32 M 32/40 M 32/40 M 32/40 M 32/40
l 156,0 156,0 156,0 156,0 189,0 189,0

AMPERE 16 32 63 
POLZAHL 4 5 4 5 4 5
a 134,0 134,0 134,0 134,0 180,0 180,0 
b 365,0 365,0 365,0 365,0 460,0 460,0  

c 117,0 117,0 117,0 117,0 160,0 160,0 
d 348,0 348,0 348,0 348,0 440,0 440,0 
e 135,0 141,0 146,0 152,0 184,0 184,0 
f 382,0 382,0 391,0 391,0 500,0 500,0 
g ø 6,5 6,5 6,5 6,5 8,3 8,3
h 8,0 8,0 8,0 8,0 6,5 6,5
i M 25/32 M 25/32 M 32/40 M 32/40 M 40 M 40
k M 25/32 M 25/32 M 32/40 M 32/40 M 32/40 M 32/40
l 156,0 156,0 156,0 156,0 189,0 189,0

12 MB 21

12 MB 21

Wandcontactdoos
Afschakelbaar, vergrendeld
Met DIN-rail 6 TE bij 16 & 32A

  8 TE bij 63A
In 0-positie afsluitbaar
Hittebestendige contactdrager
Vernikkelde contacten
63A: Kontex-plus  
en raamklemmen
Waterdicht IP67

AMPERE 16 32 63 
POLZAHL 4 5 4 5 4 5
a 134,0 134,0 134,0 134,0 180,0 180,0 
b 365,0 365,0 365,0 365,0 460,0 460,0  

c 117,0 117,0 117,0 117,0 160,0 160,0 
d 348,0 348,0 348,0 348,0 440,0 440,0 
e 136,0 143,0 152,0 158,0 191,0 191,0 
f 389,0 389,0 399,0 399,0 500,0 500,0 
g ø 6,5 6,5 6,5 6,5 8,3 8,3
h 8,0 8,0 8,0 8,0 6,5 6,5
i M 25/32 M 25/32 M 32/40 M 32/40 M 40 M 40
k M 25/32 M 25/32 M 32/40 M 32/40 M 32/40 M 32/40

12 MB 12

Wandcontactdoos
Afschakelbaar, vergrendeld
Met 3 pol.  C-automaat
 In 0-positie afsluitbaar
Hittebestendige contactdrager
Vernikkelde contacten
63A: Kontex-plus  
en raamklemmen
Waterdicht IP67

AMPERE 16 32 63 
POLZAHL 4 5 4 5 4 5
a 134,0 134,0 134,0 134,0 180,0 180,0 
b 365,0 365,0 365,0 365,0 460,0 460,0  

c 117,0 117,0 117,0 117,0 160,0 160,0 
d 348,0 348,0 348,0 348,0 440,0 440,0 
e 136,0 143,0 152,0 158,0 191,0 191,0 
f 389,0 389,0 399,0 399,0 500,0 500,0 
g ø 6,5 6,5 6,5 6,5 8,3 8,3
h 8,0 8,0 8,0 8,0 6,5 6,5
i M 25/32 M 25/32 M 32/40 M 32/40 M 40 M 40
k M 25/32 M 25/32 M 32/40 M 32/40 M 32/40 M 32/40

12 MB 12

j
In 0-positie afsluitbaar
Hittebestendige contactdrager
Vernikkelde contacten
63A: Kontex-plus  
en raamklemmen
Waterdicht IP67

46

6 TE bij 16 & 32 A
8 TE bij 63A

6 TE bij 16 & 32 A
8 TE bij 63A
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42NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

 16 4  17 275 17 055  17 337   1 1960

 16 5   17 056        1 2000

 32 4  17 276 17 057 17 338   1 2100

 32 5   17 058    1 2110

 63 4  17 277 17 059 17 339   2 4300

 63 5   17 060    2 4500

 16 4  17 280 17 281    1 2350

 16 5   17 282    1 2400

 32 4  17 283 17 284    1 2500

 32 5   17 285    1 2520

 63 4  17 286 17 287    2 4700

 63 5   17 288    2 5000
TYP 17 288

TYP 17 060

 16 4  17 278 17 061  17 340   1 2000

 16 5   17 062        1 2030

 32 4  17 162 17 063 17 341   1 2150

 32 5   17 064    1 2170

 63 4  17 279 17 065 17 342   2 4450

 63 5   17 066    2 4600
TYP 17 066

 16 4  17 289 17 290    1 2400

 16 5   17 291    1 2450

 32 4  17 292 17 293    1 2550

 32 5   17 294    1 2570

 63 4  17 295 17 296    2 5000

 63 5   17 297    2 5100
TYP 17 297

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

47

Voor 63A

Voor 63A

Voor 63A

Voor 63A
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 Wanneer pilotcontact gewenst dan artikelnummer + P bestellen. Voor 63A

 Wanneer pilotcontact gewenst dan artikelnummer + P bestellen. Voor 63A

 Wanneer pilotcontact gewenst dan artikelnummer + P bestellen. Voor 63A

 Wanneer pilotcontact gewenst dan artikelnummer + P bestellen. Voor 63A
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WANDCONTACTDOZEN AFSCHAKEL-, VERGRENDELBAAR EN GEZEKERD
IEC 309, EN 60309, VDE 0623, beschermingsfactor IP44 en IP67
Behuizing en binnenwerk uit hoogwaardige kunststof                                                                  

41

Wandcontactdoos
Afschakelbaar, vergrendeld
Met DIN-rail 

 6 TE bij 16 & 32 A
  8 TE bij 63A

In 0-positie aflsuitbaar
Hittebestendige contactdrager
Vernikkelde contacten
63A: Kontex-plus en 

    raamklemmen
Spatwaterdicht IP44

Wandcontactdoos
Afschakelbaar,vergrendeld
Met 3 pol. C-automaat
In 0-positie afsluitbaar
Hittebestendige contactdrager
Vernikkelde contacten
63A: Kontex-plus  
en raamklemmen
Spatwaterdicht IP44

AMPERE 16 32 63 
POLZAHL 4 5 4 5 4 5
a 134,0 134,0 134,0 134,0 180,0 180,0 
b 365,0 365,0 365,0 365,0 460,0 460,0  

c 117,0 117,0 117,0 117,0 160,0 160,0 
d 348,0 348,0 348,0 348,0 440,0 440,0 
e 135,0 141,0 146,0 152,0 184,0 184,0 
f 382,0 382,0 391,0 391,0 500,0 500,0 
g ø 6,5 6,5 6,5 6,5 8,3 8,3
h 8,0 8,0 8,0 8,0 6,5 6,5
i M 25/32 M 25/32 M 32/40 M 32/40 M 40 M 40
k M 25/32 M 25/32 M 32/40 M 32/40 M 32/40 M 32/40
l 156,0 156,0 156,0 156,0 189,0 189,0

AMPERE 16 32 63 
POLZAHL 4 5 4 5 4 5
a 134,0 134,0 134,0 134,0 180,0 180,0 
b 365,0 365,0 365,0 365,0 460,0 460,0  

c 117,0 117,0 117,0 117,0 160,0 160,0 
d 348,0 348,0 348,0 348,0 440,0 440,0 
e 135,0 141,0 146,0 152,0 184,0 184,0 
f 382,0 382,0 391,0 391,0 500,0 500,0 
g ø 6,5 6,5 6,5 6,5 8,3 8,3
h 8,0 8,0 8,0 8,0 6,5 6,5
i M 25/32 M 25/32 M 32/40 M 32/40 M 40 M 40
k M 25/32 M 25/32 M 32/40 M 32/40 M 32/40 M 32/40
l 156,0 156,0 156,0 156,0 189,0 189,0

12 MB 21

12 MB 21

Wandcontactdoos
Afschakelbaar, vergrendeld
Met DIN-rail 6 TE bij 16 & 32A

  8 TE bij 63A
In 0-positie afsluitbaar
Hittebestendige contactdrager
Vernikkelde contacten
63A: Kontex-plus  
en raamklemmen
Waterdicht IP67

AMPERE 16 32 63 
POLZAHL 4 5 4 5 4 5
a 134,0 134,0 134,0 134,0 180,0 180,0 
b 365,0 365,0 365,0 365,0 460,0 460,0  

c 117,0 117,0 117,0 117,0 160,0 160,0 
d 348,0 348,0 348,0 348,0 440,0 440,0 
e 136,0 143,0 152,0 158,0 191,0 191,0 
f 389,0 389,0 399,0 399,0 500,0 500,0 
g ø 6,5 6,5 6,5 6,5 8,3 8,3
h 8,0 8,0 8,0 8,0 6,5 6,5
i M 25/32 M 25/32 M 32/40 M 32/40 M 40 M 40
k M 25/32 M 25/32 M 32/40 M 32/40 M 32/40 M 32/40

12 MB 12

Wandcontactdoos
Afschakelbaar, vergrendeld
Met 3 pol.  C-automaat
 In 0-positie afsluitbaar
Hittebestendige contactdrager
Vernikkelde contacten
63A: Kontex-plus  
en raamklemmen
Waterdicht IP67

AMPERE 16 32 63 
POLZAHL 4 5 4 5 4 5
a 134,0 134,0 134,0 134,0 180,0 180,0 
b 365,0 365,0 365,0 365,0 460,0 460,0  

c 117,0 117,0 117,0 117,0 160,0 160,0 
d 348,0 348,0 348,0 348,0 440,0 440,0 
e 136,0 143,0 152,0 158,0 191,0 191,0 
f 389,0 389,0 399,0 399,0 500,0 500,0 
g ø 6,5 6,5 6,5 6,5 8,3 8,3
h 8,0 8,0 8,0 8,0 6,5 6,5
i M 25/32 M 25/32 M 32/40 M 32/40 M 40 M 40
k M 25/32 M 25/32 M 32/40 M 32/40 M 32/40 M 32/40

12 MB 12

j
In 0-positie afsluitbaar
Hittebestendige contactdrager
Vernikkelde contacten
63A: Kontex-plus  
en raamklemmen
Waterdicht IP67

46

6 TE bij 16 & 32 A
8 TE bij 63A

6 TE bij 16 & 32 A
8 TE bij 63A
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42NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

 16 4  17 275 17 055  17 337   1 1960

 16 5   17 056        1 2000

 32 4  17 276 17 057 17 338   1 2100

 32 5   17 058    1 2110

 63 4  17 277 17 059 17 339   2 4300

 63 5   17 060    2 4500

 16 4  17 280 17 281    1 2350

 16 5   17 282    1 2400

 32 4  17 283 17 284    1 2500

 32 5   17 285    1 2520

 63 4  17 286 17 287    2 4700

 63 5   17 288    2 5000
TYP 17 288

TYP 17 060

 16 4  17 278 17 061  17 340   1 2000

 16 5   17 062        1 2030

 32 4  17 162 17 063 17 341   1 2150

 32 5   17 064    1 2170

 63 4  17 279 17 065 17 342   2 4450

 63 5   17 066    2 4600
TYP 17 066

 16 4  17 289 17 290    1 2400

 16 5   17 291    1 2450

 32 4  17 292 17 293    1 2550

 32 5   17 294    1 2570

 63 4  17 295 17 296    2 5000

 63 5   17 297    2 5100
TYP 17 297

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

47

Voor 63A

Voor 63A

Voor 63A

Voor 63A
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NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

TYPE 17 524

TYPE 17 534

TYPE 17 541

TYPE 17 551
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3pol 4pol 5pol
9h 6h 6h

3pol 4pol 5pol
7h 7h 7h

3pol 4pol 5pol
10h 10h 10h

3pol 4pol 5pol
2h 2h 2h

42NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

 16 4  17 275 17 055  17 337   1 1960

 16 5   17 056        1 2000

 32 4  17 276 17 057 17 338   1 2100

 32 5   17 058    1 2110

 63 4  17 277 17 059 17 339   2 4300

 63 5   17 060    2 4500

 16 4  17 280 17 281    1 2350

 16 5   17 282    1 2400

 32 4  17 283 17 284    1 2500

 32 5   17 285    1 2520

 63 4  17 286 17 287    2 4700

 63 5   17 288    2 5000
TYP 17 288

TYP 17 060

 16 4  17 278 17 061  17 340   1 2000

 16 5   17 062        1 2030

 32 4  17 162 17 063 17 341   1 2150

 32 5   17 064    1 2170

 63 4  17 279 17 065 17 342   2 4450

 63 5   17 066    2 4600
TYP 17 066

 16 4  17 289 17 290    1 2400

 16 5   17 291    1 2450

 32 4  17 292 17 293    1 2550

 32 5   17 294    1 2570

 63 4  17 295 17 296    2 5000

 63 5   17 297    2 5100
TYP 17 297

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.
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Voor 63A

Voor 63A

Voor 63A

Voor 63A
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42NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

 16 4  17 275 17 055  17 337   1 1960

 16 5   17 056        1 2000

 32 4  17 276 17 057 17 338   1 2100

 32 5   17 058    1 2110

 63 4  17 277 17 059 17 339   2 4300

 63 5   17 060    2 4500

 16 4  17 280 17 281    1 2350

 16 5   17 282    1 2400

 32 4  17 283 17 284    1 2500

 32 5   17 285    1 2520

 63 4  17 286 17 287    2 4700

 63 5   17 288    2 5000
TYP 17 288

TYP 17 060

 16 4  17 278 17 061  17 340   1 2000

 16 5   17 062        1 2030

 32 4  17 162 17 063 17 341   1 2150

 32 5   17 064    1 2170

 63 4  17 279 17 065 17 342   2 4450

 63 5   17 066    2 4600
TYP 17 066

 16 4  17 289 17 290    1 2400

 16 5   17 291    1 2450

 32 4  17 292 17 293    1 2550

 32 5   17 294    1 2570

 63 4  17 295 17 296    2 5000

 63 5   17 297    2 5100
TYP 17 297

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.
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Voor 63A

Voor 63A

Voor 63A

Voor 63A
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42NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

 16 4  17 275 17 055  17 337   1 1960

 16 5   17 056        1 2000

 32 4  17 276 17 057 17 338   1 2100

 32 5   17 058    1 2110

 63 4  17 277 17 059 17 339   2 4300

 63 5   17 060    2 4500

 16 4  17 280 17 281    1 2350

 16 5   17 282    1 2400

 32 4  17 283 17 284    1 2500

 32 5   17 285    1 2520

 63 4  17 286 17 287    2 4700

 63 5   17 288    2 5000
TYP 17 288

TYP 17 060

 16 4  17 278 17 061  17 340   1 2000

 16 5   17 062        1 2030

 32 4  17 162 17 063 17 341   1 2150

 32 5   17 064    1 2170

 63 4  17 279 17 065 17 342   2 4450

 63 5   17 066    2 4600
TYP 17 066

 16 4  17 289 17 290    1 2400

 16 5   17 291    1 2450

 32 4  17 292 17 293    1 2550

 32 5   17 294    1 2570

 63 4  17 295 17 296    2 5000

 63 5   17 297    2 5100
TYP 17 297

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.
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Voor 63A

Voor 63A

Voor 63A

Voor 63A
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42NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

 16 4  17 275 17 055  17 337   1 1960

 16 5   17 056        1 2000

 32 4  17 276 17 057 17 338   1 2100

 32 5   17 058    1 2110

 63 4  17 277 17 059 17 339   2 4300

 63 5   17 060    2 4500

 16 4  17 280 17 281    1 2350

 16 5   17 282    1 2400

 32 4  17 283 17 284    1 2500

 32 5   17 285    1 2520

 63 4  17 286 17 287    2 4700

 63 5   17 288    2 5000
TYP 17 288

TYP 17 060

 16 4  17 278 17 061  17 340   1 2000

 16 5   17 062        1 2030

 32 4  17 162 17 063 17 341   1 2150

 32 5   17 064    1 2170

 63 4  17 279 17 065 17 342   2 4450

 63 5   17 066    2 4600
TYP 17 066

 16 4  17 289 17 290    1 2400

 16 5   17 291    1 2450

 32 4  17 292 17 293    1 2550

 32 5   17 294    1 2570

 63 4  17 295 17 296    2 5000

 63 5   17 297    2 5100
TYP 17 297

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.
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Voor 63A

Voor 63A

Voor 63A

Voor 63A

Catalogus 2009 binnenwerk:Opmaak 1  20-3-2009  17:09  Pagina 47

A
m

pè
re

Aa
nta

l p
ole

n
110V

50-60 Hz
230V

50-60 Hz
400V

50-60 Hz
500V

50-60 Hz

100-300 
Hz

> 50V

301-500 
Hz

> 50V

G/ 
stuk

Ve
rp

. 
ee

nh
.

G
ew

ic
ht

3pol 4pol 5pol
4h 4h 4h

3pol 4pol 5pol
6h 9h 9h

3pol 4pol 5pol
9h 6h 6h

3pol 4pol 5pol
7h 7h 7h

3pol 4pol 5pol
10h 10h 10h

3pol 4pol 5pol
2h 2h 2h

42NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

 16 4  17 275 17 055  17 337   1 1960

 16 5   17 056        1 2000

 32 4  17 276 17 057 17 338   1 2100

 32 5   17 058    1 2110

 63 4  17 277 17 059 17 339   2 4300

 63 5   17 060    2 4500

 16 4  17 280 17 281    1 2350

 16 5   17 282    1 2400

 32 4  17 283 17 284    1 2500

 32 5   17 285    1 2520

 63 4  17 286 17 287    2 4700

 63 5   17 288    2 5000
TYP 17 288

TYP 17 060

 16 4  17 278 17 061  17 340   1 2000

 16 5   17 062        1 2030

 32 4  17 162 17 063 17 341   1 2150

 32 5   17 064    1 2170

 63 4  17 279 17 065 17 342   2 4450

 63 5   17 066    2 4600
TYP 17 066

 16 4  17 289 17 290    1 2400

 16 5   17 291    1 2450

 32 4  17 292 17 293    1 2550

 32 5   17 294    1 2570

 63 4  17 295 17 296    2 5000

 63 5   17 297    2 5100
TYP 17 297

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.
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Voor 63A

Voor 63A
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42NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

 16 4  17 275 17 055  17 337   1 1960

 16 5   17 056        1 2000

 32 4  17 276 17 057 17 338   1 2100

 32 5   17 058    1 2110

 63 4  17 277 17 059 17 339   2 4300

 63 5   17 060    2 4500

 16 4  17 280 17 281    1 2350

 16 5   17 282    1 2400

 32 4  17 283 17 284    1 2500

 32 5   17 285    1 2520

 63 4  17 286 17 287    2 4700

 63 5   17 288    2 5000
TYP 17 288

TYP 17 060

 16 4  17 278 17 061  17 340   1 2000

 16 5   17 062        1 2030

 32 4  17 162 17 063 17 341   1 2150

 32 5   17 064    1 2170

 63 4  17 279 17 065 17 342   2 4450

 63 5   17 066    2 4600
TYP 17 066

 16 4  17 289 17 290    1 2400

 16 5   17 291    1 2450

 32 4  17 292 17 293    1 2550

 32 5   17 294    1 2570

 63 4  17 295 17 296    2 5000

 63 5   17 297    2 5100
TYP 17 297

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.
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Voor 63A

Voor 63A

Voor 63A

Voor 63A
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42NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

 16 4  17 275 17 055  17 337   1 1960

 16 5   17 056        1 2000

 32 4  17 276 17 057 17 338   1 2100

 32 5   17 058    1 2110

 63 4  17 277 17 059 17 339   2 4300

 63 5   17 060    2 4500

 16 4  17 280 17 281    1 2350

 16 5   17 282    1 2400

 32 4  17 283 17 284    1 2500

 32 5   17 285    1 2520

 63 4  17 286 17 287    2 4700

 63 5   17 288    2 5000
TYP 17 288

TYP 17 060

 16 4  17 278 17 061  17 340   1 2000

 16 5   17 062        1 2030

 32 4  17 162 17 063 17 341   1 2150

 32 5   17 064    1 2170

 63 4  17 279 17 065 17 342   2 4450

 63 5   17 066    2 4600
TYP 17 066

 16 4  17 289 17 290    1 2400

 16 5   17 291    1 2450

 32 4  17 292 17 293    1 2550

 32 5   17 294    1 2570

 63 4  17 295 17 296    2 5000

 63 5   17 297    2 5100
TYP 17 297

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.
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Voor 63A

Voor 63A

Voor 63A

Voor 63A
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42NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

 16 4  17 275 17 055  17 337   1 1960

 16 5   17 056        1 2000

 32 4  17 276 17 057 17 338   1 2100

 32 5   17 058    1 2110

 63 4  17 277 17 059 17 339   2 4300

 63 5   17 060    2 4500

 16 4  17 280 17 281    1 2350

 16 5   17 282    1 2400

 32 4  17 283 17 284    1 2500

 32 5   17 285    1 2520

 63 4  17 286 17 287    2 4700

 63 5   17 288    2 5000
TYP 17 288

TYP 17 060

 16 4  17 278 17 061  17 340   1 2000

 16 5   17 062        1 2030

 32 4  17 162 17 063 17 341   1 2150

 32 5   17 064    1 2170

 63 4  17 279 17 065 17 342   2 4450

 63 5   17 066    2 4600
TYP 17 066

 16 4  17 289 17 290    1 2400

 16 5   17 291    1 2450

 32 4  17 292 17 293    1 2550

 32 5   17 294    1 2570

 63 4  17 295 17 296    2 5000

 63 5   17 297    2 5100
TYP 17 297

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.
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Voor 63A

Voor 63A

Voor 63A

Voor 63A
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42NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

 16 4  17 275 17 055  17 337   1 1960

 16 5   17 056        1 2000

 32 4  17 276 17 057 17 338   1 2100

 32 5   17 058    1 2110

 63 4  17 277 17 059 17 339   2 4300

 63 5   17 060    2 4500

 16 4  17 280 17 281    1 2350

 16 5   17 282    1 2400

 32 4  17 283 17 284    1 2500

 32 5   17 285    1 2520

 63 4  17 286 17 287    2 4700

 63 5   17 288    2 5000
TYP 17 288

TYP 17 060

 16 4  17 278 17 061  17 340   1 2000

 16 5   17 062        1 2030

 32 4  17 162 17 063 17 341   1 2150

 32 5   17 064    1 2170

 63 4  17 279 17 065 17 342   2 4450

 63 5   17 066    2 4600
TYP 17 066

 16 4  17 289 17 290    1 2400

 16 5   17 291    1 2450

 32 4  17 292 17 293    1 2550

 32 5   17 294    1 2570

 63 4  17 295 17 296    2 5000

 63 5   17 297    2 5100
TYP 17 297

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.
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Voor 63A

Voor 63A
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42NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

 16 4  17 275 17 055  17 337   1 1960

 16 5   17 056        1 2000

 32 4  17 276 17 057 17 338   1 2100

 32 5   17 058    1 2110

 63 4  17 277 17 059 17 339   2 4300

 63 5   17 060    2 4500

 16 4  17 280 17 281    1 2350

 16 5   17 282    1 2400

 32 4  17 283 17 284    1 2500

 32 5   17 285    1 2520

 63 4  17 286 17 287    2 4700

 63 5   17 288    2 5000
TYP 17 288

TYP 17 060

 16 4  17 278 17 061  17 340   1 2000

 16 5   17 062        1 2030

 32 4  17 162 17 063 17 341   1 2150

 32 5   17 064    1 2170

 63 4  17 279 17 065 17 342   2 4450

 63 5   17 066    2 4600
TYP 17 066

 16 4  17 289 17 290    1 2400

 16 5   17 291    1 2450

 32 4  17 292 17 293    1 2550

 32 5   17 294    1 2570

 63 4  17 295 17 296    2 5000

 63 5   17 297    2 5100
TYP 17 297

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.
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Voor 63A
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Voor 63A
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42NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

 16 4  17 275 17 055  17 337   1 1960

 16 5   17 056        1 2000

 32 4  17 276 17 057 17 338   1 2100

 32 5   17 058    1 2110

 63 4  17 277 17 059 17 339   2 4300

 63 5   17 060    2 4500

 16 4  17 280 17 281    1 2350

 16 5   17 282    1 2400

 32 4  17 283 17 284    1 2500

 32 5   17 285    1 2520

 63 4  17 286 17 287    2 4700

 63 5   17 288    2 5000
TYP 17 288

TYP 17 060

 16 4  17 278 17 061  17 340   1 2000

 16 5   17 062        1 2030

 32 4  17 162 17 063 17 341   1 2150

 32 5   17 064    1 2170

 63 4  17 279 17 065 17 342   2 4450

 63 5   17 066    2 4600
TYP 17 066

 16 4  17 289 17 290    1 2400

 16 5   17 291    1 2450

 32 4  17 292 17 293    1 2550

 32 5   17 294    1 2570

 63 4  17 295 17 296    2 5000

 63 5   17 297    2 5100
TYP 17 297

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.
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42NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

 16 4  17 275 17 055  17 337   1 1960

 16 5   17 056        1 2000

 32 4  17 276 17 057 17 338   1 2100

 32 5   17 058    1 2110

 63 4  17 277 17 059 17 339   2 4300

 63 5   17 060    2 4500

 16 4  17 280 17 281    1 2350

 16 5   17 282    1 2400

 32 4  17 283 17 284    1 2500

 32 5   17 285    1 2520

 63 4  17 286 17 287    2 4700

 63 5   17 288    2 5000
TYP 17 288

TYP 17 060

 16 4  17 278 17 061  17 340   1 2000

 16 5   17 062        1 2030

 32 4  17 162 17 063 17 341   1 2150

 32 5   17 064    1 2170

 63 4  17 279 17 065 17 342   2 4450

 63 5   17 066    2 4600
TYP 17 066

 16 4  17 289 17 290    1 2400

 16 5   17 291    1 2450

 32 4  17 292 17 293    1 2550

 32 5   17 294    1 2570

 63 4  17 295 17 296    2 5000

 63 5   17 297    2 5100
TYP 17 297

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.

Wanneer pilotcontact gewenst dan artnr. + P bestellen.
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 17 195

17 549 17 550 

 17 551

 Wanneer pilotcontact gewenst dan artikelnummer + P bestellen. Voor 63A

 Wanneer pilotcontact gewenst dan artikelnummer + P bestellen. Voor 63A

 Wanneer pilotcontact gewenst dan artikelnummer + P bestellen. Voor 63A

 Wanneer pilotcontact gewenst dan artikelnummer + P bestellen. Voor 63A
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Schuko Inbouwcontactdoos
•Schroefklemmen

•Flens 50 x 50 mm

•Bevestigingsmaat 38 x 38 mm

•Zonder klapdeksel

•Vernikkelde contacten

•Beschermingsklasse IP 20

Schuko Inbouwcontactdoos
•Met aangegoten flensafdichting

•Flens 50 x 50 mm

•Bevestigingsmaat 38 x 38 mm

•Aansluitklem volgens BGV A2

•Met klapdeksel

•Vernikkelde contacten

•Beschermingsklasse IP 54

Schuko Inbouwcontactdoos
voor verplaatsbare
verdeelinrichting
•Met gespoten rand
 en flensafdichting

•Flens 5O x 50 mm

•Bevestigingsmaat 38 x 38 mm

•Volgens DIN/VDE 620/1

•Met klapdeksel

•Vernikkelde contacten

•Beschermingsklasse IP 54

Schuko Inbouwcontactdoos
•Schroefklemmen

•Flens 75 x 75 mm

•Bevestigingsmaat 60 x 60 mm

•Met klapdeksel

•Vernikkelde contacten

•Beschermingsklasse IP 54

Schuko Inbouwcontactdoos
voor verplaatsbare
verdeelinrichting
•Met gespoten rand
 en flensafdichting

•Schroefklemmen

•Flens 75 x 75 mm

•Bevestigingsmaat 60 x 60 mm

•Volgens DIN/VDE 620/1

•Met klapdeksel

•Vernikkelde contacten

•Beschermingsklasse IP 54

SCHUKO - INBOUWCONTACTDOZEN
16 A/ 250 V ˜
VDE 0620, gedeeltelijk KEMA-Keur en CEBEC gecertificeerd

43

 Blauw 71 3 71 6 20

 Grijs 71 2 71 5 20

 Zwart 71 4 71 7 20

TYPE 71 3

TYPE 71 0

TYPE 71 30

TYPE 71 37

TYPE 71 38

Bestelnr.

aansluiting 
achterkant

Kleur Bestelnr..

aansluiting 
zijkant

 Blauw 71 0 71 1 20

 Grijs 71 8 71 00 20 

 Zwart 71 9 71 01 20

 Blauw 71 30  71 29 20
 Grijs 71 32 71 31 20
 Zwart 71 34 71 33 20

 Blauw 71 35  20
 Grijs 71 36  20
 Zwart 71 37  20 
 

 Blauw 71 38  20

 

SCHUKO - INBOUWCONTACTDOZEN
16 A/ 250 V ~
VDE 0620, gedeeltelijk Kema-Keur en CEBEC gecertificeerd
Beschermingsfactor 

Schuko-inbouwcontactdoos
Zonder klapdeksel
Met speciale flensdichting

Schuko-inbouwcontactdoos
Met klapdeksel
Met speciale flensdichting
Spatwaterdicht

 

Schuko-inbouwcontactdoos
Aansluitklemmen volgens VBG 

4
Contactdragers Polyamide 6
KEMA-KEUR  en CEBEC  
gecertificeerd
Spatwaterdicht

 

Schuko-inbouwcontactdoos
Passende aansluitklemmen 
VBG 4
Hittebestendige contactdra-

ger
KEMA-KEUR en CEBEC  
gecertificeerd
Spatwaterdicht 

 

Schuko-inbouwcontactdoos
Hittebestendige contactdrager
KEMA-KEUR en CEBEC  
gecertificeerd
Spatwaterdicht

 

18 MB 1

18 MB 45

18 MB 46

18 MB 38

18 MB 39

stuks

Ve
rp

ak
te

 in
ho

ud
 

KEMA-KEUR en CEBEC  
gecertificeerd
Spatwaterdicht 

 

Zwart 71 9 71 01 20

48

VDE 0620, gedeeltelijk KEMA-Keur en CEBEC gecertificeerd
Kleur Bestelnr. Bestelnr.

Aansluitklemmen volgens
VBG 4

Hittebestendige
contactdrager
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TYPE 71 3

43

 Blauw 71 3 71 6 20

 Grijs 71 2 71 5 20

 Zwart 71 4 71 7 20

TYPE 71 3

TYPE 71 0

TYPE 71 30

TYPE 71 37

TYPE 71 38

Bestelnr.

aansluiting 
achterkant

Kleur Bestelnr..

aansluiting 
zijkant

 Blauw 71 0 71 1 20

 Grijs 71 8 71 00 20 

 Zwart 71 9 71 01 20

 Blauw 71 30  71 29 20
 Grijs 71 32 71 31 20
 Zwart 71 34 71 33 20

 Blauw 71 35  20
 Grijs 71 36  20
 Zwart 71 37  20 
 

 Blauw 71 38  20

 

SCHUKO - INBOUWCONTACTDOZEN
16 A/ 250 V ~
VDE 0620, gedeeltelijk Kema-Keur en CEBEC gecertificeerd
Beschermingsfactor 

Schuko-inbouwcontactdoos
Zonder klapdeksel
Met speciale flensdichting

Schuko-inbouwcontactdoos
Met klapdeksel
Met speciale flensdichting
Spatwaterdicht

 

Schuko-inbouwcontactdoos
Aansluitklemmen volgens VBG 

4
Contactdragers Polyamide 6
KEMA-KEUR  en CEBEC  
gecertificeerd
Spatwaterdicht

 

Schuko-inbouwcontactdoos
Passende aansluitklemmen 
VBG 4
Hittebestendige contactdra-

ger
KEMA-KEUR en CEBEC  
gecertificeerd
Spatwaterdicht 

 

Schuko-inbouwcontactdoos
Hittebestendige contactdrager
KEMA-KEUR en CEBEC  
gecertificeerd
Spatwaterdicht

 

18 MB 1

18 MB 45

18 MB 46

18 MB 38

18 MB 39

stuks

Ve
rp

ak
te

 in
ho

ud
 

KEMA-KEUR en CEBEC  
gecertificeerd
Spatwaterdicht 

 

Zwart 71 9 71 01 20

48

VDE 0620, gedeeltelijk KEMA-Keur en CEBEC gecertificeerd
Kleur Bestelnr. Bestelnr.

Aansluitklemmen volgens
VBG 4

Hittebestendige
contactdrager
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TYPE 71 099

TYPE 71 102

TYPE 71 108

TYPE 71 114

Uitvoering Kleur Bestelnr. Stuks
Quick-Connect Blauw 71 099 20
Quick-Connect Grijs 71 100 20
Quick-Connect Zwart 71 101 20
Schroefklem Blauw 71 094 20
Schroefklem Grijs 71 095 20
Schroefklem Zwart 71 097 20

Uitvoering Kleur Bestelnr. Stuks
Quick-Connect Blauw 71 102 20
Quick-Connect Grijs 71 103 20
Quick-Connect Zwart 71 104 20
Schroefklem Blauw 71 082 20
Schroefklem Grijs 71 083 20
Schroefklem Zwart 71 089 20

Uitvoering Kleur Bestelnr. Stuks
Quick-Connect Blauw 71 108 20
Quick-Connect Grijs 71 109 20
Quick-Connect Zwart 71 110 20
Schroefklem Blauw 71 105 20
Schroefklem Grijs 71 106 20
Schroefklem Zwart 71 107 20

Uitvoering Kleur Bestelnr. Stuks
Quick-Connect Blauw 71 114 20
Quick- Connect Grijs 71 115 20
Quick-Connect Zwart 71 116 20
Schroefklem Blauw 71 111 20
Schroefklem Grijs 71 112 20
Schroefklem Zwart 71 113 20

 Aansluiting Aansluiting
 Achterkant Zijkant
Kleur Bestelnr. Bestelnr. Stuks
Blauw 71 3 71 6 20
Grijs 71 2 71 5 20
Zwart 71 4 71 7 20
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Schuko Inbouwcontactdoos 
volgens Belgisch/Franse norm
•Steekklemmen

•Flens 50 x 50 mm

•Bevestigingsmaat 38 x 38 mm

•Aansluitklem volgens BGV A2

•Met klapdeksel

•Vernikkelde contacten

•Beschermingsklasse IP 54

Schuko Inbouwcontactdoos
volgens Belgisch/Franse norm
•Steekklemmen

•Flens 7S x 75 mm

•Bevestigingsmaat 60 x 60 mm

•Aansluitklem volgens BGV A2

•Met klapdeksel

•Vernikkelde contacten

•Beschermingsklasse IP 54

Schuko Inbouwcontactdoos
met hulpcontact
•Schroefklemmen

•Duits systeem

•Flens 50 x 50

•Bevestigingsmaat 38 x 38

•Voor meten, regelen, sturen
 en signaleren

•Met klapdeksel

•Vernikkelde contacten

•Beschermingsklasse IP 54

Schuko Opbouwcontactdoos
•Schroefklemmen

•Afmeting 66 x 54 mm

•Met klapdeksel

•Vernikkelde contacten

•Beschermingsklasse IP 54

SCHUKO - INBOUW- EN WANDCONTACTDOZEN
16 A/ 250 V ˜
VDE 0620, gedeeltelijk KEMA-Keur en CEBEC gecertificeerd

TYPE 71 118

TYPE 71 121

TYPE 71 68

TYPE 72 4

18 MB 36

44

 blauw 71 39 20
 grijs 71 42 20

TYPE 71 39

TYPE 71 40

 blauw 71 40 20

 

Schuko-inbouwcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Met middenschuko naar  
CEE Publ. 7 Normblat V & VII 
Belgisch/Franse uitvoering
KEMA-KEUR en CEBEC gecertificeerd
Spatwaterdicht

 

Schuko-inbouwcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Met middenschuko naar  
CEE Publ. 7 Normblat V & VII
Belgisch/Franse uitvoering
KEMA-KEUR en CEBEC gecertifi-

ceerd
Spatwaterdicht

 

Kleur Bestelnr.
SCHUKO - INBOUW-EN 
WANDCONTACTDOZEN
16A/250V ~
VDE 0620, gedeeltelijk Kema-Keur en CEBEC  
gecertificeerd beschermingsfactor

stuks

Ve
rp

ak
te

 in
ho

ud
 

18 MB 39

18 MB 38

 blauw 72 4 20 

 grijs 72 5 20

 zwart 72 6 20

TYPE 72 4

Schuko- 
wandcontactdoos

Spatwaterdicht 

 

18 MB 35

TYPE 7168 18 MB 36

Schuko-inbouwcontactdoos
met hulpcontactschakelaar

Met klapdeksel
Spatwaterdicht IP44

Sluit blauw 71 54 1
Open blauw 71 68 1

Kleur Bestelnr.

stuks

Ve
rp

ak
te

 in
ho

ud
 

g
gecertificeerd 

p

49

VDE 0620, gedeeltelijk KEMA-Keur en CEBEC gecertificeerd

Met aarding volgens

Maak
Verbreek
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44

 blauw 71 39 20
 grijs 71 42 20

TYPE 71 39

TYPE 71 40

 blauw 71 40 20

 

Schuko-inbouwcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Met middenschuko naar  
CEE Publ. 7 Normblat V & VII 
Belgisch/Franse uitvoering
KEMA-KEUR en CEBEC gecertificeerd
Spatwaterdicht

 

Schuko-inbouwcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Met middenschuko naar  
CEE Publ. 7 Normblat V & VII
Belgisch/Franse uitvoering
KEMA-KEUR en CEBEC gecertifi-

ceerd
Spatwaterdicht

 

Kleur Bestelnr.
SCHUKO - INBOUW-EN 
WANDCONTACTDOZEN
16A/250V ~
VDE 0620, gedeeltelijk Kema-Keur en CEBEC  
gecertificeerd beschermingsfactor

stuks

Ve
rp

ak
te

 in
ho

ud
 

18 MB 39

18 MB 38

 blauw 72 4 20 

 grijs 72 5 20

 zwart 72 6 20

TYPE 72 4

Schuko- 
wandcontactdoos

Spatwaterdicht 

 

18 MB 35

TYPE 7168 18 MB 36

Schuko-inbouwcontactdoos
met hulpcontactschakelaar

Met klapdeksel
Spatwaterdicht IP44

Sluit blauw 71 54 1
Open blauw 71 68 1

Kleur Bestelnr.

stuks

Ve
rp

ak
te

 in
ho

ud
 

g
gecertificeerd 

p

49

VDE 0620, gedeeltelijk KEMA-Keur en CEBEC gecertificeerd

Met aarding volgens

Maak
Verbreek
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Uitvoering Kleur Bestelnr. Stuks
Quick-Connect Blauw 71 118 20
Quick-Connect Grijs 71 119 20
Quick-Connect Zwart 71 120 20

Uitvoering Kleur Bestelnr. Stuks
Quick-Connect Blauw 71 121 20
Quick-Connect Grijs 71 122 20
Quick-Connect Zwart 71 123 20

Uitvoering Kleur Bestelnr. Stuks
Sluiter Blauw 71 54 20
Opener Blauw 71 68 20

Uitvoering Kleur Bestelnr. Stuks
 Blauw 72 4 20
 Grijs 72 5 20
 Zwart 72 6  20



5045

TYPE 73 02

 blauw 73 02 20

 grijs 73 03 20

 zwart 73 06 20

 blauw 74 09 20

 grijs 74 10 20

 zwart 74 28 20 

TYPE 74 09

 blauw 7000016 6

 grijs 7000027 6

 zwart 7000026 6

Schuko-steker
Met tule
Vernikkelde contacten
Ook voor Belgisch/Frans 

systeem
Spatwaterdicht

 

Schuko-koppeling
Met zelfsluitende  
klapdeksel en tule
Spatwaterdicht

 

Bals 16
Slagvaste snoercentrale.

 Voorzien van drie randaarde 
 contactdozen 230V

18 MB 34

18 MB 33

bals 16

Kleur Bestelnr.

Stuks

Ve
rp

ak
te

 
in

ho
ud

 
 blauw 7000022 6

 grijs - -

 zwart 7000023 6

TYPE 53 639

  53 639 2 

Bals 15
Slagvaste snoercentrale.

 Voorzien van vier randaarde 
 contactdozen 230V

Rubber verdeelslof
Voorzien van vier randaarde 

 contactdozen 230V

bals 15

13 MB 57

SCHUKO - STEKER EN KOPPELINGEN
16 A/ 250 V ~
VDE 0620, gedeeltelijk KEMA-Keur en CEBEC gecertificeerd
Beschermingsfactor 

 zwart 7000023 6

50

groen 7000029    6

Kleur Bestelnr.

stuks

Ve
rp

ak
te

 in
ho

ud
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45

TYPE 73 02

 blauw 73 02 20

 grijs 73 03 20

 zwart 73 06 20

 blauw 74 09 20

 grijs 74 10 20

 zwart 74 28 20 

TYPE 74 09

 blauw 7000016 6

 grijs 7000027 6

 zwart 7000026 6

Schuko-steker
Met tule
Vernikkelde contacten
Ook voor Belgisch/Frans 

systeem
Spatwaterdicht

 

Schuko-koppeling
Met zelfsluitende  
klapdeksel en tule
Spatwaterdicht

 

Bals 16
Slagvaste snoercentrale.

 Voorzien van drie randaarde 
 contactdozen 230V

18 MB 34

18 MB 33

bals 16

Kleur Bestelnr.

Stuks

Ve
rp

ak
te

 
in

ho
ud

 

 blauw 7000022 6

 grijs - -

 zwart 7000023 6

TYPE 53 639

  53 639 2 

Bals 15
Slagvaste snoercentrale.

 Voorzien van vier randaarde 
 contactdozen 230V

Rubber verdeelslof
Voorzien van vier randaarde 

 contactdozen 230V

bals 15

13 MB 57

SCHUKO - STEKER EN KOPPELINGEN
16 A/ 250 V ~
VDE 0620, gedeeltelijk KEMA-Keur en CEBEC gecertificeerd
Beschermingsfactor 

 zwart 7000023 6

50

groen 7000029    6

Kleur Bestelnr.

stuks

Ve
rp

ak
te

 in
ho

ud
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grijs/
blauw   7000027  6

45

TYPE 73 02

 blauw 73 02 20

 grijs 73 03 20

 zwart 73 06 20

 blauw 74 09 20

 grijs 74 10 20

 zwart 74 28 20 

TYPE 74 09

 blauw 7000016 6

 grijs 7000027 6

 zwart 7000026 6

Schuko-steker
Met tule
Vernikkelde contacten
Ook voor Belgisch/Frans 

systeem
Spatwaterdicht

 

Schuko-koppeling
Met zelfsluitende  
klapdeksel en tule
Spatwaterdicht

 

Bals 16
Slagvaste snoercentrale.

 Voorzien van drie randaarde 
 contactdozen 230V

18 MB 34

18 MB 33

bals 16

Kleur Bestelnr.

Stuks

Ve
rp

ak
te

 
in

ho
ud

 

 blauw 7000022 6

 grijs - -

 zwart 7000023 6

TYPE 53 639

  53 639 2 

Bals 15
Slagvaste snoercentrale.

 Voorzien van vier randaarde 
 contactdozen 230V

Rubber verdeelslof
Voorzien van vier randaarde 

 contactdozen 230V

bals 15

13 MB 57

SCHUKO - STEKER EN KOPPELINGEN
16 A/ 250 V ~
VDE 0620, gedeeltelijk KEMA-Keur en CEBEC gecertificeerd
Beschermingsfactor 

 zwart 7000023 6

50

groen 7000029    6

Kleur Bestelnr.

stuks

Ve
rp

ak
te

 in
ho

ud
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Kleur Bestelnr.
SCHUKO - INBOUW W.C.D., STEKER,  
KOPPELINGEN EN INBOUWTOESTECONTACTSTOP
16 A/ 250 V ~
VDE 0620
Beschermingsfactor IP 68 

Stuks

Ve
rp

ak
te

 in
ho

ud
 

 blauw 71 12 10

 grijs 71 19 10

TYPE 71 12

TYPE 73 6

 blauw 73 6 10

 grijs 73 7 10

46

Schuko-inbouwcontactdoos
Drukwaterdicht

 

Schuko-steker
Met afschermkap
Drukwaterdicht

 

18 MB 19

18 MB 18

 blauw 75 4 1 

 grijs 75 5 1

 TYPE 75 4 18 MB 16

Schuko-inbouwtoestecontactstop
Met afschermkap
Drukwaterdicht

 

TYPE 74 9

blauw 74 9 1

18 MB 27

Schuko-driewegkoppeling
Met sluitdeksel en ophangbeugel
Drukwaterdicht

 

TYPE 74 6

blauw 74 6 10

grijs 74 7 10

Schuko-koppeling
Drukwaterdicht

 

18 MB 26

51

Kleur Bestelnr.

stuks

Ve
rp

ak
te

 in
ho

ud
 

KOPPELINGEN EN INBOUWTOESTELCONTACTSTOP
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45

TYPE 73 02

 blauw 73 02 20

 grijs 73 03 20

 zwart 73 06 20

 blauw 74 09 20

 grijs 74 10 20

 zwart 74 28 20 

TYPE 74 09

 blauw 7000016 6

 grijs 7000027 6

 zwart 7000026 6

Schuko-steker
Met tule
Vernikkelde contacten
Ook voor Belgisch/Frans 

systeem
Spatwaterdicht

 

Schuko-koppeling
Met zelfsluitende  
klapdeksel en tule
Spatwaterdicht

 

Bals 16
Slagvaste snoercentrale.

 Voorzien van drie randaarde 
 contactdozen 230V

18 MB 34

18 MB 33

bals 16

Kleur Bestelnr.

Stuks

Ve
rp

ak
te

 
in

ho
ud

 
 blauw 7000022 6

 grijs - -

 zwart 7000023 6

TYPE 53 639

  53 639 2 

Bals 15
Slagvaste snoercentrale.

 Voorzien van vier randaarde 
 contactdozen 230V

Rubber verdeelslof
Voorzien van vier randaarde 

 contactdozen 230V

bals 15

13 MB 57

SCHUKO - STEKER EN KOPPELINGEN
16 A/ 250 V ~
VDE 0620, gedeeltelijk KEMA-Keur en CEBEC gecertificeerd
Beschermingsfactor 

 zwart 7000023 6

50

groen 7000029    6

Kleur Bestelnr.

stuks

Ve
rp

ak
te

 in
ho

ud
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TYPE 73 70

Schuko-koppeling
•Met zelfsluitend klapdeksel en Multi-Grip  

•Spatwaterdicht

TYPE 74 86

blauw     74 86   20

zwart         74 88   20

Schuko-steker
•Multi-Grip  

•Vernikkelde contacten

•Ook voor Belgisch/Frans systeem

•Spatwatyerdicht

blauw     73 70   20

zwart         73 72   20

45

TYPE 73 02

 blauw 73 02 20

 grijs 73 03 20

 zwart 73 06 20

 blauw 74 09 20

 grijs 74 10 20

 zwart 74 28 20 

TYPE 74 09

 blauw 7000016 6

 grijs 7000027 6

 zwart 7000026 6

Schuko-steker
Met tule
Vernikkelde contacten
Ook voor Belgisch/Frans 

systeem
Spatwaterdicht

 

Schuko-koppeling
Met zelfsluitende  
klapdeksel en tule
Spatwaterdicht

 

Bals 16
Slagvaste snoercentrale.

 Voorzien van drie randaarde 
 contactdozen 230V

18 MB 34

18 MB 33

bals 16

Kleur Bestelnr.

Stuks

Ve
rp

ak
te

 
in

ho
ud

 
 blauw 7000022 6

 grijs - -

 zwart 7000023 6

TYPE 53 639

  53 639 2 

Bals 15
Slagvaste snoercentrale.

 Voorzien van vier randaarde 
 contactdozen 230V

Rubber verdeelslof
Voorzien van vier randaarde 

 contactdozen 230V

bals 15

13 MB 57

SCHUKO - STEKER EN KOPPELINGEN
16 A/ 250 V ~
VDE 0620, gedeeltelijk KEMA-Keur en CEBEC gecertificeerd
Beschermingsfactor 

 zwart 7000023 6

50

groen 7000029    6

Kleur Bestelnr.

stuks

Ve
rp

ak
te

 in
ho

ud
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45

TYPE 73 02

 blauw 73 02 20

 grijs 73 03 20

 zwart 73 06 20

 blauw 74 09 20

 grijs 74 10 20

 zwart 74 28 20 

TYPE 74 09

 blauw 7000016 6

 grijs 7000027 6

 zwart 7000026 6

Schuko-steker
Met tule
Vernikkelde contacten
Ook voor Belgisch/Frans 

systeem
Spatwaterdicht

 

Schuko-koppeling
Met zelfsluitende  
klapdeksel en tule
Spatwaterdicht

 

Bals 16
Slagvaste snoercentrale.

 Voorzien van drie randaarde 
 contactdozen 230V

18 MB 34

18 MB 33

bals 16

Kleur Bestelnr.

Stuks

Ve
rp

ak
te

 
in

ho
ud

 
 blauw 7000022 6

 grijs - -

 zwart 7000023 6

TYPE 53 639

  53 639 2 

Bals 15
Slagvaste snoercentrale.

 Voorzien van vier randaarde 
 contactdozen 230V

Rubber verdeelslof
Voorzien van vier randaarde 

 contactdozen 230V

bals 15

13 MB 57

SCHUKO - STEKER EN KOPPELINGEN
16 A/ 250 V ~
VDE 0620, gedeeltelijk KEMA-Keur en CEBEC gecertificeerd
Beschermingsfactor 

 zwart 7000023 6

50

groen 7000029    6

Kleur Bestelnr.

stuks

Ve
rp

ak
te

 in
ho

ud
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45

TYPE 73 02

 blauw 73 02 20

 grijs 73 03 20

 zwart 73 06 20

 blauw 74 09 20

 grijs 74 10 20

 zwart 74 28 20 

TYPE 74 09

 blauw 7000016 6

 grijs 7000027 6

 zwart 7000026 6

Schuko-steker
Met tule
Vernikkelde contacten
Ook voor Belgisch/Frans 

systeem
Spatwaterdicht

 

Schuko-koppeling
Met zelfsluitende  
klapdeksel en tule
Spatwaterdicht

 

Bals 16
Slagvaste snoercentrale.

 Voorzien van drie randaarde 
 contactdozen 230V

18 MB 34

18 MB 33

bals 16

Kleur Bestelnr.

Stuks

Ve
rp

ak
te

 
in

ho
ud

 

 blauw 7000022 6

 grijs - -

 zwart 7000023 6

TYPE 53 639

  53 639 2 

Bals 15
Slagvaste snoercentrale.

 Voorzien van vier randaarde 
 contactdozen 230V

Rubber verdeelslof
Voorzien van vier randaarde 

 contactdozen 230V

bals 15

13 MB 57

SCHUKO - STEKER EN KOPPELINGEN
16 A/ 250 V ~
VDE 0620, gedeeltelijk KEMA-Keur en CEBEC gecertificeerd
Beschermingsfactor 

 zwart 7000023 6

50

groen 7000029    6

Kleur Bestelnr.

stuks

Ve
rp

ak
te

 in
ho

ud
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45

TYPE 73 02

 blauw 73 02 20

 grijs 73 03 20

 zwart 73 06 20

 blauw 74 09 20

 grijs 74 10 20

 zwart 74 28 20 

TYPE 74 09

 blauw 7000016 6

 grijs 7000027 6

 zwart 7000026 6

Schuko-steker
Met tule
Vernikkelde contacten
Ook voor Belgisch/Frans 

systeem
Spatwaterdicht

 

Schuko-koppeling
Met zelfsluitende  
klapdeksel en tule
Spatwaterdicht

 

Bals 16
Slagvaste snoercentrale.

 Voorzien van drie randaarde 
 contactdozen 230V

18 MB 34

18 MB 33

bals 16

Kleur Bestelnr.

Stuks

Ve
rp

ak
te

 
in

ho
ud

 

 blauw 7000022 6

 grijs - -

 zwart 7000023 6

TYPE 53 639

  53 639 2 

Bals 15
Slagvaste snoercentrale.

 Voorzien van vier randaarde 
 contactdozen 230V

Rubber verdeelslof
Voorzien van vier randaarde 

 contactdozen 230V

bals 15

13 MB 57

SCHUKO - STEKER EN KOPPELINGEN
16 A/ 250 V ~
VDE 0620, gedeeltelijk KEMA-Keur en CEBEC gecertificeerd
Beschermingsfactor 

 zwart 7000023 6

50

groen 7000029    6

Kleur Bestelnr.

stuks

Ve
rp

ak
te

 in
ho

ud
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18 MB 119

18 MB 120



5145

TYPE 73 02

 blauw 73 02 20

 grijs 73 03 20

 zwart 73 06 20

 blauw 74 09 20

 grijs 74 10 20

 zwart 74 28 20 

TYPE 74 09

 blauw 7000016 6

 grijs 7000027 6

 zwart 7000026 6

Schuko-steker
Met tule
Vernikkelde contacten
Ook voor Belgisch/Frans 

systeem
Spatwaterdicht

 

Schuko-koppeling
Met zelfsluitende  
klapdeksel en tule
Spatwaterdicht

 

Bals 16
Slagvaste snoercentrale.

 Voorzien van drie randaarde 
 contactdozen 230V

18 MB 34

18 MB 33

bals 16

Kleur Bestelnr.

Stuks

Ve
rp

ak
te

 
in

ho
ud

 

 blauw 7000022 6

 grijs - -

 zwart 7000023 6

TYPE 53 639

  53 639 2 

Bals 15
Slagvaste snoercentrale.

 Voorzien van vier randaarde 
 contactdozen 230V

Rubber verdeelslof
Voorzien van vier randaarde 

 contactdozen 230V

bals 15

13 MB 57

SCHUKO - STEKER EN KOPPELINGEN
16 A/ 250 V ~
VDE 0620, gedeeltelijk KEMA-Keur en CEBEC gecertificeerd
Beschermingsfactor 

 zwart 7000023 6

50

groen 7000029    6

Kleur Bestelnr.

stuks

Ve
rp

ak
te

 in
ho

ud
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grijs/
blauw   7000027  6

Kleur Bestelnr.
SCHUKO - INBOUW W.C.D., STEKER,  
KOPPELINGEN EN INBOUWTOESTECONTACTSTOP
16 A/ 250 V ~
VDE 0620
Beschermingsfactor IP 68 

Stuks

Ve
rp

ak
te

 in
ho

ud
 

 blauw 71 12 10

 grijs 71 19 10

TYPE 71 12

TYPE 73 6

 blauw 73 6 10

 grijs 73 7 10

46

Schuko-inbouwcontactdoos
Drukwaterdicht

 

Schuko-steker
Met afschermkap
Drukwaterdicht

 

18 MB 19

18 MB 18

 blauw 75 4 1 

 grijs 75 5 1

 TYPE 75 4 18 MB 16

Schuko-inbouwtoestecontactstop
Met afschermkap
Drukwaterdicht

 

TYPE 74 9

blauw 74 9 1

18 MB 27

Schuko-driewegkoppeling
Met sluitdeksel en ophangbeugel
Drukwaterdicht

 

TYPE 74 6

blauw 74 6 10

grijs 74 7 10

Schuko-koppeling
Drukwaterdicht

 

18 MB 26

51

Kleur Bestelnr.

stuks

Ve
rp

ak
te

 in
ho

ud
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Kleur Bestelnr.
SCHUKO - INBOUW W.C.D., STEKER,  
KOPPELINGEN EN INBOUWTOESTECONTACTSTOP
16 A/ 250 V ~
VDE 0620
Beschermingsfactor IP 68 

Stuks

Ve
rp

ak
te

 in
ho

ud
 

 blauw 71 12 10

 grijs 71 19 10

TYPE 71 12

TYPE 73 6

 blauw 73 6 10

 grijs 73 7 10

46

Schuko-inbouwcontactdoos
Drukwaterdicht

 

Schuko-steker
Met afschermkap
Drukwaterdicht

 

18 MB 19

18 MB 18

 blauw 75 4 1 

 grijs 75 5 1

 TYPE 75 4 18 MB 16

Schuko-inbouwtoestecontactstop
Met afschermkap
Drukwaterdicht

 

TYPE 74 9

blauw 74 9 1

18 MB 27

Schuko-driewegkoppeling
Met sluitdeksel en ophangbeugel
Drukwaterdicht

 

TYPE 74 6

blauw 74 6 10

grijs 74 7 10

Schuko-koppeling
Drukwaterdicht

 

18 MB 26

51

Kleur Bestelnr.

stuks

Ve
rp

ak
te

 in
ho

ud
 

KOPPELINGEN EN INBOUWTOESTELCONTACTSTOP
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Kleur Bestelnr.
SCHUKO - INBOUW W.C.D., STEKER,  
KOPPELINGEN EN INBOUWTOESTECONTACTSTOP
16 A/ 250 V ~
VDE 0620
Beschermingsfactor IP 68 

Stuks

Ve
rp

ak
te

 in
ho

ud
 

 blauw 71 12 10

 grijs 71 19 10

TYPE 71 12

TYPE 73 6

 blauw 73 6 10

 grijs 73 7 10

46

Schuko-inbouwcontactdoos
Drukwaterdicht

 

Schuko-steker
Met afschermkap
Drukwaterdicht

 

18 MB 19

18 MB 18

 blauw 75 4 1 

 grijs 75 5 1

 TYPE 75 4 18 MB 16

Schuko-inbouwtoestecontactstop
Met afschermkap
Drukwaterdicht

 

TYPE 74 9

blauw 74 9 1

18 MB 27

Schuko-driewegkoppeling
Met sluitdeksel en ophangbeugel
Drukwaterdicht

 

TYPE 74 6

blauw 74 6 10

grijs 74 7 10

Schuko-koppeling
Drukwaterdicht

 

18 MB 26

51

Kleur Bestelnr.

stuks

Ve
rp

ak
te

 in
ho

ud
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Kleur Bestelnr.
SCHUKO - INBOUW W.C.D., STEKER,  
KOPPELINGEN EN INBOUWTOESTECONTACTSTOP
16 A/ 250 V ~
VDE 0620
Beschermingsfactor IP 68 

Stuks

Ve
rp

ak
te

 in
ho

ud
 

 blauw 71 12 10

 grijs 71 19 10

TYPE 71 12

TYPE 73 6

 blauw 73 6 10

 grijs 73 7 10

46

Schuko-inbouwcontactdoos
Drukwaterdicht

 

Schuko-steker
Met afschermkap
Drukwaterdicht

 

18 MB 19

18 MB 18

 blauw 75 4 1 

 grijs 75 5 1

 TYPE 75 4 18 MB 16

Schuko-inbouwtoestecontactstop
Met afschermkap
Drukwaterdicht

 

TYPE 74 9

blauw 74 9 1

18 MB 27

Schuko-driewegkoppeling
Met sluitdeksel en ophangbeugel
Drukwaterdicht

 

TYPE 74 6

blauw 74 6 10

grijs 74 7 10

Schuko-koppeling
Drukwaterdicht

 

18 MB 26

51

Kleur Bestelnr.

stuks

Ve
rp
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te
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ho

ud
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Kleur Bestelnr.
SCHUKO - INBOUW W.C.D., STEKER,  
KOPPELINGEN EN INBOUWTOESTECONTACTSTOP
16 A/ 250 V ~
VDE 0620
Beschermingsfactor IP 68 

Stuks

Ve
rp
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te

 in
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ud
 

 blauw 71 12 10

 grijs 71 19 10

TYPE 71 12

TYPE 73 6

 blauw 73 6 10

 grijs 73 7 10
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Schuko-inbouwcontactdoos
Drukwaterdicht

 

Schuko-steker
Met afschermkap
Drukwaterdicht

 

18 MB 19

18 MB 18

 blauw 75 4 1 

 grijs 75 5 1

 TYPE 75 4 18 MB 16

Schuko-inbouwtoestecontactstop
Met afschermkap
Drukwaterdicht

 

TYPE 74 9

blauw 74 9 1

18 MB 27

Schuko-driewegkoppeling
Met sluitdeksel en ophangbeugel
Drukwaterdicht

 

TYPE 74 6

blauw 74 6 10

grijs 74 7 10

Schuko-koppeling
Drukwaterdicht

 

18 MB 26

51

Kleur Bestelnr.
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Kleur Bestelnr.
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KOPPELINGEN EN INBOUWTOESTECONTACTSTOP
16 A/ 250 V ~
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TYPE 71 12

TYPE 73 6

 blauw 73 6 10

 grijs 73 7 10
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Schuko-inbouwcontactdoos
Drukwaterdicht

 

Schuko-steker
Met afschermkap
Drukwaterdicht

 

18 MB 19

18 MB 18

 blauw 75 4 1 

 grijs 75 5 1

 TYPE 75 4 18 MB 16

Schuko-inbouwtoestecontactstop
Met afschermkap
Drukwaterdicht

 

TYPE 74 9

blauw 74 9 1

18 MB 27

Schuko-driewegkoppeling
Met sluitdeksel en ophangbeugel
Drukwaterdicht

 

TYPE 74 6

blauw 74 6 10

grijs 74 7 10

Schuko-koppeling
Drukwaterdicht

 

18 MB 26

51

Kleur Bestelnr.
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Kleur Bestelnr.
SCHUKO - INBOUW W.C.D., STEKER,  
KOPPELINGEN EN INBOUWTOESTECONTACTSTOP
16 A/ 250 V ~
VDE 0620
Beschermingsfactor IP 68 

Stuks

Ve
rp

ak
te
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ud
 

 blauw 71 12 10

 grijs 71 19 10

TYPE 71 12

TYPE 73 6

 blauw 73 6 10

 grijs 73 7 10

46

Schuko-inbouwcontactdoos
Drukwaterdicht

 

Schuko-steker
Met afschermkap
Drukwaterdicht

 

18 MB 19

18 MB 18

 blauw 75 4 1 

 grijs 75 5 1

 TYPE 75 4 18 MB 16

Schuko-inbouwtoestecontactstop
Met afschermkap
Drukwaterdicht

 

TYPE 74 9

blauw 74 9 1

18 MB 27

Schuko-driewegkoppeling
Met sluitdeksel en ophangbeugel
Drukwaterdicht

 

TYPE 74 6

blauw 74 6 10

grijs 74 7 10

Schuko-koppeling
Drukwaterdicht

 

18 MB 26

51

Kleur Bestelnr.

stuks
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Kleur Bestelnr.
SCHUKO - INBOUW W.C.D., STEKER,  
KOPPELINGEN EN INBOUWTOESTECONTACTSTOP
16 A/ 250 V ~
VDE 0620
Beschermingsfactor IP 68 

Stuks

Ve
rp

ak
te

 in
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ud
 

 blauw 71 12 10

 grijs 71 19 10

TYPE 71 12

TYPE 73 6

 blauw 73 6 10

 grijs 73 7 10

46

Schuko-inbouwcontactdoos
Drukwaterdicht

 

Schuko-steker
Met afschermkap
Drukwaterdicht

 

18 MB 19

18 MB 18

 blauw 75 4 1 

 grijs 75 5 1

 TYPE 75 4 18 MB 16

Schuko-inbouwtoestecontactstop
Met afschermkap
Drukwaterdicht

 

TYPE 74 9

blauw 74 9 1

18 MB 27

Schuko-driewegkoppeling
Met sluitdeksel en ophangbeugel
Drukwaterdicht

 

TYPE 74 6

blauw 74 6 10

grijs 74 7 10

Schuko-koppeling
Drukwaterdicht

 

18 MB 26

51

Kleur Bestelnr.

stuks
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Kleur Bestelnr.
SCHUKO - INBOUW W.C.D., STEKER,  
KOPPELINGEN EN INBOUWTOESTECONTACTSTOP
16 A/ 250 V ~
VDE 0620
Beschermingsfactor IP 68 

Stuks

Ve
rp

ak
te

 in
ho

ud
 

 blauw 71 12 10

 grijs 71 19 10

TYPE 71 12

TYPE 73 6

 blauw 73 6 10

 grijs 73 7 10

46

Schuko-inbouwcontactdoos
Drukwaterdicht

 

Schuko-steker
Met afschermkap
Drukwaterdicht

 

18 MB 19

18 MB 18

 blauw 75 4 1 

 grijs 75 5 1

 TYPE 75 4 18 MB 16

Schuko-inbouwtoestecontactstop
Met afschermkap
Drukwaterdicht

 

TYPE 74 9

blauw 74 9 1

18 MB 27

Schuko-driewegkoppeling
Met sluitdeksel en ophangbeugel
Drukwaterdicht

 

TYPE 74 6

blauw 74 6 10

grijs 74 7 10

Schuko-koppeling
Drukwaterdicht

 

18 MB 26

51

Kleur Bestelnr.

stuks
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ak
te

 in
ho

ud
 

KOPPELINGEN EN INBOUWTOESTELCONTACTSTOP

Catalogus 2009 binnenwerk:Opmaak 1  20-3-2009  17:10  Pagina 51

Schuko-inbouwtoestelcontactstop

45

TYPE 73 02

 blauw 73 02 20

 grijs 73 03 20

 zwart 73 06 20

 blauw 74 09 20

 grijs 74 10 20

 zwart 74 28 20 

TYPE 74 09

 blauw 7000016 6

 grijs 7000027 6

 zwart 7000026 6

Schuko-steker
Met tule
Vernikkelde contacten
Ook voor Belgisch/Frans 

systeem
Spatwaterdicht

 

Schuko-koppeling
Met zelfsluitende  
klapdeksel en tule
Spatwaterdicht

 

Bals 16
Slagvaste snoercentrale.

 Voorzien van drie randaarde 
 contactdozen 230V

18 MB 34

18 MB 33

bals 16

Kleur Bestelnr.

Stuks

Ve
rp

ak
te

 
in

ho
ud

 

 blauw 7000022 6

 grijs - -

 zwart 7000023 6

TYPE 53 639

  53 639 2 

Bals 15
Slagvaste snoercentrale.

 Voorzien van vier randaarde 
 contactdozen 230V

Rubber verdeelslof
Voorzien van vier randaarde 

 contactdozen 230V

bals 15

13 MB 57

SCHUKO - STEKER EN KOPPELINGEN
16 A/ 250 V ~
VDE 0620, gedeeltelijk KEMA-Keur en CEBEC gecertificeerd
Beschermingsfactor 

 zwart 7000023 6

50

groen 7000029    6

Kleur Bestelnr.

stuks

Ve
rp

ak
te
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ho

ud
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blauw     74 86   20

zwart         74 88   20

blauw     73 70   20

zwart         73 72   20



52

Behuizing 322 x 193 mm
1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
2 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
1 C- automaat 32A 3P
1 C- automaat 16A 3P
2 B- automaat 16A 1P
1 klemstrook 5 x 25 qmm

Kabelinvoer:  2x M 40 boven (open)
   2x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 511 548 

Onder het klapvenster kunnen 
max. 9 deeleenheden 
gemonteerd worden.

30 MB 74

Onder het klapvenster kunnen 
max. 4 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Behuizing 170 x 118 mm
2 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
1 Aardlek 25/0,03A 2P
2 B- automaat 16A 1P

Kabelinvoer: 1x M 25 boven (open)
   1x M 25 onder (gesloten)

Bestelnr.: 51 447 30 MB 17 

47

CONTACTDOOSCOMBINATIES - WANDMONTAGE
Behuizingsmateriaal: hoogwaardige kunststof, spatwaterdicht,  
voorbedrade Schuko-contactdoos 16A 230V~. ook in Belgische/Franse,  
Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.  

Behuizing 170 x  118 mm
1 CEE - contactdoos 16A 400V 5P
1 Schuko contactdoos 16A 230V ~
1 B - automaat 16A  1P

Kabelinvoer:    1x M 32 boven (open)
   1x M 32 onder (gesloten)

Bestelnr.: 51 066

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

Behuizing 170 x  118 mm
1 CEE - contactdoos 32A 400V 5P
1 schuko contactdoos 16A 230V ~
1 B - automaat 16A  1P

Kabelinvoer:    1x M 32 boven (open)
   1x M 32 onder (gesloten)

Bestelnr.: 51 068

Behuizing 264 x 163 mm
1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
2 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
1 Aardlek 25/0,03A 4p
1 C- automaat 16A 3P
1 B- automaat 16A 1P

Kabelinvoer:  1x M 32 boven (open)
   1x M 32 onder (gesloten)

Bestelnr.: 51 242

Onder het klapvenster kunnen 
max. 8 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Behuizing 264 x 163 mm
1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
2 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
1 C- automaat 32A 3P
2 B- automaat 16A 1P

Kabelinvoer:  1x M 32 boven (open)
   1x M 32 onder (gesloten)

Bestelnr.: 51 75

Onder het klapvenster kunnen 
max. 8 deeleenheden 
gemonteerd worden.

30 MB 100 

30 MB 100 

53

32A

1 aardlek 40 / 0,03A 4p

Behuizingsmateriaal: hoogwaardig kunststof, spatwaterdicht, voorbedraad.
Schuko-contactdoos 16A 230V. Ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.

1x M 32 boven (open)
1x M 32 onder (gesloten)
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Behuizing 322 x 193 mm
1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
2 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
1 C- automaat 32A 3P
1 C- automaat 16A 3P
2 B- automaat 16A 1P
1 klemstrook 5 x 25 qmm

Kabelinvoer:  2x M 40 boven (open)
   2x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 511 548 

Onder het klapvenster kunnen 
max. 9 deeleenheden 
gemonteerd worden.

30 MB 74

Onder het klapvenster kunnen 
max. 4 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Behuizing 170 x 118 mm
2 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
1 Aardlek 25/0,03A 2P
2 B- automaat 16A 1P

Kabelinvoer: 1x M 25 boven (open)
   1x M 25 onder (gesloten)

Bestelnr.: 51 447 30 MB 17 

47

CONTACTDOOSCOMBINATIES - WANDMONTAGE
Behuizingsmateriaal: hoogwaardige kunststof, spatwaterdicht,  
voorbedrade Schuko-contactdoos 16A 230V~. ook in Belgische/Franse,  
Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.  

Behuizing 170 x  118 mm
1 CEE - contactdoos 16A 400V 5P
1 Schuko contactdoos 16A 230V ~
1 B - automaat 16A  1P

Kabelinvoer:    1x M 32 boven (open)
   1x M 32 onder (gesloten)

Bestelnr.: 51 066

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

Behuizing 170 x  118 mm
1 CEE - contactdoos 32A 400V 5P
1 schuko contactdoos 16A 230V ~
1 B - automaat 16A  1P

Kabelinvoer:    1x M 32 boven (open)
   1x M 32 onder (gesloten)

Bestelnr.: 51 068

Behuizing 264 x 163 mm
1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
2 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
1 Aardlek 25/0,03A 4p
1 C- automaat 16A 3P
1 B- automaat 16A 1P

Kabelinvoer:  1x M 32 boven (open)
   1x M 32 onder (gesloten)

Bestelnr.: 51 242

Onder het klapvenster kunnen 
max. 8 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Behuizing 264 x 163 mm
1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
2 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
1 C- automaat 32A 3P
2 B- automaat 16A 1P

Kabelinvoer:  1x M 32 boven (open)
   1x M 32 onder (gesloten)

Bestelnr.: 51 75

Onder het klapvenster kunnen 
max. 8 deeleenheden 
gemonteerd worden.

30 MB 100 

30 MB 100 

53

32A

1 aardlek 40 / 0,03A 4p

Behuizingsmateriaal: hoogwaardig kunststof, spatwaterdicht, voorbedraad.
Schuko-contactdoos 16A 230V. Ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.

1x M 32 boven (open)
1x M 32 onder (gesloten)
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Behuizing 322 x 193 mm
1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
2 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
1 C- automaat 32A 3P
1 C- automaat 16A 3P
2 B- automaat 16A 1P
1 klemstrook 5 x 25 qmm

Kabelinvoer:  2x M 40 boven (open)
   2x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 511 548 

Onder het klapvenster kunnen 
max. 9 deeleenheden 
gemonteerd worden.

30 MB 74

Onder het klapvenster kunnen 
max. 4 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Behuizing 170 x 118 mm
2 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
1 Aardlek 25/0,03A 2P
2 B- automaat 16A 1P

Kabelinvoer: 1x M 25 boven (open)
   1x M 25 onder (gesloten)

Bestelnr.: 51 447 30 MB 17 

47

CONTACTDOOSCOMBINATIES - WANDMONTAGE
Behuizingsmateriaal: hoogwaardige kunststof, spatwaterdicht,  
voorbedrade Schuko-contactdoos 16A 230V~. ook in Belgische/Franse,  
Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.  

Behuizing 170 x  118 mm
1 CEE - contactdoos 16A 400V 5P
1 Schuko contactdoos 16A 230V ~
1 B - automaat 16A  1P

Kabelinvoer:    1x M 32 boven (open)
   1x M 32 onder (gesloten)

Bestelnr.: 51 066

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

Behuizing 170 x  118 mm
1 CEE - contactdoos 32A 400V 5P
1 schuko contactdoos 16A 230V ~
1 B - automaat 16A  1P

Kabelinvoer:    1x M 32 boven (open)
   1x M 32 onder (gesloten)

Bestelnr.: 51 068

Behuizing 264 x 163 mm
1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
2 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
1 Aardlek 25/0,03A 4p
1 C- automaat 16A 3P
1 B- automaat 16A 1P

Kabelinvoer:  1x M 32 boven (open)
   1x M 32 onder (gesloten)

Bestelnr.: 51 242

Onder het klapvenster kunnen 
max. 8 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Behuizing 264 x 163 mm
1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
2 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
1 C- automaat 32A 3P
2 B- automaat 16A 1P

Kabelinvoer:  1x M 32 boven (open)
   1x M 32 onder (gesloten)

Bestelnr.: 51 75

Onder het klapvenster kunnen 
max. 8 deeleenheden 
gemonteerd worden.

30 MB 100 

30 MB 100 
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32A

1 aardlek 40 / 0,03A 4p

Behuizingsmateriaal: hoogwaardig kunststof, spatwaterdicht, voorbedraad.
Schuko-contactdoos 16A 230V. Ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.

1x M 32 boven (open)
1x M 32 onder (gesloten)
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WIJ PRODUCEREN OOK VOLGENS UW EIGEN SPECIFICATIES. INFORMEER NAAR DE MOGELIJKHEDEN.            

Behuizing 170 x 118 x 107 mm
2x Schuko 16A 230V
 1x Aardlekschakelaar 25A 0,03A 2P
      2x B-Automaat 16A 1P

Bestelnr. 51447

Behuizing 170 x 118  x 107 mm
1x Cee contactdoos 32A 400V 5P
1x Schuko 16A 230V
     1x B-Automaat 16A 1P

Kabelinvoer
1x M32 boven (open)
1x M32 onder (gesloten)

Bestelnr. 51068

Behuizing 245 x 215 x 155 mm
1x CEE contactdoos 32A 400V 5p
 1x C-Automaat 32A
 3p + Na
2x Schuko 16A 230V
 1x C-Automaat 16A
 1p + Na
 1x Aardlekschakelaar 40A 0,03A 4P

Bestelnr. K123957006

Behuizing 245 x 215 x 155 mm
1x CEE-contactdoos 16A 400V 5p
 1x C-Automaat 16A
 3p + Na
2x Schuko 16A 230V
 1x C-Automaat 16A 
 1p + Na
 1x Aardlekschakelaar 40A 0,03A 4P

Bestelnr. K123957007

Behuizing 330 x 215 x 155 mm
1x CEE contactdoos 32A 400V 5p
 1x C-Automaat 32A 3p
1x CEE contactdoos 16A 400V 5p
 1x C-Automaat 16A 3p
2x Schuko 16A 230V
 2x C-Automaat 16A 1p

Bestelnr. K113958002

Behuizing 330 x 215 x 155 mm
1x CEE contactdoos 32A 400V 5p
1x CEE contactdoos 16A 400V 5p
 1x C-Automaat 16A
 3p + Na
2x Schuko 16A 230V
 1x C-Automaat 16A
 1p + Na
 1x Aardlekschakelaar 40A 0,03A 4P

Bestelnr. K123958007

Behuizing 322 x 193 mm
1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
2 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
1 C- automaat 32A 3P
1 C- automaat 16A 3P
2 B- automaat 16A 1P
1 klemstrook 5 x 25 qmm

Kabelinvoer:  2x M 40 boven (open)
   2x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 511 548 

Onder het klapvenster kunnen 
max. 9 deeleenheden 
gemonteerd worden.

30 MB 74

Onder het klapvenster kunnen 
max. 4 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Behuizing 170 x 118 mm
2 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
1 Aardlek 25/0,03A 2P
2 B- automaat 16A 1P

Kabelinvoer: 1x M 25 boven (open)
   1x M 25 onder (gesloten)

Bestelnr.: 51 447 30 MB 17 
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CONTACTDOOSCOMBINATIES - WANDMONTAGE
Behuizingsmateriaal: hoogwaardige kunststof, spatwaterdicht,  
voorbedrade Schuko-contactdoos 16A 230V~. ook in Belgische/Franse,  
Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.  

Behuizing 170 x  118 mm
1 CEE - contactdoos 16A 400V 5P
1 Schuko contactdoos 16A 230V ~
1 B - automaat 16A  1P

Kabelinvoer:    1x M 32 boven (open)
   1x M 32 onder (gesloten)

Bestelnr.: 51 066

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

Behuizing 170 x  118 mm
1 CEE - contactdoos 32A 400V 5P
1 schuko contactdoos 16A 230V ~
1 B - automaat 16A  1P

Kabelinvoer:    1x M 32 boven (open)
   1x M 32 onder (gesloten)

Bestelnr.: 51 068

Behuizing 264 x 163 mm
1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
2 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
1 Aardlek 25/0,03A 4p
1 C- automaat 16A 3P
1 B- automaat 16A 1P

Kabelinvoer:  1x M 32 boven (open)
   1x M 32 onder (gesloten)

Bestelnr.: 51 242

Onder het klapvenster kunnen 
max. 8 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Behuizing 264 x 163 mm
1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
2 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
1 C- automaat 32A 3P
2 B- automaat 16A 1P

Kabelinvoer:  1x M 32 boven (open)
   1x M 32 onder (gesloten)

Bestelnr.: 51 75

Onder het klapvenster kunnen 
max. 8 deeleenheden 
gemonteerd worden.

30 MB 100 

30 MB 100 
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32A

1 aardlek 40 / 0,03A 4p

Behuizingsmateriaal: hoogwaardig kunststof, spatwaterdicht, voorbedraad.
Schuko-contactdoos 16A 230V. Ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.

1x M 32 boven (open)
1x M 32 onder (gesloten)
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Behuizing: 260 x 230 mm
1x CEE contactdoos 32A 5p 400V
 1x C-automaat 32A 3p
2x Schuko 16A 230V
 2x C-automaat 16A 1p
 1x Aardlekschakelaar 40A 0.03A 4p

K13210049

Behuizing 322 x 193 mm
1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
2 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
1 C- automaat 32A 3P
1 C- automaat 16A 3P
2 B- automaat 16A 1P
1 klemstrook 5 x 25 qmm

Kabelinvoer:  2x M 40 boven (open)
   2x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 511 548 

Onder het klapvenster kunnen 
max. 9 deeleenheden 
gemonteerd worden.

30 MB 74

Onder het klapvenster kunnen 
max. 4 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Behuizing 170 x 118 mm
2 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
1 Aardlek 25/0,03A 2P
2 B- automaat 16A 1P

Kabelinvoer: 1x M 25 boven (open)
   1x M 25 onder (gesloten)

Bestelnr.: 51 447 30 MB 17 
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CONTACTDOOSCOMBINATIES - WANDMONTAGE
Behuizingsmateriaal: hoogwaardige kunststof, spatwaterdicht,  
voorbedrade Schuko-contactdoos 16A 230V~. ook in Belgische/Franse,  
Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.  

Behuizing 170 x  118 mm
1 CEE - contactdoos 16A 400V 5P
1 Schuko contactdoos 16A 230V ~
1 B - automaat 16A  1P

Kabelinvoer:    1x M 32 boven (open)
   1x M 32 onder (gesloten)

Bestelnr.: 51 066

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

Behuizing 170 x  118 mm
1 CEE - contactdoos 32A 400V 5P
1 schuko contactdoos 16A 230V ~
1 B - automaat 16A  1P

Kabelinvoer:    1x M 32 boven (open)
   1x M 32 onder (gesloten)

Bestelnr.: 51 068

Behuizing 264 x 163 mm
1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
2 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
1 Aardlek 25/0,03A 4p
1 C- automaat 16A 3P
1 B- automaat 16A 1P

Kabelinvoer:  1x M 32 boven (open)
   1x M 32 onder (gesloten)

Bestelnr.: 51 242

Onder het klapvenster kunnen 
max. 8 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Behuizing 264 x 163 mm
1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
2 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
1 C- automaat 32A 3P
2 B- automaat 16A 1P

Kabelinvoer:  1x M 32 boven (open)
   1x M 32 onder (gesloten)

Bestelnr.: 51 75

Onder het klapvenster kunnen 
max. 8 deeleenheden 
gemonteerd worden.

30 MB 100 

30 MB 100 
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32A

1 aardlek 40 / 0,03A 4p

Behuizingsmateriaal: hoogwaardig kunststof, spatwaterdicht, voorbedraad.
Schuko-contactdoos 16A 230V. Ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.

1x M 32 boven (open)
1x M 32 onder (gesloten)
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Behuizing 390 x 230 mm
1x CEE contactdoos 32A 5p 400V 
1x CEE contactdoos 16A 5p 400V
 1x C-automaat 16A 3p
2x Schuko 16A 230V
 2x C-automaat 16A 1p
 1x aardlekschakelaar 40A 0.03A 4p

K13310080

Behuizing 130 x 230 mm
1x CEE contactdoos 16A 5p 400V
2x Schuko 16A 230V

Bestelnr. K13110006

Behuizing 520 x 230 mm
1x CEE contactdoos 63A 5p 400V
 1x C-automaat 63A 3p
1x CEE contactdoos 16A 5p 400V 
 1x C-automaat 16A 3p
4x Schuko 16A 230V
 4x C-automaat 16A 1p

Bestelnr. K13410118

CONTACTDOOSCOMBINATIES - WANDMONTAGE
Materiaal behuizing: Hoogwaardig kunststof, spatwaterdicht
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CONTACTDOOSCOMBINATIES - WANDMONTAGE
RUBBER WANDVERDELER
Behuizingsmateriaal: hoogwaardige kunststof of rubber, spatwaterdicht, voorbedrade
Schuko-contactdoos 16A 230V~. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.  

Onder het klapvenster kunnen 
max. 2 x 8 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Behuizing 460 x  180 mm
1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P 
3 Schuko- contactdozen 16A 230V ~ 
1 Aardlek  63/0,03A 4p
1 C-automaat 32A 3p
1 C-automaat 16A 3p
3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 qmm
Kabelinvoer:    1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)
   2x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 510 245 30 MB 44

Behuizing 460 x 276 mm     
1 CEE- contactdoos 63A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 16A  400V 5P
3 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
1 Zekeringhouder D 02 3p; 1 C-automaat 32A 
3P
1 C-automaat 16A 3P, 3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 gmm
kabelinvoer: 1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 512 968

Op de behuizing kunnen 
max. 3 klapvensters 
met ieder 
13 deeleenheden
gemonteerd worden.

30 MB 101

g , p ,
. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.  

1 C-automaat 16A 3P, 3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 gmm
kabelinvoer: 1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

Behuizing 330 x 210 mm
2 CEE- kontaktdozen 32A 400V 5P
3 Schuko-kontaktdozen 16A 230V ~
2 C-automaat 32A 3P
3 B-atuomaat 16A 1P

Kabelinvoer: 1x M 32 boven (open)
   1x M 32 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 035

Onder het klapvenster kunnen 
max. 10 deeleenheden 
gemonteerd worden.

13 MB 15 

Behuizing 380 x 260 mm     
 1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
 1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
 3 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
 1 Aardlek 63/0,3A 4P
 1 C-automaat 32A 3P
 1 C-automaat 16A 3P
 2 B-automaat 16A 1p
 1 klemstrook 5 x 25 qmm
 kabelinvoer : 1x M 40 
boven (open)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 303

Onder het klapvenster kunnen 
max. 12 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Behuizing 290 x  290 mm
 1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
 1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P 
 2 Schuko- contactdozen 16A 230V ~ 
 1 Aardlek  40/0,03A 4p
 1 C-automaat 32A 3p
 1 C-automaat 16A 3p
 2 B-automaat 16A 1p
 1 klemstrook 5 x 25 qmm
 Kabelinvoer:    1x M 40 boven (open)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 040

Onder het klapvenster kunnen 
max.12 deeleenheden 
gemonteerd worden.

13 MB 19 

13 MB 17
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1 C-automaat 32A, 3P

Behuizingsmateriaal: hoogwaardig kunststof of rubber, spatwaterdicht, voorbedraad.
Schuko-contactdoos 16A 230V. Ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.
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Behuizing 264 x 163 mm
 2 CEE- contactdozen 16A 400V 5P
 3 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
 
 1,8 m kabel HO7RN - F5G2,5
 1 CEE- steker 16A 400V 5p

Bestelnr.: 55 21

Bij de behuizing met klapvensters kunnen
max. 8 deeleenheden 
gemonteerd worden.

30 MB 105 

Behuizing 465 x  155 mm
12 Schuko- contactdozen 16A 230V ~ 

2 m kabel HO7RN-F5G2,5
1 CEE-Steker 16A 400V 5p

Bestelnr.: 53 679

Behuizing 380 x 260 mm    
1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
6 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
3 Aadlekautomaat 16/0,03A 2P C

1 Toestelcontactdoos 32A 400V 5P

inclusief handvat

Bestelnr.: K006539007

Behuizing 365 x 120 mm
6 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
6 D-automaat 16A 1P 

1,8 m kabel HO7RN-F5G6
1 CEE-steker 32A 400V 5P

zoals boven echter
6 C-automaat 16A 1P

Bestelnr.: K00640001

13 MB 54

13 MB 17

13 MB 7 

DE AFGEBEELDE COMBINATIES LATEN ALLEEN EEN GERING DEEL VAN ONS LEVERINGSPROGRAMMA ZIEN.  
ELKE BEHUIZINGSGROOTTE KAN MET BETREKKING TOT AFZEKERING, UITRUSTING, KLEUR EN , MET UITZONDERING 
VAN DE RUBBER VERDELER, OOK MET BETREKKING TOT DE WERKSTOFFEN VARIÉREN. ONZE SPECIALITEIT IS 
SPECIAALVERDELINGEN, DIE WE VOOR U IN KORTE TIJD GECONTROLEERD EN AANSLUITKLAAR VOORBEREID 
LEVEREN.
WIJ STAAN GAARNE TOT UW BESCHIKKING

Bestelnr.: K010640020

, ,
VARIÉREN. ONZE SPECIALITEIT IS 

RUBBER WANDVERDELER 
DRAAGBARE KUNSTSTOF VERDELER
Behuizingsmateriaal: hoogwaardig rubber of kunststof, spatwaterdicht, aansluitklare bedrading
Schuko-contactdoos 16A 230V~. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering
leverbaar.  

g , p , g
. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering

55VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

RUBBEREN WANDVERDELER
DRAAGBARE KUNSTSTOF VERDELER / DRAAGBARE RUBBEREN VERDELER

GRONDSTOFFEN

3 Aardlekautomaat 16/0,03A 2P C3 Aardlekautomaat 16/0,03A 2P C

Bestelnr.: K020640020
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Behuizing 264 x 163 mm
 2 CEE- contactdozen 16A 400V 5P
 3 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
 
 1,8 m kabel HO7RN - F5G2,5
 1 CEE- steker 16A 400V 5p

Bestelnr.: 55 21

Bij de behuizing met klapvensters kunnen
max. 8 deeleenheden 
gemonteerd worden.

30 MB 105 

Behuizing 465 x  155 mm
12 Schuko- contactdozen 16A 230V ~ 

2 m kabel HO7RN-F5G2,5
1 CEE-Steker 16A 400V 5p

Bestelnr.: 53 679

Behuizing 380 x 260 mm    
1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
6 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
3 Aadlekautomaat 16/0,03A 2P C

1 Toestelcontactdoos 32A 400V 5P

inclusief handvat

Bestelnr.: K006539007

Behuizing 365 x 120 mm
6 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
6 D-automaat 16A 1P 

1,8 m kabel HO7RN-F5G6
1 CEE-steker 32A 400V 5P

zoals boven echter
6 C-automaat 16A 1P

Bestelnr.: K00640001

13 MB 54

13 MB 17

13 MB 7 

DE AFGEBEELDE COMBINATIES LATEN ALLEEN EEN GERING DEEL VAN ONS LEVERINGSPROGRAMMA ZIEN.  
ELKE BEHUIZINGSGROOTTE KAN MET BETREKKING TOT AFZEKERING, UITRUSTING, KLEUR EN , MET UITZONDERING 
VAN DE RUBBER VERDELER, OOK MET BETREKKING TOT DE WERKSTOFFEN VARIÉREN. ONZE SPECIALITEIT IS 
SPECIAALVERDELINGEN, DIE WE VOOR U IN KORTE TIJD GECONTROLEERD EN AANSLUITKLAAR VOORBEREID 
LEVEREN.
WIJ STAAN GAARNE TOT UW BESCHIKKING

Bestelnr.: K010640020

, ,
VARIÉREN. ONZE SPECIALITEIT IS 

RUBBER WANDVERDELER 
DRAAGBARE KUNSTSTOF VERDELER
Behuizingsmateriaal: hoogwaardig rubber of kunststof, spatwaterdicht, aansluitklare bedrading
Schuko-contactdoos 16A 230V~. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering
leverbaar.  

g , p , g
. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering

55VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

RUBBEREN WANDVERDELER
DRAAGBARE KUNSTSTOF VERDELER / DRAAGBARE RUBBEREN VERDELER

GRONDSTOFFEN

3 Aardlekautomaat 16/0,03A 2P C3 Aardlekautomaat 16/0,03A 2P C

Bestelnr.: K020640020
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Uni-Blok          
Toegang: 1 CEE- steker 16A 400V 5P
  2 m HO7RN-F5G2,5

Uitgang: 2 Schuko-contactdozen 16A 230V 
~
  1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
    
Afzekering: 1 Aardlek 25/0,03A 4P 
  

Bestelnr.: 57 255

De behuizing kan met klapvenster met 
max. 4 deeleenheden uitgerust worden

De aangegeven maten betrekken  zich op de  
uitrustingen met 32A 5P  CEE- contactdozen.

DRAAGBARE RUBBERE BLOKVERDELER
RUBBERE STANDVERDELER
Behuizingsmateriaal: hoogwaardig rubber, spatwaterdicht, aansluitklare bedrading
Schuko-contactdoos 16A/ 230V~. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering
leverbaar.  

Behuizing 365 x 120 mm
1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P 
1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
1 Schuko-contactdoos 16A 230V ~
1 C-automaat 16A 3P
1 B-automaat 16A 1p
1,8 m kabel HO7RN-F5G4
1 CEE-steker 32A 400V 5P

Bestelnr.: 53 47

Onder het klapvenster kunnen 
max. 4 deeleenheden 
gemonteerd worden.

13 MB 7

13 MB 44

g , p , g
. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering

51 VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG56

Behuizing 320 x 245 mm
4 CEE- contactdozen 32A 400V 5P
4 Schuko- contactdozen 16A 230V ~
1 Aardlek 40/0,03A 4P
4 Zekeringhouders D 01 1P

1 CEE- toestecontactdoos 32A 400V 5P

Bestelnr.: 521 828

Onder het klapvenster kunnen 
max. 6 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Wanneer nodig, kan zijdelings  
een klapvenster met 
max. 6 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Behuizing 250 x 210 mm
2 CEE- contactdozen 32A 400V 5P
6 Schuko contactdozen 16A 230V ~
1 Aardlek 40/0,03A 4P
1 C-automaat 32A 3P
3 C-automaat 16A 1P

1 CEE- toestecontactdoos 32A 400V 5P

Bestelnr.: 522 809 13 MB 43

13 MB 36

DRAAGBARE RUBBEREN BLOKVERDELER
RUBBEREN STANDVERDELER

Ingang : 1 CEE-steker 16A 400V 5P
2 m HO7RN-F5G2,5

Uitgang : 2 schuko-contactdozen 16A 230V
1 CEE-contacdoos 16A 400V 5P

Afzekering : 1 Aardlek 25 / 0,03A 4P

1 CEE-toestelcontacdoos 32A 400V 5P

1 CEE-toestelcontacdoos 32A 400V 5P
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WIJ PRODUCEREN OOK VOLGENS UW EIGEN SPECIFICATIES. INFORMEER NAAR DE MOGELIJKHEDEN.            

CONTACTDOOSCOMBINATIES - WANDMONTAGE
Materiaal behuizing: Hoogwaardig kunststof of rubber, spatwaterdicht, voorbedraad en getest

Behuizing 460 x 180 x 170 mm
Ingang:
Klemmenstrook 2 x 5 x 25 qmm
Uitgang:
1x CEE-contactdoos 32A 5p
 1x C-Automaat 32A 3p
1x CEE-contactdoos 16A 5p
 1x C-Automaat 16A 3p
3x Schuko 16A 230V
 3x C-Automaat 16A 1p
 1x Aardlekschakelaar 63A 0,03A 4P

Bestelnr. 510245

CONTACTDOOSCOMBINATIES - WANDMONTAGE
RUBBER WANDVERDELER
Behuizingsmateriaal: hoogwaardige kunststof of rubber, spatwaterdicht, voorbedrade
Schuko-contactdoos 16A 230V~. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.  

Onder het klapvenster kunnen 
max. 2 x 8 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Behuizing 460 x  180 mm
1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P 
3 Schuko- contactdozen 16A 230V ~ 
1 Aardlek  63/0,03A 4p
1 C-automaat 32A 3p
1 C-automaat 16A 3p
3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 qmm
Kabelinvoer:    1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)
   2x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 510 245 30 MB 44

Behuizing 460 x 276 mm     
1 CEE- contactdoos 63A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 16A  400V 5P
3 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
1 Zekeringhouder D 02 3p; 1 C-automaat 32A 
3P
1 C-automaat 16A 3P, 3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 gmm
kabelinvoer: 1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 512 968

Op de behuizing kunnen 
max. 3 klapvensters 
met ieder 
13 deeleenheden
gemonteerd worden.

30 MB 101

g , p ,
. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.  

1 C-automaat 16A 3P, 3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 gmm
kabelinvoer: 1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

Behuizing 330 x 210 mm
2 CEE- kontaktdozen 32A 400V 5P
3 Schuko-kontaktdozen 16A 230V ~
2 C-automaat 32A 3P
3 B-atuomaat 16A 1P

Kabelinvoer: 1x M 32 boven (open)
   1x M 32 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 035

Onder het klapvenster kunnen 
max. 10 deeleenheden 
gemonteerd worden.

13 MB 15 

Behuizing 380 x 260 mm     
 1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
 1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
 3 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
 1 Aardlek 63/0,3A 4P
 1 C-automaat 32A 3P
 1 C-automaat 16A 3P
 2 B-automaat 16A 1p
 1 klemstrook 5 x 25 qmm
 kabelinvoer : 1x M 40 
boven (open)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 303

Onder het klapvenster kunnen 
max. 12 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Behuizing 290 x  290 mm
 1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
 1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P 
 2 Schuko- contactdozen 16A 230V ~ 
 1 Aardlek  40/0,03A 4p
 1 C-automaat 32A 3p
 1 C-automaat 16A 3p
 2 B-automaat 16A 1p
 1 klemstrook 5 x 25 qmm
 Kabelinvoer:    1x M 40 boven (open)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 040

Onder het klapvenster kunnen 
max.12 deeleenheden 
gemonteerd worden.

13 MB 19 

13 MB 17
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1 C-automaat 32A, 3P

Behuizingsmateriaal: hoogwaardig kunststof of rubber, spatwaterdicht, voorbedraad.
Schuko-contactdoos 16A 230V. Ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.
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Behuizing 380 x 370 x 225 mm
Ingang:
1x CEE Steker 63A 5P 400V 
met 1,8 meter H07RN-F 5 x 10 mm.
Uitgang:
3x CEE contactdoos 32A 400V 5p
 3x C-Automaat 32A 3p
2x Schuko 
 2x C-Automaat 16A 1p
 1x Aardlekschakelaar 63A 0,03A 4P

Bestelnr. K126593029

CONTACTDOOSCOMBINATIES - WANDMONTAGE
RUBBER WANDVERDELER
Behuizingsmateriaal: hoogwaardige kunststof of rubber, spatwaterdicht, voorbedrade
Schuko-contactdoos 16A 230V~. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.  

Onder het klapvenster kunnen 
max. 2 x 8 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Behuizing 460 x  180 mm
1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P 
3 Schuko- contactdozen 16A 230V ~ 
1 Aardlek  63/0,03A 4p
1 C-automaat 32A 3p
1 C-automaat 16A 3p
3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 qmm
Kabelinvoer:    1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)
   2x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 510 245 30 MB 44

Behuizing 460 x 276 mm     
1 CEE- contactdoos 63A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 16A  400V 5P
3 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
1 Zekeringhouder D 02 3p; 1 C-automaat 32A 
3P
1 C-automaat 16A 3P, 3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 gmm
kabelinvoer: 1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 512 968

Op de behuizing kunnen 
max. 3 klapvensters 
met ieder 
13 deeleenheden
gemonteerd worden.

30 MB 101

g , p ,
. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.  

1 C-automaat 16A 3P, 3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 gmm
kabelinvoer: 1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

Behuizing 330 x 210 mm
2 CEE- kontaktdozen 32A 400V 5P
3 Schuko-kontaktdozen 16A 230V ~
2 C-automaat 32A 3P
3 B-atuomaat 16A 1P

Kabelinvoer: 1x M 32 boven (open)
   1x M 32 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 035

Onder het klapvenster kunnen 
max. 10 deeleenheden 
gemonteerd worden.

13 MB 15 

Behuizing 380 x 260 mm     
 1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
 1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
 3 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
 1 Aardlek 63/0,3A 4P
 1 C-automaat 32A 3P
 1 C-automaat 16A 3P
 2 B-automaat 16A 1p
 1 klemstrook 5 x 25 qmm
 kabelinvoer : 1x M 40 
boven (open)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 303

Onder het klapvenster kunnen 
max. 12 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Behuizing 290 x  290 mm
 1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
 1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P 
 2 Schuko- contactdozen 16A 230V ~ 
 1 Aardlek  40/0,03A 4p
 1 C-automaat 32A 3p
 1 C-automaat 16A 3p
 2 B-automaat 16A 1p
 1 klemstrook 5 x 25 qmm
 Kabelinvoer:    1x M 40 boven (open)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 040

Onder het klapvenster kunnen 
max.12 deeleenheden 
gemonteerd worden.

13 MB 19 

13 MB 17

54

1 C-automaat 32A, 3P

Behuizingsmateriaal: hoogwaardig kunststof of rubber, spatwaterdicht, voorbedraad.
Schuko-contactdoos 16A 230V. Ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.
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Behuizing Rubber 380 x 370 x 225 mm
Ingang : Klemmenstrook 5x2x35+2x25
Uitgang :
1x CEE contactdoos 63A 400V 5p
 1x C-Automaat 63A 3p + Na
1x CEE contactdoos 32A 400V 5p
 1x C-Automaat 32A 3p + Na
1x CEE contactdoos 16A 400V 5p
 1x C-Automaat 16A 3p + Na
2x Schuko 
 2x C-Automaat 16A 1p + Na
 1x Aardlekschakelaar 63A 0,03A 4P
Bestelnr. K126593028

CONTACTDOOSCOMBINATIES - WANDMONTAGE
RUBBER WANDVERDELER
Behuizingsmateriaal: hoogwaardige kunststof of rubber, spatwaterdicht, voorbedrade
Schuko-contactdoos 16A 230V~. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.  

Onder het klapvenster kunnen 
max. 2 x 8 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Behuizing 460 x  180 mm
1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P 
3 Schuko- contactdozen 16A 230V ~ 
1 Aardlek  63/0,03A 4p
1 C-automaat 32A 3p
1 C-automaat 16A 3p
3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 qmm
Kabelinvoer:    1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)
   2x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 510 245 30 MB 44

Behuizing 460 x 276 mm     
1 CEE- contactdoos 63A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 16A  400V 5P
3 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
1 Zekeringhouder D 02 3p; 1 C-automaat 32A 
3P
1 C-automaat 16A 3P, 3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 gmm
kabelinvoer: 1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 512 968

Op de behuizing kunnen 
max. 3 klapvensters 
met ieder 
13 deeleenheden
gemonteerd worden.

30 MB 101

g , p ,
. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.  

1 C-automaat 16A 3P, 3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 gmm
kabelinvoer: 1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

Behuizing 330 x 210 mm
2 CEE- kontaktdozen 32A 400V 5P
3 Schuko-kontaktdozen 16A 230V ~
2 C-automaat 32A 3P
3 B-atuomaat 16A 1P

Kabelinvoer: 1x M 32 boven (open)
   1x M 32 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 035

Onder het klapvenster kunnen 
max. 10 deeleenheden 
gemonteerd worden.

13 MB 15 

Behuizing 380 x 260 mm     
 1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
 1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
 3 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
 1 Aardlek 63/0,3A 4P
 1 C-automaat 32A 3P
 1 C-automaat 16A 3P
 2 B-automaat 16A 1p
 1 klemstrook 5 x 25 qmm
 kabelinvoer : 1x M 40 
boven (open)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 303

Onder het klapvenster kunnen 
max. 12 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Behuizing 290 x  290 mm
 1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
 1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P 
 2 Schuko- contactdozen 16A 230V ~ 
 1 Aardlek  40/0,03A 4p
 1 C-automaat 32A 3p
 1 C-automaat 16A 3p
 2 B-automaat 16A 1p
 1 klemstrook 5 x 25 qmm
 Kabelinvoer:    1x M 40 boven (open)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 040

Onder het klapvenster kunnen 
max.12 deeleenheden 
gemonteerd worden.

13 MB 19 

13 MB 17

54

1 C-automaat 32A, 3P

Behuizingsmateriaal: hoogwaardig kunststof of rubber, spatwaterdicht, voorbedraad.
Schuko-contactdoos 16A 230V. Ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.
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Behuizing 276 x 276 x 148 mm
Ingang:
Klemmenstrook 2 x 5 x 16 qmm
Uitgang:
1x CEE contactdoos 32A 400V 5p IP67
 1x C-Automaat 32A 3p + Na
2x Schuko 16A 230V IP68
 2x C-Automaat 16A 1p + NA
 1x Aardlekschakelaar 40A 0,03A 4P

Bestelnr. K106113407

Onder het klapvenster kunnen
max. 2 x 8 deeleenheden
gemonteerd worden.

CONTACTDOOSCOMBINATIES - WANDMONTAGE
RUBBER WANDVERDELER
Behuizingsmateriaal: hoogwaardige kunststof of rubber, spatwaterdicht, voorbedrade
Schuko-contactdoos 16A 230V~. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.  

Onder het klapvenster kunnen 
max. 2 x 8 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Behuizing 460 x  180 mm
1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P 
3 Schuko- contactdozen 16A 230V ~ 
1 Aardlek  63/0,03A 4p
1 C-automaat 32A 3p
1 C-automaat 16A 3p
3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 qmm
Kabelinvoer:    1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)
   2x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 510 245 30 MB 44

Behuizing 460 x 276 mm     
1 CEE- contactdoos 63A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 16A  400V 5P
3 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
1 Zekeringhouder D 02 3p; 1 C-automaat 32A 
3P
1 C-automaat 16A 3P, 3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 gmm
kabelinvoer: 1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 512 968

Op de behuizing kunnen 
max. 3 klapvensters 
met ieder 
13 deeleenheden
gemonteerd worden.

30 MB 101

g , p ,
. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.  

1 C-automaat 16A 3P, 3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 gmm
kabelinvoer: 1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

Behuizing 330 x 210 mm
2 CEE- kontaktdozen 32A 400V 5P
3 Schuko-kontaktdozen 16A 230V ~
2 C-automaat 32A 3P
3 B-atuomaat 16A 1P

Kabelinvoer: 1x M 32 boven (open)
   1x M 32 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 035

Onder het klapvenster kunnen 
max. 10 deeleenheden 
gemonteerd worden.

13 MB 15 

Behuizing 380 x 260 mm     
 1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
 1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
 3 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
 1 Aardlek 63/0,3A 4P
 1 C-automaat 32A 3P
 1 C-automaat 16A 3P
 2 B-automaat 16A 1p
 1 klemstrook 5 x 25 qmm
 kabelinvoer : 1x M 40 
boven (open)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 303

Onder het klapvenster kunnen 
max. 12 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Behuizing 290 x  290 mm
 1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
 1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P 
 2 Schuko- contactdozen 16A 230V ~ 
 1 Aardlek  40/0,03A 4p
 1 C-automaat 32A 3p
 1 C-automaat 16A 3p
 2 B-automaat 16A 1p
 1 klemstrook 5 x 25 qmm
 Kabelinvoer:    1x M 40 boven (open)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 040

Onder het klapvenster kunnen 
max.12 deeleenheden 
gemonteerd worden.

13 MB 19 

13 MB 17
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1 C-automaat 32A, 3P

Behuizingsmateriaal: hoogwaardig kunststof of rubber, spatwaterdicht, voorbedraad.
Schuko-contactdoos 16A 230V. Ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.
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Behuizing 460 x 276 x 148 mm
Ingang:
Klemmenstrook 2 x 5 x 25 qmm
Uitgang:
1x CEE-contactdoos 63A 5p
1x CEE-contactdoos 32A 5p
 1x C-Automaat 32A 3p
1x CEE-contactdoos 16A 5p
 1x C-Automaat 16A 3p
3x Schuko 16A 230V
 3x B-Automaat 16A 1p
 1x Aardlekschakelaar 63A 0,03A 4P
Bestelnr. 512782

Op de behuizing kunnen
max. 3 klapvensters
met ieder
13 deeleenheden
gemonteerd worden.

Verdeler opgebouwd uit
componenten geschikt voor de
voedingsmiddelenindustrie.

30 MB 122

30 MB 6593

30 MB 6593
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CONTACTDOOSCOMBINATIES - WANDMONTAGE
RUBBER WANDVERDELER
Behuizingsmateriaal: hoogwaardige kunststof of rubber, spatwaterdicht, voorbedrade
Schuko-contactdoos 16A 230V~. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.  

Onder het klapvenster kunnen 
max. 2 x 8 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Behuizing 460 x  180 mm
1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P 
3 Schuko- contactdozen 16A 230V ~ 
1 Aardlek  63/0,03A 4p
1 C-automaat 32A 3p
1 C-automaat 16A 3p
3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 qmm
Kabelinvoer:    1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)
   2x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 510 245 30 MB 44

Behuizing 460 x 276 mm     
1 CEE- contactdoos 63A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 16A  400V 5P
3 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
1 Zekeringhouder D 02 3p; 1 C-automaat 32A 
3P
1 C-automaat 16A 3P, 3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 gmm
kabelinvoer: 1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 512 968

Op de behuizing kunnen 
max. 3 klapvensters 
met ieder 
13 deeleenheden
gemonteerd worden.

30 MB 101

g , p ,
. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.  

1 C-automaat 16A 3P, 3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 gmm
kabelinvoer: 1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

Behuizing 330 x 210 mm
2 CEE- kontaktdozen 32A 400V 5P
3 Schuko-kontaktdozen 16A 230V ~
2 C-automaat 32A 3P
3 B-atuomaat 16A 1P

Kabelinvoer: 1x M 32 boven (open)
   1x M 32 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 035

Onder het klapvenster kunnen 
max. 10 deeleenheden 
gemonteerd worden.

13 MB 15 

Behuizing 380 x 260 mm     
 1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
 1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
 3 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
 1 Aardlek 63/0,3A 4P
 1 C-automaat 32A 3P
 1 C-automaat 16A 3P
 2 B-automaat 16A 1p
 1 klemstrook 5 x 25 qmm
 kabelinvoer : 1x M 40 
boven (open)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 303

Onder het klapvenster kunnen 
max. 12 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Behuizing 290 x  290 mm
 1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
 1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P 
 2 Schuko- contactdozen 16A 230V ~ 
 1 Aardlek  40/0,03A 4p
 1 C-automaat 32A 3p
 1 C-automaat 16A 3p
 2 B-automaat 16A 1p
 1 klemstrook 5 x 25 qmm
 Kabelinvoer:    1x M 40 boven (open)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 040

Onder het klapvenster kunnen 
max.12 deeleenheden 
gemonteerd worden.

13 MB 19 

13 MB 17
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1 C-automaat 32A, 3P

Behuizingsmateriaal: hoogwaardig kunststof of rubber, spatwaterdicht, voorbedraad.
Schuko-contactdoos 16A 230V. Ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.
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Behuizing 264 x 163 mm
 2 CEE- contactdozen 16A 400V 5P
 3 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
 
 1,8 m kabel HO7RN - F5G2,5
 1 CEE- steker 16A 400V 5p

Bestelnr.: 55 21

Bij de behuizing met klapvensters kunnen
max. 8 deeleenheden 
gemonteerd worden.

30 MB 105 

Behuizing 465 x  155 mm
12 Schuko- contactdozen 16A 230V ~ 

2 m kabel HO7RN-F5G2,5
1 CEE-Steker 16A 400V 5p

Bestelnr.: 53 679

Behuizing 380 x 260 mm    
1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
6 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
3 Aadlekautomaat 16/0,03A 2P C

1 Toestelcontactdoos 32A 400V 5P

inclusief handvat

Bestelnr.: K006539007

Behuizing 365 x 120 mm
6 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
6 D-automaat 16A 1P 

1,8 m kabel HO7RN-F5G6
1 CEE-steker 32A 400V 5P

zoals boven echter
6 C-automaat 16A 1P

Bestelnr.: K00640001

13 MB 54

13 MB 17

13 MB 7 

DE AFGEBEELDE COMBINATIES LATEN ALLEEN EEN GERING DEEL VAN ONS LEVERINGSPROGRAMMA ZIEN.  
ELKE BEHUIZINGSGROOTTE KAN MET BETREKKING TOT AFZEKERING, UITRUSTING, KLEUR EN , MET UITZONDERING 
VAN DE RUBBER VERDELER, OOK MET BETREKKING TOT DE WERKSTOFFEN VARIÉREN. ONZE SPECIALITEIT IS 
SPECIAALVERDELINGEN, DIE WE VOOR U IN KORTE TIJD GECONTROLEERD EN AANSLUITKLAAR VOORBEREID 
LEVEREN.
WIJ STAAN GAARNE TOT UW BESCHIKKING

Bestelnr.: K010640020

, ,
VARIÉREN. ONZE SPECIALITEIT IS 

RUBBER WANDVERDELER 
DRAAGBARE KUNSTSTOF VERDELER
Behuizingsmateriaal: hoogwaardig rubber of kunststof, spatwaterdicht, aansluitklare bedrading
Schuko-contactdoos 16A 230V~. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering
leverbaar.  

g , p , g
. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering

55VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

RUBBEREN WANDVERDELER
DRAAGBARE KUNSTSTOF VERDELER / DRAAGBARE RUBBEREN VERDELER

GRONDSTOFFEN

3 Aardlekautomaat 16/0,03A 2P C3 Aardlekautomaat 16/0,03A 2P C

Bestelnr.: K020640020
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Behuizing 264 x 163 mm
 2 CEE- contactdozen 16A 400V 5P
 3 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
 
 1,8 m kabel HO7RN - F5G2,5
 1 CEE- steker 16A 400V 5p

Bestelnr.: 55 21

Bij de behuizing met klapvensters kunnen
max. 8 deeleenheden 
gemonteerd worden.

30 MB 105 

Behuizing 465 x  155 mm
12 Schuko- contactdozen 16A 230V ~ 

2 m kabel HO7RN-F5G2,5
1 CEE-Steker 16A 400V 5p

Bestelnr.: 53 679

Behuizing 380 x 260 mm    
1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
6 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
3 Aadlekautomaat 16/0,03A 2P C

1 Toestelcontactdoos 32A 400V 5P

inclusief handvat

Bestelnr.: K006539007

Behuizing 365 x 120 mm
6 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
6 D-automaat 16A 1P 

1,8 m kabel HO7RN-F5G6
1 CEE-steker 32A 400V 5P

zoals boven echter
6 C-automaat 16A 1P

Bestelnr.: K00640001

13 MB 54

13 MB 17

13 MB 7 

DE AFGEBEELDE COMBINATIES LATEN ALLEEN EEN GERING DEEL VAN ONS LEVERINGSPROGRAMMA ZIEN.  
ELKE BEHUIZINGSGROOTTE KAN MET BETREKKING TOT AFZEKERING, UITRUSTING, KLEUR EN , MET UITZONDERING 
VAN DE RUBBER VERDELER, OOK MET BETREKKING TOT DE WERKSTOFFEN VARIÉREN. ONZE SPECIALITEIT IS 
SPECIAALVERDELINGEN, DIE WE VOOR U IN KORTE TIJD GECONTROLEERD EN AANSLUITKLAAR VOORBEREID 
LEVEREN.
WIJ STAAN GAARNE TOT UW BESCHIKKING

Bestelnr.: K010640020

, ,
VARIÉREN. ONZE SPECIALITEIT IS 

RUBBER WANDVERDELER 
DRAAGBARE KUNSTSTOF VERDELER
Behuizingsmateriaal: hoogwaardig rubber of kunststof, spatwaterdicht, aansluitklare bedrading
Schuko-contactdoos 16A 230V~. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering
leverbaar.  

g , p , g
. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering

55VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

RUBBEREN WANDVERDELER
DRAAGBARE KUNSTSTOF VERDELER / DRAAGBARE RUBBEREN VERDELER

GRONDSTOFFEN

3 Aardlekautomaat 16/0,03A 2P C3 Aardlekautomaat 16/0,03A 2P C

Bestelnr.: K020640020
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Uni-Blok          
Toegang: 1 CEE- steker 16A 400V 5P
  2 m HO7RN-F5G2,5

Uitgang: 2 Schuko-contactdozen 16A 230V 
~
  1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
    
Afzekering: 1 Aardlek 25/0,03A 4P 
  

Bestelnr.: 57 255

De behuizing kan met klapvenster met 
max. 4 deeleenheden uitgerust worden

De aangegeven maten betrekken  zich op de  
uitrustingen met 32A 5P  CEE- contactdozen.

DRAAGBARE RUBBERE BLOKVERDELER
RUBBERE STANDVERDELER
Behuizingsmateriaal: hoogwaardig rubber, spatwaterdicht, aansluitklare bedrading
Schuko-contactdoos 16A/ 230V~. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering
leverbaar.  

Behuizing 365 x 120 mm
1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P 
1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
1 Schuko-contactdoos 16A 230V ~
1 C-automaat 16A 3P
1 B-automaat 16A 1p
1,8 m kabel HO7RN-F5G4
1 CEE-steker 32A 400V 5P

Bestelnr.: 53 47

Onder het klapvenster kunnen 
max. 4 deeleenheden 
gemonteerd worden.

13 MB 7

13 MB 44

g , p , g
. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering

51 VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG56

Behuizing 320 x 245 mm
4 CEE- contactdozen 32A 400V 5P
4 Schuko- contactdozen 16A 230V ~
1 Aardlek 40/0,03A 4P
4 Zekeringhouders D 01 1P

1 CEE- toestecontactdoos 32A 400V 5P

Bestelnr.: 521 828

Onder het klapvenster kunnen 
max. 6 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Wanneer nodig, kan zijdelings  
een klapvenster met 
max. 6 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Behuizing 250 x 210 mm
2 CEE- contactdozen 32A 400V 5P
6 Schuko contactdozen 16A 230V ~
1 Aardlek 40/0,03A 4P
1 C-automaat 32A 3P
3 C-automaat 16A 1P

1 CEE- toestecontactdoos 32A 400V 5P

Bestelnr.: 522 809 13 MB 43

13 MB 36

DRAAGBARE RUBBEREN BLOKVERDELER
RUBBEREN STANDVERDELER

Ingang : 1 CEE-steker 16A 400V 5P
2 m HO7RN-F5G2,5

Uitgang : 2 schuko-contactdozen 16A 230V
1 CEE-contacdoos 16A 400V 5P

Afzekering : 1 Aardlek 25 / 0,03A 4P

1 CEE-toestelcontacdoos 32A 400V 5P

1 CEE-toestelcontacdoos 32A 400V 5P
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WIJ PRODUCEREN OOK VOLGENS UW EIGEN SPECIFICATIES. INFORMEER NAAR DE MOGELIJKHEDEN.            

CONTACTDOOSCOMBINATIES - WANDMONTAGE
RUBBER WANDVERDELER
Behuizingsmateriaal: hoogwaardige kunststof of rubber, spatwaterdicht, voorbedrade
Schuko-contactdoos 16A 230V~. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.  

Onder het klapvenster kunnen 
max. 2 x 8 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Behuizing 460 x  180 mm
1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P 
3 Schuko- contactdozen 16A 230V ~ 
1 Aardlek  63/0,03A 4p
1 C-automaat 32A 3p
1 C-automaat 16A 3p
3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 qmm
Kabelinvoer:    1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)
   2x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 510 245 30 MB 44

Behuizing 460 x 276 mm     
1 CEE- contactdoos 63A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 16A  400V 5P
3 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
1 Zekeringhouder D 02 3p; 1 C-automaat 32A 
3P
1 C-automaat 16A 3P, 3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 gmm
kabelinvoer: 1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 512 968

Op de behuizing kunnen 
max. 3 klapvensters 
met ieder 
13 deeleenheden
gemonteerd worden.

30 MB 101

g , p ,
. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.  

1 C-automaat 16A 3P, 3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 gmm
kabelinvoer: 1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

Behuizing 330 x 210 mm
2 CEE- kontaktdozen 32A 400V 5P
3 Schuko-kontaktdozen 16A 230V ~
2 C-automaat 32A 3P
3 B-atuomaat 16A 1P

Kabelinvoer: 1x M 32 boven (open)
   1x M 32 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 035

Onder het klapvenster kunnen 
max. 10 deeleenheden 
gemonteerd worden.

13 MB 15 

Behuizing 380 x 260 mm     
 1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
 1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
 3 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
 1 Aardlek 63/0,3A 4P
 1 C-automaat 32A 3P
 1 C-automaat 16A 3P
 2 B-automaat 16A 1p
 1 klemstrook 5 x 25 qmm
 kabelinvoer : 1x M 40 
boven (open)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 303

Onder het klapvenster kunnen 
max. 12 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Behuizing 290 x  290 mm
 1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
 1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P 
 2 Schuko- contactdozen 16A 230V ~ 
 1 Aardlek  40/0,03A 4p
 1 C-automaat 32A 3p
 1 C-automaat 16A 3p
 2 B-automaat 16A 1p
 1 klemstrook 5 x 25 qmm
 Kabelinvoer:    1x M 40 boven (open)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 040

Onder het klapvenster kunnen 
max.12 deeleenheden 
gemonteerd worden.

13 MB 19 

13 MB 17

54

1 C-automaat 32A, 3P

Behuizingsmateriaal: hoogwaardig kunststof of rubber, spatwaterdicht, voorbedraad.
Schuko-contactdoos 16A 230V. Ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.
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Uni-Blok          
Toegang: 1 CEE- steker 16A 400V 5P
  2 m HO7RN-F5G2,5

Uitgang: 2 Schuko-contactdozen 16A 230V 
~
  1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
    
Afzekering: 1 Aardlek 25/0,03A 4P 
  

Bestelnr.: 57 255

De behuizing kan met klapvenster met 
max. 4 deeleenheden uitgerust worden

De aangegeven maten betrekken  zich op de  
uitrustingen met 32A 5P  CEE- contactdozen.

DRAAGBARE RUBBERE BLOKVERDELER
RUBBERE STANDVERDELER
Behuizingsmateriaal: hoogwaardig rubber, spatwaterdicht, aansluitklare bedrading
Schuko-contactdoos 16A/ 230V~. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering
leverbaar.  

Behuizing 365 x 120 mm
1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P 
1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
1 Schuko-contactdoos 16A 230V ~
1 C-automaat 16A 3P
1 B-automaat 16A 1p
1,8 m kabel HO7RN-F5G4
1 CEE-steker 32A 400V 5P

Bestelnr.: 53 47

Onder het klapvenster kunnen 
max. 4 deeleenheden 
gemonteerd worden.

13 MB 7

13 MB 44

g , p , g
. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering

51 VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG56

Behuizing 320 x 245 mm
4 CEE- contactdozen 32A 400V 5P
4 Schuko- contactdozen 16A 230V ~
1 Aardlek 40/0,03A 4P
4 Zekeringhouders D 01 1P

1 CEE- toestecontactdoos 32A 400V 5P

Bestelnr.: 521 828

Onder het klapvenster kunnen 
max. 6 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Wanneer nodig, kan zijdelings  
een klapvenster met 
max. 6 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Behuizing 250 x 210 mm
2 CEE- contactdozen 32A 400V 5P
6 Schuko contactdozen 16A 230V ~
1 Aardlek 40/0,03A 4P
1 C-automaat 32A 3P
3 C-automaat 16A 1P

1 CEE- toestecontactdoos 32A 400V 5P

Bestelnr.: 522 809 13 MB 43

13 MB 36

DRAAGBARE RUBBEREN BLOKVERDELER
RUBBEREN STANDVERDELER

Ingang : 1 CEE-steker 16A 400V 5P
2 m HO7RN-F5G2,5

Uitgang : 2 schuko-contactdozen 16A 230V
1 CEE-contacdoos 16A 400V 5P

Afzekering : 1 Aardlek 25 / 0,03A 4P

1 CEE-toestelcontacdoos 32A 400V 5P

1 CEE-toestelcontacdoos 32A 400V 5P
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Uni-Blok          
Toegang: 1 CEE- steker 16A 400V 5P
  2 m HO7RN-F5G2,5

Uitgang: 2 Schuko-contactdozen 16A 230V 
~
  1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
    
Afzekering: 1 Aardlek 25/0,03A 4P 
  

Bestelnr.: 57 255

De behuizing kan met klapvenster met 
max. 4 deeleenheden uitgerust worden

De aangegeven maten betrekken  zich op de  
uitrustingen met 32A 5P  CEE- contactdozen.

DRAAGBARE RUBBERE BLOKVERDELER
RUBBERE STANDVERDELER
Behuizingsmateriaal: hoogwaardig rubber, spatwaterdicht, aansluitklare bedrading
Schuko-contactdoos 16A/ 230V~. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering
leverbaar.  

Behuizing 365 x 120 mm
1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P 
1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
1 Schuko-contactdoos 16A 230V ~
1 C-automaat 16A 3P
1 B-automaat 16A 1p
1,8 m kabel HO7RN-F5G4
1 CEE-steker 32A 400V 5P

Bestelnr.: 53 47

Onder het klapvenster kunnen 
max. 4 deeleenheden 
gemonteerd worden.

13 MB 7

13 MB 44

g , p , g
. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering

51 VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG56

Behuizing 320 x 245 mm
4 CEE- contactdozen 32A 400V 5P
4 Schuko- contactdozen 16A 230V ~
1 Aardlek 40/0,03A 4P
4 Zekeringhouders D 01 1P

1 CEE- toestecontactdoos 32A 400V 5P

Bestelnr.: 521 828

Onder het klapvenster kunnen 
max. 6 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Wanneer nodig, kan zijdelings  
een klapvenster met 
max. 6 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Behuizing 250 x 210 mm
2 CEE- contactdozen 32A 400V 5P
6 Schuko contactdozen 16A 230V ~
1 Aardlek 40/0,03A 4P
1 C-automaat 32A 3P
3 C-automaat 16A 1P

1 CEE- toestecontactdoos 32A 400V 5P

Bestelnr.: 522 809 13 MB 43

13 MB 36

DRAAGBARE RUBBEREN BLOKVERDELER
RUBBEREN STANDVERDELER

Ingang : 1 CEE-steker 16A 400V 5P
2 m HO7RN-F5G2,5

Uitgang : 2 schuko-contactdozen 16A 230V
1 CEE-contacdoos 16A 400V 5P

Afzekering : 1 Aardlek 25 / 0,03A 4P

1 CEE-toestelcontacdoos 32A 400V 5P

1 CEE-toestelcontacdoos 32A 400V 5P
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Uni-Blok          
Toegang: 1 CEE- steker 16A 400V 5P
  2 m HO7RN-F5G2,5

Uitgang: 2 Schuko-contactdozen 16A 230V 
~
  1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
    
Afzekering: 1 Aardlek 25/0,03A 4P 
  

Bestelnr.: 57 255

De behuizing kan met klapvenster met 
max. 4 deeleenheden uitgerust worden

De aangegeven maten betrekken  zich op de  
uitrustingen met 32A 5P  CEE- contactdozen.

DRAAGBARE RUBBERE BLOKVERDELER
RUBBERE STANDVERDELER
Behuizingsmateriaal: hoogwaardig rubber, spatwaterdicht, aansluitklare bedrading
Schuko-contactdoos 16A/ 230V~. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering
leverbaar.  

Behuizing 365 x 120 mm
1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P 
1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
1 Schuko-contactdoos 16A 230V ~
1 C-automaat 16A 3P
1 B-automaat 16A 1p
1,8 m kabel HO7RN-F5G4
1 CEE-steker 32A 400V 5P

Bestelnr.: 53 47

Onder het klapvenster kunnen 
max. 4 deeleenheden 
gemonteerd worden.

13 MB 7

13 MB 44

g , p , g
. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering

51 VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG56

Behuizing 320 x 245 mm
4 CEE- contactdozen 32A 400V 5P
4 Schuko- contactdozen 16A 230V ~
1 Aardlek 40/0,03A 4P
4 Zekeringhouders D 01 1P

1 CEE- toestecontactdoos 32A 400V 5P

Bestelnr.: 521 828

Onder het klapvenster kunnen 
max. 6 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Wanneer nodig, kan zijdelings  
een klapvenster met 
max. 6 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Behuizing 250 x 210 mm
2 CEE- contactdozen 32A 400V 5P
6 Schuko contactdozen 16A 230V ~
1 Aardlek 40/0,03A 4P
1 C-automaat 32A 3P
3 C-automaat 16A 1P

1 CEE- toestecontactdoos 32A 400V 5P

Bestelnr.: 522 809 13 MB 43

13 MB 36

DRAAGBARE RUBBEREN BLOKVERDELER
RUBBEREN STANDVERDELER

Ingang : 1 CEE-steker 16A 400V 5P
2 m HO7RN-F5G2,5

Uitgang : 2 schuko-contactdozen 16A 230V
1 CEE-contacdoos 16A 400V 5P

Afzekering : 1 Aardlek 25 / 0,03A 4P

1 CEE-toestelcontacdoos 32A 400V 5P

1 CEE-toestelcontacdoos 32A 400V 5P
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CONTACTDOOSCOMBINATIES - WANDMONTAGE
RUBBER WANDVERDELER
Behuizingsmateriaal: hoogwaardige kunststof of rubber, spatwaterdicht, voorbedrade
Schuko-contactdoos 16A 230V~. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.  

Onder het klapvenster kunnen 
max. 2 x 8 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Behuizing 460 x  180 mm
1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P 
3 Schuko- contactdozen 16A 230V ~ 
1 Aardlek  63/0,03A 4p
1 C-automaat 32A 3p
1 C-automaat 16A 3p
3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 qmm
Kabelinvoer:    1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)
   2x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 510 245 30 MB 44

Behuizing 460 x 276 mm     
1 CEE- contactdoos 63A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 16A  400V 5P
3 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
1 Zekeringhouder D 02 3p; 1 C-automaat 32A 
3P
1 C-automaat 16A 3P, 3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 gmm
kabelinvoer: 1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 512 968

Op de behuizing kunnen 
max. 3 klapvensters 
met ieder 
13 deeleenheden
gemonteerd worden.

30 MB 101

g , p ,
. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.  

1 C-automaat 16A 3P, 3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 gmm
kabelinvoer: 1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

Behuizing 330 x 210 mm
2 CEE- kontaktdozen 32A 400V 5P
3 Schuko-kontaktdozen 16A 230V ~
2 C-automaat 32A 3P
3 B-atuomaat 16A 1P

Kabelinvoer: 1x M 32 boven (open)
   1x M 32 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 035

Onder het klapvenster kunnen 
max. 10 deeleenheden 
gemonteerd worden.

13 MB 15 

Behuizing 380 x 260 mm     
 1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
 1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
 3 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
 1 Aardlek 63/0,3A 4P
 1 C-automaat 32A 3P
 1 C-automaat 16A 3P
 2 B-automaat 16A 1p
 1 klemstrook 5 x 25 qmm
 kabelinvoer : 1x M 40 
boven (open)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 303

Onder het klapvenster kunnen 
max. 12 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Behuizing 290 x  290 mm
 1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
 1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P 
 2 Schuko- contactdozen 16A 230V ~ 
 1 Aardlek  40/0,03A 4p
 1 C-automaat 32A 3p
 1 C-automaat 16A 3p
 2 B-automaat 16A 1p
 1 klemstrook 5 x 25 qmm
 Kabelinvoer:    1x M 40 boven (open)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 040

Onder het klapvenster kunnen 
max.12 deeleenheden 
gemonteerd worden.

13 MB 19 

13 MB 17

54

1 C-automaat 32A, 3P

Behuizingsmateriaal: hoogwaardig kunststof of rubber, spatwaterdicht, voorbedraad.
Schuko-contactdoos 16A 230V. Ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.
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CONTACTDOOSCOMBINATIES - WANDMONTAGE
RUBBER WANDVERDELER
Behuizingsmateriaal: hoogwaardige kunststof of rubber, spatwaterdicht, voorbedrade
Schuko-contactdoos 16A 230V~. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.  

Onder het klapvenster kunnen 
max. 2 x 8 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Behuizing 460 x  180 mm
1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P 
3 Schuko- contactdozen 16A 230V ~ 
1 Aardlek  63/0,03A 4p
1 C-automaat 32A 3p
1 C-automaat 16A 3p
3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 qmm
Kabelinvoer:    1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)
   2x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 510 245 30 MB 44

Behuizing 460 x 276 mm     
1 CEE- contactdoos 63A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 16A  400V 5P
3 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
1 Zekeringhouder D 02 3p; 1 C-automaat 32A 
3P
1 C-automaat 16A 3P, 3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 gmm
kabelinvoer: 1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 512 968

Op de behuizing kunnen 
max. 3 klapvensters 
met ieder 
13 deeleenheden
gemonteerd worden.

30 MB 101

g , p ,
. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.  

1 C-automaat 16A 3P, 3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 gmm
kabelinvoer: 1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

Behuizing 330 x 210 mm
2 CEE- kontaktdozen 32A 400V 5P
3 Schuko-kontaktdozen 16A 230V ~
2 C-automaat 32A 3P
3 B-atuomaat 16A 1P

Kabelinvoer: 1x M 32 boven (open)
   1x M 32 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 035

Onder het klapvenster kunnen 
max. 10 deeleenheden 
gemonteerd worden.

13 MB 15 

Behuizing 380 x 260 mm     
 1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
 1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
 3 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
 1 Aardlek 63/0,3A 4P
 1 C-automaat 32A 3P
 1 C-automaat 16A 3P
 2 B-automaat 16A 1p
 1 klemstrook 5 x 25 qmm
 kabelinvoer : 1x M 40 
boven (open)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 303

Onder het klapvenster kunnen 
max. 12 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Behuizing 290 x  290 mm
 1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
 1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P 
 2 Schuko- contactdozen 16A 230V ~ 
 1 Aardlek  40/0,03A 4p
 1 C-automaat 32A 3p
 1 C-automaat 16A 3p
 2 B-automaat 16A 1p
 1 klemstrook 5 x 25 qmm
 Kabelinvoer:    1x M 40 boven (open)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 040

Onder het klapvenster kunnen 
max.12 deeleenheden 
gemonteerd worden.

13 MB 19 

13 MB 17

54

1 C-automaat 32A, 3P

Behuizingsmateriaal: hoogwaardig kunststof of rubber, spatwaterdicht, voorbedraad.
Schuko-contactdoos 16A 230V. Ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.
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CONTACTDOOSCOMBINATIES - WANDMONTAGE
RUBBER WANDVERDELER
Behuizingsmateriaal: hoogwaardige kunststof of rubber, spatwaterdicht, voorbedrade
Schuko-contactdoos 16A 230V~. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.  

Onder het klapvenster kunnen 
max. 2 x 8 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Behuizing 460 x  180 mm
1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P 
3 Schuko- contactdozen 16A 230V ~ 
1 Aardlek  63/0,03A 4p
1 C-automaat 32A 3p
1 C-automaat 16A 3p
3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 qmm
Kabelinvoer:    1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)
   2x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 510 245 30 MB 44

Behuizing 460 x 276 mm     
1 CEE- contactdoos 63A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 16A  400V 5P
3 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
1 Zekeringhouder D 02 3p; 1 C-automaat 32A 
3P
1 C-automaat 16A 3P, 3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 gmm
kabelinvoer: 1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 512 968

Op de behuizing kunnen 
max. 3 klapvensters 
met ieder 
13 deeleenheden
gemonteerd worden.

30 MB 101

g , p ,
. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.  

1 C-automaat 16A 3P, 3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 gmm
kabelinvoer: 1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

Behuizing 330 x 210 mm
2 CEE- kontaktdozen 32A 400V 5P
3 Schuko-kontaktdozen 16A 230V ~
2 C-automaat 32A 3P
3 B-atuomaat 16A 1P

Kabelinvoer: 1x M 32 boven (open)
   1x M 32 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 035

Onder het klapvenster kunnen 
max. 10 deeleenheden 
gemonteerd worden.

13 MB 15 

Behuizing 380 x 260 mm     
 1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
 1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
 3 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
 1 Aardlek 63/0,3A 4P
 1 C-automaat 32A 3P
 1 C-automaat 16A 3P
 2 B-automaat 16A 1p
 1 klemstrook 5 x 25 qmm
 kabelinvoer : 1x M 40 
boven (open)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 303

Onder het klapvenster kunnen 
max. 12 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Behuizing 290 x  290 mm
 1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
 1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P 
 2 Schuko- contactdozen 16A 230V ~ 
 1 Aardlek  40/0,03A 4p
 1 C-automaat 32A 3p
 1 C-automaat 16A 3p
 2 B-automaat 16A 1p
 1 klemstrook 5 x 25 qmm
 Kabelinvoer:    1x M 40 boven (open)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 040

Onder het klapvenster kunnen 
max.12 deeleenheden 
gemonteerd worden.

13 MB 19 

13 MB 17

54

1 C-automaat 32A, 3P

Behuizingsmateriaal: hoogwaardig kunststof of rubber, spatwaterdicht, voorbedraad.
Schuko-contactdoos 16A 230V. Ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.
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Onder het klapvenster kunnen
max. 12 deeleenheden
gemonteerd worden.

Type “Slof”
Behuizing 462 x 150 x 90 mm
Ingang: 
1x Cee Steker 16A 5P 400V met  
 2 meter H07RN-F 5 x 2,5 mm²
Uitgang:
12x Schuko 16A 230V

Bestelnr. 53679

Behuizing 380 x 260 x 150 mm
Ingang:
1 x Toestelcontactdoos 32A
 400V 5P
Doorlus:
1x CEE-contactdoos 32A 5p
Uitgang:
6x Schuko 16A 230V
 3x AardlekAutomaat 16A
 C 0,03A 2p

Inclusief handvat
Bestelnr. K006539007

Behuizing 365 x 120 x 80 mm
Ingang:
1x Cee Steker 32 5P 400V met  
 1,8 meter H07RN-F 5 x 6 mm²
Uitgang:
6x Schuko 16A 230V 
   6x D-Automaat 16A 1p
Bestelnr. K000640001

Idem, zoals boven omschreven, 
echter:
 6 x C-Automaat 16A 1P
Bestelnr. K020640020

Behuizing 365 x 120 x 80 mm
Ingang:
1x Steker 32A 5P 400V met
 1,8 meter H07RN-F 5 x 4 mm²
Uitgang:
1x CEE contactdoos 32A 400V 5p
1x CEE contactdoos 16A 400V 5p
    1 x C-Automaat 16A 3p
1x Schuko 16A 230V 
    1 x B-Automaat 16A 1p

Bestelnr. 5347

Behuizing 365 x 120 x 80 mm
Ingang:
1x Steker 16A 5P 400V met
 5 meter H07RN-F 5 x 2,5 mm²
Uitgang:
6x Schuko 16A 230V 
   1x Aardlekschakelaar 40A 0,03 4p

Bestelnr. K120640139

Uni-Blok          
Toegang: 1 CEE- steker 16A 400V 5P
  2 m HO7RN-F5G2,5

Uitgang: 2 Schuko-contactdozen 16A 230V 
~
  1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
    
Afzekering: 1 Aardlek 25/0,03A 4P 
  

Bestelnr.: 57 255

De behuizing kan met klapvenster met 
max. 4 deeleenheden uitgerust worden

De aangegeven maten betrekken  zich op de  
uitrustingen met 32A 5P  CEE- contactdozen.

DRAAGBARE RUBBERE BLOKVERDELER
RUBBERE STANDVERDELER
Behuizingsmateriaal: hoogwaardig rubber, spatwaterdicht, aansluitklare bedrading
Schuko-contactdoos 16A/ 230V~. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering
leverbaar.  

Behuizing 365 x 120 mm
1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P 
1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
1 Schuko-contactdoos 16A 230V ~
1 C-automaat 16A 3P
1 B-automaat 16A 1p
1,8 m kabel HO7RN-F5G4
1 CEE-steker 32A 400V 5P

Bestelnr.: 53 47

Onder het klapvenster kunnen 
max. 4 deeleenheden 
gemonteerd worden.

13 MB 7

13 MB 44

g , p , g
. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering
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Behuizing 320 x 245 mm
4 CEE- contactdozen 32A 400V 5P
4 Schuko- contactdozen 16A 230V ~
1 Aardlek 40/0,03A 4P
4 Zekeringhouders D 01 1P

1 CEE- toestecontactdoos 32A 400V 5P

Bestelnr.: 521 828

Onder het klapvenster kunnen 
max. 6 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Wanneer nodig, kan zijdelings  
een klapvenster met 
max. 6 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Behuizing 250 x 210 mm
2 CEE- contactdozen 32A 400V 5P
6 Schuko contactdozen 16A 230V ~
1 Aardlek 40/0,03A 4P
1 C-automaat 32A 3P
3 C-automaat 16A 1P

1 CEE- toestecontactdoos 32A 400V 5P

Bestelnr.: 522 809 13 MB 43

13 MB 36

DRAAGBARE RUBBEREN BLOKVERDELER
RUBBEREN STANDVERDELER

Ingang : 1 CEE-steker 16A 400V 5P
2 m HO7RN-F5G2,5

Uitgang : 2 schuko-contactdozen 16A 230V
1 CEE-contacdoos 16A 400V 5P

Afzekering : 1 Aardlek 25 / 0,03A 4P

1 CEE-toestelcontacdoos 32A 400V 5P

1 CEE-toestelcontacdoos 32A 400V 5P
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RUBBEREN WANDVERDELER
DRAAGBARE KUNSTSTOF VERDELER / DRAAGBARE RUBBEREN VERDELER
Behuizingsmateriaal: Hoogwaardig rubber, spatwaterdicht, aansluitklare bedrading,

Schuko-contactdoos 16A 230V. Ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.
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Voorkant:
1 CEE-contactdoos 16A 400V 5P
1 Schuko-contactdoos 16A 230V ~ 
2 C-automaat 16 A 3P
2 B-automaat 16A 1P

Achterkant:
1 CEE-contactdoos 16A 400V 5Pp
1 Schuko-contactdozen 16A 230V ~ 

Kabelinvoer: 1 x M 32 boven (open)
   Luchtaansluiting: 
  1/2“ buis met buitenliggende schroef-
draad
  1/2“ eenhands-snelkoppelingBestelnr.: 570 464

De behuizing kan met een klapvenster  
met max. 8 deeleenheden 
uitgerust worden.

30 MB 134

Behuizing 264 x 163 mm
1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
3 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
1 C-automaat 16A 3P
3 C-automaat 16A 1P

Kabelinvoer:  2x M 25 boven  
(1x open, 1x gesloten)

Bestelnr.: 57 25

Onder het klapvenster kunnen  
max. 8 deeleenheden  
gemonteerd worden.

30 MB 106 

De behuizing kan met een klapvenster met  
max. 4 deeleenheden  
uitgerust worden

De aangegeven maten betrekken zich op de  
uitrustingen met 32A 5P CEE- contactdozen

Uni-Blok
2 Schuko- contactdozen 16A 230V ~
2 CEE- contactdozen 16A 400V 5P

Kabelinvoer:trekontlastingskabelwartel M 25

Luchtaansluiting: 
1/2“ buis met buitenliggende schroefdraad
1/2“ een hands snelkoppeling

Bestelnr.: 57 117 13 MB 45 

RUBBEREN PADDESTOEL, KUNSTSTOF HANGVERDELER
RUBBEREN HANGVERDELER
Behuizingsmateriaal: hoogwaardig rubber, spatwaterdicht, aansluitklare bedrading
Schuko-contactdoos 16A/ 230V~. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.  
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RUBBEREN PADDENSTOEL, KUNSTSTOF HANGVERDELER
RUBBEREN HANGVERDELER

Luchtaansluiting:
1/2” buis met buitenliggende schroefdraad
1/2” eenhands-snelkoppeling
Bestelnr. 570 464

Kabelinvoer: trekontlastingskabelwartel M 25
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WIJ PRODUCEREN OOK VOLGENS UW EIGEN SPECIFICATIES. INFORMEER NAAR DE MOGELIJKHEDEN.            

CONTACTDOOSCOMBINATIES - WANDMONTAGE
RUBBER WANDVERDELER
Behuizingsmateriaal: hoogwaardige kunststof of rubber, spatwaterdicht, voorbedrade
Schuko-contactdoos 16A 230V~. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.  

Onder het klapvenster kunnen 
max. 2 x 8 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Behuizing 460 x  180 mm
1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P 
3 Schuko- contactdozen 16A 230V ~ 
1 Aardlek  63/0,03A 4p
1 C-automaat 32A 3p
1 C-automaat 16A 3p
3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 qmm
Kabelinvoer:    1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)
   2x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 510 245 30 MB 44

Behuizing 460 x 276 mm     
1 CEE- contactdoos 63A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 16A  400V 5P
3 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
1 Zekeringhouder D 02 3p; 1 C-automaat 32A 
3P
1 C-automaat 16A 3P, 3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 gmm
kabelinvoer: 1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 512 968

Op de behuizing kunnen 
max. 3 klapvensters 
met ieder 
13 deeleenheden
gemonteerd worden.

30 MB 101

g , p ,
. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.  

1 C-automaat 16A 3P, 3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 gmm
kabelinvoer: 1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

Behuizing 330 x 210 mm
2 CEE- kontaktdozen 32A 400V 5P
3 Schuko-kontaktdozen 16A 230V ~
2 C-automaat 32A 3P
3 B-atuomaat 16A 1P

Kabelinvoer: 1x M 32 boven (open)
   1x M 32 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 035

Onder het klapvenster kunnen 
max. 10 deeleenheden 
gemonteerd worden.

13 MB 15 

Behuizing 380 x 260 mm     
 1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
 1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
 3 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
 1 Aardlek 63/0,3A 4P
 1 C-automaat 32A 3P
 1 C-automaat 16A 3P
 2 B-automaat 16A 1p
 1 klemstrook 5 x 25 qmm
 kabelinvoer : 1x M 40 
boven (open)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 303

Onder het klapvenster kunnen 
max. 12 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Behuizing 290 x  290 mm
 1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
 1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P 
 2 Schuko- contactdozen 16A 230V ~ 
 1 Aardlek  40/0,03A 4p
 1 C-automaat 32A 3p
 1 C-automaat 16A 3p
 2 B-automaat 16A 1p
 1 klemstrook 5 x 25 qmm
 Kabelinvoer:    1x M 40 boven (open)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 040

Onder het klapvenster kunnen 
max.12 deeleenheden 
gemonteerd worden.

13 MB 19 

13 MB 17

54

1 C-automaat 32A, 3P

Behuizingsmateriaal: hoogwaardig kunststof of rubber, spatwaterdicht, voorbedraad.
Schuko-contactdoos 16A 230V. Ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.
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Uniblok Behuizing 140 x 140 mm
Ingang:
1x CEE Steker 16A 5P 400V 
met 2 meter H07RNF 5 x 2,5mm².
Uitgang: 
1x CEE contactdoos 16A 400V 5p
2x Schuko 16A 230V
 1x aardlekschakelaar 40A 0,03A 4p

Bestelnr. 57255

CONTACTDOOSCOMBINATIES - WANDMONTAGE
RUBBER WANDVERDELER
Behuizingsmateriaal: hoogwaardige kunststof of rubber, spatwaterdicht, voorbedrade
Schuko-contactdoos 16A 230V~. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.  

Onder het klapvenster kunnen 
max. 2 x 8 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Behuizing 460 x  180 mm
1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P 
3 Schuko- contactdozen 16A 230V ~ 
1 Aardlek  63/0,03A 4p
1 C-automaat 32A 3p
1 C-automaat 16A 3p
3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 qmm
Kabelinvoer:    1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)
   2x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 510 245 30 MB 44

Behuizing 460 x 276 mm     
1 CEE- contactdoos 63A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 16A  400V 5P
3 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
1 Zekeringhouder D 02 3p; 1 C-automaat 32A 
3P
1 C-automaat 16A 3P, 3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 gmm
kabelinvoer: 1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 512 968

Op de behuizing kunnen 
max. 3 klapvensters 
met ieder 
13 deeleenheden
gemonteerd worden.

30 MB 101

g , p ,
. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.  

1 C-automaat 16A 3P, 3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 gmm
kabelinvoer: 1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

Behuizing 330 x 210 mm
2 CEE- kontaktdozen 32A 400V 5P
3 Schuko-kontaktdozen 16A 230V ~
2 C-automaat 32A 3P
3 B-atuomaat 16A 1P

Kabelinvoer: 1x M 32 boven (open)
   1x M 32 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 035

Onder het klapvenster kunnen 
max. 10 deeleenheden 
gemonteerd worden.

13 MB 15 

Behuizing 380 x 260 mm     
 1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
 1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
 3 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
 1 Aardlek 63/0,3A 4P
 1 C-automaat 32A 3P
 1 C-automaat 16A 3P
 2 B-automaat 16A 1p
 1 klemstrook 5 x 25 qmm
 kabelinvoer : 1x M 40 
boven (open)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 303

Onder het klapvenster kunnen 
max. 12 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Behuizing 290 x  290 mm
 1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
 1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P 
 2 Schuko- contactdozen 16A 230V ~ 
 1 Aardlek  40/0,03A 4p
 1 C-automaat 32A 3p
 1 C-automaat 16A 3p
 2 B-automaat 16A 1p
 1 klemstrook 5 x 25 qmm
 Kabelinvoer:    1x M 40 boven (open)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 040

Onder het klapvenster kunnen 
max.12 deeleenheden 
gemonteerd worden.

13 MB 19 

13 MB 17

54

1 C-automaat 32A, 3P

Behuizingsmateriaal: hoogwaardig kunststof of rubber, spatwaterdicht, voorbedraad.
Schuko-contactdoos 16A 230V. Ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.
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Type “Paddo” Behuizing 250 x 210 mm
Ingang:
1x Toestelcontactdoos 32A 400V 5P
Uitgang:
2x CEE contactdoos 32A 400V 5p
 1x C-Automaat 32A 3p
6x Schuko 16A 230V 
 3x C-Automaat 16A 1p
 1x Aardlekschakelaar 40A 0,03A 4p

Bestelnr. 522809

CONTACTDOOSCOMBINATIES - WANDMONTAGE
RUBBER WANDVERDELER
Behuizingsmateriaal: hoogwaardige kunststof of rubber, spatwaterdicht, voorbedrade
Schuko-contactdoos 16A 230V~. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.  

Onder het klapvenster kunnen 
max. 2 x 8 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Behuizing 460 x  180 mm
1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P 
3 Schuko- contactdozen 16A 230V ~ 
1 Aardlek  63/0,03A 4p
1 C-automaat 32A 3p
1 C-automaat 16A 3p
3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 qmm
Kabelinvoer:    1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)
   2x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 510 245 30 MB 44

Behuizing 460 x 276 mm     
1 CEE- contactdoos 63A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 16A  400V 5P
3 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
1 Zekeringhouder D 02 3p; 1 C-automaat 32A 
3P
1 C-automaat 16A 3P, 3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 gmm
kabelinvoer: 1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 512 968

Op de behuizing kunnen 
max. 3 klapvensters 
met ieder 
13 deeleenheden
gemonteerd worden.

30 MB 101

g , p ,
. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.  

1 C-automaat 16A 3P, 3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 gmm
kabelinvoer: 1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

Behuizing 330 x 210 mm
2 CEE- kontaktdozen 32A 400V 5P
3 Schuko-kontaktdozen 16A 230V ~
2 C-automaat 32A 3P
3 B-atuomaat 16A 1P

Kabelinvoer: 1x M 32 boven (open)
   1x M 32 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 035

Onder het klapvenster kunnen 
max. 10 deeleenheden 
gemonteerd worden.

13 MB 15 

Behuizing 380 x 260 mm     
 1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
 1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
 3 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
 1 Aardlek 63/0,3A 4P
 1 C-automaat 32A 3P
 1 C-automaat 16A 3P
 2 B-automaat 16A 1p
 1 klemstrook 5 x 25 qmm
 kabelinvoer : 1x M 40 
boven (open)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 303

Onder het klapvenster kunnen 
max. 12 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Behuizing 290 x  290 mm
 1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
 1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P 
 2 Schuko- contactdozen 16A 230V ~ 
 1 Aardlek  40/0,03A 4p
 1 C-automaat 32A 3p
 1 C-automaat 16A 3p
 2 B-automaat 16A 1p
 1 klemstrook 5 x 25 qmm
 Kabelinvoer:    1x M 40 boven (open)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 040

Onder het klapvenster kunnen 
max.12 deeleenheden 
gemonteerd worden.

13 MB 19 

13 MB 17

54

1 C-automaat 32A, 3P

Behuizingsmateriaal: hoogwaardig kunststof of rubber, spatwaterdicht, voorbedraad.
Schuko-contactdoos 16A 230V. Ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.

Catalogus 2009 binnenwerk:Opmaak 1  20-3-2009  17:11  Pagina 54

Type “Paddo” Behuizing 360 x 290 mm
Ingang:
1x Toestelcontactdoos 63A 400V 5P 
IP67
Uitgang:
2x CEE contactdoos 32A 400V 5p
 1x C-Automaat 32A 3p
6 x Schuko 16A 230V 
 3x C-Automaat 16A 1p
 1x Aardlekschakelaar 63A 0,03A 4p

Bestelnr. K126577158

CONTACTDOOSCOMBINATIES - WANDMONTAGE
RUBBER WANDVERDELER
Behuizingsmateriaal: hoogwaardige kunststof of rubber, spatwaterdicht, voorbedrade
Schuko-contactdoos 16A 230V~. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.  

Onder het klapvenster kunnen 
max. 2 x 8 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Behuizing 460 x  180 mm
1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P 
3 Schuko- contactdozen 16A 230V ~ 
1 Aardlek  63/0,03A 4p
1 C-automaat 32A 3p
1 C-automaat 16A 3p
3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 qmm
Kabelinvoer:    1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)
   2x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 510 245 30 MB 44

Behuizing 460 x 276 mm     
1 CEE- contactdoos 63A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 16A  400V 5P
3 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
1 Zekeringhouder D 02 3p; 1 C-automaat 32A 
3P
1 C-automaat 16A 3P, 3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 gmm
kabelinvoer: 1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 512 968

Op de behuizing kunnen 
max. 3 klapvensters 
met ieder 
13 deeleenheden
gemonteerd worden.

30 MB 101

g , p ,
. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.  

1 C-automaat 16A 3P, 3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 gmm
kabelinvoer: 1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

Behuizing 330 x 210 mm
2 CEE- kontaktdozen 32A 400V 5P
3 Schuko-kontaktdozen 16A 230V ~
2 C-automaat 32A 3P
3 B-atuomaat 16A 1P

Kabelinvoer: 1x M 32 boven (open)
   1x M 32 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 035

Onder het klapvenster kunnen 
max. 10 deeleenheden 
gemonteerd worden.

13 MB 15 

Behuizing 380 x 260 mm     
 1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
 1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
 3 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
 1 Aardlek 63/0,3A 4P
 1 C-automaat 32A 3P
 1 C-automaat 16A 3P
 2 B-automaat 16A 1p
 1 klemstrook 5 x 25 qmm
 kabelinvoer : 1x M 40 
boven (open)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 303

Onder het klapvenster kunnen 
max. 12 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Behuizing 290 x  290 mm
 1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
 1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P 
 2 Schuko- contactdozen 16A 230V ~ 
 1 Aardlek  40/0,03A 4p
 1 C-automaat 32A 3p
 1 C-automaat 16A 3p
 2 B-automaat 16A 1p
 1 klemstrook 5 x 25 qmm
 Kabelinvoer:    1x M 40 boven (open)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 040

Onder het klapvenster kunnen 
max.12 deeleenheden 
gemonteerd worden.

13 MB 19 

13 MB 17

54

1 C-automaat 32A, 3P

Behuizingsmateriaal: hoogwaardig kunststof of rubber, spatwaterdicht, voorbedraad.
Schuko-contactdoos 16A 230V. Ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.
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Type “Paddo”
Behuizing 360 x 290 x 750 op statief
Ingang:
1x Toestelcontactdoos 32A 400V 5p
Doorlus:
1x CEE contactdoos 32A 400V 5p
Uitgang:
2x CEE contactdoos 16A 400V 5p
 2x C-Automaat 16A 3p
6x Schuko 16A 230V 
 3x B-Automaat 16A 1p
 1x Aardlekschakelaar 40A 0,03A 4p
Bestelnr. K066577064

CONTACTDOOSCOMBINATIES - WANDMONTAGE
RUBBER WANDVERDELER
Behuizingsmateriaal: hoogwaardige kunststof of rubber, spatwaterdicht, voorbedrade
Schuko-contactdoos 16A 230V~. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.  

Onder het klapvenster kunnen 
max. 2 x 8 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Behuizing 460 x  180 mm
1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P 
3 Schuko- contactdozen 16A 230V ~ 
1 Aardlek  63/0,03A 4p
1 C-automaat 32A 3p
1 C-automaat 16A 3p
3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 qmm
Kabelinvoer:    1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)
   2x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 510 245 30 MB 44

Behuizing 460 x 276 mm     
1 CEE- contactdoos 63A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 16A  400V 5P
3 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
1 Zekeringhouder D 02 3p; 1 C-automaat 32A 
3P
1 C-automaat 16A 3P, 3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 gmm
kabelinvoer: 1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 512 968

Op de behuizing kunnen 
max. 3 klapvensters 
met ieder 
13 deeleenheden
gemonteerd worden.

30 MB 101

g , p ,
. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.  

1 C-automaat 16A 3P, 3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 gmm
kabelinvoer: 1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

Behuizing 330 x 210 mm
2 CEE- kontaktdozen 32A 400V 5P
3 Schuko-kontaktdozen 16A 230V ~
2 C-automaat 32A 3P
3 B-atuomaat 16A 1P

Kabelinvoer: 1x M 32 boven (open)
   1x M 32 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 035

Onder het klapvenster kunnen 
max. 10 deeleenheden 
gemonteerd worden.

13 MB 15 

Behuizing 380 x 260 mm     
 1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
 1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
 3 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
 1 Aardlek 63/0,3A 4P
 1 C-automaat 32A 3P
 1 C-automaat 16A 3P
 2 B-automaat 16A 1p
 1 klemstrook 5 x 25 qmm
 kabelinvoer : 1x M 40 
boven (open)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 303

Onder het klapvenster kunnen 
max. 12 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Behuizing 290 x  290 mm
 1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
 1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P 
 2 Schuko- contactdozen 16A 230V ~ 
 1 Aardlek  40/0,03A 4p
 1 C-automaat 32A 3p
 1 C-automaat 16A 3p
 2 B-automaat 16A 1p
 1 klemstrook 5 x 25 qmm
 Kabelinvoer:    1x M 40 boven (open)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 040

Onder het klapvenster kunnen 
max.12 deeleenheden 
gemonteerd worden.

13 MB 19 

13 MB 17

54

1 C-automaat 32A, 3P

Behuizingsmateriaal: hoogwaardig kunststof of rubber, spatwaterdicht, voorbedraad.
Schuko-contactdoos 16A 230V. Ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.
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Type “Bouwkast”
Behuizing 450 x 450 op statief
Ingang: 
Toestelcontactdoos 63A 400V 5p IP67
Hoofdschakelaar 63A 4P
Doorlus:
1x CEE contactdoos 63A 400V 5p IP67
Uitgang:
2x CEE contactdoos 32A 400V 5p
     2x C-automaat 32A 3p
1x CEE contactdoos 32A 400V 4p
     1x C-automaat 32A 3p
     1x Aardlekschakelaar 63A 0,03A 4p 

6x Schuko
 3x B-automaat 16A 1p
 1x Aardlekschakelaar 40A 0,03A 4p

Bestelnr. K056575009

Uni-Blok          
Toegang: 1 CEE- steker 16A 400V 5P
  2 m HO7RN-F5G2,5

Uitgang: 2 Schuko-contactdozen 16A 230V 
~
  1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
    
Afzekering: 1 Aardlek 25/0,03A 4P 
  

Bestelnr.: 57 255

De behuizing kan met klapvenster met 
max. 4 deeleenheden uitgerust worden

De aangegeven maten betrekken  zich op de  
uitrustingen met 32A 5P  CEE- contactdozen.

DRAAGBARE RUBBERE BLOKVERDELER
RUBBERE STANDVERDELER
Behuizingsmateriaal: hoogwaardig rubber, spatwaterdicht, aansluitklare bedrading
Schuko-contactdoos 16A/ 230V~. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering
leverbaar.  

Behuizing 365 x 120 mm
1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P 
1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
1 Schuko-contactdoos 16A 230V ~
1 C-automaat 16A 3P
1 B-automaat 16A 1p
1,8 m kabel HO7RN-F5G4
1 CEE-steker 32A 400V 5P

Bestelnr.: 53 47

Onder het klapvenster kunnen 
max. 4 deeleenheden 
gemonteerd worden.

13 MB 7

13 MB 44

g , p , g
. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering

51 VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG56

Behuizing 320 x 245 mm
4 CEE- contactdozen 32A 400V 5P
4 Schuko- contactdozen 16A 230V ~
1 Aardlek 40/0,03A 4P
4 Zekeringhouders D 01 1P

1 CEE- toestecontactdoos 32A 400V 5P

Bestelnr.: 521 828

Onder het klapvenster kunnen 
max. 6 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Wanneer nodig, kan zijdelings  
een klapvenster met 
max. 6 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Behuizing 250 x 210 mm
2 CEE- contactdozen 32A 400V 5P
6 Schuko contactdozen 16A 230V ~
1 Aardlek 40/0,03A 4P
1 C-automaat 32A 3P
3 C-automaat 16A 1P

1 CEE- toestecontactdoos 32A 400V 5P

Bestelnr.: 522 809 13 MB 43

13 MB 36

DRAAGBARE RUBBEREN BLOKVERDELER
RUBBEREN STANDVERDELER

Ingang : 1 CEE-steker 16A 400V 5P
2 m HO7RN-F5G2,5

Uitgang : 2 schuko-contactdozen 16A 230V
1 CEE-contacdoos 16A 400V 5P

Afzekering : 1 Aardlek 25 / 0,03A 4P

1 CEE-toestelcontacdoos 32A 400V 5P

1 CEE-toestelcontacdoos 32A 400V 5P
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Uni-Blok          
Toegang: 1 CEE- steker 16A 400V 5P
  2 m HO7RN-F5G2,5

Uitgang: 2 Schuko-contactdozen 16A 230V 
~
  1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
    
Afzekering: 1 Aardlek 25/0,03A 4P 
  

Bestelnr.: 57 255

De behuizing kan met klapvenster met 
max. 4 deeleenheden uitgerust worden

De aangegeven maten betrekken  zich op de  
uitrustingen met 32A 5P  CEE- contactdozen.

DRAAGBARE RUBBERE BLOKVERDELER
RUBBERE STANDVERDELER
Behuizingsmateriaal: hoogwaardig rubber, spatwaterdicht, aansluitklare bedrading
Schuko-contactdoos 16A/ 230V~. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering
leverbaar.  

Behuizing 365 x 120 mm
1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P 
1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
1 Schuko-contactdoos 16A 230V ~
1 C-automaat 16A 3P
1 B-automaat 16A 1p
1,8 m kabel HO7RN-F5G4
1 CEE-steker 32A 400V 5P

Bestelnr.: 53 47

Onder het klapvenster kunnen 
max. 4 deeleenheden 
gemonteerd worden.

13 MB 7

13 MB 44

g , p , g
. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering

51 VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG56

Behuizing 320 x 245 mm
4 CEE- contactdozen 32A 400V 5P
4 Schuko- contactdozen 16A 230V ~
1 Aardlek 40/0,03A 4P
4 Zekeringhouders D 01 1P

1 CEE- toestecontactdoos 32A 400V 5P

Bestelnr.: 521 828

Onder het klapvenster kunnen 
max. 6 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Wanneer nodig, kan zijdelings  
een klapvenster met 
max. 6 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Behuizing 250 x 210 mm
2 CEE- contactdozen 32A 400V 5P
6 Schuko contactdozen 16A 230V ~
1 Aardlek 40/0,03A 4P
1 C-automaat 32A 3P
3 C-automaat 16A 1P

1 CEE- toestecontactdoos 32A 400V 5P

Bestelnr.: 522 809 13 MB 43

13 MB 36

DRAAGBARE RUBBEREN BLOKVERDELER
RUBBEREN STANDVERDELER

Ingang : 1 CEE-steker 16A 400V 5P
2 m HO7RN-F5G2,5

Uitgang : 2 schuko-contactdozen 16A 230V
1 CEE-contacdoos 16A 400V 5P

Afzekering : 1 Aardlek 25 / 0,03A 4P

1 CEE-toestelcontacdoos 32A 400V 5P

1 CEE-toestelcontacdoos 32A 400V 5P
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Behuizing 322 x 193 mm
1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
2 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
1 C- automaat 32A 3P
1 C- automaat 16A 3P
2 B- automaat 16A 1P
1 klemstrook 5 x 25 qmm

Kabelinvoer:  2x M 40 boven (open)
   2x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 511 548 

Onder het klapvenster kunnen 
max. 9 deeleenheden 
gemonteerd worden.

30 MB 74

Onder het klapvenster kunnen 
max. 4 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Behuizing 170 x 118 mm
2 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
1 Aardlek 25/0,03A 2P
2 B- automaat 16A 1P

Kabelinvoer: 1x M 25 boven (open)
   1x M 25 onder (gesloten)

Bestelnr.: 51 447 30 MB 17 

47

CONTACTDOOSCOMBINATIES - WANDMONTAGE
Behuizingsmateriaal: hoogwaardige kunststof, spatwaterdicht,  
voorbedrade Schuko-contactdoos 16A 230V~. ook in Belgische/Franse,  
Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.  

Behuizing 170 x  118 mm
1 CEE - contactdoos 16A 400V 5P
1 Schuko contactdoos 16A 230V ~
1 B - automaat 16A  1P

Kabelinvoer:    1x M 32 boven (open)
   1x M 32 onder (gesloten)

Bestelnr.: 51 066

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

Behuizing 170 x  118 mm
1 CEE - contactdoos 32A 400V 5P
1 schuko contactdoos 16A 230V ~
1 B - automaat 16A  1P

Kabelinvoer:    1x M 32 boven (open)
   1x M 32 onder (gesloten)

Bestelnr.: 51 068

Behuizing 264 x 163 mm
1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
2 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
1 Aardlek 25/0,03A 4p
1 C- automaat 16A 3P
1 B- automaat 16A 1P

Kabelinvoer:  1x M 32 boven (open)
   1x M 32 onder (gesloten)

Bestelnr.: 51 242

Onder het klapvenster kunnen 
max. 8 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Behuizing 264 x 163 mm
1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
2 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
1 C- automaat 32A 3P
2 B- automaat 16A 1P

Kabelinvoer:  1x M 32 boven (open)
   1x M 32 onder (gesloten)

Bestelnr.: 51 75

Onder het klapvenster kunnen 
max. 8 deeleenheden 
gemonteerd worden.

30 MB 100 

30 MB 100 

53

32A

1 aardlek 40 / 0,03A 4p

Behuizingsmateriaal: hoogwaardig kunststof, spatwaterdicht, voorbedraad.
Schuko-contactdoos 16A 230V. Ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.

1x M 32 boven (open)
1x M 32 onder (gesloten)
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DRAAGBARE RUBBEREN VERDELERS
Materiaal behuizing: Hoogwaardig rubber, spatwaterdicht, voorbedraad en getest

CONTACTDOOSCOMBINATIES - WANDMONTAGE
RUBBER WANDVERDELER
Behuizingsmateriaal: hoogwaardige kunststof of rubber, spatwaterdicht, voorbedrade
Schuko-contactdoos 16A 230V~. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.  

Onder het klapvenster kunnen 
max. 2 x 8 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Behuizing 460 x  180 mm
1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P 
3 Schuko- contactdozen 16A 230V ~ 
1 Aardlek  63/0,03A 4p
1 C-automaat 32A 3p
1 C-automaat 16A 3p
3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 qmm
Kabelinvoer:    1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)
   2x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 510 245 30 MB 44

Behuizing 460 x 276 mm     
1 CEE- contactdoos 63A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 16A  400V 5P
3 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
1 Zekeringhouder D 02 3p; 1 C-automaat 32A 
3P
1 C-automaat 16A 3P, 3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 gmm
kabelinvoer: 1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 512 968

Op de behuizing kunnen 
max. 3 klapvensters 
met ieder 
13 deeleenheden
gemonteerd worden.

30 MB 101

g , p ,
. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.  

1 C-automaat 16A 3P, 3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 gmm
kabelinvoer: 1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

Behuizing 330 x 210 mm
2 CEE- kontaktdozen 32A 400V 5P
3 Schuko-kontaktdozen 16A 230V ~
2 C-automaat 32A 3P
3 B-atuomaat 16A 1P

Kabelinvoer: 1x M 32 boven (open)
   1x M 32 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 035

Onder het klapvenster kunnen 
max. 10 deeleenheden 
gemonteerd worden.

13 MB 15 

Behuizing 380 x 260 mm     
 1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
 1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
 3 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
 1 Aardlek 63/0,3A 4P
 1 C-automaat 32A 3P
 1 C-automaat 16A 3P
 2 B-automaat 16A 1p
 1 klemstrook 5 x 25 qmm
 kabelinvoer : 1x M 40 
boven (open)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 303

Onder het klapvenster kunnen 
max. 12 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Behuizing 290 x  290 mm
 1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
 1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P 
 2 Schuko- contactdozen 16A 230V ~ 
 1 Aardlek  40/0,03A 4p
 1 C-automaat 32A 3p
 1 C-automaat 16A 3p
 2 B-automaat 16A 1p
 1 klemstrook 5 x 25 qmm
 Kabelinvoer:    1x M 40 boven (open)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 040

Onder het klapvenster kunnen 
max.12 deeleenheden 
gemonteerd worden.

13 MB 19 

13 MB 17

54

1 C-automaat 32A, 3P

Behuizingsmateriaal: hoogwaardig kunststof of rubber, spatwaterdicht, voorbedraad.
Schuko-contactdoos 16A 230V. Ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.
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CONTACTDOOSCOMBINATIES - WANDMONTAGE
RUBBER WANDVERDELER
Behuizingsmateriaal: hoogwaardige kunststof of rubber, spatwaterdicht, voorbedrade
Schuko-contactdoos 16A 230V~. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.  

Onder het klapvenster kunnen 
max. 2 x 8 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Behuizing 460 x  180 mm
1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P 
3 Schuko- contactdozen 16A 230V ~ 
1 Aardlek  63/0,03A 4p
1 C-automaat 32A 3p
1 C-automaat 16A 3p
3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 qmm
Kabelinvoer:    1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)
   2x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 510 245 30 MB 44

Behuizing 460 x 276 mm     
1 CEE- contactdoos 63A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 16A  400V 5P
3 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
1 Zekeringhouder D 02 3p; 1 C-automaat 32A 
3P
1 C-automaat 16A 3P, 3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 gmm
kabelinvoer: 1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 512 968

Op de behuizing kunnen 
max. 3 klapvensters 
met ieder 
13 deeleenheden
gemonteerd worden.

30 MB 101

g , p ,
. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.  

1 C-automaat 16A 3P, 3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 gmm
kabelinvoer: 1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

Behuizing 330 x 210 mm
2 CEE- kontaktdozen 32A 400V 5P
3 Schuko-kontaktdozen 16A 230V ~
2 C-automaat 32A 3P
3 B-atuomaat 16A 1P

Kabelinvoer: 1x M 32 boven (open)
   1x M 32 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 035

Onder het klapvenster kunnen 
max. 10 deeleenheden 
gemonteerd worden.

13 MB 15 

Behuizing 380 x 260 mm     
 1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
 1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
 3 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
 1 Aardlek 63/0,3A 4P
 1 C-automaat 32A 3P
 1 C-automaat 16A 3P
 2 B-automaat 16A 1p
 1 klemstrook 5 x 25 qmm
 kabelinvoer : 1x M 40 
boven (open)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 303

Onder het klapvenster kunnen 
max. 12 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Behuizing 290 x  290 mm
 1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
 1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P 
 2 Schuko- contactdozen 16A 230V ~ 
 1 Aardlek  40/0,03A 4p
 1 C-automaat 32A 3p
 1 C-automaat 16A 3p
 2 B-automaat 16A 1p
 1 klemstrook 5 x 25 qmm
 Kabelinvoer:    1x M 40 boven (open)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 040

Onder het klapvenster kunnen 
max.12 deeleenheden 
gemonteerd worden.

13 MB 19 

13 MB 17

54

1 C-automaat 32A, 3P

Behuizingsmateriaal: hoogwaardig kunststof of rubber, spatwaterdicht, voorbedraad.
Schuko-contactdoos 16A 230V. Ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.
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CONTACTDOOSCOMBINATIES - WANDMONTAGE
RUBBER WANDVERDELER
Behuizingsmateriaal: hoogwaardige kunststof of rubber, spatwaterdicht, voorbedrade
Schuko-contactdoos 16A 230V~. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.  

Onder het klapvenster kunnen 
max. 2 x 8 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Behuizing 460 x  180 mm
1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P 
3 Schuko- contactdozen 16A 230V ~ 
1 Aardlek  63/0,03A 4p
1 C-automaat 32A 3p
1 C-automaat 16A 3p
3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 qmm
Kabelinvoer:    1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)
   2x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 510 245 30 MB 44

Behuizing 460 x 276 mm     
1 CEE- contactdoos 63A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 16A  400V 5P
3 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
1 Zekeringhouder D 02 3p; 1 C-automaat 32A 
3P
1 C-automaat 16A 3P, 3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 gmm
kabelinvoer: 1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 512 968

Op de behuizing kunnen 
max. 3 klapvensters 
met ieder 
13 deeleenheden
gemonteerd worden.

30 MB 101

g , p ,
. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.  

1 C-automaat 16A 3P, 3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 gmm
kabelinvoer: 1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

Behuizing 330 x 210 mm
2 CEE- kontaktdozen 32A 400V 5P
3 Schuko-kontaktdozen 16A 230V ~
2 C-automaat 32A 3P
3 B-atuomaat 16A 1P

Kabelinvoer: 1x M 32 boven (open)
   1x M 32 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 035

Onder het klapvenster kunnen 
max. 10 deeleenheden 
gemonteerd worden.

13 MB 15 

Behuizing 380 x 260 mm     
 1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
 1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
 3 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
 1 Aardlek 63/0,3A 4P
 1 C-automaat 32A 3P
 1 C-automaat 16A 3P
 2 B-automaat 16A 1p
 1 klemstrook 5 x 25 qmm
 kabelinvoer : 1x M 40 
boven (open)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 303

Onder het klapvenster kunnen 
max. 12 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Behuizing 290 x  290 mm
 1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
 1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P 
 2 Schuko- contactdozen 16A 230V ~ 
 1 Aardlek  40/0,03A 4p
 1 C-automaat 32A 3p
 1 C-automaat 16A 3p
 2 B-automaat 16A 1p
 1 klemstrook 5 x 25 qmm
 Kabelinvoer:    1x M 40 boven (open)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 040

Onder het klapvenster kunnen 
max.12 deeleenheden 
gemonteerd worden.

13 MB 19 

13 MB 17

54

1 C-automaat 32A, 3P

Behuizingsmateriaal: hoogwaardig kunststof of rubber, spatwaterdicht, voorbedraad.
Schuko-contactdoos 16A 230V. Ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.
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CONTACTDOOSCOMBINATIES - WANDMONTAGE
RUBBER WANDVERDELER
Behuizingsmateriaal: hoogwaardige kunststof of rubber, spatwaterdicht, voorbedrade
Schuko-contactdoos 16A 230V~. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.  

Onder het klapvenster kunnen 
max. 2 x 8 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Behuizing 460 x  180 mm
1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P 
3 Schuko- contactdozen 16A 230V ~ 
1 Aardlek  63/0,03A 4p
1 C-automaat 32A 3p
1 C-automaat 16A 3p
3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 qmm
Kabelinvoer:    1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)
   2x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 510 245 30 MB 44

Behuizing 460 x 276 mm     
1 CEE- contactdoos 63A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 16A  400V 5P
3 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
1 Zekeringhouder D 02 3p; 1 C-automaat 32A 
3P
1 C-automaat 16A 3P, 3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 gmm
kabelinvoer: 1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 512 968

Op de behuizing kunnen 
max. 3 klapvensters 
met ieder 
13 deeleenheden
gemonteerd worden.

30 MB 101

g , p ,
. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.  

1 C-automaat 16A 3P, 3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 gmm
kabelinvoer: 1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

Behuizing 330 x 210 mm
2 CEE- kontaktdozen 32A 400V 5P
3 Schuko-kontaktdozen 16A 230V ~
2 C-automaat 32A 3P
3 B-atuomaat 16A 1P

Kabelinvoer: 1x M 32 boven (open)
   1x M 32 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 035

Onder het klapvenster kunnen 
max. 10 deeleenheden 
gemonteerd worden.

13 MB 15 

Behuizing 380 x 260 mm     
 1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
 1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
 3 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
 1 Aardlek 63/0,3A 4P
 1 C-automaat 32A 3P
 1 C-automaat 16A 3P
 2 B-automaat 16A 1p
 1 klemstrook 5 x 25 qmm
 kabelinvoer : 1x M 40 
boven (open)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 303

Onder het klapvenster kunnen 
max. 12 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Behuizing 290 x  290 mm
 1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
 1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P 
 2 Schuko- contactdozen 16A 230V ~ 
 1 Aardlek  40/0,03A 4p
 1 C-automaat 32A 3p
 1 C-automaat 16A 3p
 2 B-automaat 16A 1p
 1 klemstrook 5 x 25 qmm
 Kabelinvoer:    1x M 40 boven (open)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 040

Onder het klapvenster kunnen 
max.12 deeleenheden 
gemonteerd worden.

13 MB 19 

13 MB 17

54

1 C-automaat 32A, 3P

Behuizingsmateriaal: hoogwaardig kunststof of rubber, spatwaterdicht, voorbedraad.
Schuko-contactdoos 16A 230V. Ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.
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13 MB 15 
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13 MB 19 

13 MB 17
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1 C-automaat 32A, 3P

Behuizingsmateriaal: hoogwaardig kunststof of rubber, spatwaterdicht, voorbedraad.
Schuko-contactdoos 16A 230V. Ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.
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30 MB 36

30 MB 36

30 MB 077



57

Voorkant:
1 CEE-contactdoos 16A 400V 5P
1 Schuko-contactdoos 16A 230V ~ 
2 C-automaat 16 A 3P
2 B-automaat 16A 1P

Achterkant:
1 CEE-contactdoos 16A 400V 5Pp
1 Schuko-contactdozen 16A 230V ~ 

Kabelinvoer: 1 x M 32 boven (open)
   Luchtaansluiting: 
  1/2“ buis met buitenliggende schroef-
draad
  1/2“ eenhands-snelkoppelingBestelnr.: 570 464

De behuizing kan met een klapvenster  
met max. 8 deeleenheden 
uitgerust worden.

30 MB 134

Behuizing 264 x 163 mm
1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
3 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
1 C-automaat 16A 3P
3 C-automaat 16A 1P

Kabelinvoer:  2x M 25 boven  
(1x open, 1x gesloten)

Bestelnr.: 57 25

Onder het klapvenster kunnen  
max. 8 deeleenheden  
gemonteerd worden.

30 MB 106 

De behuizing kan met een klapvenster met  
max. 4 deeleenheden  
uitgerust worden

De aangegeven maten betrekken zich op de  
uitrustingen met 32A 5P CEE- contactdozen

Uni-Blok
2 Schuko- contactdozen 16A 230V ~
2 CEE- contactdozen 16A 400V 5P

Kabelinvoer:trekontlastingskabelwartel M 25

Luchtaansluiting: 
1/2“ buis met buitenliggende schroefdraad
1/2“ een hands snelkoppeling

Bestelnr.: 57 117 13 MB 45 

RUBBEREN PADDESTOEL, KUNSTSTOF HANGVERDELER
RUBBEREN HANGVERDELER
Behuizingsmateriaal: hoogwaardig rubber, spatwaterdicht, aansluitklare bedrading
Schuko-contactdoos 16A/ 230V~. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.  

52VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG 57

RUBBEREN PADDENSTOEL, KUNSTSTOF HANGVERDELER
RUBBEREN HANGVERDELER

Luchtaansluiting:
1/2” buis met buitenliggende schroefdraad
1/2” eenhands-snelkoppeling
Bestelnr. 570 464

Kabelinvoer: trekontlastingskabelwartel M 25
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CONTACTDOOSCOMBINATIES - WANDMONTAGE
RUBBER WANDVERDELER
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kabelinvoer: 1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 512 968

Op de behuizing kunnen 
max. 3 klapvensters 
met ieder 
13 deeleenheden
gemonteerd worden.

30 MB 101

g , p ,
. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.  

1 C-automaat 16A 3P, 3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 gmm
kabelinvoer: 1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

Behuizing 330 x 210 mm
2 CEE- kontaktdozen 32A 400V 5P
3 Schuko-kontaktdozen 16A 230V ~
2 C-automaat 32A 3P
3 B-atuomaat 16A 1P

Kabelinvoer: 1x M 32 boven (open)
   1x M 32 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 035

Onder het klapvenster kunnen 
max. 10 deeleenheden 
gemonteerd worden.

13 MB 15 

Behuizing 380 x 260 mm     
 1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
 1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
 3 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
 1 Aardlek 63/0,3A 4P
 1 C-automaat 32A 3P
 1 C-automaat 16A 3P
 2 B-automaat 16A 1p
 1 klemstrook 5 x 25 qmm
 kabelinvoer : 1x M 40 
boven (open)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 303

Onder het klapvenster kunnen 
max. 12 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Behuizing 290 x  290 mm
 1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
 1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P 
 2 Schuko- contactdozen 16A 230V ~ 
 1 Aardlek  40/0,03A 4p
 1 C-automaat 32A 3p
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 2 B-automaat 16A 1p
 1 klemstrook 5 x 25 qmm
 Kabelinvoer:    1x M 40 boven (open)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 040

Onder het klapvenster kunnen 
max.12 deeleenheden 
gemonteerd worden.

13 MB 19 

13 MB 17
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1 C-automaat 32A, 3P

Behuizingsmateriaal: hoogwaardig kunststof of rubber, spatwaterdicht, voorbedraad.
Schuko-contactdoos 16A 230V. Ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.
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VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG
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13 MB 15 
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13 MB 19 

13 MB 17
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1 C-automaat 32A, 3P

Behuizingsmateriaal: hoogwaardig kunststof of rubber, spatwaterdicht, voorbedraad.
Schuko-contactdoos 16A 230V. Ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.
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13 MB 15 
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13 MB 19 

13 MB 17
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Behuizingsmateriaal: hoogwaardig kunststof of rubber, spatwaterdicht, voorbedraad.
Schuko-contactdoos 16A 230V. Ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.
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max.12 deeleenheden 
gemonteerd worden.

13 MB 19 

13 MB 17

54

1 C-automaat 32A, 3P

Behuizingsmateriaal: hoogwaardig kunststof of rubber, spatwaterdicht, voorbedraad.
Schuko-contactdoos 16A 230V. Ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.
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CONTACTDOOSCOMBINATIES - WANDMONTAGE
RUBBER WANDVERDELER
Behuizingsmateriaal: hoogwaardige kunststof of rubber, spatwaterdicht, voorbedrade
Schuko-contactdoos 16A 230V~. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.  

Onder het klapvenster kunnen 
max. 2 x 8 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Behuizing 460 x  180 mm
1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P 
3 Schuko- contactdozen 16A 230V ~ 
1 Aardlek  63/0,03A 4p
1 C-automaat 32A 3p
1 C-automaat 16A 3p
3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 qmm
Kabelinvoer:    1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)
   2x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 510 245 30 MB 44

Behuizing 460 x 276 mm     
1 CEE- contactdoos 63A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 16A  400V 5P
3 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
1 Zekeringhouder D 02 3p; 1 C-automaat 32A 
3P
1 C-automaat 16A 3P, 3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 gmm
kabelinvoer: 1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 512 968

Op de behuizing kunnen 
max. 3 klapvensters 
met ieder 
13 deeleenheden
gemonteerd worden.

30 MB 101

g , p ,
. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.  

1 C-automaat 16A 3P, 3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 gmm
kabelinvoer: 1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

Behuizing 330 x 210 mm
2 CEE- kontaktdozen 32A 400V 5P
3 Schuko-kontaktdozen 16A 230V ~
2 C-automaat 32A 3P
3 B-atuomaat 16A 1P

Kabelinvoer: 1x M 32 boven (open)
   1x M 32 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 035

Onder het klapvenster kunnen 
max. 10 deeleenheden 
gemonteerd worden.

13 MB 15 

Behuizing 380 x 260 mm     
 1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
 1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
 3 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
 1 Aardlek 63/0,3A 4P
 1 C-automaat 32A 3P
 1 C-automaat 16A 3P
 2 B-automaat 16A 1p
 1 klemstrook 5 x 25 qmm
 kabelinvoer : 1x M 40 
boven (open)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 303

Onder het klapvenster kunnen 
max. 12 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Behuizing 290 x  290 mm
 1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
 1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P 
 2 Schuko- contactdozen 16A 230V ~ 
 1 Aardlek  40/0,03A 4p
 1 C-automaat 32A 3p
 1 C-automaat 16A 3p
 2 B-automaat 16A 1p
 1 klemstrook 5 x 25 qmm
 Kabelinvoer:    1x M 40 boven (open)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 040

Onder het klapvenster kunnen 
max.12 deeleenheden 
gemonteerd worden.

13 MB 19 

13 MB 17

54

1 C-automaat 32A, 3P

Behuizingsmateriaal: hoogwaardig kunststof of rubber, spatwaterdicht, voorbedraad.
Schuko-contactdoos 16A 230V. Ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.
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Behuizing 322 x 193 mm
1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
2 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
1 C- automaat 32A 3P
1 C- automaat 16A 3P
2 B- automaat 16A 1P
1 klemstrook 5 x 25 qmm

Kabelinvoer:  2x M 40 boven (open)
   2x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 511 548 

Onder het klapvenster kunnen 
max. 9 deeleenheden 
gemonteerd worden.

30 MB 74

Onder het klapvenster kunnen 
max. 4 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Behuizing 170 x 118 mm
2 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
1 Aardlek 25/0,03A 2P
2 B- automaat 16A 1P

Kabelinvoer: 1x M 25 boven (open)
   1x M 25 onder (gesloten)

Bestelnr.: 51 447 30 MB 17 

47

CONTACTDOOSCOMBINATIES - WANDMONTAGE
Behuizingsmateriaal: hoogwaardige kunststof, spatwaterdicht,  
voorbedrade Schuko-contactdoos 16A 230V~. ook in Belgische/Franse,  
Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.  

Behuizing 170 x  118 mm
1 CEE - contactdoos 16A 400V 5P
1 Schuko contactdoos 16A 230V ~
1 B - automaat 16A  1P

Kabelinvoer:    1x M 32 boven (open)
   1x M 32 onder (gesloten)

Bestelnr.: 51 066

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

Behuizing 170 x  118 mm
1 CEE - contactdoos 32A 400V 5P
1 schuko contactdoos 16A 230V ~
1 B - automaat 16A  1P

Kabelinvoer:    1x M 32 boven (open)
   1x M 32 onder (gesloten)

Bestelnr.: 51 068

Behuizing 264 x 163 mm
1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
2 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
1 Aardlek 25/0,03A 4p
1 C- automaat 16A 3P
1 B- automaat 16A 1P

Kabelinvoer:  1x M 32 boven (open)
   1x M 32 onder (gesloten)

Bestelnr.: 51 242

Onder het klapvenster kunnen 
max. 8 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Behuizing 264 x 163 mm
1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
2 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
1 C- automaat 32A 3P
2 B- automaat 16A 1P

Kabelinvoer:  1x M 32 boven (open)
   1x M 32 onder (gesloten)

Bestelnr.: 51 75

Onder het klapvenster kunnen 
max. 8 deeleenheden 
gemonteerd worden.

30 MB 100 

30 MB 100 

53

32A

1 aardlek 40 / 0,03A 4p

Behuizingsmateriaal: hoogwaardig kunststof, spatwaterdicht, voorbedraad.
Schuko-contactdoos 16A 230V. Ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.

1x M 32 boven (open)
1x M 32 onder (gesloten)
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HANGVERDELERS
Materiaal behuizing: Hoogwaardig slagvast kunststof of rubber, spatwaterdicht,

voorbedraad en getest

CONTACTDOOSCOMBINATIES - WANDMONTAGE
RUBBER WANDVERDELER
Behuizingsmateriaal: hoogwaardige kunststof of rubber, spatwaterdicht, voorbedrade
Schuko-contactdoos 16A 230V~. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.  

Onder het klapvenster kunnen 
max. 2 x 8 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Behuizing 460 x  180 mm
1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P 
3 Schuko- contactdozen 16A 230V ~ 
1 Aardlek  63/0,03A 4p
1 C-automaat 32A 3p
1 C-automaat 16A 3p
3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 qmm
Kabelinvoer:    1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)
   2x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 510 245 30 MB 44

Behuizing 460 x 276 mm     
1 CEE- contactdoos 63A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 16A  400V 5P
3 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
1 Zekeringhouder D 02 3p; 1 C-automaat 32A 
3P
1 C-automaat 16A 3P, 3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 gmm
kabelinvoer: 1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 512 968

Op de behuizing kunnen 
max. 3 klapvensters 
met ieder 
13 deeleenheden
gemonteerd worden.

30 MB 101

g , p ,
. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.  

1 C-automaat 16A 3P, 3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 gmm
kabelinvoer: 1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

Behuizing 330 x 210 mm
2 CEE- kontaktdozen 32A 400V 5P
3 Schuko-kontaktdozen 16A 230V ~
2 C-automaat 32A 3P
3 B-atuomaat 16A 1P

Kabelinvoer: 1x M 32 boven (open)
   1x M 32 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 035

Onder het klapvenster kunnen 
max. 10 deeleenheden 
gemonteerd worden.

13 MB 15 

Behuizing 380 x 260 mm     
 1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
 1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
 3 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
 1 Aardlek 63/0,3A 4P
 1 C-automaat 32A 3P
 1 C-automaat 16A 3P
 2 B-automaat 16A 1p
 1 klemstrook 5 x 25 qmm
 kabelinvoer : 1x M 40 
boven (open)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 303

Onder het klapvenster kunnen 
max. 12 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Behuizing 290 x  290 mm
 1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
 1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P 
 2 Schuko- contactdozen 16A 230V ~ 
 1 Aardlek  40/0,03A 4p
 1 C-automaat 32A 3p
 1 C-automaat 16A 3p
 2 B-automaat 16A 1p
 1 klemstrook 5 x 25 qmm
 Kabelinvoer:    1x M 40 boven (open)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 040

Onder het klapvenster kunnen 
max.12 deeleenheden 
gemonteerd worden.

13 MB 19 

13 MB 17

54

1 C-automaat 32A, 3P

Behuizingsmateriaal: hoogwaardig kunststof of rubber, spatwaterdicht, voorbedraad.
Schuko-contactdoos 16A 230V. Ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.
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Type “Kruisverdeler”
Afm. 118 x 118 mm
Ingang: 
1x CEE Toestelcontactdoos 16A
5P 400V 
Uitgang: 
1x CEE contactdoos 16A 400V 5p
2x Schuko 16A 230V

Bestelnr. 54580

CONTACTDOOSCOMBINATIES - WANDMONTAGE
RUBBER WANDVERDELER
Behuizingsmateriaal: hoogwaardige kunststof of rubber, spatwaterdicht, voorbedrade
Schuko-contactdoos 16A 230V~. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.  

Onder het klapvenster kunnen 
max. 2 x 8 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Behuizing 460 x  180 mm
1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P 
3 Schuko- contactdozen 16A 230V ~ 
1 Aardlek  63/0,03A 4p
1 C-automaat 32A 3p
1 C-automaat 16A 3p
3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 qmm
Kabelinvoer:    1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)
   2x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 510 245 30 MB 44

Behuizing 460 x 276 mm     
1 CEE- contactdoos 63A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 16A  400V 5P
3 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
1 Zekeringhouder D 02 3p; 1 C-automaat 32A 
3P
1 C-automaat 16A 3P, 3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 gmm
kabelinvoer: 1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 512 968

Op de behuizing kunnen 
max. 3 klapvensters 
met ieder 
13 deeleenheden
gemonteerd worden.

30 MB 101

g , p ,
. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.  

1 C-automaat 16A 3P, 3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 gmm
kabelinvoer: 1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

Behuizing 330 x 210 mm
2 CEE- kontaktdozen 32A 400V 5P
3 Schuko-kontaktdozen 16A 230V ~
2 C-automaat 32A 3P
3 B-atuomaat 16A 1P

Kabelinvoer: 1x M 32 boven (open)
   1x M 32 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 035

Onder het klapvenster kunnen 
max. 10 deeleenheden 
gemonteerd worden.

13 MB 15 

Behuizing 380 x 260 mm     
 1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
 1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
 3 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
 1 Aardlek 63/0,3A 4P
 1 C-automaat 32A 3P
 1 C-automaat 16A 3P
 2 B-automaat 16A 1p
 1 klemstrook 5 x 25 qmm
 kabelinvoer : 1x M 40 
boven (open)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 303

Onder het klapvenster kunnen 
max. 12 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Behuizing 290 x  290 mm
 1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
 1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P 
 2 Schuko- contactdozen 16A 230V ~ 
 1 Aardlek  40/0,03A 4p
 1 C-automaat 32A 3p
 1 C-automaat 16A 3p
 2 B-automaat 16A 1p
 1 klemstrook 5 x 25 qmm
 Kabelinvoer:    1x M 40 boven (open)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 040

Onder het klapvenster kunnen 
max.12 deeleenheden 
gemonteerd worden.

13 MB 19 

13 MB 17

54

1 C-automaat 32A, 3P

Behuizingsmateriaal: hoogwaardig kunststof of rubber, spatwaterdicht, voorbedraad.
Schuko-contactdoos 16A 230V. Ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.
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Type “Kruisverdeler”
Afm. 118 x 118 mm
Ingang: 
1x CEE Steker 16A 5P 400V 
met 1,5 meter H07RNF 5 x 2,5mm².
Uitgang: 
3x CEE contactdoos 16A 400V 5p

Bestelnr. 54569

CONTACTDOOSCOMBINATIES - WANDMONTAGE
RUBBER WANDVERDELER
Behuizingsmateriaal: hoogwaardige kunststof of rubber, spatwaterdicht, voorbedrade
Schuko-contactdoos 16A 230V~. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.  

Onder het klapvenster kunnen 
max. 2 x 8 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Behuizing 460 x  180 mm
1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P 
3 Schuko- contactdozen 16A 230V ~ 
1 Aardlek  63/0,03A 4p
1 C-automaat 32A 3p
1 C-automaat 16A 3p
3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 qmm
Kabelinvoer:    1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)
   2x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 510 245 30 MB 44

Behuizing 460 x 276 mm     
1 CEE- contactdoos 63A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 16A  400V 5P
3 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
1 Zekeringhouder D 02 3p; 1 C-automaat 32A 
3P
1 C-automaat 16A 3P, 3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 gmm
kabelinvoer: 1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 512 968

Op de behuizing kunnen 
max. 3 klapvensters 
met ieder 
13 deeleenheden
gemonteerd worden.

30 MB 101

g , p ,
. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.  

1 C-automaat 16A 3P, 3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 gmm
kabelinvoer: 1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

Behuizing 330 x 210 mm
2 CEE- kontaktdozen 32A 400V 5P
3 Schuko-kontaktdozen 16A 230V ~
2 C-automaat 32A 3P
3 B-atuomaat 16A 1P

Kabelinvoer: 1x M 32 boven (open)
   1x M 32 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 035

Onder het klapvenster kunnen 
max. 10 deeleenheden 
gemonteerd worden.

13 MB 15 

Behuizing 380 x 260 mm     
 1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
 1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
 3 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
 1 Aardlek 63/0,3A 4P
 1 C-automaat 32A 3P
 1 C-automaat 16A 3P
 2 B-automaat 16A 1p
 1 klemstrook 5 x 25 qmm
 kabelinvoer : 1x M 40 
boven (open)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 303

Onder het klapvenster kunnen 
max. 12 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Behuizing 290 x  290 mm
 1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
 1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P 
 2 Schuko- contactdozen 16A 230V ~ 
 1 Aardlek  40/0,03A 4p
 1 C-automaat 32A 3p
 1 C-automaat 16A 3p
 2 B-automaat 16A 1p
 1 klemstrook 5 x 25 qmm
 Kabelinvoer:    1x M 40 boven (open)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 040

Onder het klapvenster kunnen 
max.12 deeleenheden 
gemonteerd worden.

13 MB 19 

13 MB 17

54

1 C-automaat 32A, 3P

Behuizingsmateriaal: hoogwaardig kunststof of rubber, spatwaterdicht, voorbedraad.
Schuko-contactdoos 16A 230V. Ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.
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Type “Uniblok”
Behuizing 140 x 140 mm
Uitgang:
2x CEE contactdoos 16A 400V 5p
2x Schuko 16A 230V 
Kabel invoer 1 x M32 boven (open)  
Luchtaansluiting:
½“ buis met buiten schroefdraad
½“ snelkoppeling 

Bestelnr. 57117

CONTACTDOOSCOMBINATIES - WANDMONTAGE
RUBBER WANDVERDELER
Behuizingsmateriaal: hoogwaardige kunststof of rubber, spatwaterdicht, voorbedrade
Schuko-contactdoos 16A 230V~. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.  

Onder het klapvenster kunnen 
max. 2 x 8 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Behuizing 460 x  180 mm
1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P 
3 Schuko- contactdozen 16A 230V ~ 
1 Aardlek  63/0,03A 4p
1 C-automaat 32A 3p
1 C-automaat 16A 3p
3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 qmm
Kabelinvoer:    1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)
   2x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 510 245 30 MB 44

Behuizing 460 x 276 mm     
1 CEE- contactdoos 63A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 16A  400V 5P
3 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
1 Zekeringhouder D 02 3p; 1 C-automaat 32A 
3P
1 C-automaat 16A 3P, 3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 gmm
kabelinvoer: 1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 512 968

Op de behuizing kunnen 
max. 3 klapvensters 
met ieder 
13 deeleenheden
gemonteerd worden.

30 MB 101

g , p ,
. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.  

1 C-automaat 16A 3P, 3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 gmm
kabelinvoer: 1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

Behuizing 330 x 210 mm
2 CEE- kontaktdozen 32A 400V 5P
3 Schuko-kontaktdozen 16A 230V ~
2 C-automaat 32A 3P
3 B-atuomaat 16A 1P

Kabelinvoer: 1x M 32 boven (open)
   1x M 32 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 035

Onder het klapvenster kunnen 
max. 10 deeleenheden 
gemonteerd worden.

13 MB 15 

Behuizing 380 x 260 mm     
 1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
 1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
 3 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
 1 Aardlek 63/0,3A 4P
 1 C-automaat 32A 3P
 1 C-automaat 16A 3P
 2 B-automaat 16A 1p
 1 klemstrook 5 x 25 qmm
 kabelinvoer : 1x M 40 
boven (open)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 303

Onder het klapvenster kunnen 
max. 12 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Behuizing 290 x  290 mm
 1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
 1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P 
 2 Schuko- contactdozen 16A 230V ~ 
 1 Aardlek  40/0,03A 4p
 1 C-automaat 32A 3p
 1 C-automaat 16A 3p
 2 B-automaat 16A 1p
 1 klemstrook 5 x 25 qmm
 Kabelinvoer:    1x M 40 boven (open)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 040

Onder het klapvenster kunnen 
max.12 deeleenheden 
gemonteerd worden.

13 MB 19 

13 MB 17

54

1 C-automaat 32A, 3P

Behuizingsmateriaal: hoogwaardig kunststof of rubber, spatwaterdicht, voorbedraad.
Schuko-contactdoos 16A 230V. Ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.
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Type “Uniblok”
Behuizing 244 x 140 mm
Uitgang:
1x CEE contactdoos 32A 400V 5p
3x CEE contactdoos 16A 400V 5p
 Bev 1x C-Automaat 16A 3P
3x Schuko 16A 230V 
 Bev 1x B-Automaat 16A 1P
Kabel invoer 1 x M32 boven (open)  
Luchtaansluiting:
½“ buis met buiten schroefdraad
½“ snelkoppeling 
Bestelnr. 571418

CONTACTDOOSCOMBINATIES - WANDMONTAGE
RUBBER WANDVERDELER
Behuizingsmateriaal: hoogwaardige kunststof of rubber, spatwaterdicht, voorbedrade
Schuko-contactdoos 16A 230V~. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.  

Onder het klapvenster kunnen 
max. 2 x 8 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Behuizing 460 x  180 mm
1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P 
3 Schuko- contactdozen 16A 230V ~ 
1 Aardlek  63/0,03A 4p
1 C-automaat 32A 3p
1 C-automaat 16A 3p
3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 qmm
Kabelinvoer:    1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)
   2x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 510 245 30 MB 44

Behuizing 460 x 276 mm     
1 CEE- contactdoos 63A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
1 CEE- contactdoos 16A  400V 5P
3 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
1 Zekeringhouder D 02 3p; 1 C-automaat 32A 
3P
1 C-automaat 16A 3P, 3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 gmm
kabelinvoer: 1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 512 968

Op de behuizing kunnen 
max. 3 klapvensters 
met ieder 
13 deeleenheden
gemonteerd worden.

30 MB 101

g , p ,
. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.  

1 C-automaat 16A 3P, 3 B-automaten 16A 1p
1 klemstrook 5 x 25 gmm
kabelinvoer: 1x M 40 boven (open)
   1x M 40 boven (gesloten)

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

Behuizing 330 x 210 mm
2 CEE- kontaktdozen 32A 400V 5P
3 Schuko-kontaktdozen 16A 230V ~
2 C-automaat 32A 3P
3 B-atuomaat 16A 1P

Kabelinvoer: 1x M 32 boven (open)
   1x M 32 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 035

Onder het klapvenster kunnen 
max. 10 deeleenheden 
gemonteerd worden.

13 MB 15 

Behuizing 380 x 260 mm     
 1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
 1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
 3 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
 1 Aardlek 63/0,3A 4P
 1 C-automaat 32A 3P
 1 C-automaat 16A 3P
 2 B-automaat 16A 1p
 1 klemstrook 5 x 25 qmm
 kabelinvoer : 1x M 40 
boven (open)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 303

Onder het klapvenster kunnen 
max. 12 deeleenheden 
gemonteerd worden.

Behuizing 290 x  290 mm
 1 CEE- contactdoos 32A 400V 5P
 1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P 
 2 Schuko- contactdozen 16A 230V ~ 
 1 Aardlek  40/0,03A 4p
 1 C-automaat 32A 3p
 1 C-automaat 16A 3p
 2 B-automaat 16A 1p
 1 klemstrook 5 x 25 qmm
 Kabelinvoer:    1x M 40 boven (open)
   1x M 40 onder (gesloten)

Bestelnr.: 54 040

Onder het klapvenster kunnen 
max.12 deeleenheden 
gemonteerd worden.

13 MB 19 

13 MB 17

54

1 C-automaat 32A, 3P

Behuizingsmateriaal: hoogwaardig kunststof of rubber, spatwaterdicht, voorbedraad.
Schuko-contactdoos 16A 230V. Ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.
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Kunststof behuizing
Afm 2 x 276 x 184 mm
Voorzijde:
1x CEE contactdoos 16A 400V 5p
3x Schuko 16A 230V 
Kabel invoer 1 x M32 boven (open)  
Luchtaansluiting:
½“ buis met buiten schroefdraad
½“ snelkoppeling 

Bestelnr. 570464

Voorkant:
1 CEE-contactdoos 16A 400V 5P
1 Schuko-contactdoos 16A 230V ~ 
2 C-automaat 16 A 3P
2 B-automaat 16A 1P

Achterkant:
1 CEE-contactdoos 16A 400V 5Pp
1 Schuko-contactdozen 16A 230V ~ 

Kabelinvoer: 1 x M 32 boven (open)
   Luchtaansluiting: 
  1/2“ buis met buitenliggende schroef-
draad
  1/2“ eenhands-snelkoppelingBestelnr.: 570 464

De behuizing kan met een klapvenster  
met max. 8 deeleenheden 
uitgerust worden.

30 MB 134

Behuizing 264 x 163 mm
1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
3 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
1 C-automaat 16A 3P
3 C-automaat 16A 1P

Kabelinvoer:  2x M 25 boven  
(1x open, 1x gesloten)

Bestelnr.: 57 25

Onder het klapvenster kunnen  
max. 8 deeleenheden  
gemonteerd worden.

30 MB 106 

De behuizing kan met een klapvenster met  
max. 4 deeleenheden  
uitgerust worden

De aangegeven maten betrekken zich op de  
uitrustingen met 32A 5P CEE- contactdozen

Uni-Blok
2 Schuko- contactdozen 16A 230V ~
2 CEE- contactdozen 16A 400V 5P

Kabelinvoer:trekontlastingskabelwartel M 25

Luchtaansluiting: 
1/2“ buis met buitenliggende schroefdraad
1/2“ een hands snelkoppeling

Bestelnr.: 57 117 13 MB 45 

RUBBEREN PADDESTOEL, KUNSTSTOF HANGVERDELER
RUBBEREN HANGVERDELER
Behuizingsmateriaal: hoogwaardig rubber, spatwaterdicht, aansluitklare bedrading
Schuko-contactdoos 16A/ 230V~. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.  
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RUBBEREN PADDENSTOEL, KUNSTSTOF HANGVERDELER
RUBBEREN HANGVERDELER

Luchtaansluiting:
1/2” buis met buitenliggende schroefdraad
1/2” eenhands-snelkoppeling
Bestelnr. 570 464

Kabelinvoer: trekontlastingskabelwartel M 25
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Voorkant:
1 CEE-contactdoos 16A 400V 5P
1 Schuko-contactdoos 16A 230V ~ 
2 C-automaat 16 A 3P
2 B-automaat 16A 1P

Achterkant:
1 CEE-contactdoos 16A 400V 5Pp
1 Schuko-contactdozen 16A 230V ~ 

Kabelinvoer: 1 x M 32 boven (open)
   Luchtaansluiting: 
  1/2“ buis met buitenliggende schroef-
draad
  1/2“ eenhands-snelkoppelingBestelnr.: 570 464

De behuizing kan met een klapvenster  
met max. 8 deeleenheden 
uitgerust worden.

30 MB 134

Behuizing 264 x 163 mm
1 CEE- contactdoos 16A 400V 5P
3 Schuko-contactdozen 16A 230V ~
1 C-automaat 16A 3P
3 C-automaat 16A 1P

Kabelinvoer:  2x M 25 boven  
(1x open, 1x gesloten)

Bestelnr.: 57 25

Onder het klapvenster kunnen  
max. 8 deeleenheden  
gemonteerd worden.

30 MB 106 

De behuizing kan met een klapvenster met  
max. 4 deeleenheden  
uitgerust worden

De aangegeven maten betrekken zich op de  
uitrustingen met 32A 5P CEE- contactdozen

Uni-Blok
2 Schuko- contactdozen 16A 230V ~
2 CEE- contactdozen 16A 400V 5P

Kabelinvoer:trekontlastingskabelwartel M 25

Luchtaansluiting: 
1/2“ buis met buitenliggende schroefdraad
1/2“ een hands snelkoppeling

Bestelnr.: 57 117 13 MB 45 

RUBBEREN PADDESTOEL, KUNSTSTOF HANGVERDELER
RUBBEREN HANGVERDELER
Behuizingsmateriaal: hoogwaardig rubber, spatwaterdicht, aansluitklare bedrading
Schuko-contactdoos 16A/ 230V~. ook in Belgische/Franse, Deense en Zwitserse uitvoering leverbaar.  
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RUBBEREN PADDENSTOEL, KUNSTSTOF HANGVERDELER
RUBBEREN HANGVERDELER

Luchtaansluiting:
1/2” buis met buitenliggende schroefdraad
1/2” eenhands-snelkoppeling
Bestelnr. 570 464

Kabelinvoer: trekontlastingskabelwartel M 25
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30 MB 186

30 MB 61     

30 MB 61

30 MB 45

30 MB 81
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CAMPING- CONTACTMATERIALEN
Naar IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Behuizing, inzet en klapdeksel uit hoogwaardig kunststof 
Beschermingsfactor IP44

Bestelnr. Verpakte inhoud /

54

TYPE 23 1

TYPE 21 9

Steker  21 19 10
16A 230V 3Pol.
Met korte tule
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5 mm   

Haakse steker 23 1  10
16A 230V 3P
Met korte tule   

TYPE 31 26

TYPE 33 0

TYPE 33 1

Koppeling  31 26 10
16A 230V 3P
Met Multigrip wartel 

Haakse koppeling   33 0 10  
16a 230V 3P
Met lange tule

Haakse koppeling 33 1 10
16A 230V 3P
Met lange tule en ingebouwde  
schuko-contactdoos 
16A 230V ~
   

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

16A 230V 3P
Met lange tule en ingebouwde  
schuko-contactdoos 
16A 230V ~
 

16A 230V 3P

16A 230V 3P

59
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Bestelnr. Verpakte inhoud /

53

TYPE 25 4

CAMPING- CONTACTMATERIALEN
Naar IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Behuizing, inzet en klapdeksel uit hoogwaardig kunststof 
Beschermingsfactor IP44

Caravan inbouwtoestelcontactdoos  Kleur v/d behuizing
16A 230V 3P    Wit  25 4 10
Uitklapbaar                                          Bruin 25 8 10
Met rubbere dichting en ramen     Zwart 25 5 10
Voor tussenbouw  

TYPE 12 006

TYPE 11 82
TYPE 11 9

Inbouwcontactdoos 12 006 10
16A 230V 3P
Hoek 20° 
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm
Flens 74 x 62 mm
Boorgat: 60 x 52 mm  

Wandcontactdoos 11 9 10
16A 230V 3P.
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm 

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG 

TYPE 24 0

TYPE 24 2

Wandtoestecontactstop 24 0 10
16a 230V 3P

 

Wandtoestecontactstop  24 2 10  
16A 230V 3P
Met zelfsluitende klapdeksel

58

Wandtoestelcontactstop

Wandtoestelcontactstop

Catalogus 2009 binnenwerk:Opmaak 1  20-3-2009  17:11  Pagina 58

CAMPING- CONTACTMATERIALEN
Naar IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Behuizing, inzet en klapdeksel uit hoogwaardig kunststof 
Beschermingsfactor IP44

Bestelnr. Verpakte inhoud /

54

TYPE 23 1

TYPE 21 9

Steker  21 19 10
16A 230V 3Pol.
Met korte tule
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5 mm   

Haakse steker 23 1  10
16A 230V 3P
Met korte tule   

TYPE 31 26

TYPE 33 0

TYPE 33 1

Koppeling  31 26 10
16A 230V 3P
Met Multigrip wartel 

Haakse koppeling   33 0 10  
16a 230V 3P
Met lange tule

Haakse koppeling 33 1 10
16A 230V 3P
Met lange tule en ingebouwde  
schuko-contactdoos 
16A 230V ~
   

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

16A 230V 3P
Met lange tule en ingebouwde  
schuko-contactdoos 
16A 230V ~
 

16A 230V 3P

16A 230V 3P
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CAMPING- CONTACTMATERIALEN
Naar IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Behuizing, inzet en klapdeksel uit hoogwaardig kunststof 
Beschermingsfactor IP44

Bestelnr. Verpakte inhoud /

54

TYPE 23 1

TYPE 21 9

Steker  21 19 10
16A 230V 3Pol.
Met korte tule
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5 mm   

Haakse steker 23 1  10
16A 230V 3P
Met korte tule   

TYPE 31 26

TYPE 33 0

TYPE 33 1

Koppeling  31 26 10
16A 230V 3P
Met Multigrip wartel 

Haakse koppeling   33 0 10  
16a 230V 3P
Met lange tule

Haakse koppeling 33 1 10
16A 230V 3P
Met lange tule en ingebouwde  
schuko-contactdoos 
16A 230V ~
   

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

16A 230V 3P
Met lange tule en ingebouwde  
schuko-contactdoos 
16A 230V ~
 

16A 230V 3P

16A 230V 3P

59
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CAMPING- CONTACTMATERIALEN
Naar IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Behuizing, inzet en klapdeksel uit hoogwaardig kunststof 
Beschermingsfactor IP44

Bestelnr. Verpakte inhoud /

54

TYPE 23 1

TYPE 21 9

Steker  21 19 10
16A 230V 3Pol.
Met korte tule
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5 mm   

Haakse steker 23 1  10
16A 230V 3P
Met korte tule   

TYPE 31 26

TYPE 33 0

TYPE 33 1

Koppeling  31 26 10
16A 230V 3P
Met Multigrip wartel 

Haakse koppeling   33 0 10  
16a 230V 3P
Met lange tule

Haakse koppeling 33 1 10
16A 230V 3P
Met lange tule en ingebouwde  
schuko-contactdoos 
16A 230V ~
   

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

16A 230V 3P
Met lange tule en ingebouwde  
schuko-contactdoos 
16A 230V ~
 

16A 230V 3P

16A 230V 3P

59
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CAMPING- CONTACTMATERIALEN
Naar IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Behuizing, inzet en klapdeksel uit hoogwaardig kunststof 
Beschermingsfactor IP44

Bestelnr. Verpakte inhoud /

54

TYPE 23 1

TYPE 21 9

Steker  21 19 10
16A 230V 3Pol.
Met korte tule
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5 mm   

Haakse steker 23 1  10
16A 230V 3P
Met korte tule   

TYPE 31 26

TYPE 33 0

TYPE 33 1

Koppeling  31 26 10
16A 230V 3P
Met Multigrip wartel 

Haakse koppeling   33 0 10  
16a 230V 3P
Met lange tule

Haakse koppeling 33 1 10
16A 230V 3P
Met lange tule en ingebouwde  
schuko-contactdoos 
16A 230V ~
   

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

16A 230V 3P
Met lange tule en ingebouwde  
schuko-contactdoos 
16A 230V ~
 

16A 230V 3P

16A 230V 3P

59

Catalogus 2009 binnenwerk:Opmaak 1  20-3-2009  17:11  Pagina 59

Bestelnr. Verpakte inhoud /

53

TYPE 25 4

CAMPING- CONTACTMATERIALEN
Naar IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Behuizing, inzet en klapdeksel uit hoogwaardig kunststof 
Beschermingsfactor IP44

Caravan inbouwtoestelcontactdoos  Kleur v/d behuizing
16A 230V 3P    Wit  25 4 10
Uitklapbaar                                          Bruin 25 8 10
Met rubbere dichting en ramen     Zwart 25 5 10
Voor tussenbouw  

TYPE 12 006

TYPE 11 82
TYPE 11 9

Inbouwcontactdoos 12 006 10
16A 230V 3P
Hoek 20° 
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm
Flens 74 x 62 mm
Boorgat: 60 x 52 mm  

Wandcontactdoos 11 9 10
16A 230V 3P.
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm 

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG 

TYPE 24 0

TYPE 24 2

Wandtoestecontactstop 24 0 10
16a 230V 3P

 

Wandtoestecontactstop  24 2 10  
16A 230V 3P
Met zelfsluitende klapdeksel

58

Wandtoestelcontactstop

Wandtoestelcontactstop
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Bestelnr. Verpakte inhoud /

53

TYPE 25 4

CAMPING- CONTACTMATERIALEN
Naar IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Behuizing, inzet en klapdeksel uit hoogwaardig kunststof 
Beschermingsfactor IP44

Caravan inbouwtoestelcontactdoos  Kleur v/d behuizing
16A 230V 3P    Wit  25 4 10
Uitklapbaar                                          Bruin 25 8 10
Met rubbere dichting en ramen     Zwart 25 5 10
Voor tussenbouw  

TYPE 12 006

TYPE 11 82
TYPE 11 9

Inbouwcontactdoos 12 006 10
16A 230V 3P
Hoek 20° 
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm
Flens 74 x 62 mm
Boorgat: 60 x 52 mm  

Wandcontactdoos 11 9 10
16A 230V 3P.
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm 

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG 

TYPE 24 0

TYPE 24 2

Wandtoestecontactstop 24 0 10
16a 230V 3P

 

Wandtoestecontactstop  24 2 10  
16A 230V 3P
Met zelfsluitende klapdeksel

58

Wandtoestelcontactstop

Wandtoestelcontactstop
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Bestelnr. Verpakte inhoud /

53

TYPE 25 4

CAMPING- CONTACTMATERIALEN
Naar IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Behuizing, inzet en klapdeksel uit hoogwaardig kunststof 
Beschermingsfactor IP44

Caravan inbouwtoestelcontactdoos  Kleur v/d behuizing
16A 230V 3P    Wit  25 4 10
Uitklapbaar                                          Bruin 25 8 10
Met rubbere dichting en ramen     Zwart 25 5 10
Voor tussenbouw  

TYPE 12 006

TYPE 11 82
TYPE 11 9

Inbouwcontactdoos 12 006 10
16A 230V 3P
Hoek 20° 
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm
Flens 74 x 62 mm
Boorgat: 60 x 52 mm  

Wandcontactdoos 11 9 10
16A 230V 3P.
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm 

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG 

TYPE 24 0

TYPE 24 2

Wandtoestecontactstop 24 0 10
16a 230V 3P

 

Wandtoestecontactstop  24 2 10  
16A 230V 3P
Met zelfsluitende klapdeksel

58

Wandtoestelcontactstop

Wandtoestelcontactstop
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Bestelnr. Verpakte inhoud /

53

TYPE 25 4

CAMPING- CONTACTMATERIALEN
Naar IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Behuizing, inzet en klapdeksel uit hoogwaardig kunststof 
Beschermingsfactor IP44

Caravan inbouwtoestelcontactdoos  Kleur v/d behuizing
16A 230V 3P    Wit  25 4 10
Uitklapbaar                                          Bruin 25 8 10
Met rubbere dichting en ramen     Zwart 25 5 10
Voor tussenbouw  

TYPE 12 006

TYPE 11 82
TYPE 11 9

Inbouwcontactdoos 12 006 10
16A 230V 3P
Hoek 20° 
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm
Flens 74 x 62 mm
Boorgat: 60 x 52 mm  

Wandcontactdoos 11 9 10
16A 230V 3P.
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm 

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG 

TYPE 24 0

TYPE 24 2

Wandtoestecontactstop 24 0 10
16a 230V 3P

 

Wandtoestecontactstop  24 2 10  
16A 230V 3P
Met zelfsluitende klapdeksel

58

Wandtoestelcontactstop

Wandtoestelcontactstop
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Wandcontactdoos
 16A 3P 230V IP44
 PG16
 Vernikkelde bussen
 Quick Connect

 
idem echter schroefuitvoering en M20

Bestelnr. Verpakte inhoud /

53

TYPE 25 4

CAMPING- CONTACTMATERIALEN
Naar IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Behuizing, inzet en klapdeksel uit hoogwaardig kunststof 
Beschermingsfactor IP44

Caravan inbouwtoestelcontactdoos  Kleur v/d behuizing
16A 230V 3P    Wit  25 4 10
Uitklapbaar                                          Bruin 25 8 10
Met rubbere dichting en ramen     Zwart 25 5 10
Voor tussenbouw  

TYPE 12 006

TYPE 11 82
TYPE 11 9

Inbouwcontactdoos 12 006 10
16A 230V 3P
Hoek 20° 
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm
Flens 74 x 62 mm
Boorgat: 60 x 52 mm  

Wandcontactdoos 11 9 10
16A 230V 3P.
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm 

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG 

TYPE 24 0

TYPE 24 2

Wandtoestecontactstop 24 0 10
16a 230V 3P

 

Wandtoestecontactstop  24 2 10  
16A 230V 3P
Met zelfsluitende klapdeksel

58

Wandtoestelcontactstop

Wandtoestelcontactstop
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110 324   10

11 201    10

Bestelnr. Verpakte inhoud /

53

TYPE 25 4

CAMPING- CONTACTMATERIALEN
Naar IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Behuizing, inzet en klapdeksel uit hoogwaardig kunststof 
Beschermingsfactor IP44

Caravan inbouwtoestelcontactdoos  Kleur v/d behuizing
16A 230V 3P    Wit  25 4 10
Uitklapbaar                                          Bruin 25 8 10
Met rubbere dichting en ramen     Zwart 25 5 10
Voor tussenbouw  

TYPE 12 006

TYPE 11 82
TYPE 11 9

Inbouwcontactdoos 12 006 10
16A 230V 3P
Hoek 20° 
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm
Flens 74 x 62 mm
Boorgat: 60 x 52 mm  

Wandcontactdoos 11 9 10
16A 230V 3P.
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm 

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG 

TYPE 24 0

TYPE 24 2

Wandtoestecontactstop 24 0 10
16a 230V 3P

 

Wandtoestecontactstop  24 2 10  
16A 230V 3P
Met zelfsluitende klapdeksel

58

Wandtoestelcontactstop

Wandtoestelcontactstop
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Wandcontactdoos Afsluitbaar
d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5 mm
 16A 3P 230V IP44
 PG16
 Vernikkelde bussen
 Quick Connect

idem echter schroefuitvoering en M20

Bestelnr. Verpakte inhoud /

53

TYPE 25 4

CAMPING- CONTACTMATERIALEN
Naar IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Behuizing, inzet en klapdeksel uit hoogwaardig kunststof 
Beschermingsfactor IP44

Caravan inbouwtoestelcontactdoos  Kleur v/d behuizing
16A 230V 3P    Wit  25 4 10
Uitklapbaar                                          Bruin 25 8 10
Met rubbere dichting en ramen     Zwart 25 5 10
Voor tussenbouw  

TYPE 12 006

TYPE 11 82
TYPE 11 9

Inbouwcontactdoos 12 006 10
16A 230V 3P
Hoek 20° 
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm
Flens 74 x 62 mm
Boorgat: 60 x 52 mm  

Wandcontactdoos 11 9 10
16A 230V 3P.
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm 

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG 

TYPE 24 0

TYPE 24 2

Wandtoestecontactstop 24 0 10
16a 230V 3P

 

Wandtoestecontactstop  24 2 10  
16A 230V 3P
Met zelfsluitende klapdeksel

58

Wandtoestelcontactstop

Wandtoestelcontactstop
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110 496   10

119     10

Bestelnr. Verpakte inhoud /

53

TYPE 25 4

CAMPING- CONTACTMATERIALEN
Naar IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Behuizing, inzet en klapdeksel uit hoogwaardig kunststof 
Beschermingsfactor IP44

Caravan inbouwtoestelcontactdoos  Kleur v/d behuizing
16A 230V 3P    Wit  25 4 10
Uitklapbaar                                          Bruin 25 8 10
Met rubbere dichting en ramen     Zwart 25 5 10
Voor tussenbouw  

TYPE 12 006

TYPE 11 82
TYPE 11 9

Inbouwcontactdoos 12 006 10
16A 230V 3P
Hoek 20° 
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm
Flens 74 x 62 mm
Boorgat: 60 x 52 mm  

Wandcontactdoos 11 9 10
16A 230V 3P.
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm 

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG 

TYPE 24 0

TYPE 24 2

Wandtoestecontactstop 24 0 10
16a 230V 3P

 

Wandtoestecontactstop  24 2 10  
16A 230V 3P
Met zelfsluitende klapdeksel

58

Wandtoestelcontactstop

Wandtoestelcontactstop
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Bestelnr. Verpakte inhoud /

53

TYPE 25 4

CAMPING- CONTACTMATERIALEN
Naar IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Behuizing, inzet en klapdeksel uit hoogwaardig kunststof 
Beschermingsfactor IP44

Caravan inbouwtoestelcontactdoos  Kleur v/d behuizing
16A 230V 3P    Wit  25 4 10
Uitklapbaar                                          Bruin 25 8 10
Met rubbere dichting en ramen     Zwart 25 5 10
Voor tussenbouw  

TYPE 12 006

TYPE 11 82
TYPE 11 9

Inbouwcontactdoos 12 006 10
16A 230V 3P
Hoek 20° 
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm
Flens 74 x 62 mm
Boorgat: 60 x 52 mm  

Wandcontactdoos 11 9 10
16A 230V 3P.
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm 

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG 

TYPE 24 0

TYPE 24 2

Wandtoestecontactstop 24 0 10
16a 230V 3P

 

Wandtoestecontactstop  24 2 10  
16A 230V 3P
Met zelfsluitende klapdeksel

58

Wandtoestelcontactstop

Wandtoestelcontactstop
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12 181    10
12 967    10 

Bestelnr. Verpakte inhoud /

53

TYPE 25 4

CAMPING- CONTACTMATERIALEN
Naar IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Behuizing, inzet en klapdeksel uit hoogwaardig kunststof 
Beschermingsfactor IP44

Caravan inbouwtoestelcontactdoos  Kleur v/d behuizing
16A 230V 3P    Wit  25 4 10
Uitklapbaar                                          Bruin 25 8 10
Met rubbere dichting en ramen     Zwart 25 5 10
Voor tussenbouw  

TYPE 12 006

TYPE 11 82
TYPE 11 9

Inbouwcontactdoos 12 006 10
16A 230V 3P
Hoek 20° 
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm
Flens 74 x 62 mm
Boorgat: 60 x 52 mm  

Wandcontactdoos 11 9 10
16A 230V 3P.
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm 

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG 

TYPE 24 0

TYPE 24 2

Wandtoestecontactstop 24 0 10
16a 230V 3P

 

Wandtoestecontactstop  24 2 10  
16A 230V 3P
Met zelfsluitende klapdeksel

58

Wandtoestelcontactstop

Wandtoestelcontactstop
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Bestelnr. Verpakte inhoud /

53

TYPE 25 4

CAMPING- CONTACTMATERIALEN
Naar IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Behuizing, inzet en klapdeksel uit hoogwaardig kunststof 
Beschermingsfactor IP44

Caravan inbouwtoestelcontactdoos  Kleur v/d behuizing
16A 230V 3P    Wit  25 4 10
Uitklapbaar                                          Bruin 25 8 10
Met rubbere dichting en ramen     Zwart 25 5 10
Voor tussenbouw  

TYPE 12 006

TYPE 11 82
TYPE 11 9

Inbouwcontactdoos 12 006 10
16A 230V 3P
Hoek 20° 
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm
Flens 74 x 62 mm
Boorgat: 60 x 52 mm  

Wandcontactdoos 11 9 10
16A 230V 3P.
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm 

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG 

TYPE 24 0

TYPE 24 2

Wandtoestecontactstop 24 0 10
16a 230V 3P

 

Wandtoestecontactstop  24 2 10  
16A 230V 3P
Met zelfsluitende klapdeksel

58

Wandtoestelcontactstop

Wandtoestelcontactstop
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Wandcontactdoos Waterdicht
 16A 3P 230V IP67
 PG16
 Vernikkelde bussen
 Quick Connect

Bestelnr. Verpakte inhoud /

53

TYPE 25 4

CAMPING- CONTACTMATERIALEN
Naar IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Behuizing, inzet en klapdeksel uit hoogwaardig kunststof 
Beschermingsfactor IP44

Caravan inbouwtoestelcontactdoos  Kleur v/d behuizing
16A 230V 3P    Wit  25 4 10
Uitklapbaar                                          Bruin 25 8 10
Met rubbere dichting en ramen     Zwart 25 5 10
Voor tussenbouw  

TYPE 12 006

TYPE 11 82
TYPE 11 9

Inbouwcontactdoos 12 006 10
16A 230V 3P
Hoek 20° 
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm
Flens 74 x 62 mm
Boorgat: 60 x 52 mm  

Wandcontactdoos 11 9 10
16A 230V 3P.
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm 

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG 

TYPE 24 0

TYPE 24 2

Wandtoestecontactstop 24 0 10
16a 230V 3P

 

Wandtoestecontactstop  24 2 10  
16A 230V 3P
Met zelfsluitende klapdeksel

58

Wandtoestelcontactstop

Wandtoestelcontactstop
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110 495   10

Bestelnr. Verpakte inhoud /

53

TYPE 25 4

CAMPING- CONTACTMATERIALEN
Naar IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Behuizing, inzet en klapdeksel uit hoogwaardig kunststof 
Beschermingsfactor IP44

Caravan inbouwtoestelcontactdoos  Kleur v/d behuizing
16A 230V 3P    Wit  25 4 10
Uitklapbaar                                          Bruin 25 8 10
Met rubbere dichting en ramen     Zwart 25 5 10
Voor tussenbouw  

TYPE 12 006

TYPE 11 82
TYPE 11 9

Inbouwcontactdoos 12 006 10
16A 230V 3P
Hoek 20° 
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm
Flens 74 x 62 mm
Boorgat: 60 x 52 mm  

Wandcontactdoos 11 9 10
16A 230V 3P.
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm 

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG 

TYPE 24 0

TYPE 24 2

Wandtoestecontactstop 24 0 10
16a 230V 3P

 

Wandtoestecontactstop  24 2 10  
16A 230V 3P
Met zelfsluitende klapdeksel

58

Wandtoestelcontactstop

Wandtoestelcontactstop
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Bestelnr. Verpakte inhoud /

53

TYPE 25 4

CAMPING- CONTACTMATERIALEN
Naar IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Behuizing, inzet en klapdeksel uit hoogwaardig kunststof 
Beschermingsfactor IP44

Caravan inbouwtoestelcontactdoos  Kleur v/d behuizing
16A 230V 3P    Wit  25 4 10
Uitklapbaar                                          Bruin 25 8 10
Met rubbere dichting en ramen     Zwart 25 5 10
Voor tussenbouw  

TYPE 12 006

TYPE 11 82
TYPE 11 9

Inbouwcontactdoos 12 006 10
16A 230V 3P
Hoek 20° 
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm
Flens 74 x 62 mm
Boorgat: 60 x 52 mm  

Wandcontactdoos 11 9 10
16A 230V 3P.
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm 

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG 

TYPE 24 0

TYPE 24 2

Wandtoestecontactstop 24 0 10
16a 230V 3P

 

Wandtoestecontactstop  24 2 10  
16A 230V 3P
Met zelfsluitende klapdeksel

58

Wandtoestelcontactstop

Wandtoestelcontactstop
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Bestelnr. Verpakte inhoud /

53

TYPE 25 4

CAMPING- CONTACTMATERIALEN
Naar IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Behuizing, inzet en klapdeksel uit hoogwaardig kunststof 
Beschermingsfactor IP44

Caravan inbouwtoestelcontactdoos  Kleur v/d behuizing
16A 230V 3P    Wit  25 4 10
Uitklapbaar                                          Bruin 25 8 10
Met rubbere dichting en ramen     Zwart 25 5 10
Voor tussenbouw  

TYPE 12 006

TYPE 11 82
TYPE 11 9

Inbouwcontactdoos 12 006 10
16A 230V 3P
Hoek 20° 
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm
Flens 74 x 62 mm
Boorgat: 60 x 52 mm  

Wandcontactdoos 11 9 10
16A 230V 3P.
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm 

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG 

TYPE 24 0

TYPE 24 2

Wandtoestecontactstop 24 0 10
16a 230V 3P

 

Wandtoestecontactstop  24 2 10  
16A 230V 3P
Met zelfsluitende klapdeksel

58

Wandtoestelcontactstop

Wandtoestelcontactstop
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Bestelnr. Verpakte inhoud /

53

TYPE 25 4

CAMPING- CONTACTMATERIALEN
Naar IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Behuizing, inzet en klapdeksel uit hoogwaardig kunststof 
Beschermingsfactor IP44

Caravan inbouwtoestelcontactdoos  Kleur v/d behuizing
16A 230V 3P    Wit  25 4 10
Uitklapbaar                                          Bruin 25 8 10
Met rubbere dichting en ramen     Zwart 25 5 10
Voor tussenbouw  

TYPE 12 006

TYPE 11 82
TYPE 11 9

Inbouwcontactdoos 12 006 10
16A 230V 3P
Hoek 20° 
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm
Flens 74 x 62 mm
Boorgat: 60 x 52 mm  

Wandcontactdoos 11 9 10
16A 230V 3P.
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm 

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG 

TYPE 24 0

TYPE 24 2

Wandtoestecontactstop 24 0 10
16a 230V 3P

 

Wandtoestecontactstop  24 2 10  
16A 230V 3P
Met zelfsluitende klapdeksel

58

Wandtoestelcontactstop

Wandtoestelcontactstop
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Inbouw contactdoos
 16A 3P 230V IP44
 hoek 20 gr
 Flens 74 x 62 mm, boormaat 60 x 52 mm
 Vernikkelde bussen
 Quick Connect

idem echter schroefuitvoering

Bestelnr. Verpakte inhoud /

53

TYPE 25 4

CAMPING- CONTACTMATERIALEN
Naar IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Behuizing, inzet en klapdeksel uit hoogwaardig kunststof 
Beschermingsfactor IP44

Caravan inbouwtoestelcontactdoos  Kleur v/d behuizing
16A 230V 3P    Wit  25 4 10
Uitklapbaar                                          Bruin 25 8 10
Met rubbere dichting en ramen     Zwart 25 5 10
Voor tussenbouw  

TYPE 12 006

TYPE 11 82
TYPE 11 9

Inbouwcontactdoos 12 006 10
16A 230V 3P
Hoek 20° 
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm
Flens 74 x 62 mm
Boorgat: 60 x 52 mm  

Wandcontactdoos 11 9 10
16A 230V 3P.
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm 

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG 

TYPE 24 0

TYPE 24 2

Wandtoestecontactstop 24 0 10
16a 230V 3P

 

Wandtoestecontactstop  24 2 10  
16A 230V 3P
Met zelfsluitende klapdeksel

58

Wandtoestelcontactstop

Wandtoestelcontactstop
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12 967    10

12 181    10

Bestelnr. Verpakte inhoud /

53

TYPE 25 4

CAMPING- CONTACTMATERIALEN
Naar IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Behuizing, inzet en klapdeksel uit hoogwaardig kunststof 
Beschermingsfactor IP44

Caravan inbouwtoestelcontactdoos  Kleur v/d behuizing
16A 230V 3P    Wit  25 4 10
Uitklapbaar                                          Bruin 25 8 10
Met rubbere dichting en ramen     Zwart 25 5 10
Voor tussenbouw  

TYPE 12 006

TYPE 11 82
TYPE 11 9

Inbouwcontactdoos 12 006 10
16A 230V 3P
Hoek 20° 
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm
Flens 74 x 62 mm
Boorgat: 60 x 52 mm  

Wandcontactdoos 11 9 10
16A 230V 3P.
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm 

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG 

TYPE 24 0

TYPE 24 2

Wandtoestecontactstop 24 0 10
16a 230V 3P

 

Wandtoestecontactstop  24 2 10  
16A 230V 3P
Met zelfsluitende klapdeksel

58

Wandtoestelcontactstop

Wandtoestelcontactstop
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Bestelnr. Verpakte inhoud /

53

TYPE 25 4

CAMPING- CONTACTMATERIALEN
Naar IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Behuizing, inzet en klapdeksel uit hoogwaardig kunststof 
Beschermingsfactor IP44

Caravan inbouwtoestelcontactdoos  Kleur v/d behuizing
16A 230V 3P    Wit  25 4 10
Uitklapbaar                                          Bruin 25 8 10
Met rubbere dichting en ramen     Zwart 25 5 10
Voor tussenbouw  

TYPE 12 006

TYPE 11 82
TYPE 11 9

Inbouwcontactdoos 12 006 10
16A 230V 3P
Hoek 20° 
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm
Flens 74 x 62 mm
Boorgat: 60 x 52 mm  

Wandcontactdoos 11 9 10
16A 230V 3P.
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm 

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG 

TYPE 24 0

TYPE 24 2

Wandtoestecontactstop 24 0 10
16a 230V 3P

 

Wandtoestecontactstop  24 2 10  
16A 230V 3P
Met zelfsluitende klapdeksel

58

Wandtoestelcontactstop

Wandtoestelcontactstop
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Inbouw contactdoos afsluitbaar -
d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5 mm
 16A 3P 230V IP44
 hoek 20 gr
 Flens 74 x 62 mm, boormaat 60 x 52 mm
 Vernikkelde bussen

idem echter schroefuitvoering

Bestelnr. Verpakte inhoud /

53

TYPE 25 4

CAMPING- CONTACTMATERIALEN
Naar IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Behuizing, inzet en klapdeksel uit hoogwaardig kunststof 
Beschermingsfactor IP44

Caravan inbouwtoestelcontactdoos  Kleur v/d behuizing
16A 230V 3P    Wit  25 4 10
Uitklapbaar                                          Bruin 25 8 10
Met rubbere dichting en ramen     Zwart 25 5 10
Voor tussenbouw  

TYPE 12 006

TYPE 11 82
TYPE 11 9

Inbouwcontactdoos 12 006 10
16A 230V 3P
Hoek 20° 
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm
Flens 74 x 62 mm
Boorgat: 60 x 52 mm  

Wandcontactdoos 11 9 10
16A 230V 3P.
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm 

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG 

TYPE 24 0

TYPE 24 2

Wandtoestecontactstop 24 0 10
16a 230V 3P

 

Wandtoestecontactstop  24 2 10  
16A 230V 3P
Met zelfsluitende klapdeksel

58

Wandtoestelcontactstop

Wandtoestelcontactstop
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12 990    10

12 006    10

Bestelnr. Verpakte inhoud /

53

TYPE 25 4

CAMPING- CONTACTMATERIALEN
Naar IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Behuizing, inzet en klapdeksel uit hoogwaardig kunststof 
Beschermingsfactor IP44

Caravan inbouwtoestelcontactdoos  Kleur v/d behuizing
16A 230V 3P    Wit  25 4 10
Uitklapbaar                                          Bruin 25 8 10
Met rubbere dichting en ramen     Zwart 25 5 10
Voor tussenbouw  

TYPE 12 006

TYPE 11 82
TYPE 11 9

Inbouwcontactdoos 12 006 10
16A 230V 3P
Hoek 20° 
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm
Flens 74 x 62 mm
Boorgat: 60 x 52 mm  

Wandcontactdoos 11 9 10
16A 230V 3P.
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm 

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG 

TYPE 24 0

TYPE 24 2

Wandtoestecontactstop 24 0 10
16a 230V 3P

 

Wandtoestecontactstop  24 2 10  
16A 230V 3P
Met zelfsluitende klapdeksel

58

Wandtoestelcontactstop

Wandtoestelcontactstop
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CAMPING- CONTACTMATERIALEN
Naar IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Behuizing, inzet en klapdeksel uit hoogwaardig kunststof 
Beschermingsfactor IP44

Bestelnr. Verpakte inhoud /

54

TYPE 23 1

TYPE 21 9

Steker  21 19 10
16A 230V 3Pol.
Met korte tule
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5 mm   

Haakse steker 23 1  10
16A 230V 3P
Met korte tule   

TYPE 31 26

TYPE 33 0

TYPE 33 1

Koppeling  31 26 10
16A 230V 3P
Met Multigrip wartel 

Haakse koppeling   33 0 10  
16a 230V 3P
Met lange tule

Haakse koppeling 33 1 10
16A 230V 3P
Met lange tule en ingebouwde  
schuko-contactdoos 
16A 230V ~
   

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

16A 230V 3P
Met lange tule en ingebouwde  
schuko-contactdoos 
16A 230V ~
 

16A 230V 3P

16A 230V 3P

59
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59

CAMPING- CONTACTMATERIALEN
Naar IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Behuizing, inzet en klapdeksel uit hoogwaardig kunststof 
Beschermingsfactor IP44

Bestelnr. Verpakte inhoud /

54

TYPE 23 1

TYPE 21 9

Steker  21 19 10
16A 230V 3Pol.
Met korte tule
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5 mm   

Haakse steker 23 1  10
16A 230V 3P
Met korte tule   

TYPE 31 26

TYPE 33 0

TYPE 33 1

Koppeling  31 26 10
16A 230V 3P
Met Multigrip wartel 

Haakse koppeling   33 0 10  
16a 230V 3P
Met lange tule

Haakse koppeling 33 1 10
16A 230V 3P
Met lange tule en ingebouwde  
schuko-contactdoos 
16A 230V ~
   

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

16A 230V 3P
Met lange tule en ingebouwde  
schuko-contactdoos 
16A 230V ~
 

16A 230V 3P

16A 230V 3P

59

Catalogus 2009 binnenwerk:Opmaak 1  20-3-2009  17:11  Pagina 59

Bestelnr. Verpakte inhoud /

53

TYPE 25 4

CAMPING- CONTACTMATERIALEN
Naar IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Behuizing, inzet en klapdeksel uit hoogwaardig kunststof 
Beschermingsfactor IP44

Caravan inbouwtoestelcontactdoos  Kleur v/d behuizing
16A 230V 3P    Wit  25 4 10
Uitklapbaar                                          Bruin 25 8 10
Met rubbere dichting en ramen     Zwart 25 5 10
Voor tussenbouw  

TYPE 12 006

TYPE 11 82
TYPE 11 9

Inbouwcontactdoos 12 006 10
16A 230V 3P
Hoek 20° 
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm
Flens 74 x 62 mm
Boorgat: 60 x 52 mm  

Wandcontactdoos 11 9 10
16A 230V 3P.
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm 

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG 

TYPE 24 0

TYPE 24 2

Wandtoestecontactstop 24 0 10
16a 230V 3P

 

Wandtoestecontactstop  24 2 10  
16A 230V 3P
Met zelfsluitende klapdeksel

58

Wandtoestelcontactstop

Wandtoestelcontactstop
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Bestelnr. Verpakte inhoud /

53

TYPE 25 4

CAMPING- CONTACTMATERIALEN
Naar IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Behuizing, inzet en klapdeksel uit hoogwaardig kunststof 
Beschermingsfactor IP44

Caravan inbouwtoestelcontactdoos  Kleur v/d behuizing
16A 230V 3P    Wit  25 4 10
Uitklapbaar                                          Bruin 25 8 10
Met rubbere dichting en ramen     Zwart 25 5 10
Voor tussenbouw  

TYPE 12 006

TYPE 11 82
TYPE 11 9

Inbouwcontactdoos 12 006 10
16A 230V 3P
Hoek 20° 
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm
Flens 74 x 62 mm
Boorgat: 60 x 52 mm  

Wandcontactdoos 11 9 10
16A 230V 3P.
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm 

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG 

TYPE 24 0

TYPE 24 2

Wandtoestecontactstop 24 0 10
16a 230V 3P

 

Wandtoestecontactstop  24 2 10  
16A 230V 3P
Met zelfsluitende klapdeksel

58

Wandtoestelcontactstop

Wandtoestelcontactstop
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CAMPING- CONTACTMATERIALEN
Naar IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Behuizing, inzet en klapdeksel uit hoogwaardig kunststof 
Beschermingsfactor IP44

Bestelnr. Verpakte inhoud /

54

TYPE 23 1

TYPE 21 9

Steker  21 19 10
16A 230V 3Pol.
Met korte tule
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5 mm   

Haakse steker 23 1  10
16A 230V 3P
Met korte tule   

TYPE 31 26

TYPE 33 0

TYPE 33 1

Koppeling  31 26 10
16A 230V 3P
Met Multigrip wartel 

Haakse koppeling   33 0 10  
16a 230V 3P
Met lange tule

Haakse koppeling 33 1 10
16A 230V 3P
Met lange tule en ingebouwde  
schuko-contactdoos 
16A 230V ~
   

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

16A 230V 3P
Met lange tule en ingebouwde  
schuko-contactdoos 
16A 230V ~
 

16A 230V 3P

16A 230V 3P
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CAMPING- CONTACTMATERIALEN
Naar IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Behuizing, inzet en klapdeksel uit hoogwaardig kunststof 
Beschermingsfactor IP44

Bestelnr. Verpakte inhoud /

54

TYPE 23 1

TYPE 21 9

Steker  21 19 10
16A 230V 3Pol.
Met korte tule
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5 mm   

Haakse steker 23 1  10
16A 230V 3P
Met korte tule   

TYPE 31 26

TYPE 33 0

TYPE 33 1

Koppeling  31 26 10
16A 230V 3P
Met Multigrip wartel 

Haakse koppeling   33 0 10  
16a 230V 3P
Met lange tule

Haakse koppeling 33 1 10
16A 230V 3P
Met lange tule en ingebouwde  
schuko-contactdoos 
16A 230V ~
   

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

16A 230V 3P
Met lange tule en ingebouwde  
schuko-contactdoos 
16A 230V ~
 

16A 230V 3P

16A 230V 3P
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Bestelnr. Verpakte inhoud /

53

TYPE 25 4

CAMPING- CONTACTMATERIALEN
Naar IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Behuizing, inzet en klapdeksel uit hoogwaardig kunststof 
Beschermingsfactor IP44

Caravan inbouwtoestelcontactdoos  Kleur v/d behuizing
16A 230V 3P    Wit  25 4 10
Uitklapbaar                                          Bruin 25 8 10
Met rubbere dichting en ramen     Zwart 25 5 10
Voor tussenbouw  

TYPE 12 006

TYPE 11 82
TYPE 11 9

Inbouwcontactdoos 12 006 10
16A 230V 3P
Hoek 20° 
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm
Flens 74 x 62 mm
Boorgat: 60 x 52 mm  

Wandcontactdoos 11 9 10
16A 230V 3P.
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm 

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG 

TYPE 24 0

TYPE 24 2

Wandtoestecontactstop 24 0 10
16a 230V 3P

 

Wandtoestecontactstop  24 2 10  
16A 230V 3P
Met zelfsluitende klapdeksel

58

Wandtoestelcontactstop

Wandtoestelcontactstop
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Bestelnr. Verpakte inhoud /

53

TYPE 25 4

CAMPING- CONTACTMATERIALEN
Naar IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Behuizing, inzet en klapdeksel uit hoogwaardig kunststof 
Beschermingsfactor IP44

Caravan inbouwtoestelcontactdoos  Kleur v/d behuizing
16A 230V 3P    Wit  25 4 10
Uitklapbaar                                          Bruin 25 8 10
Met rubbere dichting en ramen     Zwart 25 5 10
Voor tussenbouw  

TYPE 12 006

TYPE 11 82
TYPE 11 9

Inbouwcontactdoos 12 006 10
16A 230V 3P
Hoek 20° 
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm
Flens 74 x 62 mm
Boorgat: 60 x 52 mm  

Wandcontactdoos 11 9 10
16A 230V 3P.
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm 

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG 

TYPE 24 0

TYPE 24 2

Wandtoestecontactstop 24 0 10
16a 230V 3P

 

Wandtoestecontactstop  24 2 10  
16A 230V 3P
Met zelfsluitende klapdeksel

58

Wandtoestelcontactstop

Wandtoestelcontactstop
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Bestelnr. Verpakte inhoud /

53

TYPE 25 4

CAMPING- CONTACTMATERIALEN
Naar IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Behuizing, inzet en klapdeksel uit hoogwaardig kunststof 
Beschermingsfactor IP44

Caravan inbouwtoestelcontactdoos  Kleur v/d behuizing
16A 230V 3P    Wit  25 4 10
Uitklapbaar                                          Bruin 25 8 10
Met rubbere dichting en ramen     Zwart 25 5 10
Voor tussenbouw  

TYPE 12 006

TYPE 11 82
TYPE 11 9

Inbouwcontactdoos 12 006 10
16A 230V 3P
Hoek 20° 
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm
Flens 74 x 62 mm
Boorgat: 60 x 52 mm  

Wandcontactdoos 11 9 10
16A 230V 3P.
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm 

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG 

TYPE 24 0

TYPE 24 2

Wandtoestecontactstop 24 0 10
16a 230V 3P

 

Wandtoestecontactstop  24 2 10  
16A 230V 3P
Met zelfsluitende klapdeksel

58

Wandtoestelcontactstop

Wandtoestelcontactstop
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CAMPING- CONTACTMATERIALEN
Naar IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Behuizing, inzet en klapdeksel uit hoogwaardig kunststof 
Beschermingsfactor IP44

Bestelnr. Verpakte inhoud /

54

TYPE 23 1

TYPE 21 9

Steker  21 19 10
16A 230V 3Pol.
Met korte tule
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5 mm   

Haakse steker 23 1  10
16A 230V 3P
Met korte tule   

TYPE 31 26

TYPE 33 0

TYPE 33 1

Koppeling  31 26 10
16A 230V 3P
Met Multigrip wartel 

Haakse koppeling   33 0 10  
16a 230V 3P
Met lange tule

Haakse koppeling 33 1 10
16A 230V 3P
Met lange tule en ingebouwde  
schuko-contactdoos 
16A 230V ~
   

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

16A 230V 3P
Met lange tule en ingebouwde  
schuko-contactdoos 
16A 230V ~
 

16A 230V 3P

16A 230V 3P
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CAMPING- CONTACTMATERIALEN
Naar IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Behuizing, inzet en klapdeksel uit hoogwaardig kunststof 
Beschermingsfactor IP44

Bestelnr. Verpakte inhoud /

54

TYPE 23 1

TYPE 21 9

Steker  21 19 10
16A 230V 3Pol.
Met korte tule
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5 mm   

Haakse steker 23 1  10
16A 230V 3P
Met korte tule   

TYPE 31 26

TYPE 33 0

TYPE 33 1

Koppeling  31 26 10
16A 230V 3P
Met Multigrip wartel 

Haakse koppeling   33 0 10  
16a 230V 3P
Met lange tule

Haakse koppeling 33 1 10
16A 230V 3P
Met lange tule en ingebouwde  
schuko-contactdoos 
16A 230V ~
   

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

16A 230V 3P
Met lange tule en ingebouwde  
schuko-contactdoos 
16A 230V ~
 

16A 230V 3P

16A 230V 3P
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Bestelnr. Verpakte inhoud /

53

TYPE 25 4

CAMPING- CONTACTMATERIALEN
Naar IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Behuizing, inzet en klapdeksel uit hoogwaardig kunststof 
Beschermingsfactor IP44

Caravan inbouwtoestelcontactdoos  Kleur v/d behuizing
16A 230V 3P    Wit  25 4 10
Uitklapbaar                                          Bruin 25 8 10
Met rubbere dichting en ramen     Zwart 25 5 10
Voor tussenbouw  

TYPE 12 006

TYPE 11 82
TYPE 11 9

Inbouwcontactdoos 12 006 10
16A 230V 3P
Hoek 20° 
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm
Flens 74 x 62 mm
Boorgat: 60 x 52 mm  

Wandcontactdoos 11 9 10
16A 230V 3P.
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm 

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG 

TYPE 24 0

TYPE 24 2

Wandtoestecontactstop 24 0 10
16a 230V 3P

 

Wandtoestecontactstop  24 2 10  
16A 230V 3P
Met zelfsluitende klapdeksel

58

Wandtoestelcontactstop

Wandtoestelcontactstop
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Bestelnr. Verpakte inhoud /

53

TYPE 25 4

CAMPING- CONTACTMATERIALEN
Naar IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Behuizing, inzet en klapdeksel uit hoogwaardig kunststof 
Beschermingsfactor IP44

Caravan inbouwtoestelcontactdoos  Kleur v/d behuizing
16A 230V 3P    Wit  25 4 10
Uitklapbaar                                          Bruin 25 8 10
Met rubbere dichting en ramen     Zwart 25 5 10
Voor tussenbouw  

TYPE 12 006

TYPE 11 82
TYPE 11 9

Inbouwcontactdoos 12 006 10
16A 230V 3P
Hoek 20° 
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm
Flens 74 x 62 mm
Boorgat: 60 x 52 mm  

Wandcontactdoos 11 9 10
16A 230V 3P.
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm 

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG 

TYPE 24 0

TYPE 24 2

Wandtoestecontactstop 24 0 10
16a 230V 3P

 

Wandtoestecontactstop  24 2 10  
16A 230V 3P
Met zelfsluitende klapdeksel

58

Wandtoestelcontactstop

Wandtoestelcontactstop
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Bestelnr. Verpakte inhoud /

53

TYPE 25 4

CAMPING- CONTACTMATERIALEN
Naar IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Behuizing, inzet en klapdeksel uit hoogwaardig kunststof 
Beschermingsfactor IP44

Caravan inbouwtoestelcontactdoos  Kleur v/d behuizing
16A 230V 3P    Wit  25 4 10
Uitklapbaar                                          Bruin 25 8 10
Met rubbere dichting en ramen     Zwart 25 5 10
Voor tussenbouw  

TYPE 12 006

TYPE 11 82
TYPE 11 9

Inbouwcontactdoos 12 006 10
16A 230V 3P
Hoek 20° 
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm
Flens 74 x 62 mm
Boorgat: 60 x 52 mm  

Wandcontactdoos 11 9 10
16A 230V 3P.
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm 

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG 

TYPE 24 0

TYPE 24 2

Wandtoestecontactstop 24 0 10
16a 230V 3P

 

Wandtoestecontactstop  24 2 10  
16A 230V 3P
Met zelfsluitende klapdeksel

58

Wandtoestelcontactstop

Wandtoestelcontactstop
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Bestelnr. Verpakte inhoud /

53

TYPE 25 4

CAMPING- CONTACTMATERIALEN
Naar IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Behuizing, inzet en klapdeksel uit hoogwaardig kunststof 
Beschermingsfactor IP44

Caravan inbouwtoestelcontactdoos  Kleur v/d behuizing
16A 230V 3P    Wit  25 4 10
Uitklapbaar                                          Bruin 25 8 10
Met rubbere dichting en ramen     Zwart 25 5 10
Voor tussenbouw  

TYPE 12 006

TYPE 11 82
TYPE 11 9

Inbouwcontactdoos 12 006 10
16A 230V 3P
Hoek 20° 
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm
Flens 74 x 62 mm
Boorgat: 60 x 52 mm  

Wandcontactdoos 11 9 10
16A 230V 3P.
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm 

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG 

TYPE 24 0

TYPE 24 2

Wandtoestecontactstop 24 0 10
16a 230V 3P

 

Wandtoestecontactstop  24 2 10  
16A 230V 3P
Met zelfsluitende klapdeksel

58

Wandtoestelcontactstop

Wandtoestelcontactstop
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Bestelnr. Verpakte inhoud /

53

TYPE 25 4

CAMPING- CONTACTMATERIALEN
Naar IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Behuizing, inzet en klapdeksel uit hoogwaardig kunststof 
Beschermingsfactor IP44

Caravan inbouwtoestelcontactdoos  Kleur v/d behuizing
16A 230V 3P    Wit  25 4 10
Uitklapbaar                                          Bruin 25 8 10
Met rubbere dichting en ramen     Zwart 25 5 10
Voor tussenbouw  

TYPE 12 006

TYPE 11 82
TYPE 11 9

Inbouwcontactdoos 12 006 10
16A 230V 3P
Hoek 20° 
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm
Flens 74 x 62 mm
Boorgat: 60 x 52 mm  

Wandcontactdoos 11 9 10
16A 230V 3P.
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm 

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG 

TYPE 24 0

TYPE 24 2

Wandtoestecontactstop 24 0 10
16a 230V 3P

 

Wandtoestecontactstop  24 2 10  
16A 230V 3P
Met zelfsluitende klapdeksel

58

Wandtoestelcontactstop

Wandtoestelcontactstop
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Bestelnr. Verpakte inhoud /

53

TYPE 25 4

CAMPING- CONTACTMATERIALEN
Naar IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Behuizing, inzet en klapdeksel uit hoogwaardig kunststof 
Beschermingsfactor IP44

Caravan inbouwtoestelcontactdoos  Kleur v/d behuizing
16A 230V 3P    Wit  25 4 10
Uitklapbaar                                          Bruin 25 8 10
Met rubbere dichting en ramen     Zwart 25 5 10
Voor tussenbouw  

TYPE 12 006

TYPE 11 82
TYPE 11 9

Inbouwcontactdoos 12 006 10
16A 230V 3P
Hoek 20° 
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm
Flens 74 x 62 mm
Boorgat: 60 x 52 mm  

Wandcontactdoos 11 9 10
16A 230V 3P.
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm 

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG 

TYPE 24 0

TYPE 24 2

Wandtoestecontactstop 24 0 10
16a 230V 3P

 

Wandtoestecontactstop  24 2 10  
16A 230V 3P
Met zelfsluitende klapdeksel

58

Wandtoestelcontactstop

Wandtoestelcontactstop
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Bestelnr. Verpakte inhoud /

53

TYPE 25 4

CAMPING- CONTACTMATERIALEN
Naar IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Behuizing, inzet en klapdeksel uit hoogwaardig kunststof 
Beschermingsfactor IP44

Caravan inbouwtoestelcontactdoos  Kleur v/d behuizing
16A 230V 3P    Wit  25 4 10
Uitklapbaar                                          Bruin 25 8 10
Met rubbere dichting en ramen     Zwart 25 5 10
Voor tussenbouw  

TYPE 12 006

TYPE 11 82
TYPE 11 9

Inbouwcontactdoos 12 006 10
16A 230V 3P
Hoek 20° 
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm
Flens 74 x 62 mm
Boorgat: 60 x 52 mm  

Wandcontactdoos 11 9 10
16A 230V 3P.
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm 

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG 

TYPE 24 0

TYPE 24 2

Wandtoestecontactstop 24 0 10
16a 230V 3P

 

Wandtoestecontactstop  24 2 10  
16A 230V 3P
Met zelfsluitende klapdeksel

58

Wandtoestelcontactstop

Wandtoestelcontactstop
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Caravan inbouwtoestelcontactdoos Kleur v/d behuizing
 16A 230V 3P Wit 
 Uitklapbaar Bruin
 Met rubbere dichting en ramen Zwart
 Voor tussenbouw

Bestelnr. Verpakte inhoud /

53

TYPE 25 4

CAMPING- CONTACTMATERIALEN
Naar IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Behuizing, inzet en klapdeksel uit hoogwaardig kunststof 
Beschermingsfactor IP44

Caravan inbouwtoestelcontactdoos  Kleur v/d behuizing
16A 230V 3P    Wit  25 4 10
Uitklapbaar                                          Bruin 25 8 10
Met rubbere dichting en ramen     Zwart 25 5 10
Voor tussenbouw  

TYPE 12 006

TYPE 11 82
TYPE 11 9

Inbouwcontactdoos 12 006 10
16A 230V 3P
Hoek 20° 
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm
Flens 74 x 62 mm
Boorgat: 60 x 52 mm  

Wandcontactdoos 11 9 10
16A 230V 3P.
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm 

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG 

TYPE 24 0

TYPE 24 2

Wandtoestecontactstop 24 0 10
16a 230V 3P

 

Wandtoestecontactstop  24 2 10  
16A 230V 3P
Met zelfsluitende klapdeksel

58

Wandtoestelcontactstop

Wandtoestelcontactstop
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254     10
258     10
255     10

Steker
 16A 3P 230V IP44
 Vernikkelde pennen
 Quick Connect

idem echter schroefuitvoering

Bestelnr. Verpakte inhoud /

53

TYPE 25 4

CAMPING- CONTACTMATERIALEN
Naar IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Behuizing, inzet en klapdeksel uit hoogwaardig kunststof 
Beschermingsfactor IP44

Caravan inbouwtoestelcontactdoos  Kleur v/d behuizing
16A 230V 3P    Wit  25 4 10
Uitklapbaar                                          Bruin 25 8 10
Met rubbere dichting en ramen     Zwart 25 5 10
Voor tussenbouw  

TYPE 12 006

TYPE 11 82
TYPE 11 9

Inbouwcontactdoos 12 006 10
16A 230V 3P
Hoek 20° 
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm
Flens 74 x 62 mm
Boorgat: 60 x 52 mm  

Wandcontactdoos 11 9 10
16A 230V 3P.
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm 

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG 

TYPE 24 0

TYPE 24 2

Wandtoestecontactstop 24 0 10
16a 230V 3P

 

Wandtoestecontactstop  24 2 10  
16A 230V 3P
Met zelfsluitende klapdeksel

58

Wandtoestelcontactstop

Wandtoestelcontactstop
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210 539 10

21 285  10

Bestelnr. Verpakte inhoud /

53

TYPE 25 4

CAMPING- CONTACTMATERIALEN
Naar IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Behuizing, inzet en klapdeksel uit hoogwaardig kunststof 
Beschermingsfactor IP44

Caravan inbouwtoestelcontactdoos  Kleur v/d behuizing
16A 230V 3P    Wit  25 4 10
Uitklapbaar                                          Bruin 25 8 10
Met rubbere dichting en ramen     Zwart 25 5 10
Voor tussenbouw  

TYPE 12 006

TYPE 11 82
TYPE 11 9

Inbouwcontactdoos 12 006 10
16A 230V 3P
Hoek 20° 
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm
Flens 74 x 62 mm
Boorgat: 60 x 52 mm  

Wandcontactdoos 11 9 10
16A 230V 3P.
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm 

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG 

TYPE 24 0

TYPE 24 2

Wandtoestecontactstop 24 0 10
16a 230V 3P

 

Wandtoestecontactstop  24 2 10  
16A 230V 3P
Met zelfsluitende klapdeksel

58

Wandtoestelcontactstop

Wandtoestelcontactstop
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Bestelnr. Verpakte inhoud /

53

TYPE 25 4

CAMPING- CONTACTMATERIALEN
Naar IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Behuizing, inzet en klapdeksel uit hoogwaardig kunststof 
Beschermingsfactor IP44

Caravan inbouwtoestelcontactdoos  Kleur v/d behuizing
16A 230V 3P    Wit  25 4 10
Uitklapbaar                                          Bruin 25 8 10
Met rubbere dichting en ramen     Zwart 25 5 10
Voor tussenbouw  

TYPE 12 006

TYPE 11 82
TYPE 11 9

Inbouwcontactdoos 12 006 10
16A 230V 3P
Hoek 20° 
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm
Flens 74 x 62 mm
Boorgat: 60 x 52 mm  

Wandcontactdoos 11 9 10
16A 230V 3P.
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm 

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG 

TYPE 24 0

TYPE 24 2

Wandtoestecontactstop 24 0 10
16a 230V 3P

 

Wandtoestecontactstop  24 2 10  
16A 230V 3P
Met zelfsluitende klapdeksel

58

Wandtoestelcontactstop

Wandtoestelcontactstop
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Bestelnr. Verpakte inhoud /

53

TYPE 25 4

CAMPING- CONTACTMATERIALEN
Naar IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Behuizing, inzet en klapdeksel uit hoogwaardig kunststof 
Beschermingsfactor IP44

Caravan inbouwtoestelcontactdoos  Kleur v/d behuizing
16A 230V 3P    Wit  25 4 10
Uitklapbaar                                          Bruin 25 8 10
Met rubbere dichting en ramen     Zwart 25 5 10
Voor tussenbouw  

TYPE 12 006

TYPE 11 82
TYPE 11 9

Inbouwcontactdoos 12 006 10
16A 230V 3P
Hoek 20° 
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm
Flens 74 x 62 mm
Boorgat: 60 x 52 mm  

Wandcontactdoos 11 9 10
16A 230V 3P.
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm 

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG 

TYPE 24 0

TYPE 24 2

Wandtoestecontactstop 24 0 10
16a 230V 3P

 

Wandtoestecontactstop  24 2 10  
16A 230V 3P
Met zelfsluitende klapdeksel

58

Wandtoestelcontactstop

Wandtoestelcontactstop
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Steker met oog voor hangslot 5 mm
 16A 3P 230V IP44

Bestelnr. Verpakte inhoud /

53

TYPE 25 4

CAMPING- CONTACTMATERIALEN
Naar IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Behuizing, inzet en klapdeksel uit hoogwaardig kunststof 
Beschermingsfactor IP44

Caravan inbouwtoestelcontactdoos  Kleur v/d behuizing
16A 230V 3P    Wit  25 4 10
Uitklapbaar                                          Bruin 25 8 10
Met rubbere dichting en ramen     Zwart 25 5 10
Voor tussenbouw  

TYPE 12 006

TYPE 11 82
TYPE 11 9

Inbouwcontactdoos 12 006 10
16A 230V 3P
Hoek 20° 
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm
Flens 74 x 62 mm
Boorgat: 60 x 52 mm  

Wandcontactdoos 11 9 10
16A 230V 3P.
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm 

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG 

TYPE 24 0

TYPE 24 2

Wandtoestecontactstop 24 0 10
16a 230V 3P

 

Wandtoestecontactstop  24 2 10  
16A 230V 3P
Met zelfsluitende klapdeksel

58

Wandtoestelcontactstop

Wandtoestelcontactstop
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219   10

CAMPING- CONTACTMATERIALEN
Naar IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Behuizing, inzet en klapdeksel uit hoogwaardig kunststof 
Beschermingsfactor IP44

Bestelnr. Verpakte inhoud /

54

TYPE 23 1

TYPE 21 9

Steker  21 19 10
16A 230V 3Pol.
Met korte tule
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5 mm   

Haakse steker 23 1  10
16A 230V 3P
Met korte tule   

TYPE 31 26

TYPE 33 0

TYPE 33 1

Koppeling  31 26 10
16A 230V 3P
Met Multigrip wartel 

Haakse koppeling   33 0 10  
16a 230V 3P
Met lange tule

Haakse koppeling 33 1 10
16A 230V 3P
Met lange tule en ingebouwde  
schuko-contactdoos 
16A 230V ~
   

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

16A 230V 3P
Met lange tule en ingebouwde  
schuko-contactdoos 
16A 230V ~
 

16A 230V 3P

16A 230V 3P
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CAMPING- CONTACTMATERIALEN
Naar IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Behuizing, inzet en klapdeksel uit hoogwaardig kunststof 
Beschermingsfactor IP44

Bestelnr. Verpakte inhoud /

54

TYPE 23 1

TYPE 21 9

Steker  21 19 10
16A 230V 3Pol.
Met korte tule
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5 mm   

Haakse steker 23 1  10
16A 230V 3P
Met korte tule   

TYPE 31 26

TYPE 33 0

TYPE 33 1

Koppeling  31 26 10
16A 230V 3P
Met Multigrip wartel 

Haakse koppeling   33 0 10  
16a 230V 3P
Met lange tule

Haakse koppeling 33 1 10
16A 230V 3P
Met lange tule en ingebouwde  
schuko-contactdoos 
16A 230V ~
   

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

16A 230V 3P
Met lange tule en ingebouwde  
schuko-contactdoos 
16A 230V ~
 

16A 230V 3P

16A 230V 3P
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Bestelnr. Verpakte inhoud /

53

TYPE 25 4

CAMPING- CONTACTMATERIALEN
Naar IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Behuizing, inzet en klapdeksel uit hoogwaardig kunststof 
Beschermingsfactor IP44

Caravan inbouwtoestelcontactdoos  Kleur v/d behuizing
16A 230V 3P    Wit  25 4 10
Uitklapbaar                                          Bruin 25 8 10
Met rubbere dichting en ramen     Zwart 25 5 10
Voor tussenbouw  

TYPE 12 006

TYPE 11 82
TYPE 11 9

Inbouwcontactdoos 12 006 10
16A 230V 3P
Hoek 20° 
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm
Flens 74 x 62 mm
Boorgat: 60 x 52 mm  

Wandcontactdoos 11 9 10
16A 230V 3P.
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm 

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG 

TYPE 24 0

TYPE 24 2

Wandtoestecontactstop 24 0 10
16a 230V 3P

 

Wandtoestecontactstop  24 2 10  
16A 230V 3P
Met zelfsluitende klapdeksel

58

Wandtoestelcontactstop

Wandtoestelcontactstop
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Koppeling
 16A 3P 230V IP44
 Quick Connect

idem echter schroefuitvoering

Bestelnr. Verpakte inhoud /

53

TYPE 25 4

CAMPING- CONTACTMATERIALEN
Naar IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Behuizing, inzet en klapdeksel uit hoogwaardig kunststof 
Beschermingsfactor IP44

Caravan inbouwtoestelcontactdoos  Kleur v/d behuizing
16A 230V 3P    Wit  25 4 10
Uitklapbaar                                          Bruin 25 8 10
Met rubbere dichting en ramen     Zwart 25 5 10
Voor tussenbouw  

TYPE 12 006

TYPE 11 82
TYPE 11 9

Inbouwcontactdoos 12 006 10
16A 230V 3P
Hoek 20° 
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm
Flens 74 x 62 mm
Boorgat: 60 x 52 mm  

Wandcontactdoos 11 9 10
16A 230V 3P.
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm 

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG 

TYPE 24 0

TYPE 24 2

Wandtoestecontactstop 24 0 10
16a 230V 3P

 

Wandtoestecontactstop  24 2 10  
16A 230V 3P
Met zelfsluitende klapdeksel

58

Wandtoestelcontactstop

Wandtoestelcontactstop
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3126  10

31 001  10

Bestelnr. Verpakte inhoud /

53

TYPE 25 4

CAMPING- CONTACTMATERIALEN
Naar IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Behuizing, inzet en klapdeksel uit hoogwaardig kunststof 
Beschermingsfactor IP44

Caravan inbouwtoestelcontactdoos  Kleur v/d behuizing
16A 230V 3P    Wit  25 4 10
Uitklapbaar                                          Bruin 25 8 10
Met rubbere dichting en ramen     Zwart 25 5 10
Voor tussenbouw  

TYPE 12 006

TYPE 11 82
TYPE 11 9

Inbouwcontactdoos 12 006 10
16A 230V 3P
Hoek 20° 
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm
Flens 74 x 62 mm
Boorgat: 60 x 52 mm  

Wandcontactdoos 11 9 10
16A 230V 3P.
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm 

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG 

TYPE 24 0

TYPE 24 2

Wandtoestecontactstop 24 0 10
16a 230V 3P

 

Wandtoestecontactstop  24 2 10  
16A 230V 3P
Met zelfsluitende klapdeksel

58

Wandtoestelcontactstop

Wandtoestelcontactstop
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Haakse koppeling
 16A 3P 230V IP44
 ingebouwde schuko achterzijde

Bestelnr. Verpakte inhoud /

53

TYPE 25 4

CAMPING- CONTACTMATERIALEN
Naar IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Behuizing, inzet en klapdeksel uit hoogwaardig kunststof 
Beschermingsfactor IP44

Caravan inbouwtoestelcontactdoos  Kleur v/d behuizing
16A 230V 3P    Wit  25 4 10
Uitklapbaar                                          Bruin 25 8 10
Met rubbere dichting en ramen     Zwart 25 5 10
Voor tussenbouw  

TYPE 12 006

TYPE 11 82
TYPE 11 9

Inbouwcontactdoos 12 006 10
16A 230V 3P
Hoek 20° 
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm
Flens 74 x 62 mm
Boorgat: 60 x 52 mm  

Wandcontactdoos 11 9 10
16A 230V 3P.
Afsluitbaar d.m.v. hangslot met beugeldiameter 5mm 

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG 

TYPE 24 0

TYPE 24 2

Wandtoestecontactstop 24 0 10
16a 230V 3P

 

Wandtoestecontactstop  24 2 10  
16A 230V 3P
Met zelfsluitende klapdeksel

58

Wandtoestelcontactstop

Wandtoestelcontactstop
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700 00331 10

TYPE 254

TYPE 210 539

TYPE 219

TYPE 3126

TYPE 331
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 32  4 11 000 10 455

TYPE 13 021

 32  4  13 021 

10 275

TYPE 21 485

 32  4  21 485 

10 370

TYPE 27 027

 32  4  27 027 

10 330

55

CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Wandcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Tekening zie blz. ??/1 MB ???

Inbouwcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
recht
Waterdicht IP67

Steker
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Inbouwtoestecontactdoos
Met wartel
Hittebestendige kontakdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

4 MB 71

2 MB 111

5 MB 23

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 210 328

 32  4  210 824 

10 370Steker
 Schroefloze klemaansluiting 

 (zie blz. 1)
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

2 MB 111

13 021 

21 485 

27 027 

210 824 

g

Hittebestendige contactdragers

60

IP67

Tekening zie blz. 16 / 1 MB 13

10 275

10 370

10 370

10 330

Goedgekeurd door:

Catalogus 2009 binnenwerk:Opmaak 1  20-3-2009  17:11  Pagina 60

400V bis
440V
3 h

A
m

pè
re

A
an

ta
l p

ol
en

TYPE 11 000

G/ 
stuk

Ve
rp

ak
te 

inh
ou

d G
ew

ic
ht

 32  4 11 000 10 455

TYPE 13 021

 32  4  13 021 

10 275

TYPE 21 485

 32  4  21 485 

10 370

TYPE 27 027

 32  4  27 027 

10 330

55

CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Wandcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Tekening zie blz. ??/1 MB ???

Inbouwcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
recht
Waterdicht IP67

Steker
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Inbouwtoestecontactdoos
Met wartel
Hittebestendige kontakdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

4 MB 71

2 MB 111

5 MB 23

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 210 328

 32  4  210 824 

10 370Steker
 Schroefloze klemaansluiting 

 (zie blz. 1)
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

2 MB 111

13 021 

21 485 

27 027 

210 824 

g

Hittebestendige contactdragers

60

IP67

Tekening zie blz. 16 / 1 MB 13

10 275

10 370

10 370

10 330

Goedgekeurd door:
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 32  4 11 000 10 455

TYPE 13 021

 32  4  13 021 

10 275

TYPE 21 485

 32  4  21 485 

10 370

TYPE 27 027

 32  4  27 027 

10 330

55

CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Wandcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Tekening zie blz. ??/1 MB ???

Inbouwcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
recht
Waterdicht IP67

Steker
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Inbouwtoestecontactdoos
Met wartel
Hittebestendige kontakdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

4 MB 71

2 MB 111

5 MB 23

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 210 328

 32  4  210 824 

10 370Steker
 Schroefloze klemaansluiting 

 (zie blz. 1)
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

2 MB 111

13 021 

21 485 

27 027 

210 824 

g

Hittebestendige contactdragers

60

IP67

Tekening zie blz. 16 / 1 MB 13

10 275

10 370

10 370

10 330

Goedgekeurd door:
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 32  4 11 000 10 455

TYPE 13 021

 32  4  13 021 

10 275

TYPE 21 485

 32  4  21 485 

10 370

TYPE 27 027

 32  4  27 027 

10 330

55

CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Wandcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Tekening zie blz. ??/1 MB ???

Inbouwcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
recht
Waterdicht IP67

Steker
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Inbouwtoestecontactdoos
Met wartel
Hittebestendige kontakdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

4 MB 71

2 MB 111

5 MB 23

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 210 328

 32  4  210 824 

10 370Steker
 Schroefloze klemaansluiting 

 (zie blz. 1)
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

2 MB 111

13 021 

21 485 

27 027 

210 824 

g

Hittebestendige contactdragers

60

IP67

Tekening zie blz. 16 / 1 MB 13

10 275

10 370

10 370

10 330

Goedgekeurd door:
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 32  4 11 000 10 455

TYPE 13 021

 32  4  13 021 

10 275

TYPE 21 485

 32  4  21 485 

10 370

TYPE 27 027

 32  4  27 027 

10 330

55

CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Wandcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Tekening zie blz. ??/1 MB ???

Inbouwcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
recht
Waterdicht IP67

Steker
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Inbouwtoestecontactdoos
Met wartel
Hittebestendige kontakdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

4 MB 71

2 MB 111

5 MB 23

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 210 328

 32  4  210 824 

10 370Steker
 Schroefloze klemaansluiting 

 (zie blz. 1)
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

2 MB 111

13 021 

21 485 

27 027 

210 824 

g

Hittebestendige contactdragers

60

IP67

Tekening zie blz. 16 / 1 MB 13

10 275

10 370

10 370

10 330

Goedgekeurd door:
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 32  4 11 000 10 455

TYPE 13 021

 32  4  13 021 

10 275

TYPE 21 485

 32  4  21 485 

10 370

TYPE 27 027

 32  4  27 027 

10 330

55

CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Wandcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Tekening zie blz. ??/1 MB ???

Inbouwcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
recht
Waterdicht IP67

Steker
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Inbouwtoestecontactdoos
Met wartel
Hittebestendige kontakdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

4 MB 71

2 MB 111

5 MB 23

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 210 328

 32  4  210 824 

10 370Steker
 Schroefloze klemaansluiting 

 (zie blz. 1)
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

2 MB 111

13 021 

21 485 

27 027 

210 824 

g

Hittebestendige contactdragers

60

IP67

Tekening zie blz. 16 / 1 MB 13

10 275

10 370

10 370

10 330

Goedgekeurd door:
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Hittebestendige
contactdragers
Vernikkelde contacten
Recht
Waterdicht IP67
Schroefaansluiting 
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32   4 17 026 1 2550

56

CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Contactdoos 
Afschakelbaar 
Met mechanische dubbel-vergrende-

ling
In 0-positie afsluitbaar
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Contactdoos
Afschakelbaar
Met mechanische  
dubbel-vergrendeling
DIN-rail (6 TE)
Aangescharnierde klapraam
In 0-positie afsluitbaar
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

TYPE 22 98

32  4 22 98 1 265Proefsteker
Voor controle van schakelvelden
Vernikkelde contacten

TYPE 8 37

  8 37 Afschermkap 
Voor de steker type 21 485

12 MB 26

12 MB 27

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 31 423

 32 4  31 423 10 400Koppeling
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

3 MB 72

61

Klapvenster

dubbel-vergrendeling

g
Goedgekeurd door:
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TYPE 13 021

 32  4  13 021 

10 275

TYPE 21 485

 32  4  21 485 

10 370

TYPE 27 027

 32  4  27 027 

10 330

55

CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Wandcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Tekening zie blz. ??/1 MB ???

Inbouwcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
recht
Waterdicht IP67

Steker
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Inbouwtoestecontactdoos
Met wartel
Hittebestendige kontakdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

4 MB 71

2 MB 111

5 MB 23

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 210 328

 32  4  210 824 

10 370Steker
 Schroefloze klemaansluiting 

 (zie blz. 1)
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

2 MB 111

13 021 

21 485 

27 027 

210 824 

g

Hittebestendige contactdragers

60

IP67

Tekening zie blz. 16 / 1 MB 13

10 275

10 370

10 370

10 330

Goedgekeurd door:
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32  4 16 050 1 1340

TYPE 17 026

32   4 17 026 1 2550

56

CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Contactdoos 
Afschakelbaar 
Met mechanische dubbel-vergrende-

ling
In 0-positie afsluitbaar
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Contactdoos
Afschakelbaar
Met mechanische  
dubbel-vergrendeling
DIN-rail (6 TE)
Aangescharnierde klapraam
In 0-positie afsluitbaar
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

TYPE 22 98

32  4 22 98 1 265Proefsteker
Voor controle van schakelvelden
Vernikkelde contacten

TYPE 8 37

  8 37 Afschermkap 
Voor de steker type 21 485

12 MB 26

12 MB 27

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 31 423

 32 4  31 423 10 400Koppeling
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

3 MB 72

61

Klapvenster

dubbel-vergrendeling

g
Goedgekeurd door:
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 32  4 11 000 10 455

TYPE 13 021

 32  4  13 021 

10 275

TYPE 21 485

 32  4  21 485 

10 370

TYPE 27 027

 32  4  27 027 

10 330

55

CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Wandcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Tekening zie blz. ??/1 MB ???

Inbouwcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
recht
Waterdicht IP67

Steker
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Inbouwtoestecontactdoos
Met wartel
Hittebestendige kontakdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

4 MB 71

2 MB 111

5 MB 23

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 210 328

 32  4  210 824 

10 370Steker
 Schroefloze klemaansluiting 

 (zie blz. 1)
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

2 MB 111

13 021 

21 485 

27 027 

210 824 

g

Hittebestendige contactdragers

60

IP67

Tekening zie blz. 16 / 1 MB 13

10 275

10 370

10 370

10 330

Goedgekeurd door:
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 32  4 11 000 10 455

TYPE 13 021

 32  4  13 021 

10 275

TYPE 21 485

 32  4  21 485 

10 370

TYPE 27 027

 32  4  27 027 

10 330

55

CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Wandcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Tekening zie blz. ??/1 MB ???

Inbouwcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
recht
Waterdicht IP67

Steker
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Inbouwtoestecontactdoos
Met wartel
Hittebestendige kontakdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

4 MB 71

2 MB 111

5 MB 23

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 210 328

 32  4  210 824 

10 370Steker
 Schroefloze klemaansluiting 

 (zie blz. 1)
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

2 MB 111

13 021 

21 485 

27 027 

210 824 

g

Hittebestendige contactdragers

60

IP67

Tekening zie blz. 16 / 1 MB 13

10 275

10 370

10 370

10 330
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Wandcontactdoos TE
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 Waterdicht IP67
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56

CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Contactdoos 
Afschakelbaar 
Met mechanische dubbel-vergrende-

ling
In 0-positie afsluitbaar
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Contactdoos
Afschakelbaar
Met mechanische  
dubbel-vergrendeling
DIN-rail (6 TE)
Aangescharnierde klapraam
In 0-positie afsluitbaar
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

TYPE 22 98

32  4 22 98 1 265Proefsteker
Voor controle van schakelvelden
Vernikkelde contacten

TYPE 8 37

  8 37 Afschermkap 
Voor de steker type 21 485

12 MB 26

12 MB 27

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 31 423

 32 4  31 423 10 400Koppeling
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

3 MB 72

61

Klapvenster

dubbel-vergrendeling

g
Goedgekeurd door:

Catalogus 2009 binnenwerk:Opmaak 1  20-3-2009  17:11  Pagina 61

32 4 11 556 1 845

400V bis
440V
3 h

A
m

pè
re

A
an

ta
l p

ol
en

TYPE 11 000

G/ 
stuk

Ve
rp

ak
te 

inh
ou

d G
ew

ic
ht

 32  4 11 000 10 455

TYPE 13 021
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10 275

TYPE 21 485

 32  4  21 485 

10 370

TYPE 27 027

 32  4  27 027 

10 330

55

CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Wandcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Tekening zie blz. ??/1 MB ???

Inbouwcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
recht
Waterdicht IP67

Steker
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Inbouwtoestecontactdoos
Met wartel
Hittebestendige kontakdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

4 MB 71

2 MB 111

5 MB 23

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 210 328

 32  4  210 824 

10 370Steker
 Schroefloze klemaansluiting 

 (zie blz. 1)
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

2 MB 111

13 021 

21 485 

27 027 

210 824 

g

Hittebestendige contactdragers

60

IP67

Tekening zie blz. 16 / 1 MB 13

10 275

10 370

10 370

10 330

Goedgekeurd door:
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Wandcontactdoos
 Hittebestendige contacdragers
 Vernikkelde contacten
 Waterdicht IP67
 Schroefaansluiting
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TYPE 17 026
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56

CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Contactdoos 
Afschakelbaar 
Met mechanische dubbel-vergrende-

ling
In 0-positie afsluitbaar
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Contactdoos
Afschakelbaar
Met mechanische  
dubbel-vergrendeling
DIN-rail (6 TE)
Aangescharnierde klapraam
In 0-positie afsluitbaar
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

TYPE 22 98

32  4 22 98 1 265Proefsteker
Voor controle van schakelvelden
Vernikkelde contacten

TYPE 8 37

  8 37 Afschermkap 
Voor de steker type 21 485

12 MB 26

12 MB 27

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 31 423

 32 4  31 423 10 400Koppeling
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

3 MB 72
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56

CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Contactdoos 
Afschakelbaar 
Met mechanische dubbel-vergrende-

ling
In 0-positie afsluitbaar
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Contactdoos
Afschakelbaar
Met mechanische  
dubbel-vergrendeling
DIN-rail (6 TE)
Aangescharnierde klapraam
In 0-positie afsluitbaar
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

TYPE 22 98

32  4 22 98 1 265Proefsteker
Voor controle van schakelvelden
Vernikkelde contacten

TYPE 8 37

  8 37 Afschermkap 
Voor de steker type 21 485

12 MB 26

12 MB 27

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 31 423

 32 4  31 423 10 400Koppeling
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

3 MB 72
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TYPE 13 021
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55

CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Wandcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Tekening zie blz. ??/1 MB ???

Inbouwcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
recht
Waterdicht IP67

Steker
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Inbouwtoestecontactdoos
Met wartel
Hittebestendige kontakdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

4 MB 71

2 MB 111

5 MB 23

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 210 328

 32  4  210 824 

10 370Steker
 Schroefloze klemaansluiting 

 (zie blz. 1)
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

2 MB 111

13 021 

21 485 

27 027 

210 824 

g

Hittebestendige contactdragers

60

IP67

Tekening zie blz. 16 / 1 MB 13

10 275

10 370

10 370

10 330

Goedgekeurd door:
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TYPE 13 021

 32  4  13 021 

10 275

TYPE 21 485

 32  4  21 485 

10 370

TYPE 27 027

 32  4  27 027 

10 330

55

CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Wandcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Tekening zie blz. ??/1 MB ???

Inbouwcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
recht
Waterdicht IP67

Steker
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Inbouwtoestecontactdoos
Met wartel
Hittebestendige kontakdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

4 MB 71

2 MB 111

5 MB 23

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 210 328

 32  4  210 824 

10 370Steker
 Schroefloze klemaansluiting 

 (zie blz. 1)
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

2 MB 111

13 021 

21 485 

27 027 

210 824 

g

Hittebestendige contactdragers

60

IP67

Tekening zie blz. 16 / 1 MB 13

10 275

10 370

10 370

10 330

Goedgekeurd door:
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 32  4 11 000 10 455

TYPE 13 021

 32  4  13 021 

10 275

TYPE 21 485

 32  4  21 485 

10 370

TYPE 27 027

 32  4  27 027 

10 330

55

CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Wandcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Tekening zie blz. ??/1 MB ???

Inbouwcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
recht
Waterdicht IP67

Steker
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Inbouwtoestecontactdoos
Met wartel
Hittebestendige kontakdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

4 MB 71

2 MB 111

5 MB 23

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 210 328

 32  4  210 824 

10 370Steker
 Schroefloze klemaansluiting 

 (zie blz. 1)
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

2 MB 111

13 021 

21 485 

27 027 

210 824 

g

Hittebestendige contactdragers

60

IP67

Tekening zie blz. 16 / 1 MB 13

10 275

10 370

10 370

10 330

Goedgekeurd door:
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 32  4 11 000 10 455

TYPE 13 021

 32  4  13 021 

10 275

TYPE 21 485

 32  4  21 485 

10 370

TYPE 27 027

 32  4  27 027 

10 330

55

CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Wandcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Tekening zie blz. ??/1 MB ???

Inbouwcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
recht
Waterdicht IP67

Steker
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Inbouwtoestecontactdoos
Met wartel
Hittebestendige kontakdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

4 MB 71

2 MB 111

5 MB 23

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 210 328

 32  4  210 824 

10 370Steker
 Schroefloze klemaansluiting 

 (zie blz. 1)
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

2 MB 111

13 021 

21 485 

27 027 

210 824 

g

Hittebestendige contactdragers

60

IP67

Tekening zie blz. 16 / 1 MB 13

10 275

10 370

10 370

10 330

Goedgekeurd door:
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TYPE 13 021

 32  4  13 021 
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 32  4  21 485 

10 370

TYPE 27 027

 32  4  27 027 

10 330

55

CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Wandcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Tekening zie blz. ??/1 MB ???

Inbouwcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
recht
Waterdicht IP67

Steker
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Inbouwtoestecontactdoos
Met wartel
Hittebestendige kontakdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

4 MB 71

2 MB 111

5 MB 23

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 210 328

 32  4  210 824 

10 370Steker
 Schroefloze klemaansluiting 

 (zie blz. 1)
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

2 MB 111

13 021 

21 485 

27 027 

210 824 

g

Hittebestendige contactdragers

60

IP67

Tekening zie blz. 16 / 1 MB 13

10 275

10 370

10 370

10 330
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Steker
 Eéndelige behuizing
 Vernikkelde contacten
 Waterdicht IP67
 Schroefaansluiting
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CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Contactdoos 
Afschakelbaar 
Met mechanische dubbel-vergrende-

ling
In 0-positie afsluitbaar
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Contactdoos
Afschakelbaar
Met mechanische  
dubbel-vergrendeling
DIN-rail (6 TE)
Aangescharnierde klapraam
In 0-positie afsluitbaar
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

TYPE 22 98

32  4 22 98 1 265Proefsteker
Voor controle van schakelvelden
Vernikkelde contacten

TYPE 8 37

  8 37 Afschermkap 
Voor de steker type 21 485

12 MB 26

12 MB 27

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 31 423

 32 4  31 423 10 400Koppeling
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

3 MB 72
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56

CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Contactdoos 
Afschakelbaar 
Met mechanische dubbel-vergrende-

ling
In 0-positie afsluitbaar
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Contactdoos
Afschakelbaar
Met mechanische  
dubbel-vergrendeling
DIN-rail (6 TE)
Aangescharnierde klapraam
In 0-positie afsluitbaar
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

TYPE 22 98

32  4 22 98 1 265Proefsteker
Voor controle van schakelvelden
Vernikkelde contacten

TYPE 8 37

  8 37 Afschermkap 
Voor de steker type 21 485

12 MB 26

12 MB 27

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 31 423

 32 4  31 423 10 400Koppeling
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

3 MB 72
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55

CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Wandcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Tekening zie blz. ??/1 MB ???

Inbouwcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
recht
Waterdicht IP67

Steker
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Inbouwtoestecontactdoos
Met wartel
Hittebestendige kontakdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

4 MB 71

2 MB 111

5 MB 23

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 210 328

 32  4  210 824 

10 370Steker
 Schroefloze klemaansluiting 

 (zie blz. 1)
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

2 MB 111

13 021 

21 485 

27 027 

210 824 

g

Hittebestendige contactdragers

60

IP67

Tekening zie blz. 16 / 1 MB 13

10 275

10 370

10 370

10 330
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TYPE 13 021

 32  4  13 021 

10 275

TYPE 21 485

 32  4  21 485 

10 370

TYPE 27 027
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55

CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Wandcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Tekening zie blz. ??/1 MB ???

Inbouwcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
recht
Waterdicht IP67

Steker
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Inbouwtoestecontactdoos
Met wartel
Hittebestendige kontakdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

4 MB 71

2 MB 111

5 MB 23

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 210 328

 32  4  210 824 

10 370Steker
 Schroefloze klemaansluiting 

 (zie blz. 1)
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

2 MB 111

13 021 

21 485 

27 027 

210 824 

g

Hittebestendige contactdragers

60

IP67

Tekening zie blz. 16 / 1 MB 13

10 275

10 370

10 370

10 330
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TYPE 13 021
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10 370
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CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Wandcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Tekening zie blz. ??/1 MB ???

Inbouwcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
recht
Waterdicht IP67

Steker
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Inbouwtoestecontactdoos
Met wartel
Hittebestendige kontakdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

4 MB 71

2 MB 111

5 MB 23

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 210 328

 32  4  210 824 

10 370Steker
 Schroefloze klemaansluiting 

 (zie blz. 1)
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

2 MB 111

13 021 

21 485 

27 027 

210 824 

g

Hittebestendige contactdragers

60

IP67

Tekening zie blz. 16 / 1 MB 13

10 275

10 370

10 370

10 330
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Steker
 Vernikkelde contacten
 Waterdicht IP67
 Schroefaansluiting
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CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Contactdoos 
Afschakelbaar 
Met mechanische dubbel-vergrende-

ling
In 0-positie afsluitbaar
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Contactdoos
Afschakelbaar
Met mechanische  
dubbel-vergrendeling
DIN-rail (6 TE)
Aangescharnierde klapraam
In 0-positie afsluitbaar
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

TYPE 22 98

32  4 22 98 1 265Proefsteker
Voor controle van schakelvelden
Vernikkelde contacten

TYPE 8 37

  8 37 Afschermkap 
Voor de steker type 21 485

12 MB 26

12 MB 27

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 31 423

 32 4  31 423 10 400Koppeling
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

3 MB 72
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55

CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Wandcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Tekening zie blz. ??/1 MB ???

Inbouwcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
recht
Waterdicht IP67

Steker
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Inbouwtoestecontactdoos
Met wartel
Hittebestendige kontakdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

4 MB 71

2 MB 111

5 MB 23

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 210 328

 32  4  210 824 

10 370Steker
 Schroefloze klemaansluiting 

 (zie blz. 1)
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

2 MB 111

13 021 

21 485 

27 027 

210 824 

g

Hittebestendige contactdragers

60

IP67

Tekening zie blz. 16 / 1 MB 13

10 275

10 370

10 370

10 330

Goedgekeurd door:
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55

CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Wandcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Tekening zie blz. ??/1 MB ???

Inbouwcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
recht
Waterdicht IP67

Steker
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Inbouwtoestecontactdoos
Met wartel
Hittebestendige kontakdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

4 MB 71

2 MB 111

5 MB 23

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 210 328

 32  4  210 824 

10 370Steker
 Schroefloze klemaansluiting 

 (zie blz. 1)
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

2 MB 111

13 021 

21 485 

27 027 

210 824 

g

Hittebestendige contactdragers

60

IP67

Tekening zie blz. 16 / 1 MB 13

10 275

10 370

10 370

10 330

Goedgekeurd door:
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TYPE 13 021

 32  4  13 021 

10 275

TYPE 21 485

 32  4  21 485 

10 370

TYPE 27 027

 32  4  27 027 

10 330

55

CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Wandcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Tekening zie blz. ??/1 MB ???

Inbouwcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
recht
Waterdicht IP67

Steker
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Inbouwtoestecontactdoos
Met wartel
Hittebestendige kontakdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

4 MB 71

2 MB 111

5 MB 23

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 210 328

 32  4  210 824 

10 370Steker
 Schroefloze klemaansluiting 

 (zie blz. 1)
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

2 MB 111

13 021 

21 485 

27 027 

210 824 

g

Hittebestendige contactdragers

60

IP67

Tekening zie blz. 16 / 1 MB 13

10 275

10 370

10 370

10 330

Goedgekeurd door:
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TYPE 13 021

 32  4  13 021 

10 275

TYPE 21 485

 32  4  21 485 
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TYPE 27 027

 32  4  27 027 
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CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Wandcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Tekening zie blz. ??/1 MB ???

Inbouwcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
recht
Waterdicht IP67

Steker
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Inbouwtoestecontactdoos
Met wartel
Hittebestendige kontakdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

4 MB 71

2 MB 111

5 MB 23

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 210 328

 32  4  210 824 

10 370Steker
 Schroefloze klemaansluiting 

 (zie blz. 1)
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

2 MB 111

13 021 

21 485 

27 027 

210 824 

g

Hittebestendige contactdragers

60

IP67

Tekening zie blz. 16 / 1 MB 13

10 275

10 370

10 370

10 330

Goedgekeurd door:
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TYPE 13 021
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10 275
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 32  4  21 485 
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TYPE 27 027
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55

CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Wandcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Tekening zie blz. ??/1 MB ???

Inbouwcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
recht
Waterdicht IP67

Steker
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Inbouwtoestecontactdoos
Met wartel
Hittebestendige kontakdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

4 MB 71

2 MB 111

5 MB 23

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 210 328

 32  4  210 824 

10 370Steker
 Schroefloze klemaansluiting 

 (zie blz. 1)
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

2 MB 111

13 021 

21 485 

27 027 

210 824 

g

Hittebestendige contactdragers

60

IP67

Tekening zie blz. 16 / 1 MB 13

10 275

10 370

10 370

10 330
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TYPE 13 021

 32  4  13 021 

10 275

TYPE 21 485

 32  4  21 485 

10 370

TYPE 27 027

 32  4  27 027 
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CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Wandcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Tekening zie blz. ??/1 MB ???

Inbouwcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
recht
Waterdicht IP67

Steker
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Inbouwtoestecontactdoos
Met wartel
Hittebestendige kontakdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

4 MB 71

2 MB 111

5 MB 23

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 210 328

 32  4  210 824 

10 370Steker
 Schroefloze klemaansluiting 

 (zie blz. 1)
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

2 MB 111

13 021 

21 485 

27 027 

210 824 

g

Hittebestendige contactdragers

60

IP67

Tekening zie blz. 16 / 1 MB 13

10 275

10 370

10 370

10 330

Goedgekeurd door:
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55

CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Wandcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Tekening zie blz. ??/1 MB ???

Inbouwcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
recht
Waterdicht IP67

Steker
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Inbouwtoestecontactdoos
Met wartel
Hittebestendige kontakdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

4 MB 71

2 MB 111

5 MB 23

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 210 328

 32  4  210 824 

10 370Steker
 Schroefloze klemaansluiting 

 (zie blz. 1)
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

2 MB 111

13 021 

21 485 

27 027 

210 824 

g

Hittebestendige contactdragers

60

IP67

Tekening zie blz. 16 / 1 MB 13

10 275

10 370

10 370

10 330
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TYPE 27 027

 32  4  27 027 

10 330

55

CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Wandcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Tekening zie blz. ??/1 MB ???

Inbouwcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
recht
Waterdicht IP67

Steker
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Inbouwtoestecontactdoos
Met wartel
Hittebestendige kontakdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

4 MB 71

2 MB 111

5 MB 23

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 210 328

 32  4  210 824 

10 370Steker
 Schroefloze klemaansluiting 

 (zie blz. 1)
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

2 MB 111

13 021 

21 485 

27 027 

210 824 

g

Hittebestendige contactdragers

60

IP67

Tekening zie blz. 16 / 1 MB 13

10 275

10 370

10 370

10 330
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CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Wandcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Tekening zie blz. ??/1 MB ???

Inbouwcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
recht
Waterdicht IP67

Steker
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Inbouwtoestecontactdoos
Met wartel
Hittebestendige kontakdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

4 MB 71

2 MB 111

5 MB 23

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 210 328

 32  4  210 824 

10 370Steker
 Schroefloze klemaansluiting 

 (zie blz. 1)
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

2 MB 111

13 021 

21 485 

27 027 

210 824 

g

Hittebestendige contactdragers

60

IP67

Tekening zie blz. 16 / 1 MB 13

10 275

10 370

10 370

10 330
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CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Wandcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Tekening zie blz. ??/1 MB ???

Inbouwcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
recht
Waterdicht IP67

Steker
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Inbouwtoestecontactdoos
Met wartel
Hittebestendige kontakdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

4 MB 71

2 MB 111

5 MB 23

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 210 328

 32  4  210 824 

10 370Steker
 Schroefloze klemaansluiting 

 (zie blz. 1)
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

2 MB 111

13 021 

21 485 

27 027 

210 824 

g

Hittebestendige contactdragers

60

IP67

Tekening zie blz. 16 / 1 MB 13

10 275

10 370

10 370

10 330
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CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Contactdoos 
Afschakelbaar 
Met mechanische dubbel-vergrende-

ling
In 0-positie afsluitbaar
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Contactdoos
Afschakelbaar
Met mechanische  
dubbel-vergrendeling
DIN-rail (6 TE)
Aangescharnierde klapraam
In 0-positie afsluitbaar
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

TYPE 22 98

32  4 22 98 1 265Proefsteker
Voor controle van schakelvelden
Vernikkelde contacten

TYPE 8 37

  8 37 Afschermkap 
Voor de steker type 21 485

12 MB 26

12 MB 27

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 31 423

 32 4  31 423 10 400Koppeling
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

3 MB 72
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55

CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Wandcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Tekening zie blz. ??/1 MB ???

Inbouwcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
recht
Waterdicht IP67

Steker
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Inbouwtoestecontactdoos
Met wartel
Hittebestendige kontakdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

4 MB 71

2 MB 111

5 MB 23

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 210 328

 32  4  210 824 

10 370Steker
 Schroefloze klemaansluiting 

 (zie blz. 1)
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

2 MB 111

13 021 

21 485 

27 027 

210 824 

g

Hittebestendige contactdragers

60

IP67

Tekening zie blz. 16 / 1 MB 13

10 275

10 370

10 370

10 330
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CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Wandcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Tekening zie blz. ??/1 MB ???

Inbouwcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
recht
Waterdicht IP67

Steker
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Inbouwtoestecontactdoos
Met wartel
Hittebestendige kontakdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

4 MB 71

2 MB 111

5 MB 23

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 210 328

 32  4  210 824 

10 370Steker
 Schroefloze klemaansluiting 

 (zie blz. 1)
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

2 MB 111

13 021 

21 485 

27 027 

210 824 

g

Hittebestendige contactdragers

60

IP67

Tekening zie blz. 16 / 1 MB 13

10 275

10 370

10 370

10 330
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CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Contactdoos 
Afschakelbaar 
Met mechanische dubbel-vergrende-

ling
In 0-positie afsluitbaar
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Contactdoos
Afschakelbaar
Met mechanische  
dubbel-vergrendeling
DIN-rail (6 TE)
Aangescharnierde klapraam
In 0-positie afsluitbaar
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

TYPE 22 98

32  4 22 98 1 265Proefsteker
Voor controle van schakelvelden
Vernikkelde contacten

TYPE 8 37

  8 37 Afschermkap 
Voor de steker type 21 485

12 MB 26

12 MB 27

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 31 423

 32 4  31 423 10 400Koppeling
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

3 MB 72
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55

CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Wandcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Tekening zie blz. ??/1 MB ???

Inbouwcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
recht
Waterdicht IP67

Steker
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Inbouwtoestecontactdoos
Met wartel
Hittebestendige kontakdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

4 MB 71

2 MB 111

5 MB 23

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 210 328

 32  4  210 824 

10 370Steker
 Schroefloze klemaansluiting 

 (zie blz. 1)
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

2 MB 111

13 021 

21 485 

27 027 

210 824 

g

Hittebestendige contactdragers

60

IP67

Tekening zie blz. 16 / 1 MB 13

10 275

10 370

10 370

10 330

Goedgekeurd door:

Catalogus 2009 binnenwerk:Opmaak 1  20-3-2009  17:11  Pagina 60

400V bis
440V
3 h

A
m

pè
re

A
an

ta
l p

ol
en

TYPE 11 000

G/ 
stuk

Ve
rp

ak
te 

inh
ou

d G
ew

ic
ht

 32  4 11 000 10 455

TYPE 13 021

 32  4  13 021 

10 275

TYPE 21 485

 32  4  21 485 

10 370

TYPE 27 027

 32  4  27 027 

10 330

55

CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Wandcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Tekening zie blz. ??/1 MB ???

Inbouwcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
recht
Waterdicht IP67

Steker
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Inbouwtoestecontactdoos
Met wartel
Hittebestendige kontakdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

4 MB 71

2 MB 111

5 MB 23

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 210 328

 32  4  210 824 

10 370Steker
 Schroefloze klemaansluiting 

 (zie blz. 1)
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

2 MB 111

13 021 

21 485 

27 027 

210 824 

g

Hittebestendige contactdragers

60

IP67

Tekening zie blz. 16 / 1 MB 13

10 275

10 370

10 370

10 330
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CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Wandcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Tekening zie blz. ??/1 MB ???

Inbouwcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
recht
Waterdicht IP67

Steker
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Inbouwtoestecontactdoos
Met wartel
Hittebestendige kontakdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

4 MB 71

2 MB 111

5 MB 23

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 210 328

 32  4  210 824 

10 370Steker
 Schroefloze klemaansluiting 

 (zie blz. 1)
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

2 MB 111

13 021 

21 485 

27 027 

210 824 

g

Hittebestendige contactdragers

60

IP67

Tekening zie blz. 16 / 1 MB 13

10 275

10 370

10 370

10 330
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CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Wandcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Tekening zie blz. ??/1 MB ???

Inbouwcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
recht
Waterdicht IP67

Steker
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Inbouwtoestecontactdoos
Met wartel
Hittebestendige kontakdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

4 MB 71

2 MB 111

5 MB 23

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 210 328

 32  4  210 824 

10 370Steker
 Schroefloze klemaansluiting 

 (zie blz. 1)
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

2 MB 111

13 021 

21 485 

27 027 

210 824 

g

Hittebestendige contactdragers

60

IP67

Tekening zie blz. 16 / 1 MB 13

10 275

10 370

10 370

10 330
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Koppeling
 Eéndelige behuizing
 Vernikkelde contacten
 Waterdicht IP67
 Schroefaansluiting
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CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Contactdoos 
Afschakelbaar 
Met mechanische dubbel-vergrende-

ling
In 0-positie afsluitbaar
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Contactdoos
Afschakelbaar
Met mechanische  
dubbel-vergrendeling
DIN-rail (6 TE)
Aangescharnierde klapraam
In 0-positie afsluitbaar
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

TYPE 22 98

32  4 22 98 1 265Proefsteker
Voor controle van schakelvelden
Vernikkelde contacten

TYPE 8 37

  8 37 Afschermkap 
Voor de steker type 21 485

12 MB 26

12 MB 27

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 31 423

 32 4  31 423 10 400Koppeling
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

3 MB 72
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CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Contactdoos 
Afschakelbaar 
Met mechanische dubbel-vergrende-

ling
In 0-positie afsluitbaar
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Contactdoos
Afschakelbaar
Met mechanische  
dubbel-vergrendeling
DIN-rail (6 TE)
Aangescharnierde klapraam
In 0-positie afsluitbaar
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

TYPE 22 98

32  4 22 98 1 265Proefsteker
Voor controle van schakelvelden
Vernikkelde contacten

TYPE 8 37

  8 37 Afschermkap 
Voor de steker type 21 485

12 MB 26

12 MB 27

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 31 423

 32 4  31 423 10 400Koppeling
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

3 MB 72
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CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Contactdoos 
Afschakelbaar 
Met mechanische dubbel-vergrende-

ling
In 0-positie afsluitbaar
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Contactdoos
Afschakelbaar
Met mechanische  
dubbel-vergrendeling
DIN-rail (6 TE)
Aangescharnierde klapraam
In 0-positie afsluitbaar
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

TYPE 22 98

32  4 22 98 1 265Proefsteker
Voor controle van schakelvelden
Vernikkelde contacten

TYPE 8 37

  8 37 Afschermkap 
Voor de steker type 21 485

12 MB 26

12 MB 27

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 31 423

 32 4  31 423 10 400Koppeling
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

3 MB 72
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TYPE 13 021
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CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Wandcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Tekening zie blz. ??/1 MB ???

Inbouwcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
recht
Waterdicht IP67

Steker
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Inbouwtoestecontactdoos
Met wartel
Hittebestendige kontakdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

4 MB 71

2 MB 111

5 MB 23

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 210 328

 32  4  210 824 

10 370Steker
 Schroefloze klemaansluiting 

 (zie blz. 1)
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

2 MB 111

13 021 

21 485 

27 027 

210 824 

g

Hittebestendige contactdragers

60

IP67

Tekening zie blz. 16 / 1 MB 13

10 275

10 370

10 370

10 330
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CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Contactdoos 
Afschakelbaar 
Met mechanische dubbel-vergrende-

ling
In 0-positie afsluitbaar
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Contactdoos
Afschakelbaar
Met mechanische  
dubbel-vergrendeling
DIN-rail (6 TE)
Aangescharnierde klapraam
In 0-positie afsluitbaar
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

TYPE 22 98

32  4 22 98 1 265Proefsteker
Voor controle van schakelvelden
Vernikkelde contacten

TYPE 8 37

  8 37 Afschermkap 
Voor de steker type 21 485

12 MB 26

12 MB 27

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 31 423

 32 4  31 423 10 400Koppeling
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

3 MB 72
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CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Contactdoos 
Afschakelbaar 
Met mechanische dubbel-vergrende-

ling
In 0-positie afsluitbaar
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Contactdoos
Afschakelbaar
Met mechanische  
dubbel-vergrendeling
DIN-rail (6 TE)
Aangescharnierde klapraam
In 0-positie afsluitbaar
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

TYPE 22 98

32  4 22 98 1 265Proefsteker
Voor controle van schakelvelden
Vernikkelde contacten

TYPE 8 37

  8 37 Afschermkap 
Voor de steker type 21 485

12 MB 26

12 MB 27

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 31 423

 32 4  31 423 10 400Koppeling
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

3 MB 72
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56

CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Contactdoos 
Afschakelbaar 
Met mechanische dubbel-vergrende-

ling
In 0-positie afsluitbaar
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Contactdoos
Afschakelbaar
Met mechanische  
dubbel-vergrendeling
DIN-rail (6 TE)
Aangescharnierde klapraam
In 0-positie afsluitbaar
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

TYPE 22 98

32  4 22 98 1 265Proefsteker
Voor controle van schakelvelden
Vernikkelde contacten

TYPE 8 37

  8 37 Afschermkap 
Voor de steker type 21 485

12 MB 26

12 MB 27

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 31 423

 32 4  31 423 10 400Koppeling
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

3 MB 72
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Koppeling
 Hittebestendige
 contactdragers
 Vernikkelde contacten
 Waterdicht IP67
 Schroefaansluiting
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CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Contactdoos 
Afschakelbaar 
Met mechanische dubbel-vergrende-

ling
In 0-positie afsluitbaar
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Contactdoos
Afschakelbaar
Met mechanische  
dubbel-vergrendeling
DIN-rail (6 TE)
Aangescharnierde klapraam
In 0-positie afsluitbaar
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

TYPE 22 98

32  4 22 98 1 265Proefsteker
Voor controle van schakelvelden
Vernikkelde contacten

TYPE 8 37

  8 37 Afschermkap 
Voor de steker type 21 485

12 MB 26

12 MB 27

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 31 423

 32 4  31 423 10 400Koppeling
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

3 MB 72
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CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Contactdoos 
Afschakelbaar 
Met mechanische dubbel-vergrende-

ling
In 0-positie afsluitbaar
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Contactdoos
Afschakelbaar
Met mechanische  
dubbel-vergrendeling
DIN-rail (6 TE)
Aangescharnierde klapraam
In 0-positie afsluitbaar
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

TYPE 22 98

32  4 22 98 1 265Proefsteker
Voor controle van schakelvelden
Vernikkelde contacten

TYPE 8 37

  8 37 Afschermkap 
Voor de steker type 21 485

12 MB 26

12 MB 27

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 31 423

 32 4  31 423 10 400Koppeling
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

3 MB 72
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CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Wandcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Tekening zie blz. ??/1 MB ???

Inbouwcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
recht
Waterdicht IP67

Steker
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Inbouwtoestecontactdoos
Met wartel
Hittebestendige kontakdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

4 MB 71

2 MB 111

5 MB 23

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 210 328

 32  4  210 824 

10 370Steker
 Schroefloze klemaansluiting 

 (zie blz. 1)
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

2 MB 111

13 021 

21 485 

27 027 

210 824 

g

Hittebestendige contactdragers

60

IP67

Tekening zie blz. 16 / 1 MB 13
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CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Contactdoos 
Afschakelbaar 
Met mechanische dubbel-vergrende-

ling
In 0-positie afsluitbaar
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Contactdoos
Afschakelbaar
Met mechanische  
dubbel-vergrendeling
DIN-rail (6 TE)
Aangescharnierde klapraam
In 0-positie afsluitbaar
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

TYPE 22 98

32  4 22 98 1 265Proefsteker
Voor controle van schakelvelden
Vernikkelde contacten

TYPE 8 37

  8 37 Afschermkap 
Voor de steker type 21 485

12 MB 26

12 MB 27

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 31 423

 32 4  31 423 10 400Koppeling
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

3 MB 72
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CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Wandcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Tekening zie blz. ??/1 MB ???

Inbouwcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
recht
Waterdicht IP67

Steker
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Inbouwtoestecontactdoos
Met wartel
Hittebestendige kontakdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

4 MB 71

2 MB 111

5 MB 23

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 210 328

 32  4  210 824 

10 370Steker
 Schroefloze klemaansluiting 

 (zie blz. 1)
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

2 MB 111

13 021 

21 485 

27 027 

210 824 

g

Hittebestendige contactdragers

60

IP67

Tekening zie blz. 16 / 1 MB 13

10 275

10 370

10 370

10 330
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TYPE 17 026

32   4 17 026 1 2550

56

CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Contactdoos 
Afschakelbaar 
Met mechanische dubbel-vergrende-

ling
In 0-positie afsluitbaar
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Contactdoos
Afschakelbaar
Met mechanische  
dubbel-vergrendeling
DIN-rail (6 TE)
Aangescharnierde klapraam
In 0-positie afsluitbaar
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

TYPE 22 98

32  4 22 98 1 265Proefsteker
Voor controle van schakelvelden
Vernikkelde contacten

TYPE 8 37

  8 37 Afschermkap 
Voor de steker type 21 485

12 MB 26

12 MB 27

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 31 423

 32 4  31 423 10 400Koppeling
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

3 MB 72
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56

CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Contactdoos 
Afschakelbaar 
Met mechanische dubbel-vergrende-

ling
In 0-positie afsluitbaar
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Contactdoos
Afschakelbaar
Met mechanische  
dubbel-vergrendeling
DIN-rail (6 TE)
Aangescharnierde klapraam
In 0-positie afsluitbaar
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

TYPE 22 98

32  4 22 98 1 265Proefsteker
Voor controle van schakelvelden
Vernikkelde contacten

TYPE 8 37

  8 37 Afschermkap 
Voor de steker type 21 485

12 MB 26

12 MB 27

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 31 423

 32 4  31 423 10 400Koppeling
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

3 MB 72
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32  4 16 050 1 1340

TYPE 17 026

32   4 17 026 1 2550

56

CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Contactdoos 
Afschakelbaar 
Met mechanische dubbel-vergrende-

ling
In 0-positie afsluitbaar
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Contactdoos
Afschakelbaar
Met mechanische  
dubbel-vergrendeling
DIN-rail (6 TE)
Aangescharnierde klapraam
In 0-positie afsluitbaar
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

TYPE 22 98

32  4 22 98 1 265Proefsteker
Voor controle van schakelvelden
Vernikkelde contacten

TYPE 8 37

  8 37 Afschermkap 
Voor de steker type 21 485

12 MB 26

12 MB 27

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 31 423

 32 4  31 423 10 400Koppeling
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

3 MB 72
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Koppeling
•Hittebestendige
 contactdragers  

•Vernikkelde contacten

•Waterdicht IP67

Teststeker
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LAAGSPANNINGS-WANDCONTACTDOZEN, INBOUWCONTACTDOZEN
IEC 309, EN 60309, VDE 0623    
Beschermingsfactor IP44

Wandcontactdoos
Kabelinvoer eenmaal boven (open)
Spatwaterdicht IP44

61

Inbouwcontactdoos
Hoek 20°
Flens 68 x 62 mm
Spatwaterdicht IP44

 Inbouwcontactdoos
Recht
Flens 55 x 55 mm
Spatwaterdicht IP44

Inbouwcontactdoos
Recht
Flens 75 x 75 mm
Spatwaterdicht IP44

Inbouwcontactdoos
Recht
Flens 70 x 70 mm
Spatwaterdicht IP44

AMPERE 16 32  
AANTAL POLEN 2 3 2 3 
a 68,0 68,0 68,0 68,0
b 62,0 62,0 62,0 62,0  
c 53,0 53,0 53,0 53,0 
d 47,0 47,0 47,0 47,0
e ø 5,2 5,2 5,2 5,2 
f 6,0 6,0 6,0 6,0 
h  36,0 36,0 36,0 36,0
i 35,0 35,0 35,0 35,0

 20° 20° 20° 20° 
n 56,0 56,0 56,0 56,0
m 52,0 52,0 52,0 52,0
kabel mm2 min. 4 4 4 4
kabel mm2 max. 10 10 10 10

AMPERE 16 32  
AANTAL POLEN 2 3 2 3 
a 55,0 55,0 55,0 55,0 
b 55,0 55,0 55,0 55,0  
c 45,0 45,0 45,0 45,0 
d 45,0 45,0 45,0 45,0
e ø 5,2 5,2 5,2 5,2 
f 6,0 6,0 6,0 6,0 
h  22,0 22,0 22,0 22,0
i 37,0 37,0 37,0 37,0
k  67,0 67,0 67,0 67,0
l  49,0 49,0 49,0 49,0
m 12,0 12,0 12,0 12,0
kabel mm2 min. 4 4 4 4
kabel mm2 max. 10 10 10 10

AMPERE 16 32  
AANTAL POLEN 2 3 2 3 
a 70,0 70,0 70,0 70,0 
b 70,0 70,0 70,0 70,0  
c 56,5 56,5 56,5 56,5 
d 56,5 56,5 56,5 56,5
e ø 5,5 5,5 5,5 5,5 
f 8,0 8,0 8,0 8,0 
h  22,0 22,0 22,0 22,0
i 37,0 37,0 37,0 37,0
k  67,0 67,0 67,0 67,0
l  49,0 49,0 49,0 49,0
m 4,0 4,0 4,0 4,0
kabel mm2 min. 4 4 4 4
kabel mm2 max. 10 10 10 10

AMPERE 16 32  
AANTAL POLEN 2 3 2 3 
a 75,0 75,0 75,0 75,0 
b 75,0 75,0 75,0 75,0  
c 60,0 60,0 60,0 60,0
d 60,0 60,0 60,0 60,0
e ø 5,2 5,2 5,2 5,2 
f 6,0 6,0 6,0 6,0 
h  22,0 22,0 22,0 22,0
i 37,0 37,0 37,0 37,0
k  67,0 67,0 67,0 67,0
l  49,0 49,0 49,0 49,0
m 2,0 2,0 2,0 2,0
kabel mm2 min. 4 4 4 4
kabel mm2 max. 10 10 10 10

16 MB 13

16 MB 21

16 MB 13

16 MB 12

AMPERE 16 32  
AANTAL POLEN 2 3 2 3 
a 70,0 70,0 70,0 70,0
b 80,0 80,0 80,0 80,0  
c 113,0 113,0 113,0 113,0 
d 80,0 80,0 80,0 80,0
e 55,0 55,0 55,0 55,0 
f 11,0 11,0 11,0 11,0 
h  5,2 5,2 5,2 5,2
i 5,0 5,0 5,0 5,0
k M 25 M 25 M 25 M 25
kabel mm2 min. 4 4 4 4
kabel mm2 max. 10 10 10 10

16 MB 11

62

Catalogus 2009 binnenwerk:Opmaak 1  20-3-2009  17:11  Pagina 62

 16 2 41 0 41 1 41 2 41 3 41 4 41 5 10 200

 16 3 41 6 41 7 41 8 41 9 41 10  10 220

 32 2 41 11 41 12 41 13 41 14 41 15 41 16 10 205
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TYPE 41 18

100-200 
Hz

bis 50V

300 Hz
bis 50 V

400 Hz
bis 50 V

 ---  12h  4h  2h  3h  10h

TYPE 43 72

TYPE 43 18

TYPE 42 18

TYPE 43 40

 16 2 43 0 43 1 43 2 43 3 43 4 43 5 10 130

 16 3 43 6 43 7 43 8 43 9 43 10  10 150

 32 2  43 11 43 12 43 13 43 14 43 15 43 16 10 130

 32 3 43 17 43 18 43 19 43 20 43 21  10 150

  

 16 2 43 22 43 23 43 24 43 25 43 26 43 27 10 150 

 16 3 43 28 43 29 43 30 43 31 43 32  10 170

 32 2 43 33 43 34 43 35 43 36 43 37 43 38 10 150

 32 3 43 39 43 40 43 41 43 42 43 43  10 170

 16 2 43 54 43 55 43 56 43 57 43 58 43 59 10 155

 16 3 43 60 43 61 43 62 43 63 43 64  10 170

 32 2 43 65 43 66 43 67 43 68 43 69 43 70 10 155

 32 3 43 71 43 72 43 73 43 74 43 75  10 170 

 

 16 2 42 0 42 1 42 2 42 3 42 4 42 5 10 140

 16 3 42 6 42 7 42 8 42 9 42 10  10 160

 32 2 42 11 42 12 42 13 42 14 42 15 42 16 10 140

 32 3 42 17 42 18 42 19 42 20 42 21  10 160 
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LAAGSPANNINGS-WANDCONTACTDOZEN, INBOUWCONTACTDOZEN
IEC 309, EN 60309, VDE 0623    
Beschermingsfactor IP44

Wandcontactdoos
Kabelinvoer eenmaal boven (open)
Spatwaterdicht IP44

61

Inbouwcontactdoos
Hoek 20°
Flens 68 x 62 mm
Spatwaterdicht IP44

 Inbouwcontactdoos
Recht
Flens 55 x 55 mm
Spatwaterdicht IP44

Inbouwcontactdoos
Recht
Flens 75 x 75 mm
Spatwaterdicht IP44

Inbouwcontactdoos
Recht
Flens 70 x 70 mm
Spatwaterdicht IP44

AMPERE 16 32  
AANTAL POLEN 2 3 2 3 
a 68,0 68,0 68,0 68,0
b 62,0 62,0 62,0 62,0  
c 53,0 53,0 53,0 53,0 
d 47,0 47,0 47,0 47,0
e ø 5,2 5,2 5,2 5,2 
f 6,0 6,0 6,0 6,0 
h  36,0 36,0 36,0 36,0
i 35,0 35,0 35,0 35,0

 20° 20° 20° 20° 
n 56,0 56,0 56,0 56,0
m 52,0 52,0 52,0 52,0
kabel mm2 min. 4 4 4 4
kabel mm2 max. 10 10 10 10

AMPERE 16 32  
AANTAL POLEN 2 3 2 3 
a 55,0 55,0 55,0 55,0 
b 55,0 55,0 55,0 55,0  
c 45,0 45,0 45,0 45,0 
d 45,0 45,0 45,0 45,0
e ø 5,2 5,2 5,2 5,2 
f 6,0 6,0 6,0 6,0 
h  22,0 22,0 22,0 22,0
i 37,0 37,0 37,0 37,0
k  67,0 67,0 67,0 67,0
l  49,0 49,0 49,0 49,0
m 12,0 12,0 12,0 12,0
kabel mm2 min. 4 4 4 4
kabel mm2 max. 10 10 10 10

AMPERE 16 32  
AANTAL POLEN 2 3 2 3 
a 70,0 70,0 70,0 70,0 
b 70,0 70,0 70,0 70,0  
c 56,5 56,5 56,5 56,5 
d 56,5 56,5 56,5 56,5
e ø 5,5 5,5 5,5 5,5 
f 8,0 8,0 8,0 8,0 
h  22,0 22,0 22,0 22,0
i 37,0 37,0 37,0 37,0
k  67,0 67,0 67,0 67,0
l  49,0 49,0 49,0 49,0
m 4,0 4,0 4,0 4,0
kabel mm2 min. 4 4 4 4
kabel mm2 max. 10 10 10 10

AMPERE 16 32  
AANTAL POLEN 2 3 2 3 
a 75,0 75,0 75,0 75,0 
b 75,0 75,0 75,0 75,0  
c 60,0 60,0 60,0 60,0
d 60,0 60,0 60,0 60,0
e ø 5,2 5,2 5,2 5,2 
f 6,0 6,0 6,0 6,0 
h  22,0 22,0 22,0 22,0
i 37,0 37,0 37,0 37,0
k  67,0 67,0 67,0 67,0
l  49,0 49,0 49,0 49,0
m 2,0 2,0 2,0 2,0
kabel mm2 min. 4 4 4 4
kabel mm2 max. 10 10 10 10

16 MB 13

16 MB 21

16 MB 13

16 MB 12

AMPERE 16 32  
AANTAL POLEN 2 3 2 3 
a 70,0 70,0 70,0 70,0
b 80,0 80,0 80,0 80,0  
c 113,0 113,0 113,0 113,0 
d 80,0 80,0 80,0 80,0
e 55,0 55,0 55,0 55,0 
f 11,0 11,0 11,0 11,0 
h  5,2 5,2 5,2 5,2
i 5,0 5,0 5,0 5,0
k M 25 M 25 M 25 M 25
kabel mm2 min. 4 4 4 4
kabel mm2 max. 10 10 10 10

16 MB 11
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Wandcontactdoos
 Kabelinvoer:
 eenmaal boven (open)
 Spatwaterdicht IP44  
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TYPE 17 026

32   4 17 026 1 2550
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CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Contactdoos 
Afschakelbaar 
Met mechanische dubbel-vergrende-

ling
In 0-positie afsluitbaar
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Contactdoos
Afschakelbaar
Met mechanische  
dubbel-vergrendeling
DIN-rail (6 TE)
Aangescharnierde klapraam
In 0-positie afsluitbaar
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

TYPE 22 98

32  4 22 98 1 265Proefsteker
Voor controle van schakelvelden
Vernikkelde contacten

TYPE 8 37

  8 37 Afschermkap 
Voor de steker type 21 485

12 MB 26

12 MB 27

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 31 423

 32 4  31 423 10 400Koppeling
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

3 MB 72
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56

CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Contactdoos 
Afschakelbaar 
Met mechanische dubbel-vergrende-

ling
In 0-positie afsluitbaar
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Contactdoos
Afschakelbaar
Met mechanische  
dubbel-vergrendeling
DIN-rail (6 TE)
Aangescharnierde klapraam
In 0-positie afsluitbaar
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

TYPE 22 98

32  4 22 98 1 265Proefsteker
Voor controle van schakelvelden
Vernikkelde contacten

TYPE 8 37

  8 37 Afschermkap 
Voor de steker type 21 485

12 MB 26

12 MB 27

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 31 423

 32 4  31 423 10 400Koppeling
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

3 MB 72
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LAAGSPANNINGS-WANDCONTACTDOZEN, INBOUWCONTACTDOZEN
IEC 309, EN 60309, VDE 0623    
Beschermingsfactor IP44

Wandcontactdoos
Kabelinvoer eenmaal boven (open)
Spatwaterdicht IP44

61

Inbouwcontactdoos
Hoek 20°
Flens 68 x 62 mm
Spatwaterdicht IP44

 Inbouwcontactdoos
Recht
Flens 55 x 55 mm
Spatwaterdicht IP44

Inbouwcontactdoos
Recht
Flens 75 x 75 mm
Spatwaterdicht IP44

Inbouwcontactdoos
Recht
Flens 70 x 70 mm
Spatwaterdicht IP44

AMPERE 16 32  
AANTAL POLEN 2 3 2 3 
a 68,0 68,0 68,0 68,0
b 62,0 62,0 62,0 62,0  
c 53,0 53,0 53,0 53,0 
d 47,0 47,0 47,0 47,0
e ø 5,2 5,2 5,2 5,2 
f 6,0 6,0 6,0 6,0 
h  36,0 36,0 36,0 36,0
i 35,0 35,0 35,0 35,0

 20° 20° 20° 20° 
n 56,0 56,0 56,0 56,0
m 52,0 52,0 52,0 52,0
kabel mm2 min. 4 4 4 4
kabel mm2 max. 10 10 10 10

AMPERE 16 32  
AANTAL POLEN 2 3 2 3 
a 55,0 55,0 55,0 55,0 
b 55,0 55,0 55,0 55,0  
c 45,0 45,0 45,0 45,0 
d 45,0 45,0 45,0 45,0
e ø 5,2 5,2 5,2 5,2 
f 6,0 6,0 6,0 6,0 
h  22,0 22,0 22,0 22,0
i 37,0 37,0 37,0 37,0
k  67,0 67,0 67,0 67,0
l  49,0 49,0 49,0 49,0
m 12,0 12,0 12,0 12,0
kabel mm2 min. 4 4 4 4
kabel mm2 max. 10 10 10 10

AMPERE 16 32  
AANTAL POLEN 2 3 2 3 
a 70,0 70,0 70,0 70,0 
b 70,0 70,0 70,0 70,0  
c 56,5 56,5 56,5 56,5 
d 56,5 56,5 56,5 56,5
e ø 5,5 5,5 5,5 5,5 
f 8,0 8,0 8,0 8,0 
h  22,0 22,0 22,0 22,0
i 37,0 37,0 37,0 37,0
k  67,0 67,0 67,0 67,0
l  49,0 49,0 49,0 49,0
m 4,0 4,0 4,0 4,0
kabel mm2 min. 4 4 4 4
kabel mm2 max. 10 10 10 10

AMPERE 16 32  
AANTAL POLEN 2 3 2 3 
a 75,0 75,0 75,0 75,0 
b 75,0 75,0 75,0 75,0  
c 60,0 60,0 60,0 60,0
d 60,0 60,0 60,0 60,0
e ø 5,2 5,2 5,2 5,2 
f 6,0 6,0 6,0 6,0 
h  22,0 22,0 22,0 22,0
i 37,0 37,0 37,0 37,0
k  67,0 67,0 67,0 67,0
l  49,0 49,0 49,0 49,0
m 2,0 2,0 2,0 2,0
kabel mm2 min. 4 4 4 4
kabel mm2 max. 10 10 10 10

16 MB 13

16 MB 21

16 MB 13

16 MB 12

AMPERE 16 32  
AANTAL POLEN 2 3 2 3 
a 70,0 70,0 70,0 70,0
b 80,0 80,0 80,0 80,0  
c 113,0 113,0 113,0 113,0 
d 80,0 80,0 80,0 80,0
e 55,0 55,0 55,0 55,0 
f 11,0 11,0 11,0 11,0 
h  5,2 5,2 5,2 5,2
i 5,0 5,0 5,0 5,0
k M 25 M 25 M 25 M 25
kabel mm2 min. 4 4 4 4
kabel mm2 max. 10 10 10 10

16 MB 11
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 16 3 41 6 41 7 41 8 41 9 41 10  10 220

 32 2 41 11 41 12 41 13 41 14 41 15 41 16 10 205

 32 3 41 17 41 18 41 19 41 20 41 21  10 220 
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TYPE 41 18

100-200 
Hz

bis 50V

300 Hz
bis 50 V

400 Hz
bis 50 V

 ---  12h  4h  2h  3h  10h

TYPE 43 72

TYPE 43 18

TYPE 42 18

TYPE 43 40

 16 2 43 0 43 1 43 2 43 3 43 4 43 5 10 130

 16 3 43 6 43 7 43 8 43 9 43 10  10 150

 32 2  43 11 43 12 43 13 43 14 43 15 43 16 10 130

 32 3 43 17 43 18 43 19 43 20 43 21  10 150

  

 16 2 43 22 43 23 43 24 43 25 43 26 43 27 10 150 

 16 3 43 28 43 29 43 30 43 31 43 32  10 170

 32 2 43 33 43 34 43 35 43 36 43 37 43 38 10 150

 32 3 43 39 43 40 43 41 43 42 43 43  10 170

 16 2 43 54 43 55 43 56 43 57 43 58 43 59 10 155

 16 3 43 60 43 61 43 62 43 63 43 64  10 170

 32 2 43 65 43 66 43 67 43 68 43 69 43 70 10 155

 32 3 43 71 43 72 43 73 43 74 43 75  10 170 

 

 16 2 42 0 42 1 42 2 42 3 42 4 42 5 10 140

 16 3 42 6 42 7 42 8 42 9 42 10  10 160

 32 2 42 11 42 12 42 13 42 14 42 15 42 16 10 140

 32 3 42 17 42 18 42 19 42 20 42 21  10 160 
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NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

Wandcontactdoos
 Kabelinvoer:
 eenmaal boven (open)
 Spatwaterdicht IP44  
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LAAGSPANNINGS-STEKER,        WANDTOESTELCONTACTDOOS/
KOPPELING
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Steker
Met tule
Spatwaterdicht IP44

Steker
Met wartel
Spatwaterdicht IP44

Wandtoestelcontactstop
Spatwaterdicht IP44

Koppeling
Met tule
Spatwaterdicht IP44

63

Koppeling
Met wartel
Spatwaterdicht IP44

AMPERE 16 32  
AANTAL POLEN 2 3 2 3 
a 62,0 62,0 62,0 62,0
b 145,0 145,0 145,0 145,0  
c 55,0 55,0 55,0 55,0 
d ø 7,0 7,0 7,0 7,0
e ø 24,5 24,5 24,5 24,5 
f 123,0 123,0 123,0 123,0 
i 50,0 50,0 50,0 50,0
kabel mm2 min. 4 4 4 4
kabel mm2 max. 10 10 10 10

AMPERE 16 32  
AANTAL POLEN 2 3 2 3 
a 62,0 62,0 62,0 62,0  
b 129,0 129,0 129,0 129,0   
c 55,0 55,0 55,0 55,0  
d ø 24,5 24,5 24,5 24,5 
f 107,0 107,0 107,0 107,0  
i 50,0 50,0 50,0 50,0 
kabel mm2 min. 4 4 4 4 
kabel mm2 max. 10 10 10 10 

AMPERE 16 32  
AANTAL POLEN 4 5 4 5 
a 62,0 62,0 62,0 62,0 
b 158,0 158,0 158,0 158,0  
c 67,0 67,0 67,0 67,0  
d ø 7,0 7,0 7,0 7,0 
e ø 24,5 24,5 24,5 24,5 
kabel mm2 min. 4 4 4 4
kabel mm2 max. 10 10 10 10

AMPERE 16 32  
AANTAL POLEN 2 3 2 3 
a 62,0 62,0 62,0 62,0 
b 142,0 142,0 142,0 142,0  
c 67,0 67,0 67,0 67,0 
d ø 24,5 24,5 24,5 24,5
kabel mm2 min. 4 4 4 4
kabel mm2 max. 10 10 10 10

16 MB 14

16 MB 18

16 MB 16

16 MB 19

AMPERE 16 32  
AANTAL POLEN 2 3 2 3 
a 70,0 70,0 70,0 70,0 
b 80,0 80,0 80,0 80,0  
c 100,0 100,0 100,0 100,0 
d 82,0 82,0 82,0 82,0
e  55,0 55,0 55,0 55,0 
f 11,0 11,0 11,0 11,0 
h  5,2 5,2 5,2 5,2
i 5,0 5,0 5,0 5,0
k M 25 M 25 M 25 M 25
kabel mm2 min. 4 4 4 4
kabel mm2 max. 10 10 10 10

16 MB 15
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TYPE 45 19

TYPE 46 19

TYPE 44 41

TYPE 44 19

TYPE 45 41

 16 2 44 0 44 1 44 2 44 3 44 4 44 5 10 140

 16 3 44 6 44 7 44 8 44 9 44 10  10 160

 32 2 44 11 44 12 44 13 44 14 44 15 44 16 10 140

 32 3 44 17 44 18 44 19 44 20 44 21  10 160

  

 16 2 44 22 44 23 44 24 44 25 44 26 44 27 10 150

 16 3 44 28 44 29 44 30 44 31 44 32  10 170

 32 2 44 33 44 34 44 35 44 36 44 37 44 38 10 150

 32 3 44 39 44 40 44 41 44 42 44 43  10 170

 16 2 46 0 46 1 46 2 46 3 46 4 46 5 10 160

 16 3 46 6 46 7 46 8 46 9 46 10  10 170

 32 2  46 11 46 12 46 13 46 14 46 15 46 16 10 160

 32 3 46 17 46 18 46 19 46 20 46 21  10 170

 16 2 45 0 45 1 45 2 45 3 45 4 45 5 10 185

 16 3 45 6 45 7 45 8 45 9 45 10  10 205

 32 2 45 11 45 12 45 13 45 14 45 15 45 16 10 185

 32 3 45 17 45 18 45 19  45 20 45 21  10 205

 16 2 45 22 45 23 45 24 45 25 45 26 45 27 10 190 

 16 3 45 28 45 29 45 30 45 31 45 32  10 210

 32 2 45 33 45 34 45 35 45 36 45 37 45 38 10 190

 32 3 45 39 45 40 45 41 45 42 45 43  10 210
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d ø 24,5 24,5 24,5 24,5 
f 107,0 107,0 107,0 107,0  
i 50,0 50,0 50,0 50,0 
kabel mm2 min. 4 4 4 4 
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d ø 7,0 7,0 7,0 7,0 
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c 67,0 67,0 67,0 67,0 
d ø 24,5 24,5 24,5 24,5
kabel mm2 min. 4 4 4 4
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e  55,0 55,0 55,0 55,0 
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kabel mm2 min. 4 4 4 4
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TYPE 45 19

TYPE 46 19

TYPE 44 41
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 16 2 44 0 44 1 44 2 44 3 44 4 44 5 10 140

 16 3 44 6 44 7 44 8 44 9 44 10  10 160

 32 2 44 11 44 12 44 13 44 14 44 15 44 16 10 140

 32 3 44 17 44 18 44 19 44 20 44 21  10 160

  

 16 2 44 22 44 23 44 24 44 25 44 26 44 27 10 150

 16 3 44 28 44 29 44 30 44 31 44 32  10 170

 32 2 44 33 44 34 44 35 44 36 44 37 44 38 10 150
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 32 3 45 39 45 40 45 41 45 42 45 43  10 210
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AANTAL POLEN 2 3 2 3 
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b 145,0 145,0 145,0 145,0  
c 55,0 55,0 55,0 55,0 
d ø 7,0 7,0 7,0 7,0
e ø 24,5 24,5 24,5 24,5 
f 123,0 123,0 123,0 123,0 
i 50,0 50,0 50,0 50,0
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kabel mm2 min. 4 4 4 4
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c 100,0 100,0 100,0 100,0 
d 82,0 82,0 82,0 82,0
e  55,0 55,0 55,0 55,0 
f 11,0 11,0 11,0 11,0 
h  5,2 5,2 5,2 5,2
i 5,0 5,0 5,0 5,0
k M 25 M 25 M 25 M 25
kabel mm2 min. 4 4 4 4
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AMPERE 16 32  
AANTAL POLEN 2 3 2 3 
a 62,0 62,0 62,0 62,0
b 145,0 145,0 145,0 145,0  
c 55,0 55,0 55,0 55,0 
d ø 7,0 7,0 7,0 7,0
e ø 24,5 24,5 24,5 24,5 
f 123,0 123,0 123,0 123,0 
i 50,0 50,0 50,0 50,0
kabel mm2 min. 4 4 4 4
kabel mm2 max. 10 10 10 10
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AANTAL POLEN 2 3 2 3 
a 62,0 62,0 62,0 62,0  
b 129,0 129,0 129,0 129,0   
c 55,0 55,0 55,0 55,0  
d ø 24,5 24,5 24,5 24,5 
f 107,0 107,0 107,0 107,0  
i 50,0 50,0 50,0 50,0 
kabel mm2 min. 4 4 4 4 
kabel mm2 max. 10 10 10 10 

AMPERE 16 32  
AANTAL POLEN 4 5 4 5 
a 62,0 62,0 62,0 62,0 
b 158,0 158,0 158,0 158,0  
c 67,0 67,0 67,0 67,0  
d ø 7,0 7,0 7,0 7,0 
e ø 24,5 24,5 24,5 24,5 
kabel mm2 min. 4 4 4 4
kabel mm2 max. 10 10 10 10

AMPERE 16 32  
AANTAL POLEN 2 3 2 3 
a 62,0 62,0 62,0 62,0 
b 142,0 142,0 142,0 142,0  
c 67,0 67,0 67,0 67,0 
d ø 24,5 24,5 24,5 24,5
kabel mm2 min. 4 4 4 4
kabel mm2 max. 10 10 10 10

16 MB 14

16 MB 18

16 MB 16

16 MB 19

AMPERE 16 32  
AANTAL POLEN 2 3 2 3 
a 70,0 70,0 70,0 70,0 
b 80,0 80,0 80,0 80,0  
c 100,0 100,0 100,0 100,0 
d 82,0 82,0 82,0 82,0
e  55,0 55,0 55,0 55,0 
f 11,0 11,0 11,0 11,0 
h  5,2 5,2 5,2 5,2
i 5,0 5,0 5,0 5,0
k M 25 M 25 M 25 M 25
kabel mm2 min. 4 4 4 4
kabel mm2 max. 10 10 10 10

16 MB 15
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 16 3 44 6 44 7 44 8 44 9 44 10  10 160

 32 2 44 11 44 12 44 13 44 14 44 15 44 16 10 140

 32 3 44 17 44 18 44 19 44 20 44 21  10 160

  

 16 2 44 22 44 23 44 24 44 25 44 26 44 27 10 150

 16 3 44 28 44 29 44 30 44 31 44 32  10 170

 32 2 44 33 44 34 44 35 44 36 44 37 44 38 10 150

 32 3 44 39 44 40 44 41 44 42 44 43  10 170

 16 2 46 0 46 1 46 2 46 3 46 4 46 5 10 160

 16 3 46 6 46 7 46 8 46 9 46 10  10 170

 32 2  46 11 46 12 46 13 46 14 46 15 46 16 10 160

 32 3 46 17 46 18 46 19 46 20 46 21  10 170

 16 2 45 0 45 1 45 2 45 3 45 4 45 5 10 185

 16 3 45 6 45 7 45 8 45 9 45 10  10 205

 32 2 45 11 45 12 45 13 45 14 45 15 45 16 10 185

 32 3 45 17 45 18 45 19  45 20 45 21  10 205

 16 2 45 22 45 23 45 24 45 25 45 26 45 27 10 190 

 16 3 45 28 45 29 45 30 45 31 45 32  10 210

 32 2 45 33 45 34 45 35 45 36 45 37 45 38 10 190

 32 3 45 39 45 40 45 41 45 42 45 43  10 210
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16 4 10 13  10 510

16 5  10 10 10 520

 16 5  10 9 10 580

2)32 4 10 20  10 600

 32 5  10 11 10 610

2)16 4 10 17  10 560

 16 5  10 15 10 570

2)32 4 10 19  10 590

 32 5  10 18 10 600

110V
50-60 Hz

A
m

pè
re

A
an

ta
l p

ol
en

230 V
50 - 60 Hz

400 V
50 - 60 Hz

G/ 
stuk

Ve
rp

ak
te 

inh
ou

d 

G
ew

ic
ht

 4pol 5pol
 9h 9h

 4pol 5pol
 6h 6h

65

TYPE 10 10

TYPE 10 11

TYPE 10 18

TK-combinatie contactdoos
Met klemmmen, met bedrading

 (aansluitklaar voorbereid)
Met ingebouwde schuko-contactdoos 

16A/230V~
Spatwaterdicht IP44

TK-combinatie contactdoos
Met klemmen, met bedrading

 (aansluitklaar voorbereid)
Met zekeringhouder 5 x 20 mm DIN 41671
Met ingebouwde schuko-contactdoos 

16A/230V~ 
Spatwaterdicht IP44

2)   2 x zekeringhouder

TK-combinatie contactdoos
Belgisch/Franse uitvoering
Met klemmen, met bedrading

   (aansluitklaar voorbereid)
Met zekeringhouder 5 x 20 mm DIN 41671 
Spatwaterdicht IP44

2) 2 x zekeringhouder

TK-COMBINATIE CONTACTDOZEN
IEC 309, EN 60309, VDE 0620 beschermingsfactor IP44
Schukocontactdozen ook in Belgische/Franse,  
Deense en Zwitsterse uitvoering leverbaar

g
16A/230V~ 

66

g /
uitvoering leverbaar

A
m

pè
re

A
an

ta
l p

ol
en

3P+E 3P+N+E

32    4   2) 10 20   2)

10 17   2)

10 19   2)

16    4   2)

32    4   2)

V
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pa
kt
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ud
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16 5  22 34  1 300

32 5  22 35  1 450

63 5  22 36  1 775

16 4 22 10 22 11 22 12 1 170

16 5 22 13 22 14 22 15 1 195

32 4 22 16 22 17 22 18 1 265

32 5 22 19 22 20 22 21 1 290

63 4 22 22 22 23 22 24 1 600

63 5 22 25 22 26 22 27 1 650

16 4  22 28  1 170

16 5  22 29  1 195

32 4  22 30  1 265

32 5  22 31  1 290

63 4  22 32  1 600

63 5  22 33  1 650

230 V
50-60 Hz

400 V
50-60 Hz

500 V
50-60 Hz

A
m

pè
re

A
an

ta
l p

ol
en

 4pol 5pol
 9h 9h

TYPE 22 35

G/ 
stuk

Ve
rp

ak
te 

inh
ou

d G
ew
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ht

 4pol 5pol
 6h 6h

 4pol 5pol
 7h 7h

66

Draaiveldrichtingaanwijzer
»Tripol« 400/230 V

Met ingebouwde schuko-contact-
doos 

Ingebouwde elektronica voor:
 a) draaiveldaanwijzer
 b) aansluiting van meet apparatu-
ur
 c) fasenaanwijzer

TYPE 22 20

Draaiveldrichtingaanwijzer

Draaiveldrichtingaanwijzer voor  
container-dozen zie blz. 56

TYPE 22 31

Draaiveldrichtingaanwijzer
zonder onverwisselb. positione-
rings nok
Voor alle bedrijfsspanningen  
tussen 230....600V

DRAAIVELDRICHTINGAANWIJZER
ADAPTER-STEKER
HAAKSE STEKER

TYPE 86 15

Adapter - steker
CEE-steker 16A/230V 3P op 
schuko-contactdoos 16A/230V~  86 15

CEE-steker 16A/230V/3P op
schuko-contactdoos 16A/230V~ Belgisch/Franse uitvoering 86 14

CEE-steker 16A/230V/3P op
schuko-contactdoos 16A/230V~ Zwitserse uitvoering (typee 13) 86 18
Verdere adapter uitvoeringen op aanvraag

13) 

67
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3P+E 3P+N+E V
er
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a) draaiveldaanwijzer
b) aansluiting van meetapparatuur
c) fasenaanwijzer

zonder onverwisselb.
positioneringsnok

tussen 230 / 600V
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16 4 10 13  10 510

16 5  10 10 10 520

 16 5  10 9 10 580

2)32 4 10 20  10 600

 32 5  10 11 10 610

2)16 4 10 17  10 560

 16 5  10 15 10 570

2)32 4 10 19  10 590

 32 5  10 18 10 600

110V
50-60 Hz

A
m

pè
re

A
an

ta
l p

ol
en

230 V
50 - 60 Hz

400 V
50 - 60 Hz

G/ 
stuk

Ve
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te 
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ou

d 

G
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ic
ht

 4pol 5pol
 9h 9h

 4pol 5pol
 6h 6h
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TYPE 10 10

TYPE 10 11

TYPE 10 18

TK-combinatie contactdoos
Met klemmmen, met bedrading

 (aansluitklaar voorbereid)
Met ingebouwde schuko-contactdoos 

16A/230V~
Spatwaterdicht IP44

TK-combinatie contactdoos
Met klemmen, met bedrading

 (aansluitklaar voorbereid)
Met zekeringhouder 5 x 20 mm DIN 41671
Met ingebouwde schuko-contactdoos 

16A/230V~ 
Spatwaterdicht IP44

2)   2 x zekeringhouder

TK-combinatie contactdoos
Belgisch/Franse uitvoering
Met klemmen, met bedrading

   (aansluitklaar voorbereid)
Met zekeringhouder 5 x 20 mm DIN 41671 
Spatwaterdicht IP44

2) 2 x zekeringhouder

TK-COMBINATIE CONTACTDOZEN
IEC 309, EN 60309, VDE 0620 beschermingsfactor IP44
Schukocontactdozen ook in Belgische/Franse,  
Deense en Zwitsterse uitvoering leverbaar

g
16A/230V~ 
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g /
uitvoering leverbaar

A
m
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A
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ta
l p
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3P+E 3P+N+E

32    4   2) 10 20   2)

10 17   2)

10 19   2)

16    4   2)

32    4   2)

V
er

pa
kt

e
in

ho
ud

Catalogus 2009 binnenwerk:Opmaak 1  20-3-2009  17:12  Pagina 66

16 4 10 13  10 510

16 5  10 10 10 520

 16 5  10 9 10 580

2)32 4 10 20  10 600

 32 5  10 11 10 610

2)16 4 10 17  10 560

 16 5  10 15 10 570

2)32 4 10 19  10 590

 32 5  10 18 10 600

110V
50-60 Hz

A
m

pè
re

A
an

ta
l p

ol
en

230 V
50 - 60 Hz

400 V
50 - 60 Hz

G/ 
stuk

Ve
rp

ak
te 

inh
ou

d 

G
ew

ic
ht

 4pol 5pol
 9h 9h

 4pol 5pol
 6h 6h
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TYPE 10 10

TYPE 10 11

TYPE 10 18

TK-combinatie contactdoos
Met klemmmen, met bedrading

 (aansluitklaar voorbereid)
Met ingebouwde schuko-contactdoos 

16A/230V~
Spatwaterdicht IP44

TK-combinatie contactdoos
Met klemmen, met bedrading

 (aansluitklaar voorbereid)
Met zekeringhouder 5 x 20 mm DIN 41671
Met ingebouwde schuko-contactdoos 

16A/230V~ 
Spatwaterdicht IP44

2)   2 x zekeringhouder

TK-combinatie contactdoos
Belgisch/Franse uitvoering
Met klemmen, met bedrading

   (aansluitklaar voorbereid)
Met zekeringhouder 5 x 20 mm DIN 41671 
Spatwaterdicht IP44

2) 2 x zekeringhouder

TK-COMBINATIE CONTACTDOZEN
IEC 309, EN 60309, VDE 0620 beschermingsfactor IP44
Schukocontactdozen ook in Belgische/Franse,  
Deense en Zwitsterse uitvoering leverbaar

g
16A/230V~ 

66

g /
uitvoering leverbaar

A
m
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ta
l p
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en

3P+E 3P+N+E

32    4   2) 10 20   2)

10 17   2)

10 19   2)

16    4   2)

32    4   2)
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16 4 10 13  10 510

16 5  10 10 10 520

 16 5  10 9 10 580

2)32 4 10 20  10 600

 32 5  10 11 10 610

2)16 4 10 17  10 560

 16 5  10 15 10 570

2)32 4 10 19  10 590

 32 5  10 18 10 600

110V
50-60 Hz

A
m

pè
re

A
an

ta
l p

ol
en

230 V
50 - 60 Hz

400 V
50 - 60 Hz

G/ 
stuk

Ve
rp

ak
te 

inh
ou

d 

G
ew
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ht

 4pol 5pol
 9h 9h

 4pol 5pol
 6h 6h
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TYPE 10 10

TYPE 10 11

TYPE 10 18

TK-combinatie contactdoos
Met klemmmen, met bedrading

 (aansluitklaar voorbereid)
Met ingebouwde schuko-contactdoos 

16A/230V~
Spatwaterdicht IP44

TK-combinatie contactdoos
Met klemmen, met bedrading

 (aansluitklaar voorbereid)
Met zekeringhouder 5 x 20 mm DIN 41671
Met ingebouwde schuko-contactdoos 

16A/230V~ 
Spatwaterdicht IP44

2)   2 x zekeringhouder

TK-combinatie contactdoos
Belgisch/Franse uitvoering
Met klemmen, met bedrading

   (aansluitklaar voorbereid)
Met zekeringhouder 5 x 20 mm DIN 41671 
Spatwaterdicht IP44

2) 2 x zekeringhouder

TK-COMBINATIE CONTACTDOZEN
IEC 309, EN 60309, VDE 0620 beschermingsfactor IP44
Schukocontactdozen ook in Belgische/Franse,  
Deense en Zwitsterse uitvoering leverbaar

g
16A/230V~ 

66

g /
uitvoering leverbaar

A
m

pè
re

A
an

ta
l p

ol
en

3P+E 3P+N+E

32    4   2) 10 20   2)

10 17   2)

10 19   2)

16    4   2)

32    4   2)
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16 5  22 34  1 300

32 5  22 35  1 450

63 5  22 36  1 775

16 4 22 10 22 11 22 12 1 170

16 5 22 13 22 14 22 15 1 195

32 4 22 16 22 17 22 18 1 265

32 5 22 19 22 20 22 21 1 290

63 4 22 22 22 23 22 24 1 600

63 5 22 25 22 26 22 27 1 650

16 4  22 28  1 170

16 5  22 29  1 195

32 4  22 30  1 265

32 5  22 31  1 290

63 4  22 32  1 600

63 5  22 33  1 650

230 V
50-60 Hz

400 V
50-60 Hz

500 V
50-60 Hz

A
m

pè
re

A
an

ta
l p

ol
en

 4pol 5pol
 9h 9h

TYPE 22 35

G/ 
stuk

Ve
rp

ak
te 

inh
ou

d G
ew

ic
ht

 4pol 5pol
 6h 6h

 4pol 5pol
 7h 7h

66

Draaiveldrichtingaanwijzer
»Tripol« 400/230 V

Met ingebouwde schuko-contact-
doos 

Ingebouwde elektronica voor:
 a) draaiveldaanwijzer
 b) aansluiting van meet apparatu-
ur
 c) fasenaanwijzer

TYPE 22 20

Draaiveldrichtingaanwijzer

Draaiveldrichtingaanwijzer voor  
container-dozen zie blz. 56

TYPE 22 31

Draaiveldrichtingaanwijzer
zonder onverwisselb. positione-
rings nok
Voor alle bedrijfsspanningen  
tussen 230....600V

DRAAIVELDRICHTINGAANWIJZER
ADAPTER-STEKER
HAAKSE STEKER

TYPE 86 15

Adapter - steker
CEE-steker 16A/230V 3P op 
schuko-contactdoos 16A/230V~  86 15

CEE-steker 16A/230V/3P op
schuko-contactdoos 16A/230V~ Belgisch/Franse uitvoering 86 14

CEE-steker 16A/230V/3P op
schuko-contactdoos 16A/230V~ Zwitserse uitvoering (typee 13) 86 18
Verdere adapter uitvoeringen op aanvraag

13) 
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A
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3P+E 3P+N+E V
er

pa
kt

e
in

ho
ud

a) draaiveldaanwijzer
b) aansluiting van meetapparatuur
c) fasenaanwijzer

zonder onverwisselb.
positioneringsnok

tussen 230 / 600V
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16 5  22 34  1 300

32 5  22 35  1 450

63 5  22 36  1 775

16 4 22 10 22 11 22 12 1 170

16 5 22 13 22 14 22 15 1 195

32 4 22 16 22 17 22 18 1 265

32 5 22 19 22 20 22 21 1 290

63 4 22 22 22 23 22 24 1 600

63 5 22 25 22 26 22 27 1 650

16 4  22 28  1 170

16 5  22 29  1 195

32 4  22 30  1 265

32 5  22 31  1 290

63 4  22 32  1 600

63 5  22 33  1 650

230 V
50-60 Hz

400 V
50-60 Hz

500 V
50-60 Hz

A
m
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re

A
an

ta
l p

ol
en

 4pol 5pol
 9h 9h

TYPE 22 35

G/ 
stuk
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 4pol 5pol
 6h 6h

 4pol 5pol
 7h 7h

66

Draaiveldrichtingaanwijzer
»Tripol« 400/230 V

Met ingebouwde schuko-contact-
doos 

Ingebouwde elektronica voor:
 a) draaiveldaanwijzer
 b) aansluiting van meet apparatu-
ur
 c) fasenaanwijzer

TYPE 22 20

Draaiveldrichtingaanwijzer

Draaiveldrichtingaanwijzer voor  
container-dozen zie blz. 56

TYPE 22 31

Draaiveldrichtingaanwijzer
zonder onverwisselb. positione-
rings nok
Voor alle bedrijfsspanningen  
tussen 230....600V

DRAAIVELDRICHTINGAANWIJZER
ADAPTER-STEKER
HAAKSE STEKER

TYPE 86 15

Adapter - steker
CEE-steker 16A/230V 3P op 
schuko-contactdoos 16A/230V~  86 15

CEE-steker 16A/230V/3P op
schuko-contactdoos 16A/230V~ Belgisch/Franse uitvoering 86 14

CEE-steker 16A/230V/3P op
schuko-contactdoos 16A/230V~ Zwitserse uitvoering (typee 13) 86 18
Verdere adapter uitvoeringen op aanvraag

13) 

67
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a) draaiveldaanwijzer
b) aansluiting van meetapparatuur
c) fasenaanwijzer

zonder onverwisselb.
positioneringsnok

tussen 230 / 600V
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CONTACTMATERIALEN
Met elektrische PSK-vergrendeling,  
IEC 309, EN 60309, VDE 0623  
Beschermingsfactor IP67

68

A
m

pè
re

A
an

ta
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110V
50-60 Hz

230V
50-60 Hz

400V
50-60 Hz

500V
50-60 Hz

Stuks
g/

Stuks

Ve
rp
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te 

inh
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d 

G
ew

ic
ht

3pol 4pol 5pol
4h 4h 4h

3pol 4pol 5pol
6h 9h 9h

3pol 4pol 5pol
9h 6h 6h

3pol 4pol 5pol
7h 7h 7h

TYPE 130 524

   16* 3 130 520 130 521   

   16* 4   130 522 130 523

   16* 5   130 524

   32*  3 130 525 130 526   

   32*  4   130 527 130 528

   32*  5   130 529 

TYPE 120 587

   16* 3 120 583 120 584   

   16* 4   120 585 120 586

   16* 5   120 587

   32*  3 120 588 120 589   

   32*  4   120 590 120 591

   32*  5   120 592 

  

   63* 4   16 070 16 071 1 2800

   63* 5   16 072  1 2850

   125 4   16 74 16 75 1  8050

   125 5   16 76  1 8200

NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

   63* 4   12 052 12 053 5 760

   63* 5   12 020  5 820

   125 4   12 139 12 054 5 1230

   125 5   12 025  5 1350

Inbouwcontactdoos
Recht
Met sluitcontact
Flens 75 x 75 mm
 Boorgat afst. 60 x 60 mm
  Maximale inbouwdiepte  
54 mm

  Hittebestendige  
contactdragers

 Vernikkelde contacten
Spatwaterdicht IP44

Inbouwcontactdoos
Hoek
Met sluitcontact
Flens 70 x 70 mm
 Boorgat afst. 70 x 70 mm
  Maximale inbouwdiepte  
61 mm

  Hittebestendige  
contactdragers

 Vernikkelde Contacten
Spatwaterdicht IP44

TYPE 12 020

Inbouwcontactdoos
Hoek 15°
Flens: 114 x 114 mm
Boorgat afst.: 90 x 90 mm
Met PSK-vergrendeling
Kontex-plus
Raamklemmen
Waterdicht IP67

Tekening  63A, 125A   
s.S. 19/ 4 MB 9

TYPE 16 76

Wandcontactdoos
Met elektrische PSK-
vergrendeling en 
beveiliging (Kloeckner 
Moeller DIL 4m)
Kontex-plus
Raamklemmen 
Waterdicht IP67

Andere beveiligings-fabri-
katen op aanvraag

TYPE 16 072

Wandcontactdoos
Met elektrische PSK-
vergrendeling en beveili-
ging

 (Kloeckner Moeller DIL 
2m)

Kontex -plus
Raamklemmen
Waterdicht IP67

Andere beveiligings-fabrika-
ten op aanvraag

*  16/32A leverbaar in IP44, IP55, IP67 
en 63A  in IP44, IP67

  

69

Zie blz. 24 / 4 MB 9

A
m
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A
an
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en

2P+E 3P+E 3P+N+E

Met elektrische
PSK-vergrendeling en
beveiliging
(Kloeckner Moeller
DIL 2m)
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CONTACTMATERIALEN
Met elektrische PSK-vergrendeling,  
IEC 309, EN 60309, VDE 0623  
Beschermingsfactor IP67

68

A
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110V
50-60 Hz

230V
50-60 Hz

400V
50-60 Hz

500V
50-60 Hz

Stuks
g/

Stuks

Ve
rp
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te 

inh
ou

d 

G
ew

ic
ht

3pol 4pol 5pol
4h 4h 4h

3pol 4pol 5pol
6h 9h 9h

3pol 4pol 5pol
9h 6h 6h

3pol 4pol 5pol
7h 7h 7h

TYPE 130 524

   16* 3 130 520 130 521   

   16* 4   130 522 130 523

   16* 5   130 524

   32*  3 130 525 130 526   

   32*  4   130 527 130 528

   32*  5   130 529 

TYPE 120 587

   16* 3 120 583 120 584   

   16* 4   120 585 120 586

   16* 5   120 587

   32*  3 120 588 120 589   

   32*  4   120 590 120 591

   32*  5   120 592 

  

   63* 4   16 070 16 071 1 2800

   63* 5   16 072  1 2850

   125 4   16 74 16 75 1  8050

   125 5   16 76  1 8200

NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

   63* 4   12 052 12 053 5 760

   63* 5   12 020  5 820

   125 4   12 139 12 054 5 1230

   125 5   12 025  5 1350

Inbouwcontactdoos
Recht
Met sluitcontact
Flens 75 x 75 mm
 Boorgat afst. 60 x 60 mm
  Maximale inbouwdiepte  
54 mm

  Hittebestendige  
contactdragers

 Vernikkelde contacten
Spatwaterdicht IP44

Inbouwcontactdoos
Hoek
Met sluitcontact
Flens 70 x 70 mm
 Boorgat afst. 70 x 70 mm
  Maximale inbouwdiepte  
61 mm

  Hittebestendige  
contactdragers

 Vernikkelde Contacten
Spatwaterdicht IP44

TYPE 12 020

Inbouwcontactdoos
Hoek 15°
Flens: 114 x 114 mm
Boorgat afst.: 90 x 90 mm
Met PSK-vergrendeling
Kontex-plus
Raamklemmen
Waterdicht IP67

Tekening  63A, 125A   
s.S. 19/ 4 MB 9

TYPE 16 76

Wandcontactdoos
Met elektrische PSK-
vergrendeling en 
beveiliging (Kloeckner 
Moeller DIL 4m)
Kontex-plus
Raamklemmen 
Waterdicht IP67

Andere beveiligings-fabri-
katen op aanvraag

TYPE 16 072

Wandcontactdoos
Met elektrische PSK-
vergrendeling en beveili-
ging

 (Kloeckner Moeller DIL 
2m)

Kontex -plus
Raamklemmen
Waterdicht IP67

Andere beveiligings-fabrika-
ten op aanvraag

*  16/32A leverbaar in IP44, IP55, IP67 
en 63A  in IP44, IP67
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Zie blz. 24 / 4 MB 9
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Met elektrische
PSK-vergrendeling en
beveiliging
(Kloeckner Moeller
DIL 2m)
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CONTACTMATERIALEN
Met elektrische PSK-vergrendeling,  
IEC 309, EN 60309, VDE 0623  
Beschermingsfactor IP67

68
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110V
50-60 Hz

230V
50-60 Hz

400V
50-60 Hz

500V
50-60 Hz

Stuks
g/

Stuks

Ve
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3pol 4pol 5pol
4h 4h 4h

3pol 4pol 5pol
6h 9h 9h

3pol 4pol 5pol
9h 6h 6h

3pol 4pol 5pol
7h 7h 7h

TYPE 130 524

   16* 3 130 520 130 521   

   16* 4   130 522 130 523

   16* 5   130 524

   32*  3 130 525 130 526   

   32*  4   130 527 130 528

   32*  5   130 529 

TYPE 120 587

   16* 3 120 583 120 584   

   16* 4   120 585 120 586

   16* 5   120 587

   32*  3 120 588 120 589   

   32*  4   120 590 120 591

   32*  5   120 592 

  

   63* 4   16 070 16 071 1 2800

   63* 5   16 072  1 2850

   125 4   16 74 16 75 1  8050

   125 5   16 76  1 8200

NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

   63* 4   12 052 12 053 5 760

   63* 5   12 020  5 820

   125 4   12 139 12 054 5 1230

   125 5   12 025  5 1350

Inbouwcontactdoos
Recht
Met sluitcontact
Flens 75 x 75 mm
 Boorgat afst. 60 x 60 mm
  Maximale inbouwdiepte  
54 mm

  Hittebestendige  
contactdragers

 Vernikkelde contacten
Spatwaterdicht IP44

Inbouwcontactdoos
Hoek
Met sluitcontact
Flens 70 x 70 mm
 Boorgat afst. 70 x 70 mm
  Maximale inbouwdiepte  
61 mm

  Hittebestendige  
contactdragers

 Vernikkelde Contacten
Spatwaterdicht IP44

TYPE 12 020

Inbouwcontactdoos
Hoek 15°
Flens: 114 x 114 mm
Boorgat afst.: 90 x 90 mm
Met PSK-vergrendeling
Kontex-plus
Raamklemmen
Waterdicht IP67

Tekening  63A, 125A   
s.S. 19/ 4 MB 9

TYPE 16 76

Wandcontactdoos
Met elektrische PSK-
vergrendeling en 
beveiliging (Kloeckner 
Moeller DIL 4m)
Kontex-plus
Raamklemmen 
Waterdicht IP67

Andere beveiligings-fabri-
katen op aanvraag

TYPE 16 072

Wandcontactdoos
Met elektrische PSK-
vergrendeling en beveili-
ging

 (Kloeckner Moeller DIL 
2m)

Kontex -plus
Raamklemmen
Waterdicht IP67

Andere beveiligings-fabrika-
ten op aanvraag

*  16/32A leverbaar in IP44, IP55, IP67 
en 63A  in IP44, IP67
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CONTACTMATERIALEN
Met elektrische PSK-vergrendeling,  
IEC 309, EN 60309, VDE 0623  
Beschermingsfactor IP67

68
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3pol 4pol 5pol
4h 4h 4h

3pol 4pol 5pol
6h 9h 9h

3pol 4pol 5pol
9h 6h 6h

3pol 4pol 5pol
7h 7h 7h

TYPE 130 524

   16* 3 130 520 130 521   

   16* 4   130 522 130 523

   16* 5   130 524

   32*  3 130 525 130 526   

   32*  4   130 527 130 528

   32*  5   130 529 

TYPE 120 587

   16* 3 120 583 120 584   

   16* 4   120 585 120 586

   16* 5   120 587

   32*  3 120 588 120 589   

   32*  4   120 590 120 591

   32*  5   120 592 

  

   63* 4   16 070 16 071 1 2800

   63* 5   16 072  1 2850

   125 4   16 74 16 75 1  8050

   125 5   16 76  1 8200

NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

   63* 4   12 052 12 053 5 760

   63* 5   12 020  5 820

   125 4   12 139 12 054 5 1230

   125 5   12 025  5 1350

Inbouwcontactdoos
Recht
Met sluitcontact
Flens 75 x 75 mm
 Boorgat afst. 60 x 60 mm
  Maximale inbouwdiepte  
54 mm

  Hittebestendige  
contactdragers

 Vernikkelde contacten
Spatwaterdicht IP44

Inbouwcontactdoos
Hoek
Met sluitcontact
Flens 70 x 70 mm
 Boorgat afst. 70 x 70 mm
  Maximale inbouwdiepte  
61 mm

  Hittebestendige  
contactdragers

 Vernikkelde Contacten
Spatwaterdicht IP44

TYPE 12 020

Inbouwcontactdoos
Hoek 15°
Flens: 114 x 114 mm
Boorgat afst.: 90 x 90 mm
Met PSK-vergrendeling
Kontex-plus
Raamklemmen
Waterdicht IP67

Tekening  63A, 125A   
s.S. 19/ 4 MB 9

TYPE 16 76

Wandcontactdoos
Met elektrische PSK-
vergrendeling en 
beveiliging (Kloeckner 
Moeller DIL 4m)
Kontex-plus
Raamklemmen 
Waterdicht IP67

Andere beveiligings-fabri-
katen op aanvraag

TYPE 16 072

Wandcontactdoos
Met elektrische PSK-
vergrendeling en beveili-
ging

 (Kloeckner Moeller DIL 
2m)

Kontex -plus
Raamklemmen
Waterdicht IP67

Andere beveiligings-fabrika-
ten op aanvraag

*  16/32A leverbaar in IP44, IP55, IP67 
en 63A  in IP44, IP67
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CONTACTMATERIALEN
Met elektrische PSK-vergrendeling,  
IEC 309, EN 60309, VDE 0623  
Beschermingsfactor IP67

68

A
m

pè
re

A
an

ta
l p

ol
en

110V
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50-60 Hz

400V
50-60 Hz

500V
50-60 Hz
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3pol 4pol 5pol
4h 4h 4h

3pol 4pol 5pol
6h 9h 9h

3pol 4pol 5pol
9h 6h 6h

3pol 4pol 5pol
7h 7h 7h

TYPE 130 524

   16* 3 130 520 130 521   

   16* 4   130 522 130 523

   16* 5   130 524

   32*  3 130 525 130 526   

   32*  4   130 527 130 528

   32*  5   130 529 

TYPE 120 587

   16* 3 120 583 120 584   

   16* 4   120 585 120 586

   16* 5   120 587

   32*  3 120 588 120 589   

   32*  4   120 590 120 591

   32*  5   120 592 

  

   63* 4   16 070 16 071 1 2800

   63* 5   16 072  1 2850

   125 4   16 74 16 75 1  8050

   125 5   16 76  1 8200

NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

   63* 4   12 052 12 053 5 760

   63* 5   12 020  5 820

   125 4   12 139 12 054 5 1230

   125 5   12 025  5 1350

Inbouwcontactdoos
Recht
Met sluitcontact
Flens 75 x 75 mm
 Boorgat afst. 60 x 60 mm
  Maximale inbouwdiepte  
54 mm

  Hittebestendige  
contactdragers

 Vernikkelde contacten
Spatwaterdicht IP44

Inbouwcontactdoos
Hoek
Met sluitcontact
Flens 70 x 70 mm
 Boorgat afst. 70 x 70 mm
  Maximale inbouwdiepte  
61 mm

  Hittebestendige  
contactdragers

 Vernikkelde Contacten
Spatwaterdicht IP44

TYPE 12 020

Inbouwcontactdoos
Hoek 15°
Flens: 114 x 114 mm
Boorgat afst.: 90 x 90 mm
Met PSK-vergrendeling
Kontex-plus
Raamklemmen
Waterdicht IP67

Tekening  63A, 125A   
s.S. 19/ 4 MB 9

TYPE 16 76

Wandcontactdoos
Met elektrische PSK-
vergrendeling en 
beveiliging (Kloeckner 
Moeller DIL 4m)
Kontex-plus
Raamklemmen 
Waterdicht IP67

Andere beveiligings-fabri-
katen op aanvraag

TYPE 16 072

Wandcontactdoos
Met elektrische PSK-
vergrendeling en beveili-
ging

 (Kloeckner Moeller DIL 
2m)

Kontex -plus
Raamklemmen
Waterdicht IP67

Andere beveiligings-fabrika-
ten op aanvraag

*  16/32A leverbaar in IP44, IP55, IP67 
en 63A  in IP44, IP67
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CONTACTMATERIALEN
Met elektrische PSK-vergrendeling,  
IEC 309, EN 60309, VDE 0623  
Beschermingsfactor IP67

68
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3pol 4pol 5pol
4h 4h 4h

3pol 4pol 5pol
6h 9h 9h

3pol 4pol 5pol
9h 6h 6h

3pol 4pol 5pol
7h 7h 7h

TYPE 130 524

   16* 3 130 520 130 521   

   16* 4   130 522 130 523

   16* 5   130 524

   32*  3 130 525 130 526   

   32*  4   130 527 130 528

   32*  5   130 529 

TYPE 120 587

   16* 3 120 583 120 584   

   16* 4   120 585 120 586

   16* 5   120 587

   32*  3 120 588 120 589   

   32*  4   120 590 120 591

   32*  5   120 592 

  

   63* 4   16 070 16 071 1 2800

   63* 5   16 072  1 2850

   125 4   16 74 16 75 1  8050

   125 5   16 76  1 8200

NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

   63* 4   12 052 12 053 5 760

   63* 5   12 020  5 820

   125 4   12 139 12 054 5 1230

   125 5   12 025  5 1350

Inbouwcontactdoos
Recht
Met sluitcontact
Flens 75 x 75 mm
 Boorgat afst. 60 x 60 mm
  Maximale inbouwdiepte  
54 mm

  Hittebestendige  
contactdragers

 Vernikkelde contacten
Spatwaterdicht IP44

Inbouwcontactdoos
Hoek
Met sluitcontact
Flens 70 x 70 mm
 Boorgat afst. 70 x 70 mm
  Maximale inbouwdiepte  
61 mm

  Hittebestendige  
contactdragers

 Vernikkelde Contacten
Spatwaterdicht IP44

TYPE 12 020

Inbouwcontactdoos
Hoek 15°
Flens: 114 x 114 mm
Boorgat afst.: 90 x 90 mm
Met PSK-vergrendeling
Kontex-plus
Raamklemmen
Waterdicht IP67

Tekening  63A, 125A   
s.S. 19/ 4 MB 9

TYPE 16 76

Wandcontactdoos
Met elektrische PSK-
vergrendeling en 
beveiliging (Kloeckner 
Moeller DIL 4m)
Kontex-plus
Raamklemmen 
Waterdicht IP67

Andere beveiligings-fabri-
katen op aanvraag

TYPE 16 072

Wandcontactdoos
Met elektrische PSK-
vergrendeling en beveili-
ging

 (Kloeckner Moeller DIL 
2m)

Kontex -plus
Raamklemmen
Waterdicht IP67

Andere beveiligings-fabrika-
ten op aanvraag

*  16/32A leverbaar in IP44, IP55, IP67 
en 63A  in IP44, IP67
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55

CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Wandcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Tekening zie blz. ??/1 MB ???

Inbouwcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
recht
Waterdicht IP67

Steker
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Inbouwtoestecontactdoos
Met wartel
Hittebestendige kontakdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

4 MB 71

2 MB 111

5 MB 23

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 210 328

 32  4  210 824 

10 370Steker
 Schroefloze klemaansluiting 

 (zie blz. 1)
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

2 MB 111

13 021 

21 485 

27 027 

210 824 

g

Hittebestendige contactdragers

60

IP67

Tekening zie blz. 16 / 1 MB 13

10 275

10 370

10 370

10 330

Goedgekeurd door:
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55

CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Wandcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Tekening zie blz. ??/1 MB ???

Inbouwcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
recht
Waterdicht IP67

Steker
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Inbouwtoestecontactdoos
Met wartel
Hittebestendige kontakdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

4 MB 71

2 MB 111

5 MB 23

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 210 328

 32  4  210 824 

10 370Steker
 Schroefloze klemaansluiting 

 (zie blz. 1)
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

2 MB 111

13 021 

21 485 

27 027 

210 824 

g

Hittebestendige contactdragers

60

IP67

Tekening zie blz. 16 / 1 MB 13

10 275

10 370

10 370

10 330

Goedgekeurd door:
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TYPE 13 021

 32  4  13 021 
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 32  4  21 485 
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TYPE 27 027

 32  4  27 027 

10 330

55

CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Wandcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Tekening zie blz. ??/1 MB ???

Inbouwcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
recht
Waterdicht IP67

Steker
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Inbouwtoestecontactdoos
Met wartel
Hittebestendige kontakdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

4 MB 71

2 MB 111

5 MB 23

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 210 328

 32  4  210 824 

10 370Steker
 Schroefloze klemaansluiting 

 (zie blz. 1)
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

2 MB 111

13 021 

21 485 

27 027 

210 824 

g

Hittebestendige contactdragers

60

IP67

Tekening zie blz. 16 / 1 MB 13

10 275

10 370

10 370

10 330

Goedgekeurd door:
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TYPE 13 021

 32  4  13 021 

10 275
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 32  4  21 485 

10 370

TYPE 27 027

 32  4  27 027 
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55

CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Wandcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Tekening zie blz. ??/1 MB ???

Inbouwcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
recht
Waterdicht IP67

Steker
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Inbouwtoestecontactdoos
Met wartel
Hittebestendige kontakdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

4 MB 71

2 MB 111

5 MB 23

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 210 328

 32  4  210 824 

10 370Steker
 Schroefloze klemaansluiting 

 (zie blz. 1)
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

2 MB 111

13 021 

21 485 

27 027 

210 824 

g

Hittebestendige contactdragers

60

IP67

Tekening zie blz. 16 / 1 MB 13

10 275

10 370

10 370

10 330

Goedgekeurd door:
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TYPE 13 021
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TYPE 27 027
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55

CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Wandcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Tekening zie blz. ??/1 MB ???

Inbouwcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
recht
Waterdicht IP67

Steker
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Inbouwtoestecontactdoos
Met wartel
Hittebestendige kontakdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

4 MB 71

2 MB 111

5 MB 23

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 210 328

 32  4  210 824 

10 370Steker
 Schroefloze klemaansluiting 

 (zie blz. 1)
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

2 MB 111

13 021 

21 485 

27 027 

210 824 

g

Hittebestendige contactdragers

60

IP67

Tekening zie blz. 16 / 1 MB 13

10 275

10 370

10 370

10 330

Goedgekeurd door:
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 32  4 11 000 10 455

TYPE 13 021

 32  4  13 021 

10 275

TYPE 21 485

 32  4  21 485 

10 370

TYPE 27 027

 32  4  27 027 

10 330

55

CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Wandcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Tekening zie blz. ??/1 MB ???

Inbouwcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
recht
Waterdicht IP67

Steker
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Inbouwtoestecontactdoos
Met wartel
Hittebestendige kontakdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

4 MB 71

2 MB 111

5 MB 23

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 210 328

 32  4  210 824 

10 370Steker
 Schroefloze klemaansluiting 

 (zie blz. 1)
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

2 MB 111

13 021 

21 485 

27 027 

210 824 

g

Hittebestendige contactdragers

60

IP67

Tekening zie blz. 16 / 1 MB 13

10 275

10 370

10 370

10 330

Goedgekeurd door:
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TYPE 13 021

 32  4  13 021 

10 275

TYPE 21 485

 32  4  21 485 

10 370

TYPE 27 027

 32  4  27 027 
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CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Wandcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Tekening zie blz. ??/1 MB ???

Inbouwcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
recht
Waterdicht IP67

Steker
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Inbouwtoestecontactdoos
Met wartel
Hittebestendige kontakdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

4 MB 71

2 MB 111

5 MB 23

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 210 328

 32  4  210 824 

10 370Steker
 Schroefloze klemaansluiting 

 (zie blz. 1)
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

2 MB 111

13 021 

21 485 

27 027 

210 824 

g

Hittebestendige contactdragers

60

IP67

Tekening zie blz. 16 / 1 MB 13

10 275

10 370

10 370

10 330

Goedgekeurd door:
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TYPE 13 021

 32  4  13 021 
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TYPE 21 485

 32  4  21 485 

10 370

TYPE 27 027
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CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Wandcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Tekening zie blz. ??/1 MB ???

Inbouwcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
recht
Waterdicht IP67

Steker
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Inbouwtoestecontactdoos
Met wartel
Hittebestendige kontakdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

4 MB 71

2 MB 111

5 MB 23

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 210 328

 32  4  210 824 

10 370Steker
 Schroefloze klemaansluiting 

 (zie blz. 1)
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

2 MB 111

13 021 

21 485 

27 027 

210 824 

g

Hittebestendige contactdragers

60

IP67

Tekening zie blz. 16 / 1 MB 13

10 275

10 370

10 370

10 330

Goedgekeurd door:
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 32  4 11 000 10 455

TYPE 13 021

 32  4  13 021 

10 275

TYPE 21 485

 32  4  21 485 

10 370

TYPE 27 027

 32  4  27 027 

10 330

55

CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Wandcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Tekening zie blz. ??/1 MB ???

Inbouwcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
recht
Waterdicht IP67

Steker
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Inbouwtoestecontactdoos
Met wartel
Hittebestendige kontakdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

4 MB 71

2 MB 111

5 MB 23

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 210 328

 32  4  210 824 

10 370Steker
 Schroefloze klemaansluiting 

 (zie blz. 1)
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

2 MB 111

13 021 

21 485 

27 027 

210 824 

g

Hittebestendige contactdragers

60

IP67

Tekening zie blz. 16 / 1 MB 13

10 275

10 370

10 370

10 330

Goedgekeurd door:
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 32  4 11 000 10 455

TYPE 13 021

 32  4  13 021 

10 275

TYPE 21 485

 32  4  21 485 

10 370

TYPE 27 027

 32  4  27 027 

10 330

55

CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Wandcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Tekening zie blz. ??/1 MB ???

Inbouwcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
recht
Waterdicht IP67

Steker
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Inbouwtoestecontactdoos
Met wartel
Hittebestendige kontakdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

4 MB 71

2 MB 111

5 MB 23

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 210 328

 32  4  210 824 

10 370Steker
 Schroefloze klemaansluiting 

 (zie blz. 1)
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

2 MB 111

13 021 

21 485 

27 027 

210 824 

g

Hittebestendige contactdragers

60

IP67

Tekening zie blz. 16 / 1 MB 13

10 275

10 370

10 370

10 330

Goedgekeurd door:
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 32  4 11 000 10 455

TYPE 13 021

 32  4  13 021 

10 275

TYPE 21 485

 32  4  21 485 

10 370

TYPE 27 027

 32  4  27 027 

10 330

55

CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Wandcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Tekening zie blz. ??/1 MB ???

Inbouwcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
recht
Waterdicht IP67

Steker
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Inbouwtoestecontactdoos
Met wartel
Hittebestendige kontakdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

4 MB 71

2 MB 111

5 MB 23

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 210 328

 32  4  210 824 

10 370Steker
 Schroefloze klemaansluiting 

 (zie blz. 1)
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

2 MB 111

13 021 

21 485 

27 027 

210 824 

g

Hittebestendige contactdragers

60

IP67

Tekening zie blz. 16 / 1 MB 13

10 275

10 370

10 370

10 330

Goedgekeurd door:
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Flens 85 x 85 mm
Boorgat 70 x 70 mm
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16              
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121 317

12 646

12 649

12 650

12 555

12 596

12 653

12 692

10  185

10  215

10  235

10  280

10  290

10  330

CONTACTMATERIALEN
Met elektrische PSK-vergrendeling,  
IEC 309, EN 60309, VDE 0623  
Beschermingsfactor IP67

68
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3pol 4pol 5pol
4h 4h 4h

3pol 4pol 5pol
6h 9h 9h

3pol 4pol 5pol
9h 6h 6h

3pol 4pol 5pol
7h 7h 7h

TYPE 130 524

   16* 3 130 520 130 521   

   16* 4   130 522 130 523

   16* 5   130 524

   32*  3 130 525 130 526   

   32*  4   130 527 130 528

   32*  5   130 529 

TYPE 120 587

   16* 3 120 583 120 584   

   16* 4   120 585 120 586

   16* 5   120 587

   32*  3 120 588 120 589   

   32*  4   120 590 120 591

   32*  5   120 592 

  

   63* 4   16 070 16 071 1 2800

   63* 5   16 072  1 2850

   125 4   16 74 16 75 1  8050

   125 5   16 76  1 8200

NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

   63* 4   12 052 12 053 5 760

   63* 5   12 020  5 820

   125 4   12 139 12 054 5 1230

   125 5   12 025  5 1350

Inbouwcontactdoos
Recht
Met sluitcontact
Flens 75 x 75 mm
 Boorgat afst. 60 x 60 mm
  Maximale inbouwdiepte  
54 mm

  Hittebestendige  
contactdragers

 Vernikkelde contacten
Spatwaterdicht IP44

Inbouwcontactdoos
Hoek
Met sluitcontact
Flens 70 x 70 mm
 Boorgat afst. 70 x 70 mm
  Maximale inbouwdiepte  
61 mm

  Hittebestendige  
contactdragers

 Vernikkelde Contacten
Spatwaterdicht IP44

TYPE 12 020

Inbouwcontactdoos
Hoek 15°
Flens: 114 x 114 mm
Boorgat afst.: 90 x 90 mm
Met PSK-vergrendeling
Kontex-plus
Raamklemmen
Waterdicht IP67

Tekening  63A, 125A   
s.S. 19/ 4 MB 9

TYPE 16 76

Wandcontactdoos
Met elektrische PSK-
vergrendeling en 
beveiliging (Kloeckner 
Moeller DIL 4m)
Kontex-plus
Raamklemmen 
Waterdicht IP67

Andere beveiligings-fabri-
katen op aanvraag

TYPE 16 072

Wandcontactdoos
Met elektrische PSK-
vergrendeling en beveili-
ging

 (Kloeckner Moeller DIL 
2m)

Kontex -plus
Raamklemmen
Waterdicht IP67

Andere beveiligings-fabrika-
ten op aanvraag

*  16/32A leverbaar in IP44, IP55, IP67 
en 63A  in IP44, IP67
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DIL 2m)

Catalogus 2009 binnenwerk:Opmaak 1  20-3-2009  17:12  Pagina 69

CONTACTMATERIALEN
Met elektrische PSK-vergrendeling,  
IEC 309, EN 60309, VDE 0623  
Beschermingsfactor IP67

68
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3pol 4pol 5pol
7h 7h 7h

TYPE 130 524

   16* 3 130 520 130 521   

   16* 4   130 522 130 523

   16* 5   130 524

   32*  3 130 525 130 526   

   32*  4   130 527 130 528

   32*  5   130 529 

TYPE 120 587

   16* 3 120 583 120 584   

   16* 4   120 585 120 586

   16* 5   120 587

   32*  3 120 588 120 589   

   32*  4   120 590 120 591

   32*  5   120 592 

  

   63* 4   16 070 16 071 1 2800

   63* 5   16 072  1 2850

   125 4   16 74 16 75 1  8050

   125 5   16 76  1 8200

NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

   63* 4   12 052 12 053 5 760

   63* 5   12 020  5 820

   125 4   12 139 12 054 5 1230

   125 5   12 025  5 1350

Inbouwcontactdoos
Recht
Met sluitcontact
Flens 75 x 75 mm
 Boorgat afst. 60 x 60 mm
  Maximale inbouwdiepte  
54 mm

  Hittebestendige  
contactdragers

 Vernikkelde contacten
Spatwaterdicht IP44

Inbouwcontactdoos
Hoek
Met sluitcontact
Flens 70 x 70 mm
 Boorgat afst. 70 x 70 mm
  Maximale inbouwdiepte  
61 mm

  Hittebestendige  
contactdragers

 Vernikkelde Contacten
Spatwaterdicht IP44

TYPE 12 020

Inbouwcontactdoos
Hoek 15°
Flens: 114 x 114 mm
Boorgat afst.: 90 x 90 mm
Met PSK-vergrendeling
Kontex-plus
Raamklemmen
Waterdicht IP67

Tekening  63A, 125A   
s.S. 19/ 4 MB 9

TYPE 16 76

Wandcontactdoos
Met elektrische PSK-
vergrendeling en 
beveiliging (Kloeckner 
Moeller DIL 4m)
Kontex-plus
Raamklemmen 
Waterdicht IP67

Andere beveiligings-fabri-
katen op aanvraag

TYPE 16 072

Wandcontactdoos
Met elektrische PSK-
vergrendeling en beveili-
ging

 (Kloeckner Moeller DIL 
2m)

Kontex -plus
Raamklemmen
Waterdicht IP67

Andere beveiligings-fabrika-
ten op aanvraag

*  16/32A leverbaar in IP44, IP55, IP67 
en 63A  in IP44, IP67
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CONTACTMATERIALEN
Met elektrische PSK-vergrendeling,  
IEC 309, EN 60309, VDE 0623  
Beschermingsfactor IP67

68
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TYPE 130 524

   16* 3 130 520 130 521   

   16* 4   130 522 130 523

   16* 5   130 524

   32*  3 130 525 130 526   

   32*  4   130 527 130 528

   32*  5   130 529 

TYPE 120 587

   16* 3 120 583 120 584   

   16* 4   120 585 120 586

   16* 5   120 587

   32*  3 120 588 120 589   

   32*  4   120 590 120 591

   32*  5   120 592 

  

   63* 4   16 070 16 071 1 2800

   63* 5   16 072  1 2850

   125 4   16 74 16 75 1  8050

   125 5   16 76  1 8200

NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

   63* 4   12 052 12 053 5 760

   63* 5   12 020  5 820

   125 4   12 139 12 054 5 1230

   125 5   12 025  5 1350

Inbouwcontactdoos
Recht
Met sluitcontact
Flens 75 x 75 mm
 Boorgat afst. 60 x 60 mm
  Maximale inbouwdiepte  
54 mm

  Hittebestendige  
contactdragers

 Vernikkelde contacten
Spatwaterdicht IP44

Inbouwcontactdoos
Hoek
Met sluitcontact
Flens 70 x 70 mm
 Boorgat afst. 70 x 70 mm
  Maximale inbouwdiepte  
61 mm

  Hittebestendige  
contactdragers

 Vernikkelde Contacten
Spatwaterdicht IP44

TYPE 12 020

Inbouwcontactdoos
Hoek 15°
Flens: 114 x 114 mm
Boorgat afst.: 90 x 90 mm
Met PSK-vergrendeling
Kontex-plus
Raamklemmen
Waterdicht IP67

Tekening  63A, 125A   
s.S. 19/ 4 MB 9

TYPE 16 76

Wandcontactdoos
Met elektrische PSK-
vergrendeling en 
beveiliging (Kloeckner 
Moeller DIL 4m)
Kontex-plus
Raamklemmen 
Waterdicht IP67

Andere beveiligings-fabri-
katen op aanvraag

TYPE 16 072

Wandcontactdoos
Met elektrische PSK-
vergrendeling en beveili-
ging

 (Kloeckner Moeller DIL 
2m)

Kontex -plus
Raamklemmen
Waterdicht IP67

Andere beveiligings-fabrika-
ten op aanvraag

*  16/32A leverbaar in IP44, IP55, IP67 
en 63A  in IP44, IP67
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CONTACTMATERIALEN
Met elektrische PSK-vergrendeling,  
IEC 309, EN 60309, VDE 0623  
Beschermingsfactor IP67

68
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TYPE 130 524

   16* 3 130 520 130 521   

   16* 4   130 522 130 523

   16* 5   130 524

   32*  3 130 525 130 526   

   32*  4   130 527 130 528

   32*  5   130 529 

TYPE 120 587

   16* 3 120 583 120 584   

   16* 4   120 585 120 586

   16* 5   120 587

   32*  3 120 588 120 589   

   32*  4   120 590 120 591

   32*  5   120 592 

  

   63* 4   16 070 16 071 1 2800

   63* 5   16 072  1 2850

   125 4   16 74 16 75 1  8050

   125 5   16 76  1 8200

NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

   63* 4   12 052 12 053 5 760

   63* 5   12 020  5 820

   125 4   12 139 12 054 5 1230

   125 5   12 025  5 1350

Inbouwcontactdoos
Recht
Met sluitcontact
Flens 75 x 75 mm
 Boorgat afst. 60 x 60 mm
  Maximale inbouwdiepte  
54 mm

  Hittebestendige  
contactdragers

 Vernikkelde contacten
Spatwaterdicht IP44

Inbouwcontactdoos
Hoek
Met sluitcontact
Flens 70 x 70 mm
 Boorgat afst. 70 x 70 mm
  Maximale inbouwdiepte  
61 mm

  Hittebestendige  
contactdragers

 Vernikkelde Contacten
Spatwaterdicht IP44

TYPE 12 020

Inbouwcontactdoos
Hoek 15°
Flens: 114 x 114 mm
Boorgat afst.: 90 x 90 mm
Met PSK-vergrendeling
Kontex-plus
Raamklemmen
Waterdicht IP67

Tekening  63A, 125A   
s.S. 19/ 4 MB 9

TYPE 16 76

Wandcontactdoos
Met elektrische PSK-
vergrendeling en 
beveiliging (Kloeckner 
Moeller DIL 4m)
Kontex-plus
Raamklemmen 
Waterdicht IP67

Andere beveiligings-fabri-
katen op aanvraag

TYPE 16 072

Wandcontactdoos
Met elektrische PSK-
vergrendeling en beveili-
ging

 (Kloeckner Moeller DIL 
2m)

Kontex -plus
Raamklemmen
Waterdicht IP67

Andere beveiligings-fabrika-
ten op aanvraag

*  16/32A leverbaar in IP44, IP55, IP67 
en 63A  in IP44, IP67
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CONTACTMATERIALEN
Met elektrische PSK-vergrendeling,  
IEC 309, EN 60309, VDE 0623  
Beschermingsfactor IP67

68
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TYPE 130 524

   16* 3 130 520 130 521   

   16* 4   130 522 130 523

   16* 5   130 524

   32*  3 130 525 130 526   

   32*  4   130 527 130 528

   32*  5   130 529 

TYPE 120 587

   16* 3 120 583 120 584   

   16* 4   120 585 120 586

   16* 5   120 587

   32*  3 120 588 120 589   

   32*  4   120 590 120 591

   32*  5   120 592 

  

   63* 4   16 070 16 071 1 2800

   63* 5   16 072  1 2850

   125 4   16 74 16 75 1  8050

   125 5   16 76  1 8200

NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

   63* 4   12 052 12 053 5 760

   63* 5   12 020  5 820

   125 4   12 139 12 054 5 1230

   125 5   12 025  5 1350

Inbouwcontactdoos
Recht
Met sluitcontact
Flens 75 x 75 mm
 Boorgat afst. 60 x 60 mm
  Maximale inbouwdiepte  
54 mm

  Hittebestendige  
contactdragers

 Vernikkelde contacten
Spatwaterdicht IP44

Inbouwcontactdoos
Hoek
Met sluitcontact
Flens 70 x 70 mm
 Boorgat afst. 70 x 70 mm
  Maximale inbouwdiepte  
61 mm

  Hittebestendige  
contactdragers

 Vernikkelde Contacten
Spatwaterdicht IP44

TYPE 12 020

Inbouwcontactdoos
Hoek 15°
Flens: 114 x 114 mm
Boorgat afst.: 90 x 90 mm
Met PSK-vergrendeling
Kontex-plus
Raamklemmen
Waterdicht IP67

Tekening  63A, 125A   
s.S. 19/ 4 MB 9

TYPE 16 76

Wandcontactdoos
Met elektrische PSK-
vergrendeling en 
beveiliging (Kloeckner 
Moeller DIL 4m)
Kontex-plus
Raamklemmen 
Waterdicht IP67

Andere beveiligings-fabri-
katen op aanvraag

TYPE 16 072

Wandcontactdoos
Met elektrische PSK-
vergrendeling en beveili-
ging

 (Kloeckner Moeller DIL 
2m)

Kontex -plus
Raamklemmen
Waterdicht IP67

Andere beveiligings-fabrika-
ten op aanvraag

*  16/32A leverbaar in IP44, IP55, IP67 
en 63A  in IP44, IP67
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CONTACTMATERIALEN
Met elektrische PSK-vergrendeling,  
IEC 309, EN 60309, VDE 0623  
Beschermingsfactor IP67
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TYPE 130 524

   16* 3 130 520 130 521   

   16* 4   130 522 130 523

   16* 5   130 524

   32*  3 130 525 130 526   

   32*  4   130 527 130 528

   32*  5   130 529 

TYPE 120 587

   16* 3 120 583 120 584   

   16* 4   120 585 120 586

   16* 5   120 587

   32*  3 120 588 120 589   

   32*  4   120 590 120 591

   32*  5   120 592 

  

   63* 4   16 070 16 071 1 2800

   63* 5   16 072  1 2850

   125 4   16 74 16 75 1  8050

   125 5   16 76  1 8200

NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

   63* 4   12 052 12 053 5 760

   63* 5   12 020  5 820

   125 4   12 139 12 054 5 1230

   125 5   12 025  5 1350

Inbouwcontactdoos
Recht
Met sluitcontact
Flens 75 x 75 mm
 Boorgat afst. 60 x 60 mm
  Maximale inbouwdiepte  
54 mm

  Hittebestendige  
contactdragers

 Vernikkelde contacten
Spatwaterdicht IP44

Inbouwcontactdoos
Hoek
Met sluitcontact
Flens 70 x 70 mm
 Boorgat afst. 70 x 70 mm
  Maximale inbouwdiepte  
61 mm

  Hittebestendige  
contactdragers

 Vernikkelde Contacten
Spatwaterdicht IP44

TYPE 12 020

Inbouwcontactdoos
Hoek 15°
Flens: 114 x 114 mm
Boorgat afst.: 90 x 90 mm
Met PSK-vergrendeling
Kontex-plus
Raamklemmen
Waterdicht IP67

Tekening  63A, 125A   
s.S. 19/ 4 MB 9

TYPE 16 76

Wandcontactdoos
Met elektrische PSK-
vergrendeling en 
beveiliging (Kloeckner 
Moeller DIL 4m)
Kontex-plus
Raamklemmen 
Waterdicht IP67

Andere beveiligings-fabri-
katen op aanvraag

TYPE 16 072

Wandcontactdoos
Met elektrische PSK-
vergrendeling en beveili-
ging

 (Kloeckner Moeller DIL 
2m)

Kontex -plus
Raamklemmen
Waterdicht IP67

Andere beveiligings-fabrika-
ten op aanvraag

*  16/32A leverbaar in IP44, IP55, IP67 
en 63A  in IP44, IP67
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Zie blz. 24 / 4 MB 9
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Met elektrische
PSK-vergrendeling en
beveiliging
(Kloeckner Moeller
DIL 2m)
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CONTACTMATERIALEN
Met elektrische PSK-vergrendeling,  
IEC 309, EN 60309, VDE 0623  
Beschermingsfactor IP67

68
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110V
50-60 Hz

230V
50-60 Hz

400V
50-60 Hz

500V
50-60 Hz

Stuks
g/

Stuks
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3pol 4pol 5pol
4h 4h 4h

3pol 4pol 5pol
6h 9h 9h

3pol 4pol 5pol
9h 6h 6h

3pol 4pol 5pol
7h 7h 7h

TYPE 130 524

   16* 3 130 520 130 521   

   16* 4   130 522 130 523

   16* 5   130 524

   32*  3 130 525 130 526   

   32*  4   130 527 130 528

   32*  5   130 529 

TYPE 120 587

   16* 3 120 583 120 584   

   16* 4   120 585 120 586

   16* 5   120 587

   32*  3 120 588 120 589   

   32*  4   120 590 120 591

   32*  5   120 592 

  

   63* 4   16 070 16 071 1 2800

   63* 5   16 072  1 2850

   125 4   16 74 16 75 1  8050

   125 5   16 76  1 8200

NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

   63* 4   12 052 12 053 5 760

   63* 5   12 020  5 820

   125 4   12 139 12 054 5 1230

   125 5   12 025  5 1350

Inbouwcontactdoos
Recht
Met sluitcontact
Flens 75 x 75 mm
 Boorgat afst. 60 x 60 mm
  Maximale inbouwdiepte  
54 mm

  Hittebestendige  
contactdragers

 Vernikkelde contacten
Spatwaterdicht IP44

Inbouwcontactdoos
Hoek
Met sluitcontact
Flens 70 x 70 mm
 Boorgat afst. 70 x 70 mm
  Maximale inbouwdiepte  
61 mm

  Hittebestendige  
contactdragers

 Vernikkelde Contacten
Spatwaterdicht IP44

TYPE 12 020

Inbouwcontactdoos
Hoek 15°
Flens: 114 x 114 mm
Boorgat afst.: 90 x 90 mm
Met PSK-vergrendeling
Kontex-plus
Raamklemmen
Waterdicht IP67

Tekening  63A, 125A   
s.S. 19/ 4 MB 9

TYPE 16 76

Wandcontactdoos
Met elektrische PSK-
vergrendeling en 
beveiliging (Kloeckner 
Moeller DIL 4m)
Kontex-plus
Raamklemmen 
Waterdicht IP67

Andere beveiligings-fabri-
katen op aanvraag

TYPE 16 072

Wandcontactdoos
Met elektrische PSK-
vergrendeling en beveili-
ging

 (Kloeckner Moeller DIL 
2m)

Kontex -plus
Raamklemmen
Waterdicht IP67

Andere beveiligings-fabrika-
ten op aanvraag

*  16/32A leverbaar in IP44, IP55, IP67 
en 63A  in IP44, IP67
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CONTACTMATERIALEN
Met elektrische PSK-vergrendeling,  
IEC 309, EN 60309, VDE 0623  
Beschermingsfactor IP67

68
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110V
50-60 Hz

230V
50-60 Hz

400V
50-60 Hz

500V
50-60 Hz

Stuks
g/

Stuks
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3pol 4pol 5pol
4h 4h 4h

3pol 4pol 5pol
6h 9h 9h

3pol 4pol 5pol
9h 6h 6h

3pol 4pol 5pol
7h 7h 7h

TYPE 130 524

   16* 3 130 520 130 521   

   16* 4   130 522 130 523

   16* 5   130 524

   32*  3 130 525 130 526   

   32*  4   130 527 130 528

   32*  5   130 529 

TYPE 120 587

   16* 3 120 583 120 584   

   16* 4   120 585 120 586

   16* 5   120 587

   32*  3 120 588 120 589   

   32*  4   120 590 120 591

   32*  5   120 592 

  

   63* 4   16 070 16 071 1 2800

   63* 5   16 072  1 2850

   125 4   16 74 16 75 1  8050

   125 5   16 76  1 8200

NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

   63* 4   12 052 12 053 5 760

   63* 5   12 020  5 820

   125 4   12 139 12 054 5 1230

   125 5   12 025  5 1350

Inbouwcontactdoos
Recht
Met sluitcontact
Flens 75 x 75 mm
 Boorgat afst. 60 x 60 mm
  Maximale inbouwdiepte  
54 mm

  Hittebestendige  
contactdragers

 Vernikkelde contacten
Spatwaterdicht IP44

Inbouwcontactdoos
Hoek
Met sluitcontact
Flens 70 x 70 mm
 Boorgat afst. 70 x 70 mm
  Maximale inbouwdiepte  
61 mm

  Hittebestendige  
contactdragers

 Vernikkelde Contacten
Spatwaterdicht IP44

TYPE 12 020

Inbouwcontactdoos
Hoek 15°
Flens: 114 x 114 mm
Boorgat afst.: 90 x 90 mm
Met PSK-vergrendeling
Kontex-plus
Raamklemmen
Waterdicht IP67

Tekening  63A, 125A   
s.S. 19/ 4 MB 9

TYPE 16 76

Wandcontactdoos
Met elektrische PSK-
vergrendeling en 
beveiliging (Kloeckner 
Moeller DIL 4m)
Kontex-plus
Raamklemmen 
Waterdicht IP67

Andere beveiligings-fabri-
katen op aanvraag

TYPE 16 072

Wandcontactdoos
Met elektrische PSK-
vergrendeling en beveili-
ging

 (Kloeckner Moeller DIL 
2m)

Kontex -plus
Raamklemmen
Waterdicht IP67

Andere beveiligings-fabrika-
ten op aanvraag

*  16/32A leverbaar in IP44, IP55, IP67 
en 63A  in IP44, IP67
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400V bis
440V
3 h
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 32  4 11 000 10 455

TYPE 13 021

 32  4  13 021 

10 275

TYPE 21 485

 32  4  21 485 

10 370

TYPE 27 027

 32  4  27 027 

10 330

55

CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Wandcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Tekening zie blz. ??/1 MB ???

Inbouwcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
recht
Waterdicht IP67

Steker
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Inbouwtoestecontactdoos
Met wartel
Hittebestendige kontakdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

4 MB 71

2 MB 111

5 MB 23

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 210 328

 32  4  210 824 

10 370Steker
 Schroefloze klemaansluiting 

 (zie blz. 1)
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

2 MB 111

13 021 

21 485 

27 027 

210 824 

g

Hittebestendige contactdragers

60

IP67

Tekening zie blz. 16 / 1 MB 13

10 275

10 370

10 370

10 330

Goedgekeurd door:
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TYPE 12 650

10  175

10  185

10  195

10  265

10  275

10  280

Inbouwcontactdoos

• Hoek

• Met wisselcontact

• Flens 85 x 85 mm

• Boorgat 70 x 70 mm

• Maximale inbouwdiepte
 61 mm

• Hittebestendige
 contactdragers

• Vernikkelde contacten

• Spatwaterdicht IP67

400V bis
440V
3 h
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TYPE 11 000

G/ 
stuk
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 32  4 11 000 10 455

TYPE 13 021

 32  4  13 021 

10 275

TYPE 21 485

 32  4  21 485 

10 370

TYPE 27 027

 32  4  27 027 

10 330

55

CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Wandcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Tekening zie blz. ??/1 MB ???

Inbouwcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
recht
Waterdicht IP67

Steker
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Inbouwtoestecontactdoos
Met wartel
Hittebestendige kontakdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

4 MB 71

2 MB 111

5 MB 23

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 210 328

 32  4  210 824 

10 370Steker
 Schroefloze klemaansluiting 

 (zie blz. 1)
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

2 MB 111

13 021 

21 485 

27 027 

210 824 

g

Hittebestendige contactdragers

60

IP67

Tekening zie blz. 16 / 1 MB 13

10 275

10 370

10 370

10 330

Goedgekeurd door:
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Inbouwcontactdoos

• Hoek

• Met wisselcontact

• Flens 85 x 85 mm

• Boorgat 70 x 70 mm

• Maximale inbouwdiepte
 61 mm

• Hittebestendige
 contactdragers

• Vernikkelde contacten

• Spatwaterdicht IP67

12 648

12 651



70

16 7 16 445 16 378 1 1170

32 7 16 446 16 379 1 1300

TYPE 16 379

Wandcontactdoos
Afschakelbaar 
Met mechanisch dubbel vergrendeling
In 0-positie afsluitbaar
Spatwaterdicht IP44

Tekening zie blz. 37/12  MB 24  ( onder 5-pol.)

Ook in IP 67 leverbaar

16 7 11 480 11 481  10 320

32 7 11 482 11 483 10 440

110V
50-60 Hz

A
m

pe
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en

230 V
50 - 60 Hz

400 V
50 - 60 Hz

Stuks
g/

Stuks
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 7pol 
 9h 

 7pol 
 6h 

69 NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

TYPE 11 481

TYPE 13 329

Wandcontactdoos
Kabelinvoer eenmaal boven (open),  
tweemaal onder (gesloten)
Behuizingsonderdeel 180° draaibaar
4 bevestigings boorgaten in de onderkant  
v/d behuizingsbodem
Spatwaterdicht IP44

Tekening zie blz. 9/1 MB 2 (onder 5-pol.)

Ook in IP67 leverbaar

16 7 13 326 13 327 10 185

32 7 13 328 13 329 10 245

Inbouwcontactdoos recht
Flens 75 x 75 mm
Spatwaterdicht IP44

Tekening zie blz. 13/4 MB 4 (onder 5-pol.)

Ook in IP67 leverbaar

CONTACTMATERIALEN 7-POLIG  ( 6P + E)
Hittebestendige contactdragers en vernikkelde contacten voor
contactverbindingen: Ompoolschakeling/ster-driehoek-schakeling/
amp.schakeling, beschermingsfactor IP44

TYP 21 0067

16 7 21 0550 21 557 10 275

32 7 21 0636 21 0067 10 370

16 7 21 711 21 667 10 265

32 7 21 712 21 669 10 405

Steker met
Met Multi-Grip-kabelwartel
Spatwaterdicht IP44

Spatwaterdicht IP44

16 7 31 0311 31 752 10 275

32 7 31 0381 31 0123 10 430

16 7 31 512 31 513 10 310

32 7 31 514 31 515 10 480

TYP 31 0123

Koppeling met
Met Multi-Grip-kabelwartel
Spatwaterdicht IP44

Waterdicht IP67

Waterdicht IP67

70
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6P+E

Tekening zie blz. 14 / 1 MB 2 (onder 5-pol)

Tekening zie blz. 18 / 4 MB 99 (onder 5-pol)

Waterdicht IP67

Tekening zie blz. 42 / 12 MB 24 (onder 5-pol)

, IP67
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ACCESSOIRES
Klapvenster, zelfsluitend, transparant, IP44, met kartel schroeven, IP67,
afsluitbaar en /of verzegelbaar uit hoogwaardige, slagvaste kunststof.         

TYPE 58 009

 2       55,0     40,5   58 81

 4 91,0 76,5 58 90

 6 127,0 112,5 58 99

 8 162,0 147,5 58 009

 12 234,0 220,0 58 018

 13 257,5 248,5 58 027

Bestelnr.Afmeting
a                     bDeleenheden

Klapvenster
 Zelfsluitend
 Aanrakingsveilig

TYPE 58 010

 2       55,0     37,0   58 82

 4 91,0 73,0 58 91

 6 127,0 109,0 58 001

 8 162,0 144,5 58 010

 12 234,0 217,0 58 019

 13 257,5 240,0 58 028

Klapvenster 
Zelfsluitend
niet aanrakingsveilig

TYPE 58 013

 2       55,0     40,5   58 85

 4 91,0 76,5 58 94

 6 127,0 112,5 58 004

 8 162,0 147,5 58 013

 12 234,0 220,0 58 022

 13 257,5 248,5 58 031

Klapvenster
Zelfsluitend
Aanrakingsveilig & met montageklem

70

30 MB 96

30 MB 95

30 MB 97

 

58 022

58 031

220,0 

248,5 

234,0 

257,5 

71

Zelfsluitend
Aanrakingsveilig en met montagerail

2 

3 
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NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

16 7 16 445 16 378 1 1170

32 7 16 446 16 379 1 1300

TYPE 16 379

Wandcontactdoos
Afschakelbaar 
Met mechanisch dubbel vergrendeling
In 0-positie afsluitbaar
Spatwaterdicht IP44

Tekening zie blz. 37/12  MB 24  ( onder 5-pol.)

Ook in IP 67 leverbaar

16 7 11 480 11 481  10 320

32 7 11 482 11 483 10 440

110V
50-60 Hz

A
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230 V
50 - 60 Hz

400 V
50 - 60 Hz
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69 NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

TYPE 11 481

TYPE 13 329

Wandcontactdoos
Kabelinvoer eenmaal boven (open),  
tweemaal onder (gesloten)
Behuizingsonderdeel 180° draaibaar
4 bevestigings boorgaten in de onderkant  
v/d behuizingsbodem
Spatwaterdicht IP44

Tekening zie blz. 9/1 MB 2 (onder 5-pol.)

Ook in IP67 leverbaar

16 7 13 326 13 327 10 185

32 7 13 328 13 329 10 245

Inbouwcontactdoos recht
Flens 75 x 75 mm
Spatwaterdicht IP44

Tekening zie blz. 13/4 MB 4 (onder 5-pol.)

Ook in IP67 leverbaar

CONTACTMATERIALEN 7-POLIG  ( 6P + E)
Hittebestendige contactdragers en vernikkelde contacten voor
contactverbindingen: Ompoolschakeling/ster-driehoek-schakeling/
amp.schakeling, beschermingsfactor IP44

TYP 21 0067

16 7 21 0550 21 557 10 275

32 7 21 0636 21 0067 10 370

16 7 21 711 21 667 10 265

32 7 21 712 21 669 10 405

Steker met
Met Multi-Grip-kabelwartel
Spatwaterdicht IP44

Spatwaterdicht IP44

16 7 31 0311 31 752 10 275

32 7 31 0381 31 0123 10 430

16 7 31 512 31 513 10 310

32 7 31 514 31 515 10 480

TYP 31 0123

Koppeling met
Met Multi-Grip-kabelwartel
Spatwaterdicht IP44

Waterdicht IP67

Waterdicht IP67
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6P+E

Tekening zie blz. 14 / 1 MB 2 (onder 5-pol)

Tekening zie blz. 18 / 4 MB 99 (onder 5-pol)

Waterdicht IP67

Tekening zie blz. 42 / 12 MB 24 (onder 5-pol)

, IP67
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16 7 16 445 16 378 1 1170

32 7 16 446 16 379 1 1300

TYPE 16 379

Wandcontactdoos
Afschakelbaar 
Met mechanisch dubbel vergrendeling
In 0-positie afsluitbaar
Spatwaterdicht IP44

Tekening zie blz. 37/12  MB 24  ( onder 5-pol.)

Ook in IP 67 leverbaar

16 7 11 480 11 481  10 320

32 7 11 482 11 483 10 440

110V
50-60 Hz
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50 - 60 Hz

400 V
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69 NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

TYPE 11 481

TYPE 13 329

Wandcontactdoos
Kabelinvoer eenmaal boven (open),  
tweemaal onder (gesloten)
Behuizingsonderdeel 180° draaibaar
4 bevestigings boorgaten in de onderkant  
v/d behuizingsbodem
Spatwaterdicht IP44

Tekening zie blz. 9/1 MB 2 (onder 5-pol.)

Ook in IP67 leverbaar

16 7 13 326 13 327 10 185

32 7 13 328 13 329 10 245

Inbouwcontactdoos recht
Flens 75 x 75 mm
Spatwaterdicht IP44

Tekening zie blz. 13/4 MB 4 (onder 5-pol.)

Ook in IP67 leverbaar

CONTACTMATERIALEN 7-POLIG  ( 6P + E)
Hittebestendige contactdragers en vernikkelde contacten voor
contactverbindingen: Ompoolschakeling/ster-driehoek-schakeling/
amp.schakeling, beschermingsfactor IP44

TYP 21 0067

16 7 21 0550 21 557 10 275

32 7 21 0636 21 0067 10 370

16 7 21 711 21 667 10 265

32 7 21 712 21 669 10 405

Steker met
Met Multi-Grip-kabelwartel
Spatwaterdicht IP44

Spatwaterdicht IP44

16 7 31 0311 31 752 10 275

32 7 31 0381 31 0123 10 430

16 7 31 512 31 513 10 310

32 7 31 514 31 515 10 480

TYP 31 0123

Koppeling met
Met Multi-Grip-kabelwartel
Spatwaterdicht IP44

Waterdicht IP67

Waterdicht IP67
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6P+E

Tekening zie blz. 14 / 1 MB 2 (onder 5-pol)

Tekening zie blz. 18 / 4 MB 99 (onder 5-pol)

Waterdicht IP67

Tekening zie blz. 42 / 12 MB 24 (onder 5-pol)

, IP67
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TYPE 31 0123

TYPE 21 0067

ACCESSOIRES
Klapvenster, zelfsluitend, transparant, IP44, met kartel schroeven, IP67,
afsluitbaar en /of verzegelbaar uit hoogwaardige, slagvaste kunststof.         

TYPE 58 009

 2       55,0     40,5   58 81

 4 91,0 76,5 58 90

 6 127,0 112,5 58 99

 8 162,0 147,5 58 009

 12 234,0 220,0 58 018

 13 257,5 248,5 58 027

Bestelnr.Afmeting
a                     bDeleenheden

Klapvenster
 Zelfsluitend
 Aanrakingsveilig

TYPE 58 010

 2       55,0     37,0   58 82

 4 91,0 73,0 58 91

 6 127,0 109,0 58 001

 8 162,0 144,5 58 010

 12 234,0 217,0 58 019

 13 257,5 240,0 58 028

Klapvenster 
Zelfsluitend
niet aanrakingsveilig

TYPE 58 013

 2       55,0     40,5   58 85

 4 91,0 76,5 58 94

 6 127,0 112,5 58 004

 8 162,0 147,5 58 013

 12 234,0 220,0 58 022

 13 257,5 248,5 58 031

Klapvenster
Zelfsluitend
Aanrakingsveilig & met montageklem

70

30 MB 96

30 MB 95

30 MB 97

 

58 022

58 031

220,0 

248,5 

234,0 

257,5 

71

Zelfsluitend
Aanrakingsveilig en met montagerail

2 

3 
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• Met Multi-Grip-kabelwartel

• Spatwaterdicht IP44/67

IP44

IP44

IP67

IP67

IP44

IP44

IP67

IP67

16 7 16 445 16 378 1 1170

32 7 16 446 16 379 1 1300

TYPE 16 379

Wandcontactdoos
Afschakelbaar 
Met mechanisch dubbel vergrendeling
In 0-positie afsluitbaar
Spatwaterdicht IP44

Tekening zie blz. 37/12  MB 24  ( onder 5-pol.)

Ook in IP 67 leverbaar

16 7 11 480 11 481  10 320

32 7 11 482 11 483 10 440

110V
50-60 Hz
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230 V
50 - 60 Hz

400 V
50 - 60 Hz
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69 NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

TYPE 11 481

TYPE 13 329

Wandcontactdoos
Kabelinvoer eenmaal boven (open),  
tweemaal onder (gesloten)
Behuizingsonderdeel 180° draaibaar
4 bevestigings boorgaten in de onderkant  
v/d behuizingsbodem
Spatwaterdicht IP44

Tekening zie blz. 9/1 MB 2 (onder 5-pol.)

Ook in IP67 leverbaar

16 7 13 326 13 327 10 185

32 7 13 328 13 329 10 245

Inbouwcontactdoos recht
Flens 75 x 75 mm
Spatwaterdicht IP44

Tekening zie blz. 13/4 MB 4 (onder 5-pol.)

Ook in IP67 leverbaar

CONTACTMATERIALEN 7-POLIG  ( 6P + E)
Hittebestendige contactdragers en vernikkelde contacten voor
contactverbindingen: Ompoolschakeling/ster-driehoek-schakeling/
amp.schakeling, beschermingsfactor IP44

TYP 21 0067

16 7 21 0550 21 557 10 275

32 7 21 0636 21 0067 10 370

16 7 21 711 21 667 10 265

32 7 21 712 21 669 10 405

Steker met
Met Multi-Grip-kabelwartel
Spatwaterdicht IP44

Spatwaterdicht IP44

16 7 31 0311 31 752 10 275

32 7 31 0381 31 0123 10 430

16 7 31 512 31 513 10 310

32 7 31 514 31 515 10 480

TYP 31 0123

Koppeling met
Met Multi-Grip-kabelwartel
Spatwaterdicht IP44

Waterdicht IP67

Waterdicht IP67

70
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6P+E

Tekening zie blz. 14 / 1 MB 2 (onder 5-pol)

Tekening zie blz. 18 / 4 MB 99 (onder 5-pol)

Waterdicht IP67

Tekening zie blz. 42 / 12 MB 24 (onder 5-pol)

, IP67
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• Met Multi-Grip-kabelwartel

• Spatwaterdicht IP44/67



71

16 7 16 445 16 378 1 1170

32 7 16 446 16 379 1 1300

TYPE 16 379

Wandcontactdoos
Afschakelbaar 
Met mechanisch dubbel vergrendeling
In 0-positie afsluitbaar
Spatwaterdicht IP44

Tekening zie blz. 37/12  MB 24  ( onder 5-pol.)

Ook in IP 67 leverbaar

16 7 11 480 11 481  10 320

32 7 11 482 11 483 10 440

110V
50-60 Hz

A
m

pe
re

Aa
nt

al
 p

ol
en

230 V
50 - 60 Hz

400 V
50 - 60 Hz

Stuks
g/

Stuks

Ve
rp

ak
te

 
in

ho
ud

 

G
ew

ic
ht

 7pol 
 9h 

 7pol 
 6h 

69 NIET VERMELDE SPANNINGEN EN FREQUENTIES OP AANVRAAG

TYPE 11 481

TYPE 13 329

Wandcontactdoos
Kabelinvoer eenmaal boven (open),  
tweemaal onder (gesloten)
Behuizingsonderdeel 180° draaibaar
4 bevestigings boorgaten in de onderkant  
v/d behuizingsbodem
Spatwaterdicht IP44

Tekening zie blz. 9/1 MB 2 (onder 5-pol.)

Ook in IP67 leverbaar

16 7 13 326 13 327 10 185

32 7 13 328 13 329 10 245

Inbouwcontactdoos recht
Flens 75 x 75 mm
Spatwaterdicht IP44

Tekening zie blz. 13/4 MB 4 (onder 5-pol.)

Ook in IP67 leverbaar

CONTACTMATERIALEN 7-POLIG  ( 6P + E)
Hittebestendige contactdragers en vernikkelde contacten voor
contactverbindingen: Ompoolschakeling/ster-driehoek-schakeling/
amp.schakeling, beschermingsfactor IP44

TYP 21 0067

16 7 21 0550 21 557 10 275

32 7 21 0636 21 0067 10 370

16 7 21 711 21 667 10 265

32 7 21 712 21 669 10 405

Steker met
Met Multi-Grip-kabelwartel
Spatwaterdicht IP44

Spatwaterdicht IP44

16 7 31 0311 31 752 10 275

32 7 31 0381 31 0123 10 430

16 7 31 512 31 513 10 310

32 7 31 514 31 515 10 480

TYP 31 0123

Koppeling met
Met Multi-Grip-kabelwartel
Spatwaterdicht IP44

Waterdicht IP67

Waterdicht IP67

70

A
m

pè
re
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an
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6P+E

Tekening zie blz. 14 / 1 MB 2 (onder 5-pol)

Tekening zie blz. 18 / 4 MB 99 (onder 5-pol)

Waterdicht IP67

Tekening zie blz. 42 / 12 MB 24 (onder 5-pol)

, IP67
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ACCESSOIRES
Klapvenster, zelfsluitend, transparant, IP44, met kartel schroeven, IP67,
afsluitbaar en /of verzegelbaar uit hoogwaardige, slagvaste kunststof.         

TYPE 58 009

 2       55,0     40,5   58 81

 4 91,0 76,5 58 90

 6 127,0 112,5 58 99

 8 162,0 147,5 58 009

 12 234,0 220,0 58 018

 13 257,5 248,5 58 027

Bestelnr.Afmeting
a                     bDeleenheden

Klapvenster
 Zelfsluitend
 Aanrakingsveilig

TYPE 58 010

 2       55,0     37,0   58 82

 4 91,0 73,0 58 91

 6 127,0 109,0 58 001

 8 162,0 144,5 58 010

 12 234,0 217,0 58 019

 13 257,5 240,0 58 028

Klapvenster 
Zelfsluitend
niet aanrakingsveilig

TYPE 58 013

 2       55,0     40,5   58 85

 4 91,0 76,5 58 94

 6 127,0 112,5 58 004

 8 162,0 147,5 58 013

 12 234,0 220,0 58 022

 13 257,5 248,5 58 031

Klapvenster
Zelfsluitend
Aanrakingsveilig & met montageklem

70

30 MB 96

30 MB 95

30 MB 97

 

58 022

58 031

220,0 

248,5 

234,0 

257,5 

71

Zelfsluitend
Aanrakingsveilig en met montagerail

2 

3 
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400V bis
440V
3 h

A
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TYPE 11 000

G/ 
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 32  4 11 000 10 455

TYPE 13 021

 32  4  13 021 

10 275

TYPE 21 485

 32  4  21 485 

10 370

TYPE 27 027

 32  4  27 027 

10 330

55

CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Wandcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Tekening zie blz. ??/1 MB ???

Inbouwcontactdoos
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
recht
Waterdicht IP67

Steker
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Inbouwtoestecontactdoos
Met wartel
Hittebestendige kontakdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

4 MB 71

2 MB 111

5 MB 23

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 210 328

 32  4  210 824 

10 370Steker
 Schroefloze klemaansluiting 

 (zie blz. 1)
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

2 MB 111

13 021 

21 485 

27 027 

210 824 

g

Hittebestendige contactdragers

60

IP67

Tekening zie blz. 16 / 1 MB 13

10 275

10 370

10 370

10 330

Goedgekeurd door:
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Zelfsluitend
Aanrakingsveilig en met montagerail

ACCESSOIRES
Klapvenster, zelfsluitend, transparant, IP44, met kartel schroeven, IP67,
afsluitbaar en /of verzegelbaar uit hoogwaardige, slagvaste kunststof.         

TYPE 58 009

 2       55,0     40,5   58 81

 4 91,0 76,5 58 90

 6 127,0 112,5 58 99

 8 162,0 147,5 58 009

 12 234,0 220,0 58 018

 13 257,5 248,5 58 027

Bestelnr.Afmeting
a                     bDeleenheden

Klapvenster
 Zelfsluitend
 Aanrakingsveilig

TYPE 58 010

 2       55,0     37,0   58 82

 4 91,0 73,0 58 91

 6 127,0 109,0 58 001

 8 162,0 144,5 58 010

 12 234,0 217,0 58 019

 13 257,5 240,0 58 028

Klapvenster 
Zelfsluitend
niet aanrakingsveilig

TYPE 58 013

 2       55,0     40,5   58 85

 4 91,0 76,5 58 94

 6 127,0 112,5 58 004

 8 162,0 147,5 58 013

 12 234,0 220,0 58 022

 13 257,5 248,5 58 031

Klapvenster
Zelfsluitend
Aanrakingsveilig & met montageklem

70

30 MB 96

30 MB 95

30 MB 97

 

58 022

58 031

220,0 

248,5 

234,0 

257,5 

71

Zelfsluitend
Aanrakingsveilig en met montagerail

2 

3 
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ACCESSOIRES
Klapvenster, zelfsluitend, transparant, IP44, met kartel schroeven, IP67,
afsluitbaar en /of verzegelbaar uit hoogwaardige, slagvaste kunststof.         

TYPE 58 009

 2       55,0     40,5   58 81

 4 91,0 76,5 58 90

 6 127,0 112,5 58 99

 8 162,0 147,5 58 009

 12 234,0 220,0 58 018

 13 257,5 248,5 58 027

Bestelnr.Afmeting
a                     bDeleenheden

Klapvenster
 Zelfsluitend
 Aanrakingsveilig

TYPE 58 010

 2       55,0     37,0   58 82

 4 91,0 73,0 58 91

 6 127,0 109,0 58 001

 8 162,0 144,5 58 010

 12 234,0 217,0 58 019

 13 257,5 240,0 58 028

Klapvenster 
Zelfsluitend
niet aanrakingsveilig

TYPE 58 013

 2       55,0     40,5   58 85

 4 91,0 76,5 58 94

 6 127,0 112,5 58 004

 8 162,0 147,5 58 013

 12 234,0 220,0 58 022

 13 257,5 248,5 58 031

Klapvenster
Zelfsluitend
Aanrakingsveilig & met montageklem

70

30 MB 96

30 MB 95

30 MB 97

 

58 022

58 031

220,0 

248,5 

234,0 

257,5 

71

Zelfsluitend
Aanrakingsveilig en met montagerail

2 

3 
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ACCESSOIRES
Klapvenster, zelfsluitend, transparant, IP44, met kartel schroeven, IP67,
afsluitbaar en /of verzegelbaar uit hoogwaardige, slagvaste kunststof.         

TYPE 58 009

 2       55,0     40,5   58 81

 4 91,0 76,5 58 90

 6 127,0 112,5 58 99

 8 162,0 147,5 58 009

 12 234,0 220,0 58 018

 13 257,5 248,5 58 027

Bestelnr.Afmeting
a                     bDeleenheden

Klapvenster
 Zelfsluitend
 Aanrakingsveilig

TYPE 58 010

 2       55,0     37,0   58 82

 4 91,0 73,0 58 91

 6 127,0 109,0 58 001

 8 162,0 144,5 58 010

 12 234,0 217,0 58 019

 13 257,5 240,0 58 028

Klapvenster 
Zelfsluitend
niet aanrakingsveilig

TYPE 58 013

 2       55,0     40,5   58 85

 4 91,0 76,5 58 94

 6 127,0 112,5 58 004

 8 162,0 147,5 58 013

 12 234,0 220,0 58 022

 13 257,5 248,5 58 031

Klapvenster
Zelfsluitend
Aanrakingsveilig & met montageklem

70

30 MB 96

30 MB 95

30 MB 97

 

58 022

58 031

220,0 

248,5 

234,0 

257,5 

71

Zelfsluitend
Aanrakingsveilig en met montagerail

2 

3 
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ACCESSOIRES
Klapvenster, zelfsluitend, transparant, IP44, met kartel schroeven, IP67,
afsluitbaar en /of verzegelbaar uit hoogwaardige, slagvaste kunststof.         

TYPE 58 009

 2       55,0     40,5   58 81

 4 91,0 76,5 58 90

 6 127,0 112,5 58 99

 8 162,0 147,5 58 009

 12 234,0 220,0 58 018

 13 257,5 248,5 58 027

Bestelnr.Afmeting
a                     bDeleenheden

Klapvenster
 Zelfsluitend
 Aanrakingsveilig

TYPE 58 010

 2       55,0     37,0   58 82

 4 91,0 73,0 58 91

 6 127,0 109,0 58 001

 8 162,0 144,5 58 010

 12 234,0 217,0 58 019

 13 257,5 240,0 58 028

Klapvenster 
Zelfsluitend
niet aanrakingsveilig

TYPE 58 013

 2       55,0     40,5   58 85

 4 91,0 76,5 58 94

 6 127,0 112,5 58 004

 8 162,0 147,5 58 013

 12 234,0 220,0 58 022

 13 257,5 248,5 58 031

Klapvenster
Zelfsluitend
Aanrakingsveilig & met montageklem

70

30 MB 96

30 MB 95

30 MB 97

 

58 022

58 031

220,0 

248,5 

234,0 

257,5 

71

Zelfsluitend
Aanrakingsveilig en met montagerail

2 

3 
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ACCESSOIRES
Klapvenster, zelfsluitend, transparant, IP44, met kartel schroeven, IP67,
afsluitbaar en /of verzegelbaar uit hoogwaardige, slagvaste kunststof.         

TYPE 58 009

 2       55,0     40,5   58 81

 4 91,0 76,5 58 90

 6 127,0 112,5 58 99

 8 162,0 147,5 58 009

 12 234,0 220,0 58 018

 13 257,5 248,5 58 027

Bestelnr.Afmeting
a                     bDeleenheden

Klapvenster
 Zelfsluitend
 Aanrakingsveilig

TYPE 58 010

 2       55,0     37,0   58 82

 4 91,0 73,0 58 91

 6 127,0 109,0 58 001

 8 162,0 144,5 58 010

 12 234,0 217,0 58 019

 13 257,5 240,0 58 028

Klapvenster 
Zelfsluitend
niet aanrakingsveilig

TYPE 58 013

 2       55,0     40,5   58 85

 4 91,0 76,5 58 94

 6 127,0 112,5 58 004

 8 162,0 147,5 58 013

 12 234,0 220,0 58 022

 13 257,5 248,5 58 031

Klapvenster
Zelfsluitend
Aanrakingsveilig & met montageklem

70

30 MB 96

30 MB 95

30 MB 97

 

58 022

58 031

220,0 

248,5 

234,0 

257,5 

71

Zelfsluitend
Aanrakingsveilig en met montagerail

2 

3 
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ACCESSOIRES
Klapvenster, zelfsluitend, transparant, IP44, met kartel schroeven, IP67,
afsluitbaar en /of verzegelbaar uit hoogwaardige, slagvaste kunststof.         

TYPE 58 009

 2       55,0     40,5   58 81

 4 91,0 76,5 58 90

 6 127,0 112,5 58 99

 8 162,0 147,5 58 009

 12 234,0 220,0 58 018

 13 257,5 248,5 58 027

Bestelnr.Afmeting
a                     bDeleenheden

Klapvenster
 Zelfsluitend
 Aanrakingsveilig

TYPE 58 010

 2       55,0     37,0   58 82

 4 91,0 73,0 58 91

 6 127,0 109,0 58 001

 8 162,0 144,5 58 010

 12 234,0 217,0 58 019

 13 257,5 240,0 58 028

Klapvenster 
Zelfsluitend
niet aanrakingsveilig

TYPE 58 013

 2       55,0     40,5   58 85

 4 91,0 76,5 58 94

 6 127,0 112,5 58 004

 8 162,0 147,5 58 013

 12 234,0 220,0 58 022

 13 257,5 248,5 58 031

Klapvenster
Zelfsluitend
Aanrakingsveilig & met montageklem

70

30 MB 96

30 MB 95

30 MB 97

 

58 022

58 031

220,0 

248,5 

234,0 

257,5 

71

Zelfsluitend
Aanrakingsveilig en met montagerail

2 

3 
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ACCESSOIRES
Klapvenster, zelfsluitend, transparant, IP44, met kartel schroeven, IP67,
afsluitbaar en /of verzegelbaar uit hoogwaardige, slagvaste kunststof.         

TYPE 58 009

 2       55,0     40,5   58 81

 4 91,0 76,5 58 90

 6 127,0 112,5 58 99

 8 162,0 147,5 58 009

 12 234,0 220,0 58 018

 13 257,5 248,5 58 027

Bestelnr.Afmeting
a                     bDeleenheden

Klapvenster
 Zelfsluitend
 Aanrakingsveilig

TYPE 58 010

 2       55,0     37,0   58 82

 4 91,0 73,0 58 91

 6 127,0 109,0 58 001

 8 162,0 144,5 58 010

 12 234,0 217,0 58 019

 13 257,5 240,0 58 028

Klapvenster 
Zelfsluitend
niet aanrakingsveilig

TYPE 58 013

 2       55,0     40,5   58 85

 4 91,0 76,5 58 94

 6 127,0 112,5 58 004

 8 162,0 147,5 58 013

 12 234,0 220,0 58 022

 13 257,5 248,5 58 031

Klapvenster
Zelfsluitend
Aanrakingsveilig & met montageklem

70

30 MB 96

30 MB 95

30 MB 97

 

58 022

58 031

220,0 

248,5 

234,0 

257,5 

71

Zelfsluitend
Aanrakingsveilig en met montagerail

2 

3 
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ACCESSOIRES
Klapvenster, zelfsluitend, transparant, IP44, met kartel schroeven, IP67,
afsluitbaar en /of verzegelbaar uit hoogwaardige, slagvaste kunststof.         

TYPE 58 009

 2       55,0     40,5   58 81

 4 91,0 76,5 58 90

 6 127,0 112,5 58 99

 8 162,0 147,5 58 009

 12 234,0 220,0 58 018

 13 257,5 248,5 58 027

Bestelnr.Afmeting
a                     bDeleenheden

Klapvenster
 Zelfsluitend
 Aanrakingsveilig

TYPE 58 010

 2       55,0     37,0   58 82

 4 91,0 73,0 58 91

 6 127,0 109,0 58 001

 8 162,0 144,5 58 010

 12 234,0 217,0 58 019

 13 257,5 240,0 58 028

Klapvenster 
Zelfsluitend
niet aanrakingsveilig

TYPE 58 013

 2       55,0     40,5   58 85

 4 91,0 76,5 58 94

 6 127,0 112,5 58 004

 8 162,0 147,5 58 013

 12 234,0 220,0 58 022

 13 257,5 248,5 58 031

Klapvenster
Zelfsluitend
Aanrakingsveilig & met montageklem

70

30 MB 96

30 MB 95

30 MB 97

 

58 022

58 031

220,0 

248,5 

234,0 

257,5 

71

Zelfsluitend
Aanrakingsveilig en met montagerail

2 

3 
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ACCESSOIRES
Klapvenster, zelfsluitend, transparant, IP44, met kartel schroeven, IP67,
afsluitbaar en /of verzegelbaar uit hoogwaardige, slagvaste kunststof.         

TYPE 58 009

 2       55,0     40,5   58 81

 4 91,0 76,5 58 90

 6 127,0 112,5 58 99

 8 162,0 147,5 58 009

 12 234,0 220,0 58 018

 13 257,5 248,5 58 027

Bestelnr.Afmeting
a                     bDeleenheden

Klapvenster
 Zelfsluitend
 Aanrakingsveilig

TYPE 58 010

 2       55,0     37,0   58 82

 4 91,0 73,0 58 91

 6 127,0 109,0 58 001

 8 162,0 144,5 58 010

 12 234,0 217,0 58 019

 13 257,5 240,0 58 028

Klapvenster 
Zelfsluitend
niet aanrakingsveilig

TYPE 58 013

 2       55,0     40,5   58 85

 4 91,0 76,5 58 94

 6 127,0 112,5 58 004

 8 162,0 147,5 58 013

 12 234,0 220,0 58 022

 13 257,5 248,5 58 031

Klapvenster
Zelfsluitend
Aanrakingsveilig & met montageklem

70

30 MB 96

30 MB 95

30 MB 97

 

58 022

58 031

220,0 

248,5 

234,0 

257,5 

71

Zelfsluitend
Aanrakingsveilig en met montagerail

2 

3 
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73

16 7 11 480 11 481  10 320

32 7 11 482 11 483 10 440

110V
50-60 Hz
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230 V
50 - 60 Hz

400 V
50 - 60 Hz
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TYPE 11 481

TYPE 13 329

Wandcontactdoos
Kabelinvoer eenmaal boven (open),  
tweemaal onder (gesloten)
Behuizingsonderdeel 180° draaibaar
4 bevestigings boorgaten in de onderkant  
v/d behuizingsbodem
Spatwaterdicht IP44

Tekening zie blz. 9/1 MB 2 (onder 5-pol.)

Ook in IP67 leverbaar

16 7 13 326 13 327 10 185

32 7 13 328 13 329 10 245

Inbouwcontactdoos recht
Flens 75 x 75 mm
Spatwaterdicht IP44

Tekening zie blz. 13/4 MB 4 (onder 5-pol.)

Ook in IP67 leverbaar

CONTACTMATERIALEN 7-POLIG  ( 6P + E)
Hittebestendige contactdragers en vernikkelde contacten voor
contactverbindingen: Ompoolschakeling/ster-driehoek-schakeling/
amp.schakeling, beschermingsfactor IP44

3 MB 82

Ampere
Polzahl
a ø
b 
c 
e ø
Leiter mm2 min
Leiter mm2 max

16 16 16 32 32 32 
3 4 5 3 4 5 
51,0 58,0 65,0 67,0 67,0 73,0
145,0 148,0 156,0 185,0 185,0 185,0
74,0 84,0 90,0 94,0 94,0 102,0
18,0 18,0 18,0 23,0 23,0 23,0
1 1 1 2,5 2,5 2,5
2,5 2,5 2,5 6 6 6

Kupplung mit Multi-Grip

 verschraubung

2 MB 129

Ampere
Polzahl
a ø
b 
c
d
e ø
f
Leiter mm2 min
Leiter mm2 max

16 16 16 32 32 32 
3 4 5 3 4 5 
54,0 60,0 66,0 71,0 71,0 80,0
94,5 98,0 101,0 115,0 115,0 119,0
138,0 142,0 145,0 170,0 170,0 174,0
101,5 105,5 108,5 124,0 124,0 128,0
18,0 18,0 18,0 23,0 23,0 23,0
56,6 64,0 71,0 76,0 76,0 85,0
1 1 1 2,5 2,5 2,5 
2,5 2,5 2,5 6 6 6 
 

Stecker mit Multi-Grip

 verschraubung

16 3 21 285 10 135

16 4 21 279 10 149

16 5 21 260 10 170

32 4 21 365 10 240

21 261 10 270

16 3 31 001

16 4 31 005

16 5 303

32 4 31 017

32 5 304

ECONOMY RANGE
IEC 60309, EN 60309, VDE 0623
Beschermingsfactor IP44

A
m

pè
re

A
an

ta
l p

ol
en

2P+E 3P+E 4P+E

3P
6H

4P
6H

5P
6H

Afb. -Typ: 21 261

Afb. -Typ: 304

Steker met Multi-Grip
- Schroefklemmen
- Behuizing uit één deel
- Speciale trekontlasting
- Vernikkelde contacten
- Spatwaterdicht IP44

Koppeling met Multi-Grip
- Schroefklemmen
- Behuizing uit één deel
- Speciale trekontlasting
- Kontex-Contact
- Spatwaterdicht IP44

Aantal polen

Kabel mm2 min

Kabel mm2 max

Kabel mm2 min

Kabel mm2 max

Aantal polen
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73

16 7 11 480 11 481  10 320

32 7 11 482 11 483 10 440

110V
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230 V
50 - 60 Hz

400 V
50 - 60 Hz
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TYPE 11 481

TYPE 13 329

Wandcontactdoos
Kabelinvoer eenmaal boven (open),  
tweemaal onder (gesloten)
Behuizingsonderdeel 180° draaibaar
4 bevestigings boorgaten in de onderkant  
v/d behuizingsbodem
Spatwaterdicht IP44

Tekening zie blz. 9/1 MB 2 (onder 5-pol.)

Ook in IP67 leverbaar

16 7 13 326 13 327 10 185

32 7 13 328 13 329 10 245

Inbouwcontactdoos recht
Flens 75 x 75 mm
Spatwaterdicht IP44

Tekening zie blz. 13/4 MB 4 (onder 5-pol.)

Ook in IP67 leverbaar

CONTACTMATERIALEN 7-POLIG  ( 6P + E)
Hittebestendige contactdragers en vernikkelde contacten voor
contactverbindingen: Ompoolschakeling/ster-driehoek-schakeling/
amp.schakeling, beschermingsfactor IP44

3 MB 82

Ampere
Polzahl
a ø
b 
c 
e ø
Leiter mm2 min
Leiter mm2 max

16 16 16 32 32 32 
3 4 5 3 4 5 
51,0 58,0 65,0 67,0 67,0 73,0
145,0 148,0 156,0 185,0 185,0 185,0
74,0 84,0 90,0 94,0 94,0 102,0
18,0 18,0 18,0 23,0 23,0 23,0
1 1 1 2,5 2,5 2,5
2,5 2,5 2,5 6 6 6

Kupplung mit Multi-Grip

 verschraubung

2 MB 129

Ampere
Polzahl
a ø
b 
c
d
e ø
f
Leiter mm2 min
Leiter mm2 max

16 16 16 32 32 32 
3 4 5 3 4 5 
54,0 60,0 66,0 71,0 71,0 80,0
94,5 98,0 101,0 115,0 115,0 119,0
138,0 142,0 145,0 170,0 170,0 174,0
101,5 105,5 108,5 124,0 124,0 128,0
18,0 18,0 18,0 23,0 23,0 23,0
56,6 64,0 71,0 76,0 76,0 85,0
1 1 1 2,5 2,5 2,5 
2,5 2,5 2,5 6 6 6 
 

Stecker mit Multi-Grip

 verschraubung

16 3 21 285 10 135

16 4 21 279 10 149

16 5 21 260 10 170

32 4 21 365 10 240

21 261 10 270

16 3 31 001

16 4 31 005

16 5 303

32 4 31 017

32 5 304

ECONOMY RANGE
IEC 60309, EN 60309, VDE 0623
Beschermingsfactor IP44

A
m

pè
re

A
an

ta
l p

ol
en

2P+E 3P+E 4P+E

3P
6H

4P
6H

5P
6H

Afb. -Typ: 21 261

Afb. -Typ: 304

Steker met Multi-Grip
- Schroefklemmen
- Behuizing uit één deel
- Speciale trekontlasting
- Vernikkelde contacten
- Spatwaterdicht IP44

Koppeling met Multi-Grip
- Schroefklemmen
- Behuizing uit één deel
- Speciale trekontlasting
- Kontex-Contact
- Spatwaterdicht IP44

Aantal polen

Kabel mm2 min

Kabel mm2 max

Kabel mm2 min

Kabel mm2 max

Aantal polen
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Modules

TYPE 58 037

TYPE 58 036

Slotgarnituur
 Bescherming tegen onbevoegd gebruik

400V bis
440V
3 h
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l p
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en

TYPE 16 050
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32  4 16 050 1 1340

TYPE 17 026

32   4 17 026 1 2550

56

CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Contactdoos 
Afschakelbaar 
Met mechanische dubbel-vergrende-

ling
In 0-positie afsluitbaar
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Contactdoos
Afschakelbaar
Met mechanische  
dubbel-vergrendeling
DIN-rail (6 TE)
Aangescharnierde klapraam
In 0-positie afsluitbaar
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

TYPE 22 98

32  4 22 98 1 265Proefsteker
Voor controle van schakelvelden
Vernikkelde contacten

TYPE 8 37

  8 37 Afschermkap 
Voor de steker type 21 485

12 MB 26

12 MB 27

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 31 423

 32 4  31 423 10 400Koppeling
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

3 MB 72

61

Klapvenster

dubbel-vergrendeling

g
Goedgekeurd door:
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Div. schroeven
 Voor extra vergrendeling
 Achteraf te monteren

400V bis
440V
3 h

A
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TYPE 16 050

G/ 
stuk
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32  4 16 050 1 1340

TYPE 17 026

32   4 17 026 1 2550

56

CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Contactdoos 
Afschakelbaar 
Met mechanische dubbel-vergrende-

ling
In 0-positie afsluitbaar
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Contactdoos
Afschakelbaar
Met mechanische  
dubbel-vergrendeling
DIN-rail (6 TE)
Aangescharnierde klapraam
In 0-positie afsluitbaar
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

TYPE 22 98

32  4 22 98 1 265Proefsteker
Voor controle van schakelvelden
Vernikkelde contacten

TYPE 8 37

  8 37 Afschermkap 
Voor de steker type 21 485

12 MB 26

12 MB 27

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 31 423

 32 4  31 423 10 400Koppeling
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

3 MB 72

61

Klapvenster

dubbel-vergrendeling

g
Goedgekeurd door:
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58 037

58 036

ACCESSOIRES
Klapvenster, zelfsluitend, transparant, IP44, met kartel schroeven, IP67,
afsluitbaar en /of verzegelbaar uit hoogwaardige, slagvaste kunststof.         

TYPE 58 009

 2       55,0     40,5   58 81

 4 91,0 76,5 58 90

 6 127,0 112,5 58 99

 8 162,0 147,5 58 009

 12 234,0 220,0 58 018

 13 257,5 248,5 58 027

Bestelnr.Afmeting
a                     bDeleenheden

Klapvenster
 Zelfsluitend
 Aanrakingsveilig

TYPE 58 010

 2       55,0     37,0   58 82

 4 91,0 73,0 58 91

 6 127,0 109,0 58 001

 8 162,0 144,5 58 010

 12 234,0 217,0 58 019

 13 257,5 240,0 58 028

Klapvenster 
Zelfsluitend
niet aanrakingsveilig

TYPE 58 013

 2       55,0     40,5   58 85

 4 91,0 76,5 58 94

 6 127,0 112,5 58 004

 8 162,0 147,5 58 013

 12 234,0 220,0 58 022

 13 257,5 248,5 58 031

Klapvenster
Zelfsluitend
Aanrakingsveilig & met montageklem

70

30 MB 96

30 MB 95

30 MB 97

 

58 022

58 031

220,0 

248,5 

234,0 

257,5 

71

Zelfsluitend
Aanrakingsveilig en met montagerail

2 

3 
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7271

ACCESSOIRES
Montageramen, sluitschroeven, klemmen voor het doorlussen, ophanghaak

Bestelnr.

TYPE 83 2

Beschermkap 16 A  3p 83 0 
Voor CEE-steker 16 A 4p 83 5 

 waterdicht IP67 16 A 5p 83 1
  32 A  3p, 4p 83 7
  32 A  5p 83 2
  63 A 3p, 4p, 5p 83 3
  125 A 3p, 4p, 5p 83 4 

TYPE 18 51

Montageramen met gatafstand: 
Voor de bevestiging van 38 x 38 mm 18 43

 inbouwcontactdozen 44 x 44 mm 18 47
  47 x 47 mm 18 48
  50 x 50 mm 18 49
  52 x 52 mm 18 50
  52 x 60 mm 18 51
  60 x 60 mm 18 7
  52 x 70 mm 18 52
  70 x 70 mm 18 9
  77 x 85 mm 18 8
  50 x 90 mm 18 54

TYPE 58 090

Klemmen om door te lussen
groen/geel 58 089
blauw 58 090
grijs 58 091

Ophangbeugel
Voor koppeling met wartel  

  16 A 54 400
  32 A 54 401
  63 A 54 402

  

TYPE 54 400

groen/geel 
blauw 
grijs 

72
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71

ACCESSOIRES
Montageramen, sluitschroeven, klemmen voor het doorlussen, ophanghaak

Bestelnr.

TYPE 83 2

Beschermkap 16 A  3p 83 0 
Voor CEE-steker 16 A 4p 83 5 

 waterdicht IP67 16 A 5p 83 1
  32 A  3p, 4p 83 7
  32 A  5p 83 2
  63 A 3p, 4p, 5p 83 3
  125 A 3p, 4p, 5p 83 4 

TYPE 18 51

Montageramen met gatafstand: 
Voor de bevestiging van 38 x 38 mm 18 43

 inbouwcontactdozen 44 x 44 mm 18 47
  47 x 47 mm 18 48
  50 x 50 mm 18 49
  52 x 52 mm 18 50
  52 x 60 mm 18 51
  60 x 60 mm 18 7
  52 x 70 mm 18 52
  70 x 70 mm 18 9
  77 x 85 mm 18 8
  50 x 90 mm 18 54

TYPE 58 090

Klemmen om door te lussen
groen/geel 58 089
blauw 58 090
grijs 58 091

Ophangbeugel
Voor koppeling met wartel  

  16 A 54 400
  32 A 54 401
  63 A 54 402

  

TYPE 54 400

groen/geel 
blauw 
grijs 

72
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16 7 11 480 11 481  10 320

32 7 11 482 11 483 10 440

110V
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400 V
50 - 60 Hz
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TYPE 11 481

TYPE 13 329

Wandcontactdoos
Kabelinvoer eenmaal boven (open),  
tweemaal onder (gesloten)
Behuizingsonderdeel 180° draaibaar
4 bevestigings boorgaten in de onderkant  
v/d behuizingsbodem
Spatwaterdicht IP44

Tekening zie blz. 9/1 MB 2 (onder 5-pol.)

Ook in IP67 leverbaar

16 7 13 326 13 327 10 185

32 7 13 328 13 329 10 245

Inbouwcontactdoos recht
Flens 75 x 75 mm
Spatwaterdicht IP44

Tekening zie blz. 13/4 MB 4 (onder 5-pol.)

Ook in IP67 leverbaar

CONTACTMATERIALEN 7-POLIG  ( 6P + E)
Hittebestendige contactdragers en vernikkelde contacten voor
contactverbindingen: Ompoolschakeling/ster-driehoek-schakeling/
amp.schakeling, beschermingsfactor IP44

3 MB 82

Ampere
Polzahl
a ø
b 
c 
e ø
Leiter mm2 min
Leiter mm2 max

16 16 16 32 32 32 
3 4 5 3 4 5 
51,0 58,0 65,0 67,0 67,0 73,0
145,0 148,0 156,0 185,0 185,0 185,0
74,0 84,0 90,0 94,0 94,0 102,0
18,0 18,0 18,0 23,0 23,0 23,0
1 1 1 2,5 2,5 2,5
2,5 2,5 2,5 6 6 6

Kupplung mit Multi-Grip

 verschraubung

2 MB 129

Ampere
Polzahl
a ø
b 
c
d
e ø
f
Leiter mm2 min
Leiter mm2 max

16 16 16 32 32 32 
3 4 5 3 4 5 
54,0 60,0 66,0 71,0 71,0 80,0
94,5 98,0 101,0 115,0 115,0 119,0
138,0 142,0 145,0 170,0 170,0 174,0
101,5 105,5 108,5 124,0 124,0 128,0
18,0 18,0 18,0 23,0 23,0 23,0
56,6 64,0 71,0 76,0 76,0 85,0
1 1 1 2,5 2,5 2,5 
2,5 2,5 2,5 6 6 6 
 

Stecker mit Multi-Grip

 verschraubung

16 3 21 285 10 135

16 4 21 279 10 149

16 5 21 260 10 170

32 4 21 365 10 240

21 261 10 270

16 3 31 001

16 4 31 005

16 5 303

32 4 31 017

32 5 304

ECONOMY RANGE
IEC 60309, EN 60309, VDE 0623
Beschermingsfactor IP44

A
m

pè
re

A
an

ta
l p

ol
en

2P+E 3P+E 4P+E

3P
6H

4P
6H

5P
6H

Afb. -Typ: 21 261

Afb. -Typ: 304

Steker met Multi-Grip
- Schroefklemmen
- Behuizing uit één deel
- Speciale trekontlasting
- Vernikkelde contacten
- Spatwaterdicht IP44

Koppeling met Multi-Grip
- Schroefklemmen
- Behuizing uit één deel
- Speciale trekontlasting
- Kontex-Contact
- Spatwaterdicht IP44

Aantal polen

Kabel mm2 min

Kabel mm2 max

Kabel mm2 min

Kabel mm2 max

Aantal polen
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16 7 11 480 11 481  10 320

32 7 11 482 11 483 10 440

110V
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TYPE 11 481

TYPE 13 329

Wandcontactdoos
Kabelinvoer eenmaal boven (open),  
tweemaal onder (gesloten)
Behuizingsonderdeel 180° draaibaar
4 bevestigings boorgaten in de onderkant  
v/d behuizingsbodem
Spatwaterdicht IP44

Tekening zie blz. 9/1 MB 2 (onder 5-pol.)

Ook in IP67 leverbaar

16 7 13 326 13 327 10 185

32 7 13 328 13 329 10 245

Inbouwcontactdoos recht
Flens 75 x 75 mm
Spatwaterdicht IP44

Tekening zie blz. 13/4 MB 4 (onder 5-pol.)

Ook in IP67 leverbaar

CONTACTMATERIALEN 7-POLIG  ( 6P + E)
Hittebestendige contactdragers en vernikkelde contacten voor
contactverbindingen: Ompoolschakeling/ster-driehoek-schakeling/
amp.schakeling, beschermingsfactor IP44

3 MB 82

Ampere
Polzahl
a ø
b 
c 
e ø
Leiter mm2 min
Leiter mm2 max

16 16 16 32 32 32 
3 4 5 3 4 5 
51,0 58,0 65,0 67,0 67,0 73,0
145,0 148,0 156,0 185,0 185,0 185,0
74,0 84,0 90,0 94,0 94,0 102,0
18,0 18,0 18,0 23,0 23,0 23,0
1 1 1 2,5 2,5 2,5
2,5 2,5 2,5 6 6 6

Kupplung mit Multi-Grip

 verschraubung

2 MB 129

Ampere
Polzahl
a ø
b 
c
d
e ø
f
Leiter mm2 min
Leiter mm2 max

16 16 16 32 32 32 
3 4 5 3 4 5 
54,0 60,0 66,0 71,0 71,0 80,0
94,5 98,0 101,0 115,0 115,0 119,0
138,0 142,0 145,0 170,0 170,0 174,0
101,5 105,5 108,5 124,0 124,0 128,0
18,0 18,0 18,0 23,0 23,0 23,0
56,6 64,0 71,0 76,0 76,0 85,0
1 1 1 2,5 2,5 2,5 
2,5 2,5 2,5 6 6 6 
 

Stecker mit Multi-Grip

 verschraubung

16 3 21 285 10 135

16 4 21 279 10 149

16 5 21 260 10 170

32 4 21 365 10 240

21 261 10 270

16 3 31 001

16 4 31 005

16 5 303

32 4 31 017

32 5 304

ECONOMY RANGE
IEC 60309, EN 60309, VDE 0623
Beschermingsfactor IP44

A
m

pè
re

A
an

ta
l p

ol
en

2P+E 3P+E 4P+E

3P
6H

4P
6H

5P
6H

Afb. -Typ: 21 261

Afb. -Typ: 304

Steker met Multi-Grip
- Schroefklemmen
- Behuizing uit één deel
- Speciale trekontlasting
- Vernikkelde contacten
- Spatwaterdicht IP44

Koppeling met Multi-Grip
- Schroefklemmen
- Behuizing uit één deel
- Speciale trekontlasting
- Kontex-Contact
- Spatwaterdicht IP44

Aantal polen

Kabel mm2 min

Kabel mm2 max

Kabel mm2 min

Kabel mm2 max

Aantal polen
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73

16 7 11 480 11 481  10 320

32 7 11 482 11 483 10 440

110V
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TYPE 11 481

TYPE 13 329

Wandcontactdoos
Kabelinvoer eenmaal boven (open),  
tweemaal onder (gesloten)
Behuizingsonderdeel 180° draaibaar
4 bevestigings boorgaten in de onderkant  
v/d behuizingsbodem
Spatwaterdicht IP44

Tekening zie blz. 9/1 MB 2 (onder 5-pol.)

Ook in IP67 leverbaar

16 7 13 326 13 327 10 185

32 7 13 328 13 329 10 245

Inbouwcontactdoos recht
Flens 75 x 75 mm
Spatwaterdicht IP44

Tekening zie blz. 13/4 MB 4 (onder 5-pol.)

Ook in IP67 leverbaar

CONTACTMATERIALEN 7-POLIG  ( 6P + E)
Hittebestendige contactdragers en vernikkelde contacten voor
contactverbindingen: Ompoolschakeling/ster-driehoek-schakeling/
amp.schakeling, beschermingsfactor IP44

3 MB 82

Ampere
Polzahl
a ø
b 
c 
e ø
Leiter mm2 min
Leiter mm2 max

16 16 16 32 32 32 
3 4 5 3 4 5 
51,0 58,0 65,0 67,0 67,0 73,0
145,0 148,0 156,0 185,0 185,0 185,0
74,0 84,0 90,0 94,0 94,0 102,0
18,0 18,0 18,0 23,0 23,0 23,0
1 1 1 2,5 2,5 2,5
2,5 2,5 2,5 6 6 6

Kupplung mit Multi-Grip

 verschraubung

2 MB 129

Ampere
Polzahl
a ø
b 
c
d
e ø
f
Leiter mm2 min
Leiter mm2 max

16 16 16 32 32 32 
3 4 5 3 4 5 
54,0 60,0 66,0 71,0 71,0 80,0
94,5 98,0 101,0 115,0 115,0 119,0
138,0 142,0 145,0 170,0 170,0 174,0
101,5 105,5 108,5 124,0 124,0 128,0
18,0 18,0 18,0 23,0 23,0 23,0
56,6 64,0 71,0 76,0 76,0 85,0
1 1 1 2,5 2,5 2,5 
2,5 2,5 2,5 6 6 6 
 

Stecker mit Multi-Grip

 verschraubung

16 3 21 285 10 135

16 4 21 279 10 149

16 5 21 260 10 170

32 4 21 365 10 240

21 261 10 270

16 3 31 001

16 4 31 005

16 5 303

32 4 31 017

32 5 304

ECONOMY RANGE
IEC 60309, EN 60309, VDE 0623
Beschermingsfactor IP44

A
m

pè
re

A
an

ta
l p

ol
en

2P+E 3P+E 4P+E

3P
6H

4P
6H

5P
6H

Afb. -Typ: 21 261

Afb. -Typ: 304

Steker met Multi-Grip
- Schroefklemmen
- Behuizing uit één deel
- Speciale trekontlasting
- Vernikkelde contacten
- Spatwaterdicht IP44

Koppeling met Multi-Grip
- Schroefklemmen
- Behuizing uit één deel
- Speciale trekontlasting
- Kontex-Contact
- Spatwaterdicht IP44

Aantal polen

Kabel mm2 min

Kabel mm2 max

Kabel mm2 min

Kabel mm2 max

Aantal polen
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58 400
58 401
58 402

TYPE 58 400

Multi-Grip Wartel met
buitenliggende trekontlasting
•Voor steker- en koppeling met
 Multi-Grip Wartel

Reduceerring
•Bestemd voor kabels kleiner
 dan 8 mm Ø

• Voor 16A standaard contactmateriaal
 met Multi-Grip

TYPE 29 132

TYPE 29 129

Voor  16A/  3p, 4p TE + TE-Plus
 16A/  3p, 4p, 5p QC + TLS
Voor 16A/  5p TE + TE-Plus
Voor 32A/  3p, 4p, 5p TE + TE-Plus
Voor  63A/  3p, 4p, 5p TE + TE-Plus
Voor 125A/  3p, 4p, 5p TE

29 148
29 149
29 150
29 132
29 133

29 129



7371

ACCESSOIRES
Montageramen, sluitschroeven, klemmen voor het doorlussen, ophanghaak

Bestelnr.

TYPE 83 2

Beschermkap 16 A  3p 83 0 
Voor CEE-steker 16 A 4p 83 5 

 waterdicht IP67 16 A 5p 83 1
  32 A  3p, 4p 83 7
  32 A  5p 83 2
  63 A 3p, 4p, 5p 83 3
  125 A 3p, 4p, 5p 83 4 

TYPE 18 51

Montageramen met gatafstand: 
Voor de bevestiging van 38 x 38 mm 18 43

 inbouwcontactdozen 44 x 44 mm 18 47
  47 x 47 mm 18 48
  50 x 50 mm 18 49
  52 x 52 mm 18 50
  52 x 60 mm 18 51
  60 x 60 mm 18 7
  52 x 70 mm 18 52
  70 x 70 mm 18 9
  77 x 85 mm 18 8
  50 x 90 mm 18 54

TYPE 58 090

Klemmen om door te lussen
groen/geel 58 089
blauw 58 090
grijs 58 091

Ophangbeugel
Voor koppeling met wartel  

  16 A 54 400
  32 A 54 401
  63 A 54 402

  

TYPE 54 400

groen/geel 
blauw 
grijs 

72
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16 7 11 480 11 481  10 320

32 7 11 482 11 483 10 440
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TYPE 11 481

TYPE 13 329

Wandcontactdoos
Kabelinvoer eenmaal boven (open),  
tweemaal onder (gesloten)
Behuizingsonderdeel 180° draaibaar
4 bevestigings boorgaten in de onderkant  
v/d behuizingsbodem
Spatwaterdicht IP44

Tekening zie blz. 9/1 MB 2 (onder 5-pol.)

Ook in IP67 leverbaar

16 7 13 326 13 327 10 185

32 7 13 328 13 329 10 245

Inbouwcontactdoos recht
Flens 75 x 75 mm
Spatwaterdicht IP44

Tekening zie blz. 13/4 MB 4 (onder 5-pol.)

Ook in IP67 leverbaar

CONTACTMATERIALEN 7-POLIG  ( 6P + E)
Hittebestendige contactdragers en vernikkelde contacten voor
contactverbindingen: Ompoolschakeling/ster-driehoek-schakeling/
amp.schakeling, beschermingsfactor IP44

3 MB 82

Ampere
Polzahl
a ø
b 
c 
e ø
Leiter mm2 min
Leiter mm2 max

16 16 16 32 32 32 
3 4 5 3 4 5 
51,0 58,0 65,0 67,0 67,0 73,0
145,0 148,0 156,0 185,0 185,0 185,0
74,0 84,0 90,0 94,0 94,0 102,0
18,0 18,0 18,0 23,0 23,0 23,0
1 1 1 2,5 2,5 2,5
2,5 2,5 2,5 6 6 6

Kupplung mit Multi-Grip

 verschraubung

2 MB 129

Ampere
Polzahl
a ø
b 
c
d
e ø
f
Leiter mm2 min
Leiter mm2 max

16 16 16 32 32 32 
3 4 5 3 4 5 
54,0 60,0 66,0 71,0 71,0 80,0
94,5 98,0 101,0 115,0 115,0 119,0
138,0 142,0 145,0 170,0 170,0 174,0
101,5 105,5 108,5 124,0 124,0 128,0
18,0 18,0 18,0 23,0 23,0 23,0
56,6 64,0 71,0 76,0 76,0 85,0
1 1 1 2,5 2,5 2,5 
2,5 2,5 2,5 6 6 6 
 

Stecker mit Multi-Grip

 verschraubung

16 3 21 285 10 135

16 4 21 279 10 149

16 5 21 260 10 170

32 4 21 365 10 240

21 261 10 270

16 3 31 001

16 4 31 005

16 5 303

32 4 31 017

32 5 304

ECONOMY RANGE
IEC 60309, EN 60309, VDE 0623
Beschermingsfactor IP44

A
m

pè
re

A
an

ta
l p

ol
en

2P+E 3P+E 4P+E

3P
6H

4P
6H

5P
6H

Afb. -Typ: 21 261

Afb. -Typ: 304

Steker met Multi-Grip
- Schroefklemmen
- Behuizing uit één deel
- Speciale trekontlasting
- Vernikkelde contacten
- Spatwaterdicht IP44

Koppeling met Multi-Grip
- Schroefklemmen
- Behuizing uit één deel
- Speciale trekontlasting
- Kontex-Contact
- Spatwaterdicht IP44

Aantal polen

Kabel mm2 min

Kabel mm2 max

Kabel mm2 min

Kabel mm2 max

Aantal polen
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16 7 11 480 11 481  10 320

32 7 11 482 11 483 10 440

110V
50-60 Hz

A
m

pe
re

Aa
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 p
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230 V
50 - 60 Hz

400 V
50 - 60 Hz

Stuks
g/

Stuks

Ve
rp

ak
te

 
in
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ud

 

G
ew
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ht

 7pol 
 9h 

 7pol 
 6h 

TYPE 11 481

TYPE 13 329

Wandcontactdoos
Kabelinvoer eenmaal boven (open),  
tweemaal onder (gesloten)
Behuizingsonderdeel 180° draaibaar
4 bevestigings boorgaten in de onderkant  
v/d behuizingsbodem
Spatwaterdicht IP44

Tekening zie blz. 9/1 MB 2 (onder 5-pol.)

Ook in IP67 leverbaar

16 7 13 326 13 327 10 185

32 7 13 328 13 329 10 245

Inbouwcontactdoos recht
Flens 75 x 75 mm
Spatwaterdicht IP44

Tekening zie blz. 13/4 MB 4 (onder 5-pol.)

Ook in IP67 leverbaar

CONTACTMATERIALEN 7-POLIG  ( 6P + E)
Hittebestendige contactdragers en vernikkelde contacten voor
contactverbindingen: Ompoolschakeling/ster-driehoek-schakeling/
amp.schakeling, beschermingsfactor IP44

3 MB 82

Ampere
Polzahl
a ø
b 
c 
e ø
Leiter mm2 min
Leiter mm2 max

16 16 16 32 32 32 
3 4 5 3 4 5 
51,0 58,0 65,0 67,0 67,0 73,0
145,0 148,0 156,0 185,0 185,0 185,0
74,0 84,0 90,0 94,0 94,0 102,0
18,0 18,0 18,0 23,0 23,0 23,0
1 1 1 2,5 2,5 2,5
2,5 2,5 2,5 6 6 6

Kupplung mit Multi-Grip

 verschraubung

2 MB 129

Ampere
Polzahl
a ø
b 
c
d
e ø
f
Leiter mm2 min
Leiter mm2 max

16 16 16 32 32 32 
3 4 5 3 4 5 
54,0 60,0 66,0 71,0 71,0 80,0
94,5 98,0 101,0 115,0 115,0 119,0
138,0 142,0 145,0 170,0 170,0 174,0
101,5 105,5 108,5 124,0 124,0 128,0
18,0 18,0 18,0 23,0 23,0 23,0
56,6 64,0 71,0 76,0 76,0 85,0
1 1 1 2,5 2,5 2,5 
2,5 2,5 2,5 6 6 6 
 

Stecker mit Multi-Grip

 verschraubung

16 3 21 285 10 135

16 4 21 279 10 149

16 5 21 260 10 170

32 4 21 365 10 240

21 261 10 270

16 3 31 001

16 4 31 005

16 5 303

32 4 31 017

32 5 304

ECONOMY RANGE
IEC 60309, EN 60309, VDE 0623
Beschermingsfactor IP44

A
m

pè
re

A
an

ta
l p

ol
en

2P+E 3P+E 4P+E

3P
6H

4P
6H

5P
6H

Afb. -Typ: 21 261

Afb. -Typ: 304

Steker met Multi-Grip
- Schroefklemmen
- Behuizing uit één deel
- Speciale trekontlasting
- Vernikkelde contacten
- Spatwaterdicht IP44

Koppeling met Multi-Grip
- Schroefklemmen
- Behuizing uit één deel
- Speciale trekontlasting
- Kontex-Contact
- Spatwaterdicht IP44

Aantal polen

Kabel mm2 min

Kabel mm2 max

Kabel mm2 min

Kabel mm2 max

Aantal polen
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16 7 11 480 11 481  10 320

32 7 11 482 11 483 10 440

110V
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50 - 60 Hz
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 7pol 
 9h 

 7pol 
 6h 

TYPE 11 481

TYPE 13 329

Wandcontactdoos
Kabelinvoer eenmaal boven (open),  
tweemaal onder (gesloten)
Behuizingsonderdeel 180° draaibaar
4 bevestigings boorgaten in de onderkant  
v/d behuizingsbodem
Spatwaterdicht IP44

Tekening zie blz. 9/1 MB 2 (onder 5-pol.)

Ook in IP67 leverbaar

16 7 13 326 13 327 10 185

32 7 13 328 13 329 10 245

Inbouwcontactdoos recht
Flens 75 x 75 mm
Spatwaterdicht IP44

Tekening zie blz. 13/4 MB 4 (onder 5-pol.)

Ook in IP67 leverbaar

CONTACTMATERIALEN 7-POLIG  ( 6P + E)
Hittebestendige contactdragers en vernikkelde contacten voor
contactverbindingen: Ompoolschakeling/ster-driehoek-schakeling/
amp.schakeling, beschermingsfactor IP44

3 MB 82

Ampere
Polzahl
a ø
b 
c 
e ø
Leiter mm2 min
Leiter mm2 max

16 16 16 32 32 32 
3 4 5 3 4 5 
51,0 58,0 65,0 67,0 67,0 73,0
145,0 148,0 156,0 185,0 185,0 185,0
74,0 84,0 90,0 94,0 94,0 102,0
18,0 18,0 18,0 23,0 23,0 23,0
1 1 1 2,5 2,5 2,5
2,5 2,5 2,5 6 6 6

Kupplung mit Multi-Grip

 verschraubung

2 MB 129

Ampere
Polzahl
a ø
b 
c
d
e ø
f
Leiter mm2 min
Leiter mm2 max

16 16 16 32 32 32 
3 4 5 3 4 5 
54,0 60,0 66,0 71,0 71,0 80,0
94,5 98,0 101,0 115,0 115,0 119,0
138,0 142,0 145,0 170,0 170,0 174,0
101,5 105,5 108,5 124,0 124,0 128,0
18,0 18,0 18,0 23,0 23,0 23,0
56,6 64,0 71,0 76,0 76,0 85,0
1 1 1 2,5 2,5 2,5 
2,5 2,5 2,5 6 6 6 
 

Stecker mit Multi-Grip

 verschraubung

16 3 21 285 10 135

16 4 21 279 10 149

16 5 21 260 10 170

32 4 21 365 10 240

21 261 10 270

16 3 31 001

16 4 31 005

16 5 303

32 4 31 017

32 5 304

ECONOMY RANGE
IEC 60309, EN 60309, VDE 0623
Beschermingsfactor IP44

A
m

pè
re

A
an

ta
l p

ol
en

2P+E 3P+E 4P+E

3P
6H

4P
6H

5P
6H

Afb. -Typ: 21 261

Afb. -Typ: 304

Steker met Multi-Grip
- Schroefklemmen
- Behuizing uit één deel
- Speciale trekontlasting
- Vernikkelde contacten
- Spatwaterdicht IP44

Koppeling met Multi-Grip
- Schroefklemmen
- Behuizing uit één deel
- Speciale trekontlasting
- Kontex-Contact
- Spatwaterdicht IP44

Aantal polen

Kabel mm2 min

Kabel mm2 max

Kabel mm2 min

Kabel mm2 max

Aantal polen
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 7pol 
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TYPE 11 481

TYPE 13 329

Wandcontactdoos
Kabelinvoer eenmaal boven (open),  
tweemaal onder (gesloten)
Behuizingsonderdeel 180° draaibaar
4 bevestigings boorgaten in de onderkant  
v/d behuizingsbodem
Spatwaterdicht IP44

Tekening zie blz. 9/1 MB 2 (onder 5-pol.)

Ook in IP67 leverbaar

16 7 13 326 13 327 10 185

32 7 13 328 13 329 10 245

Inbouwcontactdoos recht
Flens 75 x 75 mm
Spatwaterdicht IP44

Tekening zie blz. 13/4 MB 4 (onder 5-pol.)

Ook in IP67 leverbaar

CONTACTMATERIALEN 7-POLIG  ( 6P + E)
Hittebestendige contactdragers en vernikkelde contacten voor
contactverbindingen: Ompoolschakeling/ster-driehoek-schakeling/
amp.schakeling, beschermingsfactor IP44

3 MB 82

Ampere
Polzahl
a ø
b 
c 
e ø
Leiter mm2 min
Leiter mm2 max

16 16 16 32 32 32 
3 4 5 3 4 5 
51,0 58,0 65,0 67,0 67,0 73,0
145,0 148,0 156,0 185,0 185,0 185,0
74,0 84,0 90,0 94,0 94,0 102,0
18,0 18,0 18,0 23,0 23,0 23,0
1 1 1 2,5 2,5 2,5
2,5 2,5 2,5 6 6 6

Kupplung mit Multi-Grip

 verschraubung

2 MB 129

Ampere
Polzahl
a ø
b 
c
d
e ø
f
Leiter mm2 min
Leiter mm2 max

16 16 16 32 32 32 
3 4 5 3 4 5 
54,0 60,0 66,0 71,0 71,0 80,0
94,5 98,0 101,0 115,0 115,0 119,0
138,0 142,0 145,0 170,0 170,0 174,0
101,5 105,5 108,5 124,0 124,0 128,0
18,0 18,0 18,0 23,0 23,0 23,0
56,6 64,0 71,0 76,0 76,0 85,0
1 1 1 2,5 2,5 2,5 
2,5 2,5 2,5 6 6 6 
 

Stecker mit Multi-Grip

 verschraubung

16 3 21 285 10 135

16 4 21 279 10 149

16 5 21 260 10 170

32 4 21 365 10 240

21 261 10 270

16 3 31 001

16 4 31 005

16 5 303

32 4 31 017

32 5 304

ECONOMY RANGE
IEC 60309, EN 60309, VDE 0623
Beschermingsfactor IP44

A
m

pè
re

A
an

ta
l p

ol
en

2P+E 3P+E 4P+E

3P
6H

4P
6H

5P
6H

Afb. -Typ: 21 261

Afb. -Typ: 304

Steker met Multi-Grip
- Schroefklemmen
- Behuizing uit één deel
- Speciale trekontlasting
- Vernikkelde contacten
- Spatwaterdicht IP44

Koppeling met Multi-Grip
- Schroefklemmen
- Behuizing uit één deel
- Speciale trekontlasting
- Kontex-Contact
- Spatwaterdicht IP44

Aantal polen

Kabel mm2 min

Kabel mm2 max

Kabel mm2 min

Kabel mm2 max

Aantal polen
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TYPE 11 481

TYPE 13 329

Wandcontactdoos
Kabelinvoer eenmaal boven (open),  
tweemaal onder (gesloten)
Behuizingsonderdeel 180° draaibaar
4 bevestigings boorgaten in de onderkant  
v/d behuizingsbodem
Spatwaterdicht IP44

Tekening zie blz. 9/1 MB 2 (onder 5-pol.)

Ook in IP67 leverbaar

16 7 13 326 13 327 10 185

32 7 13 328 13 329 10 245

Inbouwcontactdoos recht
Flens 75 x 75 mm
Spatwaterdicht IP44

Tekening zie blz. 13/4 MB 4 (onder 5-pol.)

Ook in IP67 leverbaar

CONTACTMATERIALEN 7-POLIG  ( 6P + E)
Hittebestendige contactdragers en vernikkelde contacten voor
contactverbindingen: Ompoolschakeling/ster-driehoek-schakeling/
amp.schakeling, beschermingsfactor IP44

3 MB 82

Ampere
Polzahl
a ø
b 
c 
e ø
Leiter mm2 min
Leiter mm2 max

16 16 16 32 32 32 
3 4 5 3 4 5 
51,0 58,0 65,0 67,0 67,0 73,0
145,0 148,0 156,0 185,0 185,0 185,0
74,0 84,0 90,0 94,0 94,0 102,0
18,0 18,0 18,0 23,0 23,0 23,0
1 1 1 2,5 2,5 2,5
2,5 2,5 2,5 6 6 6

Kupplung mit Multi-Grip

 verschraubung

2 MB 129

Ampere
Polzahl
a ø
b 
c
d
e ø
f
Leiter mm2 min
Leiter mm2 max

16 16 16 32 32 32 
3 4 5 3 4 5 
54,0 60,0 66,0 71,0 71,0 80,0
94,5 98,0 101,0 115,0 115,0 119,0
138,0 142,0 145,0 170,0 170,0 174,0
101,5 105,5 108,5 124,0 124,0 128,0
18,0 18,0 18,0 23,0 23,0 23,0
56,6 64,0 71,0 76,0 76,0 85,0
1 1 1 2,5 2,5 2,5 
2,5 2,5 2,5 6 6 6 
 

Stecker mit Multi-Grip

 verschraubung

16 3 21 285 10 135

16 4 21 279 10 149

16 5 21 260 10 170

32 4 21 365 10 240

21 261 10 270

16 3 31 001

16 4 31 005

16 5 303

32 4 31 017

32 5 304

ECONOMY RANGE
IEC 60309, EN 60309, VDE 0623
Beschermingsfactor IP44

A
m

pè
re

A
an

ta
l p

ol
en

2P+E 3P+E 4P+E

3P
6H

4P
6H

5P
6H

Afb. -Typ: 21 261

Afb. -Typ: 304

Steker met Multi-Grip
- Schroefklemmen
- Behuizing uit één deel
- Speciale trekontlasting
- Vernikkelde contacten
- Spatwaterdicht IP44

Koppeling met Multi-Grip
- Schroefklemmen
- Behuizing uit één deel
- Speciale trekontlasting
- Kontex-Contact
- Spatwaterdicht IP44

Aantal polen

Kabel mm2 min

Kabel mm2 max

Kabel mm2 min

Kabel mm2 max

Aantal polen
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TYPE 11 481

TYPE 13 329

Wandcontactdoos
Kabelinvoer eenmaal boven (open),  
tweemaal onder (gesloten)
Behuizingsonderdeel 180° draaibaar
4 bevestigings boorgaten in de onderkant  
v/d behuizingsbodem
Spatwaterdicht IP44

Tekening zie blz. 9/1 MB 2 (onder 5-pol.)

Ook in IP67 leverbaar

16 7 13 326 13 327 10 185

32 7 13 328 13 329 10 245

Inbouwcontactdoos recht
Flens 75 x 75 mm
Spatwaterdicht IP44

Tekening zie blz. 13/4 MB 4 (onder 5-pol.)

Ook in IP67 leverbaar

CONTACTMATERIALEN 7-POLIG  ( 6P + E)
Hittebestendige contactdragers en vernikkelde contacten voor
contactverbindingen: Ompoolschakeling/ster-driehoek-schakeling/
amp.schakeling, beschermingsfactor IP44

3 MB 82

Ampere
Polzahl
a ø
b 
c 
e ø
Leiter mm2 min
Leiter mm2 max

16 16 16 32 32 32 
3 4 5 3 4 5 
51,0 58,0 65,0 67,0 67,0 73,0
145,0 148,0 156,0 185,0 185,0 185,0
74,0 84,0 90,0 94,0 94,0 102,0
18,0 18,0 18,0 23,0 23,0 23,0
1 1 1 2,5 2,5 2,5
2,5 2,5 2,5 6 6 6

Kupplung mit Multi-Grip

 verschraubung

2 MB 129

Ampere
Polzahl
a ø
b 
c
d
e ø
f
Leiter mm2 min
Leiter mm2 max

16 16 16 32 32 32 
3 4 5 3 4 5 
54,0 60,0 66,0 71,0 71,0 80,0
94,5 98,0 101,0 115,0 115,0 119,0
138,0 142,0 145,0 170,0 170,0 174,0
101,5 105,5 108,5 124,0 124,0 128,0
18,0 18,0 18,0 23,0 23,0 23,0
56,6 64,0 71,0 76,0 76,0 85,0
1 1 1 2,5 2,5 2,5 
2,5 2,5 2,5 6 6 6 
 

Stecker mit Multi-Grip

 verschraubung

16 3 21 285 10 135

16 4 21 279 10 149

16 5 21 260 10 170

32 4 21 365 10 240

21 261 10 270

16 3 31 001

16 4 31 005

16 5 303

32 4 31 017

32 5 304

ECONOMY RANGE
IEC 60309, EN 60309, VDE 0623
Beschermingsfactor IP44

A
m

pè
re

A
an

ta
l p

ol
en

2P+E 3P+E 4P+E

3P
6H

4P
6H

5P
6H

Afb. -Typ: 21 261

Afb. -Typ: 304

Steker met Multi-Grip
- Schroefklemmen
- Behuizing uit één deel
- Speciale trekontlasting
- Vernikkelde contacten
- Spatwaterdicht IP44

Koppeling met Multi-Grip
- Schroefklemmen
- Behuizing uit één deel
- Speciale trekontlasting
- Kontex-Contact
- Spatwaterdicht IP44

Aantal polen

Kabel mm2 min

Kabel mm2 max

Kabel mm2 min

Kabel mm2 max

Aantal polen
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110V
50-60 Hz

230V
50-60 Hz

400V
50-60 Hz

500V
50-60 Hz

100-300 
Hz

> 50V

301-500 
Hz

> 50V
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G
ew

ic
ht

3pol 4pol 5pol
4h 4h 4h

3pol 4pol 5pol
6h 9h 9h

3pol 4pol 5pol
9h 6h 6h

3pol 4pol 5pol
7h 7h 7h

3pol 4pol 5pol
10h 10h 10h

3pol 4pol 5pol
2h 2h 2h

TYP 11 906

 16 3 11 928 11 930 11 931 11 932 11 933 11 934 10 205

 16 4 11 935 11 908 11 907 11 911 11 936 11 937 10 260

 16 5 11 938 11 939 11 906 11 940 11 941 11 942 10  280

 32 4   11 956

 32 5   11 962

TYP 11 2001

 16 3 11 912 11895     10 180

 16 4  11 910 11 905  11 0027 11 0030 10 210

 16 5   11 2001    10 230

 32 3 11 918 11 919     10 275

 32 4  11 921 11 922    10 295

 32 5   11 2002    10 330

TYP 11 487

 16 4 11 967 11 538 11 485 11 968 11 969 11 970 10 320

 16 5 11 971 11 972 11 487 11 973 11 974 11 975 10 340

 32 3 11 976 11 977 11 978 11 979 11 980 11 981 10 390

 32 4 11 982 11 983 11 984 11 985 11 986 11 987 10 410

 32 5 11 988 11 989 11 990 11 991 11 992 11 993 10 425
TYP 11 906

 16 3 11 928 11 930 11 931 11 932 11 933 11 934 10 205

 16 4 11 935 11 908 11 907 11 911 11 936 11 937 10 260

 16 5 11 938 11 939 11 906 11 940 11 941 11 942 10  280

 32 4   11 956

 32 5   11 962

TYP 11 487

 16 4 11 967 11 538 11 485 11 968 11 969 11 970 10 320

 16 5 11 971 11 972 11 487 11 973 11 974 11 975 10 340

 32 3 11 976 11 977 11 978 11 979 11 980 11 981 10 390

 32 4 11 982 11 983 11 984 11 985 11 986 11 987 10 410

 32 5 11 988 11 989 11 990 11 991 11 992 11 993 10 425

15
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10  170

10  195

10  200

10  285

10  301

Afb. -Typ: 100

16 3 11 765  10 235

16 4  11 645 10 255

16 5  100 10 275

32 4  11 646 10 340

32 5  101 10 355Type 100

Type 21 261

Type 21 2304

Wandcontactdoos
 Schroefuitvoering
 Kabelinvoer:
 eenmaal boven (open)
 eenmaal aan de achterkant (gesloten)
 Spatwaterdicht IP44  

400V bis
440V
3 h
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TYPE 16 050
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32  4 16 050 1 1340

TYPE 17 026

32   4 17 026 1 2550

56

CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Contactdoos 
Afschakelbaar 
Met mechanische dubbel-vergrende-

ling
In 0-positie afsluitbaar
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Contactdoos
Afschakelbaar
Met mechanische  
dubbel-vergrendeling
DIN-rail (6 TE)
Aangescharnierde klapraam
In 0-positie afsluitbaar
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

TYPE 22 98

32  4 22 98 1 265Proefsteker
Voor controle van schakelvelden
Vernikkelde contacten

TYPE 8 37

  8 37 Afschermkap 
Voor de steker type 21 485

12 MB 26

12 MB 27

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 31 423

 32 4  31 423 10 400Koppeling
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

3 MB 72

61

Klapvenster

dubbel-vergrendeling

g
Goedgekeurd door:
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32  4 16 050 1 1340

TYPE 17 026

32   4 17 026 1 2550

56

CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Contactdoos 
Afschakelbaar 
Met mechanische dubbel-vergrende-

ling
In 0-positie afsluitbaar
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Contactdoos
Afschakelbaar
Met mechanische  
dubbel-vergrendeling
DIN-rail (6 TE)
Aangescharnierde klapraam
In 0-positie afsluitbaar
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

TYPE 22 98

32  4 22 98 1 265Proefsteker
Voor controle van schakelvelden
Vernikkelde contacten

TYPE 8 37

  8 37 Afschermkap 
Voor de steker type 21 485

12 MB 26

12 MB 27

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 31 423

 32 4  31 423 10 400Koppeling
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

3 MB 72
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Tekening zie blz. 14 / 1 MB 19

Steker
 Schroefuitvoering
 Multigrip kabelwartel
 Spatwaterdicht IP44 

400V bis
440V
3 h

A
m

pè
re

A
an

ta
l p

ol
en

TYPE 16 050

G/ 
stuk

Ve
rp

ak
te 

inh
ou

d G
ew
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ht

32  4 16 050 1 1340

TYPE 17 026

32   4 17 026 1 2550

56

CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Contactdoos 
Afschakelbaar 
Met mechanische dubbel-vergrende-

ling
In 0-positie afsluitbaar
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Contactdoos
Afschakelbaar
Met mechanische  
dubbel-vergrendeling
DIN-rail (6 TE)
Aangescharnierde klapraam
In 0-positie afsluitbaar
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

TYPE 22 98

32  4 22 98 1 265Proefsteker
Voor controle van schakelvelden
Vernikkelde contacten

TYPE 8 37

  8 37 Afschermkap 
Voor de steker type 21 485

12 MB 26

12 MB 27

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 31 423

 32 4  31 423 10 400Koppeling
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

3 MB 72
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Koppeling 
 Schroefuitvoering
 Multigrip kabelwartel
 Spatwaterdicht IP44 

400V bis
440V
3 h
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TYPE 16 050

G/ 
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32  4 16 050 1 1340

TYPE 17 026

32   4 17 026 1 2550

56

CONTAINER- CONTACTMATERIALEN
Container-bedrijfsspanning, 400 - 440V, aardcontact positie, 3h
IEC 309, EN 60309, VDE 0623 beschermingsfactor IP44

Contactdoos 
Afschakelbaar 
Met mechanische dubbel-vergrende-

ling
In 0-positie afsluitbaar
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

Contactdoos
Afschakelbaar
Met mechanische  
dubbel-vergrendeling
DIN-rail (6 TE)
Aangescharnierde klapraam
In 0-positie afsluitbaar
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

TYPE 22 98

32  4 22 98 1 265Proefsteker
Voor controle van schakelvelden
Vernikkelde contacten

TYPE 8 37

  8 37 Afschermkap 
Voor de steker type 21 485

12 MB 26

12 MB 27

VERDERE UITVOERINGEN OP AANVRAAG

TYPE 31 423

 32 4  31 423 10 400Koppeling
Hittebestendige contactdragers
Vernikkelde contacten
Waterdicht IP67

3 MB 72
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TYPE 304

TYPE 21 261

TYPE 100



74

230V
50-60 Hz

400V
50-60 Hz

500V
50-60 Hz

3pol 4pol 5pol
6h    9h    9h

3pol 4pol 5pol
9h    6h    6h

3pol 4pol 5pol
7h    7h    7h

g
Stück  Stück

110V
50-60 Hz

3pol 4pol 5pol
4h    4h    4hAmpere Polzahl

3 4 5

2P+E 3P+E 3P+N+E

16 3 160522 1         1120
16 4 160523 1         1350
16 5 160524 1         1450
32 4 160525 1         2000
32 5 160526 1         2200

 EX Materiaal voor zone 1 en 2

Bals-Nr. 160526 MB 10338E00

Ampere
Poles
a
b 
c
d
e 
f
h 

16 16 16 32 32 
3 4 5 4 5 
94,0 104,0 104,0 124,0 124,0
115,0 125,0 125,0 150,0 150,0
105,0 115,0 115,0 135,0 135,0
93,0 103,0 103,0 123,0 123,0
232,0 248,0 248,0 281,0 281,0
164,0 174,0 174,0 204,0 204,0
168,0 181,0 181,0 207,0 207,0

Wandcontactdozen
• geschikt foor zone  1 en 21
• grote bedieningsknop, in de nul en 1 stand afsluitbaar
• optimale zelfreinigende door gebruik van lamelcontacten
• met weinig kracht steken en trekken van de steker
• inschakelvermogen volgens  AC-3 IEC/EN 60947-3
• standaard IP66
• volgens EX IIC T6, met intrinsieke veilige hulpcontacten Ex de(ia) IIC T6 -Gasexplosie., EX tD 
A21 IP66 T80°C-stofexplosie.- 16A, EX de IIC T6 T5, met intrinsieke veilige hulpcontacten. Ex 
de(ib) IIC T6 T5-gasexplosie- 32-125A, EX tD A21 IP66-stofexplosie.- 32-125A
• kabelinvoering  1 x M25 u. 1 x blindstop M25 (16A), 1 x M32 u. 1 x
blindstop M32 (32A) 

230V
50-60 Hz

400V
50-60 Hz

500V
50-60 Hz

3pol 4pol 5pol
6h    9h    9h

3pol 4pol 5pol
9h    6h    6h

3pol 4pol 5pol
7h    7h    7h

g
Stück  Stück

110V
50-60 Hz

3pol 4pol 5pol
4h    4h    4hAmpere Polzahl

43 5

2P+E 3P+E 3P+N+E

63 4 160527 1 

63 5 160528 1 

Bals-Nr. 160528

Wandcontactdozen
• geschikt foor zone  1 en 21
• grote bedieningsknop, in de nul en 1 stand afsluitbaar
• optimale zelfreinigende door gebruik van lamelcontacten
• met weinig kracht steken en trekken van de steker
• inschakelvermogen volgens  AC-3 IEC/EN 60947-3
• standaard IP66
• volgens EX de IIC T6 T5, met intrinsieke veilige hulpcontacten Ex de(ia)
IIC T6 T5-gasexplosie.- 32-125A
• volgens EX tD A21 IP66 - stofexplosie bescherming- 32 - 125A
• kabelinvoering: 1 x M50 &  1 x  blindstop M25 (63A)

MB 04508E00

230V
50-60 Hz

400V
50-60 Hz

500V
50-60 Hz

3pol 4pol 5pol
6h    9h    9h

3pol 4pol 5pol
9h    6h    6h

3pol 4pol 5pol
7h    7h    7h

g
Stück  Stück

110V
50-60 Hz

3pol 4pol 5pol
4h    4h    4hAmpere Polzahl

43 5

2P+E 3P+E 3P+N+E

125 4 160529 1 

125 5 160530 1 

Bals-Nr. 160530

Wandcontactdozen
• geschikt foor zone  1 en 21
• grote bedieningsknop, in de nul en 1 stand afsluitbaar
• optimale zelfreinigende door gebruik van lamelcontacten
• met weinig kracht steken en trekken van de steker
• inschakelvermogen volgens  AC-3 IEC/EN 60947-3
• standaard IP66
• volgens EX de IIC T6 T5, met intrinsieke veilige hulpcontacten Ex de(ia)
IIC T6 T5-gasexplosie- 32-125A
• volgens EX tD A21 IP66 - stofexplosie bescherming- 32 - 125A
• kabelinvoering: 1 x M63 & 1 x blindstop. M25 + 1 x M63
(125A)

MB 04504E00

71

ACCESSOIRES
Montageramen, sluitschroeven, klemmen voor het doorlussen, ophanghaak

Bestelnr.

TYPE 83 2

Beschermkap 16 A  3p 83 0 
Voor CEE-steker 16 A 4p 83 5 

 waterdicht IP67 16 A 5p 83 1
  32 A  3p, 4p 83 7
  32 A  5p 83 2
  63 A 3p, 4p, 5p 83 3
  125 A 3p, 4p, 5p 83 4 

TYPE 18 51

Montageramen met gatafstand: 
Voor de bevestiging van 38 x 38 mm 18 43

 inbouwcontactdozen 44 x 44 mm 18 47
  47 x 47 mm 18 48
  50 x 50 mm 18 49
  52 x 52 mm 18 50
  52 x 60 mm 18 51
  60 x 60 mm 18 7
  52 x 70 mm 18 52
  70 x 70 mm 18 9
  77 x 85 mm 18 8
  50 x 90 mm 18 54

TYPE 58 090

Klemmen om door te lussen
groen/geel 58 089
blauw 58 090
grijs 58 091

Ophangbeugel
Voor koppeling met wartel  

  16 A 54 400
  32 A 54 401
  63 A 54 402

  

TYPE 54 400

groen/geel 
blauw 
grijs 
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58 400
58 401
58 402

230V
50-60 Hz

400V
50-60 Hz

500V
50-60 Hz

3pol 4pol 5pol
6h    9h    9h

3pol 4pol 5pol
9h    6h    6h

3pol 4pol 5pol
7h    7h    7h

g
Stück  Stück

110V
50-60 Hz

3pol 4pol 5pol
4h    4h    4hAmpere Polzahl

3 4 5

2P+E 3P+E 3P+N+E

63 4 211093 1 880
63 5 211094 1 940
125 4 211095 1 

125 5 211096 1 

230V
50-60 Hz

400V
50-60 Hz

500V
50-60 Hz

3pol 4pol 5pol
6h    9h    9h

3pol 4pol 5pol
9h    6h    6h

3pol 4pol 5pol
7h    7h    7h

g
Stück  Stück

110V
50-60 Hz

3pol 4pol 5pol
4h    4h    4hAmpere Polzahl

3 4 5

2P+E 3P+E 3P+N+E

16 3 211088 1 420
16 4 211089 1 380
16 5 211090 1 430
32 4 211091 1 500
32 5 211092 1 600

EX Materiaal voor zone 1 en 2

e.

Bals-Nr. 211092

Steker
• geschikt voor zone 1 en 21
• met weinig kracht steken en trekken van de steker
• standaard IP66
• A21 IP66 T80°C-stofexplosie.- 16A, EX de IIC T6 T5, met intrinsieke veilige 
hulpcontacten. Ex de(ib) IIC T6 T5-gasexplosie- 32-125A, EX tD A21 IP66-stofexplosie.- 
32-125A
•  kabeldiameter 8….20 mm (16A)/ 12….28 mm (32A) 

Ampere
Poles
A
ø B
ø C
ø D

16 16 16 32 32 
3 4 5 4 5 
176,0 176,0 176,0 204,0 204,0
60,0 60,0 60,0 72,0 72,0
43,5 49,0 56,5 57,0 63,4
76,0 89,0 92,0 99,0 102,0

Bals-Nr. 211096

Steker
• geschikt voor zone 1 en 21
• met weinig kracht steken en trekken van de steker
• standaard IP66
• A21 IP66 T80°C-stofexplosie.- 16A, EX de IIC T6 T5, met intrinsieke 

veilige hulpcontacten. Ex de(ib) IIC T6 T5-gasexplosie- 32-125A, EX tD
• Kabeldiameter 24….36 mm (63A

• Kabeldiameter 30….50 mm (125A) 

• 
• )

4MB100

Ampere
Poles
A
ø B
ø C
ø D

63 63 125 125
4 5 4 5 
268,5 268,5 310,5 310,5
84,0 84,0 96,0 96,0
69,5 69,5 82,0 82,0
112,0 112,0 125,0 125,0

MB 10337E00

Door bajonetvergrendeling ook in gestoken 
toestand IP66

Steker standaard IP66 1100% compatibel met de CES uitvoering

EX Materiaal voor Zone 1 en 2
Montageramen

Door bajonetvergrendeling
ook in gestoken toestand IP66

Steker standaard IP66 100% compatibel met de CES uitvoering

Wandcontactdoos
• Grote bedieningsknop, in de nul en 1 stand afsluitbaar
• Optimale zelfreinigende lamelcontacten
• Met weinig kracht steken en trekken van de steker
• Inschakelvermogen volgens AC-3 IEC/EN 60947-3
• Standaard IP66
• Volgens EX IIC T6, met intrinsieke veilige hulpcontacten
 EX de(ia) IIC T6 -Gasexplosie
 EX tD A21 IP66 T80°C-stofexplosie.- 16A
 EX de IIC T6 T5, met intrinsieke veilige hulpcontacten
 EX de(ib) IIC T6 T5-gasexplosie- 32-125A
 EX tD A21 IP66-stofexplosie.- 32-125A
• Kabelinvoering 1 x M25 u. 1 x blindstop M25 (16A)
 1 x M32 u. 1 xblindstop M32 (32A) 

Steker
• Geschikt voor zone 1 en 21
• Met weinig kracht steken en trekken van de steker
• Standaard IP66
• A21 IP66 T80°C-stofexplosie.- 16A
 EX de IIC T6 T5, met intrinsieke veilige hulpcontacten
 Ex de(ib) IIC T6 T5-gasexplosie- 32-125A
 EX tD A21 IP66-stofexplosie.- 32-125A
• kabeldiameter 8….20 mm (16A)/ 12….28 mm (32A)

230V
50-60 Hz

400V
50-60 Hz

500V
50-60 Hz

3pol 4pol 5pol
6h    9h    9h

3pol 4pol 5pol
9h    6h    6h

3pol 4pol 5pol
7h    7h    7h

g
Stück  Stück

110V
50-60 Hz

3pol 4pol 5pol
4h    4h    4hAmpere Polzahl

3 4 5

2P+E 3P+E 3P+N+E

63 4 211093 1 880
63 5 211094 1 940
125 4 211095 1 

125 5 211096 1 

230V
50-60 Hz

400V
50-60 Hz

500V
50-60 Hz

3pol 4pol 5pol
6h    9h    9h

3pol 4pol 5pol
9h    6h    6h

3pol 4pol 5pol
7h    7h    7h

g
Stück  Stück

110V
50-60 Hz

3pol 4pol 5pol
4h    4h    4hAmpere Polzahl

3 4 5

2P+E 3P+E 3P+N+E

16 3 211088 1 420
16 4 211089 1 380
16 5 211090 1 430
32 4 211091 1 500
32 5 211092 1 600

EX Materiaal voor zone 1 en 2

e.

Bals-Nr. 211092

Steker
• geschikt voor zone 1 en 21
• met weinig kracht steken en trekken van de steker
• standaard IP66
• A21 IP66 T80°C-stofexplosie.- 16A, EX de IIC T6 T5, met intrinsieke veilige 
hulpcontacten. Ex de(ib) IIC T6 T5-gasexplosie- 32-125A, EX tD A21 IP66-stofexplosie.- 
32-125A
•  kabeldiameter 8….20 mm (16A)/ 12….28 mm (32A) 

Ampere
Poles
A
ø B
ø C
ø D

16 16 16 32 32 
3 4 5 4 5 
176,0 176,0 176,0 204,0 204,0
60,0 60,0 60,0 72,0 72,0
43,5 49,0 56,5 57,0 63,4
76,0 89,0 92,0 99,0 102,0

Bals-Nr. 211096

Steker
• geschikt voor zone 1 en 21
• met weinig kracht steken en trekken van de steker
• standaard IP66
• A21 IP66 T80°C-stofexplosie.- 16A, EX de IIC T6 T5, met intrinsieke 

veilige hulpcontacten. Ex de(ib) IIC T6 T5-gasexplosie- 32-125A, EX tD
• Kabeldiameter 24….36 mm (63A

• Kabeldiameter 30….50 mm (125A) 

• 
• )

4MB100

Ampere
Poles
A
ø B
ø C
ø D

63 63 125 125
4 5 4 5 
268,5 268,5 310,5 310,5
84,0 84,0 96,0 96,0
69,5 69,5 82,0 82,0
112,0 112,0 125,0 125,0

MB 10337E00

Door bajonetvergrendeling ook in gestoken 
toestand IP66

Steker standaard IP66 1100% compatibel met de CES uitvoering

230V
50-60 Hz

400V
50-60 Hz

500V
50-60 Hz

3pol 4pol 5pol
6h    9h    9h

3pol 4pol 5pol
9h    6h    6h

3pol 4pol 5pol
7h    7h    7h

g
Stück  Stück

110V
50-60 Hz

3pol 4pol 5pol
4h    4h    4hAmpere Polzahl

3 4 5

2P+E 3P+E 3P+N+E

63 4 211093 1 880
63 5 211094 1 940
125 4 211095 1 

125 5 211096 1 

230V
50-60 Hz

400V
50-60 Hz

500V
50-60 Hz

3pol 4pol 5pol
6h    9h    9h

3pol 4pol 5pol
9h    6h    6h

3pol 4pol 5pol
7h    7h    7h

g
Stück  Stück

110V
50-60 Hz

3pol 4pol 5pol
4h    4h    4hAmpere Polzahl

3 4 5

2P+E 3P+E 3P+N+E

16 3 211088 1 420
16 4 211089 1 380
16 5 211090 1 430
32 4 211091 1 500
32 5 211092 1 600

EX Materiaal voor zone 1 en 2

e.

Bals-Nr. 211092

Steker
• geschikt voor zone 1 en 21
• met weinig kracht steken en trekken van de steker
• standaard IP66
• A21 IP66 T80°C-stofexplosie.- 16A, EX de IIC T6 T5, met intrinsieke veilige 
hulpcontacten. Ex de(ib) IIC T6 T5-gasexplosie- 32-125A, EX tD A21 IP66-stofexplosie.- 
32-125A
•  kabeldiameter 8….20 mm (16A)/ 12….28 mm (32A) 

Ampere
Poles
A
ø B
ø C
ø D

16 16 16 32 32 
3 4 5 4 5 
176,0 176,0 176,0 204,0 204,0
60,0 60,0 60,0 72,0 72,0
43,5 49,0 56,5 57,0 63,4
76,0 89,0 92,0 99,0 102,0

Bals-Nr. 211096

Steker
• geschikt voor zone 1 en 21
• met weinig kracht steken en trekken van de steker
• standaard IP66
• A21 IP66 T80°C-stofexplosie.- 16A, EX de IIC T6 T5, met intrinsieke 

veilige hulpcontacten. Ex de(ib) IIC T6 T5-gasexplosie- 32-125A, EX tD
• Kabeldiameter 24….36 mm (63A

• Kabeldiameter 30….50 mm (125A) 

• 
• )

4MB100

Ampere
Poles
A
ø B
ø C
ø D

63 63 125 125
4 5 4 5 
268,5 268,5 310,5 310,5
84,0 84,0 96,0 96,0
69,5 69,5 82,0 82,0
112,0 112,0 125,0 125,0

MB 10337E00

Door bajonetvergrendeling ook in gestoken 
toestand IP66

Steker standaard IP66 1100% compatibel met de CES uitvoering

Polen

Polen
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 ARTIKEL PAGINA REGEL  ARTIKEL PAGINA REGEL  ARTIKEL PAGINA REGEL  ARTIKEL PAGINA REGEL

100 73 1
101 73 1
109 66 2
119 58 2
134 19 4
136 19 4
187 72 1
188 72 1
189 72 1
219 59 3
224 37 1
225 37 1
226 37 1
227 37 1
230 27 4
231 27 4
232 27 4
233 27 4
234 27 4
235 27 4
236 27 4
237 27 4
238 27 4
239 27 4
240 31 1
245 31 1
249 31 1
254 59 1
255 59 1
258 59 1
260 33 1
261 33 1
262 33 1
263 33 1
264 33 1
265 33 1
266 33 1
267 33 1
268 33 1
303 73 3
304 73 3
331
410 63 1
411 63 1
412 63 1
413 63 1
414 63 1
415 63 1
416 63 1
417 63 1
418 63 1
419 63 1
420 63 5
421 63 5
422 63 5
423 63 5
424 63 5
425 63 5
426 63 5
427 63 5
428 63 5
429 63 5
430 63 2
431 63 2
432 63 2
433 63 2
434 63 2
435 63 2
436 63 2
437 63 2
438 63 2
439 63 2
460 65 3

461 65 3
462 65 3
463 65 3
464 65 3
465 65 3
466 65 3
467 65 3
468 65 3
469 65 3
710 48 2
711 48 2
712 48 1
713 48 1
714 48 1
715 48 1
716 48 1
717 48 1
718 48 2
719 48 2
724 49 4
725 49 4
726 49 4
736 51 4
746 51 2
749 51 3
754 51 5
830 72 2
831 72 2
832 72 2
833 72 2
834 72 2
835 72 2
837 72 2
1010 66 1
1011 66 2
1013 66 1
1015 66 3
1017 66 3
1018 66 3
1019 66 3
1020 66 2
1112 17 2
1132 17 1
1133 17 1
1134 17 1
1135 17 1
1136 17 1
1137 17 1
1138 17 1
1139 17 1
1140 17 1
1141 17 1
1142 17 1
1143 17 1
1144 17 1
1145 17 1
1146 17 1
1147 17 1
1148 17 1
1149 17 1
1150 17 1
1151 17 1
1152 17 1
1153 17 1
1154 17 1
1155 17 1
1156 17 2
1157 17 2
1158 17 2
1159 17 2
1160 17 2
1161 17 2
1162 17 2

1163 17 2
1164 17 2
1200 25 3
1201 21 5
1202 21 5
1203 25 3
1204 21 5
1205 25 3
1206 25 3
1207 21 5
1208 21 5
129 25 3
1299 25 5
1301 19 4
1304 19 4
1305 19 4
1306 19 4
1307 19 4
1308 19 4
1309 19 4
1395 23 3
1396 23 3
1397 23 3
1398 23 3
1399 23 3
1610 43 1
1611 43 1
1616 43 1
1619 43 1
1641 43 1
1642 43 1
1674 69 2
1675 69 2
1676 69 2
1843 72 1
1847 72 1
1848 72 1
1849 72 1
1850 72 1
1851 72 1
1852 72 1
1854 72 1
2125 27 2
2129 27 2
2137 27 2
2141 27 2
2180 29 3
2181 29 3
2182 29 3
2183 29 3
2184 29 3
2185 29 3
2186 29 3
2187 29 3
2188 29 3
2189 29 3
2190 29 4
2191 29 4
2192 29 4
2193 29 4
2194 29 4
2195 29 4
2196 29 4
2197 29 4
2198 29 4
2199 29 4
2210 67 1
2211 67 1
2212 67 1
2213 67 1
2214 67 1
2215 67 1
2216 67 1

2217 67 1
2218 67 1
2219 67 1
2220 67 1
2221 67 1
2222 67 1
2223 67 1
2224 67 1
2225 67 1
2226 67 1
2227 67 1
2228 67 3
2229 67 3
2230 67 3
2231 67 3
2232 67 3
2233 67 3
2234 67 2
2235 67 2
2236 67 2
2251 37 2
2252 37 2
2266 37 2
2267 37 2
2298 61 5
2300 27 4
2303 27 4
2415 31 1
2448 31 1
2601 33 3
2602 37 3
2603 37 3
2604 33 4
2607 37 5
2608 37 5
2610 33 1
2611 33 1
2612 33 1
2613 33 3
2614 33 3
2615 33 3
2616 33 3
2617 33 3
2618 33 3
2619 33 3
2620 33 3
2621 33 3
2622 33 3
2623 33 3
2624 33 3
2625 33 2
2626 33 2
2627 33 2
2628 33 2
2629 33 2
2630 33 2
2631 33 2
2632 33 2
2633 33 2
2634 33 2
2635 33 2
2636 33 2
2637 33 4
2638 33 4
2639 33 4
2640 33 4
2641 33 4
2642 33 4
2643 33 4
2644 33 4
2645 33 4
2646 33 4
2647 33 4
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 ARTIKEL PAGINA REGEL  ARTIKEL PAGINA REGEL  ARTIKEL PAGINA REGEL  ARTIKEL PAGINA REGEL

2648 33 4
2649 33 1
2650 33 3
2652 37 3
2655 33 2
2656 33 2
2657 33 2
2658 33 2
2659 33 4
2660 33 4
2661 33 4
2662 33 1
2663 33 1
2664 33 1
2665 33 3
2666 33 3
2667 33 3
2671 33 2
2679 33 1
2684 33 1
2685 33 2
2694 33 3
2835 35 3
2836 35 3
2838 35 3
2842 35 3
2843 35 5
2844 35 5
2845 35 5
2846 35 5
2857 37 4
2860 35 4
2861 35 4
2870 37 4
2872 35 3
2876 35 4
2881 35 3
2882 35 4
2899 35 2
3124 41 3
3125 39 1
3126 39 1
3126 59 4
3129 39 1
3130 39 1
3132 39 1
3135 39 1
3136 39 1
3137 39 1
3138 39 1
3141 39 1
3142 39 1
3146 39 1
3147 39 1
3148 39 1
3180 41 3
3181 41 3
3182 41 3
3183 41 3
3184 41 3
3185 41 3
3186 41 3
3187 41 3
3188 41 3
3190 41 4
3191 41 4
3192 41 4
3193 41 4
3194 41 4
3195 41 4
3196 41 4
3197 41 4
3198 41 4

3199 41 4
4110 63 1
4111 63 1
4112 63 1
4113 63 1
4114 63 1
4115 63 1
4116 63 1
4117 63 1
4118 63 1
4119 63 1
4120 63 1
4121 63 1
4210 63 5
4211 63 5
4212 63 5
4213 63 5
4214 63 5
4215 63 5
4216 63 5
4217 63 5
4218 63 5
4219 63 5
4220 63 5
4221 63 5
4310 63 2
4311 63 2
4312 63 2
4313 63 2
4314 63 2
4315 63 2
4316 63 2
4317 63 2
4318 63 2
4319 63 2
4320 63 2
4321 63 2
4322 63 3
4323 63 3
4324 63 3
4325 63 3
4326 63 3
4327 63 3
4328 63 3
4329 63 3
4330 63 3
4331 63 3
4332 63 3
4333 63 3
4334 63 3
4335 63 3
4336 63 3
4337 63 3
4338 63 3
4339 63 3
4340 63 3
4341 63 3
4342 63 3
4343 63 3
4354 63 4
4355 63 4
4356 63 4
4357 63 4
4358 63 4
4359 63 4
4360 63 4
4361 63 4
4362 63 4
4363 63 4
4364 63 4
4365 63 4
4366 63 4
4367 63 4

4368 63 4
4369 63 4
4370 63 4
4371 63 4
4372 63 4
4373 63 4
4374 63 4
4375 63 4
4422 65 2
4423 65 2
4424 65 2
4425 65 2
4426 65 2
4427 65 2
4428 65 2
4429 65 2
4430 65 2
4431 65 2
4432 65 2
4433 65 2
4434 65 2
4435 65 2
4436 65 2
4437 65 2
4438 65 2
4439 65 2
4440 65 2
4441 65 2
4442 65 2
4443 65 2
4522 65 5
4523 65 5
4524 65 5
4525 65 5
4526 65 5
4527 65 5
4528 65 5
4529 65 5
4530 65 5
4531 65 5
4532 65 5
4533 65 5
4534 65 5
4535 65 5
4536 65 5
4537 65 5
4538 65 5
4539 65 5
4540 65 5
4541 65 5
4542 65 5
4543 65 5
4610 65 3
4611 65 3
4612 65 3
4613 65 3
4614 65 3
4615 65 3
4616 65 3
4617 65 3
4618 65 3
4619 65 3
4620 65 3
4621 65 3
5347 55 4
5881 71 1
5882 71 2
5885 71 3
5890 71 1
5891 71 2
5894 71 3
5899 71 1
7100 48 2

7101 48 2
7112 51 1
7129 48 3
7130 48 3
7131 48 3
7132 48 3
7133 48 3
7134 48 3
7135 48 4
7136 48 4
7137 48 4
7138 48 5
7139 49 1
7140 49 2
7142 49 1
7154 49 3
7168 49 3
7370 50 1
7372 50 1
7486 50 2
7488 50 2
8614 67 4
8615 67 4
8618 67 4
11000 60 2
11017 17 2
11025 17 1
11027 17 1
11126 17 2
11201 58 1
11320 17 1
11326 17 1
11341 17 2
11342 17 1
11343 17 1
11350 17 1
11368 17 2
11390 17 1
11432 17 1
11433 17 2
11436 17 4
11437 17 4
11438 17 4
11439 17 4
11440 17 4
11441 17 4
11442 17 4
11443 17 4
11444 17 4
11445 17 4
11446 17 4
11447 17 4
11480 70 1
11481 70 1
11482 70 1
11483 70 1
11485 15 3
11487 15 3
11538 15 3
11556 60 1
11645 73 1
11646 73 1
11765 73 1
11895 15 1
11905 15 1
11906 15 2
11907 15 2
11908 15 2
11910 15 1
11911 15 2
11912 15 1
11918 15 1
11919 15 1
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11921 15 1
11922 15 1
11928 15 2
11930 15 2
11931 15 2
11932 15 2
11933 15 2
11934 15 2
11935 15 2
11936 15 2
11937 15 2
11938 15 2
11939 15 2
11940 15 2
11941 15 2
11942 15 2
11956 15 2
11962 15 2
11967 15 3
11968 15 3
11969 15 3
11970 15 3
11971 15 3
11972 15 3
11973 15 3
11974 15 3
11975 15 3
11976 15 3
11977 15 3
11978 15 3
11979 15 3
11980 15 3
11981 15 3
11982 15 3
11983 15 3
11984 15 3
11985 15 3
11986 15 3
11987 15 3
11988 15 3
11989 15 3
11990 15 3
11991 15 3
11992 15 3
11993 15 3
12000 25 3
12001 25 3
12002 25 3
12003 25 3
12004 25 3
12006 58 5
12020 69 3
12025 69 3
12035 25 3
12039 25 3
12052 69 3
12053 69 3
12054 69 3
12055 25 5
12100 25 5
12101 25 5
12102 25 5
12103 25 5
12104 25 5
12105 25 5
12105 25 5
12106 25 5
12107 25 5
12108 25 5
12133 25 5
12134 21 5
12135 21 5
12136 21 5

12137 21 5
12138 21 5
12139 69 3
12153 21 5
12171 25 3
12181 58 4
12195 21 5
12230 21 5
12233 25 3
12278 25 5
12320 25 5
12334 25 5
12381 21 5
12382 21 5
12383 21 5
12389 25 3
12555 69 5
12596 69 5
12646 69 5
12648 69 5
12649 69 5
12650 69 5
12651 69 5
12653 69 5
12692 69 5
12730 21 2
12743 21 3
12744 21 3
12745 21 3
12746 21 3
12747 21 3
12748 21 1
12749 21 1
12750 21 1
12751 21 1
12752 21 1
12753 21 1
12754 21 1
12755 21 1
12756 21 1
12757 21 1
12758 21 1
12759 21 1
12760 21 1
12761 21 1
12762 21 1
12763 21 1
12764 21 1
12765 21 1
12766 21 1
12767 21 1
12768 21 1
12769 21 1
12770 21 1
12771 21 2
12772 21 2
12773 21 2
12774 21 2
12775 21 2
12776 21 2
12777 21 2
12778 21 2
12779 21 2
12780 21 2
12781 21 2
12782 21 2
12783 21 2
12784 21 2
12785 21 2
12786 21 2
12787 21 2
12788 21 2
12789 21 2

12790 21 2
12791 21 2
12792 21 2
12793 21 2
12794 21 2
12795 21 2
12796 21 2
12797 21 2
12798 21 2
12799 21 2
12800 21 2
12801 21 2
12802 21 2
12803 21 2
12804 21 2
12813 25 2
12814 25 2
12815 25 2
12816 25 2
12817 25 2
12818 25 2
12819 25 2
12820 25 2
12821 25 2
12822 25 2
12823 25 2
12824 25 2
12825 25 1
12826 25 1
12831 25 1
12832 25 1
12833 25 1
12834 25 1
12835 25 1
12836 25 1
12837 25 1
12838 25 1
12839 25 1
12840 25 1
12841 25 1
12842 25 1
12843 25 1
12844 25 1
12846 25 1
12847 25 1
12848 25 1
12849 25 1
12850 25 1
12851 25 1
12852 25 1
12853 25 1
12854 25 1
12855 25 1
12856 25 1
12857 25 1
12861 21 1
12862 21 1
12863 21 1
12864 21 1
12865 21 1
12866 21 1
12867 21 1
12868 21 1
12869 21 1
12870 21 1
12871 21 1
12872 21 1
12873 21 1
12874 21 2
12917 25 2
12929 25 2
12930 25 2
12931 25 2

12967 58 4
12990 58 5
13021 60 3
13051 19 4
13077 19 4
13100 23 3
13101 23 3
13102 23 3
13103 23 3
13104 23 3
13140 19 4
13168 19 4
13254 19 4
13320 19 4
13321 19 4
13326 70 2
13327 70 2
13328 70 2
13329 70 2
13445 23 5
13447 23 5
13448 23 5
13449 23 5
13451 23 5
13452 23 5
13592 19 4
13646 19 3
13656 19 3
13657 19 3
13658 19 3
13659 19 3
13660 19 3
13661 19 3
13662 19 3
13663 19 3
13664 19 3
13665 19 3
13666 19 3
13667 19 2
13668 19 2
13669 19 2
13670 19 2
13671 19 2
13672 19 2
13673 19 2
13674 19 2
13675 19 2
13676 19 2
13677 19 2
13678 19 2
13679 19 2
13680 19 2
13681 19 2
13682 19 2
13683 19 2
13684 19 2
13685 19 1
13686 19 1
13687 19 1
13688 19 1
13689 19 1
13690 19 1
13691 19 1
13692 19 1
13693 19 1
13694 19 1
13695 19 1
13696 19 1
13697 19 1
13698 19 1
13699 19 1
13700 19 1
13701 19 1



82

 ARTIKEL PAGINA REGEL  ARTIKEL PAGINA REGEL  ARTIKEL PAGINA REGEL  ARTIKEL PAGINA REGEL

13702 19 1
13703 19 1
13704 19 1
13705 19 1
13706 19 1
13707 19 1
13708 19 1
13709 19 1
13710 19 1
13711 19 1
13712 19 1
13713 19 1
13714 19 1
13715 19 1
13716 19 1
13717 19 1
13718 19 1
13719 23 2
13720 23 2
13721 23 2
13722 23 2
13723 23 2
13724 23 2
13725 23 2
13726 23 2
13727 23 2
13728 23 2
13729 23 2
13730 23 2
13731 23 2
13732 23 2
13733 23 1
13734 23 1
13735 23 1
13736 23 1
13737 23 1
13738 23 1
13739 23 1
13740 23 1
13741 23 1
13742 23 1
13743 23 1
13744 23 1
13745 23 1
13746 23 1
13747 23 1
13748 23 1
13749 23 1
13750 23 1
13751 23 1
13752 23 1
13753 23 1
13754 23 1
13755 23 1
13756 23 1
13757 23 1
13758 23 1
13759 23 1
13760 23 1
13761 23 1
13762 23 1
13763 23 1
13764 23 1
13765 23 1
16038 43 2
16039 43 2
16040 45 2
16041 45 2
16042 43 3
16043 43 3
16050 61 3
16058 43 2
16059 45 2

16060 43 3
16064 43 2
16065 45 2
16066 43 3
16070 69 1
16071 69 1
16072 69 1
16097 43 3
16104 45 3
16378 70 5
16379 70 5
16445 70 5
16446 70 5
16602 45 4
16603 43 4
16604 45 4
16605 43 4
16606 45 4
16606 45 4
16620 45 5
16621 45 5
16622 45 5
16827 43 4
16828 45 4
16831 45 5
16875 45 3
16930 45 5
16933 43 4
16934 45 4
16956 43 4
17026 61 4
17163 47 1
17164 47 1
17165 47 1
17166 47 1
17167 47 1
17168 47 1
17169 47 1
17170 47 1
17175 47 3
17176 47 3
17177 47 3
17178 47 3
17179 47 3
17180 47 3
17181 47 3
17182 47 3
17186 47 2
17187 47 2
17188 47 2
17189 47 2
17192 47 4
17193 47 4
17194 47 4
17195 47 4
17316 47 2
17317 47 2
17319 47 4
17320 47 4
17521 47 1
17522 47 1
17523 47 1
17524 47 1
17532 47 2
17533 47 2
17534 47 2
17538 47 3
17539 47 3
17540 47 3
17541 47 3
17549 47 4
17550 47 4
17551 47 4

21060 29 3
21154 29 3
21155 29 4
21156 29 4
21163 29 3
21213 27 1
21237 29 1
21238 29 1
21239 29 1
21240 29 1
21241 29 1
21250 29 1
21251 29 1
21260 73 2
21261 73 2
21279 73 2
21282 29 1
21285 73 2
21285 59 2
21330 29 3
21349 29 1
21350 29 1
21351 29 1
21352 29 1
21360 27 1
21365 73 2
21375 29 3
21402 29 1
21403 29 1
21404 29 1
21405 29 1
21406 29 1
21407 29 1
21408 29 1
21409 29 1
21410 29 1
21411 29 1
21412 29 1
21413 29 1
21414 29 1
21453 29 1
21484 29 1
21485 60 4
21486 29 1
21487 29 1
21533 29 1
21545 29 1
21555 29 4
21557 70 3
21558 29 1
21564 29 1
21566 27 1
21607 29 4
21623 27 3
21645 29 3
21667 70 3
21669 70 3
21686 27 3
21687 27 3
21688 27 3
21689 27 3
21690 27 3
21691 27 3
21692 27 3
21693 27 3
21711 70 3
21712 70 3
21754 29 1
21837 27 3
21838 27 3
21839 27 3
21840 27 3
21841 27 3

21842 27 3
21843 27 3
21844 27 3
21847 27 3
21848 27 3
21849 27 3
21850 27 3
21851 29 4
21872 27 3
21873 27 3
21879 27 3
21885 27 3
22052 37 1
22053 37 1
22054 37 1
22055 37 1
24035 31 4
24062 31 4
24140 31 4
24145 31 4
24197 31 5
24198 31 5
24199 31 5
24200 31 5
24201 31 5
24202 31 5
24220 31 5
24221 31 5
24222 31 5
24232 31 4
24279 31 5
24320 31 4
24324 31 4
24340 31 4
24341 31 4
24362 31 3
24392 31 2
24393 31 2
24398 31 2
24399 31 2
24400 31 2
24401 31 2
24402 31 2
24403 31 2
24404 31 2
24405 31 2
24406 31 2
24407 31 2
24408 31 3
24409 31 3
24410 31 3
24411 31 3
24412 31 3
24413 31 3
24422 31 2
24423 31 2
24539 31 2
24540 31 2
24551 31 3
26008 37 3
26009 37 5
26010 37 5
26015 33 2
26023 33 1
26026 33 1
26028 33 1
26029 33 1
26030 33 1
26033 33 3
26036 33 1
26051 33 1
28001 35 1
28002 35 1
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28003 35 1
28004 35 1
28005 35 1
28006 35 1
28008 35 1
28009 35 1
28010 35 1
28011 35 1
28012 35 1
28013 35 1
28014 35 1
28015 35 1
28017 35 1
28101 35 2
28103 35 2
28105 35 2
28107 35 2
28109 35 2
28111 35 1
28112 35 1
28176 35 3
28177 35 3
28178 35 3
28180 35 3
29129 72 5
29132 72 3
29133 72 3
29148 72 3
29149 72 3
29150 72 3
31001 73 3
31001 59 4
31005 73 3
31017 73 3
31082 41 3
31183 41 3
31207 41 1
31240 41 1
31241 41 1
31242 41 1
31243 41 1
31244 41 1
31245 41 1
31246 41 1
31247 41 1
31251 41 3
31298 41 1
31299 41 1
31301 41 1
31302 41 1
31303 41 1
31304 41 1
31305 41 1
31306 41 1
31307 41 1
31308 41 1
31309 41 1
31310 41 1
31311 41 1
31312 41 1
31313 41 1
31314 41 1
31409 41 1
31417 41 4
31423 61 1
31457 41 1
31501 41 1
31504 41 3
31505 41 3
31512 70 4
31513 70 4
31514 70 4
31515 70 4

31533 39 2
31534 39 2
31536 39 2
31605 41 3
31611 41 4
31659 39 2
31661 39 2
31662 39 2
31664 39 2
31665 39 2
31666 39 2
31669 39 2
31670 39 2
31671 39 2
31672 39 2
31681 39 2
31692 39 2
31724 41 3
31752 70 4
31884 39 2
31955 39 2
31956 39 2
31957 39 2
31959 39 2
31964 39 2
31965 39 2
31966 39 2
31967 39 2
31968 39 2
31970 39 2
31971 39 2
31972 39 2
31973 39 2
31974 39 2
31975 39 2
31976 39 2
31979 39 2
31981 39 2
31983 39 2
31984 39 2
51068 53 1
51447 53 1
53639 50 5
53679 55 1
54569 57 2
54580 57 1
57117 57 3
57255 56 1
58001 71 2
58004 71 3
58009 71 1
58010 71 2
58013 71 3
58018 71 1
58019 71 2
58022 71 3
58027 71 1
58028 71 2
58031 71 3
58036 71 5
58037 71 4
58089 72 3
58090 72 3
58091 72 3
58400 72 4
58401 72 4
58402 72 4
71099 48 2
71100 48 2
71101 48 2
71094 48 2
71095 48 2
71097 48 2

71102 48 2
71103 48 3
71104 48 3
71082 48 3
71083 48 3
71089 48 3
71108 48 4
71109 48 4
71110 48 4
71105 48 4
71106 48 4
71107 48 4
71114 48 5
71115 48 5
71116 48 5
71111 48 5
71112 48 5
71113 48 5
71118 49 1
71119 49 1
71120 49 1
71121 49 2
71122 49 2
71123 49 2
110027 15 1
110030 15 1
110324 58 1
110413 17 3
110416 17 3
110495 58 3
110496 58 2
112001 15 1
112002 15 1
120306 21 4
120307 25 4
120321 21 4
120322 25 4
120583 69 4
120584 69 4
120585 69 4
120586 69 4
120587 69 4
120588 69 4
120589 69 4
120590 69 4
120591 69 4
120592 69 4
121317 69 5
122001 21 3
130119 23 4
132001 19 1
132002 19 1
160048 45 1
160049 45 1
160052 45 1
160053 45 1
160055 45 1
160056 45 1
160057 45 1
160058 45 1
160177 45 3
160178 45 3
160179 45 3
210067 70 3
210169 27 3
210170 27 3
210171 27 3
210176 27 3
210178 27 3
210179 27 3
210184 27 3
210185 27 3
210186 27 3

210193 27 3
210197 27 3
210222 29 1
210234 29 1
210539 59 2
210539 27 1
210540 27 1
210541 27 1
210550 70 3
210636 70 3
210762 29 2
210764 29 2
210766 29 2
210824 60 5
242001 31 2
242002 31 2
282001 35 1
282002 35 1
310123 70 4
310311 70 4
310381 70 4
310491 41 1
310491 41 2
310493 41 1
310493 41 2
310495 41 1
310495 41 2
310567 61 2
510245 54 1
512782 54 2
522809 56 2
570464 57 5
571418 57 4
1301131 23 4
70000022 50 4
70000023 50 4
70000027 50 3
70000331 59 5
K000640001 55 3
K006539007 55 2
K020640020 55 3
K056575009 56 5
K066577064 56 4
K106113407 54 5
K113958002 53 5
K120640139 55 5
K123957006 53 4
K123957007 53 4
K123958007 53 5
K126577158 56 3
K126593028 54 3
K126593029 54 4
K13110006 53 5
K13210049 53 4
K13310080 53 4
K13410118 53 5
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Bals Nederland B.V. 
Watze Hilariusweg 6 
2031 AA Haarlem

+31 (0)23 547 09 47 
info@bals.nl 
www.bals.nl


