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VARIABOX, DE NIEUWE STANDAARD IN WANDVERDELERS VAN BALS

Variabox, de nieuwe standaard in wandverdelers van Bals
Met de industriële vormgeving en doordachte afmetingen biedt deze VARIABOX in combinatie met de onderhoudsvrije QC [ Quick Connect ] 
contactdozen van Bals een perfecte basis voor iedere verdeelinrichting. Een verdeelinrichting die later altijd nog verder uitgebreid of aangepast 
kan worden. Met 5 verschillende maatvoeringen van de behuizingen is zowel voor eenvoudige als ook voor gecompliceerde verdeelinrichtingen 
altijd een passende oplossing voorhanden. Door gebruik te maken van zeer hoogwaardige kunststoffen is een lange levensduur gewaarborgd.

Onderhoud en montage van de Variabox
wordt vereenvoudigd door de keuze om
de deksel naar links of naar rechts te laten
scharnieren.  

Door ons wordt elke combinatie
getest en door overzichtelijke installatie
biedt dit optimale veiligheid.

Door gebruik te maken van deze modulair 
aan elkaar gekoppelde Variabox behuizingen
kunnen ook grotere kabeldiameters
toegepast worden.

De gecodeerde flensplaten zorgen
voor meer eenheid in de verdeelkasten.

Het nieuw ontwikkelde transparante
klapvenster met OTC mechanisme
[ One Touch Close ] zorgt ervoor dat het 
klapvenster d.m.v. een lichte aanraking 
dichtklapt en afsluit.

De behuizing en de klapvensters
zijn eenvoudig te verzegelen. 

Met de naar voren te schuiven DIN-rails
is de voedingskabel zowel van boven als
van onder eenvoudig aan te sluiten.

Door gebruik te maken van onverwoestbare verbindingsstroken
is een montageplaat ovebodig en kan er gekozen worden voor een 
binnen- of buitenliggende bevestiging.   



16A, 230V 16A, 230V, 3p 16A, 400V, 5p 32A, 400V, 5p 63A, 400V, 5p
Beveiliging

Aardlekschakelaar
Beveiliging
Automaat Artikelnummer

Voor foto zie
(pagina/item)

0 0 0 2  0 K13110009 10/9 

0 0 0 2  0   2 x C, 32A, 3p K13210061 16/61

0 0 0 2  0 1 x 63/0.03A, 4p   2 x C, 32A, 3p K13210062 16/62

0 0 1 1  0 1 x C, 32A, 3p K13210056 15/56 
1 x C, 16A, 3p

0 0 1 1  0 1 x 40/0.03A, 4p 1 x C, 32A, 3p K13210057 15/57 
1 x C, 16A, 3p 

0 0 1 1  1 1 x 63/0.03A, 4p 1 x C, 32A, 3p K13310096 20/96 
1 x C, 16A, 3p

0 0 2 0 0 K13110008 10/8

0 0 2 0 0 2 x C, 16A, 3p K13210051 15/51

0 0 2 0 0 1 x 40/0.03A, 4p 2 x C, 16A, 3p K13210052 15/52 

0 6 0 0 0 6 x 25/0.03A, 2p 6 x C, 16A, 1p K13510126 24/126

1 0 0 1 0 1 x C, 16A, 1p K13210041 14/41

1 0 0 1 0 1 x C, 32A, 3p K13210042 14/42
1 x C, 16A, 1p

1 0 0 1 0 1 x 40/0.03A, 4p 1 x C, 32A, 3p K13210043 14/43
1 x C, 16A, 1p

1 0 1 0 0 K13110005 9/5

 1 0 1  0  0 1 x 40/0.03A, 4p K13210028 13/28 

1 0 1  0  0 1 x C, 16A, 1p K13210026 12/26

1 0 1  0  0 1 x 40/0.03A, 4p 1 x C, 16A, 1p K13210030 13/30

1 0 1  0  0 1 x C, 16A, 3p K13210027 13/27 
1 x C, 16A, 1p

1 0 1  0  0 1 x 40/0.03A, 4p 1 x C, 16A, 3p K13210031 13/31 
1 x C, 16A, 1p

1 0 1  1  1 1 x 63/0.03A, 4p 1 x C, 32A, 3p K13410119 23/119 
1 x C, 16A, 3p 
1 x C, 16A, 1p 

1 1 0  0  0 K13110003 9/3

4

     - QUICK SEARCH
Bedraad voor installatie.
Materiaal behuizing: Hoogwaardig kunststof.  IP44. 
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0 0 0 2 0 K13110009 10/9

0 0 0 2 0   2 x C, 32A, 3p K13210061 16/61

0 0 0 2 0 1 x 63/0.03A, 4p   2 x C, 32A, 3p K13210062 16/62

0 0 1 1 0 1 x C, 32A, 3p K13210056 15/56
1 x C, 16A, 3p

0 0 1 1 0 1 x 40/0.03A, 4p 1 x C, 32A, 3p K13210057 15/57
1 x C, 16A, 3p

0 0 1 1 1 1 x 63/0.03A, 4p 1 x C, 32A, 3p K13310096 20/96
1 x C, 16A, 3p

0 0 2 0 0 K13110008 10/8

0 0 2 0 0 2 x C, 16A, 3p K13210051 15/51

0 0 2 0 0 1 x 40/0.03A, 4p 2 x C, 16A, 3p K13210052 15/52

0 6 0 0 0 6 x 25/0.03A, 2p 6 x C, 16A, 1p K13510126 24/126

1 0 0 1 0 1 x C, 16A, 1p K13210041 14/41

1 0 0 1 0 1 x C, 32A, 3p K13210042 14/42
1 x C, 16A, 1p

1 0 0 1 0 1 x 40/0.03A, 4p 1 x C, 32A, 3p K13210043 14/43
1 x C, 16A, 1p

1 0 1 0 0 K13110005 9/5

1 0 1 0 0 1 x 40/0.03A, 4p K13210028 13/28

1 0 1 0 0 1 x C, 16A, 1p K13210026 12/26

1 0 1 0 0 1 x 40/0.03A, 4p 1 x C, 16A, 1p K13210030 13/30

1 0 1 0 0 1 x C, 16A, 3p K13210027 13/27
1 x C, 16A, 1p

1 0 1 0 0 1 x 40/0.03A, 4p 1 x C, 16A, 3p K13210031 13/31
1 x C, 16A, 1p

1 0 1 1 1 1 x 63/0.03A, 4p 1 x C, 32A, 3p K13410119 23/119
1 x C, 16A, 3p
1 x C, 16A, 1p

1 1 0 0 0 K13110003 9/3

16A, 230V 16A, 230V, 3p 16A, 400V, 5p 32A, 400V, 5p 63A, 400V, 5p
Voor foto zie
(pagina/item)

1 2 1  1  0 1 x 40/0.03A, 4p 1 x C, 16A, 3p K13310088 19/88
3 x C, 16A, 1p

2 0 0 0  0 K13210010 11/10

2 0 0 0  0 1 x 25/0.03A, 2p K13210013 11/13 

2 0 0 0  0 1 x 25/0.03A, 2p 2 x C, 16A, 1p K13210014 11/14

2 0 0 0  0 2 x C, 16A, 1p K13210012 11/12 

2 0 0 0  1 1 x C, 63A, 3p K13310092 20/92
2 x C, 16A, 1p

2 0 0 1  0 K13110007 10/7 

2 0 0 1 0 1 x 40/0.03A, 4p 2 x C, 16A, 1p K13210048 14/48 

2 0 0 1 0 1 x C, 32A, 3p K13210046 14/46
2 x C, 16A, 1p

 2 0 0 1 0 1 x 40/0.03A, 4p 1 x C, 32A, 3p K13210049 14/49 
2 x C, 16A, 1p

2 0 0 1 1 1 x 63/0.03A, 4p 1 x C, 32A, 3p K13310094 20/94
2 x C, 16A, 1p

2 0 0 2 0 K13210063 16/63

2 0 0 2 0 2 x C, 32A, 3p K13310089 19/89
2 x C, 16A, 1p

 2 0 1 0 0 K13110006 10/6 

2 0 1 0 0 K13210032 13/32

2 0 1 0 0 1 x 40/0.03A, 4p 2 x C, 16A, 1p K13210037 13/37

2 0 1 0 0 1 x C, 16A, 3p K13210035 13/35
2 x C, 16A, 1p 

2 0 1 0 0 1 x 40/0.3A, 4p 1 x C, 16A, 3p K13210038 14/38 
2 x C, 16A, 1p

 2 0 1 0 1 1 x 63/0.03A, 4p 1 x C, 16A, 3p K13310093 20/93 
2 x C, 16A, 1p

2 0 1 1 0 K13210058 15/58

2 0 1 1 0 1 x C, 16A, 3p K13310077 18/77 
2 x C, 16A, 1p

     - QUICK SEARCH
Bedraad voor installatie.
Materiaal behuizing: Hoogwaardig kunststof.  IP44. 

Beveiliging
Aardlekschakelaar

Beveiliging
Automaat Artikelnummer
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16A, 230V 16A, 230V, 3p 16A, 400V, 5p 32A, 400V, 5p 63A, 400V, 5p
Voor foto zie
(pagina/item)

2 0 1 1 0 1 x 40/0.03A, 4p 1 x C, 16A, 3p K13310080 18/80 
2 x C, 16A, 1p

 2 0 1 1 0 1 x C, 32A, 3p K13310078 18/78
1 x C, 16A, 3p 
2 x C, 16A, 1p 

2 0 1 1 0 1 x 40/0.03A, 4p 1 x C, 32A, 3p K13310081 18/81 
1 x C, 16A, 3p
2 x C, 16A, 1p 

2 0 1 1 0 1 x 63/0.03A, 4p 1 x C, 32A, 3p K13310082 19/82
1 x C, 16A, 3p 
2 x C, 16A, 1p 

2 0 1 1 1 1 x 63/0.03A, 4p 1 x C, 32A, 3p K13410122 23/122 
1 x C, 16A, 3p
2 x C, 16A, 1p

2 0 1 1 1 1 x C, 63A, 3p K13410121 23/121
1 x C, 32A, 3p 
1 x C, 16A, 3p 

  2 0 2 0 0 K13210053 15/53 

2 0 2 0 0 2 x C, 16A, 3p K13310071 17/71
2 x C, 16A, 1p

2 0 2 0 0 1 x 40/0.03A, 4p 2 x C, 16A, 3p K13310072 18/72
2 x C, 16A, 1p 

2 0 2 1 0 1 x C, 32A, 3p K13410114 22/114
 1 x C, 16A, 1p

2 0 2 1 0 1 x 63/0.03A, 4p 1 x C, 32A, 3p K13410115 22/115
2 x C, 16A, 3p 
2 x C, 16A, 1p

2 0 2 2 0 2 x C, 32A, 3p K13410106 22/106
2 x C, 16A, 3p
1 x C, 16A, 1p

2 0 2 2 0 1 x 63/0.03A, 4p 2 x C, 32A, 3p K13510134 25/134
2 x C, 16A, 3p
2 x C, 16A, 1p

2 0 3 0 0 1 x 63/0.03A, 4p 3 x C, 16A, 3p K13410103 21/103
2 x C, 16A, 1p 

 2 1 0 0 0 K13110004 9/4

 3 0 0 0 0 K13110001 9/1

3 0 0 0 0 1 x 40/0.03A, 4p 3 x C, 16A, 1p K13210017 12/17 

3 0 0 0 0 3 x C, 16A, 1p K13210016 11/16 

3 0 0 2 0 2 x C, 32A, 3p K13310090 20/90 
3 x C, 16A, 1p

3 0 0 2 0 1 x 63/0.03A, 4p 2 x C, 32A, 3p K13410102 21/102
3 x C, 16A, 1p

3 0 1 0 0 1 x C, 16A, 3p K13310073 18/73
3 x C, 16A, 1p

     - QUICK SEARCH
Bedraad voor installatie.
Materiaal behuizing: Hoogwaardig kunststof.  IP44. 

Beveiliging
Aardlekschakelaar

Beveiliging
Automaat Artikelnummer
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 2 0 1 1 0 1 x 40/0.03A, 4p 1 x C, 16A, 3p K13310080 18/80 
       2 x C, 16A, 1p

 2 0 1 1 0  1 x C, 32A, 3p K13310078 18/78
       1 x C, 16A, 3p  
       2 x C, 16A, 1p   
 2 0 1 1 0 1 x 40/0.03A, 4p 1 x C, 32A, 3p K13310081 18/81   
       1 x C, 16A, 3p
       2 x C, 16A, 1p 
 2 0 1 1 0 1 x 63/0.03A, 4p 1 x C, 32A, 3p K13310082 19/82
       1 x C, 16A, 3p 
       2 x C, 16A, 1p 
 2 0 1 1 1 1 x 63/0.03A, 4p 1 x C, 32A, 3p K13410122 23/122   
       1 x C, 16A, 3p
       2 x C, 16A, 1p
 2 0 1 1 1  1 x C, 63A, 3p K13410121 23/121
       1 x C, 32A, 3p 
       1 x C, 16A, 3p     
  2 0 2 0 0   K13210053 15/53   
            
      
 2 0 2 0 0  2 x C, 16A, 3p K13310071 17/71
        2 x C, 16A, 1p
 
 2 0 2 0 0 1 x 40/0.03A, 4p 2 x C, 16A, 3p K13310072 18/72
       2 x C, 16A, 1p 

 2 0 2 1 0  1 x C, 32A, 3p K13410114 22/114
        1 x C, 16A, 1p
  
 2 0 2 1 0 1 x 63/0.03A, 4p  1 x C, 32A, 3p K13410115 22/115
        2 x C, 16A, 3p     
        2 x C, 16A, 1p
 2 0 2 2 0   2 x C, 32A, 3p K13410106 22/106
        2 x C, 16A, 3p
        1 x C, 16A, 1p
 2 0 2 2 0 1 x 63/0.03A, 4p  2 x C, 32A, 3p K13510134 25/134
        2 x C, 16A, 3p
       2 x C, 16A, 1p
 2 0 3 0 0 1 x 63/0.03A, 4p 3 x C, 16A, 3p K13410103 21/103
       2 x C, 16A, 1p 

 2 1 0 0 0   K13110004 9/4
         

 3 0 0 0 0   K13110001 9/1
         

 3 0 0 0 0 1 x 40/0.03A, 4p 3 x C, 16A, 1p K13210017 12/17 
       

 3 0 0 0 0  3 x C, 16A, 1p K13210016 11/16   
    

 3 0 0 2 0  2 x C, 32A, 3p K13310090 20/90   
       3 x C, 16A, 1p

 3 0 0 2 0 1 x 63/0.03A, 4p 2 x C, 32A, 3p K13410102 21/102
       3 x C, 16A, 1p
  
 3 0 1 0 0  1 x C, 16A, 3p K13310073 18/73
       3 x C, 16A, 1p

16A, 230V 16A, 230V, 3p 16A, 400V, 5p 32A, 400V, 5p 63A, 400V, 5p
Voor foto zie
(pagina/item)

  3 0 1 1 0    K13210059 16/59
       

 3 0 1 1 0  1 x C, 16A, 3p K13310084 19/84 
       3 x C, 16A, 1p

 3 0 1 1 0 1 x 40/0.03A, 4p 1 x C, 16A, 3p K13310086 19/86 
       3 x C, 16A, 1p
 
 3 0 1 1 0  1 x C, 32A, 3p K13310085 19/85 
       1 x C, 16A, 3p
       3 x C, 16A, 1p
 3 0 1 1 0 1 x 40/0.03A, 4p 1 x C, 32A, 3p K13410110 22/110 
       1 x C, 16A, 3p
       3 x C, 16A, 1p
 3 0 1 1 0 1 x 63/0.03A, 4p 1 x C, 32A, 3p K13410111 22/111 
       1 x C, 16A, 3p
       3 x C, 16A, 1p
 3 0 1 1 1 1 x 63/0.03A, 4p 1 x C, 32A, 3p K13510142 25/142 
       1 x C, 16A, 3p
       3 x C, 16A, 1p
 3 0 2 0 0 1 x 40/0.03A, 4p 2 x C, 16A, 3p K13410098 21/98
       3 x C, 16A, 1p 

 3 0 2 0 0  2 x C, 16A, 3p K13310074 18/74
       3 x C, 16A, 1p

 3 0 2 2 0 1 x 63/0.03A, 4p 2 x C, 32A, 3p K13510135 25/135
       2 x C, 16A, 3p
       3 x C, 16A, 1p
 4 0 0 0 0    K13110002 9/2   
    
 
 4 0 0 0 0 1 x 40/0.03A, 4p 2 x C, 16A, 1p K13210020 12/20   
       

 4 0 0 0 0  4 x C, 16A, 1p K13210019 12/19

 4 0 0 0 0 1 x 40/0.03A, 4p 4 x C, 16A, 1p K13210021 12/21   
    
 
 4 0 0 1 0 1 x 40/0.03A, 4p 1 x C, 32A, 3p K13310069 17/69
       2 x C, 16A, 1p

 4 0 0 3 0  3 x C, 32A, 3p K13510127 24/127
       4 x C, 16A, 1p

 4 0 0 3 0 1 x 63/0.03A, 4p 3 x C, 32A, 3p K13510128 24/128
       4 x C, 16A, 1p
        
 4 0 1 0 0 1 x 40/0.03A, 4p 1 x C, 16A, 3p K13310067 17/67
       4 x C, 16A, 1p

 4 0 1 0 1  1 x C, 63A, 3p K13410118 23/118
       1 x C, 16A, 3p  
       4 x C, 16A, 1p
 4 0 1 1 0  1 x C, 32A, 3p K13310087 19/87
       1 x C, 16A, 3p
       4 x C, 16A, 1p 
 4 0 1 1 0 1 x 40/0.03A, 4p 1 x C, 32A, 3p K13410112 22/112
       1 x C, 16A, 3p
       4 x C, 16A, 1p 

                     - QUICK SEARCH
Bedraad voor installatie.
Materiaal behuizing: Hoogwaardig kunststof.  IP44. 

Beveiliging
Aardlekschakelaar

Beveiliging
Automaat Artikelnummer
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16A, 230V 16A, 230V, 3p 16A, 400V, 5p 32A, 400V, 5p 63A, 400V, 5p
Voor foto zie
(pagina/item)

 4 0 1 1 1 1 x 63/0.03A, 4p 1 x C, 32A, 3p K13510145 25/145
       1 x C, 16A, 3p
       4 x C, 16A, 1p
 4 0 1 2 0 1 x 63/0.03A, 4p 2 x C, 32A, 3p K13510133 25/133
       1 x C, 16A, 3p
       4 x C, 16A, 1p
 4 0 2 0 0 1 x 40/0.03A, 4p 2 x C, 16A, 3p K13410100 21/100
       4 x C, 16A, 1p     
  
 4 0 2 1 0  1 x C, 32A, 3p K13410116 22/116
       2 x C, 16A, 3p
       4 x C, 16A, 1p
 4 0 2 1 0 1 x 63/0.03A, 4p 1 x C, 32A, 3p K13510131 25/131
       2 x C, 16A, 3p
       4 x C, 16A, 1p
 4 0 2 1 0 1 x 63/0.03A, 4p 1 x C, 32A, 3p K14320182 26/150
      1 x 40/0.03A, 4p 2 x C, 16A, 3p     
       4 x C, 16A, 1p
 4 0 3 0 0  3 x C, 16A, 3p K13410104 21/104
       4 x C, 16A, 1p 

 4 0 3 0 0 1 x 63/0.03A, 4p 3 x C, 16A, 3p K13510125 24/125
       4 x C, 16A, 1p
 
 4 0 3 0 0 1 x 63/0.03A, 4p 4 x C, 16A, 1p K42320179 26/147
      1 x 40/0.03A, 40 3 x C, 16A, 3p  

 4 1 1 1 0 1 x 63/0.03A, 4p 1 x C, 32A, 3p K14320180 26/148
      1 x 40/0.03A, 4p 1 x C, 32A, 3p  
       5 x C, 16A, 1p
 5 0 0 0 0 1 x 40/0.03A, 4p 5 x C, 16A, 1p K13310064 17/64 
       

 5 0 1 0 0   K13210054 15/54 
       

 6 0 0 0 0   K13210022 12/22   
    

 6 0 0 0 0 1 x 40/0.03A, 4p 6 x C, 16A, 1p K13310065 17/65   
        

 6 0 1 1 0 1 x 63/0.03A, 4p 1 x C, 32A, 3p K13510129 24/129
       1 x C, 16A, 3p
       6 x C, 16A, 1p
 6 0 1 1 1 1 x 63/0.03A, 4p 1 x C, 32A, 3p K14320181 26/149
      1 x 40/0.03A, 4p 1 x C, 16A, 3p  
       3 x C, 16A, 3p
 8 0 0 0 0   K13210023 12/23

                     - QUICK SEARCH
Bedraad voor installatie.
Materiaal behuizing: Hoogwaardig kunststof.  IP44. 

Beveiliging
Aardlekschakelaar

Beveiliging
Automaat Artikelnummer
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 4 0 1 1 1 1 x 63/0.03A, 4p 1 x C, 32A, 3p K13510145 25/145
       1 x C, 16A, 3p
       4 x C, 16A, 1p
 4 0 1 2 0 1 x 63/0.03A, 4p 2 x C, 32A, 3p K13510133 25/133
       1 x C, 16A, 3p
       4 x C, 16A, 1p
 4 0 2 0 0 1 x 40/0.03A, 4p 2 x C, 16A, 3p K13410100 21/100
       4 x C, 16A, 1p     
  
 4 0 2 1 0  1 x C, 32A, 3p K13410116 22/116
       2 x C, 16A, 3p
       4 x C, 16A, 1p
 4 0 2 1 0 1 x 63/0.03A, 4p 1 x C, 32A, 3p K13510131 25/131
       2 x C, 16A, 3p
       4 x C, 16A, 1p
 4 0 2 1 0 1 x 63/0.03A, 4p 1 x C, 32A, 3p K14320182 26/150
      1 x 40/0.03A, 4p 2 x C, 16A, 3p     
       4 x C, 16A, 1p
 4 0 3 0 0  3 x C, 16A, 3p K13410104 21/104
       4 x C, 16A, 1p 

 4 0 3 0 0 1 x 63/0.03A, 4p 3 x C, 16A, 3p K13510125 24/125
       4 x C, 16A, 1p
 
 4 0 3 0 0 1 x 63/0.03A, 4p 4 x C, 16A, 1p K42320179 26/147
      1 x 40/0.03A, 40 3 x C, 16A, 3p  

 4 1 1 1 0 1 x 63/0.03A, 4p 1 x C, 32A, 3p K14320180 26/148
      1 x 40/0.03A, 4p 1 x C, 32A, 3p  
       5 x C, 16A, 1p
 5 0 0 0 0 1 x 40/0.03A, 4p 5 x C, 16A, 1p K13310064 17/64 
       

 5 0 1 0 0   K13210054 15/54 
       

 6 0 0 0 0   K13210022 12/22   
    

 6 0 0 0 0 1 x 40/0.03A, 4p 6 x C, 16A, 1p K13310065 17/65   
        

 6 0 1 1 0 1 x 63/0.03A, 4p 1 x C, 32A, 3p K13510129 24/129
       1 x C, 16A, 3p
       6 x C, 16A, 1p
 6 0 1 1 1 1 x 63/0.03A, 4p 1 x C, 32A, 3p K14320181 26/149
      1 x 40/0.03A, 4p 1 x C, 16A, 3p  
       3 x C, 16A, 3p
 8 0 0 0 0   K13210023 12/23

CONTACTDOOSCOMBINATIES - WANDMONTAGE
Materiaal behuizing: Hoogwaardig kunststof, spatwaterdicht

l	Compleet bedraad, gereed voor installatie.
l	Behuizing van hoogwaardig, slagvast kunststof.
l	Deksel kan aan de bodem verzegeld worden.
l	Met externe en interne bevestigingsmogelijkheden.
l	Voorzien van niet verliesbare bevestigingsschroeven.

    

l	Gecodeerd flens systeem voor maximale
 veiligheid tijdens montage en onderhoud.
l	Kleur behuizing:
 Bodem zwart en deksel elektrisch grijs.

Standaard kabel ingangen voorbereid en
voorzien van de volgende schroefdraden:
Bovenkant:
1 x M12, 1 x M20 2 x M25 of 2 x M32
Onderkant:
1 x M12, 1 x M20 2 x M25 of 2 x M32

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

3
Afmeting van de behuizing:
130 x 230 mm

x = 162 mm max. diepte met componenten 

Ordernummer:

K13110001
Item
01

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

4

x = 162 mm max. diepte met componenten 

Ordernummer:

K13110002
Item
02

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

1 1 x 16A, 230V, 3p

x = 162 mm max. diepte met componenten 

Ordernummer:

K13110003
Item
03

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

2 1 x 16A, 230V, 3p

x = 162 mm max. diepte met componenten 

Ordernummer:

K13110004
Item
04

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

1 1 x 16A, 400V, 5p

x = 162 mm max. diepte met componenten

Ordernummer:

K13110005
Item
05

-S          

-S       

Afmeting van de behuizing:
130 x 230 mm

-S          

Afmeting van de behuizing:
130 x 230 mm

-S          

Afmeting van de behuizing:
130 x 230 mm

-S          

Afmeting van de behuizing:
130 x 230 mm

-S          

30MB208

Afmetingen van de behuizing: 130x 230 mm

11
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Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

2 1 x 16A, 400V, 5p

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

2 1 x 32A, 400V, 5p

Ordernummer:

K13110007
Item
07

Ordernummer:

K13110006

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

2 x 16A, 400V, 5p
  

Ordernummer:

K13110008
Item
08

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

2 x 32A, 400V, 5p

Ordernummer:

K13110009
Item
09

Item
06

Afmeting van de behuizing:
130 x 230 mm

x = 207 mm max. diepte met componenten 

-S          

Afmeting van de behuizing:
130 x 230 mm

x = 213 mm max. diepte met componenten 

-S          

Afmeting van de behuizing:
130 x 230 mm

-S          

Afmeting van de behuizing:
130 x 230 mm

x = 213 mm max. diepte met componenten 

-S          

CONTACTDOOSCOMBINATIES - WANDMONTAGE
Materiaal behuizing: Hoogwaardig kunststof, spatwaterdicht
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CONTACTDOOSCOMBINATIES - WANDMONTAGE
Materiaal behuizing: Hoogwaardig kunststof, spatwaterdicht

l  Compleet bedraad, gereed voor installatie.
l  Behuizing van hoogwaardig, slagvast kunststof.
l	Deksel kan aan de bodem verzegeld worden.
l	Met externe en interne bevestigingsmogelijkheden.
l	Voorzien van niet verliesbare bevestigingsschroeven.

l	Gecodeerd flens systeem voor maximale
 veiligheid tijdens montage en onderhoud.
l	Beveiligingen zijn geplaats onder transparant  
 klapvenster, afsluitbaar door middel van
 eenvoudig OTC mechanisme (one touch close).
l	Kleur behuizing: 
 Bodem zwart en deksel elektrisch grijs. 

Standaard kabel ingangen voorbereid en
voorzien van de volgende schroefdraden:
Bovenkant:
1 x M12, 1 x M20 2 x M32 of 2 x M40
Onderkant:
1 x M12, 1 x M20 2 x M32 of 2 x M40

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

2 1 x RCD 25/0.03A, 2p

Ordernummer:

K13210013
Item
13

        
Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

2 2 x C-type MCB 16A, 1p

Ordernummer:

K13210012
Item
12

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

2 1 x RCD 25/0.03A, 2p
2 x C-type MCB 16A, 1p

Ordernummer:

K13210014
Item
14

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

2 (bedraad)

Ordernummer:

K13210010
Item
10

-M          

Afmeting van de behuizing:
260 x 230 mm

x = 180 mm max. diepte met componenten 

-M          

Afmeting van de behuizing:
260 x 230 mm

x = 180 mm max. diepte met componenten 

-M          

Afmeting van de behuizing:
260 x 230 mm

x = 180 mm max. diepte met componenten 

-M          

Afmeting van de behuizing:
260 x 230 mm

x = 180 mm max. diepte met componenten 

-M          

CONTACTDOOSCOMBINATIES - WANDMONTAGE
Materiaal behuizing: Hoogwaardig kunststof, spatwaterdicht

30MB207

Afmetingen van de behuizing: 260x 230 mm

 
Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

3  x C-type MCB 16A, 1p

Ordernummer:

K13210016
Item
16

Afmeting van de behuizing:
260 x 230 mm

x = 180 mm max. diepte met componenten 

-M          

21
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Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

3 1 x RCD 40/0.03A, 4p
3 x C-type MCB 16A, 1p

Ordernummer:

K13210017
Item
17

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

4 4 x C-type MCB 16A, 1p

Ordernummer:

K13210019
Item
19

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

4 1 x RCD 40/0.03A, 4p
2 x C-type MCB 16A, 1p

Ordernummer:

K13210020
Item
20

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

4 1 x RCD 40/0.03A, 4p
4 x C-type MCB 16A, 1p

Ordernummer:

K13210021
Item
21

Afmeting van de behuizing:
260 x 230 mm

x = 180 mm max. diepte met componenten 

-M          

Afmeting van de behuizing:
260 x 230 mm

x = 180 mm max. diepte met componenten 

-M          

Afmeting van de behuizing:
260 x 230 mm

x = 180 mm max. diepte met componenten 

-M          

Afmeting van de behuizing:
260 x 230 mm

x = 180 mm max. diepte met componenten 

-M          

CONTACTDOOSCOMBINATIES - WANDMONTAGE
Materiaal behuizing: Hoogwaardig kunststof, spatwaterdicht

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

6

Ordernummer:

K13210022
Item
22

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

8

Ordernummer:

K13210023
Item
23

Afmeting van de behuizing:
260 x 230 mm

x = 162 mm max. diepte met componenten 

-M          

Afmeting van de behuizing:
260 x 230 mm

x = 162 mm max. diepte met componenten 

-M          

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

1 1 x 16A, 400V, 5p 1 x C-type MCB 16A, 1p

Ordernummer:

K13210026
Item
26

Afmeting van de behuizing:
260 x 230 mm

x = 207 mm max. diepte met componenten 

-M          
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CONTACTDOOSCOMBINATIES - WANDMONTAGE
Materiaal behuizing: Hoogwaardig kunststof, spatwaterdicht

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

1 1 x 16A, 400V, 5p 1 x C-type MCB 16A, 1p 
1 x C-type MCB 16A, 3p

Ordernummer:

K13210027
Item
27

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

1 1 x 16A, 400V, 5p 1 x RCD 40/0.03A, 4p

Ordernummer:

K13210028
Item
28

Afmeting van de behuizing:
260 x 230 mm

x = 207 mm max. diepte met componenten 

-M          

Afmeting van de behuizing:
260 x 230 mm

x = 207 mm max. diepte met componenten 

-M          

CONTACTDOOSCOMBINATIES - WANDMONTAGE
Materiaal behuizing: Hoogwaardig kunststof, spatwaterdicht

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

1 1 x 16A, 400V, 5p 1 x RCD 40/0.03A, 4p
1 x C-type MCB 16A, 1p

Ordernummer:

K13210030
Item
30

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

1 1 x 16A, 400V, 5p 1 x RCD 40/0.03A, 4p
1 x C-type MCB 16A, 1p 
1 x C-type MCB 16A, 3p

Ordernummer:

K13210031
Item
31

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

2 1 x 16A, 400V, 5p (bedraad)

Ordernummer:

K13210032
Item
32

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

2 1 x 16A, 400V, 5p 2 x C-type MCB 16A, 1p
1 x C-type MCB 16A, 3p

Ordernummer:

K13210035
Item
35

Afmeting van de behuizing:
260 x 230 mm

x = 207 mm max. diepte met componenten 

-M          

Afmeting van de behuizing:
260 x 230 mm

x = 207 mm max. diepte met componenten 

-M          

Afmeting van de behuizing:
260 x 230 mm

x = 207 mm max. diepte met componenten 

-M          

Afmeting van de behuizing:
260 x 230 mm

x = 207 mm max. diepte met componenten 

-M          

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

2 1 x 16A, 400V, 5p 1 x RCD 40/0.03A, 4p
2 x C-type MCB 16A, 1p

Ordernummer:

K13210037
Item
37

Afmeting van de behuizing:
260 x 230 mm

x = 207 mm max. diepte met componenten 

-M          
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CONTACTDOOSCOMBINATIES - WANDMONTAGE
Materiaal behuizing: Hoogwaardig kunststof, spatwaterdicht

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

2 1 x 16A, 400V, 5p 1 x RCD 40/0.03A, 4p
2 x C-type MCB 16A, 1p
1 x C-type MCB 16A, 3p

Ordernummer:

K13210038
Item
38

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

1 1 x 32A, 400V, 5p 1 x C-type MCB 16A, 1p

Ordernummer:

K13210041
Item
41

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

1 1 x 32A, 400V, 5p 1 x C-type MCB 16A, 1p 
1 x C-type MCB 32A, 3p

Ordernummer:

K13210042
Item
42

Afmeting van de behuizing:
260 x 230 mm

x = 207 mm max. diepte met componenten 

-M          

Afmeting van de behuizing:
260 x 230 mm

x = 213 mm max. diepte met componenten 

-M          

Afmeting van de behuizing:
260 x 230 mm

x = 213 mm max. diepte met componenten 

-M          

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

1 1 x 32A, 400V, 5p 1 x RCD 40/0.03A, 4p
1 x C-type MCB 16A, 1p
1 x C-type MCB 32A, 3p

Ordernummer:

K13210043
Item
43

Afmeting van de behuizing:
260 x 230 mm

x = 213 mm max. diepte met componenten 

-M          

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

2 1 x 32A, 400V, 5p 2 x C-type MCB 16A, 1p
1 x C-type MCB 32A, 3p

Ordernummer:

K13210046
Item
46

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

2 1 x 32A, 400V, 5p 1 x RCD 40/0.03A, 4p
2 x C-type MCB 16A, 1p

Ordernummer:

K13210048
Item
48

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

2 1 x 32A, 400V, 5p 1 x RCD 40/0.03A, 4p
2 x C-type MCB 16A, 1p
1 x C-type MCB 32A, 3p

Ordernummer:

K13210049
Item
49

Afmeting van de behuizing:
260 x 230 mm

x = 213 mm max. diepte met componenten 

-M          

Afmeting van de behuizing:
260 x 230 mm

x = 213 mm max. diepte met componenten 

-M          

Afmeting van de behuizing:
260 x 230 mm

x = 213 mm max. diepte met componenten 

-M          
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CONTACTDOOSCOMBINATIES - WANDMONTAGE
Materiaal behuizing: Hoogwaardig kunststof, spatwaterdicht

CONTACTDOOSCOMBINATIES - WANDMONTAGE
Materiaal behuizing: Hoogwaardig kunststof, spatwaterdicht

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

2 x 16A, 400V, 5p 2 x C-type MCB 16A, 3p

Ordernummer:

K13210051
Item
51

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

2 x 16A, 400V, 5p 1 x RCD 40/0.03A, 4p
2 x C-type MCB 16A, 3p

Ordernummer:

K13210052
Item
52

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

2 2 x 16A, 400V, 5p

Ordernummer:

K13210053
Item
53

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

5 1 x 16A, 400V, 5p

Ordernummer:

K13210054
Item
54

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

1 x 16A, 400V, 5p
1 x 32A, 400V, 5p

1 x C-type MCB 16A, 3p
1 x C-type MCB 32A, 3p

Ordernummer:

K13210056
Item
56

Afmeting van de behuizing:
260 x 230 mm

x = 207 mm max. diepte met componenten 

-M          

Afmeting van de behuizing:
260 x 230 mm

x = 207 mm max. diepte met componenten 

-M          

Afmeting van de behuizing:
260 x 230 mm

x = 207 mm max. diepte met componenten 

-M          

Afmeting van de behuizing:
260 x 230 mm

x = 207 mm max. diepte met componenten 

-M          

Afmeting van de behuizing:
260 x 230 mm

x = 213 mm max. diepte met componenten 

-M          

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

1 x 16A, 400V, 5p
1 x 32A, 400V, 5p

1 x RCD 40/0.03A, 4p
1 x C-type MCB 16A, 3p
1 x C-type MCB 32A, 3p

Ordernummer:

K13210057
Item
57

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

2 1 x 16A, 400V, 5p
1 x 32A, 400V, 5p

Ordernummer:

K13210058
Item
58

Afmeting van de behuizing:
260 x 230 mm

x = 213 mm max. diepte met componenten 

-M          

Afmeting van de behuizing:
260 x 230 mm

x = 213 mm max. diepte met componenten 

-M          
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CONTACTDOOSCOMBINATIES - WANDMONTAGE
Materiaal behuizing: Hoogwaardig kunststof, spatwaterdicht

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

3 1 x 16A, 400V, 5p
1 x 32A, 400V, 5p

Ordernummer:

K13210059
Item
59

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

2 x 32A, 400V, 5p 2 x C-type MCB 32A, 3p

Ordernummer:

K13210061
Item
61

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

2 x 32A, 400V, 5p 1 x RCD 63/0.03A, 4p
2 x C-type MCB 32A, 3p

Ordernummer:

K13210062
Item
62

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

2 2 x 32A, 400V, 5p

Ordernummer:

K13210063
Item
63

Afmeting van de behuizing:
260 x 230 mm

x = 213 mm max. diepte met componenten 

-M          

Afmeting van de behuizing:
260 x 230 mm

x = 213 mm max. diepte met componenten 

-M          

Afmeting van de behuizing:
260 x 230 mm

x = 213 mm max. diepte met componenten 

-M          

Afmeting van de behuizing:
260 x 230 mm

x = 213 mm max. diepte met componenten 

-M          
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CONTACTDOOSCOMBINATIES - WANDMONTAGE
Materiaal behuizing: Hoogwaardig kunststof, spatwaterdicht

30MB206

l  Compleet bedraad, gereed voor installatie.
l  Behuizing van hoogwaardig, slagvast kunststof.
l	Deksel kan aan de bodem verzegeld worden.
l	Met externe en interne bevestigingsmogelijkheden.
l	Voorzien van niet verliesbare bevestigingsschroeven.

l	Gecodeerd flens systeem voor maximale
 veiligheid tijdens montage en onderhoud.
l	Beveiligingen zijn geplaats onder transparant  
 klapvenster, afsluitbaar door middel van
 eenvoudig OTC mechanisme (one touch close).
l	Kleur behuizing:
 Bodem zwart en deksel elektrisch grijs.

Standaard kabel ingangen voorbereid en
voorzien van de volgende schroefdraden:
Bovenkant:
1 x M12, 1 x M20, 2 x M40
Onderkant: 
1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

5 1 x RCD 40/0.03A, 4p
5 x C-type MCB 16A, 1p

Ordernummer:

K13310064
Item
64

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

6 1 x RCD 40/0.03A, 4p
6 x C-type MCB 16A, 1p

Ordernummer:

K13310065
Item
65

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

4 1 x 16A, 400V, 5p 1 x RCD 40/0.03A, 4p
4 x C-type MCB 16A, 1p
1 x C-type MCB 16A, 3p

Ordernummer:

K13310067
Item
67

-L          

Afmeting van de behuizing:
390 x 230 mm

x = 180 mm max. diepte met componenten

-L          

Afmeting van de behuizing:
390 x 230 mm

x = 180 mm max. diepte met componenten

-L          

Afmeting van de behuizing:
390 x 230 mm

x = 207 mm max. diepte met componenten

-L          

CONTACTDOOSCOMBINATIES - WANDMONTAGE
Materiaal behuizing: Hoogwaardig kunststof, spatwaterdicht

Afmetingen van de behuizing: 390x 230 mm

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

4 1 x 32A, 400V, 5p 1 x RCD 40/0.03A, 4p
2 x C-type MCB 16A, 1p
1 x C-type MCB 32A, 3p

Ordernummer:Item
69

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

2 2 x 16A, 400V, 5p 2 x C-type MCB 16A, 1p
2 x C-type MCB 16A, 3p

Ordernummer:

K13310071
Item
71

Afmeting van de behuizing:
390 x 230 mm

x = 213 mm max. diepte met componenten

-L          

Afmeting van de behuizing:
390 x 230 mm

x = 207 mm max. diepte met componenten

-L          

31

K13310069
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Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

3 1 x 16A, 400V, 5p 3 x C-type MCB 16A, 1p
1 x C-type MCB 16A, 3p

Ordernummer:

K13310073
Item

73

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

2 2 x 16A, 400V, 5p 1 x RCD 40/0.03A, 4p
2 x C-type MCB 16A, 1p
2 x C-type MCB 16A, 3p

Ordernummer:

K13310072
Item
72

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

3 2 x 16A, 400V, 5p 3 x C-type MCB 16A, 1p
2 x C-type MCB 16A, 3p

Ordernummer:

K13310074
Item
74

Afmeting van de behuizing:
390 x 230 mm

x = 207 mm max. diepte met componenten

-L          

Afmeting van de behuizing:
390 x 230 mm

x = 207 mm max. diepte met componenten

-L          

Afmeting van de behuizing:
390 x 230 mm

x = 207 mm max. diepte met componenten

-L          

CONTACTDOOSCOMBINATIES - WANDMONTAGE
Materiaal behuizing: Hoogwaardig kunststof, spatwaterdicht

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

2 1 x 16A, 400V, 5p
1 x 32A, 400V, 5p

2 x C-type MCB 16A, 1p
1 x C-type MCB 16A, 3p

Ordernummer:

K13310077
Item
77

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

2 1 x 16A, 400V, 5p
1 x 32A, 400V, 5p

2 x C-type MCB 16A, 1p
1 x C-type MCB 16A, 3p
1 x C-type MCB 32A, 3p

Ordernummer:

K13310078
Item
78

Afmeting van de behuizing:
390 x 230 mm

x = 213 mm max. diepte met componenten

-L          

Afmeting van de behuizing:
390 x 230 mm

x = 213 mm max. diepte met componenten

-L          

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

2 1 x 16A, 400V, 5p
1 x 32A, 400V, 5p

1 x RCD 40/0.03A, 4p
2 x C-type MCB 16A, 1p
1 x C-type MCB 16A, 3p

Ordernummer:

K13310080
Item
80

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

2 1 x 16A, 400V, 5p
1 x 32A, 400V, 5p

1 x RCD 40/0.03A, 4p
2 x C-type MCB 16A, 1p
1 x C-type MCB 16A, 3p
1 x C-type MCB 32A, 3p

Ordernummer:

K13310081
Item
81

Afmeting van de behuizing:
390 x 230 mm

x = 213 mm max. diepte met componenten

-L          

Afmeting van de behuizing:
390 x 230 mm

x = 213 mm max. diepte met componenten

-L          
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Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

2 1 x 16A, 400V, 5p
1 x 32A, 400V, 5p

1 x RCD 63/0.03A, 4p
2 x C-type MCB 16A, 1p
1 x C-type MCB 16A, 3p
1 x C-type MCB 32A, 3p

Ordernummer:

K13310082
Item
82

Afmeting van de behuizing:
390 x 230 mm

x = 213 mm max. diepte met componenten

-L          

CONTACTDOOSCOMBINATIES - WANDMONTAGE
Materiaal behuizing: Hoogwaardig kunststof, spatwaterdicht

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

3 1 x 16A, 400V, 5p
1 x 32A, 400V, 5p

3 x C-type MCB 16A, 1p
1 x C-type MCB 16A, 3p

Ordernummer:

K13310084
Item
84

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

3 1 x 16A, 400V, 5p
1 x 32A, 400V, 5p

3 x C-type MCB 16A, 1p
1 x C-type MCB 16A, 3p
1 x C-type MCB 32A, 3p

Ordernummer:

K13310085
Item
85

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

3 1 x 16A, 400V, 5p
1 x 32A, 400V, 5p

1 x RCD 40/0.03A, 4p
3 x C-type MCB 16A, 1p
1 x C-type MCB 16A, 3p

Ordernummer:

K13310086
Item
86

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

4 1 x 16A, 400V, 5p
1 x 32A, 400V, 5p

4 x C-type MCB 16A, 1p
1 x C-type MCB 16A, 3p
1 x C-type MCB 32A, 3p

Ordernummer:

K13310087
Item
87

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

1 2 x 16A, 230V, 3p
1 x 16A, 400V, 5p
1 x 32A, 400V, 5p

1 x RCD 40/0.03A, 4p
3 x C-type MCB 16A, 1p
1 x C-type MCB 16A, 3p

Ordernummer:

K13310088
Item
88

Afmeting van de behuizing:
390 x 230 mm

x = 213 mm max. diepte met componenten

-L          

Afmeting van de behuizing:
390 x 230 mm

x = 213 mm max. diepte met componenten

-L          

Afmeting van de behuizing:
390 x 230 mm

x = 213 mm max. diepte met componenten

-L          

Afmeting van de behuizing:
390 x 230 mm

x = 213 mm max. diepte met componenten

-L          

Afmeting van de behuizing:
390 x 230 mm

x = 213 mm max. diepte met componenten

-L          

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

2 2 x 32A, 400V, 5p 2 x C-type MCB 16A, 1p
2 x C-type MCB 32A, 3p

Ordernummer:

K13310089
Item
89

Afmeting van de behuizing:
390 x 230 mm

x = 213 mm max. diepte met componenten

-L          
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CONTACTDOOSCOMBINATIES - WANDMONTAGE
Materiaal behuizing: Hoogwaardig kunststof, spatwaterdicht

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

3 2 x 32A, 400V, 5p 3 x C-type MCB 16A, 1p
2 x C-type MCB 32A, 3p

Ordernummer:

K13310090
Item
90

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

2 1 x 63A, 400V, 5p 2 x C-type MCB 16A, 1p
1 x C-type MCB 63A, 3p

Ordernummer:

K13310092
Item
92

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

2 1 x 16A, 400V, 5p
1 x 63A, 400V, 5p

1 x RCD 63/0.03A, 4p
2 x C-type MCB 16A, 1p
1 x C-type MCB 16A, 3p

Ordernummer:

K13310093
Item
93

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

2 1 x 32A, 400V, 5p
1 x 63A, 400V, 5p

1 x RCD 63/0.03A, 4p
2 x C-type MCB 16A, 1p
1 x C-type MCB 32A, 3p

Ordernummer:

K13310094
Item
94

Afmeting van de behuizing:
390 x 230 mm

x = 213 mm max. diepte met componenten

-L          

Afmeting van de behuizing:
390 x 230 mm

x = 229 mm max. diepte met componenten

-L          

Afmeting van de behuizing:
390 x 230 mm

x = 229 mm max. diepte met componenten

-L          

Afmeting van de behuizing:
390 x 230 mm

x = 229 mm max. diepte met componenten

-L          

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

1 x 16A, 400V, 5p
1 x 32A, 400V, 5p
1 x 63A, 400V, 5p

1 x RCD 63/0.03A, 4p
1 x C-type MCB 16A, 3p
1 x C-type MCB 32A, 3p

Ordernummer:

K13310096
Item
96

Afmeting van de behuizing:
390 x 230 mm

x = 229 mm max. diepte met componenten

-L          
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CONTACTDOOSCOMBINATIES - WANDMONTAGE
Materiaal behuizing: Hoogwaardig kunststof, spatwaterdicht

l  Compleet bedraad, gereed voor installatie.
l  Behuizing van hoogwaardig, slagvast kunststof.
l	Deksel kan aan de bodem verzegeld worden.
l	Met externe en interne bevestigingsmogelijkheden.
l	Voorzien van niet verliesbare bevestigingsschroeven.

l	Gecodeerd flens systeem voor maximale
 veiligheid tijdens montage en onderhoud.
l	Beveiligingen zijn geplaats onder transparant  
 klapvenster, afsluitbaar door middel van
 eenvoudig OTC mechanisme (one touch close).
l	Kleur behuizing:
 Bodem zwart en deksel elektrisch grijs

Standaard kabel ingangen voorbereid en
voorzien van de volgende schroefdraden:
Bovenkant:
1 x M12, 1 x M20, 2 x M32 of 2 x M40
Onderkant:
1 x M12, 1 x M20, 2 x M32 of 2 x M40

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

3 2 x 16A, 400V, 5p 1 x RCD 40/0.03A, 4p
3 x C-type MCB 16A, 1p
2 x C-type MCB 16A, 3p

Ordernummer:Item
98

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

4 2 x 16A, 400V, 5p 1 x RCD 40/0.03A, 4p
4 x C-type MCB 16A, 1p
2 x C-type MCB 16A, 3p

Ordernummer:

K13410100
Item
100

-XL          

Afmeting van de behuizing:
520 x 230 mm

x = 207 mm max. diepte met componenten

-XL          

Afmeting van de behuizing:
520 x 230 mm

x = 207 mm max. diepte met componenten

-XL          

Afmetingen van de behuizing: 520x 230 mm

K13410098

41

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

2 3 x 16A, 400V, 5p 1 x RCD 63/0.03A, 4p
2 x C-type MCB 16A, 1p
3 x C-type MCB 16A, 3p

Ordernummer:

K13410103
Item
103

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

4 3 x 16A, 400V, 5p 4 x C-type MCB 16A, 1p
3 x C-type MCB 16A, 3p

Ordernummer:

K13410104
Item
104

Afmeting van de behuizing:
520 x 230 mm

x = 207 mm max. diepte met componenten

-XL          

Afmeting van de behuizing:
520 x 230 mm

x = 207 mm max. diepte met componenten

-XL          

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

3 2 x 32A, 400V, 5p 1 x RCD 63/0.03A, 4p
3 x C-type MCB 16A, 1p
2 x C-type MCB 32A, 3p

Ordernummer:

K13410102
Item
102

Afmeting van de behuizing:
520 x 230 mm

x = 213 mm max. diepte met componenten

-XL          
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Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

2 2 x 16A, 400V, 5p
2 x 32A, 400V, 5p

1 x C-type MCB 16A, 1p
2 x C-type MCB 16A, 3p
2 x C-type MCB 32A, 3p

Ordernummer:Item

Afmeting van de behuizing:
520 x 230 mm

x = 213 mm max. diepte met componenten

-XL          

106 K13410106

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

3 1 x 16A, 400V, 5p
1 x 32A, 400V, 5p

1 x RCD 40/0.03A, 4p
3 x C-type MCB 16A, 1p
1 x C-type MCB 16A, 3p
1 x C-type MCB 32A, 3p

Ordernummer:

K13410110
Item
110

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

3 1 x 16A, 400V, 5p
1 x 32A, 400V, 5p

1 x RCD 63/0.03A, 4p
3 x C-type MCB 16A, 1p
1 x C-type MCB 16A, 3p
1 x C-type MCB 32A, 3p

Ordernummer:

K13410111
Item
111

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

4 1 x 16A, 400V, 5p
1 x 32A, 400V, 5p

1 x RCD 40/0.03A, 4p
4 x C-type MCB 16A, 1p
1 x C-type MCB 16A, 3p
1 x C-type MCB 32A, 3p

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

2 2 x 16A, 400V, 5p
1 x 32A, 400V, 5p

2 x C-type MCB 16A, 1p
2 x C-type MCB 16A, 3p
1 x C-type MCB 32A, 3p

Ordernummer:

K13410114
Item
114

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

2 2 x 16A, 400V, 5p
1 x 32A, 400V, 5p

1 x RCD 63/0.03A, 4p
2 x C-type MCB 16A, 1p
2 x C-type MCB 16A, 3p
1 x C-type MCB 32A, 3p

Ordernummer:

K13410115
Item
115

Dimension Afmeting van de behuizing:
520 x 230 mm

x = 213 mm max. diepte met componenten 
of housing: 520 x 230 mm

-XL          

Afmeting van de behuizing:
520 x 230 mm

x = 213 mm max. diepte met componenten

-XL          

Afmeting van de behuizing:
520 x 230 mm

x = 213 mm max. diepte met componenten

-XL          

Afmeting van de behuizing:
520 x 230 mm

x = 213 mm max. diepte met componenten

-XL          

Afmeting van de behuizing:
520 x 230 mm

x = 213 mm max. diepte met componenten

-XL          

Ordernummer:Item
112

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

4 2 x 16A, 400V, 5p
1 x 32A, 400V, 5p

4 x C-type MCB 16A, 1p
2 x C-type MCB 16A, 3p
1 x C-type MCB 32A, 3p

Ordernummer:

K13410116
Item
116

Afmeting van de behuizing:
520 x 230 mm

x = 213 mm max. diepte met componenten

-XL          
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Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

4 1 x 16A, 400V, 5p
1 x 63A, 400V, 5p

4 x C-type MCB 16A, 1p
1 x C-type MCB 16A, 3p
1 x C-type MCB 63A, 3p

Ordernummer:

K13410118
Item
118

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

2 1 x 16A, 400V, 5p
1 x 32A, 400V, 5p
1 x 63A, 400V, 5p

1 x RCD 63/0.03A, 4p
2 x C-type MCB 16A, 1p
1 x C-type MCB 16A, 3p
1 x C-type MCB 32A, 3p

Ordernummer:

K13410122
Item

122

Afmeting van de behuizing:
520 x 230 mm

x = 229 mm max. diepte met componenten

-XL          

Afmeting van de behuizing:
520 x 230 mm

x = 229 mm max. diepte met componenten

-XL          

CONTACTDOOSCOMBINATIES - WANDMONTAGE
Materiaal behuizing: Hoogwaardig kunststof, spatwaterdicht

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

1 1 x 16A, 400V, 5p
1 x 32A, 400V, 5p
1 x 63A, 400V, 5p

1 x RCD 63/0.03A, 4p
1 x C-type MCB 16A, 1p
1 x C-type MCB 16A, 3p
1 x C-type MCB 32A, 3p

Ordernummer:

K13410119
Item

119

Afmeting van de behuizing:
520 x 230 mm

x = 229 mm max. diepte met componenten

-XL          

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

2 1 x 16A, 400V, 5p
1 x 32A, 400V, 5p
1 x 63A, 400V, 5p

2 x C-type MCB 16A, 1p
1 x C-type MCB 16A, 3p
1 x C-type MCB 32A, 3p
1 x C-type MCB 63A, 3p

Ordernummer:

K13410121
Item
121

Afmeting van de behuizing:
520 x 230 mm

x = 229 mm max. diepte met componenten

-XL          
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Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

6 x 16A, 230V, 3p 6 x RCD 25/0.03A, 2p
6 x C-type MCB 16A, 1p

Ordernummer:

K13510126
Item
126

Afmeting van de behuizing:
650 x 230 mm

x = 203 mm max. diepte met componenten

-XXL          

l  Compleet bedraad, gereed voor installatie.
l  Behuizing van hoogwaardig, slagvast kunststof.
l	Deksel kan aan de bodem verzegeld worden.
l	Met externe en interne bevestigingsmogelijkheden.
l	Voorzien van niet verliesbare bevestigingsschroeven.

l	Gecodeerd flens systeem voor maximale
 veiligheid tijdens montage en onderhoud.
l	Beveiligingen zijn geplaats onder transparant  
 klapvenster, afsluitbaar door middel van
 eenvoudig OTC mechanisme (one touch close).
l	Kleur behuizing:
 Bodem zwart en deksel elektrisch grijs.

Standaard kabel ingangen voorbereid en
voorzien van de volgende schroefdraden:
Bovenkant:
1 x M12, 1 x M20, 2 x M40
Onderkant:
1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

4 3 x 16A, 400V, 5p 1 x RCD 63/0.03A, 4p
4 x C-type MCB 16A, 1p
3 x C-type MCB 16A, 3p

Ordernummer:

K13510125
Item
125

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

4 3 x 32A, 400V, 5p 4 x C-type MCB 16A, 1p
3 x C-type MCB 32A, 3p

Ordernummer:Item

Afmetingen van de behuizing: 650x 230 mm-XXL          

Afmeting van de behuizing:
650 x 230 mm

x = 207 mm max. diepte met componenten

-XXL          

Afmeting van de behuizing:
650 x 230 mm

x = 213 mm max. diepte met componenten

-XXL          

127

CONTACTDOOSCOMBINATIES - WANDMONTAGE
Materiaal behuizing: Hoogwaardig kunststof, spatwaterdicht

K13510127

51

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

6 1 x 16A, 400V, 5p
1 x 32A, 400V, 5p

1 x RCD 63/0.03A, 4p
6 x C-type MCB 16A, 1p
1 x C-type MCB 16A, 3p
1 x C-type MCB 32A, 3p

Ordernummer:

K13510129
Item
129

Afmeting van de behuizing:
650 x 230 mm

x = 213 mm max. diepte met componenten

-XXL          

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

4 3 x 32A, 400V, 5p 1 x RCD 63/0.03A, 4p
4 x C-type MCB 16A, 1p
3 x C-type MCB 32A, 3p

Ordernummer:

K13510128
Item
128

Afmeting van de behuizing:
650 x 230 mm

x = 213 mm max. diepte met componenten

-XXL          
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Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

4 1 x 16A, 400V, 5p
2 x 32A, 400V, 5p

1 x RCD 63/0.03A, 4p
4 x C-type MCB 16A, 1p
1 x C-type MCB 16A, 3p
2 x C-type MCB 32A, 3p

Ordernummer:

K13510133
Item
133

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

4 2 x 16A, 400V, 5p
1 x 32A, 400V, 5p

1 x RCD 63/0.03A, 4p
4 x C-type MCB 16A, 1p
2 x C-type MCB 16A, 3p
1 x C-type MCB 32A, 3p

Ordernummer:

K13510131
Item
131

Afmeting van de behuizing:
650 x 230 mm

x = 213 mm max. diepte met componenten

-XXL          

Afmeting van de behuizing:
650 x 230 mm

x = 213 mm max. diepte met componenten

-XXL          

CONTACTDOOSCOMBINATIES - WANDMONTAGE
Materiaal behuizing: Hoogwaardig kunststof, spatwaterdicht

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

2 2 x 16A, 400V, 5p
2 x 32A, 400V, 5p

1 x RCD 63/0.03A, 4p
2 x C-type MCB 16A, 1p
2 x C-type MCB 16A, 3p
2 x C-type MCB 32A, 3p

Ordernummer:

K13510134
Item
134

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

3 2 x 16A, 400V, 5p
2 x 32A, 400V, 5p

1 x RCD 63/0.03A, 4p
3 x C-type MCB 16A, 1p
2 x C-type MCB 16A, 3p
2 x C-type MCB 32A, 3p

Ordernummer:

K13510135
Item
135

Afmeting van de behuizing:
650 x 230 mm

x = 213 mm max. diepte met componenten

-XXL          

Afmeting van de behuizing:
650 x 230 mm

x = 213 mm max. diepte met componenten

-XXL          

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

4 1 x 16A, 400V, 5p
1 x 32A, 400V, 5p
1 x 63A, 400V, 5p

1 x RCD 63/0.03A, 4p
4 x C-type MCB 16A, 1p
1 x C-type MCB 16A, 3p
1 x C-type MCB 32A, 3p

Ordernummer:

K13510145
Item
145

Afmeting van de behuizing:
650 x 230 mm

x = 229 mm max. diepte met componenten

-XXL          

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

3 1 x 16A, 400V, 5p
1 x 32A, 400V, 5p
1 x 63A, 400V, 5p

1 x RCD 63/0.03A, 4p
3 x C-type MCB 16A, 1p
1 x C-type MCB 16A, 3p
1 x C-type MCB 32A, 3p

Ordernummer:

K13510142
Item
142

Afmeting van de behuizing:
650 x 230 mm

x = 229 mm max. diepte met componenten

-XXL          
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Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

4  x 16A, 230V, 3p
 x 16A, 400V, 5p
 x 32A, 400V, 5p

1 x RCD 40/0.03A, 4P
1 x RCD 63/0.03A, 4P
5 x C-Type MCB 16A, 1p
1 x C-Type MCB 16A, 3p
1 x C-Type MCB 32A, 3pOrdernummer:

K143320180
Item
161

Afmeting van de behuizing:
650 x 230 mm

x = 213 mm max. diepte met componenten

-L DUO       

l  Compleet bedraad, gereed voor installatie.
l  Behuizing van hoogwaardig, slagvast kunststof.
l	Deksel kan aan de bodem verzegeld worden.
l	Met externe en interne bevestigingsmogelijkheden.
l	Voorzien van niet verliesbare bevestigingsschroeven.

l	Gecodeerd flens systeem voor maximale
 veiligheid tijdens montage en onderhoud.
l	Beveiligingen zijn geplaats onder transparant  
 klapvenster, afsluitbaar door middel van
 eenvoudig OTC mechanisme (one touch close).
l	Kleur behuizing: 
 Bodem zwart en deksel elektrisch grijs.

Standaard kabel ingangen voorbereid en
voorzien van de volgende schroefdraden:
Bovenkant:
1 x M12, 1 x M20, 2 x M40
Onderkant:
1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

-L DUO

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

6 1 x 16A, 400V, 5p
1 x 32A, 400V, 5p
1 x 63A, 400V, 5p

1 x RCD 40/0.03A, 4P
1 x RCD 63/0.03A, 4P
3 x C-Type MCB 16A, 1p
1 x C-Type MCB 16A, 3p
1 x C-Type MCB 32A, 3pOrdernummer:

K143320181
Item
162

Afmeting van de behuizing:
650 x 230 mm

x = 229 mm max. diepte met componenten

-L DUO       

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

4 2 x 16A, 400V, 5p
1 x 32A, 400V, 5p

1 x RCD 40/0.03A, 4P
1 x RCD 63/0.03A, 4P
4 x C-Type MCB 16A, 1p
2 x C-Type MCB 16A, 3p
1 x C-Type MCB 32A, 3pOrdernummer:

K143320182
Item
163

Afmeting van de behuizing:
650 x 230 mm

x = 213 mm max. diepte met componenten

-L DUO       

Schuko
16A 230V

CEE contactdoos Beveiliging

4 3 x 16A, 400V, 5p 1 x RCD 40/0.03A, 4P
1 x RCD 63/0.03A, 4P
4 x C-Type MCB 16A, 1p
3 x C-Type MCB 16A, 1p

Ordernummer:

K143320179
Item
160

Afmeting van de behuizing:
650 x 230 mm

x = 207 mm max. diepte met componenten

-L DUO       

30MB214
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Standard cable entries pre-punched

Top:  1xM12, 1xM20, 2xM25 or 2xM32 (1xM25 or 1xM32 open)
Bottom: 1xM12, 1xM20, 2xM25 or 2xM32

-S          

Table X-dimension          

DIMENSIONED DRAWINGS               -HOUSING

30MB208

Standard cable entries pre-punched

Top:  1xM12, 1xM20, 2xM32 or 2xM40 (1xM32 or 1xM40 open)
Bottom: 1xM12, 1xM20, 2xM32 or 2xM40

-M       

Standard cable entries pre-punched
Top:  1xM12, 1xM20, 2xM40 (1xM40 open) 
Bottom: 1xM12, 1xM20, 2xM40

-L          

30MB206

Standard cable entries pre-punched
Top:  1xM12, 1xM20, 2xM40 (1xM40 open) 
Bottom: 1xM12, 1xM20, 2xM40

-XL          

30MB205

Standard cable entries pre-punched
Top:  1xM12, 1xM20, 2xM40 (1xM40 open) 
Bottom: 1xM12, 1xM20, 2xM40

-XXL          

30MB204

Standard cable entries pre-punched
Top:  1xM12, 1xM20, 2xM40 (1xM40 open) 
Bottom: 1xM12, 1xM20, 2xM40

-L DUO        

Components    Operating window   Schuko-type socket CEE 16A 3-pole CEE 16A 4-pole CEE 16A 5-pole CEE 32A 3/4-pole CEE 32A 5-pole CEE 63A

Protection type       IP 44 IP 67 IP 44 IP 67 IP 44 IP 67 IP 44 IP 67 IP 44 IP 67 IP 44 IP 67 IP 44 IP 67 

Depth X 180  162 205 200 200 204 202 207 205 211 213 213 214 229 231 

30MB207

30MB214

Technical changes possible.



N
L 

-1
7

 /
 S

pe
ci

fic
at

ie
w

ijz
ig

in
ge

n,
 z

et
- 

en
 d

ru
kf

ou
te

n 
vo

or
be

ho
ud

en
.

Bals Nederland B.V. 
Watze Hilariusweg 6 
2031 AA Haarlem

+31 (0)23 547 09 47 
info@bals.nl 
www.bals.nl


